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机 械 工 业 出 版 社 


本 书 以 SIEMENS WinCC 7.0 作为 教学 目标 软件 ， 在 讲解 组 态 软件 基础 
知识 的 同时 ， 注 重 理论 与 工程 实践 相 结合 ， 将 组 态 软件 控制 技术 的 思想 和 
方法 以 及 工程 实例 融合 到 本 书 内 容 中 ， 便 于 读者 在 学 习 过 程 中 理论 联系 实 
际 ， 较 好 地 掌握 组 态 软件 基础 知识 和 工程 设计 方法 。 

本 书 内 容 包括 基础 知识 和 工程 设计 及 应 用 两 部 分 。 基 础 理论 部 分 包括 
WinCC 的 组 态 、WinCC 变量 记录 系统 、 图 形 编辑 器 、 消 息 系 统 、 报 表 系 统 
以 及 脚本 系统 等 ;工程 设计 及 应 用 部 分 包括 系统 诊断 、WinCC 选 件 、PLC 
控制 工程 实例 等 。 

本 书 可 作为 高 等 院 校 电气 控制 、 机 电工 程 、 计 算 机 控制 、 目 动 化 相关 
专业 的 教学 用 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 及 工程 技术 人 员 的 培训 和 目 学 
Hs 

本 书 配套 授 读 电子 读 件 ， 需 要 的 教师 可 登录 www.cmpedu.com 人 免费 
注册 ， 审 核 通 过 后 下 载 ， 或 联系 编辑 索取 (QQ: 308596956， 电 话 010- 
88379753) 。 
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前 言 


监控 与 数据 采集 系统 (HMISCADA) 是 控制 系统 的 重要 组 成 部 分 ， 为 操作 人 员 提 供 了 
恨 好 的 人 机 交互 界面 ， 实 现 了 对 自动 化 生产 过 程 的 监控 。 组 态 软 件 为 监控 与 数据 采集 系统 提 
供 了 友好 的 开发 环境 与 运行 环境 ， 目 前 已 广泛 应 用 于 工业 生产 的 各 个 领域 。 

本 书 是 《西门 子 S7-300/400 PLC 工程 应 用 技术 》 的 姊妹 篇 ， 内 容 上 以 SIEMENS WinCC 
V7.0 作为 教学 组 态 软 件 ， 在 讨论 组 态 软 件 的 基本 组 成 、 作 用 及 功能 的 同时 ， 注 重 把 组 态 软件 
控制 技术 的 设计 思想 和 方法 以 及 工程 实例 融合 到 本 书 的 讨论 内 容 中 。 本 书 在 讨论 组 态 软 件 基 
础 知识 时 ， 特 别 注重 与 工程 实践 相 结 合 ， 具 有 工程 性 与 系统 性 相 结合 的 特点 ， 便 于 读者 在 学 
习 中 理论 联系 实际 ， 较 好 地 掌握 组 态 软 件 的 基础 知识 与 工程 应 用 技术 。 

全 书 共 17 章 ， 第 1 一 3 章 为 组 态 软 件 及 WinCC 基础 知识 部 分 ， 内 容 包括 绪论 、 全 集成 
自动 化 与 WinCC 和 WinCC 的 系统 组 态 ， 第 4 一 14 章 为 WinCC 功能 部 分 ， 内 容 包括 项 目 管 
理 器 、 变 量 创建 与 通信 设置 、 组 态 画面 、 过 程 值 归档 、 消 息 系 统 、 报 表 系 统 、 脚 本 系统 、 用 
户 管理 、WinCC 数据 库 、 系 统 诊断 和 文本 库 ; 第 15、16 章 为 WinCC 高 级 功能 ， 内 容 包括 
WinCC 选 件 和 智能 工具 ， 第 17 章 为 WinCC 工程 应 用 实例 。 

为 了 便于 读者 学 习 和 查阅 相关 技术 参数 及 内 容 ， 本 书 附 有 实验 指导 书 。 同 时 ， 本 书 还 提 
供 配 套 光 盘 、 电 子 教案 等 。 

本 书 由 姜 建 芳 主编 ， 曹 琼 兴 、 耿 则 东 、 徐 慧 、 杨 晨 晨 、 周 尚书 、 钟 广 海参 加 了 编写 和 校 
Ws 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 编 写 时 间 人 仓促， 书 中 难免 存在 缺点 、 不 妥 之 处 ， 奶 请 广大 读者 
批评 指正 。 

作者 E-mail: jiangjianfans@mail.njust.edu.cn。 
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第 1 苹 红 人 论 


本 章 学 习 目 标 


了 解 组 态 软 件 的 功能 、 构 成 及 发 展 历程 ， 理 解 组 态 软 件 的 地 位 与 作用 ， 明 确 本 课程 的 学 
习 目 标 。 


随 着 计算 机 技术 和 网 络 技术 的 飞速 发 展 ， 工 业 自 动 化 水 平 不 断 提高 ， 监 控 系 统 作为 工业 
目 动 化 中 的 重要 组 成 部 分 也 得 到 了 普及 与 友 展 。 为 了 适应 监控 系统 设计 过 程 对 通用 性 、 灵 活 
性 和 开放 性 的 要 求 ， 组 态 软件 秉承 看 “和 面 癌 对象 ”的 设计 理念 应 运 而 生 ， 并 逐步 发 展 人 至今 。 
目前 ， 组 态 软 件 已 经 走 入 石油 、 电 力 、 钢 铁 、 化 工 、 机 械 等 多 种 工业 领域 。 因 此 ， 和 擎 握 组 态 
软件 控制 技术 尤为 重要 。 

1. 概述 

“组 态 ” 这 一 概念 源 于 “Configuration”， 意思 是 使 用 软件 工具 对 计算 机 及 软件 的 各 种 资 
源 进 行 配置 ， 达 到 使 计算 机 或 软件 投 照 预先 设置 目 动 执行 特定 任务 并 满足 使 用 者 要 求 的 目 
的 。 在 组 态 概 念 出 现 之 前 ， 工 业 监 探 系 统 的 设计 是 徘 专业 人 员 根 据 其 具体 功能 通过 编写 程序 
(如 使 用 BASIC、C、FORTRAN 等 ) 来 实现 的 ， 开 发 周期 长 ， 工 作 量 大 ， 一 旦 工业 被 控 对 象 
发 生变 动 ， 束 必须 对 其 进行 大 量 的 修改 。 因 此 ,“ 组 态 ” 这 一 思想 越 来 越 受 到 自动 化 技术 人 
员 的 重视 ， 组 态 软 件 伴随 看 这 一 需求 而 出 现 ， 解 决 了 早期 工业 监控 系统 设计 方法 上 的 次 辛 。 

组 态 软件 ， 又 称 监控 组 态 软 件 ， 在 国外 一 般 称 为 SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) 或 HMIMMI (Human Machine Interface/Man Machine Interface) 软件 ， 即 监控 
和 数据 采集 软件 或 人 机 接口 软件 ， 主 要 是 指 一 些 用 来 完成 数据 采集 与 过 程控 制 的 专用 软件 ， 
它 以 计算 机 为 基本 工具 ， 为 数据 采集 、 过 程 监控 及 生产 控制 提供 了 基础 平台 和 开发 环境 。 组 
态 软件 可 快速 组 态 控 制 系 统 过 程 画 面 ， 并 提供 强大 的 数据 管理 和 通信 功能 ， 使 用 户 可 以 方 
便 、 快 速 地 构建 工业 目 动 控制 系统 监控 功能 。 

组 态 软 件 伴随 DCS 系统 的 出 现 而 个 误 知 ， 而 典型 分 布 式 工业 网 络 控制 系统 通常 可 分 为 
设备 屋 、 控 制 层 、 监 控 层 和 管理 层 四 个 层次 结构 ， 如 图 1-1 所 示 。 其 中 设备 层 负责 将 物理 信 
号 转换 成 数字 或 标准 的 模拟 信号 ， 控 制 层 完成 对 线程 工艺 过 程 的 逻辑 控制 ， 监 控 层 通过 对 多 
个 控制 设备 的 集中 管理 ， 以 完成 监控 生产 运行 过 程 ， 而 管理 层 则 是 对 生产 数据 进行 管理 、 统 
计 和 查询 等 。 其 中 ， 控 制 层 的 运行 主要 通过 PLC 实现 ， 而 监控 层 对 生产 过 程 的 监控 、 数 据 
管理 及 通信 主要 由 组 态 软 件 负 责 。 因 此 ， 组 态 软 件 逐 步 友 展 成 为 工业 目 动 化 领域 中 广泛 使 用 
的 通用 性 软件 ， 目 前 已 经 应 用 于 企业 信息 管理 系统 、 管 理 和 控制 一 体 化 、 远 程 诊 断 和 维护 以 
及 互联 网 数据 整合 等 各 个 领域 。 

组 态 软 件 的 设计 思想 是 面向 对 象 的 思想 ， 通 过 对 功能 需求 的 模块 化 设计 使 得 组 态 软件 中 拥有 
大 量 的 程序 模块 和 对 象 。 用 户 上 只 需 在 此 基础 上 进行 二 次 开发 。 有 基体 来 说 ， 束 是 根据 和 被 控 对 象 及 控 
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制 系统 的 要 求 ， 在 组 态 软 件 中 选择 相应 的 模块 或 对 象 ， 设 置 正 确 的 参数 ， 生 成 并 运行 组 态 好 的 用 
户 程序 。 组 态 不 仅 与 软件 有 关 ， 还 与 便 件 有 关 ， 没 有 软 便 件 的 配合 ， 组 态 也 就 没有 意义 了 。 因 
此 ， 开 发 商 在 开发 软件 开发 平台 的 同时 ， 也 会 生产 各 种 规格 的 便 件 模块 ， 用 户 在 使 用 时 只 需 按 要 
求 进 行 便 件 桂 块 的 连接 ， 继 而 在 软件 开发 平台 上 进行 开 友 。 这 种 软件 的 二 次 开发 工作 残 称 为 组 
态 ， 相 应 的 软件 开发 平台 束 称 为 组 态 软 件 。 计 算 机 控制 系统 在 完成 组 态 之 前 只 是 一 些 便 件 和 软件 
的 集合 体 ， 只 有 通过 组 态 ， 才 能 使 其 成 为 一 个 具体 的 满足 生产 过 程 需要 的 应 用 系统 。 
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图 1-1 分 布 式 工业 网 络 控制 系统 


2. 组 态 软件 的 地 位 与 作用 

由 组 态 软 件 来 组 态 监控 系统 为 自动 化 工程 人 员 带 来 了 极 大 的 便利 ， 监 控 系 统 作为 自动 控 
制 系统 的 一 部 分 ， 承 担 着 三 大 基本 职责 : 

1) 人 机 交互 : 作为 操作 人 员 与 控制 系统 交互 信息 的 平台 ， 人 允许 用 户 根据 系统 实时 信息 
发 出 控制 指令 以 调整 控制 系统 的 运行 状态 。 

2) 数据 采集 及 监控 : 采集 来 自 上 自动 化 现场 的 各 种 信息 ， 在 组 态 软件 中 将 这 些 信 息 进 行 
存储 、 运 算 等 各 种 处 理 ， 并 且 根据 这 些 数据 的 处 理 结 果 对 现场 的 设备 进行 合理 的 控制 ， 使 系 
统 能 够 正常 地 运行 。 

3) 通信 : 组 态 软件 需要 与 系统 进行 通信 ， 以 便 实 时 掌握 现场 的 各 种 信息 。 

组 态 软件 作为 监控 系统 的 设计 工具 保障 了 整个 控制 系统 在 以 上 三 方面 的 正常 运行 。 

3. 组 态 软 件 的 组 成 

目前 ， 世 界 上 有 不 少 专 业 厂 了 商 生 产 和 提供 各 种 组 态 软 件 产 品 ， 仪 国产 组 态 软 件 就 多 达 
30 种 以 上 ， 各 厂家 生产 的 组 态 软 件 从 设计 理念 到 设计 构架 都 不 尽 相 同 。 然 而 ， 实 现 对 工业 自 
动 化 过 程 的 监控 及 数据 的 采集 ， 通 过 友好 的 人 机 交互 界面 癌 操 作 人 员 显 示 重 要 信息 及 控制 接 
口 是 组 态 软件 的 基本 功能 要 求 。 这 些 功能 是 由 “系统 开发 环境 ”和 “系统 运行 环境 ”共同 实 
现 的 ， 这 两 部 分 子 系统 共同 搭建 起 组 态 软件 的 整个 体系 结构 ， 系 统 开发 环境 和 系统 运行 环境 
之 间 的 联系 纽带 是 实时 数据 库 ， 三 者 之 间 的 关系 如 图 1-2 所 示 。 
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组 态 环境 : 运行 环境 : 


组 态 生 成 | 一 > 实时 数据 库 ; 
应 用 系统 0 


图 1-2 组 态 软 件 结构 示意 图 


解释 执行 
组 态 结 采 





(1) 系统 开发 环境 

系统 开发 环境 (组 态 坏 境 ) 是 目 动 化 工程 设计 工程 师 为 实施 其 控制 方案 ， 在 组 态 软件 的 
文 持 下 进行 应 用 程序 的 系统 生成 工作 所 必须 依赖 的 工作 环境 。 通 过 建立 一 系列 用 户 数 据 文 
件 ， 生 成 最 终 的 图 形 目 标 应 用 系统 ， 供 系统 运行 环境 运行 时 使 用 。 系 统 开 友 环 境 由 有 干 个 组 
态 程序 组 成 ， 如 图 形 界 面 组 态 程 序 、 实 时 数据库 组 态 程序 等 。 

组 态 软件 的 系统 开发 环 昔 部 分 现场 是 用 户 看 不 到 或 者 不 关心 的 ， 访 部 分 为 目 动 化 工程 议 
计 工 程 师 提 供 一 个 应 用 程序 搭建 平 合 。 

(2) 系统 运行 环境 

在 系统 运行 环境 (运行 环境 ) 下 ， 目 标 应 用 程序 被 猴 入 计算 机 内 存 并 投入 实时 运行 。 系 
统 运 行 环境 由 知 干 个 运行 程序 组 成 ， 如 图 形 界 面 运 行程 序 、 实 时 数据 库 运 行程 序 等 。 组 态 软 
件 文 持 在 线 组 态 技术 ， 即 在 不 退出 系统 运行 环境 的 情况 下 ， 可 以 直接 进入 组 态 环境 并 修改 组 
态 ， 使 修改 后 的 组 态 和 直接 生效。 

自动 化 工程 设计 工程 师 最 先 接触 的 一 定 是 系统 开发 环境 ， 通 过 一 定 工作 量 的 系统 组 态 和 
调试 ， 最 终 将 目标 应 用 程序 在 系统 运行 环境 投入 实时 运行 ， 完 成 一 个 工程 项 目 。 

通过 以 上 介绍 ， 从 图 1-3 可 看 出 组 态 软 件 的 开发 系统 和 运行 系统 既 相 互 独立 义 相 互联 
系 ， 用 户 只 有 恰当 地 选择 和 使 用 两 者 ， 系 统 才能 达到 既 节 约 监控 系统 成 本 又 较 好 地 完成 目 动 
化 过 程 监控 任务 的 目的 。 但 是 只 有 通过 两 者 的 罕 密 配合 才能 实现 对 目 动 化 过 程 的 监控 任务 。 
为 了 方便 用 户 在 不 具备 复杂 编程 技术 的 基础 上 ， 组 态 符 合 目 身 需 求 的 监控 系统 ， 组 态 软 件 为 
用 户 提供 了 多 种 多 样 可 供 选 择 的 功能 。 用 户 可 通过 开发 系统 选择 或 组 合 这 些 功 能 ， 完 成 监控 
系统 的 组 态 ， 并 最 终 在 运行 系统 中 将 监控 任务 付 诸 实 际 。 组 态 软 件 功能 构成 如 图 1-3 所 示 。 
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图 1-3 组 态 软 件 功能 构成 





4. 组 态 软 件 的 功能 与 特 后 

(1) 组 态 软件 的 功能 

经 过 三 十 几 年 的 发 展 ， 市 面 上 的 组 态 软件 基本 上 都 能 实现 工业 日 动 化 系统 所 需 的 监控 、 
常理 和 数据 采集 等 功能 ， 而 且 用 户 只 需 通 过 傈 单 的 操作 与 设置 就 可 以 完成 整个 监控 系统 的 组 
态 过 程 。 组 态 软件 基本 具备 以 下 几 方 面 的 功能 : 

1) 过程 画面 的 组 态 : 组 态 软件 借助 Windows 操作 系统 良好 的 图 形 性 能 为 工程 设计 人 员 
提供 了 简 洲 美观 的 过 程 画 和 面 组 态 功 能 。 目 前 ， 大 部 分 的 组 态 软件 都 内 置 大 量 的 网 形 控件 和 对 
象 ， 包 括 过 程 什 归档、 报警 消息 、 报 表 等 ， 方 便 工 程 开发 人 员 根据 控 制 系统 的 需要 搭建 相应 
的 数据 采集 监控 系统 。 这 种 设计 方法 将 设计 者 从 楷 见 的 前 合 设计 工作 中 解脱 出 来 ， 集 中 精力 
于 系统 功能 的 开发 与 完善 。 

2) 系统 数据 存档 : 利用 微软 数据 库 实 现 系 统 中 数据 的 存储 ， 结 合 过 程 值 归档 、 消 息 报 
警 等 功能 完成 数据 的 记录 与 谈 取 ， 在 系统 运行 出 现 故 隐 时 ， 可 以 及 时 提供 详细 历史 资料 ， 帮 
助 找 出 故 隐 原因 。 通 过 对 数据 的 质量 统计 分 析 ， 还 可 以 提高 目 动 化 系统 的 运行 效率 ， 所 升 产 
品质 量 。 

3) 对 运行 状态 进行 监控 : 通过 对 报警 功能 的 组 态 ， 可 以 让 系统 在 超出 期 组 状况 时 发 出 
报警 信息 ， 及 时 通知 工作 人 员 。 

4) 通信 功能 : 通过 便 件 组 态 及 软件 组 态 可 实现 与 各 种 下 层 便 件 设备 的 通信 ， 各 种 
PLC、DCS、 仪 表 、 智 能 模块 和 办 卡 等 设备 部 可 以 与 组 态 软件 进行 通信 ， 并 且 组 态 方式 何 
单 ， 不 再 要 编写 复杂 的 通信 协议 。 

5) 信息 汇总 : 对 工业 现场 的 数据 近 照 事先 设 定 的 要 求 进 行 馆 辑 运 算 等 处 理 ， 将 络 盯 返 
加 给 控制 系统 ， 协 助 控制 系统 完成 它们 所 不 擅长 的 复杂 的 运算 控制 功能 。 

6) 用 户 权 限 管理 : 周密 的 系统 安全 防范 ， 对 不 同 的 操作 者 ， 赋 了 予 不 同 的 操作 权限 ， 你 
证 整个 系统 的 安全 可 靠 运行 。 

7) 灵活 的 编程 方式 : 提供 可 编程 的 命令 语言 ， 使 用 户 可 根据 目 己 的 需要 编写 程序 ， 增 
强 系 统 功 能 。 

(2) 组 态 软件 的 特点 

组 态 软件 充分 利用 现代 化 计算 机 所 提供 的 强大 运算 处 理 、 通 信和 疼 形 能 力 ， 实 现 对 工业 
现场 数据 的 采集 、 监 控 和 管理 ， 与 早期 采用 定制 软件 相 比 ， 界 面 更 为 形象 、 和 直接 、 友 好 ， 官 
理 功 能 也 更 为 强大 。 男 外 ， 组 态 软 件 还 具有 以 下 特点 : 

1) 延续 性 和 可 扩充 性 : 当 现 场 〈 包 括 使 件 设备 或 系统 结构 ) 或 用 尸 需求 及 生 改 变 时 ， 
组 态 软件 开发 的 应 用 程序 不 需 做 太 大 修改 即 可 方便 地 完成 软件 的 更 新 和 升级 。 

2) 封 猴 性 : 通用 组 态 软件 所 能 完成 的 功能 均 用 一 种 方便 用 户 使 用 的 方法 包 帮 起 来 ， 对 
于 用 户 ， 不 需 营 握 太 多 的 编程 语言 技术 《其 全 不 需要 编程 技术 )， 就 可 很 好 地 完成 一 个 复杂 
工程 所 要 求 的 所 有 功能 。 

3) 通用 性 : 每 个 用 户 根 据 工程 实际 情况 ， 利 用 通用 组 态 软 件 提供 的 确 层 设备 (PLC、 
智能 仪表 、 智 能 模块 、 板 卡 、 变 频 器 等 ) 的 WO Driver、 开 放 式 的 数据 库 和 画面 制作 工具 ， 
就 可 完成 一 个 具有 人 机 界面 、 实 时 数据 处 理 、 历 史 数 据 和 曲线 并 存 、 具 有 多 媒体 功能 和 网 络 
功能 的 工程 ， 不 受 行业 限制 。 































































































5. 组 态 软件 的 发 展 趋 势 

在 组 态 软件 出 现 之 前 ， 大 部 分 用 户 是 通过 第 三 方 软件 (如 VB、VC、DELPHI、PB 或 
C) 编写 人 机 交互 界面 ， 这 种 设计 方法 存在 看 开 友 周期 长 、 工 作 量 大 、 维 护 困 难以 及 扩展 性 
差 等 缺点 。 为 了 满足 不 断 升级 的 用 户 需 求 ， 并 进一步 将 工程 设计 人 员 从 大 量 的 故 层 编程 工作 
中 解脱 出 来 ， 组 态 软 件 应 运 而 生 。 

世界 上 第 一 蒜 组 态 软 件 InTouch 在 20 世纪 80 年 代 中 期 由 美国 的 Wonderware 公司 开 
发 ， 随 后 Onespec、FIX 等 国外 软件 如 雨后春笋 般 出 现 ， 并 于 80 年 代 末 至 90 年 代 初 进入 我 
国 。 然 而 在 90 年 代 中 期 之 前 ， 组 态 软件 在 我 国 国内 的 应 用 并 不 普及 ， 且 组 态 软件 的 功能 相 
对 简单 ， 主 要 是 以 单机 应 用 为 主 ， 能 够 满足 当时 多 数 监控 应 用 的 要 求 ， 证 目 动 化 业界 感受 到 
了 计算 机 技术 给 目 动 化 控制 所 市 来 的 深刻 影响 。 

20 世纪 90 年 代 中 后 期 ， 国 产 的 组 态 软 件 问 世 了 。 随 看 经 济 的 发 展 和 信息 化 时 代 的 到 
来 ， 人 们 对 组 态 软件 的 重视 程度 越 来 越 高 ， 组 态 软 件 已 成 为 工业 过 程控 制 中 不 可 或 缺 的 重要 
组 成 部 分 之 一 

进入 21 世纪 以 来 ， 随 看 计算 机 技术 的 发 展 ， 组 态 软 件 从 传统 工业 目 动 化 领域 开始 走 癌 
生活 的 方方面面 ， 在 农业 、 环 保 、 抽 空 每 各 行 各 业 都 有 组 态 软 件 的 推广 应 用 。 男 外 ， 互 联网 
技术 在 工业 过 程控 制 领域 的 应 用 越 来 越 多 ， 远 程 管理 、 维 护 、 监 控 、 诊 断 等 功能 需求 对 组 态 
软件 提出 了 新 的 要 求 。 

概括 起 来 ， 组 态 软 件 的 发 展 趋 势 主 要 包括 以 下 儿 个 方面 : 

(1) 数据 通信 

通信 是 控制 系统 中 信息 交互 的 基础 ， 通 党 厂商 开 发 的 组 态 软件 会 提供 各 种 通信 方式 供用 
户 根据 目 号 软 、 便 件 情况 进行 选择 。 这 种 方式 使 工程 人 员 在 设计 控制 系统 的 过 程 中 拥有 更 多 
选择 空间 。 但 是 ， 广 商 提 供 的 通信 方式 必须 与 硬件 相 匹 配 ， 这 导致 程序 设计 人 员 必 须 掌 握 各 
种 便 件 及 组 态 方 法 ， 甚 至 目 己 编写 接口 驱动 程序 ， 每 当 ) 商 推出 一 种 狐 的 通信 和 方式， 程序 设 
计 人 员 束 必须 重新 进行 学 习 。 因 此 ， 一 种 统一 的 通信 方式 是 大 势 所 趋 。 

OPC 是 一 个 工业 标准 ， 由 OPC 国际 基金 组 织 提出 ， 它 定义 了 一 个 开放 接口 ， 在 工业 客 
户 机 和 服务 占 之 间 进 行 数据 交换 。OPC 规范 基于 Microsoft 的 OLE/ (Active X ) 
COM&DCOM 技术 ， 提 供 了 在 分 布 式 系统 下 ， 软 件 组 件 交 互 和 共 孚 数据 的 完整 的 解决 方 
案 。 在 文 持 OPC 的 系统 中 ， 数 据 的 提供 者 作为 服务 器 (Server)， 数 据 请 求 者 作为 客户 
CClient)， 服 务 侨 和 客户 之 间 通 过 DCOM 接口 进行 通信 ， 而 无 需 知 道 对 方 内 部 实现 的 细节 。 
OPC 通过 开放 的 标准 实现 开放 连接 ， 大 大 条 化 了 一 种 设备 间 互 联 、 开 友 VO 设备 张 动 软件 的 
工作 量 ， 为 工程 设计 人 员 提 供 了 便利 。 

目前 ， 该 技术 已 被 广泛 的 接受 ， 大 多 数 仪表 及 控制 厂商 文 持 该 标准 。 随 看 文 持 OPC 的 
组 态 软 件 和 便 件 设备 的 普及 ， 以 及 市 场 对 统一 化 通信 方式 的 需求 的 不 断 提高 ，OPC 将 逐渐 走 
入 工业 自动 化 的 方方面面 。 

(2) 可 扩展 性 

可 扩展 性 能 方便 地 为 系统 增加 独 的 功能 ， 而 不 用 对 原 有 的 系统 进行 大 的 修改 。 这 种 增加 
的 功能 可 能 来 日 于 组 态 软 件 开发 商 、 第 三 方 软件 提供 商 或 用 户 日 喘 。 增 加 功能 最 弟 用 的 手段 
是 ActiveX 组 件 的 应 用 ， 目 前 还 只 有 少数 组 态 软件 能 提供 完备 的 ActiveX 组 件 引 入 功能 及 实 



































































































































现 引 入 对 象 在 脚本 语言 中 的 访问 。 

5 竹下 全 

随 看 管理 信息 系统 和 计算 机 集成 制造 系统 的 普及 ， 和 生产 现场 数据 的 应 用 已 经 不 仅仅 局 限 
于 数据 采集 和 监控 。 在 生产 制造 过 程 中 ， 需 要 现场 的 大 量 数 据 进 行 流程 分 析 和 过 程控 制 ， 以 
实现 对 生产 流程 的 调整 和 优化 。 而 传统 组 态 软 件 矿 商 提供 的 功能 有 限 ， 无 法 满足 某 些 用 户 的 
特定 需求 。 开 放 性 正 是 组 态 软件 应 对 访问 题 的 解决 方案 ， 使 得 组 态 软件 与 第 三 方 软件 进行 集 
成 和 协调 ， 显 著 提 高 了 系统 的 监控 和 数据 管理 能 

(4) Internet 技术 深化 

Internet 技术 的 发 展 ， 推 进 了 互联 网 时 代 的 a 到来， 网 络 化 已 经 成 为 一 种 势不可挡 的 潮流 
冲击 看 各 行 各 业 。 目 前 ， 组 态 软件 的 使 用 仍 极 大 地 受 限 于 局 域 网 之 内 ， 远 远 没 能 打破 地 理 因 
素 的 限制 ， 实 现 局 域 网 与 Internet 的 目 由 融合 ， 市 面 上 的 组 态 软 件 已 拥有 一 定 的 远程 维护 和 
监视 功能 ， 但 对 Internet 的 利用 还 十 分 有 限 ， 功 能 有 竺 完善 。 组 态 软件 能 售 从 原 有 的 局 域 网 
运行 方式 跨越 到 文 持 Internet， 是 摆 在 所 有 组 态 软件 开发 商 面 前 的 一 个 重要 诛 题 。 随 看 客户 
需求 的 不 断 提 高 ， 组 态 软件 正 向 着 实现 远程 数据 监控 、 管 理 、 组 态 、 诊 断 、 调 试 及 控制 等 功 
能 的 方 癌 发 展 。 

(5) 组 态 软件 的 控制 功能 

随 看 以 工业 PC 为 核心 的 目 动 控制 集成 系统 技术 的 日 趋 完善 和 工程 技术 人 员 使 用 组 态 软 
件 水 平 的 不 断 提高 ， 用 户 对 组 态 软 件 的 要 求 已 不 再 侧重 于 画面 ， 而 是 要 考虑 一 些 实质 性 的 应 
用 功能 ， 如 软件 PLC、 先 进 过 程控 制 策略 等 。 

随 看 企业 提出 的 高 柔性 、 高 效益 的 要 求 ， 以 经 典 控 制 理论 为 基础 的 控制 方案 已 经 不 能 适 
应 ， 以 多 变量 预测 控制 为 代表 的 先进 控制 策略 的 提出 和 成 功 应 用 之 后 ， 先 进 过 程控 制 受到 了 
过 程 工业 界 的 普 过 关注 。 先 进 过 程控 制 (Advanced Process Control，APC) 是 指 一 类 在 动态 
环境 中 ， 基 于 模型 、 充 分 借助 计算 机 能 力 ， 为 工厂 获得 最 大 利润 而 实施 的 运行 和 控制 策略 。 
先进 控制 策略 主要 有 双重 控制 及 交 位 控制 、 纯 清 后 补偿 控制 、 解 耘 控制、 目 适 应 控制 、 差 拍 
控制 、 状 态 反 饿 控制 、 多 变量 预测 控制 、 推 理 控制 及 软 测量 技术 、 智 能 控制 〈 专 家 控制 、 模 
糊 控制 和 神经 网 络 控制 ) 等 ， 尤 其 智能 控制 已 成 为 开发 和 应 用 的 热点 。 目 前 ， 国 内 许多 大 企 
业 纷 纷 投 资 ， 在 装置 日 动 化 系统 中 实施 先进 控制 。 国 外 许多 控制 软件 公司 和 DCS 三 丙 都 在 
范 相 开发 先进 控制 和 优化 控制 的 工程 软件 包 。 可 以 看 出 ， 能 航 入 控制 和 优化 控制 策略 的 组 态 
软件 必 将 受到 用 尸 的 极 大 欢迎 。 

6. 常用 的 组 态 软 件 

随 看 工业 目 动 化 行业 对 SCADA 系统 需求 的 不 断 扩大 ， 市 面 上 出 现 了 各 种 不 同类 型 的 组 
态 软件 以 满足 不 同 用 户 的 和 需求。 按照 使 用 对 象 来 分 类 ， 可 以 将 组 态 软 件 分 为 两 类 : 一 类 是 专 
用 的 组 态 软件 ， 为 一 类 是 通用 的 组 态 软 件 。 

专用 组 态 软件 主要 是 由 集散 控制 系统 厂商 和 PLC 厂商 专门 为 本 公司 自动 化 系统 开发 
的 组 态 软 件 ， 例 如 Simens 公司 的 WinCC、GE 公司 的 Cimplicity、Rockwell 公司 的 
RSView 等 。 

通用 组 态 软 件 并 不 特别 针对 某 一 类 特定 的 系统 ， 如 万 维 公 司 的 InTouch， 开 发 者 可 以 根 
据 需 要 选择 合适 的 软件 和 使 件 来 构成 目 己 的 计算 机 控制 系统 。 

下 面 介绍 钊 用 的 儿 种 组 态 软件 。 


























































































































(1) 国外 组 态 软件 

1) InTouch: InTouch 是 世界 上 第 一 球 组 态 软 件 ， 也 是 最 早 进 入 中 国 市 场 的 组 态 软 件 。 
在 20 世纪 80 年 代 末 90 年 代 初 ， 基 于 Windows3.1 的 InTouch 软件 曾 让 我 们 耳目 一 新 ， 并 且 
InTouch 提供 了 丰富 的 图 库 。 但 早期 的 InTouch 软件 采用 DDE 方式 与 驱动 程序 通信 ， 性 能 较 
兰 ， 了 最 新 的 InTouch7.0 版 已 经 完全 基于 32 位 的 Windows 平台 ， 并 且 提 供 了 OPC 文 持 。 

2) iFIX: Intellution 公司 以 FIX 组 态 软件 起 家 ，1995 年 说 爱 默 生 收 购 ， 现 在 是 爱 默 生 集 
团 的 全 资 子 公 司 ，FIX6.x 软件 提供 工控 人 员 熟 悉 的 概念 和 操作 界面 ， 并 提供 完备 的 驱动 程序 
〈 需 单独 购买 )。20 世纪 90 年 代 末 ，Intellution 公司 重新 开发 内 核 ， 并 将 重新 开发 的 新 的 产品 
系列 命名 为 下 IX。 在 FIX 中 ，Intellution 提供 了 强大 的 组 态 功 能 ， 将 FIX 原 有 的 Script 语言 
改 为 VBA (Visual Basic for Application)， 并 且 在 内 部 集成 了 微软 的 VBA 开发 环境 。 为 了 解 
决 兼容 问题 ，iFIX 里 面 提 供 了 程序 FIX Desktop， 可 以 直接 在 FIX Desktop 中 运行 FIX 程 
序 。Intellution 的 产品 与 Microsoft 的 操作 系统 、 网 络 进 行 了 紧密 的 集成 。Intellution 也 是 
OPC (OLE for Process Control) 组 织 的 发 起 成 员 之 一 。iFIX 的 OPC 组 件 和 驱动 程序 同样 需 
要 单独 购买 。 目 前 ，iFIX 等 原 intellution 公司 产品 均 归 GE 智能 平台 (GE-IP). 

3) Citech: 悉 雅 特集 团 《〈Citect) 是 世界 领先 的 提供 工业 目 动 化 系统 、 设 施 目 动 化 系 
统 、 实 时 智能 信息 和 新 一 代 MES 的 独立 供应 商 。 悉 雅 特 集团 的 Citech 也 是 较 早 进入 中 国 市 
场 的 产品 。Citech 其 有 简洁 的 操作 方式 ， 但 其 操作 方式 更 多 的 是 面向 程序 员 ， 而 不 是 工控 用 
户 。Citech 提供 了 类 似 C 语言 的 脚本 语言 进行 二 次 开发 ， 但 与 下 IX 不 同 的 是 ，Citech 的 脚本 
语言 并 非 是 面 问 对 象 的 ， 而 是 次 似 于 C 语言 ， 这 无 疑 为 用 户 进 行 二 次 开发 增加 了 难度 。 

4) WinCC: 西门 子 自 动 化 与 驱动 集团 (A&D) 是 西门 子 股 份 公司 中 最 大 的 集团 之 
一 ， 是 西门 子 工业 领域 的 重要 组 成 部 分 。Siemens 的 WinCC 也 是 一 套 完 备 的 组 态 开发 环 
境 ，Siemens 提供 类 C 语言 的 脚本 ， 包 括 一 个 调试 环境 。WinCC 内 骨 OPC 文 持 ， 并 可 
对 分 布 式 系 统 进行 组 态 。 

5) Movicon: Movicon 由 意大利 日 动 化 软件 供应 两 PROGEA 公司 开发 。 该 公司 目 1990 
年 开始 开发 基于 Windows 平台 的 自动 化 监控 软件 ， 可 在 同一 开发 平台 完成 不 同 运 行 环境 的 
需要 。 特 色 之 处 在 于 完全 基于 XML， 叉 集成 了 VBA 兼容 的 脚本 语言 及 类 似 STEP-7 指 
令 表 的 软 迪 和 辑 功 能 。 

6) GENESIS 64: 来 自 美 国 著名 独立 组 态 软件 供应 商 ， 创 立 于 1986 年 。 在 
HMJISCADA 产品 和 管理 可 视 化 开发 领域 一 直 处 于 世界 领先 水 平 ，ICONICS 同时 也 是 微软 的 
金牌 合作 伙伴 ， 其 产品 是 建立 在 开放 的 工业 标准 乙 上 的 。2007 年 推出 了 业内 首 球 集 传统 
SCADA、3D、GIS 于 一 体 的 组 态 软件 GENESIS 64。 

(2) 国内 组 态 软件 

1 ) ForceControl 〈 力 探 ): 由 北京 三 维 力 控 科技 有 限 公 司 开发 ， 核 心软 件 产品 初创 于 
1992 年 ， 是 国内 较 早 出 现 的 组 态 软件 之 一 ， 其 内 置 独立 的 实时 历史 数据 库 文 持 
Windows/UNIX/Linux 操作 系统 。 目 前 ， 力 控 软 件 在 国内 组 态 软件 市 场 有 一 定 的 占有 座 。 

2) KingView〔 组 态 王 ): 由 北京 亚 控 科技 发 展 有 限 公 司 开 发 ， 该 公司 成 立 于 1997 年 。 
1991 年 开始 创业 ，1995 年 推出 组 态 王 1.0 版 本 ， 在 市 场 上 广泛 推广 KingView6.53 、 
KingView6.55 版 本 ， 每 年 销量 在 10000 套 以 上 ， 在 国产 软件 市 场 中 市 场 占 有 率 第 一 。 

3) MCGS: 由 北京 昆仑 通 态 目 动 化 软件 科技 有 限 公 司 开发 ， 市 场 上 主要 是 搭配 使 件 销售 。 
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4) iCentroView: 由 上 海宝 信 软 件 股份 有 限 公 司 开 发 。 平 台 文 持 : 权限 管理 、 宛 余 管 
理 、 集 中 配置 、 预 案 联 动 、 多 媒体 集成 、 主 流通 信 协 议 通 信 、GIS 等 ， 并 拥有 上 自身 研发 的 实 
时 数据 库 ， 为 数据 挖掘 与 利用 提供 必要 和 条件。 能够 实现 对 底层 设备 的 实时 在 线 监测 与 控制 
(设备 司 俘 、 参 数 调整 等 )、 故 障 报警 、 事 件 和 查询、 统计 分 析 等 功能 。 

5) QTouch: 由 著名 的 QT 类 库 开 发 而 成 ， 完 全 具有 路 平 台 和 统一 工作 平台 特性 ， 可 以 
跨越 多 个 操作 系统 ， 如 Unix、Linux、Windows 等 ， 同 时 在 多 个 操作 上 实现 统一 工作 平台 ， 
即 可 以 在 Windows 上 开发 组 态 ， 在 Linux 上 运行 等 。QTouch 是 HMISCADA 组 态 软 件 ， 提 
供 艇 入 式 Linux 平台 的 人 机 界面 产品 。 

6) INEPEC“〔〈 易 控 ): 易 控 组 态 软件 由 北京 九 思 易 目 动 化 有 限 公 司 开 发 ， 是 业界 第 一 套 
完全 构架 在 .NET 平台 上 的 新 一 代 组 态 软件 。 

7. 课程 性 质 及 任务 

本 课程 是 一 门 集 通 信 技 术 、 计 算 机 技术 以 及 控制 技术 为 一 体 的 专业 课 ， 有 具有 很 强 的 实践 
性 。 本 课程 的 主要 内 容 是 讲解 组 态 软件 的 地 位 、 作 用 及 应 用 ， 由 在 使 学 生 掌 握 组 态 工 业 过 程 
控制 监控 系统 的 设计 方法 ， 同 时 着 重 介 绍 SIMATIC WinCC 的 系统 组 态 、 画 面 组 态 和 通信 组 
态 等 具体 操作 。 此 外 ， 还 介绍 了 TIA 故障 诊断 及 PLC 控制 系统 的 设计 方法 ， 最 后 讲解 了 组 
态 软件 控制 系统 的 工程 实例 ， 使 读者 理解 组 态 软 件 控制 系统 工程 设计 思想 和 方法 。 

市 面 上 组 态 软 件 很 多 ， 要 午 握 组 态 软 件 控制 技术 的 精髓 ， 必 须 选 一 于 强大 的 组 态 软 件 来 
进行 实践 教学 。 本 书 强调 理论 联系 实际 ， 通 过 SIMATIC WinCC 帮助 读者 在 学 习 过 程 中 建立 
起 对 知识 点 的 形象 认 知 ， 更 好 地 理解 组 态 软 件 控 制 技 术 。 

通过 对 本 课程 系统 、 人 全面 的 学 习 ， 读 者 应 掌握 组 态 软件 控制 技术 的 理论 知识 ， 锯 
炼 并 提高 谈 者 的 设计 、 管 理 和 维护 组 态 软件 控制 系统 的 工程 技术 能 力 ， 本 谨 程 的 任务 
主要 包括 : 

1) 了 解 组 态 软件 的 结构 、 作 用 及 其 在 工业 目 动 化 中 的 地 位 与 应 用 。 

2) 理解 系统 组 态 的 意义 ， 擎 握 不 同 WinCC 项 目的 组 态 方 法 。 

3) 了 解 全 集成 自动 化 的 体系 结构 及 WinCC 与 其 他 各 组 成 部 分 之 间 的 关系 。 

4) 擎 握 画 面 组 态 、 消 息 组 态 以 及 报表 等 各 功能 部 件 的 使 用 方法 。 

5) 掌握 组 态 软件 控制 系统 的 设计 方法 以 及 维护 方法 。 
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第 2 革 全 集成 自动 化 与 WinCC 


本 章 学 习 目 标 


了 解 西门 子 全 集成 自动 化 概念 ; 了 解 WinCC 的 产生 、 定 义 及 特点 ; 理解 WinCC 的 组 
成 ; 了解 WinCC 的 发 展 趋势 ; 学习 WinCC 软件 的 安装 、 趣 载 等 。 


2.1 工业 上 自动 化 及 全 集成 自动 化 


随 看 工业 目 动 控制 理论 、 计 算 机 技术 和 网 络 通信 技术 的 飞速 友 展 ， 各 类 控制 系统 苋 争 日 
葵 油 烈 ， 用 户 对 工业 目 动 化 过 程控 制 系统 的 可 靠 性 、 复 杂 性 、 功 能 的 完善 性 、 人 机 界面 的 友 
好 性 、 数 据 分 析 和 管理 的 快速 性 、 系 统 安 产 调 试 和 运行 维护 的 方便 性 等 方面 都 提出 了 越 来 越 
局 的 要 求 ， 即 各 类 控制 系统 之 则 的 数据 调用 日 蔡 频繁， 要 求实 时 性 和 开放 性 越 来 越 强 。 西 门 
子 目 动 化 与 驱动 集团 作为 全 球 目 动 化 领域 技术 、 标 准 与 市 场 的 领导 者 ， 为 了 啊 应 这 一 市 场 逢 
求 ， 在 1996 年 提出 了 全 集成 日 动 化 的 概念 。 全 集成 日 动 化 技术 (Totally Integrated 
Automation，TIA) 是 西门 子 目 动 化 技术 与 产品 的 核心 思想 和 主导 理念 。 

全 集成 目 动 化 立足 于 一 种 新 的 概念 以 实现 工业 目 动 化 控制 任务 ， 解 决 现 有 的 系统 瓶 令 。 
它 将 所 有 的 设备 和 系统 都 完整 地 骸 入 到 一 个 彻 搬 的 目 动 控制 解决 方案 中 ， 采 用 共同 的 组 态 和 
编程 、 共 同 的 数据 管理 和 共同 的 通信 。 应 用 这 种 解决 方案 可 以 大 大 简化 系统 的 结构 ， 减 少 大 
量 接口 部 件 ， 克 服 上 位 机 和 工业 控制 器 之 间 、 连 续 探 制 和 逻辑 控制 乙 间 、 集 中 控制 和 分 散 欣 
制 之 间 的 界限 。 西 门 子 全 集成 目 动 化 概念 如 图 2-1 所 示 。 















































2.1.1 TIA 的 统一 性 


西门 子 的 全 集成 自动 化 可 以 为 所 有 的 自动 化 应 用 提供 统一 的 技术 环境 和 开发 的 网 络 。 

通过 全 集成 自动 化 ， 可 以 实现 从 自动 化 系统 及 驱动 技术 到 现场 设备 整个 产品 范围 的 高 度 
集成 ， 其 高 度 集成 的 统一 性 主要 体现 在 以 下 三 个 方面 : 

(1) 统一 的 数据 管理 

全 集成 自动 化 技术 采用 统一 的 数据 库 ， 西 门 子 各 工业 软件 均 从 一 个 全 局 共享 的 统一 的 数 
据 库 中 获取 数据 ， 这 种 统一 的 数据 库 、 统 一 的 数据 管理 机 制 使 得 所 有 的 系统 信息 都 存储 于 一 
个 数据 库 中 ， 而 且 仅 需 输 入 一 次 ， 不 仅 可 以 减少 数据 的 重复 输入 ， 还 可 以 降低 出 错 率 ， 提 高 
系统 诊断 效率 。 

(2) 统一 的 组 态 和 编程 

在 全 集成 自动 化 中 ， 所 有 的 西门 子 工 业 软 件 都 可 以 相互 配合 ， 实 现 了 高 度 统一 、 高 度 集 
成 ， 组 态 和 编程 工具 也 是 统一 的 ， 上 只 需 从 全 部 列表 中 选择 相应 的 项 对 控制 器 进行 编程 、 组 态 
HMI、 定 义 通信 连接 或 实现 动作 控制 等 操作 。 
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2-1 西门子 全 集成 目 动 化 概念 图 


(3) 统一 的 通信 

全 集成 目 动 化 实现 了 从 现场 级 、 控 制 级 到 管理 级 协调 一 致 的 通信 ， 所 采用 的 总 线 能 适合 
于 所 有 应 用 ， 以 太 网 和 带 AS-i 总 线 的 PROFIBUS 网 络 是 开关 和 安装 技术 集成 的 重要 扩展 ， 
而 EIB 用 于 楼 宇 系 统 控制 的 集成 。 集 中 式 WO 和 分 布 式 IO 用 相同 的 方法 进行 组 态 。 


2.1.2 TIA 的 开放 性 


自动 化 发 展 到 今天 ， 已 经 从 单一 自动 化 、 系 统 自 动 化 向 全 广 上 自动化、 集团 上 自动 化 方 同 转 
变 。 西 门 子 将 工业 以 太 网 技术 引入 全 集成 日 动 化 ， 在 产品 上 集成 以 太 网 接口 ， 使 以 太 网 进入 
现场 级 ， 从 而 实现 元 件 自 动 化 。 而 工业 以 太 网 是 业界 广泛 接受 的 通信 和 标准， 所 以 西门 子 的 全 
集成 自动 化 是 高 度 开 放 的 。 其 高 度 的 开放 性 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 : 

(1) 对 所 有 类 型 的 现场 设备 开放 

对 于 现场 设备 的 开放 ，TIA 可 通过 PROFIBUS 来 实现 ， 对 于 开关 类 产品 和 安装 设备 还 
可 以 通过 AS-i 总 线 接 入 目 动 化 系统 中 ; 楼 宇 目 动 化 与 生产 目 动 化 则 可 以 通过 EIB 来 实现 开 
放 性 。 

(2) 对 办 公 系 统 开 放 并 支持 Internet 

TIA 与 办 公 上 自动 化 应 用 及 Internet/Intranet 之 间 的 连接 是 基于 Ethernet 通过 TCP/IP 来 实 
现 的 。TIA 采用 OPC 接口 ， 可 以 建立 所 有 基于 PC 的 自动 化 系统 与 办 公 应 用 之 间 的 连接 。 

(3) 对 新 型 自动 化 结构 开放 

自动 化 领域 中 一 个 明显 的 技术 趋势 是 珊 有 智能 功能 的 技术 模块 组 成 的 目 动 化 结构 。 
通过 PROFINET，TIA 可 以 与 带 有 智能 功能 的 搁 术 模块 相连 ， 而 不 必 关 心 它们 是 否 与 
RPOFIBUS 或 者 以 太 网 相连 接 。 通 过 新 的 工程 工具 ，TIA 实现 了 对 这 种 结构 的 简单 而 集 
成 化 的 组 态 。 









































2.2 全 集成 自动 化 的 体系 结构 


全 集成 自动 化 具有 开放 式 、 可 扩展 、 模 块 化 和 协调 一 致 的 硬件 和 软件 架构 ， 其 体系 结构 
分 为 水 平 集成 和 垂直 集成 两 方面 。 

1. TIA 的 垂直 集成 

如 图 2-2 所 示 ， 全 集成 目 动 化 体系 结构 分 为 四 个 上 自动 化 层级 ，TIA 实现 了 从 管理 级 到 现 
场 级 协调 一 致 的 通信 ， 降 低 了 工程 人 员 的 软件 开发 时 间 ， 减 少 接 口 数 量 并 降低 工程 忱 用 ， 提 
高 了 上 自动 化 系统 的 智能 。 

(1) 现场 级 

现场 级 拥有 最 多 的 组 件 。 从 简单 的 异步 电机 驱动器)、 传 感 器 或 过 程 仪表 、 过 程 分 析 
仪 到 可 用 于 分 布 式 目 动 化 系统 设计 的 产品 (如 ET200 分 布 式 IO )。 

(2) 控制 级 

控制 级 的 产品 可 控制 PLC 控制 器 或 允许 操作 人 员 通 过 操作 面板 HMI) 来 操作 和 监视 
自动 化 过 程 。 

(3) 操作 级 

操作 级 为 用 户 提 供 整 个 日 动 化 系统 的 全 局 视图 。 控 制 系统 (DCS) 或 一 个 SCADA 系统 
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(WinCC) 为 车 则 管理 人 员 提 供 预 期 的 、 相 关 的 、 精 炬 的 各 种 形式 的 信息 。WinCC 作为 西门 
子 开 发 的 组 态 软 件 ， 功 能 十 分 强大 ，TIA 的 集成 化 设计 方案 无 疑 给 SCADA 系统 的 设计 提供 
更 多 的 便利 性 和 可 能 性 。 








管理 级 (MES) an 
操作 级 (SCADA/ 可 视 化 ) A 
控制 级 Stll Wi | 


现场 级 


全 集成 自动 化 的 体系 结构 


图 2-2 TIA 体系 结构 〈 垂 直 集 成 ) 


(4) 管理 级 

管理 级 代表 了 目 动 化 系统 与 客户 REP 系统 之 间 的 交互 天 系 。 经 济 数据 和 目 动 化 数据 
(现场 级 ) 之 间 的 关系 对 中 型 和 大 型 生产 线 回 车间 管理 人 员 提 供 相 关 信 息 和 决策 全 天 重要 。 

2. TIA 的 水 平 集成 

水 平 集成 也 称 水 平一 致 性 ， 如 图 2-3 所 示 ， 指 的 是 集成 化 系统 结构 从 整个 生产 过 程 中 读 
取 由 原料 入 库 到 产品 出 库 期 间 所 有 数据 的 能 力 。 水 平 集成 读 取 数 据 的 过 程 对 用 户 透 明 。 


例如 ，SAP、Navision 等 Er 。 业务 管理 设备 


提供 商 





图 2-3 TIA 体系 结构 (水 平 集 成 ) 


12 





TIA 将 所 有 的 设备 和 系统 都 完整 地 先入 到 一 个 彻底 的 自动 控制 解决 方案 中 ， 通 过 相同 的 
工程 组 态 、 诊 断 和 产品 ， 节 省 了 设备 和 资源 ， 使 得 目 动 化 信息 透明 化 。 


2.3 Winkt 系统 概述 


SIMATIC WinCC 是 全 集成 自动 化 的 重要 组 成 部 分 ， 它 为 工业 目 动 化 过 程 中 
HMISCADA 系统 的 建立 、 运 行 及 维护 提供 了 民 好 的 支持。WinCC 作为 操作 级 的 核心 部 分 ， 
不 仅 为 操作 人 员 提 供 了 友好 的 人 机 交互 系统 与 数据 采集 监控 系统 ， 也 为 管理 级 和 控制 级 之 间 
的 信息 交互 提供 了 沟通 渠道 。 由 此 看 来 ，WinCC 在 全 集成 自动 化 体系 结构 中 起 着 承上启下 
的 关键 作用 ， 是 整个 控制 系统 进行 统一 管理 、 统 一 组 态 、 统 一 通信 的 技术 保障 。 

通 第 ， 从 组 态 的 角度 来 看 ，WinCcC 为 用 户 提 供 了 三 种 监控 系统 的 解决 方案 : 

1) 使 用 标准 的 WinCC 资源 的 组 态 。 

2) 利用 WinCC 通过 DDE、OLE、ODBE 和 ActiveX 使 用 现 有 的 Windows 应 用 程序 。 

3) 开发 风 入 WinCC 中 的 用 户 目 己 的 应 用 程序 〈 用 Visual C++ 或 Visual Basic 语言 )。 

从 某 些 方面 看 ，WinCC 可 以 廉价 和 快速 地 组 态 HMISCADA 系统 ， 从 其 他 方面 看 它 是 
可 以 无 限 延伸 的 系统 平台 。WinCcC 的 模块 化 和 灵活 性 为 规划 和 执行 自动 化 任务 提供 了 全 新 
的 可 能 性 。 

下 面 通过 WinCC 软件 来 全 面 了 解 和 学 习 组 态 软件 。 
































2.3.1 WinCC 简介 


西门 子 公 司 于 1996 年 推出 了 一 款 HMISCADA 软件 一 一 SIMATIC WinCC，WinCC 是 
Windows Control Center 的 简写 ， 它 是 第 一 个 完全 基于 32 位 内 核 的 过 程 监控 系统 ， 刚 进入 世 
界 工控 组 态 软 件 市 场 束 被 美国 《Control Engineering》 杂 志 评 为 最 住 HMI 软件 ， 并 以 很 短 的 
时 间 发 展 成 为 第 三 个 在 世界 内 成 功 的 SCADA 软件 ， 在 欧洲 更 是 无 可 争议 的 第 一 。 

WinCC 是 西门 子 在 自动 化 领域 中 的 先进 技术 与 Microsoft 相 结 合 的 产物 ， 其 性 能 全 面 、 
系统 开放 ， 集 成 了 SCADA、 组 态 、 脚 本 语言 、MS 数据 库 和 OPC 等 先进 技术 。 它 除了 支持 
西门 子 的 目 动 化 系统 外 ， 还 可 以 与 AB、Modicon、GE 等 公司 的 系统 连接 ， 通 过 OPC 方 
式 ， 还 可 以 与 更 多 的 第 三 方 控制 右 进 行 通 信 ， 这 种 开放 式 的 设计 思想 使 得 WinCC 拥有 相当 
好 的 扩展 性 和 灵活 性 ， 得 到 了 市 场 的 认可 。 

作为 SIMATIC 全 集成 自动 化 中 重要 的 一 环 ，WinCC 确保 与 西门 子 的 自动 化 系统 一 一 
SIMATIC S5、S7 和 505 等 系列 PLC 间 通 信 的 简便 性 、 避 效 性 。 这 种 组 态 方式 不 仅 减少 了 工 
作 量 、 降 低 了 出 错 率 ， 还 保证 了 全 集成 目 动 化 体系 结构 的 正音 运作 。 


2.3.2 WinCc 的 体系 结构 


WinCC Explorer 集合 了 操作 单 用 户 或 者 多 用 户 系统 所 有 必要 的 数据 ， 人 允许 用 户 使 用 很 少 
的 操作 就 可 以 查看 WinCC 应 用 及 其 数据 。 从 外 观 和 操作 来 看 ，WinCC Explorer 类 似 于 
Windows 中 的 资源 管理 器 。 

WinCC 浏览 堪 的 体系 结构 如 网 2-4 所 示 。 
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WinCC Explorer 
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图 2-4 WinCC 浏览 器 的 体系 结构 


WinCC 采用 模块 化 的 设计 结构 ， 为 过 程 数据 的 可 视 人 化、 报表、 采集 和 归档 以 及 为 用 户 
目 由 定义 应 用 程序 的 协调 集成 提供 了 系统 模块 。 这 些 功 能 模块 分 为 基本 功能 与 扩展 功能 。 其 
中 扩展 功能 又 分 为 WinCC 选 件 与 WinCC 附件 。 

1. WinCC 基本 功能 

(1) 变量 管理 大 

变量 管理 器 (Tag Management) 用 于 管理 WinCC 项 目 中 所 有 的 变量 和 通信 和 张 动 程序 。 

(2) 图 形 编辑 器 

图 形 编辑 顺 〈Graphic Designer) 用 于 创建 过 程 画 面 ， 是 HMI 系统 的 重要 部 分 。 

(3) 变量 记录 

变量 记录 〈Tag Logging) 用 于 组 态 和 管理 过 程 值 归档 。 

(4) 报警 记录 

报警 记录 (Alarm Logging) 负责 采集 和 归档 报警 消息 。 

(5) 报表 编辑 器 

报表 编辑 器 (Report Designer) 负责 报表 布局 的 组 态 与 报表 的 打印 工作 。 

(6) 全 局 脚本 

全 局 脚本 (Global Script) 允许 工程 设计 人 员 根 据 项 目 要 求 编 写 全 局 脚本 ，WinCC 提供 
两 种 脚本 : ANSI-C 和 VBScript。 

(7) 文本 库 

文本 库 (Text Library) 用 于 编辑 不 同 语言 版 本 下 的 文本 消息 。 

(8) 用 户 管理 大 

用 户 官 理 磊 (User Administrator) 用 来 分 配 、 管 理 和 监控 用 户 对 WinCC 组 态 系统 和 运行 
系统 的 访问 权限 。 

(9) 交互 引用 

交互 引用 《〈Cross-Reference) 负责 检索 在 画面、 函数 、 归 档 和 消息 中 所 使 用 的 变量 、 函 
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数 、OLE 对 象 和 ActiveX 控件 等 。 

2. WinCC 扩展 功能 

扩展 功能 用 于 对 WinCC 基本 软件 功能 的 扩展 ， 能 够 满足 用 户 的 特殊 需求 。WinCC 扩展 
功能 分 为 以 下 8 类 : 

(1) 可 扩展 工厂 组 态 的 选 件 

1) WinCC/ Server: 用 来 将 一 个 单 用 户 解决 方案 扩展 成 一 种 最 多 有 12 个 WinCC 服务 器 
和 每 个 服务 器 有 32 个 客户 机 的 功能 强大 的 (分 布 式 ) 客户 机 /服务 器 系统 。 

2) WinCC/Central Archive Server (CAS 中 央 归 档 服 务 右 ): 基于 微软 Microsoft SQL 
Server 2005 专业 数据 库 。 可 扩展 至 最 多 120000 个 归档 变量 的 集中 过 程 数据 归档 。 

3) WinCC/Web Navigator: 可 以 通过 互联 网 或 者 公司 的 企业 网 或 者 LAN 实现 工厂 的 可 
视 化 ， 并 对 工厂 进行 操作 ， 而 无 需 改变 WinCC 项 目 。 使 用 Thin _ Client 〈 瘦 客户 机 ) 解决 方 
案 ， 还 可 以 稳定 地 连接 本 地 设备 和 移动 客户 端 。 

4) WinCC/ 远 程控 制 系统 : 通过 WAN (广域网 ) 灵活 地 将 配备 有 SIMATIC 上 有 目 动 化 组 
件 的 远程 终端 设备 集成 到 整个 工厂 的 集中 过 程 可 视 化 系统 。 

(2) 提高 系统 可 用 性 的 选 件 

1) WinCC/Redundancy: 并 行 运行 两 个 单 站 系统 或 服务 器 ， 人 确保 两 个 单 站 系统 或 服务 顺应 
用 程序 中 的 数据 一 任性 。 如 果 发 生 故 障 ， 客 户 机 可 以 目 动 切 换 到 未 受 损 的 单 站 系统 或 服务 器 。 

2 ) WinCC/ProAgent: 为 过 程 可 视 化 系统 增加 诊断 能 力 。ProAgent 完全 集成 在 
SIMATIC 诊断 系统 中 ， 并 针对 SIMATIC S7-300 和 S7-400 进行 了 优化 。 

3) SIMATIC 维护 站 : 对 来 自 工 厂 自动 化 系统 的 维护 信息 进行 可 视 化 。 从 控制 器 到 网 络 
组 件 ， 乃 至 开关 、 保 护 和 控制 设备 及 驱动 器 。 

(3) 工厂 智能 选 件 

1) WinCC/DataMonitor: 通过 具有 互联 网 能 力 的 标准 工具 ， 在 任何 办 公 PC 上 显示 和 评 
估 当 前 的 过 程 状态 和 历史 数据 。 

2) WinCC/ 连 通 性 软件 包 和 WinCC/ 连 通 站 : 用 于 通过 OPC HAD 或 者 OLE-DB 访问 
WinCC 归档 系统 的 历史 数据 ， 以 及 通过 OPC A&E 传输 /确认 消息 。 

3) WinCC/IndustrialDataBridge 工业 数据 桥 : 通过 OLE-DB 和 OPC DA 利用 可 配置 的 
标准 软件 链接 到 外 部 数据 库 、 办 公 应 用 程序 和 IT 系统 。 

4) WinCC/DowntimeMonitor 侣 机 监视 : 用 于 检测 和 分 析 面 问 机 老 或 者 面 问 生产 线 的 
生产 设施 ， 以 便 提高 工厂 的 关键 绩效 指标 。 

(4) SCADA 扩展 选 件 

1) WinCC/ 用 户 归 档 : 允许 应 用 用 户 归 档 ， 其 中 相关 的 数据 保存 在 数据 记录 中 。WinCC 
及 其 自动 化 伙伴 (例如 SIMATIC S7 PLC) 可 以 访问 这 些 数 据 记 录 ， 并 进行 相互 之 间 的 数据 
交换 ， 实 现 诸如 配方 之 类 的 功能 。 

2) WinCC/Calendar Scheduler 日 历 调 度 及 事件 提醒 : 通过 采用 类 似 Microsoft Outlook 
中 的 日 历 调度 的 方式 扩展 WinCC 基本 系统 的 人 机 交互 功能 ， 如 基于 日 历 实 现 变 量 赋值 或 执 
行 脚本 动作 、 通 过 邮件 发 送 报警 消息 等 。 

(5) 能 源 管理 选 件 

1) 用 于 WinCC 的 SIMATIC powerrate: 是 一 个 确保 从 供电 到 负载 实现 透明 能 耗 的 
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WinCC 选 件 。 软 件 会 持续 采集 、 上 归档 电能 数据 ， 并 进行 进一步 的 处 理 。 

2) WinCC/B.Data: WinCC/B.Data 使 用 户 可 以 在 控制 、 规 划 和 电能 购买 方面 实现 最 优 
化 、 经 济 高 效 的 运行 能 源 管理 。 

(6) 跟踪 和 确认 选 件 

1) WinCC/Audit: 用 于 监视 记录 操作 员 在 运行 系统 中 的 操作 ， 以 及 在 Audit trails 和 
Project Versioning 的 帮助 下 记录 项 目 在 工程 组 态 阶段 的 变化 。 

2) WinCC/ChangeControl: 是 WinCC/Audit 的 子 集 ， 用 于 在 工程 组 态 期 间 跟 中 WinCC 
项 目的 变化 ， 包 括 文档 管理 和 项 目 版 本 记录 。 

3) SIMATIC Logon: 用 于 中 央 、 交 又 工厂 用 户 的 省 理 ， 集 成 在 Windows 用 户 省 理 系统 
中 ， 为 管理 员 和 用 户 等 级 提供 了 多 种 安全 机 制 。 随 WinCC V7 SIMATIC Logon 一 起 启动 ， 
是 WinCC 基本 软件 的 一 部 分 。 

(7) 批 处 理 选 件 

SIMATIC BATCH for WinCC: 为 在 过 程 工业 上 实现 批 处 理 提供 了 一 个 解决 方案 。 
SIMATIC BATCH for WinCC 作为 捆绑 软件 提供 ， 其 中 包括 SIMATIC BATCH 和 WinCC 组 件 。 

(8) 系统 扩展 选 件 

1) WinCC/IndustrialX: 使 用 ActiveX 拉 术 进行 过 程 可 视 化 。 通 过 组 态 同 导 可 以 轻松 地 
生成 自己 的 控件 。 

2) WinCC/ODK 〈 开 放 式 开发 套件 ): 描述 了 可 以 用 于 访问 组 态 和 运行 时 系统 数据 和 功 
能 的 开放 式 编 程 接口 。 





















































2.3.3 WincCc 的 性 能 特点 


1. 创新 软件 技术 的 使 用 

WinCC 基于 最 新 反 战 的 软件 技术 。 与 Microsoft 的 密切 合作 保证 用 户 能 获得 将 来 不 断 创 
新 的 技术 。WinCC V7 支持 Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 2003 Server SP2 操作 
2 

2. 包括 所 有 SCADA 功能 在 内 的 客户 机 /服务 器 系统 

即使 最 基本 的 WinCC 系统 仍 能 提供 生成 可 视 化 任务 的 组 件 和 函数 ， 生 成 画面 、 脚 本 、 
报警 、 趋 势 和 报表 的 编辑 器 由 最 基本 的 WinCC 系统 组 件 建立 。 其 中 基本 系统 中 的 历史 数据 
归档 以 较 融 的 压 见 比 进行 长 期 数据 归档 ， 并 上 其 和 甸 数 据 导 出 和 备份 功能 。 

3. 便捷 高 效 的 组 态 系统 

WinCC 是 一 个 模块 化 的 上 自动 化 组 件 ， 文 持 大 范围 的 组 态 可 能 性 ， 从 单 用 户 系 统 和 客户 
机 /服务 占 系 统 到 上 其 有 多 台 服 务 右 的 风 余 分 布 式 系 统 。 

4. 全 新 的 选 件 和 附加 件 

基于 开放 式 编 程 接 口 ， 已 开发 众多 WinCC 选 件 (由 西门 子 A&D 开发 ) 和 WinCC 附加 件 
(由 西门 子 内 部 和 外 部 合作 伙伴 开发 )。 如 WinCC/Web Navigator、WinCC ”CAS (中 央 归 档 服务 
器 ) 和 工厂 智能 组 件 WinCC/DataMonitor、WinCC/Connectivity Pack、WinCC/IndustrialDataBridge 等 。 

$5. 实时 数据 库 的 使 用 

WinCC V7 使 用 Microsoft SQL Server 2005 作为 历史 数据 归档 。 可 以 使 用 ODBC、 
DAO、OLE DB 和 ADO 方便 地 访问 归档 数据 WinCC V7 可 以 用 Microsoft Excel 打开 已 保 


16 























存 的 归档 数据 。 

6. 强大 的 标准 接口 

WinCC 提供 了 ActiveX、DDE、OLE、OPC 服务 器 和 客户 机 等 接口 或 控件 ， 可 以 很 方 
便 地 与 其 他 应 用 程序 交换 数据 。 

7. 使 用 方便 的 脚本 语言 

WinCC 支持 ANSI-C 和 Visual Basic 两 种 脚本 语言 。 整 个 WinCC 系统 通过 完整 和 丰 宦 的 
编程 系统 实现 了 双 癌 的 开放 性 。 

8. 开放 的 API 编程 接口 

开放 的 API 编程 接口 可 以 访问 WinCC 的 模块 。 所 有 的 WinCC 模块 都 有 一 个 开放 的 C 
编程 接口 〈C-API)， 即 可 以 在 用 户 程序 中 集成 WinCC 的 部 分 功能 。 

9. 在 线 向 导 组 态 

WinCC 提供 了 大 量 的 向 导 来 简化 组 态 工作 。 在 调试 阶段 还 可 以 进行 在 线 修 改 。 

10. 可 选择 语言 的 组 态 软件 和 在 线 语言 切换 

WinCC 软件 是 基于 多 语言 设计 的 。 即 可 以 在 英语 、 德 语 、 法 语 以 及 其 他 众多 的 亚洲 语 
言 之 间 进 行 选 择 ， 也 可 以 在 系统 运行 时 选择 所 需要 的 语言 。 

11. 提供 所 有 主要 PLC 系统 、TDC 系统 的 通信 通道 

作为 标准 ，WinCC 支持 所 有 连接 SIMATIC S5/S7/FM458/TDC 控制 器 的 通信 和 通道， 还 包 
括 PROFIBUS DP、DDE 和 OPC 等 非特 定 控制 的 通信 通道 。 此 外 更 广泛 的 通信 通道 可 以 由 
选 件 和 附加 件 提供 。 

12. 与 基于 PC 的 控制 器 SIMATIC WinAC 的 紧密 接口 

软 / 插 槽 PLC 和 操作 、 监 控 系 统 在 一 台 PC 上 相 结 合 无 疑 是 一 个 面向 未 来 的 概念 ， 在 此 
十 提 下 ，WinCC 和 WinCCAC 实现 了 西门 子 公 司 基于 PC 的 强大 的 自动 化 解决 方案 。 

13. SIMATIC PCS7 过 程控 制 系统 中 的 SCADA 部 件 

SIMATIC PCS7 是 西门 子 的 DCS 系统 。 基 于 过 程 自 动 化 ， 从 传 感 融 、 执 行 占 到 控制 
器 ， 再 到 上 位 机 ， 自 下 而 上 形成 完整 的 TIA (全 集成 自动 化 〉 架 构 。PCS7 并 不 简单 地 等 同 
于 Step7+WinCC，PCS7 主要 由 Step7、CFC、SFC、Simatic Net、WinCC、PDM 等 软件 和 高 
端 S7-400 CPU 等 便 件 组 成 。 可 见 WinCC 是 组 成 SIMATIC PCS7 重要 的 SCADA 部 件 。 

14. 全 集成 自动 化 的 部 件 

全 集成 日 动 化 (Totally Integrated Automation，TIA) 集成 了 西门 子 公司 的 上 自动 化 系统 软 
便 件 产品 ， 统 一 归 在 SIMATIC 商标 之 下 ， 包 括 SIMATIC Maneger、SIMATIC PLC、 
SIMATIC HMI、SIMATIC NET、SIMATIC W/O。 它们 均 称 为 TIA 部 件 或 组 件 ，WinCC 是 西 
门 子 人 机 交互 SIMATIC HMI 部 件 中 产品 之 一 ， 它 可 与 属于 SIMATIC 产品 家 族 的 其 他 部 件 无 
颖 结合 协调 工作 ， 同 时 也 文 持 其 他 广 商 的 上 自动 化 系统 。 西 门 子 DCS 系统 PCS7 过 程 可 视 化 使 
用 标准 的 SIMATIC HMI 部 件 ， 因 此 WinCC 是 PCS7 操作 员 站 的 重要 组 成 部 分 。 

15. 集成 到 MES 和 ERP 
通过 标准 化 接口 ，WinCC 可 与 其 他 IT 解决 方案 交换 数据 。 这 超越 了 自动 化 控制 过 程 ， 

范围 扩展 到 工厂 监控 级 ， 为 公司 管理 MES 〈 制 造 执行 系统 ) 和 ERP (企业 资源 计划 ) 提 
管理 数据 。 
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2.3.4 WinCC V7.0 的 新 特性 


SIMATIC WinCC V7.0 大 大 增强 了 基本 系统 及 其 选 件 的 功能 。 

1. WinCC 基本 系统 的 创新 

1) 具有 Windows Vista 主题 风格 和 外 观 的 运行 界面 。 

2) 全 新 控件 : 趋势 、 报 警 、 配 方 等 。 

3) 基于 对 象 的 编程 模式 ， 面 板 技术 。 

4) 免费 集成 高 级 用 户 管理 工具 SIMATIC Logon。 

5) 增强 的 安全 性 ， 支 持 Windows 防火 场 和 病毒 扫描 。 

2. WinCC 工厂 智能 选 件 的 创新 

1) WinCC/DataMonitor 文 持 报表 发 布 和 网 页 定制 功能 。 

2) 全 新 选 件 ， WinCC/DowntimeMonitor， 可 以 检测 并 分 析 机 器 和 工厂 的 停机 时 间 。 

3) 全 新 选 件 ，WinCC/ProcessMonitor， 管 理 信息 系统 ， 文 持 在 线 质 量 分 析 。 

4) WinCC/Connectivity Pack， 提 供 访问 分 布 式 系统 中 数据 的 方便 接口 。 

5) 全 新 选 件 : WinCC/Connectivity Station， 任 何 一 台 Windows 计算 机 都 可 以 通过 
Connectivity Station 访问 分 布 式 系统 的 数据 。 

3. 针对 WinCC 选 件 的 更 新 

1) WinCC/Web Navigator， 集 成 在 全 厂 集中 用 户 管 理 系统 中 的 Web 客户 端 。 

2) WinCC/Central Archive Server， 集 中 人 处理 并 提供 数据 归档 。 

3) WinCC/Audit， 集 成 项 目 版 本 管理 工具 。 

4) 新 特点 : WinCC/Change Control， 可 以 跟踪 组 态 的 更 改 。 

5) WinCC/Redundancy， 可 以 同步 消息 状态 和 内 部 变量 。 

6) 新 特点 : SIMATIC Maintenance Station， 用 于 系统 的 高 效 维护 。 
































2.4 Wintt 的 安 滩 、 邮 载 及 授权 


2.4.1 WinCC V7.0 的 安装 要 求 


安装 WinCC 之 前 ， 先 要 检查 计算 机 系统 的 软 便 件 条 件 是 否 满 足 WinCC 所 必需 的 安装 条 件 。 
对 于 按照 要 求 安 装 好 的 或 者 默认 的 Windows 操作 系统 ， 避 免 对 系统 做 出 如 下 更 改 : 
1) 控制 面板 中 的 进程 和 服务 的 改动 。 

2) Windows 任务 管理 霹 中 的 改动 。 

3) Windows 注册 表 中 的 改动 。 

4) Windows 安全 策略 中 的 改动 。 

安装 WinCC 软件 前 ， 首 先 检 三 以 下 各 项 是 个 满足 条 件 : 

1) 操作 系统 。 

2) 用 户 权 限 。 

3) 图 形 分 辨 率 。 

4) Internet Explorer。 
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5) MS 消息 队列 。 
6) SQL Server。 
7) 预定 的 完全 重启 ( 冷 重 启 )。 
2.4.2 ”安装 WinCC V7.0 的 硬件 要 求 
安装 WinCC V7.0 的 便 件 要 求 见 表 2-1。 


表 2-1 硬件 的 要 求 








人 客户 机 :， Intel Pentium II ; 800MHz 
单 用 户 系统 : Intel Pentium II ; 1GHz 
i 客户 机 : Intel Pentium 4 ; 2.5GHz 
单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4 ; 2.5GHz 
CPU 
单 用 户 系 统 : Intel Pentium IIL; 
1GHz 
Windows Server 2003 服务 器 : Intel Pentium II，1GHz 
中 央 归 档 服务 器 : Intel Pentium 4; 
2.9GHz 
. 客户 机 : 512MB 
Windows XP 单 用 户 系统 ，1GB 
Windows 7 客户 机 : IO 
工作 内 存 单 用 户 系统 : 2GB 
单 用 户 系 统 : 1GB 
Windows Server 2003 服务 器 : 1GB 
中 央 归 档 服务 占 : 2GB 
内 上 站 
人 国 客户 机 : 1.5GB/ 服 务 器 ; >1.5GB 
用 于 en 使 客户 机 : 1.5GB/ 服 务 器 ;，2GB/ 中 央 
| Ms 4 局 。 
虚拟 内 存 1.5 倍 工作 内 存 


Windows 打印 
机 、 假 脱 机 程 


100MB 


首 


序 内 存 
颜色 深度 
2.4.3 ”安装 WinCC V7.0 的 软件 要 求 


1. 操作 系统 
(1) WinCC V7.0 单 用 户 项 目 和 客户 机 项 目 





推 存 值 
客户 机 : Intel Pentium 4 ; 2GHz 
单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4 ; 2.5GHz 


客户 机 :， Intel Pentium 4 ; 3GHz/ 双 核 
单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4 ; 3.5GHz/ 


双核 


单 用 户 系 统 : Intel Pentium 4 ; 3GHz 
服务 器 : Intel Pentium 4 ; 3GHz 
中 央 归 档 服 务 器 : Intel Pentium 4; 


3GHz/ 双 核 


客户 机 : 三 1GB 

单 用 户 系统 : 2GB 

客户 机 : 2GB 

单 用 户 系统 : 2GB 

单 用 户 系统 : 2GB 

服务 器 : 2GB 

中 央 归 档 服 务 器 : >2GB 

客户 机 :， >1.5GB/ 服 务 器 : 2GB 
客户 机 : >1.5GB/ 服 务 器 : 10GB/ 中 





央 归 档 服务 器 : 不 同人 硬盘 上 有 两 个 各 
为 80GB 的 可 用 空间 


1.5 倍 工 作 内 存 


>100MB 


32MB 


最 高 32 位 


1024 X768 像素 


1) Windows 7 Professional SP1 、Windows7 Ultimate SP1、 和 Windows 7 Enterprise SP1。 


2) Windows XP Professional SP3 。 
(2) WinCC V7.0 服务 器 


1) Windows 2003 Server SP2 和 Windows 2003 Server R2 SP2 。 
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2) Windows 2008 Server SP2 和 Windows 2008 Server R2 SP2 。 

3) Windows XP Professional SP3 (最 多 三 个 客户 机 ， 只 能 用 于 无 风 余 的 Runtime)。 

在 WinCC 多 用 户 系统 中 ， 也 可 以 在 Windows Server 2003 上 运行 单 用 户 系统 和 客户 机 。 
本 身 没有 项 目的 客户 机 不 能 在 Windows Server 2003 计算 机 上 运行 。 

使 用 多 个 服务 器 时 ， 所 有 服务 器 均 应 运行 Windows Server 2003/2008 标准 版 /企业 版 。 

2. 消息 队列 

WinCC V7.0 需要 Windows 消息 队列 服务 。 

3. Microsoft SQL Server 2005 (WinCC V7.0 无 需 单独 安装 ) 

WinCC V7.0 要 求 使 用 32 位 版 的 Microsoft SQL Server 2005 SP4 数据 库 。WinCC V7.0 安 
装 期 间 将 日 动 安装 SQL 服务 器 。 随 Microsoft SQL Server 2005 还 要 安装 必需 的 连通 性 组 件 。 

4. Internet 浏览 器 

WinCC 需要 Microsoft Internet Explorer V6.0 SP1 及 以 上 版 本 。 

5. 过 程 通 信 驱 动 程序 SIMATIC NET (WinCC V7.0 无 需 单独 安装 ) 

安装 WinCC V7.0 期 间 选 择 安装 程序 “SIMATIC NET PC Software 2008”。 




















2.4.4 WinCC V7.0 的 安装 步骤 


支持 WinCC V7.0 SP3 的 操作 系统 有 Windows XP Professional、Windows 7 和 Windows 
Server， 本 书 仅 以 Windows XP Professional 操作 系统 为 例 讲 述 。 

安装 WinCC V7.0 SP3 的 基本 步骤 是 先 安 装 消 息 队 列 ， 再 安装 Microsoft SQL Server， 最 
后 安 闻 WinCC。 以 下 详细 介绍 安装 过 程 。 

1. 消息 队列 的 安装 

1) 在 Windows XP Professional 操作 系统 的 “开始 ”有 末 蛙 中 ， 单 击 “ 开 始 ” 一 “控制 和 面 
板 ” 命 令 ， 弹 出 “控制 面板 ”界面 ， 双 击 “ 添 加 或 删除 程序 ”图 标 ， 弹 出 “添加 或 删除 程 
序 ” 和 窗口 ， 如 网 2-5 所 示 ， 在 左 侧 康 单 栏 中 ， 单 击 “ 添 加 /删除 Windows 组 件 ” 按 钮 ， 打 开 
“Windows 组 件 问 导 ” 对 话 框 。 











哆 添加 或 则 除 程序 


局 ”ii 程序。 口 显示 更 新 排序) 式 G): [名 称 ， 园 
G3 2007 0ffice system 兼容 包 大 小 ”74.96MB 大 
单 击 此 处 获得 支持 信息 。 已 使 用 4 
要 从 您 的 计算 机 删除 庐 程序 ， 单 击 “ 删 除 ”。 册 除 
层 360 安 全 浏览 器 5.0 正式 版 8.06MB 
全 360 安 全 卫士 小 ”290. 00MB 
例 360 驱 动 大 师 小 14.70MB 
国 hdobe ATR 小 30.70WB 
国 Adobe Dreamweaver [S5 小 ”B24. 0OMB 





国 Adobe Flash Flayer 12 Activen 

hdobe Nedia Flayer 小 2.70MB 

加 点 dobe Reader XI 【11.0.06] - Chinese 小 174. 00ME 
Simplified 


Automation License Nanaeer V3.0 + 小 12. TTMB 
SPF1 


六 CATJVi ewer 小 B68.89NMB 





图 2-5 “添加 或 删除 程序 ”窗口 


20 


2) 选择 “消息 队列 ”组 件 ， 打 开 “Windows 组 件 向 导 ” 对 话 框 。 勾 选 “ 消 息 队 列 ” 选 
项 ， 如 图 2-6 所 示 ， 再 持 击 “下 一 步 ”按钮 ， 安 处 “ 消 朋 队列 组 件 ”。 

3) 当 “ 消 居 队 列 组 件 ” 和 安装 完成 后 ， 会 弹出 如 图 2-7 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 “ 完 成 ” 鬼 
钮 关闭 问 叶 。 


indows 组 件 回 导 


Yindors 答 才 NE Sz 三 证 37 
可 以 添加 或 删除 Windows XP 的 组 件 。 完成 “Windows 组 件 回 导 


您 已 成 功 地 完成 了 Windows 组 件 向 导 。 





要 添加 或 册 除 某 个 蛆 件 ， 请 单 击 这 边 的 复 选 械 。 京 色 框 表示 只 会 实 装 该 组 件 的 


过 边 的 复 先 
一 部 分 。 要 查 闭 组件 内 容 ， 请 单 击 “ 详 细 信 息 》。 
组 件 C): 





口 双 管 理 和 监视 工具 2.0 了 有 A 
口 其 他 网 络 交 件 和 打印 服务 0.0 INB 
贺 网络 服务 0.3 I 
E 难 消息 队列 0.0 妥 专 











= 请 单 击 “ 完 成 ”来 关闭 此 向 导 。 
描述 : 从 [开始] 菜单 和 桌面 添加 或 删除 对 Internet Explorer 的 访问 


所 需 磁 盘 空 间 : 1.0 IIB rr 
可 用 磁盘 空间 : 43477.4 IB 详细 信息 四 ) 





到 








图 2-6 “Windows 组 件 回 导 ” 对 话 框 图 2-7 “Windows 组 件 回 导 ” 对 话 框 


2. 安装 WinCC V7.0 

WinCC V6.0 软件 的 Microsoft SQL Server 和 WinCC 是 两 个 软件 包 ， 而 WinCC V7.0 软件 
灾 成 一 个 软件 包 ， 但 安装 顺序 不 变 ， 仍 然 先 安装 Microsoft SQL Server， 再 安 逆 WinCC， 以 
下 评述 安 状 过 程 。 

1) 将 安装 光 极 插入 光驱 中 ， 双 击 “Setup.exe” 文 件 ， 弹 出 如 图 2-8 所 示 的 界面 ， 选 择 
安装 语言 ， 单 击 “Next” 按 钮 ， 弹 出 如 图 2-9 所 示 的 界面 ， 单 击 “Next” 按 钮 。 

2) 弹出 的 产品 注 症 事 项 如 图 2-10 所 示 ， 单 击 “Yes，I would like to read the notes”， 如 
图 2-11 所 示 ， 选 择 “] accept the conditions…” 并 单 击 “Next”， 或 者 直接 单 击 “Next”。 














人 ” 率 装 程序 西宫 : 简体 中 六 (I 





Cancel | 








图 2-8 ” 安 疙 程序 语言 选择 
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Welcome to the installation of HMI Editon 扣 5. 
Yersion: 7.0 5P3 


ltis strongly recommended that you exit all windows programs 
before running this Setup program. 


Click Cancel to quit Setup and then close any programs you 
have running. Click Next to continye with the Setup program. 


waRNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties. 


Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any 


portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and 
SQABIRWARE will be prosecuted to the maximum extent possible under law. 


E Cancel | 





图 2-9 语言 选择 
Setup 


Product Notice 


Product notes display 


The product notes contain important information on installing and using this product. 


We recommend you read these notes before installing. 


99977777 rr | 


| Yes, | would lke to read the notes. 


3 日 
和 | 


You will find the notes in the directory: 
CWiinCC 7.0 SP3\InstDatasDocuments\English\InstallNoteslnfoS ystem.chm 


< Back | Next > | Cancel | 


、 


图 2-10 ”产品 注意 事项 





Setup 


License agreements 


Rleasereadtireuah the following lcense agreement carefully, Including the security Information it 
contains. 


Please note: 


This software is protected under German andAor U5 American Copyright Laws and provisions In 
International treaties. Linauthorized reproduction and distribution of this software or parts of It Is 
liable to prosecution. lt will be prosecuted according to criminal as well as civil law and may result in 
severe punishment and/or damage claims. 

Please read all lIcense provisions applicable to this software before installing and using this 
software. You will find them after this note. 


lf you purchased this software on a CD marked as "Trial’yersion" or together with another licensed 
software for you, this software may only be used for test and walidation purposes according to the 
provisions of this Trial License stated after this note. A& prerequisite for this kind of use Is the 


| accept the conditions of the above license agreement as well as Dpen Source license 
Jv ;he conditions of the Dpen Source license agreement. agreement 
| confim that | have read and understood the security | 


< Back Cancel | 





图 2-11 注意 事项 
3) 选择 产品 语言 ， 以 选 “English” 和 “Chinese” 为 例 ， 如 图 2-12 所 示 。 


EE 


Setup 
Product languages 
Please select the language you want to install. 


克 Enoglish 


Ts 


厂 Japanese 


I¥ Chinese 


厂 Korean 


厂 Taiwanese 


ca ccel | 





图 2-12 ”产品 语言 
4) 选择 安装 类 型 。 有 两 种 安装 类 型 ， 即 数据 包 安 装 和 目 定义 安 疾 (本 例 选择 数据 包 安 
装 )， 数 据 包 安装 是 基本 安装 类 型 ， 香 击 “Next” 按 钮 ， 如 图 2-13 所 示 。 


Setup 





Installation type 


selecetthe mstallation type which corresponds best to your experience. 


人 ‘* Package installation 


SLY 
Install program package 


The user-defined installation allows you to select the products to be installed. 


Target directory 
C:\Program Files', Browse... | 





图 2-13 ”安装 类 型 


5) 选择 安装 组 件 。 选 择 “WinCC Installation ”组件 ， 如 图 2-14 所 示 ， 单 击 “Next” 按 
钮 ， 弹 出 “Programs to be instaled” 的 界面 ， 选 择 组 件 的 类 型 为 “WinCC V7.0 SP1 
Standard”， 单 击 “Next” 按 钮 ， 如 图 2-15 所 示 。 


Setup 
Program packages 


select the package that best suits your needs. 


Description 


WinCC Installation ol PC Software ~ 


WebNavigator 
器 webNavwigator Server For additional information: 
口 webNavigator Client refer to the Readme 
DataMonitor 


器 DataMonitor Server 
器 DataMonitor Client 
ConnectivityPack 
OConnectivityPack Server 
OO ConnectivityPack Client 
SIMATIC NET 
ml TT TT 





图 2-14 ”选择 安装 组 件 
过 


Setup 
Programs 


Programs to be installed 


Select a product to obtain 人 ~ 
回 wincCY7.05P3 Minimum information about it. 年 
WinCC w7D5S5P3 Standard 
WinCC V7?.0 5P3 Complete 
WinCC V7?.0 SP3 Expert mode 


国 WwinCCw7.05P3 Client 
WinCC w7.05P3 Fileserver 
WINCC Expert 
WinCC Runtime Required: 
WinCC Configuration Avallable on C: 


A mm 





图 2-15 ”安装 组 件 的 类 型 
6) 按照 提示 进行 下 一 步 ， 单 击 “Install ”， 开始 安装 ， 如 图 2-16 所 示 。 


Setup 


Ready to install the selected software 


TPREWIzardisready to begIn the Installation. 


WinCC 

WinCC Y¥.0 SP3 Standard 1860 MB 
-SQL Server 2005 

SQL Server Database Configuration 10 MB 


Required: 2573 Mbytes Estimated installation time: 00:26 [hh:mm] 


| 
图 2-16 安装 
7) 按照 提示 进行 下 一 步 ，WinCC 软件 的 安装 是 通过 授权 的 ， 但 一 般 安 装 时 选择 稍 后 传 
递 密 钥 ， 单 击 “Next”， 如 图 2-17 所 示 。 安 装 时 间 长 短 与 计算 机 的 配置 有 关 ， 安 装 后 重 局 计 
算 机 。 








SIATIC WinCC 一 Setup 


IF you want to transfer the license keys For the product now, click the “Transfer 
License Key " button, 


IF you have already transferred the license keys, you can close the installation with 
"Ny ext", 


You can also transfer the license keys later using the programm "Automation License 


Manager", 


图 2-17 传递 密 钥 
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2.4.5 ”WinCC V7.0 的 印 载 


在 计算 机 上 ， 既 可 以 完全 删除 WinCC， 也 可 只 删除 单个 组 件 ， 例 如 语言 或 组 件 。 
WinCC V7.0 (包括 WinCC V7.0 以 下 版 本 ) 的 伸 载 步骤 如 下 : 

1) 在 操作 系统 的 开始 菜单 中 ， 打 开 “ 设 置 ” 一 “控制 面板 ”一 “添加 或 删除 程序 ” 

2) 选择 捷 需 的 条 目 ， 并 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 。 

3) 选择 要 删除 的 组 件 或 者 语言 。 如 果 已 安装 了 WinCC 选 件 ， 请 删除 所 有 WinCC 选 
件 ， 然 后 删除 WinCC。 

4) 按 屏 幕 上 的 说 明 进 行 操 作 。 





2.4.6 ”WinCC V7.0 的 授权 


使 用 WinCC 需要 安 猴 授权 ， 授 权 类 似 一 个 “电子 钥匙 ”， 用 来 你 护 西门 子 公 司 和 用 户 的 
权益 ， 没 有 经 过 授权 的 软件 是 无 法 使 用 的 。 如 果 要 在 男 一 台 机 器 中 使 用 授权 ， 授 权 文 件 可 以 
再 传 回 到 软件 上 。 

授权 分 为 标准 授权 和 紧急 授权 两 种 。 标 准 授权 使 用 时 间 无 限制 ， 可 以 在 便 盘 或 网 络 驱 动 右 上 
安装 ， 不 能 在 USB 存储 器 上 安装 ， 保 存在 页 色 或 者 红色 的 软盘 上 ; 紧急 授权 使 用 时 间 限 制 
为 14 天 ， 从 首次 局 动 相应 软件 开始 计时 ， 当 标准 授权 损坏 并 修复 期 间 ， 可 以 使 用 凤 急 授权 代 巷 。 

WinCC 基本 系统 分 为 完全 版 和 运行 版 。 完 全 版 包括 运行 和 组 态 版 的 授权 ， 运 行 版 仪 有 
WinCC 运行 的 授权 。 运 行 版 可 以 用 来 显示 过 程 信息 、 控 制 过 程 、 报 告 报警 事件 、 记 录 测 量 值 和 
打印 报表 等 。 根 据 所 连接 的 外 部 过 程 变 量 数量 的 多 少 ，WinCC 完全 版 和 运行 版 都 有 5 种 授权 规 
格 : 128 点 、256 点 、1024 点 、8K 点 和 64K 点 变量 (Power Tags)。Power Tags 是 指 过 程 连接 到 
控制 器 的 变量 ， 无 论 何 种 数据 类 型 ， 只 要 给 此 变量 命名 并 连接 到 外 部 控制 器 ， 都 被 当 作 一 个 变 
量 。 相 应 的 授权 规格 决定 押 连 接 的 过 程 变量 的 最 大 数目 ， 即 如 采购 买 的 WinCC 具有 1024 个 
Power Tags 授权 ， 则 WinCC 项 目 在 运行 状态 下 ， 最 多 只 能 有 1024 个 过 程 变量 。 过 程 变 量 的 数 
目 和 授权 使 用 的 过 程 变量 数目 显示 在 WinCC 管理 需 的 状态 栏 中 。 内 部 变量 不 受 点 数 限 制 。 

WinCC 选 件 都 有 相应 的 授权 文件 ， 使 用 时 需要 购买 并 安 钱 在 计算 机 上 。 

最 新 版 西门 子 授权 管理 软件 为 Automation License Manager 3.0， 如 图 2-18 所 示 。 





































































































WF Automation License anager 


File Edit License Key View Help 


[mp |X Xx | @ 3 |icense key 了 | 口气 | ? 


-Ny Computer 


本 地 盟 :) License key - 本 地 磁盘 (C:) 





SIK/SIMATIC WINCC-VB RC 1024 FTe 512 ATg 
SIK/SIMATIC WINCC-YB RC 128 FTe 512 ATE 
SIK/SIMATIC WINCC-V6 RC 256 PTe 512 ATE 
SIK/SIMATIC WINCC-VB RC 64K FTe 512 ATE 
SIKASIWATIC WINCC Advanced Process Geel 
SIK/SIMATIC WINCC Basic Frocess Ctrl 
SIK/SINMATIC WINCC Chipcard 

SIK/SIMATIC WINCC RC 128 PowerTags 
SIK/SIMATIC WINCC RC BAK PowerTags 
SIK/SIMATIC WINCC Redundancy 
SIK/SIMATIC WINCC S5 Ethernet Layer4 
SIK/SIMATIC WINCC S85 Ethernet TF 
SIK/SIMATIC WINCC S 

SIK/SIMATIC WINCC SIMATIC S05 TCF/IP 
SIK/SIMATIC WINCC TI Ethernet Layer4 
SIK/SIMATIC WINCC User Mrchives 





ln 








图 2-18 ”Automation License Manager 授权 管理 软件 
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在 Automation License Manager 3.0 中 可 以 对 许可 证 进行 传送 、 升 级 、 网 络 传送 、 网 络 共 
享 以 及 离线 传送 等 操作 。 

为 避免 丢失 授权 和 许可 证 密 铀 ， 需 要 注意 以 下 事项 : 

1) 在 格式 化 、 压 见 或 恢复 驱动 器 以 及 安 状 狐 的 操作 系统 之 前 ， 将 便 盘 上 的 授权 转移 至 
软盘 或 其 他 盘 中 。 

2) 当 惹 载 、 安 装 、 移 动 或 升级 密 钥 时 ， 应 先 关 闭 任务 栏 可 见 的 所 有 后 侣 程序， 如 防 病 
毒 程 序 、 人 磁盘 碎片 整理 程序 、 倒 盘 检 得 程序 、 硬 盘 分 区 以 及 压缩 和 恢复 等 。 

3) 使 用 优化 软件 优化 系统 或 加 载 便 盘 备份 前 ， 保 存 授权 和 许可 证 密 钥 。 

4) 授权 和 许可 证 密 钥 文件 你 存在 隐藏 目录 “AXNF ZZ” 中 。 














2.9 ”获取 资料 、 软 件 和 帮助 


可 以 在 西门 子 目 动 化 与 驱动 集团 的 中 文 网 站 http:/www.ad.siemens.com.cn/ 下 载 西 门 子 的 
PLC 资料 。 在 该 网 站 的 主页 中 单 击 “ 文 持 中 心 ”% 然后 单 击 “ 下 载 中 心 ” 束 可 以 进入 各 种 工 
控 产 品 的 中 英文 说 明 书 、 使 用 手册 、 产 品 介绍 和 相关 软件 的 下 载 页 面 ; 也 可 以 直接 访问 
http://www.ad.siemens.com.cn/download/ 页 面 ; 还 可 以 在 网 站 www.f108.com 下 载 更 多 的 西门 
子 PLC 资料 和 软件 。 

男 外 可 在 “ 文 持 中 心 ”的 “技术 论坛 ”中 获得 各 种 产品 的 技术 文 持 ， 包 括 常 见 问题 的 解 
答 以 及 软件 补丁 等 。 
































2.0 习题 


1. 说 明 全 集成 目 动 化 的 水 平 集成 和 与 直人 集成 的 含义 。 

2. 列举 WinCC 基本 软件 包 中 的 7 个 编辑 器 ， 并 描述 各 编辑 器 的 功能 。 
3. 在 PC 上 安装 WinCC V7.0 SP3 的 软 硬 件 要 求 及 步骤 有 哪些 ? 

4. WinCC 编辑 器 或 部 件 提供 的 标准 接口 有 哪些 ? 
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第 3 章 WinCC 的 系统 组 态 


本 章 学 习 目标 

了 解 WinCC 的 典型 系统 组 态 模 式 ( 包括 单 用 户 系统 、 多 用 户 系 统 、 分 布 式 系统 、 中 央 
归档 服务 器 、 集 中 长 期 归档 服务 器 、 宛 余 系 统 、Web 客户 机 系统 ) 及 其 组 态 方法 ; 了 解 不 同 
系统 组 态 模 式 的 应 用 场合 。 


3.1 蛙 用 尸 系统 


单 用 户 系统 (Single-User Dystem) 是 最 简单 的 组 态 模式 ， 适 合 配 置 于 生产 领域 或 者 用 于 
操作 与 监控 大 型 项 目 内 的 独立 子 过 程 或 部 分 设 
备 。 单 用 户 系统 具备 独立 的 控制 和 可 视 化 系统 LAN 
组 件 ， 组 态 时 通过 过 程 总 线 (如 MPI、 
PROFIBUS-DP 和 Industrial Ethernet 等 ) 连接 
到 目 动 化 系统 (Automation System)。 单 用 户 系 
统 中 运行 WinCC 项 目的 站 在 系统 中 称 作 操 作 ”过程 总 线 
站 (Operator Station)， 它 有 目 己 的 过 程 通信 、 
画面 和 归档 以 及 各 种 选 件 用 于 连接 到 自动 化 系 iFi 
统 。 此 外 ， 单 用 户 系统 项 目 还 可 作为 -个 是 | 小 
OPC 服务 器 与 其 他 系统 通信 。 典 型 的 单 用 户 时 | | 中 和 
系统 如 图 3-1 所 示 。 




















操作 员 站 


























图 3-1 单 用 户 系 统 
3.2 多 用 户 系统 


多 用 户 系 统 (Multi-User System) 由 一 台 服 务 嚣 和 多 个 操作 员 站 (客户 机 〉 组 成 。 通 常 
用 于 小 型 系统 〔( 即 数据 不 需要 分 布 到 多 个 服务 器 的 情况 下 ) 组 态 带 有 过 程 驱 动 器 连接 的 单 服 
务 器 。 多 用 户 系统 应 用 在 不 同 的 操作 控制 台 上 显示 与 同一 过 程 相关 的 不 同 信息 或 者 从 多 个 位 
置 来 操作 过 程 。 多 个 操作 员 站 通过 过 程 驱动 器 连接 访问 服务 器 上 的 项 目 。 客 户 机 和 服务 器 使 
用 LAN 或 ISDN 进行 连接 ， 采 用 标准 TCP/IP 协议 进行 通信 ， 过 程 总 线 用 于 将 服务 器 连接 
到 自动 化 系统 。 典 型 多 用 户 系 统 如 图 3-2 所 示 。 

多 用 户 系 统 是 基于 客户 机 /服务 器 原理 ， 不 需要 组 态 客 户 机 。 服 务 器 负责 实现 所 有 公共 
功能 : 连接 目 动 化 系统 ， 协 调 客 户 机 ， 为 客户 机 提供 过 程 值 、 归 档 数据 、 消 居 、 画 和 面 和 协 
议 。 每 增加 一 台 客 户 机 都 将 增加 服务 器 的 工作 负载 。 组 态 多 用 户 系 统 中 的 服务 器 ， 可 进行 如 
下 操作 : 
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客户 机 
《最 多 32 人 台 ) 


WinCC 客 户 机 





LAN/ISDN 


目 动 化 层 


LIE 





NA 





图 3-2 多 用 户 系统 


1) 在 服务 器 上 创建 类 型 为 “多 用 户 项 目 ” 的 狐 项 目 。 

2) 在 服务 器 上 组 态 必 需 的 项 目 数 据 《〈 如 画面 、 归 档 、 变 量 等 )。 

3) 在 服务 需 的 计算 机 列表 中 添加 要 进行 远程 监视 的 客户 机 ， 设 置 客户 机 的 计算 机 属性 。 

4) 给 客户 机 分 配 操作 权限 ， 以 便 能 够 进行 远程 组 态 。 

5) 激活 服务 右上 的 数据 包 目 动 寻 入 功能 。 

6) 在 服务 器 项 目 中 组 态 客户 机 属性 〈 如 起 始 男 面 、 锁 定 组 合 键 等 )。 

所 组 态 的 操作 员 授 权 只 与 用 户 相 关 ， 而 与 计算 机 无 天 。 因此 ， 对 于 以 相同 的 用 户 名 登 
录 的 所 有 操作 员 站 所 分 配 的 操作 授权 都 有 效 。 服 务 器 提供 了 下 列 可 用 的 操作 员 授 权 : 

1) 远程 组 态 : 可 从 远程 工作 站 打开 一 个 服务 嚣 项目， 并 对 其 进行 完全 访问 。 

2) 远程 激活 : 客户 机 可 从 远程 工作 站 激活 一 个 服务 器 项 目 ， 包 括 在 运行 时 。 

3) 仪 查 看 : 授权 的 Web 客户 机 对 系统 进行 监控 ， 这 种 操作 员 授 权 与 其 他 客户 机 的 组 

对 于 多 用 户 系统 ， 可 组 态 多 个 客户 机 用 于 显示 运行 系统 中 一 个 服务 器 的 视图 。 客 户 机 专 
门 接收 一 个 服务 器 的 数据 ， 没 有 任何 单独 的 组 态 。 因 此 ， 对 于 组 态 多 用 户 系 统 中 的 客户 机 只 
需 满 足 如 下 要 求 : 多 用 户 系统 中 的 客户 机 和 服务 器 的 操作 环境 要 匹配 ， 并 且 二 者 必须 在 相同 
的 工作 组 和 域内 。 

为 了 操作 客户 机 /服务 嚣 模式， 必须 安装 WinCC Basis System、WinCC Option 服务 器 版 
的 许可 证 以 及 Microsoft Windows 2003 服务 器 版 操作 系统 。 对 于 一 台 客 尸 机 ， 使 用 最 小 的 运 
行 系统 许可 证 《Runtime 128) 束 足 够 。 









































3.3 ”分 布 式 系统 


分 布 式 系统 (Distributed System) 同样 是 基于 客户 机 /服务 器 原理 ， 系 统 中 的 客户 机 能 够 
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访问 多 个 服务 器 ， 同 时 服务 堪 也 可 作为 客户 机 访问 其 他 服务 器 。 在 分 布 式 系统 中 整个 工程 项 
目的 任务 或 者 应 用 程序 可 以 分 配 在 多 个 服务 器 中 ， 减 少 了 加 载 到 每 人 台 服 务 右 上 的 负载 ， 提 高 
了 整个 系统 的 稳定 性 和 可 靠 性 。 如 果 在 WinCC 系统 中 组 态 了 分 布 式 系统 ， 则 可 根据 过 程 步 
又 或 功能 ， 通 过 相应 的 组 态 在 服务 器 中 分 配 过 程 任务 : 

1) 从 技术 分 配 的 角度 来 讲 ， 每 个 服务 器 将 接管 系统 中 技术 上 有 限 的 区 域 ， 例 如 菏 一 印 
刷 或 烧 干 单元 。 

2) 束 功 能 上 的 分 配 来 说 ， 各 个 服务 右 将 接 官 某 一 任务 ， 例 如 可 视 化 、 归 档 、 友 出 报 党 等 。 

因此 ， 分 布 式 系 统 可 有 效 地 应 用 于 操作 和 监视 大 型 系统 。 例 如 由 多 个 操作 员 站 和 监视 站 
(客户 机 〉 完成 同一 任务 的 大 型 系统 ， 或 者 需要 将 不 同 操作 和 监视 任务 分 布 到 多 个 操作 员 站 《如 
用 于 显示 一 个 系统 的 全 部 消息 的 中 央 客 户 机 )。 分 布 式 系统 的 典型 组 态 示意 图 如 图 3-3 所 示 。 
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图 3-3 ”分布 式 系统 


分 布 式 系统 的 主要 特征 是 对 需要 如 示 多 个 服务 右上 不 同 视图 的 客户 机 进行 单独 的 客户 机 
项 目 组 态 。 在 运行 期 间 ， 分 布 式 系统 中 的 每 台 客 户 机 均 可 显示 多 达 12 个 不 同 服务 器 或 风 余 
服务 器 对 中 的 数据 。 例 如 一 台 客 户 机 可 以 同时 显示 服务 器 1 和 服务 占 2 的 消息 ， 显 示 并 写 
入 服务 器 3 的 过 程 值 ， 显 示 服 务 嚣 4 的 画面 等 。 分 布 式 系统 中 的 各 个 客户 机 将 使 用 基准 面 
面 和 东 些 本 地 数据 单独 进行 组 在。 需要 显示 过 程 数 据 的 服务 大 数据 可 以 从 服务 硕 传 送 到 客户 
机 ， 并 可 在 必要 时 日 动 进 行 更 独 。 

在 组 态 相 关 的 客户 机 之 前 先 组 态 客 户 机 /服务 器 系 统 中 的 服务 右 。 为 了 显示 不 同 服 务 右 
上 的 数据 ， 服 务 器 前 级 “例如 服务 嚣 名称) 在 分 布 式 系统 内 必须 是 唯一 的 。 在 分 布 式 系统 中 
的 每 台 服 务 器 需要 一 个 服务 器 授权 (WinCC Server License)， 每 台 客 户 机 可 用 多 个 服务 器 上 
的 视图 来 组 态 客 尸 机 。 系 统 的 实际 分 布 需 要 通过 相应 的 组 态 来 完成 ， 完 整 的 视图 则 由 客户 机 
实现 。 根 据 实 际 需 要 还 可 以 为 每 台 服 务 右 构造 见 余 服务 右 ， 但 需要 一 个 见 余 服务 器 授权 
(WinCC Redundancy Server License)。 组 态 分 布 式 系统 中 服务 需 的 步骤 如 下 : 

1) 在 每 个 服务 右上 创建 类 型 为 “多 用 户 项 目 ” 的 新 项 目 。 

2) 在 每 个 服务 器 上 组 态 必需 的 项 目 数据 (如 画面 、 归 档 、 变 量 等 )。 根 据 分 类 的 不 同 
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《如 技术 /功能 方面 也 可 能 涉及 特定 的 项 目 数据 (例如 只 有 归档 )。 组 态 每 个 服务 费 的 计算 
机 属性 中 的 相应 选项 卡 〔 例 如 局 动 列表 、 参 数列 表 和 运行 系统 等 )。 

3) 其 有 远程 组 态 能 力 的 客户 机 必须 在 服务 费 上 的 计算 机 列表 中 注册 。 

4) 给 客户 机 分 配 操作 权限 ， 以 月 用 远程 组 态 。 

5) 手动 或 目 动 导出 服务 需 组 态 数据 包 。 

6) 组 态 客 户 机 上 的 客户 机 项 目 。 

7) 使 客 尸 机 可 利用 服务 需 效 据 《〈“ 效 据 包 )。 

分 布 式 系统 中 的 客户 机 可 根据 服务 器 上 各 目的 操作 授权 来 完成 下 列 操作 : 监控 或 者 操作 
过 程 、 在 服务 右上 进行 项 目的 远程 组 态 、 在 服务 器 上 进行 项 目的 远程 诉 活 和 取消 激活 。 每 个 
客户 机 都 有 其 目 己 的 组 态 ， 并 在 客户 机 数据 库 中 本 地 存储 了 许多 面 癌 管理 客户 机 的 数据 ， 例 
如 局 部 变量 、 用 户 管 理 器 数据、 文本 库 的 数据 、 项 目 属性 及 用 户 周 期 。 分 布 式 系统 中 对 客户 
机 进行 组 态 的 步 又 如 下 : 

1) 在 每 台 客 户 机 上 创建 闫 型 为 “客户 机 项 目 ” 的 新 项 目 。 

2) 在 组 态 客户 机 上 导入 服务 器 数据 包 。 

3) 在 客户 机 上 组 态 标准 服务 右 。 如 条 系统 未 指定 唯一 的 服务 亏 前 绥 〈 例 如 变量 )， 则 分 
布 式 系统 中 的 客户 机 将 组 态 一 个 标准 服务 器， 并 从 中 请 求 效 据 。 如 条 尚 未 为 组 件 组 态 任 何 标 
准 服务 器 ， 则 客户 机 将 试 疼 访问 本 地 的 客户 机 数据 《例如 内 部 要 量 )。 如 末 客 尸 机 上 不 存在 
任何 本 地 数据 《例如 消 甩 和 归档 )， 则 访问 将 被 拒绝 ， 并 发 出 一 条 出 钳 消 息 。 

4) 如 末 使 用 了 见 余 服务 占 ， 则 客户 机 需要 组 态 站 选 服务 姻 。 

5) 组 态 宫 户 机 的 起 始 画 面 。 

6) 显示 来 目 不 同 服务 亏 的 画面 。 

7) 组 态 客户 机 上 的 切换 画面 。 

8) 使 用 来 目 不 同 服务 右 的 数据 。 

9) 显示 来 目 不 同 服务 融 的 消息 。 

10) 组 态 多 个 服务 器 消息 的 消息 顺序 报表 。 



























































4.4 ”中 央 归 档 服务 器 /长 期 归档 服务 器 系统 


WinCC 中 央 归 档 服务 器 (WinCC Central Archive Server，WinCC CAS) 用 于 集中 归档 多 
台 WinCC 服务 占 和 其 他 数据 源 的 重要 过 程 数 据 。WinCC 客户 机 可 访问 系统 的 全 部 数据 ， 而 
与 这 些 数据 是 位 于 WinCC CAS 上 还 是 仍 位 于 各 WinCC 服务 器 上 无 关 ， 数 据 访问 是 透明 
的 。 这 样 ， 用 于 分 析 和 可 视 化 的 过 程 数据 可 用 于 整个 公司 。WinCC 过 程 图 像 也 可 通过 
WinCC 趋势 控件 或 WinCC 报警 控件 显示 数据 。 在 网 络 连接 失败 时 ， 数 据 会 在 WinCC 服 
务 器 上 进行 绥 冲 ， 进 一 步 也 可 使 用 匈 余 WinCC CAS。 因 而 在 将 数据 传送 到 中 央 归 档 服 务 器 
时 ， 可 始终 确保 数据 安全 。WinCC 客户 机 或 连通 站 是 系统 的 中 央 访 问 点 ， 连 通 站 可 充当 系 
统 数据 的 服务 器 。WinCC 客户 机 也 可 用 作 Web Navigator 服务 器 或 Data Monitor 服务 器 ， 
包含 在 Data Monitor 中 的 Web Center 可 更 好 地 显示 及 评估 数据 。 

WinCC 长 期 归档 服务 器 (WinCC Long-Term Archive Server) 用 于 定时 备份 过 程 值 归档 
数据 库 的 文件 副本 。 长 期 归档 服务 器 可 以 利用 不 连接 到 过 程 的 服务 器 来 实现 ， 而 具有 连接 到 
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过 程 的 服务 器 则 可 将 归档 备份 传送 全 长 期 归档 服务 器 。 外 部 设备 可 以 采用 多 种 方法 来 访问 交 
换 长 期 归档 服务 器 中 的 归档 数据 : 

1) 用 WinCC/DataMonitor WebEdition 选 件 中 基于 浏览 器 的 DataView 进行 远程 访问 
(LAN、 WAN、 Internet)。 

2) 用 WinCC OLE-DB 提供 者 访问 。 

3) 在 WinCC 运行 系统 上 复制 数据 库 文件 。 

4) 使 用 WinCC 过 程 画 面 来 访问 。 

典型 的 中 央 归 档 服 务 器 /长 期 归档 服务 器 系统 的 组 态 示 意图 如 图 3-4 所 示 。 
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图 3-4 中 央 归 档 服 务 韦 /长 期 归档 服务 问 系 统 





4.5 ” 风 余 系统 


见 余 系统 “(Redundant Systems) 由 两 台 功 能 相同 的 服务 上 费 组 成 。 一 台 服 务 占 是 主 服务 
器 ， 另 一 台 是 元 余 伙 伴 服务 器 。 通 常 在 未 出 现 故 障 的 操作 状态 下 ， 主 服务 器 处 于 “主机 ” 状 
态 ， 而 见 余 伙伴 服务 器 处 于 “备用 机 ”状态 。 客 户 机 如 末 已 经 组 态 了 首选 服务 器 ， 则 将 被 连 
接 到 首选 服务 器 上 ， 否 则 将 被 连接 到 主 服务 器 。 一 旦 两 台 服 务 器 部 在 运行 ， 将 激活 过 程 连接 
监控 ， 同 时 将 周期 性 地 确定 主 服 务 器 和 见 余 伙伴 服务 器 的 故障 逻辑 连接 的 数目 。 如 果 主 服务 
髓 的 故障 风 辑 连接 比 见 余 伙伴 服务 器 的 多 ， 则 主 服务 右 的 状态 将 变 为 无 效 〈 即 故障 )。 客 户 
机 将 切换 a 到 见 余 伙伴 服务 器 ， 该 服务 占 变 为 “主机 ”状态 。 这 样 ， 所 有 过 程 值 和 消 因 将 在 两 
合 服务 器 上 进行 处 理 和 归档 ， 使 得 在 客户 机 上 操作 和 监控 过 程 几 乎 不 会 发 生 中 断 。 因 此 ， 苑 
余 系 统 增 加 了 系统 的 可 用 性 ， 这 种 系统 能 在 服务 器 出 现 故 障 情 况 下 保证 过 程 数 据 和 消 县 的 归 
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档 不 会 中 断 。 

见 余 服务 器 可 集成 到 多 用 户 系 统 或 分 布 式 系统 中 。 见 余 系 统 中 的 服务 器 将 在 运行 
系统 中 互相 监控 ， 以 便 尽早 识别 出 现 故 障 的 伙伴 服务 如 。 如 果菜 台 服 务 占 出 了 故障 ， 
则 客户 机 将 目 动 从 出 现 故 障 的 服务 器 切换 到 仍然 激活 的 服务 器 上 ， 处 于 激活 状态 的 服 
务 器 将 继续 对 WinCC 项 目的 所 有 消息 和 过 程 数 据 进行 归档 。 下 列 因 丢 会 导致 服务 大 
的 切换 : 

1) 服务 右 的 网 络 连接 出 现 故 障 。 

2) 服务 器 出 现 故障 。 

3) 过 程 连接 故障 。 

4)“ 应 用 程序 正常 检 伍 ”功能 已 检测 到 故障 应 用 程序 并 触发 切换 。 

当 故 障 服务 器 已 经 恢复 到 可 操作 状态 时 ，WinCC 将 通过 传递 从 发 生 故 障 起 见 余 服务 器 
所 记录 的 所 有 消息 、 过 程 值 以 及 用 户 归 档 的 内 容 等 数据 来 同步 该 服务 器 。 这 将 填补 故 隐 服务 
器 的 归档 数据 空白 ， 该 动作 亦 称 为 恢复 后 同步 。 

当 另 一 侣 功能 完全 相同 的 服务 器 开始 并 行 运行 时 ， 驳 构建 了 项 目的 元 余 ， 如 图 3-5 所 
示 。 这 两 合 服务 器 相互 连接 ， 并 都 与 目 动 化 层 和 客户 机 相连 。 目 动 化 层 将 所 有 数据 同时 传递 
给 两 侣 服务器 ， 每 合 服务 器 处 理 目 己 的 数据 。 



































WinCC 客 户 机 A 


| 
WinCC 和 元 余 服务 器 对 
发 生 过 程 错 误 
后 进行 同步 


| 


SN 
A 
ES 
SSS | 





LAN/ISDN 











图 3-5 宛 余 系统 


在 组 态 WinCC 宛 余 系 统 时 ，WinCC 宛 余 选 件 可 提供 以 下 功能 : 

1) 当 出 现 故 障 的 服务 器 恢复 在 线 后 ， 消 息 、 过 程 值 以 及 用 户 归 档 自 动 同 步 。 
2) 过 程 连接 出 错 后 ， 消 息 、 过 程 值 和 用 户 归 档 自 动 同 步 。 

3) 内 部 消息 在 线 同步 。 

4) 内 部 变量 在 线 同步 (变量 同步 )。 

5) 用 户 归 档 在 线 同步 。 

6) 在 某 台 服务 器 出 现 故 障 时 ， 客 户 机 目 动 切换 a 到 见 余 服务 占 上 。 

7) 用 于 将 项 目 复制 到 见 余 服务 器 的 “项 目 复制 右 ”。 
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8) 在 过 程 连 接 出 现 故 障 时 目 动 切换 客户 机 。 

9) 对 WinCC 应 用 程序 进行 监控 的 “应 用 程序 正常 检查 ”功能 。 

WinCC 了 几 余 系统 的 组 态 步 又 如 下 : 

1) 设置 网 络 中 的 服务 器 和 客户 机 。 在 每 台 计 算 机 上 安装 网 络 ， 并 为 每 台 计 算 机 赋予 一 
个 唯一 的 名 称 ， 以 便 可 以 在 网 络 上 方便 地 识别 。 

2) 设置 用 户 。 安 装 网 络 后 ， 必 须 在 每 台 计 算 机 上 设置 用 户 帐 号 。 

3) 安装 许可 证 。 必 须 为 每 台 服 务 占 安装 许可 证 。 

4) 组 态 服务 器 上 的 项 目 。 在 组 态 WinCC 宛 余 时 ， 将 设置 默认 主 服务 器 、 宛 余 伙 伴 服 
务 器 、 切 换 时 的 客户 机 行为 以 及 归档 同步 的 类 型 。 

5) 复制 项 目 。 为 避免 必须 第 二 次 组 态 见 余 伙 伴 服务 器 ,“ 项 目 复 制 器 ”可 将 项 目 从 一 侣 
服务 占 复 制 到 为 一 台 。 


注意 : 在 复制 项 目前 ， 请 根据 实际 情况 组 态 需要 的 同步 用 户 归 档 。 因 为 需要 同步 的 用 户 
归档 数 越 大 ， 同 步 过 程 需 要 的 时 间 越 长 ， 系 统 负载 就 越 大 。 建 议 在 默认 主 站 上 创建 服务 器 数 
据 包 (用 “服务 器 数据 ”编辑 器 )。 如 果 正 在 复制 到 现 有 的 项 目 ， 则 该 项 目 是 不 能 打开 的 。 
同时 ， 请 确保 计算 机 上 有 足够 的 内 存 可 供 复 制 项 目 。 

6) 组 态 客户 机 。 为 了 使 用 兄 余 ， 请 按照 下 列 步骤 组 态 客户 机 : 

Q@ 在 “服务 器 数据 ”编辑 器 中 载 入 服务 器 (默认 主 站 ) 的 数据 包 。 

@ 在 “服务 器 数据 ”编辑 器 中 根据 需要 设 定 首选 服务 器 ， 并 激活 数据 包 自 动 更 新 


























7) 激活 元 余 服务 器 。 可 按 如 下 方法 激活 WinCC 元 余 功能 : 首先 激活 已 组 态 的 主 站 服 
务 器 ， 然 后 启动 其 已 存在 的 客户 机 。 一 旦 它们 处 于 激活 状态 ， 就 激活 第 二 台 服务 器 及 其 已 存 
在 的 客户 机 。 最 后 完成 第 一 个 同步 过 程 ， 该 同步 的 停止 时 间 包括 激活 第 一 个 服务 器 和 第 二 个 
服务 器 之 间 的 时 间 间隔 。 


注意 : 在 启动 宛 余 服务 器 时 ， 必 须 在 激活 宛 余 伙伴 服务 器 之 前 完成 第 一 个 服务 器 的 启 
动 。 在 服务 器 初始 启动 时 ， 不 必 激 活 客 户 机 。 当 该 服务 器 完全 启动 后 ， 才 可 激活 宛 余 伙伴 服 
务 器 。 一 旦 完全 取消 激活 一 个 宛 余 服务 器 对 ， 在 重新 激活 时 必须 巡 循 指定 的 顺序 。 第 一 个 激 
活 的 服务 器 为 最 后 一 个 取消 激活 的 服务 器 。 在 取消 激活 匈 余 服 务 器 之 前 ， 第 二 个 服务 器 必须 
正常 、 无 错 地 工作 (例如 无 未 决 的 过 程 链接 错误 )， 必 须 在 取消 激活 之 前 完成 归档 同步 。 如 
果 在 第 一 个 服务 器 的 存档 同步 完成 之 前 取消 激活 第 二 个 服务 器 ， 则 可 能 会 出 现 数据 丢失 。 在 
启动 时 频繁 在 激活 /取消 激活 之 间 进 行 切 换 ， 此 时 应 特别 注意 此 点 。 


下 面 举例 说 明 在 元 余 系 统 中 出 现 过 程 连接 错误 时 的 切换 过 程 。 

在 正常 操作 状态 下 ， 设 备 由 元 余 服 务 器 A 和 B 以 及 三 台 客 户 机 组 成 。 客 户 机 1 将 服 
务 器 A 作为 其 首选 服务 器 ， 客 户 机 2 无 首选 服务 器 ， 而 客户 机 3 则 将 服务 器 B 作为 其 
首选 服务 器 ， 状 态 如 网 3-6 所 示 。 

在 服务 器 A 上 出 现 过 程 连 接 错 误 时 ， 且 该 错误 没有 出 现在 服务 器 B 上 。 服 务 器 A 上 
的 故障 逻辑 连接 的 数目 比 服务 器 B 上 的 多 。 因 此 ， 服 务 器 A 将 接收 “故障 ”状态 ， 客 户 
机 1 和 2 将 切换 到 元 余 服 务 右 B， 切 换 过 程 如 图 3-7 所 示 。 
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客户 机 1 客户 机 2 客户 机 3 


服务 器 A 是 没有 服务 器 B 是 
首选 服务 妖 首选 服务 络 首选 服务 右 














服务 器 B 
i 
自动 化 层 国有 
图 3-6 正常 操作 状态 
客户 机 1 客户 机 2 客户 机 3 
服务 器 A 是 没有 服务 器 B 是 
首选 服务 器 首选 服务 器 首选 服务 器 
服务 器 A 服务 器 A 发 生 了 服务 器 B 
状态 过 程 连接 错误 状态 
“故障 ” “主机 ， 





自动 化 层 








图 3-7 服务 器 A 上 出 现 过 程 连接 错误 
当 服 务 器 A 上 的 过 程 连接 错误 已 经 清除 时 ， 服 务 嚣 A 随后 将 处 于 “备用 机 ”状态 。 
结果 ， 客 户 机 1 将 切换 到 服务 器 A， 因 为 它 已 将 服务 器 A 指示 为 首选 服务 器 。 客 户 机 2 
将 仍然 保持 与 服务 器 B 的 连接 ， 因 为 见 余 切换 后 ， 服 务 占 B 已 成 为 主 服务 器 ， 且 客户 机 
2 没有 任何 首选 服务 右 ， 如 图 3-8 所 示 。 
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客户 机 1 客户 机 2 客户 机 3 


服务 器 A 是 没有 服务 器 B 是 
首选 服务 器 首选 服务 器 首选 服务 右 
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图 3-8 清除 过 程 连接 错误 
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3.6 Web 客 忆 机 系统 


在 组 态 Web 客户 机 系统 (Web Client System) 时 需 用 到 WinCC 选 件 包 WinCC Web 
Navigator。WinCC Web Navigator 将 使 用 户 能 够 通过 Intranet/Internet 以 “控制 和 监视 ”主题 
开发 一 个 解决 方案 ， 从 而 可 以 使 用 WinCC 标准 工具 非常 快速 和 便捷 地 通过 Internet/Intranet 
来 分 配 用 户 目 动 化 系统 的 控制 和 监视 功能 。WinCC Web Navigator 支持 当前 Internet 安全 方 
法 ， 并 提供 癌 导 以 辅助 用 户 完成 任务 。 典 型 的 Web 客户 机 系统 组 态 示 意图 如 图 3-9 所 示 。 
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WinCC Web Navigator 客 户 机 
图 3-9 Web 客户 机 系统 


了 37 








WinCC Web Navigator 基于 标准 HITP 协议 ， 文 持 所 有 第 规 安全 机 制 ， 这 意味 看 可 
执行 路 系统 评估 。 过 程 中 的 任何 变化 均 将 由 WinCC Web Navigator 服务 器 目 动 通知 给 
Web 客户 机 。 当 前 过 程 值 和 消息 总 是 显示 在 Web 客户 机 上 。 一 台 Web 客户 机 可 以 通过 
WinCC Web Navigator 服务 需 同 时 访问 多 达 十 二 台 服 务 右 。 当 访问 WinCC Web Navigator 
服务 器 时 ， 每 台 Web 客户 机 必须 能 够 识别 自己 。 这 样 ，Web 客户 机 将 能 够 按照 其 访问 权 
限 监控 或 控制 过 程 。 

Web Navigator 软件 包 由 安装 在 服务 器 计算 机 上 的 特殊 WinCC Web Navigator 
Server 组 件 和 运行 在 Internet 计算 机 上 的 WinCC Web Navigator Client 组 件 组 成 。 对 
显示 在 WinCC Web Navigator Client 上 的 画面 可 以 像 在 和 常规 WinCC 系统 中 那样 进行 控 
制 ， 这 样 瓯 可 以 从 世界 上 任何 地 方 控制 在 服务 器 计算 机 上 运行 的 项 目 。 组 态 Web 客户 
机 系统 的 步骤 如 下 : 

(1) 组 态 Web Navigator 服务 器 

1) 常规 组 态 : 男 面 、 报 警 记录 、 变 量 记 录 等 。 

2) 发 布 可 在 WinCC Web Navigator 客户 端 上 运行 的 过 程 画 面 。 

3) 组 态 Web 服务 器 。 

4) 组 态 用 户 管理 ， 为 相关 用 户 指定 权限 、 起 始 画 面 和 语言 。 

(2) 组 态 Web Navigator 客户 冰 

1) 组 态 MS Internet Explorer 安全 设置 。 

2) 使 用 MS Internet Explorer 访问 Web 服务 器 ， 安 装 WinCC Web Navigator Client。 

3) 使 用 WinCC ViewerRT。 
































3.7 ”本章 小 结 
典型 组 态 模式 的 工作 原理 、 运 行 环境 和 应 用 领域 分 类 见 表 3-1. 


表 3-1 暴 型 组 态 归 类 


常用 于 生产 领域 ,但 也 可 用 于 操 必须 在 PC 上 和 安装 基本 WinCC 系统 的 许 
单 用 户 系统 无 独立 服务 器 | 作 和 监控 大 型 项 目 内 的 独立 子 过 程 | 可 证 。 可 用 的 过 程 变 量 最 大 数目 将 取决 于 许 








或 设备 零件 可 证 


本 ES 2 必须 安装 WinCC Basis System、 WinCC 
II 肖 SN 上 百 | 由 | 抱 昌 2 全 局 
| Option 服务 器 版 的 许可 证 以 及 Microsoft 
系统 条 了 旺 本 是 古 心 \; ; 务 蜡 版 查 统 。 对 于 一 合 
多 用 户 系 统 服务 器 /客户 机 希望 从 多 个 位 置 来 操作 过 程 ， 例 Windows 2003 服务 器 版 操作 系统 。 对 于 一 台 客 


i ee 户 机 ， 最 小 的 运行 系统 许可 证 (Runtime 128) 
过 线 的 不 同人 丰 
如 ， 治 生产 线 的 不 同位 置 就 已 经 足够 


同一 任务 要 由 多 个 操作 员 站 和 监视 必须 安装 WinCC Basis System 、 WinCC 
站 《客户 机 ) 完成 的 大 型 系统 上 ; Option 服务 器 版 的 许可 证 以 及 Microsoft 
分 布 式 系统 服务 器 /客户 机 要 将 不 同 操作 员 和 监视 任务 分 布 到 | Windows 2003 服务 器 版 操作 系统 。 对 于 一 台 客 


多 个 操作 员 站 时 ， 诸 如 用 于 显示 一 个 | 户 机 ， 最 小 的 运行 系统 许可 证 (Runtime 128) 
系统 的 全 部 消息 的 中 央 客 户 机 束 已 经 足够 





, es 除了 用 于 基本 WinCC 系统 的 许可 证 以 外 ， 

信服 和 饼 晤 可 和 焦 和 
元 余 系统 服务 器 /客户 机 系统 | 还 必须 在 每 合 服务 器 上 安装 用 于 WinCC 元 余 
BA 选 件 的 许可 证 
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在 只 能 通过 Internet 或 内 部 网 建 
立 远程 访问 时 ; 

为 了 辅助 进行 移动 的 远程 诊断 和 
故障 修正 

为 了 以 低廉 的 成 本 建立 大 量 的 客 
户 机 ; 

在 应 用 具有 分 散 型 结构 或 仅仅 零 
星 地 访问 过 程 信息 的 情况 下 ; 








为 了 实现 瘦 客 户 机 解决 方案 ， 使 
用 终端 /服务 器 技术 ， 诸 如 用 于 移 
动 解 决 方案 的 手提 了 式 电脑 、PDA 
或 现场 操作 员 站 和 操作 面板 ; 

为 了 通过 Internet 或 内 部 网 上 的 
WinCC 在 线 /归档 数据 文 持 Excel 
评估 。Data Monitor 用 于 评估 





软件 要 求 


若是 WinCC Web Navigator 服务 器 操作 ， 
除了 用 于 基本 WinCC 系统 的 许可 证 以 外 ， 还 
必须 在 服务 器 上 安装 用 于 WinCC Web 
Navigator 的 许可 证 

有 可 供 3、10、25 或 50 台 同 时 访问 Web 服 
务 占 的 客户 机 使 用 的 许可 证 。Web Navigator 客 
户 机 可 以 同时 访问 多 人 台 不 同 的 Web Navigator 
服务 器 ; 

有 一 个 专门 用 于 远程 诊断 的 单机 许可 证 ， 仅 
用 于 偶尔 访问 Web 服务 器 。 这 种 情况 下 的 Web 
Navigator 许可 证 在 客户 机 上 (Web Navigator 
诊断 客户 机 〉， 该 客户 机 人 至 多 可 同时 访问 12 台 
服务 器 。 客 户 机 上 不 一 定 要 安装 基本 WinCC 
系统 的 许可 证 ; 

WinME、WinNT、Win2000、 和 WinXP 操作 
系统 文 持 Web 客户 机 。 客 户 机 上 必须 安装 
Internet Explorer 6 或 更 新 的 版 本 。 客 户 机 不 必 分 
别 安装 ， 只 需 通 过 网 络 从 其 Web Navigator 服 
务 器 获取 基本 组 件 


注 : 服务 器 /客户 机 结构 也 称 C/S 结构， 服务器 /Web 客户 机 结构 也 称 B/S 结构 。 


3.8 习题 


和合 述 多 用 户 系 统 与 分 布 式 系统 的 区 别 。 

简 述 中 央 归 档 服务 器 和 长 期 归档 服务 器 的 作用 。 
人 简 述 见 余 系统 的 工作 原理 。 

总 络 本 章 几 种 典型 组 态 的 搭建 环境 。 

总 络 本 章 几 种 典型 组 态 的 应 用 场合 。 
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第 4 曹 项 目 管 理 走 


本 章 学 习 目 标 


了 解 WinCC 项 目 管 理 器 的 结构 ， 了 解 WinCC 项 目 类 型 及 文件 结构 ， 和 掌握 WinCC 项 目 
的 创建 、 编 辑 及 运行 ， 深 入 理解 不 同 项 目 类 型 间 的 差异 ， 根 据 项 目 工 程 要 求 正确 地 创建 
WinCC 项 目 。 


41 打开 Win(( 项 目 管理 器 


采用 下 列 方式 均 可 打开 WinCC 项 目 管 理 器 : 

1) 从 Windows 开始 荣 上 

2) 通过 单 击 Windows 项 目 管 理 器 中 的 WinCCExplorer.exe 文件 。 

3) 使 用 Windows 果 面 上 的 快捷 方式 。 

4) 在 Windows 项 目 管理 器 中 使 用 项 目 文 件 < 项 目 >.MCP。 

5) 使 用 上 自动 启动 。 

6) 使 用 目 动 后 动 中 已 打开 的 项 目 。 

在 计算 机 上 只 能 启动 WinCC 一 次 。 在 WinCC 项 目 管理 器 已 经 打开 时 ， 如 果 尝 试 再 次 
将 其 打开 ， 访 操作 将 不 会 被 执行 ， 量 没有 出 错 信息 。 用 户 可 继续 在 所 打开 的 WinCC 项 目 管 
i 

在 首次 局 动 WinCC 时 ， 将 打开 没有 项 目的 WinCC 项 目 管理 占 。 每 当 再 次 局 动 
WinCC 时 ， 上 次 最 后 打开 的 项 目 将 再 次 打开 。 

使 用 组 合 刍 <Shift> 和 <Alt>， 可 避免 WinCC 立即 打开 项 目 。 当 启动 WinCC 时 ， 同 时 
按 下 <Shift> 键 和 <Al> 键 ， 保 持 键 按 下 不 动 ， 直 到 出 现 WinCC 项 目 管 理 器 窗口 。 这 时 
WinCC 项 目 管 理 嚣 打开， 但 不 打开 项 目 。 

如 果 退 出 WinCC 运行 系统 时 激活 了 项 目 ， 则 重新 局 动 WinCC 时 ， 项 目 将 在 运行 系统 
中 再 次 打开 。 

如 果 关 闭 项 目 ， 并 打开 另 一 个 上 次 在 激活 状态 下 已 经 打开 过 的 项 目 ， 则 WinCC 将 再 次 
打开 运行 系统 中 的 项 目 。 

使 用 组 合 键 <Shift> 和 <Ctrl>， 可 避免 WinCC 立即 激活 运行 系统 。 当 启动 WinCC 时 ， 同 
时 按 下 <Shift> 键 和 <Ctrl> 键 ， 保 持 键 按 下 不 动 ， 直 到 在 WinCC 项 目 管理 融 中 完全 打开 和 显示 
项 目 。WinCC 打开 前 一 个 项 目 ， 但 不 启动 运行 系统 。 























4.2 关闭 Wink( 项 目 管理 器 


如 条 激 活 运行 系统 ， 或 如 采 已 经 打 开 WinCC 编辑 器 ， 则 可 单独 关闭 WinCC 项 目 管理 
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器 。 如 果 项 目 己 经 激活 ， 则 项 目 将 仍然 打开 和 激活 。 所 打开 的 编辑 器 将 不 关闭 。 再 次 打开 
WinCC 项 目 管理 器 可 通过 Windows 开始 菜单 或 泉 面 上 的 快捷 方式 来 打开 。 

不 管 项 目 是 否 打开 ， 都 可 关闭 WinCC 项 目 管 理 器 。 相 关 的 WinCC 进程 将 继续 在 后 台 
运行 。 当 再 次 打开 WinCC 项 目 管理 器 时 ，WinCC 将 不 需要 重新 装载 项 目 数据 ， 而 资源 管 
理 太 儿 平 四 如 打开 

退出 WinCC 可 采用 下 列 方式 : 

1) 使 用 WinCC 项 目 管 理 器 菜单 栏 中 的 “Exit” 荣 单 命 令 。 

2) 使 用 WinCC 项 目 管 理 右 肖 单 栏 中 的 “ShutDown…” 沫 单 命 令 。 

3) 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

4) 使 用 所 激活 项 目 中 的 C 动作 。 

启动 之 后 ，WinCC 将 始终 打开 上 一 次 退出 之 前 所 打开 的 项 目 。 如 果 退 出 WinCC 时 ， 
项 目 己 经 激活 ， 则 在 运行 系统 中 项 目 将 再 次 打开 。 






































4.3 Winkt 项 目 管 理 器 的 结构 


WinCC 项 目 管理 占 的 主 界 面 由 以 下 元 取 组 成 : 标题 栏 、 亲 单位 、 工 具 栏 、 浏 览 窗口 、 
数据 窗口 和 状态 栏 ， 如 图 4-1 所 示 。 








浏览 窗口 





图 4-1 项 目 管理 器 


1. 标题 栏 

WinCC 的 标题 位 显示 当前 打开 的 项 目的 路 人 答 和 项 目 是 侍 处 于 没 活 状态 。 

2. 菜单 栏 和 工具 栏 

WinCC 项 目 管 理 器 的 采 单 柱 包 括 Windows 资源 管理 器 中 所 使 用 的 大 多 数 命 令 。 

1)“Activate” 玉 单 栏 : 在 采 蛙 位 的 “File” 可 激活 或 取消 激活 项 目 。“Activate” 或 
“Deactivate” 等 同 工 具 栏 中 的 世 和 . 蜂 按钮 。 

2)“Language” 沫 单 栏 : 在 逐 单 栏 工具 下 ， 用 于 项 目 管 理 器 的 浏览 窒 口 中 瑞 文 切换 。 
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3)“Status of Diver Connections” 沫 单项 : 在 荣 单 栏 的 工具 下 ， 当 项 目 运 行 时 ， 奏 看 所 
有 建立 的 通道 单元 的 连接 状态 及 变量 读 / 写 信息 。 

4)“Status of Server Connections” 沫 单项 : 对 于 多 用 户 项 目 ， 在 客户 机 上 可 以 查看 与 服 
务 占 的 连接 状态 。 

5)“Status of Client Connections” 沫 单 栏 : 对 于 多 用 户 项 目 ， 在 服务 上 右上 可 以 但 看 
与 所 有 客户 机 的 连接 状态 。 

3. 状态 栏 

WinCC 状态 栏 显 示 与 编辑 有 天 的 一 些 提 未 。 

“Computer” 状 态 显 示 文 件 的 当前 路 径 。 

“Tag Management” 状 态 显 示 文 件 的 当前 路 径 。 

其 他 编辑 器 状态 显示 所 选编 辑 器 的 对 象 数 。 

4. 浏览 窗口 和 数据 窗口 

在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 和 数据 窗口 中 都 可 以 进行 工作 。 浏 览 窗口 包含 WinCC 
项 目 省 理 器 中 的 编辑 占 和 功能 的 列表 。 双 击 列表 或 使 用 弹出 琳 蛙 ， 可 打开 浏览 窗口 中 的 
元 素 。 

蛙 击 浏览 器 窗口 中 的 编辑 器 或 文件 来 ， 数 据 窗 口 将 显示 属于 编辑 器 或 文件 来 的 元 素 。 所 
显示 的 信息 将 随 编 辑 器 的 不 同 而 变化 。 使 用 恨 标 右键 ， 可 显示 元 素 的 弹出 采 单 ， 并 打开 元 素 
的 “Properties” 对 话 框 。 

使 用 鼠标 右键 打开 弹出 菜单 。 视 元 系 而 定 ， 显 示 选 择 的 命令 。 

双击 数据 窗口 中 的 元 素 以 便 将 其 打开 。 根 据 元 素 ，WinCC 将 执行 下 列 动作 之 一 : 

1) 在 相应 编辑 器 中 打开 对 象 。 

2) 打开 对 象 上 的 “Properties” 对 话 框 。 

3) 显示 下 一 级 的 文件 夹 路 径 。 

S， 搜索 功能 

在 已 打开 的 WinCC 项 目 中 ， 可 以 通过 鼠标 右键 分 别 选择 项 目 ， 计 算 机 或 变量 管理 器 弹 
出 染 单 中 的 “Find…” 人 命令， 打开 “Find…” 对 话 框 ， 局 动 搜 索 功 能 。 

可 在 项 目 中 搜索 下 列 元 素 。 

1) Client Computer。 


















































2) Server Computer。 

3) Diver Connections。 

4) Channel Unit。 

5) Logical Connection 。 

6) Tag Group。 

7) Tag。 

可 根据 名 称 或 修改 日 期 进行 搜索 。“*” 和 字符 可 用 作 通 配 人 符 。 可 督 换 名 称 开始 或 结束 处 的 
任何 学 符 ， 如 图 4-2 所 示 。 
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Nane 。 |Date of Change | Additional Dptions| 











Find What? 














图 4-2 “Find” 对 话 框 


4.4 项目 类 型 


WinCC 是 模块 化 的 可 扩展 的 系统 ， 项 目 类 型 有 单 用 户 项 目 、 多 用 户 项 目 和 客户 机 
项 目 





用 户 在 创建 项 目 时 ， 可 根据 项 目的 实际 需求 选择 项 目 类 型 ， 也 可 创建 项 目 后 在 “Project 
Properties” 中 更 改 项 目 类 型 。 

1. 单 用 户 项 目 

蛙 用 户 项 目 用 于 实现 单 用 户 系 统 ， 整 个 系统 中 只 有 一 台 计 算 机 进行 工作 ， 运 行 WinCC 
项 目的 计算 机 在 系统 中 称 为 操作 站 (OS)， 实 际 上 是 进行 数据 处 理 的 服务 器 和 操作 员 输 入 
站 。 其 他 计算 机 不 能 通过 WinCC 访问 该 项 目 。 

实际 上 ， 单 用 户 项 目 在 上 自动 化 网 络 系统 中 ， 除 了 在 监控 级 有 一 台 计 算 机 作为 WinCC 项 目 服 
务 右 外 不 存在 项 目 客 户 机 ， 其 他 的 ， 例 如 与 控制 级 的 通信 连接 每 ， 与 多 用 户 项 目 没有 区 别 。 

2. 多 用 户 项 目 

多 用 户 项 目 用 于 创建 多 用 户 系统 或 分 布 式 系 统 的 服务 嚣 项目。 如 果 系 统 染 构 为 多 用 户 系 
统 ， 则 无 需 在 客户 机 上 创建 单独 的 客户 机 项 目 。 如 果 系 统 是 具有 多 个 服务 器 的 分 布 式 系统 ， 
则 必须 在 客户 机 上 创建 单独 的 客户 机 项 目 ， 这 种 情况 同样 适用 于 只 想 访 问 一 个 服务 器 但 又 需 
要 客户 机 上 的 附加 组 态 数 据 的 情况 。 

3. 客户 机 项 目 

如 果 在 WinCC 中 创建 了 多 用 户 项 目 ， 则 随后 必须 创建 对 服务 器 进行 访问 的 客户 机 ， 并 
在 用 作客 户 机 的 计算 机 上 创建 一 个 客户 机 程序 。 

如 末 组 态 的 是 多 用 户 系 统 的 洛 尸 机 ， 则 该 客户 机 上 只 访问 一 台 服 务 器 。 由 于 WinCC 项 目 
在 服务 左上 ， 上 所 有 的 数据 也 在 服务 需 上， 客户 机 上 没有 单独 的 客户 机 项 目 ， 因 此 ， 必 须 在 服 
务 器 的 WinCC 项 目 中 将 客户 机 添加 到 该 项 目的 计算 机 列表 中 ， 客 户 机 的 计算 机 属性 也 是 在 
服务 器 上 进行 组 态 的 。 

如 果 组 态 的 是 分 布 式 系统 的 客户 机 ， 即 该 客户 机 可 以 访问 系统 中 的 多 从 服 务 器 ， 则 应 议 
在 客户 机 上 创建 一 个 客户 机 项 目 ， 并 组 态 其 项 目 属性 ， 客 户 机 项 目 示 意图 如 图 4-3 所 示 。 由 
于 分 布 式 系统 中 系统 的 组 态 数 据 和 运行 数据 分 布 在 不 同 的 服务 占 上 ， 因 此 逢 要 在 这 些 服务 器 
上 创建 各 目的 数据 包 ， 并 将 其 目 动 或 手动 装载 到 需要 访问 它们 的 客户 机 上 。 其 装载 过 程 只 和 需 
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一 次 ， 如 果 服 务 器 上 的 组 态 数据 被 修改 了 ， 则 WinCC 可 以 自动 更 新 对 应 的 数据 包 ， 并 将 更 
新 的 数据 包 目 动 下 载 到 已 经 装载 过 此 数据 包 的 客户 机 上 。 另 外 ， 分 布 式 系统 的 客户 机 项 目 还 
可 以 保存 客户 机 本 喘 的 组 态 数据 ， 如 过 程 男 面 、 脚 本 和 变量 等 。 
”| 
WinCC 多 客户 机 | 


[ee 
可 视 化 














WinCC 服 务 器 WinCC 服 务 器 WinCC 服 务 器 
组 件 组 件 组 件 


WinCC 服 务 器 WinCC 服 务 器 WinCC 服 务 器 


图 4-3 客户 机 项 目 示 意图 





对 于 WinCC 客 己 机， 存在 下 向 两 种 情况 : 

1) 具有 一 台 或 多 台 服 务 器 的 多 用 户 系 统 。 客 户 机 访问 多 台 服 务 器 ， 运 行 系统 数据 存储 
在 不 同 的 服务 器 上 。 多 用 户 项 目 中 的 组 态 数据 位 于 相关 服务 器 上 ， 客 户 机 上 的 客户 机 项 目 可 
以 存储 本 机 的 组 态 数 据 如 画面 、 脚 本 和 变量 等 。 在 这 样 的 多 用 户 系 统 中 ， 必 须 在 每 个 客户 机 
上 创建 单独 的 客户 机 项 目 。 

2) 只 有 一 台 服 务 占 的 多 用 户 系统 客户 机 访问 一 台 服 务 器 。 所 有 数据 均 位 于 服务 器 上 ， 
并 在 客户 机 上 进行 引用 。 在 这 样 的 多 用 户 系 统 中 ， 不 必 在 WinCC 客户 机 上 创建 单独 的 客户 
机 项 目 。 




















45 创建 项 目 


SIMATIC WinCC 与 AS 站 之 间 的 通信 组 态 包括 两 种 方式 : 一 种 为 独立 组 态 方 式 ， 即 
将 AS 站 和 OS 分 别 进行 组 态 ， 他 们 之 间 的 通信 组 态 是 通过 WinCC 中 的 变量 通信 通道 来 完成 
的 ， 在 相应 的 通信 通道 中 定义 变量 ， 并 设置 变量 地 址 来 谈 写 AS 站 的 内 容 ， 这 是 大 部 分 工程 
组 态 的 方法 : 另 一 种 方法 就 是 集成 组 态 方式 ， 采 用 STEP 7 的 全 集成 目 动 化 框架 来 管理 
WinCC 工程 ， 这 种 方式 中 WinCC 不 用 组 态 变量 和 通信 ， 在 STEP 7 中 定义 的 变量 和 通信 参 
数 可 以 直接 传输 到 WinCC 工程 中 ， 工 程 组 态 的 任务 量 可 以 减少 一 羊 以上， 并 且 可 以 减少 组 
态 铺 误 的 友 生 。 

使 用 集成 组 态 方式 ， 需 要 用 到 WinCC 中 的 AS-OS Engineering 组 件 ， 同 时 要 求 计 算 机 
中 已 经 安装 相应 版 本 的 STEP 7 软件 。 在 安装 WinCC 的 过 程 中 ，AS-OS Engineering 组 件 默 
认 是 不 安装 的 ， 如 要 使 用 集成 组 态 方 式 ， 需 要 选择 AS-OS Engineering 组 件 与 WinCC 一 起 
安装 。 
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1. 在 WinCC 下 创建 项 目 

在 创建 项 目 路 前 ， 应 该 对 项 目 进行 初步 规划 ， 确 定 项 目的 组 态 方式 、 项 目 类 型 以 及 项 目 
路 径 等 。 在 开始 规划 项 目的 时 候 ， 应 该 已 经 确定 整个 系统 的 架构 ， 即 采用 的 是 单 用 户 系统 、 
多 用 户 系统 还 是 分 布 式 系统 ， 然 后 明确 当前 创建 的 项 目 类 型 是 单 用 户 项 目 还 是 多 用 户 项 目 或 
客户 机 项 目 ， 最 后 要 确保 持 有 所 需 选 件 的 相应 授权 。 明 确 创 建 WinCC 项 目的 以 上 信息 后 ， 
就 可 以 开始 创建 新 的 项 目 了 。 

(1) 启动 WinCC 

用 鼠标 双击 Windows 昌 面 的 “SIMATIC WinCC Explorer” 图 标 或 单 击 “ 开 始 ” 一 “上 所 
有 程序 ”一 “SIMATIC ”一 “WinCC” 一 “WinCC Explorer”， 可 以 启动 WinCC， 进 入 
WinCC Explorer 即 WinCC 项 目 管 理 器 。 

如 果 是 首次 启动 WinCC， 将 弹出 “WinCC Explorer” 对 话 框 ， 如 图 4-4 所 示 ， 用 户 可 以 通 
过 该 对 话 框 开 始 创建 新 项 目 或 打开 已 经 存在 的 项 目 。 如 果 不 是 首次 启动 WinCC， 则 WinCC 会 自 
动 打开 上 次 启动 时 最 后 打开 的 项 目 。 如 果 希 望 启 动 WinCC 项 目 管 理 器 而 不 打开 某 个 项 目 ， 则 可 
以 在 启动 WinCC 的 同时 按 (<Shiff>+<ALT>) 组 合 键 并 保持 ， 直 到 出 现 WinCC 项 目 管理 器 窗 
口 。 如 果 退 出 WinCC 项 目 管理 器 前 打开 的 项 目 处 于 激活 状态 (运行 )， 则 重新 启动 WinCC 时 将 
自动 激活 该 项 目 (可 通过 同时 按 (<Shift>+<Ctrl>) 组 合 键 并 保持 取消 自动 激活 )。 










































































| 下 并 DTLoTEI 
Create a New Project 


ral 人 Single-User Project 


ES CY HultiiJser Project 
EJ 


邑 馈 OY Chient Project 


OY Dpen an Existing Project 





图 4-4 “WinCC Explorer” 对 话 框 


(2) 产 建 项 目 

首次 局 动 WinCC 可 以 目 动 开始 新 建 项 目的 过 程 ， 也 可 以 在 WinCC 项 目 管理 需 窗 口 的 工 
有 具 栏 单 击 新 建 图 标 或 菜单 栏 选择 “File” 一 “New” 等 方式 开始 新 建 WinCC 项 目 。 新 建 项 目 
中 最 重要 的 工作 是 选择 项 目 类 型 、 设 置 项 目 名 称 和 路 径 等 。 选 择 所 需要 的 项 目 类 型 ， 并 单 击 
“OK” 按 钮 进行 确认 .。“Create a new project” 对 话 框 如 图 4-5 所 示 。 

(3) 设置 项 目 属性 

在 新 生成 的 WinCC 项 目的 基础 上 ， 或 者 在 项 目的 组 态 的 基础 上 ， 或 者 在 项 目的 组 态 过 
程 中 都 可 以 对 该 项 目的 属性 进行 设置 。 在 图 4-6 所 示 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 ， 利 用 鼠标 右 
键 单 击 项 目 名 称 (Test)， 在 弹出 的 亲 蛙 中 选择 “Properties”， 即 可 进入 “Project Properties” 
进行 设置 ， 如 图 4-7 所 示 。 
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Create a new DIDOJect 
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[Packages] 
[PA5] 
[P&SSl 


0 VinCCEzplorer — C:\DOCUNERIS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNERNTS\SIEWENS\¥INCCPROJECIS\IESTI\ZHOUSHAR\TEST... (c |[|[X| 
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Computer 
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Global Seript Editor 
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妃 Text Distributor Editor 
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Picture Tree Nanager Editor 
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图 4-6 WinCC 项 目 管理 器 


Project properties E34 


0 Operation mode | er TInterface and Desien | 
General | Update Cycles | HotKevys | Options | 


qm WinCC provides some update cycles that you can 
> ) select here. 


Upon chanee acyclic 





Upon chanee 


图 4-7 “Project properties ”对 话 框 


“Project Properties ”对 话 框 常用 的 是 “General”、“ Update Cycles” “Hotkeys ”、 

“Options”“Operation mode” 以 及 “User Interface and Design” 六 个 选项 卡 。“General” 选 项 
EE 用 于 显示 和 编辑 当前 项 目的 一 些 常 规 信 息 ， 如 项 目 类 型 、 创 建 者 、 创 建 日 期 、 修 改 者 以 及 

修改 日 期 等 ;“Update Cycles” 选 项 卡 中 可 以 碍 看 项 目的 画面 窗口 和 画面 对 象 可 设置 的 更 新 
周期 ， 用 户 还 可 以 自 定义 5 个 范围 在 100ms 一 10h 的 更 新 周期 ， 如 图 4-7 所 示 ;“Hotkeys” 
选项 卡 中 可 以 定义 WinCC 用 户 登 录 和 退出 以 及 便 找 贝 等 操作 的 热 键 ( 快 捷 键 );“Options” 
选项 卡 提 供 了 一 些 附 加 的 项 目 选项 供用 户 选择 ， 例 如 ES 上 允许 激活 、 使 用 激活 的 XP 用 户 
界面 设计 等 。 

(4) 设置 计算 机 属性 

创建 项 目 时 ， 必 须 设置 将 在 其 上 激活 项 目的 计算 机 的 属性 。 

对 于 多 用 户 项 目 ， 如 末 在 创建 项 目 时 没有 添加 访问 服务 器 项 目的 客户 机 或 还 需要 添 加 新 
的 客户 机 ， 在 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 ， 石 键 单 击 “Computer”， 选 择 “New Computer…” 一 
为 新 添加 的 客户 机 命名 《要 与 客户 机 的 计算 机 物理 名 称 一 致 ;)。 在 多 用 户 系统 中 ， 必 须 单 独 
为 每 全 创建 的 计算 机 《服务 器 和 所 有 的 客户 机 ) 设置 属性 。 

设置 计算 机 属性 的 方法 是 : 右键 单 击 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “Computer”， 选 
择 “Properties”， 弹 出 “Computer list properties ”对话 框 ， 如 图 4-8 所 示 。 也 可 以 在 WinCC 
项 目 管理 器 的 数据 窗口 中 显示 所 有 的 计算 机 的 列表 。 在 计算 机 列表 中 选择 要 设置 属性 的 计算 
机 ， 单 击 选择 “Properties” 会 弹出 “Computer properties” 对 话 框 ， 如 图 4-9 所 示 。 


Computer properties 



























































产 -一 
General | Startup 了 Parameters Graphics Runtime | Runtime| 





加 | Computer Name | 了 IST 








Computer list properties 


fe 
Computer | 





The computer list includes all computers that are 
=F assiened to the current project. 


Computer 


ZHOUSHAN 























Dpens a dialog for editine the selected entry 


取消 





图 4-8 “Computer list properties” 对 话 框 图 4-9 “General” 计 算 机 属性 


1) 名 规 (General) 〈( 见 图 4-9) 

显示 计算 机 名 称 和 当前 计算 机 的 类 型 是 服务 器 还 是 客户 机 ， 如 图 4-9 所 示 。 检 和 耕 
“Computer Name ”输入 框 中 是 否 输 入 了 正确 的 计算 机 名 称 ， 也 可 在 此 更 改 计 算 机 名 称 。 
WinCC 修改 了 计算 机 名 称 后 ， 必 须 重 新 打开 项 目 ， 才 能 接受 更 改 后 的 计算 机 名 称 。 

2) 局 动 〈Startup) 〈 见 图 4-10) 

(D 服务 器 计算 机 的 局 动 属 性 

选择 当前 服务 器 计算 机 需要 局 动 的 运行 系统 











全 局 脚本 运行 系统 、 报 警 记 录 运 行 系统 、 
4 











变量 记录 运行 系统 、 报 表 运 行 系统 、 图 形 运 行 系统 、 消 息 顺 序 报 表 /SEQROP 和 用 户 归 档 。 


Computer properties 


| General | Startup |Parameters | Graphi cs 
or der 

slobal Script Runtime 

[YA arm LogglmE Runtime 

[vlTage Logeine Runtime 





e Report /SEQPROT 
点 dditioral Tasks/hpplications 

















List of WinCC tasks that will be started when the WinCC project is 
activated 











图 4-10 “Startup” 计 算 机 属性 


@) 客户 机 计算 机 的 局 动 属 性 

选择 当前 客户 机 计算 机 逢 要 启动 的 运行 系统 -- 全 局 脚本 运行 系统 、 报 表 运 行 系统 、 图 形 
运行 系统 和 消息 顺序 报表 /$SEQROP 《其 中 报警 记录 运行 系统 、 变 量 记 录 运 行 系统 和 用 户 归 档 
在 客户 机 上 不 可 选 ， 即 在 客户 机 上 不 能 保存 此 三 项 运行 系统 的 数据 )。 

3) 参数 〈 见 图 4-11) (Parameters ) 

Q) 运行 的 语言 设置 〈Language Setting at Runtime ) 

选择 当前 计算 机 运行 时 显示 的 语言 。 作 为 客户 机 的 计算 机 属性 ， 此 项 可 选 。 

@) 运行 时 的 默认 语言 (Default Language at Runtime ) 

如 果 在 “Language Setting at Runtime” 中 指定 语言 的 相应 译文 不 存在 ， 那 么 选择 用 来 显 
示 图 形 对 象 文 本 的 其 他 语言 。 作 为 客户 机 的 计算 机 属性 ， 此 项 不 可 选 。 

(3) 禁止 键 (Disable Keys ) 

为 了 避免 在 运行 系统 中 出 现 操 作 员 错误 ， 可 禁止 Windows 系统 典型 的 组 合 键 。 在 复 选 
框 中 打 勾 ， 就 可 以 禁用 运行 系统 中 的 相应 组 合 键 。 作 为 客户 机 的 计算 机 属性 ， 此 项 可 选 。 

由 PLC 时 钟 设置 (PLC clock setting) 

选择 适用 于 PLC 的 时 钟 设置 。 作 为 客户 机 的 计算 机 属性 ， 此 项 不 可 选 。 

(6) 运行 时 显示 时 间 的 时 间 基 准 (Time basis for time display in runtime ) 

选择 运行 系统 和 报表 系统 中 的 时 间 显 示 模 式 。 可 以 选择 “Local time zone”、 
“Coordinated Universal Time (UTC)” 和 “Server’s time zone”。 

(6) 中 央 时 间 和 日 期 格式 化 (Central time and date formatting ) 

指定 是 应 在 各 组 件 上 组 态 日 期 和 时 间 格 式 ， 还 是 应 对 所 有 组 件 强 制 使 用 ISO 8601 
格式 。 作 为 客户 机 的 计算 机 属性 ， 此 项 不 可 选 。 
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CoapULteEIT properties 


| General | Startup | Parameters | Graphics Runtime | Runtime| 


Larguage Settine at Runtime Disable Keys 
v| 回 jctrl+ 记 t+Del 
DttTAB 

















Default Language at Runtime [ctrltEse 
英语 美国 ) 划 | DttEse 


Start Information 


Edit 


FLC clock settinge 
The FLC is is set to coordinated universal time [UTC) [preferred 
© 
settine) 
OI is set to the local winter time all year WinCC VS 
compatibility mode) 











Time basis for time display in runtime 





[Local time rone 





Central time and date formattinge 


全 Confieure individual components 


IsS08601-Swap format to all components 














图 4-11 “Parameters” 计 算 机 属性 


4) 图 形 运 行 系统 (Graphics Runtime，WinCC V7.0 增加 了 独立 的 画面 窗口 选项 ) 

此 项 设置 可 在 创建 过 程 画 面 完成 后 进行 。 可 设置 WinCC 项 目 在 当前 计算 机 上 的 局 动画 
面 和 窗口 属性 ， 如 图 4-12 所 示 。 根 据 项 目 实际 情况 ， 可 对 服务 右 和 各 个 客户 机 设置 不 同 的 
局 动 画面 。 














Computer properties 

| General | Startup | Parameters | Graphics Runtime | Runtime| 
Project File 
"THOUSHAN" WinCC Project 




















Start Picture Independent Ficture Window 


Oi de main window 
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Window Attributes Turn Off Hotkeys 

DO Title Alt-F4 Window On Top 
[DL | Border = Reslze = 无 
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[| Minimize Ninimize 
| | Full Screen 二 aximilze 











Runtime-Cursor 





Cursor Control: Characteristics 
© Hormal OHormal without roll OFExtended 无 





Cursor Control: Keys Screen Havigeatlon 




















无 | Forward 
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| Backward 无 
> En Start 无 
t+: | 无 | Recall 无 
Store 无 


Buffer Size (No. of 30 
Hide Svystem Fictures 


[DUse prefix [CHote upper/lower case a 






































DTurn on durine activatl on 


























图 4-12 “Graphics Runtime” 计 算 机 属性 


在 WinCC V7.0 中 新 增加 了 独立 的 画面 窗口 选项 ， 即 运行 系统 多 实例 的 功能 。 
5) 运行 系统 (Runtime WinCC V7.0 增加 了 “设计 设置 ”选项 ) 
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局 动 排 错 程序 ， 如 果 激 活 此 功能 ， 当 运行 系统 中 局 动 了 全 局 脚本 中 的 VB 脚本 时 ， 调 试 
程序 也 将 局 动 。 该 功能 可 加 快 排 错 的 速度 。 

可 设置 是 否 司 用 监视 键盘 〈 软 键盘 )。 

WinCC V7.0 增加 了 WinCC 项 目 计算 机 设计 属性 。 可 选择 Use“WinCC Classic”design 
禁用 画面 对 象 的 背景 画面 /历史 记录 ， 禁 用 阴影 。 如 图 4-13 所 示 。 


Computer properties 











General | Startup | Parameters | Graphics Runtime Runtime 
User-specific settines for all projects on this computer. 
YES Debug Options - Graphics YVES Debug Dptions -~ Global Script 
[DDStart debueeger OStart debuegeer 
[DDisplay error dialog 
backeround picture 了 


Uisable 
Dhistory 
= 一 = hoe 下 2 




















Editable I/D field and 
action confieured 





Editable I/D field 








Editable text list 
object and action 














Editable text list 
object 





Monitor keyboard 


OEnable monitor keyboard 





图 4-13 “Runtime” 计 算 机 属性 


2. 采用 STEP 7 的 全 集成 自动 化 框架 创建 WinCC 项 目 

在 STEP 项 目 中 ，SIMATIC PC 站 代表 一 台 类 似 于 目 动 化 站 AS 的 PC， 它 包 括 日 动 
化 站 AS 需要 的 软件 和 硬件 组 件 。 为 了 能 够 将 WinCC 与 STEP 7 集成 ， 需 要 在 所 建立 的 
PC 站 中 添加 一 个 WinCC 应 用 程序 。WinCC 应 用 程序 具有 不 用 的 类 型 ， 可 根据 需要 进 
行 选择 ， 即 : 

1) 多 用 户 项 目 中 的 主 站 服务 器 ， 在 PC 站 中 的 名 称 为 “WinCC Appl.”。 

2) 多 用 户 项 目 中 用 作 元 余 伙 伴 的 备用 服务 器 ， 在 PC 站 中 的 名 称 为 “WinCC Appl. 
(Stby)”。 

3) 多 用 户 项 目 中 的 客户 机 ， 在 PC 站 中 的 名 称 为 “WinCC Appl.Client”。 

WinCC 作为 PC 站 集成 于 STEP 7 中 的 组 态 步骤 如 下 : 

(1) 在 SIMATIC Manager 中 插入 SIMATIC PC 站 

在 SIMATIC Manager 中 插入 SIMATIC PC 站 ， 将 PC 站 的 名 称 修改 为 WinCC 工程 所 在 
的 计算 机 名 称 ， 在 PC 站 的 便 件 组 态 中 分 别 加 入 通信 卡 〈 这 里 使 用 以 太 网 通信 ， 插 入 IE 
General) 和 WinCC 应 用 程序 ， 在 通信 卡 属性 对 话 框 中 设置 通信 参数 (以 太 网 卡 的 卫 地 址 设 
置 为 WinCC 服务 器 的 IP 地址 )， 如 图 4-14 所 示 。 

(2) 在 PC 站 中 的 WinCC 应 用 程序 下 插入 OS 

用 鼠标 右键 单 击 刚 建立 的 PC 站 中 的 WinCC 应 用 程序 ， 在 出 现 的 菜单 中 选择 “Insert 
New Object” 一 “0S” 并 将 OS 名 称 更 改 为 WinCC 工程 名 称 ， 系 统 自 动 在 STEP 7 工程 的 
“wincproj” 目 录 下 建立 所 搬入 的 WinCC 应 用 程序 ， 如 图 4-15 所 示 。 
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[QHwW Config - [SIHATIC PC Station(1) (Configuration) S7T_Pro5] 


Station 了 dit Insert PIC View Dptions Window Help 


DB 人 | 昌 记 | 血 血 | 转口 巾 民 


“ [OPC 


1 | IE General 


{ WinCC Appl 


< 
Press Fl to get Help. 


4-14 ”PC 站 人 硬件 组 态 


网 SINATIC Wanager — [S57_Pro5 (Component view) —— C:\Program Files\SIENENS\STEPT\sTproj\S7 Pro5] 
File Edit Insert FLC View Options Window Help 


口中 | 器 家 |% 史记 | 向 |[9 呈 | 和 [六 注 辣 | 负 | 人 Wm》 ”J 十 Ww| 吸 剖 | 草 目 半 | 交 


-| EB 57_Pro5 ($Y Connections 
口 辆 SIMATIC 400[1) 
口 -图 cPU 412-2 PN 
由 的 57 Programl3] 
暂时 SIMATIC PC Station[1] 


Cut Ctrl+X 














Copy Ctrl+C 


Paste Ctrl+y 


Delete Del 





FILC 0S (Client) 

Standby 0S 

CAS 

OS Ref. 

CAS (Stby) 
Cornnectivity Station 
Client_Ref. 





Rename F2 
Dbject Properties... AlttReturn 





Inserts OS at the cursor position, 


4-15 在 PC 站 中 建立 WinCC 工程 


(3) 建立 PC 站 与 AS 之 间 的 通信 连接 
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Dlx| 
Eind: | 的 让 的 
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WinCC Application for a WinCC 
|NMultiUser Project 





加 eB 


利用 网 络 配置 工具 建立 PC 站 与 AS 之 间 的 通信 连接 ， 设 置 连接 类 型 ， 如 果 不 建立 连 
接 ， 在 OS 编译 时 可 选择 使 用 MAC 地址 与 AS 连接 ， 这 里 使 用 S7 Connection 连接 ， 如 


图 4-16 和 图 4-17 所 示 。 





Er NetPro — [ST Pro5 (Network) —— C:\Program Files\...\sTproi\S7T Pro5] 
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由 国 ET 200iSP 

由 国 ET 200L 

由 国 ET 200M 

四 全 | ET 200pro 

有 入 | ET 200R 

困 入 | ET 200S 

由 国 ET 200U 

田 鹿 | ET 200% 

由 园 Function Modules 

由 国 IDENT 

由 - 轩 IPC 

由 . 园 NC 

由 团 Network Components 
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由 - 国 SIMADYN 

由 国 SIMATIC 

由 国 SIMODRIVE 
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图 4-16 建立 PC 站 与 AS 之 间 的 连接 
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Properties ST connect1ion 


General | Status Information | 


Local Connection End Foint 
厂 Configured dynamic connection 江淮 1 已 汰 1 


厂 DODne-way 


六 Rstablish an active connection 


厂 Send oporating mode Morsagor Default | 





Connection Path 
Local Partner 


Interface. [crv 412-2 PH, PN-IO (RO/S3) ”| [Tx General -| 
Subnet: [Ethernet (1) [Industrial Ethernet. [Ethernet (1) [Industrial Ethernet 
Address: Ji52 16501 16602 


Address Details,, ,| 











图 4-17 PC 站 与 OS 之 间 的 连接 类 型 
(4) 为 STEP7 中 的 变量 加 传输 标志 
打开 STEP 7 的 符号 表 ， 为 要 传递 的 变量 打上 传输 标记 ， 用 上 妥 标 右键 选取 变量 ， 在 出 现 
的 菜单 中 选择 “Special Object Properties” 一 “Operator Control ”一 “Operator Control and 
Monitoring”， 在 出 现 的 对 话 框 中 勾 选 “Operator Control and Monitoring”， 确 认 后 ， 变 量 前 会 
出 现 绿色 小 旗 ， 如 几 4-18 和 图 4-19 所 示 。 





— ST Program(5) (S7abols) 
Symbol Table Edit Insert View Options Window Help 


臣 国 | 沪 |% 星 忆 | | |AlSymbols sw he 





辐 回 加 























Displays properties of the selected object for “0Dperator Control and Monitoring.” 「 | | 


图 4-18 为 符 写 表 中 的 变量 加 上 传输 标记 (1) 


Operator Control and Nonitoring 


|[¥ Operator Control and Monitoring 


General | WincC Attributes | 


nn | 


Comment : RN 





Cancel | Help | 
图 4-19 为 符 写 表 中 的 变量 加 上 传输 标志 (2) 
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对 于 DB 中 定义 的 变量 ， 如 需要 传递 至 WinCC 中 ， 首 先 需 要 对 变量 加 上 标志 ， 打 开 DB 
块 ， 在 变量 属性 对 话 框 的 Attribute 中 输入 “S7 m c” 并 设置 Value 为 “true” 确认 后 ， 变 
量 的 后 面 会 出 现 小 旗 标 志 ， 如 图 4-20 和 图 4-21 所 示 。 


HW LAD/ STL/FBD — [DB1 -—— S57T_ Pro5\STIRATIC A00(1)\CPU 412-2 PR] 

File Edit Tnsert FLL Debug View Dptions Window Help 

口 臣 时 国 | 名 |% 星 忆 | | 向 | 器 ||! 
2 [laress | 







































lder variabl 


ii PlInT Temporary placeholder iable 


tl PrEAL |0.000000et000 | 
|e2 im AT PP 












Declaration Line before Selection 
Declaration Line aftar Selection 





Shows properties [or symbols) of the selected object for editing. | 回 |offline [Abs 《5.2 |Insert 


PropEert1eES 至 斌 名 量 忆 革 它 王宫 [2 | 


Attribute 





Insert Pow | Delete Bow | 
Cancal | Help | 


图 4-21 为 DB 中 的 变量 加 上 标志 (2) 





DB 里 的 变量 被 标志 后 ， 必 须 局 动 DB“Operator control and monitor” 功 能 才能 启动 变量 
传输 。 在 SIMATIC Manager 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 所 需 传 送 变 量 的 DB， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 “Special Object Properties” 一 “Operator Control and Monitoring”， 在 弹出 的 对 话 框 中 将 
“Operator Control and Monitoring” 复 选 框 义 上 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 在 “WinCC Attributes” 选 
项 卡 中 就 可 以 查看 所 有 被 标志 过 的 变量 ， 如 网 4-22 和 图 4-23 所 示 。 
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图 SITHATIC EVET SS 








针 File Edit Insert PLL View Options Window Help -| 时 | XX 
DB| 申 知 |% 哈尼 FOR | 注 IIED >|] 双 | 归 久 | 种 目 四 | 避 
日 加 57-_Pro5 Dpen Object Ctrl+ALt+O 
口 - 轩 SIMATIC 400(1) 
口 - 圈 CPU 412.2 PN Cut CtrlHX 
Copy Ctrl+C 
了 Delete Del 
吻 和 Insert New Dbject 上 
PIL 上 
Compare Block: 
Print 上 
Rename F2 
Dbject Properties... Alt+Return 








Displays properties of the selected object for ‘Dperator Control and Monitorine.” 


图 4-22 ”开启 DB 传输 标志 (1) 


Dperator Control and Nonitoring 


[0 
General WinCC 上 Attributes 


上 meter PC Dae Type OS Dale Type Adapt Fomel engt 
Signed 16-bit ShortT o5ignedword 
32.bit floating-point number IEEE 7Y54 FloatToFloat 
32-bit floating-point number IEEE 754 FloatToFloat 





图 4-23 ”开启 DB 传输 标志 (2) 


(5) 将 变量 从 STEP7 传输 至 WinCC 中 

在 SIMATIC Manager 中 用 鼠标 右键 单 击 WinCC 应 用 程序 ， 在 弹出 的 染 单 中 选择 
“Compling” 局 动 变量 编译 ， 在 编译 过 程 中 选择 要 使 用 的 网 络 连接 ， 如 图 4-24 所 示 ， 其 中 
包含 了 使 用 MAC 地 址 连接 和 在 上 面 建 立 的 S7 Connection 连接 。 


Select Hetvwork Connection 








SY prograrm: S7 Programls) 


Ethernetl 本 


Rn S7 connection_1 ee comn, ad Connections 


Cancel | Help 





图 4-24 选择 网 络 连接 
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在 编译 完成 后 ， 系 统 会 提示 编译 是 否 成 功 ， 如 果 失 败 会 弹出 相应 的 记录 文件 ， 编 译 成 功 
后 ， 打 开 WinCC 项 目 文件 ， 系 统 已 经 在 变量 管理 器 里 目 动 生成 了 相应 的 WinCC 变量 ， 通 








信 接 口 同时 也 被 目 动 生成 ， 如 图 4-25 所 示 。 


{’” WinCCExplorer — C:\Program Files\SIENENS\STEPT\sTproi\ST Pro5YwincprojV0OS(d4) NOS (4) .mcp 





ype 
omputer ee (5)#Raw... Raw Data Type 加 4/2/2014 4:21:18 PNM 
日 名 Tag Management ST$Progran (5)#Raw,,, Raw Data Type RAW_ARCHIVE 4/2/2014 4:21:18 PM 
由 各 Internel tagr Sr (5)/DB1. il Sienad St value DB1, WO 4/2/2014 4:21:19 PM 
ST$Program (5)/DB1, fl 了 Floating-point mumb,,, DB1, DD2 4/2/2014 4:21:19 PM 
己 1 SIMATIC S7 PROTOCOL SVITE ST$Program (5)/DB1, f2 Floatine-point numb,,, DB1, nn6 4/2/2014 4:21:19 PM 
由 针 Industrial Ethernet Ee ()/OFF ~ Binary Tag No.1 4/2/2014 4:21:19 PM 
由 - 串 Industrial Ethernet CI) ST$Progr am (5)/0N Binary Tag MNO,2 42/2014 4:21:19 FM 
由 由 MPT ST$Program(5)/Start Binary Tag MO,3 4/2/2014 4:21:19 PM 
由 由 Jamed Connections 
由 -. 串 PROFTEUS 
由 加 FROFTBUS CI) 
四- 有关 Slot FIC 
由 -. 串 soft FIC 
回 . 见 TcP/IP 





由 = Structure tag 
内 Graphics Desi grer 
过 ALarm Logging 
dl Tag Logeine 
厨 Report Desigrner 
I Global Seript 
三 Toxt Library 


吓 ) Horn 
后 Picture Tree Manager 
邮 Lifebeat Monitoring 


~v 
OS (4)\Tag Management \STINATIC ST7 PROTOCOL SUITE\TCP/IP\ST$PYr ogr am (5)\ 





Process objects: 0 / License: DEMO 


图 4-25 ” 编 详 后 为 WinCC 传输 的 变量 


(6) 设置 目标 计算 机 路 径 

在 STEP 7 中 选择 WinCC 项 目 ， 打 开 对 和 象 属性 对 话 框 ， 如 图 4-26 所 示 ， 在 “Target OS 
and Standby OS Computer” 选 项 卡 中 ， 可 直接 输入 目标 计算 机 的 路 径 或 通过 “Searcn” 按 锂 
选择 网 络 中 WinCC 应 用 程序 所 在 计算 机 的 文件 夹 。 





Properties 一 O05: OS5(d) 


General Target Os and Standby OS Computer | 


Fath to the Targat DOS Computer 
[Progr am Files"SIEMENS"STEPT"STProj ST_ProS\wincproi“D Saarch ,.. | 


Swmbalie computsr mAs 
sl Frooc Ls | 





Standby— DS 


ee 


[we Craata/update archiwe ta 


[i Transfer to eentral arehive serwer 





图 4-26 设 定 目标 计算 机 的 路 径 


确定 WinCC 应 用 程序 所 在 的 目标 路 径 后 ， 束 可 以 在 STEP 7 中 实现 WinCC 应 用 程序 的 
下 载 功 能 ， 首 先 选 择 WinCC 应 用 程序 ， 在 工具 栏 中 选择 “Download” 按 钮 ， 在 弹出 的 对 话 








了 





框 中 选择 下 载 操 作 的 范围 ， 下 载 范 围 分 为 “The entire WinCC Project” 和 “Changes”， 可 根 
据 实 际 情 况 进 行 选择 。 


4 和 0 油 活 项 目 


新 建 一 个 WinCC 项 目 并 按照 上 述 方法 完成 项 目 属 性 和 计算 机 属性 等 的 设置 后 ， 束 可 以 
根据 需要 对 项 目 进 行进 一 步 的 组 态 ， 例 如 组 态 过 程 画 面 、 变 量 记 录 、 报 警 记 录 以 及 报表 系统 
等 。 在 组 态 过 程 中 或 所 有 组 态 完 成 后 ， 为 了 测试 组 态 的 结果 ， 需 要 激活 《运行 ) 项 目 。 

1. 激活 项 目 

在 项 目 管 理 器 中 激活 当前 的 项 目 有 两 种 方法 : 

1) 在 项 目 管 理 器 的 玉 单 栏 中 单 击 “File” 一 “Activate ”。 

2) 在 项 目 管理 器 的 工具 栏 中 单 击 上 图 标 激活 项 目 。 

另外 ， 前 文 已 经 提 及 ， 当 用 户 打 开 一 个 WinCC 项 目 并 在 该 项 目 处 于 激活 的 状态 下 关闭 
了 WinCC 项 目 管理 器 ， 则 下 一 次 启动 WinCC 时 将 自动 打开 并 激活 该 项 目 。 由 于 这 种 操作 方 
式 很 容易 导致 WinCC 处 于 死机 状态 ， 因 此 建议 用 户 在 关闭 项 目 管理 器 前 退出 项 目的 激 
活 状 态 。 

2. Windows 系统 局 动 时 上 自动 激活 

当 一 个 WinCC 项 目 完成 所 有 组 态 和 测试 正式 交付 现场 运行 时 ， 有 时 为 了 避免 没有 授权 
的 人 员 人 为 地 进入 Windows 操作 系统 进行 其 他 操作 ， 需 要 Windows 系统 重新 月 动 后 目 动 打 
开 并 激活 该 WinCC 项 目 ( 不 打开 项 目 管理 右 )。Windows 系统 司 动 时 目 动 激活 WinCC 项 目 
的 方法 如 下 : 在 Windows 四 面 单 击 “ 开 始 ” 一 “所 有 程序 ”一 “SIMAIIC” 一 “WinCC ” 
一 “AutoStart”， 弹 出 “AutoStart 组 态 ” 对 话 杠 ， 如 图 4-27 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 通 过 单 击 
“Project” 中 的 按钮 二 弹出 对 话 框 来 选择 需要 激活 的 项 目 ， 并 根据 需要 激活 “Activate Project 
at Startup” 和 “Allow“Cancel”during activation” 等 选项 ， 然 后 单 击 “Activate AutoStart” 按 
钮 ， 这 时 按钮 显示 “Deactivate Autostart”， 最 后 单 击 “OK” 按 钮 退出 对 话 框 。 












































AUtostart Confieuration 


- Project- 


| 图 


| Bdd an alternative ”redundant project 


, | 


[Activate project at startup 


[alow "Cancel" during actiwation 


Deactvate Sutostart | 


Ok | Cancel | 


图 4-27 “AutoStart 组 态 ” 对 话 框 
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3. 取消 激活 项 目 

取消 激活 项 目 实际 上 就 是 退出 WinCC 运行 系统 ， 方 法 有 多 种 : 

1) 在 项 目 管 理 右 的 玉 单 栏 中 单 击 “File” 一 “wActivate ”。 

2) 在 项 目 管 理 喜 的 工具 栏 中 单 击 蛙 图标。 

3) 在 关闭 项 目 管 理 器 时 选择 “Close Project and exit WinCC Explorer”。 

4) 在 过 程 画 面 中 利用 脚本 动作 组 态 一 个 按钮 ， 在 项 目 激 活 状 态 下 ， 单 击 该 按钮 将 执行 
取消 激活 项 目的 任务 。 




















4.7 复制 项 目 


复制 项 目 是 指 将 项 目 与 所 有 重要 的 组 态 数据 复制 到 同一 合计 算 机 的 另 一 个 文件 夹 或 网 络 
中 的 另 一 台 计 算 机 上 。 复 制 项 目 是 通过 项 目 复制 器 来 完成 的 。 使 用 项 目 复制 器 ， 只 复制 项 目 
和 所 有 组 态 数 据 ， 不 复制 运行 系统 数据 。 

通过 选择 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Project 
Duplicator” 命 令 ， 打 开 “WinCC Project Duplicator”， 如 图 4-28 所 示 ， 单 击 上 面 的 二 按钮 选 
择 硕 望 复制 的 项 目 ， 单 击 “Save As…” 按 钮 ， 按 照 提 示 操 作 可 对 选择 的 项 目 进行 复制 ， 此 复 
制 项 目 名 称 可 与 原 项 目 名 称 不 同 。 























WinCC Project Duplicator 


Select the source project that Is to be dyplisated 
| 本 Save Se... | 


Store duplicated project for redundancy Partmer at 


| Duplicate | 


previously selected WiInCE project can be saved 
under another name using Save st... 
"Duplcate" creates a second redundant project on 
the parther serwer. 


Close 





图 4-28 ”WinCC 项 目 复 制 器 


了 几 余 系统 上 的 WinCC 项 目 必须 完全 相同 。 如 下 创建 了 一 套 风 余 系 统 ， 则 每 当主 服务 如 项 
目 进 行 了 修改 ， 必 须 对 备份 服务 如 上 的 项 目 进行 同步 更 新 。 复 制 见 余 服务 占 项 目 ， 丰 能 使 用 
Windows 的 复制 粘贴 功能 ， 只 能 通过 WinCC 项 目 复 制 器 。 图 4-28 中 ， 分 别 选择 源 项 目 和 日 
的 项 目 存储 位 置 ， 单 击 “Duplicate” 按 钮 ， 束 开始 复制 见 余 系统 中 的 见 余 服务 占 的 项 目 。 











4.8 ”移植 项 目 


WinCC V7.0 与 其 以 前 的 版 本 相 比 在 数据 组 织 方面 有 着 显著 的 不 同 。WinCC V5.0 SP2 或 
WinCC V5.1 中 创建 的 项 目 在 V7.0 提供 了 一 个 项 目 移 植 问 ， 用 于 目 动 移植 项 目的 组 态 数 据 、 
运行 系统 数据 和 归档 数据 。 
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在 进行 项 目 移植 之 前 ， 建 议和 完 将 项 目 进行 复制 保存 。 移 植 项 目 到 WinCC V7.0 的 流程 图 
如 图 4-29 所 示 。 通过 选择 66 开始 2 _ ~ 所 有 程序 2 _ ~ SIMATIC 23》 >. “ WinCC 2 _ >、 
“Tools” 一 “Project Migrator”， 打 开 “CCMigrator” 对 话 框 ， 按 照 回 导 的 提示 操作 即 可 。 








日 .不 过 站 合 | 


是 
征 否 包含 一 个 宛 剑 移植 
系统 并 保持 可 用 人 WinCC V5.0 SP2 项 目 


日 
和 让 





通过 操作 升级 元 余 系 统 


图 4-29 移植 项 目 到 WinCC V7.0 的 流程 图 





如 果 必 须 访问 先前 版 本 的 归档 数据 ， 则 必须 将 归档 移植 到 WinCC V7.0， 使 用 项 目 移植 
器 移植 归档 数据 和 dBASE III 归档 。 

如 果 要 使 利用 WinCC V5.0 SP2 或 V5.1 所 创建 的 多 用 户 项 目 在 WinCC V7.0 中 能 够 正常 
工作 ， 则 移植 系统 中 所 有 服务 占 上 的 单个 多 用 户 项 目 。 如 果 原 来 的 项 目 使 用 了 多 客户 机 ， 则 
分 别 单 独 移植 多 客户 机 的 项 目 数 据 。 

对 于 正常 操作 中 的 见 余 系统 ， 不 用 取消 激活 操作 束 可 在 见 余 系统 中 对 项 目 进 行 升级 。 此 
时 ， 将 按 规 定 的 次 序 升级 服务 器 、 客 户 机 和 多 客户 机 。 

对 于 早 于 WinCC V5.0 SP2 的 WinCC 版 本 所 创建 的 项 目 ， 必 须 将 系统 和 完 升级 到 WinCC 
V5.1， 并 移植 项 目 ， 再 安装 WinCC V7.0， 并 使 用 项 目 移植 器 移植 项 目 。 


























4.9 应 用 实例 


WinCC 的 基本 组 件 是 组 态 软件 和 运行 软件 。 使 用 WinCC 的 运行 软件 ， 可 监控 生产 过 
程 。 在 运行 项 目前 ， 需 要 先 组 态 一 个 项 目 ， 步 又 如 下 : 

1) 启动 WinCC 即 局 动 WinCC 项 目 管 理 占 。 

2) 建立 一 个 项 目 (选择 项 目 类 型 是 单 用 户 项 目 、 多 用 户 项 目 还 是 客户 机 项 目 )。 

3) 选择 及 安装 通信 驱动 程序 。 

4) 定义 变量 。 
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5) 建立 和 编辑 过 程 男 面 。 

6) 组 态 过 程 值 归档 。 

7) 指定 WinCC 运行 系统 的 属性 。 

8) 对 于 多 用 户 系 统 设 置 安全 权限 。 

9) 运行 WinCC 项 目 (激活 画面 )。 

10) 使 用 变量 模拟 器 测试 过 程 画 耐 。 

1. 启动 WinCC 

方法 一 : 选择 “开始 ”一 “程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WINCC” 一 “WinCC 
Explorer”， 即 可 局 动 WinCC 项 目 管理 嚣 。 如 图 4-30 所 示 。 
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[a Informati on 
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[a Tools bp 


入 Yincc 
[a Webnavieator Server 上 


ER SINATIC Manager 
Autostart 
[a Siemens Automatlorn 上 加 tostar 
国 启动 CC Explorer 


4 WincC Information System 





页 Wicrosoft SQL Server 2005 » 
[BY) FIZIF Server » 






民 Internet Explorer 

We msy 

[3 Dutlook Express 

© Windows Media Flavyer 

过 Windows Messengeer 

Windows Mowie Maker 

[a Dracle VW VirtualBox Guest Additions > 
加 附件 » 
较 游戏 » 
远程 协助 


4-30 启动 WinCC 画面 
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方法 二 : 双击 安装 WinCC V7.0 后 在 桌面 上 的 戎 B 潮 WinCC 快捷 图 标 。 


方法 三 : 在 复制 的 WinCC 项 目 文件 夹 中 ， 或 以 前 创建 的 WinCC 项 目 文件 夹 中 ， 双 击 
沼 图 标 即 可 启动 此 WinCC 项 目 。 

说 明 : 无 论 用 上 述 三 种 方法 中 的 哪 一 种 ， 如 果 不 是 新 建 项 目 ， 启 动 的 WinCC 项 目 是 最 
后 一 次 关闭 的 WinCC 项 目 。 

2. 建立 一 个 新 的 多 用 户 WinCC 项 目 

创建 一 个 项 目 名 为 “SHKF” 的 多 用 户 项 目 。 服 务 占 名 称 为 “ZHOUHSHAN”， 路 和 丛 为 
C:\PROGRAM FILES\SIEMENS\WINCQ\HMI SHKF\SHKF.MCP。 创建 此 项 目的 步 又 如 下 : 

1) 选择 “New”， 弹 出 项 目 类 型 选择 对 话 框 ， 选 择 “Multi-User Project”。 项 目 类 型 也 可 
以 后 更 改 。 

2) 为 新 建 项 目 命 名 并 选择 保存 项 目 路 径 。 选 择 项 目 类 型 后 会 阐 出 “Create a new 
project” 对 话 框 , “Project Path” 选 择 “C:\PROGRAM FILES\SIEMENS\WINCC\”, “了 Project 
Name” 中 输入 “SHKF”，“New Subfolder” 命 名 为 “HMI _ SHKF”， 如 几 4-31 所 示 。 单 击 
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“Create” 按 钮 后 ， 弹 出 新 建 项 目 “SHKF” 的 项 目 管理 器 ， 如 图 4-32 所 示 。 其 中 “标题 栏 ” 
显示 新 建 项 目的 名 称 及 路 径 。 





Create a new project 


Project Path 


CY... SEMENs nce 


Frolect Name: Folder: 
5HKF 


New Subfolder: 


HhAl_SHEF 


Tou can yse this dialog bowx 
to create a new wwinCLC 
project. 


] 
[GIobastassembloCache] 
[Interfaces] 


图 4-31 “Create a new project” 对 话 框 


{7 WinCCExplorer - C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUNENTS\SIEWENS\¥INCCPROJECIS\TESTI\ZHBOUSHAN\HET... (e |E|(X| 


由 Wl Tag Nanagement 
电 Structure tag 
A Graphics Desiener 
| Marm Logeing 
Tag Logging 


品 Ficture Tree Manager 
昂 Lifebeat Ionlitorlng 
兴 OS Project Editor 

拉 Component List Editor 
是 Faceplate Desiener 
二 SFC 


便 Web Havigator 
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图 4-32 新建 项 目 “SHKF” 的 项 日 管理 器 





单 击 项 目 管理 左下 的 “Computer”， 在 项 目 管 理 志 的 右 侧目 动 显示 创建 此 项 目的 服务 器 
的 计算 机 名 称 及 类 型 。 

3. 为 “多 用 户 项 目 ” 添 加 客 忆 机 

创建 了 多 用 户 项 目 “SHKF” 后 ， 要 添加 访问 服务 器 的 客户 机 CLIENT1， 对 于 Windows 
XP 操作 系统 的 多 用 户 服务 器 ， 最 多 可 添加 3 台 客 户 机 ， 而 对 于 Windows Server 2003 操作 系 
统 的 多 用 户 服务 医 ， 最 多 可 添加 32 台 客 户 机 。 为 多 用 户 项 目 瀛 加 客户 机 的 步 又 如 下 : 

1) 为 多 用 户 项 目 “SHKF” 添 加 客户 机 。 在 项 目 管 理 右 下 “Computer” 中 话 加 计算 机 名 
称 为 CLIENT1 《此 添加 的 计算 机 名 称 应 与 所 要 连接 的 远程 客户 机 的 计算 机 名 称 一 致 )。 

2) 添加 需要 远程 连接 的 客户 机 后 ， 只 要 单 击 该 项 目 管 理 堪 下 “Computer”， 在 项 目 管理 需 
的 右 侧 会 自动 列 出 所 创建 的 项 目的 服务 器 、 客 户 机 的 计算 机 名 称 及 类 型 ， 如 图 4-33 所 示 。 
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图 4-33 新建 项 目 “SHKF” 的 计算 机 列表 

4. 设置 项 目 属性 

在 项 目 管理 右 中 选择 浏览 窗口 ， 用 鼠标 右键 单 击 项 目 名 称 “SHKF” 选 择 必 性， 弹出 
“Project Properties ”对 话 框 。“General” 和 和 “Update Cycles” 选 项 卡 可 以 不 做 配置 。 

在 “HotKeys” 选 项 中 ， 为 多 用 户 项 目 分 配 “Logon” 热 键 (<Ctrl>+<F1l>),“Logoff” 
热 键 (<Ctrl>+<F2>)， 如 图 4-34 所 示 。 即 在 组 态 一 个 多 用 户 项 目 时 ， 如 果 有 些 操 作 不 是 所 
有 用 户 可 用 ， 而 只 为 某 些 用 户 使 用 ， 应 为 不 同 的 用 户 在 “User Administrator ”分 配 访问 权 
限 。 用 户 在 运行 状态 可 通过 “Logon” 热 键 ， 输 入 登录 名 和 登录 密 人 获得 已 组 态 的 访问 权 
限 。 得 到 访问 权限 后 ， 如 果 用 户 离 开 或 希望 退出 访问 权限 时 ， 使 用 “Logoff” 热 键 以 你 护 操 
作 的 安全 权限 。 

对 于 WinCC V7.0 新 增 的 “Option” 和 “Operation mode” 两 个 选项 ， 采 用 其 默认 选项 。 

在 “User Interface and Design” 选 项 中 ,“Central Color Falette” 男 面 中 将 用 到 的 “Color 
Selection”， 如 图 4-35 所 示 。 在 画面 首页 编辑 对 象 颜色 属性 时 ， 单 击 “Color Selection” 即 出 
现 “Central Color Falette” 中 已 设计 的 10 个 项 目 “Color Selection ”。 
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图 4-34 “HotKeys” 选 项 界面 图 4-3$ “Color Selection” 的 编辑 画面 


在 “User Interface and Desien ”选项 中 ， 编 辑 “Active Desien”。 单 击 6 为 “Global 
Design Settings” 添 加 新 设计 ， 单 击 二 为 新 添加 设计 命名 为 “SHEKF”。 和 选择 “Enable 
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Shadow” 和 “了 Enable hover effect”， 如 图 4-36 所 ”区 CAE 


Designs 





不。 在 画面 设计 中 编辑 对 象 “Effects ”属性 时 ， 三 
“Global color scheme” 选 “Yes”。 ed 


WinCC WinCC 
Classic Simple 


S， 服务 器 “ZHOUSHAN ”的 计算 机 属性 

单 击 WinCC 项 目 管理 需 浏 览 窗 口中 的 “Computer” 
图 标 ， 选 择 服 务 器 ZHOUSHAN ， 用 鼠标 右键 单 击 
“Properties”， 打 开 “Computer Properties” 对 话 框 。 

在 “Parameters ”选项 中 , “Language Setting at 
Runtime” 选 择 Chinese (PRC),“Default Language at 
Runtime ”选择 “English (United States ) ”。 

在 “Graphics Runtime” 选 项 卡 中 设置 WinCC 项 
目 在 当前 服务 器 ZHOUSHAN 上 的 启动 画面 
“Main”， 在 窗口 属性 栏 选择 “Full Screen”。 在 
WinCC V7.0 中 新 增加 了 独立 的 窗口 画面 选项 ， 如 果 ”时 436 “Global Design Settings 加 而 
选择 “Hide main window” 即 实现 运行 系统 多 实例 的 功能 。 

在 “Runtime” 选 项 卡 启动 图 形 ， 全 局 脚本 的 VBS 排 错 顺 序 ， 并 显示 出 错 对 话 框 。 因 为 
在 “Project Properties” 中 局 用 了 阴影 和 惹 俘 效果 ， 所 以 此 处 “Design settings ”中 的 “Use 
WinCC classic design”, “Disable background picture/history in picture object” 和 “Disable 
shadow” 三 个 选项 均 不 选 。 

不 启用 监视 键 每 〈 软 键盘 )。 

6. 客户 机 “CLIENT1” 的 计算 机 属性 

选择 当前 客户 机 CLIENTI1 计算 机 需要 局 动 的 运行 系统 ， 包 括 全 局 脚本 运行 系统 、 报 表 运 行 
系统 、 图 形 运 行 系统 和 消息 顺序 报表 /$SEQROP “〈 其 中 报警 记录 运行 系统 、 变 量 记录 运行 系统 和 
用 户 归 档 这 三 项 在 客户 机 上 不 可 选 ， 即 在 客户 机 上 不 能 保存 此 三 项 运行 系统 的 数据 ) 等 。 

在 “Parameters ”选项 中 , “Language Setting at Runtime ”选择 “Chinese (PRC ) ”， 
“Default Language at Runtime” 客 户 机 不 可 选 。 

在 “Graphics Runtime” 选 项 卡 中 设置 WinCC 项 目 在 当前 客户 机 CLIENT1 上 的 启动 画 
面 ， 窗 口 属 性 选择 “Full Screen”， 不 选择 “Hide main window”。 

在 “Runtime” 选 项 卡 局 动 图 形 ， 全 局 脚本 的 VBS 排 错 程 序 ， 并 显示 出 错 对 话 框 。 






























































4.10 习题 


如 何 创 建 一 个 新 的 项 目 ? 

如 何在 项 目 管理 堪 中 更 改 计 算 机 的 名 称 ? 

如 何 复制 项 目 ? 

如 何 激活 项 目 和 取消 运行 项 目 ? 

新 建 一 个 画面 ， 在 其 上 添加 两 个 IO 域 ， 设 置 不 同 的 类 型 并 模拟 演示 。 
WinCC 的 变量 有 哪儿 种 ?区 别 是 什么 ? 

WinCC 的 数据 类 型 有 哪些 ? 

WinCC 的 项 目 类 型 有 哪些 ? 
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第 5 革 ”变量 创建 与 通信 设置 


本 章 学 习 目 标 
了 解 WinCC 项 目 中 变量 的 作用 及 变量 数据 类 型 的 分 类 ， 理 解 WinCC 与 PLC 之 间 通 信 
的 原理 及 方法 ， 掌 握 如 何 创建 、 使 用 和 管理 组 态 软 件 中 的 变量 、 变 量 组 和 结构 变量 。 


9.1 变量 组 态 基 础 


5.1.1 变量 管理 替 

变量 系统 是 组 态 软件 非常 重要 的 组 成 部 分 ，WinCC 的 变量 系统 是 变量 管理 右 〈Tag 
Management)。WinCC 运行 系统 与 目 动 化 系统 间 的 通信 是 依靠 通信 驱动 程序 来 实现 的 ， 而 目 
动 化 系统 与 WinCC 项 目 间 的 数据 交换 是 通过 外 部 变量 来 实现 的 。 在 WinCC 中 ， 正 是 通过 变 
量 管理 喜来 组 态 和 管理 项 目 所 需要 的 变量 和 通信 驳 动 程序 。 
































5.1.2 ”变量 的 功能 类 型 

1. 外 部 变量 

外 部 变量 就 是 过 程 变量 ， 它 有 一 个 在 WinCC 项 目 中 使 用 的 变量 名 以 及 一 个 与 外 部 自动 
化 系统 “如 PLC) 连接 的 数据 地 址 ， 外 部 变量 正 是 通过 其 数据 地 址 与 自动 化 系统 进行 数据 通 
信 的 。WinCC 可 以 通过 外 部 变量 采集 外 部 自动 化 系统 的 过 程 数 据 ， 也 可 以 通过 外 部 变量 控 
制 外 部 自动 化 系统 ， 即 WinCC 通过 外 部 变量 实现 对 外 部 目 动 化 系统 的 监测 和 控制 。 

外 部 变量 在 其 所 属 的 通道 驱动 程序 的 通道 单元 下 的 连接 目录 下 创建 ， 外 部 变量 的 使 用 数 
量 由 Power Tags 授权 限制 ， 最 小 是 128 个 ， 最 大 是 256K 个 (1K=1024)， 因 此 ， 用 户 必 须根 
据 项 目的 实际 需要 配置 相应 的 Power Tags 授权 数目 。 

2. 内 部 变量 

内 部 变量 不 连接 到 外 部 目 动 化 系统 ， 因 此 没有 对 应 的 过 程 驱动 程序 和 通道 单元 ， 也 不 需 
要 建立 相应 的 通道 连接 。 内 部 变量 可 以 用 于 管理 WinCC 项 目 中 的 数据 或 将 数据 传送 
给 归档 。 

内 部 变量 在 变量 管理 器 的 “内 部 变量 ”目录 中 创建 ， 其 创建 的 数目 不 受 限 制 。 

3. WinCC 系统 变量 

WinCC 系统 预先 定义 好 的 以 “@” 了 字符 开头 的 变量 ， 称 为 系统 变量 。 它 们 是 由 WinCC 
目 动 创建 的 ， 用 户 不 能 创建 ， 但 是 可 以 读 取 它们 的 值 。 每 个 系统 变量 均 有 明确 的 定义 ， 一般 
用 来 表示 WinCC 运行 的 状态 。“ 内 部 变量 ”目录 系统 目 融 一 些 系统 变量 ， 其 含义 见 表 5-1。 
另外 ， 还 包括 Script 和 TagLoggingRt 两 个 变量 组 ， 其 中 变量 含义 见 表 5-2 和 表 5-3。 
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表 5-1 系统 变量 含义 


@DeltaLoaded 指示 下 载 状态 
@LocalMachineName 本 地 计算 机 名 称 














@ConnectedRTClients 无 从 写 16 位 数 连接 的 客户 机 数量 
@RedundantServerState 无 从 写 16 位 数 显示 该 服务 器 的 风 余 状态 
@DatasourceNameRT 文本 变量 16 位 字符 集 
@ServerName 文本 变量 16 位 字符 集 服务 器 名 称 
人 





@CurrentUserName 文本 变量 16 位 字符 集 完整 的 用 户 名 称 


表 5-2 Script 变量 组 相关 变量 含义 
变量 名 称 类 型 含 义 
@SCRIPT COUNT TAGS 无 符号 32 位 数 通过 脚本 请 求 的 变量 的 当前 数值 
@SCRIPT COUNT REQUESTS IN QUEUES 无 符号 32 位 数 请 求 的 当前 数量 


@SCRIPT COUNT ACTIONS IN QUEUES 无 符号 32 位 数 正 等 待 处 理 的 动作 的 当前 数目 
表 5-3 TagLoggingRt 变量 组 相关 变量 含义 


es 此 变量 包含 ClientNotify 队列 中 条 目的 当前 数量 ， 所 有 的 

@TLGRT SIZEOF NOTIFY QUEUE 64 位 浮 点 数 本 地 趋势 和 表格 窗口 通过 此 队列 接收 当前 数据 

此 变量 包含 了 标准 DLL 队列 中 条 目的 当前 数量 ， 此 队列 
用 于 存储 通过 原始 数据 变量 建立 的 值 

此 变量 每 秒 周期 性 地 将 变量 记录 的 平均 归档 率 指定 为 一 
个 归档 变量 

此 变量 在 启动 运行 系统 后 ， 每 秒 周 期 性 地 将 变量 记录 的 
平均 归档 率 的 算术 平均 值 指定 为 一 个 归档 变量 

















@TLGRT SIZEOF NLL INPUT QUEUE 64 位 浮 点 数 





@TLGRT TAGS PER SECOND 64 位 浮 点 数 











@TLGRT AVERAGE TAGS PER SECOND 64 位 浮 点 数 





4. S7 系统 变量 

基于 TIA 全 集成 日 动 化 ) 的 项 目 ， 在 编译 完成 OS 站 后 ，STEP 7 会 癌 WinCC 传递 系 
统 变量 ， 包 括 PLC 变量 、 归 档 和 报警 等 ，S7 系统 变量 默认 以 “S7$Program” 开 头 。 

5. 系统 信息 变量 

在 WinCC 的 系统 信息 通道 下 ， 可 建立 专门 记录 系统 信息 的 变量 ， 系 统 信息 功能 包括 : 
在 过 程 男 面 中 显示 时 间 、 通 过 在 脚本 中 判断 系统 信息 来 触发 事件 、 在 趋势 图 中 显示 CPU 人 负 
载 、 显 示 和 监控 多 用 户 系统 中 不 同 服务 器 上 可 用 的 驱动 右 的 空间 、 触 友 消 恩 。 

系统 信息 通道 可 用 的 系统 信息 如 下 : 

1) 日 期 、 时 间 。 

2) 年、 月、 日、 星期、 时、 分 、 秒 、 守 秘 。 

3) 计数 器 。 

4) 定时 器 。 

5) CPU 负载 。 

6) 衬 闲 驱动 器 空间 。 

7) 可 用 的 内 存 。 

8) 打印 机 监控 。 
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6. 脚本 变量 
脚本 变量 是 在 WinCC 的 全 局 脚本 及 画面 脚本 中 定义 并 使 用 的 变量 。 它 只 能 在 其 定义 所 
规定 的 范围 内 使 用 。 


5.1.3 ”变量 的 数据 类 型 

创建 WinCC 变量 时 ， 除 了 要 给 变量 指定 一 个 变量 名 外 ， 还 必须 定义 该 变量 的 数据 类 
型 。 由 于 外 部 变量 通过 数据 地 址 与 自动 化 系统 的 相应 的 数据 区 相关 联 ， 因 此 外 部 变量 的 数据 
类 型 必须 与 自动 化 系统 中 的 数据 类 型 相 匹 配 ， 主 要 是 占用 存储 空间 的 字 节 数 以 及 取 值 范围 要 
多 配 。 

WinCC 变量 按照 数据 类 型 大 致 可 以 分 为 数值 型 变量 、 罕 符 串 型 变量 、 文 本 参考 型 变 
量 、 原 始 数据 类 型 变量 和 结构 类 型 变量 。 

1. 数值 型 变量 

数值 型 变量 是 组 态 WinCC 项 目 过 程 中 最 钊 用 的 数据 类 型 。 创 建 数 值 型 外 部 变量 时 ， 
WinCC 数值 型 变量 的 类 型 声明 可 能 会 与 自动 化 系统 中 所 使 用 的 数据 类 型 声明 不 一 样 ， 因 此 
必须 注意 匹配 问题 。 表 5-4 对 比 了 各 种 数值 型 变量 在 WinCC、STEP7 以 及 WinCC 的 C 脚本 
中 创建 时 的 类 型 声明 。 


表 5-4 数值 型 变量 的 WinCC、STEP7 和 C 脚本 变量 类 型 声 
有 符号 16 位 数 INT -32768 一 32767 
有 符号 32 位 数 DINT int -2147483648 一 2147483647 
32 位 浮 点 数 REAL +3.402823E+38 
64 位 浮 点 数 | +].79769313486231E+308 


2. 字符 串 型 变量 

WinCC 使 用 的 字符 串 型 变量 根据 可 表示 的 字符 集 分 为 8 位 字符 集 文本 变量 和 16 位 字符 
集 文本 变量 两 种 。 

1) 8 位 字符 集 文 本 变量 : 该 变量 中 必须 显示 的 每 个 字符 将 为 一 个 字 节 长 。 使 用 8 位 学 
符 集 ， 可 显示 ASCII 字符 集 。 

2) 16 位 字符 集 文本 变量 : 该 变量 中 必须 显示 的 每 个 字符 将 为 两 个 字 节 长 。 使 用 16 位 
字符 集 ， 可 显示 Unicode 字符 集 。 

需要 注意 的 是 ， 对 于 字符 串 类 型 外 部 变量 ， 必 须 指定 该 外 部 变量 的 长 度 。 例 如 某 个 需要 
容纳 10 个 字符 的 字符 串 型 外 部 变量 ， 大 其 数据 类 型 为 8 位 字符 集 文 本 变量 ， 则 其 必须 共有 
10 个 宇 符 的 长 度 ， 知 为 16 位 字符 集 文 本 变量 ， 则 必须 其 有 20 个 字符 的 长 度 。 
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3. 原始 数据 类 型 变量 

原始 数据 类 型 变量 是 WinCC 的 一 种 允许 用 户 自 定义 的 数据 类 型 变量 ， 它 多 用 于 数据 报 
文 或 用 于 从 目 动 化 系统 传送 数据 块 和 将 用 户 数 据 块 传送 到 目 动 化 系统 。 

外 部 和 内 部 “原始 数据 类 型 ”变量 均 可 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 。 原 始 数 据 变 量 的 
格式 和 长 度 均 不 是 固定 的 ， 其 长 度 范 围 为 1 一 6$$35 个 字 节 。 它 既 可 以 由 用 户 来 定义 ， 也 可 
以 是 特定 应 用 程序 的 结果 。 原 始 数据 类 型 变量 的 内 容 是 不 国定 的 ， 只 有 发 送 者 和 接受 者 能 解 
释 原 始 数 据 变 量 的 内 容 ，WinCC 不 能 对 其 进行 解释 。 

原始 数据 类 型 变量 无 法 在 WinCC 的 “图 形 编辑 器 ”中 显示 ， 主 要 用 于 WinCC 的 以 下 功 
能 模块 中 : 

1) 报警 记录 : 用 于 与 具有 消 居 的 自动 化 系统 上 的 消 恩 块 进行 数据 交换 ， 以 及 消 居 系统 
的 确认 处 理 。 

2) 全 局 脚本 : 使 用 “Get/SetTagRaw” 了 函数 进行 数据 交换 。 

3) 变量 记录 : 用 于 过 程 值 归档 中 其 有 过 程控 制 变量 的 过 程控 制 归档 。 

4) 用 户 归 档 : 用 于 WinCC 与 日 动 化 系统 之 则 的 作业 、 数 据 以 及 过 程 确认 的 传送 。 

4. 文本 参考 型 变量 

文本 参考 型 变量 指 的 是 WinCC 文本 库 中 的 条 目 。 只 可 将 文本 参考 组 态 为 内 部 变量 。 例 
如 ， 当 希望 交替 显示 不 同 语言 的 文本 块 时 ， 可 使 用 文本 参考 型 变量 ， 并 将 文本 库 中 条 目的 相 
应 文本 ID 分 配给 该 变量 。 

5. 结构 类 型 变量 

结构 类 型 同样 是 WinCC 提供 的 一 种 日 定义 数据 类 型 ， 类 似 于 C 语言 的 结构 体 类 型 ， 是 
一 种 复合 数据 类 型 ， 包 括 多 个 结构 元 泰 。 通 过 使 用 结构 类 型 ， 用 户 仪 执行 一 个 操作 便 能 同时 
创建 该 结构 类 型 的 多 个 变量 。 使 用 结构 类 型 可 创建 内 部 变量 和 外 部 变量 。 表 5-5 对 结构 类 型 
变量 涉及 的 几 个 概念 进行 了 注解 。 


表 5-5 结构 类 型 变量 相关 概念 注解 

























































































概念 名 称 下 .六 

结构 类 型 描述 具有 相同 属性 的 多 个 对 象 ， 属 性 由 结构 元 素描 述 和 定义 ， 至 少 包 含 一 个 结构 元 素 
结构 元 素 结构 类 型 的 组 件 ， 每 一 个 结构 元 素描 述 一 种 属性 ， 需 配置 结构 元 素 名 和 数据 类 型 
结构 实例 通过 结构 类 型 创建 的 按照 结构 类 型 定义 的 对 象 ， 需 指定 实例 名 (类 似 于 变量 名 ) 








结构 变量 的 模板 是 结构 元 素 ， 结 构 变 量 的 名 称 由 所 使 用 的 结构 实例 名 称 和 结构 元 素 名 称 组 成 ， 中 间 由 


亚 


结构 变量 


二 
3 
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5.2 Winkt 的 通信 


WinCC 的 通信 主要 是 WinCC 与 上 自动 化 系统 之 间 及 WinCC 与 其 他 应 用 程序 之 间 的 通 
信 。WinCC 与 目 动 化 系统 之 间 的 通信 是 通过 过 程 总 线 来 实现 的 ，WinCC 与 其 他 应 用 程序 的 
通信 ， 例 如 Microsoft Excel、Matlab 等 ， 借 助 于 OPC 接口 来 实现 。WinCC 可 以 以 OPC 服务 
器 的 角色 为 这 些 应 用 程序 提供 数据 ， 也 可 以 以 OPC 客户 端的 映 份 访问 这 些 应 用 程序 的 
数据 。 

本 节 主 要 介绍 WinCC 与 日 动 化 系统 之 间 的 通信 。 
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5.2.1 WinCC 的 通信 结构 
WinCC 与 自动 化 系统 进行 工业 通信 和 就 是 通过 变量 和 过 程 值 交换 信息 。WinCcC 的 通信 结 


构 如 图 5-1 所 示 。 
WinCC 应 用 程序 


图 形 运行 系统 、 报 警 记录 运行 系统 、 变 量 i 






WinCC 变 量 管理 器 






WinCC 通 信和 驱动 程序 
例如 : SIMATIC S7 Protocal Suite 


例如 : PROFIBUS 


| 
硬件 驱动 程序 
| 


| 
例如 ，S7-CP5613 | 
通信 处 理 器 
| 例如 : CP5613 


通信 模块 


例如 : CP443-5 
自动 化 系统 > 
可 编程 控制 器 


例如 : SIMATIC S7-400 





] 





图 5-1 WinCC 通信 结构 图 


WinCC 变量 管理 器 在 运行 模式 执行 过 程 中 管理 WinCC 变量 ， 各 种 WinCC 应 用 程序 问 
变量 管理 器 提出 变量 请 求 。 为 了 采集 过 程 值 ， 变 量 管理 器 通过 WinCC 通信 驱动 程序 问 目 动 
化 系统 发 送 请 求 报 文 ， 而 目 动 化 系统 则 在 相应 的 响应 报 文 中 将 所 请 求 的 过 程 值 发 送 回 
WInCC。 

1. 通信 驱动 程序 

通信 驱动 程序 是 用 于 在 自动 化 系统 和 WinCC 的 变量 管理 器 之 间 建 立 连接 的 软件 组 件 。 
在 WinCC 中 ， 提 供 了 许多 用 于 不 同 总 线 系统 连接 各 上 自动 化 系统 的 通信 驱动 程序 。 每 个 通信 
驱动 程序 一 次 只 能 绑 定 到 一 个 WinCC 项 目 。 

WinCC 中 的 通信 驱动 程序 也 称 为 “通道 ” 其 文件 扩展 名 为 “.chn” 计算 机 中 安装 的 所 
有 通信 张 动 程 序 都 位 于 WinCC 安装 目录 的 子 目 录 “\bin” 中 。 

2. 通道 单元 

每 个 通信 驱动 程序 针对 不 同 的 通信 和 网络 会 有 不 同 的 通道 单元 。 
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每 个 通道 单元 相当 于 与 一 个 基础 硬件 驱动 程序 的 接口 ， 进 而 也 相当 于 与 PC 中 的 一 个 通 
信人 处理 器 的 接口 ， 因 此 ， 每 个 使 用 的 通道 单元 必须 分 配 到 各 自 的 通信 处 理 器 。 

3. 连接 (逻辑) 

连接 是 两 个 通信 伙伴 组 态 的 逻辑 分 配 ， 用 于 执行 已 定义 的 通信 服务 。 一 旦 对 WinCC 和 
自动 化 系统 进行 了 正确 的 物理 连接 后 ，WinCC 中 需要 通信 驱动 程序 和 相应 的 通道 单元 来 创 
建 和 组 态 与 目 动 化 系统 的 〈 逻 辑 ) 连接 。 运 行 期 间 将 通过 此 连接 进行 数据 交换 。 每 个 通道 单 
元 下 可 以 创建 多 个 连接 。 











S.2.2 WincCc 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 


对 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 ， 要 从 硬件 连接 和 软件 组 态 两 个 方面 来 考虑 。 

便 件 连接 方面 ， 首 先 要 确定 PLC 上 通信 口 的 类 型 以 及 WinCC 所 在 计算 机 上 的 通信 卡 类 
型 ， 其 次 ， 要 确定 WinCC 所 在 计算 机 与 目 动 化 系统 连接 的 网 络 类 型 ， 网 络 类 型 决定 了 
WinCC 项 目 中 的 通道 单元 类 型 。 

S7-300/400 CPU 至 少 集成 了 MPI 接口 ， 还 有 的 集成 了 DP 口 或 工业 以 太 网 接口 ， 此 外 ， 
PLC 上 还 可 以 配置 PROFIBUS 或 工业 以 太 网 的 通信 处 理 器 。 

计算 机 上 的 通信 卡 有 工业 以 太 网 卡 和 PROFIBUS 网 卡 ， 插 权 有 ISA 插 权 、PCI 插 模 和 
PCMCIA 模 ， 通 信 卡 有 Hardnet 和 Softnet 两 种 类 型 。Hardnet 卡 有 日 己 的 微 处 理 器 ， 可 减轻 
CPU 的 负担 ， 可 同时 使 用 两 种 以 上 的 通信 协议 ; Softnet 卡 没 有 目 己 的 微 处 理 器 ， 同 一 时 间 
只 能 使 用 一 种 通信 协议 。 表 5-6 列 出 了 通信 卡 的 类 型 。 


表 5-6 计算 机 上 的 通信 卡 类 型 
通信 卡 型 号 类 型 通信 网 络 
CP5412 ISA PROFIBUS/MPI 
CP5611 PCI PROFIBUS/MPI 
Cp5613 pai PROFIBUS/MPI 
CP1413 ISA 工业 以 太 网 
CP1413 ISA 工业 以 太 网 
CP1613 PCI 工业 以 太 网 
CP1612 PCI 工业 以 太 网 


软件 组 态 方 面 ，WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 一 般 使 用 “SIMATIC S7 Protocol 
Suite” 通 信和 张 动 程 序 ， 添 加 S7 驱动 程序 后 产生 了 在 不 同 网 络 上 应 用 的 S7 协议 组 ， 用 户 需 要 
在 其 中 选择 与 其 物理 连接 相应 的 通道 单元 。 其 含义 见 表 5-7。 


























表 5-7 SIMATIC S7 Protocol Suite 通道 单元 含义 


通道 单元 的 类 型 会 ” . 尺 
Industrial Ethernet 皆 为 工业 以 太 网 通道 单元 ， 使 用 SIMATIC NET 工业 以 太 网 ， 通 过 安装 在 计算 机 的 通信 卡 与 
Industrial Ethernet( I ) S7 PLC 通信 ， 使 用 ISO 传输 协议 
MPI 通过 编程 设备 上 的 外 部 MPI 端口 或 计算 机 上 的 通信 处 理 器 在 MPI 网 络 与 PLC 进行 通信 


00 


通道 单元 的 类 型 


Named Connections 


PROFIBUS 
PROFIBUS(II) 


Slot PLC 
Soft PLC 
TCP/IP 


含 义 


通过 符号 连接 与 STEP 7 进行 通信 ， 这 些 符号 连接 是 使 用 STEP 7 组 态 的 ， 且 当 与 $7-400 的 


H/F 元 余 系统 进行 高 可 靠 性 通信 时 ， 必 须 使 用 此 命名 连接 


实现 与 现场 总 线 PROFIBUS 上 的 S7 PLC 的 通信 

实现 与 SIMATIC 基于 PC 的 控制 器 WinAC Slot 412/416 的 通信 
实现 与 SIMATIC 基于 PC 的 控制 器 WinAC BASIS/RTX 的 通信 
通过 工业 以 太 网 进行 通信 ， 使 用 的 通信 协议 为 TCP/IP 


以 下 将 分 别 以 不 同 协议 介绍 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 。 

1. WinCC 使 用 CP5611 通信 卡 与 SHIMATIC S7 PLC 的 MPI 通信 

(1) PC 上 CP5611 通信 卡 的 安装 和 设置 

在 PC 的 插 模 中 搬入 通信 卡 CP5611， 在 PC 的 控制 面板 中 选择 “Set PG/PC Interface”， 
打开 设置 对 话 框 ， 在 “Access Point of the Application ”的 下 拉 列 表 中 选择 “MPI(WinCC)”， 
而 后 在 “Interface Parameter Assignment Used” 的 下 拉 列 表 中 选择 “CP5611(MPT)”， 而 后 
“Access Point of the Application” 中 将 显示 “MPICWinCC) 一 CP5S611(MPD”。 最 后 单 击 “OK” 


按钮 。 

(2) 添加 通信 驱动 程序 和 系统 参数 设置 

打开 WinCC 工程 ， 选 中 变量 管理 器 (Tag Management)， 单 击 限 标 右 键 ， 弹 出 快捷 羔 
单 ， 如 图 5-2 所 示 ， 单 击 “Add New Driver...”， 弹 出 相应 对 话 框 ， 如 图 5-3 所 示 ， 选 中 
“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn ”通信 张 动 程 序 ， 最 后 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 添 加 张 动 程序 
完成 。 


的 加 回国 
: File Edit View Tools Help 

四 访 | 国 P| 交 权 仙 | ”> 六 | 证 | 三 | ? 

固 wincec_test Hame Type 


ml Computer Internal tags Internal tags 
J SINMATIC ST FROTOCOL SUITE WincC Communication Drivers 


;时 
点 dd Hew Driver... J STSTENM INFO 


由 并 Structure tag 
内 Graphics Deslig Find... 
司 Menus and too] 
| Marm Logeelinge 
J Tag Logging 
昌 Report Desiener 
I Global Script 
Text Library 
如 Text Distributor 




















WincC Communication Driver [s 


Froperties 


向 User Administrator 


E>” Cross-Reference 
/Y Load Dnline Changes 
ml Redundancy 
天 User hrchive 

口 Time svynchroniratlorn 
吓 j Horn 

到 Picture Tree Nanager 


岂 Lifebeat Monitoringe 
浇 、 0S Project Editor 直 
External Tags: 2 / License: B5536 Licensed mode 








wincec test\Tag Management" 


图 5-2 打开 “Add new driver” 
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i 本 工 工 六 人 工 四 加 
查找 范围 0); 和 9 证 记 国 - 


i 图 sIWATIC 55 Frofibus EDL. chr. 
加 SITWATIC S5 Froerammers Fort Ascll.CHH 
我 量 近 的 立 档 国 sIMATIC 55 Serial 39B4R. CHN 
后 |sTWATIC aT Protoeol Suite. chn 
区 图 sIWATIC TI FEthernet Layrer 4.CHH 
SIMATIC TI SerlaL.CHHN 
国 simotion. chr 


3 国 systen Info. chr 





器 


加 5 
xs 


图 5-3 ”选择 所 要 添加 的 通信 驱动 程序 
将 WinCC 变量 管理 器 中 试 加 的 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 通 信和 驱动 程序 展开 ， 
选择 其 中 的 “MPI” 通 道 单 元 ， 再 鼠标 右键 单 击 “MPI”， 选 择 “System Parameter”， 如 图 5-4 
所 示 ， 打 开 “System Parameter-MPI” 设 置 对 话 框 ， 对 话 框 有 两 个 选项 卡 ,，“SIMATIC S7” 
和 “Unit” 如 图 5-5 和 图 5-6 所 示 。 























人 WinCCEzplorer — C:\Programn Files\Sienmnens\WinCC\YinCCProjects\vwincc test\vwincc test. CP 

: File Edit View Tools Help 

S|》|X 习 名 | 站 畦 | 居 | 于 | ? 
人 


Hame Farameters Last [harge 






回流 wincc_test 
四 | Computer 
日 11! Tag Nanagement 
由 i Internal tags 
日 Hl SINMATIC Ss7 PROTOCOL SUITE 
由 出 Industrial Ethernet 
出 Industrial Ethernet (II) 


! 


出 Ha New Driver Correct1lor. . . 


No objects exist 


System Farameter 





Find... 


sl 3 





因 … 田 … 困 … 田 … 因 … 田 
“二 
hd 
加 





Froperties 


WW Tcirzr 

写 Structure tag 

只 Graphics Deslgrer 

司 Nenus and toolbars 

| Marm Logeing 

dl Tag Logging 

电 Report Desiener 

J Global Seript 

Text Library v 





wincec_ test\Tag Nanagement “SINATIC ST7 PROTOCOL SUITE\MFIN External Tags: 0D / License: B5536 Licensed mode MM 


图 5-4 打开 “System Parameter” 对 话 框 


在 “SIMATIC S7” 选 项 卡 中 ， 最 上 面 设置 项 为 “Cycle management”， 其 中 有 “by PLC” 和 
“Change driven transfer” 两 个 可 选项 ， 不 同 设置 对 通信 的 影响 情况 如 图 5-7 所 示 ，WinCC 和 
PLC 的 通信 是 “请 求 -响应 ”机 制 ， 如 果 “by PLC” 选 项 勾 选 上 ，WinCC 只 需 向 PLC 发 送 一 次 
请 求 ， 对 于 同一 变量 ，PLC 会 目 动 啊 应 ， 无 需 WinCC 重复 请 求 ， 如 果 再 将 “Change driven 
transfer” 人 勾 选 上 ，PLC 会 检测 变量 的 变化 ， 只 有 变量 变化 ，PLC 才 会 问 WinCC 发 送 数据 ， 人 否 
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则 ，PLC 会 周期 性 地 给 PLC 发 送 数据 。 默 认 情 况 下 ， 上 述 两 项 都 会 义 选 上 。 


Systenm Paraneter 一 NPI Systenm Paraneter 一 NPI 


SINATIC s7 | it | SINATIC ST Unit | 


Se management Select logical device name 


lv Change driven transfer CP-Type/Bus Frofile: WI 


Lifebeat monitoring Logical device Tame: v 
[w hctivate | BO Intervwal 30 Timeout 


Monitorine of CPU-stop [Y Set automatically 


[w hctivate Job processing 
TWrite with priorits 


The channel uses cyclic read rservices in the AS. Enter a new device name or select the requested device 
from the list. 





图 5-5 “SIMATIC S7” 选 项 卡 图 5-6 “Unit” 选 项 卡 


Cycle managenent Cycle management Cycle management 


ly by PIC lv Change driven transfer [v by FLC 厂 Change driven transfer | tby PLC 三 








图 5-7 周期 管理 设置 及 其 对 通信 的 影响 


周期 性 读 取 服务 的 数 日 取决 于 S7 PLC 中 可 用 的 资源 。 对 于 S7-300， 最 多 有 4 个 周期 性 
服务 可 用 ， 对 于 S7-416 或 S7-417， 则 最 多 为 32 个 。 访 数目 适用 于 与 PLC 进行 通信 的 所 有 





成 员 。 对 于 多 个 WinCC 系统 与 S7 PLC 通信 ， 如 果 超 过 资源 的 最 大 数目 ， 则 超出 的 周期 性 读 
取 服 务 访问 将 被 拒绝 。 

中 间 设 置 项 为 “Lifebeat monitoring”， 其 中 有 “Interval” 和 “Timeout” 两 个 参数 ， 最 下 
面 设置 项 为 “Monitoring of CPU-stop”， 其 合 义 分 别 为 : 

1) Interval: 为 了 检测 PLC 的 状态 ，WinCC 以 此 时 间 间 隔 不 停 发 包 给 PLC 以 检测 通信 
状态 ， 单 位 为 秒 。 

2) Timeout: PLC 在 此 时 间 内 大 无 啊 应 ，WinCC 将 报 通信 和 错误。 

3) Monitoring of CPU-stop: 如 果 激 活 ， 那 么 当 CPU 集 机 ， 连 接 被 中 汤 。 

在 “Unit” 选 项 卡 中 ， 进 行 “logical device name” 的 设置 ， 此 处 设置 有 两 种 选择 : 

1) 具体 的 设备 ， 即 WinCC 所 在 计算 机 与 外 部 上 自动 化 系统 通信 所 用 的 实际 通信 卡 ， 如 
CP5611(MPD。 

2) 逻辑 名 称 ， 这 类 名 称 只 是 一 个 符 写 ， 没 有 其 体 合 义 。 因 此 想 让 WinCC 通过 该 名 称 找 
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到 具体 通信 设备 ， 需 要 在 “Set PG/PC Interface” 中 将 该 名 称 指 问 一 个 具体 的 通信 设备 ， 即 此 
处 所 填 的 “Logical device name” 与 PC 里 的 “Set PG/PC Interface” 的 “Interface Parameter 
Assignment Used” 要 一 致 。 

这 里 “Logical device name” 选 择 “MPI”， 如 图 5-6 所 示 。 

(3) 创建 连接 和 连接 参数 设置 

选择 “MPI” 通 道 单 元 ， 和 再 用 鼠标 右键 单 击 “MPI”， 和 选择 “New Driver Connection...”， 
如 图 5-8 所 示 ， 弹 出 “Connection properties ”对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 ， 单 击 “Properties” 按 
钮 ， 弹 出 “Connection Parameter-MPI” 对 话 框 ， 如 图 5-10 所 示 。 其 中 ， 站 地 址 就 是 PLC 的 
地 址 ， 机 架 号 就 是 CPU 所 处 机 染 写 ， 插 横 与 束 是 CPU 的 槽 位 号 。 按 实际 情况 进行 相应 参数 
的 修改 设置 。 


上 >” WinCCEzplorer — C:\Progran Files\Sienens\W¥inCC\WinCCProjects\wincc test\wincc test. CP 








; File Edit View Tools lelp 
站 已 | 四 | X 到 到 | 六 综 | 襄 | 寺 | ? 
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四 | Computer 
日 11! Tag Nanagement 
由 名 Internal tags 
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出 Industrial Ethernet (II) 
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出 Hame 
由 FROE SYstem Parameter 
风 PROE Find.. 
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风 sofi 
风 TCF 
蚂 Structure tag 


No objects exist 


由 
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Froperties 


入 Graphics Desiener 
司 Menus and toolbars 
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J Tag Logging 

| Report Desiener 

I Global Seript 


时 和 Text Library 
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图 5-8 打开 “New Driver Connection” 


Connection properties [1 


General [Correct1lom 


Jame : |NewConnection 2 i Properties 37 Hetwork 上 ddress 
Unit.: 站 Station 点 ddress: E 


Server 


VIRTUAXP-21258 Seement-ID: i 
Rack Humber: 0 
Slot Humber: E 























[Send/receive raw data block 





Cormection Resource: [oz 


Enter the slot mmber of the remote CPU. 
Vulteenea Ul 














图 5-9 “Connection properties ”对 话 框 图 5-10 “Connection Parameter-MPI” 对 话 框 


2. WinCC 使 用 CPS611 通信 卡 与 SIMATIC S7 PLC 的 PROFIBUS 通信 
(1) PC 上 CP5611 通信 卡 的 安装 和 设置 
在 PC 的 插 权 中 插入 通信 卡 CP5611， 在 PC 的 控制 面板 中 选择 “Set PG/PC Interface” 打开 设 
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置 对 话 框 ， 在 “Access Point of the Application ”的 下 拉 列 表 中 选择 “CP L2 1:”， 而 后 在 
“Interface Parameter Assignment Used” 的 下 拉 列 表 中 选择 “CP5611(PROFIBUS)”， 而 后 “Aceess 
Point of the Application” 中 将 显示 “CP L2 1: 一 CP5611(PROFIBUS)”。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

(2) 添加 通信 驱动 程序 和 系统 参数 设置 

在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 的 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 通 信 张 动 程序 中 选择 
“PROFIBUS ”通道 单元 ， 再 用 鼠标 右键 单 击 “PROFIBUS ”， 选 择 “System Parameter”， 打 开 
“System Parameter-PROFIBUS” 设 置 对 话 框 ， 在 “Unit” 选 项 卡 中 , “logical device name” 选 择 
“CP L2 1;”。 

(3) 创建 连接 和 连接 设置 

选择 “PROFIBUS” 通 道 单 元 ， 有 再 用 鼠标 右键 单 击 “PROFIBUS ”， 和 选择“New Driver 
Connection...”， 弹 出 “Connection Properties” 对 话 框 ， 单 击 “Properties” 投 钮 ， 弹 出 
“Connection Parameter-PROFIBUS” 对 话 框 。 其 中 ， 站 地 址 就 是 PLC 的 地 址 ， 机 架 号 束 是 
CPU 所 处 机 架 号 ， 插 槽 号 惑 是 CPU 的 权 位 写 。 按 实际 情况 进行 相应 参数 的 修改 设置 。 

注意 : 利用 “Profibus DPchn” 通 信和 驱动 程序 进行 通信 与 上 述 不 同 ，PROFIBUS-DP 通信 
是 一 主 多 从 的 通信 方式 。 使 用 WinCC 的 上 位 机 只 能 一 台 服 务 器 作为 主 站 ， 其 他 只 能 作为 服 
务 的 客户 机 ， 且 服务 器 不 能 宛 余 。 

3. WinCC 使 用 以 太 网 卡 与 SIMATIC S7 PLC 的 TCP/IP 通信 

(1) PC 上 以 太 网 卡 的 安 妆 和 设置 

在 PC 的 插 槽 中 插入 以 太 网 卡 ， 在 PC 的 控制 面板 中 选择 “Set PG/PC Interface”， 打 开设 置 
对 话 框 ， 在 “Access Point of the Application” 的 下 拉 列 表 中 是 没有 “CP-TCPIP” 的 ， 所 以 需要 
手动 讨 加 这 个 应 用 程序 访问 点 ， 如 网 5-11 所 示 ， 选 中 “<Add/Delete>” 后 ， 弹 出 “Add/Delete 
Access Point” 对 话 框 ， 如 图 5-12 所 示 ， 在 “New Access Point” 中 输入 “CP-TCPIP” 而 后 单 击 
“Add” 按 钮 ， 应 用 程序 访问 点 被 添加 到 访问 点 列表 中 ， 在 “JInterface Parameter Assignment 
Used” 的 下 拉 列 表 中 选择 所 使 用 的 以 太 网 卡 的 名 称 ， 而 后 “Access Point of the Application” 中 






































将 显示 相应 内 容 。 最 后 单 击 “OK” 鬼 钮 。 


Set PGWPC Interface x hddiDelete Access Points 


ecess Pah | LLGPY DOP _PNID Adaplear | 种 
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[ssigning Parameters to Your NOIS CPs MF nCL. 
aith TCPAP Protocol IRFLC-1006)) 





Imbel aces standad for 3T EP ? 

















AaddiPemowe- 








图 $S-11 “Set PG/PC Interface” 对 话 框 图 5-12 Add/Delete Access Point 
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(2) 设置 IP 地址 

设置 安 骤 有 WinCC 计算 机 的 Windows 操作 系统 的 TCP/IP 参数 ， 将 WinCC 组 态 计算 机 
的 IP 地 址 设置 成 和 PLC 以 太 网 通信 模块 或 者 PN-IO 的 IP 地 址 保证 是 一 个 网 段 ， 注 意 子 网 
措 公 的 设置 。 

(3) 添加 通信 驱动 程序 和 系统 参数 设置 

在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 的 “SIMATIC S7 Protocol Suitechn ”通信 张 动 程 序 中 选择 
“TCP/IP ”通道 单元 ， 再 用 鼠标 右键 单 击 “TCP/ 耻 >， 选择 “System Parameter”， 打 开 “System 
Parameter-TCP/IP” 设 置 对 话 框 ， 在 “Unit” 选 项 卡 中 ,“Logical device name” 选 择 “CP-TCPIP”。 

(4) 创建 连接 和 连接 设置 

选择 “TCP/P ”通道 单元 ， 再 用 鼠标 右键 单 击 “TCPIP ”， 选 择 “New Driver 
Connection...”， 弹 出 “Connection Properties ”对 话 框 ， 单 击 “Properties ”按钮 ， 弹 出 
“Connection Parameter-TCP/IP” 对 话 框 。 其 中 ，]IP 地 址 束 是 PLC 的 PN 模块 或 以 太 网 通信 模 
块 的 IP 地 址 ， 机 架 号 就 是 CPU 所 处 机 染 写 ， 插 模 写 束 是 CPU 的 柳 位 写 。 按 实际 情况 进行 
相应 参数 的 修改 设置 。 

4. WinCC 使 用 以 太 网 卡 与 SIMATIC S7 PLC 的 Industrial Ethernet 通信 

(1) PC 上 以 大 网卡 的 安 闻 和 设置 

在 PC 的 皇权 中 插入 以 太 网 卡 ， 在 PC 的 控制 面板 中 选择 “Set PG/PC Interface”， 打 开设 
置 对 话 杠 ， 在 “Access Point of the Application” 的 下 拉 列 表 中 选择 “CP Hl 1:”， 而 后 在 
“Interface Parameter Assignment Used” 的 下 拉 列 表 中 选择 所 使 用 的 以 太 网 卡 的 名 称 ， 而 后 
“Access Point of the Application” 中 将 显示 相应 内 容 。 最 后 单 击 “OK” 投 钮 。 

(2) 添加 通信 驱动 程序 和 系统 参数 设置 

在 WinCC 变量 管理 器 中 添加 的 “SIMATIC S7 Protocol Suite.chn” 通 信 张 动 程序 中 选择 
“Industrial Ethernet ”通道 单元 ， 有 再 用 鼠标 右键 单 击 “Industrial Ethernet”， 选 择 “System 
Parameter”， 打 开 “System Parameter -Industrial Ethernet” 设 置 对 话 框 ， 在 “Unit” 选 项 卡 中 ， 
“Logical device name” 选 择 “CP Hl 1:”。 

(3) 创建 连接 和 连接 设置 

选择 “Industrial Ethernet” 通 道 单 元 ， 再 用 鼠标 右键 单 击 “Industrial Ethernet”， 选 
择 “New Driver Connection...”， 弹 出 “Connection Properties ”对 话 框 ， 单 击 “ Properties” 
按钮 ， 弹 出 “Connection Parameter-Industrial Ethernet” 对 话 杠 。 其 中 ，MAC 地 址 束 是 
PLC 通信 模块 的 MAC 地 址 ， 机 架 号 束 是 CPU 所 处 机 架 号 ， 插 槽 号 就 是 CPU 的 槽 位 
号 。 按 实际 情况 进行 相应 参数 的 修改 设置 。 






























































3.3 ”Win(( 变量 的 创建 和 编辑 


用 户 创建 WinCC 变量 时 ， 按 照 需要 可 创建 内部 变量 和 外 部 变量 ， 内 部 变量 或 外 部 变量 
都 可 以 根据 主题 组 合成 变量 组 ， 便 于 管理 和 会 找 ， 也 可 将 其 有 相同 属性 的 多 个 变量 创建 为 结 
构 变 量 ， 人 简化 创建 变量 的 过 程 。 
变量 具有 变量 名 、 地 址 、 限 制 值 、 起 始 值 、 蔡 换 值 、 数 据 类 型 、 调 整 格式 、 线 性 标定 等 
属性 ， 变 量 的 这 些 属 性 可 以 在 创建 它们 的 过 程 中 进行 设置 。 
ZX 




















5.3.1 创建 外 部 变量 


创建 外 部 变量 之 前 ， 必 须 安装 通信 驱动 程序 ， 并 创建 与 PLC 的 连接 ， 话 细 过 程 抑 5.2.2 
广 ， 以 下 重点 介绍 外 部 变量 的 创建 及 相关 变量 属性 的 设置 。 

如 图 5-13 所 示 ， 用 鼠标 右键 单 击 相应 连接 (如 S7300)， 并 从 快捷 菜单 中 选择 “New 
Tag..….” 选 项， 打开 “Tag properties ”对话 框 ， 如 图 5-14 和 图 5-15 所 示 , “Tag properties” 
对 话 框 有 两 个 选项 卡 ， 即 “General” 选 项 卡 和 “Limits/Reporting” 选 项 卡 。 








(过 WinCCExzplorer — C:\Programn Files\Sienens\WinCC\¥inCCProjects\wincc test\wincc test.CP 辐 回 因 
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图 S-13 新建 外 部 变量 
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When usine tags in the dynamic dlalog Please make certain that 
the name of the tag does not beglm with a mmumber. 




















确定 取消 
图 5-14 “General” 选 项 卡 图 5-15 “Limits/Reporting” 选 项 卡 
在 “General” 选 项 卡 中 ， 可 以 进行 变量 的 变量 名 、 地 址 、 数 据 类 型 、 类 型 转换 、 线 性 标 
定 等 属性 的 设置 : 
1) 变量 名 (Name); 变量 的 名 称 在 项 目 中 是 唯一 的 ， 且 不 区 分 大 小 写 ， 变量 名 长 度 不 
能 超过 128 个 字符 。 
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2) 地 址 (Address): 单 击 “Select” 按 钮 ， 
如 图 5-16 所 示 ， 弹 出 “Address properties ”对 话 
框 ， 输 入 变量 的 地 址 。 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 关 闭 
对 话 框 。 

3) 数据 类 型 (DataType): WinCC 变量 的 数 
据 类 型 详 见 5.1.3 闻 ， 选 择 与 目 动 化 系统 数据 类 
型 相 匹配 的 数据 类 型 。 

4) 调整 格式 〈Adapt format): WinCC 中 某 
些 数据 类 型 定义 时 还 要 同时 定义 格式 调整 。 例 
如 ， 外 部 目 动 化 系统 的 定时 器 /BCD 人 码 显 示 、 
WinCC 中 针对 模拟 值 的 计算 和 处 理 等 。 

5) 线性 标定 (Linear scaling): 如 果 和 希望 
以 不 同 于 目 动 化 系统 所 提供 的 过 程 值 进行 显示 
时 ， 可 使 用 线性 标定 。 





address properties 


hddress | 


Descriptlon 


mw [3 
Data [| DB No. HH 


Address 
hp ilo Zz 时 


[ Quality Cod 
Select the data area 


图 5-16 “Address properties ”对 话 框 








在 “Limits/Reporting” 选 项 卡 中 ， 可 以 进行 变量 的 限制 值 、 起 始 值 、 蔡 换 值 等 属性 的 设置 : 
1) 限制 值 :对 变量 的 取 值 可 设置 上 限 值 和 下 限 值 。 

2) 起 始 值 : 运行 系统 激活 后 赋 给 变量 的 初始 值 。 

3) 符 换 值 : 当 出 现 上 下 限 或 连接 出 错时 ， 可 以 使 用 预先 定义 的 蔡 换 值 来 代 符 。 使 用 符 











换 值 的 条 件 可 以 进行 勾 选 。 


5.3.2 ”创建 内 部 变量 











展开 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窒 口 中 的 变量 管理 器 ， 如 图 5-17 所 示 ， 用 鼠标 右键 单 击 
“Internal tags”， 并 从 快捷 汪 早 中 选择 “New Tag...” 选 项， 打开 “Tag properties ”对 话 框 ， 如 图 
5-18 和 图 5-19 所 示 ,“Tag properties ”对话 框 有 两 个 选项 卡 ， 即 “General ”选项 卡 和 


“Limits/Reporting” 选 项 卡 。 


Ci WinCCEzplorer — C:‘\Progran Files\Sienens\WinCC\YinCCProjects\vwincc test\vwincc test. CP 
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3/8/2014 3:11:36 MM 
37872014 3:11:36 站 


斋 8DeltaLoaded 
4 BLocallMachineHame 
| Structure tag 
入 Graphics Desiene Find... 
| BDatasour ceHameRT 
印 ServerHame 
a BCurrentllserHame 
1 ServerVersion 


司 Merus and toolba 
| Marm Logging 
J Tag Logging 

厨 Report Desiener 
Je Global Script 

引证 Text Library 


Text Distributor 


时 | Cross-Reference 
Ly Load Dnline Changes 
ml Redundancy 
| User Mrchive 

口 Time syrchrorlzat1lor 
唉 ) Horn 

运 Picture Tree Manager 


| BConnectedRIClients 
| BRedundantServerSs... 


Text tag 8-bit char... 
Unsiened 32-bit value 
Text tag 8-bit char... 
Unsiened 16-bit value 
Unsiened 1B-bit value 
Text tag 16-bit cha... 
Text tag lB-bit cha... 
Text tag lB-bit cha... 
Text tag 16-bit cha... 


37872014 3:11:36 基 
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37872014 3:11:36 出 
37872014 3:11:36 由 
37872014 3:11:36 站 
37872014 3:11:36 由 
37872014 3:11:36 基 
37872014 3:11:36 站 
37872014 3:11:36 由 
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图 5-17 新建 内 部 变量 
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When usine tags in the dynamic dialog, please make certain that 
the name of the tag does not beglm with a mmber. 























图 5-18 “General” 选 项 卡 图 5-19 “Limits/Reporting” 选 项 卡 


与 外 部 变量 相 比 ， 内 部 变量 没有 地 址 (Address)、 调 整 格式 (Adapt format)、 线 性 标定 
(Linear scaling) 和 符 换 值 〈Substitute value) 等 属性 ， 在 选项 卡 中 不 能 进行 相关 操作 ， 其 他 
与 外 部 变量 相关 设置 相同 。 但 是 ， 对 于 内 部 变量 ， 如 图 5-19 所 示 ， 在 “Limits/Reporting” 
选项 卡 中 ， 它 具有 “Runtime Persistence” 选 项 ， 具 有 保留 内 部 变量 值 的 功能 ， 表 明 对 于 数值 
型 变量 及 字符 集 型 变量 ， 可 以 在 关闭 运行 系统 时 保留 内 部 变量 的 值 ， 保 存 的 值 用 作 重 启运 行 
系统 的 起 始 值 。 


5.3.3 ”创建 变量 组 

变量 组 就 是 将 一 类 变量 创建 一 个 组 ， 相 当 于 一 个 “文件 夹 ” 的 作用 ， 这 样 便 于 变量 的 管 
理 和 奉 找 。 以 下 将 以 创建 一 个 变量 组 为 例 ， 说 明 创 建 变 量 组 的 过 程 。 

如 图 5-20 和 图 5-21 所 示 ， 用 忌 标 右键 单 击 “Internal tags”( 创 建 内 部 变量 组 ) 或 右键 单 击 相 
应 连接 (如 S7300)【〔 创 建 外 部 变量 组 )， 并 从 快捷 末 单 中 选择 “New Group.…” 选 项， 打开 
“Properties of tag group ”对话 框 ， 如 图 5-22 所 示 ， 将 “Properties of tag group ”对话 框 中 的 名 称 
改 为 “Temperature”， 单 击 “OK ”按钮 。 


CG WinCCEzplorer — C:\Programn Files\Sienens\WinCC\YinCCProjects\wincc test\vwincc test. CP 回回 因 
































出 铝 nt erns tlags 
四 由 smArTc sT EO 
Hew Tag... 


已 Structure tag 
不 Graphics Desla Find... 庆 RedundantServers. ee 
可 Menus and tool BDatasour ceHameRT 
[| a 斋 5erverlane 

jl] Tag Logging p 

昌 Report Desiener 

J Global Script 

EF Text Library 

起 Text Distributor 

向 User Administrator 


成 Cross-Reference 
ly Load Dnline Changes 


过 Picture Tree Manager 


Type 

Tag eroup 

Tag Eroup 

Text tag 8-bit char... 
Unsiened 32-bit value 
Text tag 8-bit char... 


5s Unsiened 16-bit value 


Unsiened 1B-bit value 
Text tag 16-bit cha... 
Text tag 16-bit cha... 
Text tag 16-bit cha... 
Text tag 16-bit cha... 


Last Change 

37/8/2014 3:11:36 类 
3/8/2014 3:11:36 站 
3/8/2014 3:11:36 类 
3/8/2014 3:11:36 由 
378/2014 3:11:36 类 
3/8/2014 3:11:36 由 
378/2014 3:11:36 最 
3/8/2014 3:11:36 站 
378/2014 3:11:36 MM 
3/8/2014 3:11:36 吉 
378/2014 3:11:36 MM 





wince_test\Tag Nanagement\Internal tags\ 


External Tags: 0 / License: B5536 


图 5-20” ”新建 内 部 变量 组 





ys 


(全 本 inCCExplorer — C:\Programn Files\Sienens\WinCC\W¥inCCProjects\wincc testvwimcc test. CP 


File Edit View Tools 





多 让 


回 .内 wincc_test 
加 Computer 
日 | Tag Nanagement 
由 . 铬 Internal tags 
旺 : 1 SIMATIC ST PROTOCOL SUITE 
日 !! Industrial Ethernet 





四 -加 ii 
由 !! Hamed Co Find... 
由 .区 PROFIBVS 
由 - MW PROFIBUS 
由 -日 slot PLC 
由 -名 soft PIC 
四- 央 TCFAIP 
-站 Structure tag 
和 Graphics Desiener 
~ EE Nerus and toolbars 
到 Marm Logeine 
-… 弓 Tag Logging 
| Report Desiener 
I Global Seript 


Cut 
Copy 


了 aste 
Lelete 


Froperties 


Industri ET 
Hew Tag... 


| Parameters 


No objects exist 








Li censed mode 


图 5-21 新 建 外 部 变量 组 


Properties of tag group 


General 


a 





Temperature 





Humber of Tags: 0 





Specify the name of the tag eroup 








| 确定][ 取消 ][ 帮助 | 
5-22 “Properties of tag group” 对 话 框 


选 定 变量 组 “Temperature”， 从 弹出 的 快捷 末 蛙 中 单 击 “New Tag...” 选 项 ， 


| Last Change 





如 图 5-23 


所 示 ， 在 变量 组 “Temperature” 中 创建 两 个 变量 ， 分 别 是 temperaturel 和 temperature2， 


如 图 5-24 所 示 。 


CinCCEzplorer — C:\Programn Files\Sienens\W¥inCC\WinCCProjects\wincc test\wincc test.CP 


File Edit View Tools Help 
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日 阁 wincc_test 
Computer 
日 加 Tag Nanagement 
EE Internal tags 
人 Script 
i 多 TaeLogeineRt 


由 -由 SIMATIC ST PRO 
Structure tag Find... 
人 Graphics Desiener 
OE Nernus and toolbar3 
[| Marm Logeine 
贡 Tag Logging 
辕 Report Desiener 
je Global Script 
Text Library 
BText Distributor 
识 User Administrator 


Cut 
Copy 


Paste 


Delete 





天 Cross-Reference 
-LY Load Dnline Changes 
F 加 Redundancy 

弓 User hrchive 


| Farameters 


No objects exist 


Properties 


Licensed mode 





图 5-23 ”在 变量 组 中 新 建 变量 (1) 


| Last Change 





二 WinCCEzplorer 一 CC:XProgra 了 FEI1LesVvSIeEeTSYXEInCCYEWInCCProJectsXwInCcCc test\wincc test. CP 


Last Change 
3/7/2014 7:59:20 PM 
日 WI! Tag Nanagement Temperature2 1 a 3/T7/2014 7:59:26 PM 

日 车 Internal tags 

多 Script 

钨 TageLogelineRt 

总 Temperature 
由 1 SINMATIC ST PROTOCOL SUITE 
蚂 Structure tag 
入 Graphics Desiener 
司 Nenus and toolbars 
| 上 arm Logeing 
J] Tag Logging 
显 Report Desiener 
I Global Seript 
站 Text Library 
如 Text Distributor 
说 User Administrator 
| Cross-Reference 
Ly Load Dnline Changes 
饼 Redundancy 
弄 User hrchive v 





wince test\Tag Nanagement\Internal tags"“Temperature\ External Tags: 0 上 License: 65536 











图 5-24 在 变量 组 中 新 建 变量 (2) 
用 户 除了 可 在 变量 组 中 创建 变量 ， 也 可 在 创建 变量 后 将 其 移 到 变量 组 中 。 


S$.3.4 ”创建 结构 变量 


要 创建 结构 变量 必须 先 创建 相应 的 结构 类 型 ， 在 创建 结构 类 型 时 ， 将 创建 不 同 的 结构 元 
素 ， 创 建 变量 时 ， 可 将 所 创建 的 结构 类 型 分 配 为 数据 类 型 ， 从 而 可 创建 在 结构 类 型 中 定义 的 
所 有 结构 元 素 所 对 应 的 变量 。 

下 面 以 结构 类 型 “motor” 为 例 ， 详 细 介 绍 创建 结构 变量 的 过 程 。 

(1) 创建 结构 类 型 “motor” 

如 图 5-25 所 示 ， 用 鼠标 右键 捍 击 项 目 绾 理 器 浏览 窗口 的 “Structure tag”， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 “New Structure Type”， 打 开 “Structure properties ”对 话 框 ， 如 图 5-26 所 示 ， 列 表 框 
中 “NewStructure” 为 独 建 的 结构 类 型 名 称 ， 用 户 可 以 用 限 标 右键 单 击 该 名 称 ， 在 弹出 的 采 
单 中 选择 “Rename” 为 其 分 配 一 个 新 的 名 称 ， 例 如 “motor ”。 
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Type 


No objects exist 


dl Tag Logging 
昌 Report Desigrer 一 
I Global Script 


Text Distributor 


诊 User Administrator 
右 Cross-Reference 


ly Load Drline Changes 


淮 OS Project Editor 








wince_test\Structure tag' External Tags: 0 / License: B5536 


图 5-25 ”新 建 结构 类 型 


2 


Structure properties 


General | 





0s 
Use additional Format hdaptations from 





Ho unit 

















External tag Internal Tag Hew Element 
Type Converslon 
Delete Element 


Linear scalinege 
Frocess Value Ranee Tag Value Ranee 


[Choose OS structure elements. 


























图 5-26 ”结构 类 型 重合 名 


单 击 “New Element” 按钮 ， 可 以 为 新 建 的 结构 类 型 添加 结构 元 素 ， 默 认 名 称 为 
“NewTag”， 数 据 类 型 为 “SHORT”， 用 鼠标 右键 单 击 新 建 的 结构 元 素 ， 在 弹出 的 肖 单 中 可 以 
修改 结构 元 素 名 称 和 数据 类 型 ， 如 图 5-27 所 示 。 选 中 已 经 添加 的 结构 元 素 ， 然 后 单 击 
“Delete Element” 按 钮 ， 可 以 删除 该 结构 元 素 。 


Structure properties 加 Structure properties 


General 


0s 
Use additional Format MAdaptations from Use additional Format Adaptations from 














[mo unit 





Ho unit 











motor motor 
SHORT NewTag | SHORT set 
| Delete SHORT actual 
2 BIT start 
ER BIT auto 



































© External tag Tag © Fxternal tag Internal Tag 


Type Cornvyerslol Type [Conyerslom 
ShortTosigredyW | 二 Delete Elenent |ShortToSignedWord v| Delete Element 








[Linear scaling DLinear scaling 
Process Value Ra Tag Value Range Process Value Range Tag Value Range 






































[L_ | TEXT1B a 


Choose 03 structure elements. 
L 














Choose OS structure elements. 


取消 取消 











图 5-27 新建 结构 元 素 





结构 类 型 中 的 每 一 个 结构 元 素 都 可 以 选择 是 外 部 变量 或 是 内 部 变量 。 如 果 选 择 为 外 部 变 
量 ， 则 需要 设置 在 “AS” 段 中 的 仿 移 量 ， 该 信 移 量 确定 以 字 节 为 单位 的 结构 元 系 与 起 始 地 
址 的 距离 。 

所 有 结构 元 素 添 加 并 编辑 后 ， 单 击 “OK” 按 钮 退出 对 话 框 。 新 建 的 结构 类 型 “motor” 
将 出 现在 项 目 管理 器 浏览 窗口 的 “Structure tag” 目 录 下 。 如 图 5-28 所 示 。 

















/6 


£7 inCCExzplorer — C:\Progran Files\Sienmnens\WinCC\WinCCProjects\wincc test\wincc test. CP 


回 .并 wincc_test 了 Parameters Last Change 
| Computer 

由 11! Tag Nanagement 

日 并 Structure tag 
BB 


内 Graphics Desiener 


No objects exist 


司 Nenus and toolbars 
| AMarm Logeinge 
J Tag Logging 
厨 Report Desiener 
C 


时 二 Text Library 
Text Distributor 

诊 User Administrator 
生 | Cross-Reference 

ly Load Dnline Changes 
闻 Redundancy 
也 User hrchive 

四 Time synchroniration 
吕 j Horn 

Picture Tree Manager 
[me Lifebeat Monitorine 








winee_test\Structure tag\motor' External Tags: 0 上 License: 65536 Licensed mode 
图 5-28 创建 的 结构 类 型 


(2) 创建 结构 变量 

创建 结构 数据 类 型 后 ， 就 可 以 创建 结构 变量 了 。 由 于 结构 类 型 中 包含 有 多 个 元 素 ， 一 个 结 
构 元 素 对 应 的 是 一 个 结构 变量 ， 因 此 会 同时 生成 多 个 结构 变量 ， 一 般 称 该 过 程 为 创建 一 个 结构 
实例 ， 一 个 结构 实例 是 由 多 个 结构 变量 组 成 的 。 创 建 结 构 实 例 的 过 程 和 创建 单个 外 部 变量 或 内 
部 变量 的 过 程 类 似 ， 只 是 在 选择 数据 类 型 时 选择 相应 的 结构 类 型 就 可 以 了 。 如 图 5-29 所 示 。 











Tag properties 


General |Limi ts/Rep ort i 


Froperties of Tags 











Hame: 





DataIype : 
Leneth.: 


Address: 
hdapt format : 


Floatine~point rumber 32-blt IEEE 754 
Floatine~point rumber B4-bit IEEE 754 
CiodText tag 8-bit character set 
Text tag lB-bit character set 














Data type of the tags from the viewpoint of the OS 











确定 取消 


图 5-29 创建 结构 类 型 实例 











如 果 所 创建 的 结构 类 型 中 包含 类 型 为 外 部 变量 的 结构 元 素 ， 则 结构 类 型 对 应 的 结构 实例 
必须 在 相应 的 逻辑 连接 上 日 录 下 创建 ,“Internal tags” 目 录 下 无 法 创建 。 该 实例 创建 后 ， 实 例 中 
包含 的 类 型 为 外 部 变量 的 结构 变量 存放 在 逻辑 连接 目录 下 ， 类 型 为 内 部 变量 的 结构 变量 在 
“Internal tags” 目 录 下 显示 。 如 网 5-30 所 示 。 
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wincc_test Hame BR wincec_test | 
尽 Computer 名 Script ml Computer 盖 wotorl. Set 
日 . 黄 Tag Wanagement 态 TagLoggingRt 日 - 册 Tag Management 熏 wotorl. actual 





已 | Internal tags 人 已 六 Internal tags 
总 Script 裔 BLocalllachineNane 多 Script 
岛 TaeLogeineRt 需 econnectedRTClients C1 TagLogeineRt 
岛 Temperature 斋 RedundantServers. 于 岛 Temperature 
加- 由 sTWATIC ST PROTOCOL SUITE 戎 8DatasourcelNaneRT -YsIMATIC ST PROTOCOL SUITE 
裔 ServerlHame 
种 BCurrentlserNHame 


日 !! Industrial Ethernet 日 !! Industrial Ethernet 
网 ?2 ST300 
!! Industrial Ethernet (II) es !! Industrial Ethernet [II) 
WN neI otorl.s 四- MI 
出 Hamed Conmnections otorl. 0 由 !! Hamed Connections 
出 PROFIBUS 由 !! PROFIBUS 
出 FRDOFIBUS (II) 由 !! FRDFIBUS (II) 
WW slot FIC 由 - 串 slot PIC 
MW soft FLC 由 -出 soft PLL 
四 -出 TCFAIF 由 -区 TcP/IP 
日 蕊 Structure tag 局 | 蚂 Structure tag 
EE motor 慷 motor 
内 Graphics Desiener A Graphics Deslener 





本 











v 


司 Menus and toolbars 相关 Ta > 司 Menus and toolbars wv | | 





wince_test\Tag Nanagement\Internal tags' External Tags: 2 了- ,wince test\Tag Nanagement\SINATIC ST PROTOCOL SUITE\In External Tags: 2 1/., 


图 5-30 ”结构 变量 显示 








在 应 用 结构 类 型 创建 结构 实例 之 前 应 该 完成 所 有 的 设 苟 ， 随 后 只 可 修改 所 创建 的 结构 变 
量 的 属性 ， 如 果 要 修改 结构 类 型 的 属性 ， 必 须 首 先 删 除 所 有 相关 联 的 结构 变量 。 

结构 变量 创建 后 ， 无 法 进行 单个 的 删除 ， 必 须 在 其 对 应 的 结构 类 型 目录 下 删除 该 结构 变 
量 所 属 的 结构 实例 ， 该 结构 实例 所 包含 的 结构 变量 都 将 被 删除 。 


5.3.5 ”创建 系统 信息 变量 

组 态 系统 信息 无 需 另 外 的 硬件 或 授权 。 如 几 5-2 所 示 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Tag 
Management” 选 择 “Add New Driver…”， 在 图 5-3 所 示 的 “Add new Driver” 对 话 框 中 选择 
“System Info.chn”， 在 变量 管理 絮 中 增加 了 “System Info” 通 道 单 元 ， 用 鼠标 右键 单 击 
“System Info” 通 道 单 元 选择 “New Driver Connection...”， 打 开 连 接 属性 对 话 框 ， 输 入 连接 
名 称 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 创建 一 个 连接 ， 在 这 个 连接 下 创建 系统 信息 变量 。 在 “Tag 
properties” 对 话 框 中 ， 单 击 “Select” 按 钮 ， 打 开 “System Info” 对 话 框 ， 如 图 5-31 所 示 ， 
在 “Function” 栏 选择 变量 的 信息 类 型 ， 在 “Format” 栏 选择 信息 的 显示 方式 。 









































Systenm Info 


System Tag | 


Funct1orn 


Format [on. MA. YY 


Preview | 07.03.2014 
Data Type | Text tag B-bit character set 


In the combo box, select the desired furctlom 
from the drop-down l11ist. 





图 5-31 “System Info” 对 话 框 
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5,4 Winkt 变量 的 导入 和 导出 


变量 的 导入 /导出 功能 可 高 效 地 处 理 大 批量 的 变量 ，WinCC 可 以 通过 两 种 方法 来 实现 变 
量 的 导入 /导出 功能 ; 一 种 方法 是 通过 “WinCC Smart toolg”(WinCC 智能 工具 ) 的 变量 导入 / 
导出 工具 来 实现 ， 另 一 种 方法 是 使 用 “WinCC Configuration Tools”(WinCC 组 态 工 具 ) 在 
Microsoft Excel 中 导入 /导出 变量 。 

















5.4.1 “WinCC Smart Tools” 智 能 工具 导入 /导出 变量 


要 使 用 Re Smart Tools” 智 能 工 。 必须 首先 安 闻 “WinCC Smart 
Tools”， 在 安装 WinCC 时 无 论 选 择 “ 数 据 包 ” 还 是 选择 “ 目 定 义 ” 安 猴 方 式 ， 都 可 以 选 
择 “WinCC Smart Tools ”选项 即 安 装 WinCC aa 导入 /导出 ”智能 工具 ， 如 图 5-32 所 示 。 
也 可 在 安装 完 WinCC 之 后 ， 当 需要 “变量 导入 /导出 ”智能 工具 时 ， 再 启动 WinCC 安装 盘 

安装 此 项 。 

















程序 
墨 记 此 的 程序 


IPINCC Expert SIWATIC Wincc 
. , Dr 9 
总 Tincc Brel Lm Smart Tools. 


生 国 Winrc Configuration 
总 国 Wincc OFC-Server 

wr [| Smarttools 

wr |] WinCC Archive Tool 


a OWincc Configuration Tool 帝 了 明文 件 【RY | 
[IVebHawi Etor 


总 国 Weblavieator 3eTTEL 
ww 站] WebHavigator 敬 户 要 


< 返回 EB) | 职 消 | 





图 5-32 ”选择 安装 “WinCC Smart Tools” 选 项 


单 击 Windows“ 开 始 ” 采 单 ， 并 选择 “所 有 程序 ”一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 
“Tools” 一 “TAG EXPORT IMPORT”， 可 以 启动 “变量 导入 /导出 ”工具 ， 如 图 5-33 所 示 。 
在 使 用 “变量 导入 /导出 ”智能 工具 导入 或 导出 变量 时 ，WinCC 项 目 必 须 处 于 打开 并 取消 激 
活 的 状态 。 

(1 ) 变量 导 

1) 首先 启动 WinCC 并 打开 想 要 从 中 导出 变量 的 项 目 ， 启 动 “ 变 量 导 入 /导出 ”工具 。 

2) 选择 想 要 导出 到 其 中 的 文件 的 路 径 和 名 称 。 开 头 仅 需 不 具有 扩展 名 的 文件 名 称 。 

3) 将 模式 设置 为 “Export《〈 导 出 )”。 

4) 单 击 “Execute 〈 执 行 )” 按 钮 ， 确 认 消 息 框 中 的 条 目 
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“YARIABILE EXPORT / INPORT 


= wwIRTUSLF-21259wwwinCC6O_Froiect_DSIJAOSImep 
"hh 


1. Select path and file 
2. Select expart or impoart 
3. Press execute 
Path 


wwIRTUALXP-21258%winCC60_ProiectD5I 可 ee | 


Filename 


List separator: 


| Get from Regional Settings | 


Show 





wa con | dex | Help | 
Ready Ewecute | End | 
图 5-33 


“变量 导入 /导出 ”工具 





5) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “End Export/Import( 结 束 导 出 /导入 )”。 


6) 通过 单 击 “Show” 中 相应 的 按钮 “var”( 变 量 )\、“con”( 连 接 )、 “dex”( 结 构 ) 和 
“diag”( 记 录 册 )， 可 以 但 看 导出 后 生成 的 文件 。 
(2) 变量 导 


1) 首先 启动 WinCC 并 打开 想 要 导入 变量 到 其 中 的 项 目 。 








2) 将 要 导入 连接 到 其 中 的 所 有 通道 驱动 程序 必须 在 项 目 中 都 可 用 。 如 末 需 要 ， 将 缺少 
的 驱动 程序 添加 到 项 目 中 。 
3) 局 动 “ 变 量 导 入 /导出 ”工具 。 


4) 选择 想 要 从 中 导入 文件 的 路 径 和 名 称 。 开 头 仅 需 不 具有 扩展 名 的 文件 名 称 。 使 用 选 
择 对 话 框 时 ， 单 击 三 个 导出 文件 中 的 一 个 。 

















5) 将 模式 设置 为 “Import (导入 )” 或 “ImportOverwrite (导入 午 写 )” 在 “导入 重 
写 ” 模 式 中 ， 目 标 项 目 中 已 存在 的 变量 使 用 相同 名 称 的 导入 变量 进行 重 写 。 在 “导入 ”模式 
中 ， 一 条 消 居 将 写 到 日 志文 件 中 ， 目 标 项 目 中 的 变量 保持 不 变 。 
6) 单 击 “Execute( 执 行 )” 按 钮 ， 人 确认 清明 框 中 的 信息 。 
7) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “End Export/Import( 结 束 导 出 /导入 )”。 
8) 在 WinCC 变量 管理 右 中 查看 生成 的 数据 。 
S.4.2 























“WinCC Configuration Tool” 在 Microsoft Excel 中 导 人 /导出 变量 


在 WinCC 安装 光盘 中 ， 可 以 选择 安装 “WinCC Configuration Tool”， 安装 此 选 件 后 ， 在 
Microsoft Excel 中 可 以 打开 WinCC 项 目 中 的 变量 列表 。 











在 安装 WinCC 时 无 论 选 择 “ 数 据 包 ” 安 猴 还 是 选择 “ 目 定 义 ” 安 猴 方 式 ， 都 可 以 选择 
“WinCC Configuration Tool” 选 项 


如 图 5-34 所 示 。 也 可 在 安装 完 WinCC 之 后 ， 再 局 动 
WinCC 安装 盘 安 装 此 项 。 
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程序 
村 恋 装 的 程序 


CITINCC Erpert SIHATIC Mince 

条 回 Wincc i ConfieEuration Tool. 
二 国 Wincc Configuration 

总 国 Wincc DFC-Server 

w|incc Smarttools 


w|incc Archive Tool 

wr [ imnCCE ConfieEuration Tool 
[WebBawi Etor 

总 加 "ebHavieator Server 

| ebHavieator 敬 户 本 


< 返回 1B) 下 一 条 ( 囊 > 加 消 | 





图 5-34 ”选择 安 疾 “WinCC Configuration Tool” 选 项 


安装 “WinCC Configuration Tool ”后 ， 打 开 Microsoft Excel， 其 亲 蛙 栏 中 狐 增 了 
“WinCC” 有 荣 单 ， 如 图 5-35 所 示 。 单 击 “WinCC” 沫 单 中 的 “Create project folder”， 将 打开 
“New project folder” 对 话 框 ， 如 图 5-36 所 示 。 在 该 对 话 杠 中， 可 以 建立 一 个 新 的 WinCC 项 
目的 连接 (“Establish connection to new project”)， 也 可 以 建立 已 存在 的 WinCC 项 目的 连接 
(Establish connection to existing project”)。 如 果 WinCC 处 于 打开 状态 且 存 在 打开 的 项 目 ， 在 
对 话 框 中 选择 “Establish connection to _ existing project” 选 项 并 单 击 “Continue” 按 钮 ， 则 在 
接 下 来 的 对 话 杠 中 上 自动 显示 WinCC 己 经 打开 的 项 目的 路 任 。 单 击 “Complete (完成 )” 按 
钮 ， 即 可 在 Microsoft Excel 中 打开 此 WinCC 项 目 中 的 列表 。 选 择 “Tags” 选 项 ， 可 以 查看 
导出 到 Microsoft Excel 列表 中 的 WinCC 项 目 变 量 ， 如 图 5-37 所 示 。 


习 了 icrosoft Exzcel =- 渐 建 Hicrosoft Exzcel 工作 表 . xls 








二 
Chanee laneuage s 
Help 
Info 











图 5-35 ”IMicrosoft Excel 新 增 的 WinCC 菜单 
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| He project folder 


Connect project folder 
Select the connection status off the nev Project folder, 


f ”Mo connection 


f Establish connection to new project 





5-36 “New project folder” 对 话 框 


Ej Nicrosoft Excel — Bookl 加 回国 
治 文件 双 ) ”编辑 代 ) 视图 如 ”插入 代 ) 格式 0) 工具 (I) 数据 窗口 Wincc 帮助 册 键入 需要 项 助 的 问题 a. 
| .|| ; Arial -2 -|IBIU | 加 本 9 三 售 »”- 和 A-E 

hl ~ =[Ressource. xla]_Sys_Headings!$A$34 


| Gl te 


24 |@SFCDeltaLoaded 8-bit value without sign 1 Internal tags 
| 25 |@DeltaCompiled 8-bit value without sign 1 Internal tags 
| 26 |@Ih_ Prefix Text tag, 8-bit font 4 Internal tags 
32-bit value without sign 4 Internal tags E 
Raw data type 0 Sr pProgramil) RAW E 
Raw data type 0 Sr $Programrl) RAW AI 
8-bit value without sign 1 ByteToUnsignedByte Sr $Programil) MBO 一 
Floating point number 64-bit IEEE 754 8 Internal tags 
Floating point number 64-bit IEEE 754 8 Internal tagS 
Floating point number 64-bit IEEE 754 8 Internal tagS 

8 
8 
8 
1 
4 
2 
1 
1 
< 















































Floating point number 64-bit IEEE 754 Internal tagS 
Floating point number 64-bit IEEE 754 Internal tags 
Floating point number 64-bit IEEE 754 Internal tags 
Binary tag Internal tags 
Text reference Internal tagS 
16-bit value without Sign Internal tagS 
En tag Internal tags 


1 一 一 | + 


I< 


i “ Project properties ADM default et Ta sx/Structure tag# 31| | > 
Current WinCC project: “VIRTUALXP-21258\WinCCBD Project test 1l\test.mep 数字 


5-37 Microsoft Excel 中 WinCC 项 目 变 量 表 


9.9 ”习题 


1. 简 述 变量 管理 器 的 功能 和 结构 。 
2. WinCC 的 变量 有 几 种 ， 它 们 的 作用 分 别 是 什么 ? 
3. WinCC 的 数据 类 型 有 哪些 ? 
4. 简 述 WinCC 通信 的 工作 原理 。 
5 

6 

7 





. 简 述 WinCC 变量 导入 /导出 的 两 种 方法 。 
， 欲 实现 WinCC 与 西门 子 S7 300PLC 的 通信 ， 简 述 实施 的 步骤 。 
.如 何 创建 变量 组 和 结构 变量 ? 
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第 6 人 组 态 回 面 


本 章 学 习 目 标 


了 解 图 形 编辑 器 的 组 成 和 功能 ; 等 握 画 面 对 象 、 动 态 向 导 及 各 种 控件 的 使 用 方法 ; 等 握 
过 程 画面 的 动态 化 方法 ; 灵活 运用 各 种 组 态 方 法 对 过 程 画 面 进行 组 态 


0.1 Win(( 图 形 编辑 器 


WinCC 图 形 编辑 费 是 创建 过 程 画 面 并 使 其 动态 化 的 编辑 器 。 只 有 在 WinCC 项 目 管理 器 
中 打开 的 项 目 ， 才 能 启动 图 形 编辑 器 进行 过 程 画 面 的 组 态 。WinCC 项 目 管理 器 可 以 显示 当 
前 项 目 中 可 用 画面 的 总 览 。WinCC 项 目 管理 器 所 编辑 的 画面 文件 的 扩展 名 为 “.PDL ” 
WinCC 项 目 所 创建 的 画面 保存 在 项 目 目录 “GraCS” 文 件 夹 中 ， 项 目 之 间 的 画面 复制 可 通过 
此 文件 夹 进行 复制 。 

注意 : 高 版 本 WinCC 所 创建 的 过 程 画面 在 低 版 本 的 WinCC 中 不 可 用 。 

在 WinCC 项 目 浏览 右 窗 口中 用 局 标 右键 单 击 “Graphics Designer”， 在 弹出 菜单 中 选择 
“New picture”， 将 创建 一 个 新 的 画面 ， 初 始 图 形 文件 名 以 “NewPdl” 开 始 排序 ， 如 图 6-1 所 


示 。 单 击 男 面 名 称 ， 在 弹出 肖 单 中 可 选择 “Rename picture ”修改 男 面 的 名 称 ， 选 择 “Define 
screen as start screen ”可 将 画面 定义 为 启动 画面 ， 激 活 WinCC 运行 系统 时 将 首先 进入 当前 画面 。 




















CS WinCCEzplorer 一 C:\test\test.WCP [ Active ] 加 回回 
File Fdit View Tools Help 
I 国 >》| 半 到 到 | 323 3> 六 | 句 || 
日 -党 《test Type Last Change 
可 Computer A detail, pl Graphics Designer picture 3/14/2014 9:5E 
证 Hl Tag Nanagement exanplel. pd pd ee ns Maorionor nirtura 3/16/2014 10:¢ 
入 exanmple2. pd Open picture /14f2014 10:1 
Structure tae . 
A example3.pd Rename picture 71972014 4:2E 
Delete picturels) 
过 A Open Define Screen as start screen 
| Hew Picture | Confirn all type changes 
硕 Ref raphic OIL 本 
je Gl¢ Saleact ActiveX Control ls nko 
vB 
姨 Te Convert pictures 
Convert elobal library 


下 Tey 。 
Convert project library 


诊 We Show information column 
hh cr 
Rel Properties 
碘 User Archive 
日 Time synchroniration 
十 )》 Horm 


二 Picture Tree Manager 
B 中 Lifebeat Monitorine 
test\Graphics Desiener' 4 object (s) 








图 6-1 新建 画面 
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6.1.1 图 形 编辑 瞄 的 组 成 


双击 图 形 画 面 名 称 ， 或 在 浏览 窗口 双击 “Graphic Designer” 等 可 以 进入 图 形 编辑 器 的 组 
态 界 耐 。 打 开 的 图 形 编 辑 器 界面 如 图 6-2 所 示 ， 其 中 集成 了 图 形 画 和 面 编辑 的 常用 工具 和 选项 
板 。 在 图 形 编辑 器 的 菜单 栏 中 选择 “View” 一 “Toolbars”， 在 弹出 的 “Toolbars” 对 话 框 中 
可 以 设置 打开 或 隐 医 各 种 工具 和 选项 板 。 












































e 
口 Rounded Rectane] 





因 Static Text 





























10i1|2|3|I4|5|6|7|8|9 10|111|12113114|115 今 | 0-Laver0 
For Help, press Fl. 中 文 (台湾 ) "nr er 





图 6-2 图 形 编辑 幽 


1. 绘图 区 

绘图 区 位 于 图 形 编辑 右 的 中 央 。 在 绘图 区 中 ， 水 平方 同 为 X 轴 ， 竺 直方 癌 为 YY 轴 ， 男 
面 的 左上 角 为 坐标 原点 〈X=0，Y=0)， 坐 标 以 像素 为 单位 。 在 绘 网 区 中 可 插入 图 形 对 象 、 改 
变 图 形 对 象 和 组 态 图 形 对 象 。 

2. 标准 工具 栏 

标准 工具 栏 位 按钮 包括 常用 的 Windows 命令 按钮 (例如 “Save” 和 “Copy”) 和 图 形 编 
辑 右 的 特殊 按钮 (例如 “Runtime”)。 工 具 栏 的 左边 是 “来 形 标记 ”， 它 可 用 于 将 工具 栏 移 动 
到 画面 的 任何 位 置 ， 如 图 6-3 所 示 。 


| 口 国 己 国 | | 着 国正 馈 | 昌 | 面 唱 | 国 障 | 色 入 盘 | 属 巡 | 涉 妆 沁 | 查 | 围 贡 || 妥 | 




































































图 6-3 ”标准 工具 栏 


3. 对 象 选项 板 

对 象 选 项 板 中 包含 了 在 组 态 过 程 画 面 中 频 老 使 用 的 各 种 类 型 的 对 象 ， 包 括 “Standard” 
和 “Controls” 两 个 选项 卡 ， 如 图 6-4 所 示 。 

(1)“Standard” 选 项 卡 

“Standard” 选 项 卡 中 包含 四 类 画面 对 象 : 标准 对 象 、 智 能 对 象 、Windows 对 象 和 管 
对 象 。 
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Dbiect Palette Oblect Palette 
| 


从 Selection 从 Selection 
= | Standard Objects BY ActiveX controls 


A Line 

| Polyeon 

| Polyline 

BY Fllipse 

@ Circle 

心 Fllipse Seement 
Pie Seement 

人 Fllipse Arc 

oo Circular Are 
口 Rectangle 

口 Rounded Rectangle 
四 Static Text 


[9 WinCC Dieital/Analogé Clock Control 
@ WinCC Cauge Control 

十] WinCC Push Button Control 

| Yincc Slider Control 

国 Yincc 站 arncontrol 

BB Yincc 0nlineTrenarontrol 

WinCC FunctionTrendControl 

国 Yincc OnlineTsbleControl 

国 WinCC UserArchiveControl 

3 Yincc RulerControl 

i Yincc Nedia Control 

党 Siemens HMI Symbol Library 1.4.1 


5 Connector 回 . HET controls 
由 图 Smart Objects 国 WEF Controls 
1 .而 Yindows Objects 
由 -村 Tube objects < 


?sa Standard Controls 和 Standard Controls 





图 6-4 对象 选 项 板 


标准 对 象 : 包含 用 于 生成 复 森 图 形 的 各 种 基本 图 形 〈( 例 如 线条 、 多 边 形 、 椭 圆 、 圆 、 算 
形 ) 以 及 可 以 作为 生成 对 象 的 文学 标题 的 前 态 文本 。 

智能 对 象 : 提供 了 创建 复杂 过 程 画 面 的 画面 对 象 ， 这 些 对 象 预 定义 了 一 些 属性 ， 用 户 只 
需 设置 相应 的 参数 或 进行 相应 的 组 态 束 可 以 使 其 动态 化 。 智 能 对 象 是 组 态 过 程 画 面 过程 中 最 
第 用 的 一 类 画面 对 象 之 一 。 例 如 ， 应 用 程序 窗口 、 面 面 窗 口 、OLE 对 象 、LIO 域 、 棒 图 以 及 
状态 显示 等 。 

Windows 对 象 : 提供 了 类 似 于 按钮 、 复 选 杠 、 选 项 组 和 深 动 条 等 Windows 应 用 程序 的 
元 素 。 可 以 采用 多 种 方法 对 Windows 对 和 象 进 行 编辑 并 使 其 动态 化 ， 用 户 可 以 通过 Windows 
对 和 象 实 现 过 程 事件 的 操作 和 过 程 的 控制 。 

管 对 象 : 主要 用 于 绘制 管 路 。 人 例如， 多边 形 管 、T 形 管 、 双 工 形 管 以 及 管 要 头 。 

(2)“Controls ”选项 卡 

“Controls ”选项 卡 中 包含 由 WinCC 提供 的 最 重要 的 ActiveX 控件 ， 也 可 以 使 用 在 
Windows 系统 中 注册 的 ， 通 过 注册 还 可 以 使 用 第 三 方 供应 商 的 ActiveX 控件 。 

4. 样式 选项 板 

样式 选项 板 如 图 6-5 所 示 ， 包 括 了 线 型 、 线 宽 、 线 端 样 式 和 填充 图 案 等 样式 的 各 种 属 
性 ， 根 据 需 要 设置 相应 的 样式 属性 。 






































Style Palette 


四 Line Style 


由 - 国 Line weight 
由 .人 尽 Line End Style 
由 -| 于 Fil Pattern 





图 6-5 ”样式 选项 板 
“Line Style” 样 式 组 : 包含 不 同 的 线条 显示 选项 ， 如 虚线 、 点 划 线 等 。 
“Line Weight” 样 式 组 : 可 以 设置 线 的 党 上 度 ， 线 党 按 像 和 指定。 
“Line End Style” 样 式 组 : 允许 显示 线 尾 问 的 形状 ， 如 藤 头 或 贺 形 。 
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“Fill Pattern” 样 式 组 :可 以 为 封闭 对 和 象 选择 透明 背景 或 实心 背景 以 及 各 种 赴 充 图 肥 。 

S， 动 态 向 导 

动态 癌 导 如 图 6-6 所 示 ， 动 态 癌 导 提 供 大 量 的 预定 义 的 C 动作 ， 可 以 便 化 频 莹 重复 出 现 
的 过 程 的 组 态 。 动 态 同 导 按 类 分 为 多 个 选项 卡 ， 各 选项 卡 中 包含 不 同 的 C 动作 。 

















Dynamic Wiizard 


dd dynamics to the prototype 

天 Color dynamics - create new instance 

Color dynamics with table 
|Link a prototype to a structure or rename an existing link 
Bhetwork Entry Point 
AODperationable if authorized 
AcettingiResetting a bit 
ASetting/Resetting bits 


System Functions | Standard Dynamics | Import Functions | Picture-iodules | Picture Functions | 





图 6-6 “动态 向 导 


6. 对齐 选 项 板 

对 齐 选 项 板 如 图 6-7 所 示 ， 可 用 于 同时 处 理 多 个 对 象 。 这 些 功 能 也 可 以 从 “Arrange” 
一 “Align” 菜 单 中 调用 。 主 要 功能 包括 : 

对 齐 : 所 选择 的 对 象 向 左 、 向 右 、 向 上 或 向 下 对 齐 。 

居中 : 所 选择 的 对 象 水 平 或 垂直 居中 。 

分 散 : 所 选择 的 对 象 水 平 或 重生 分 做 。 最 外 面 对 象 的 位 置 保持 不 变 。 各 个 对 象 相互 平均 
地 间隔 。 

调整 宽度 和 遍 度 : 所 选 对 象 在 宽度 或 高 度 上 调整 为 一 致 。 
































| 入 司 责 亚 辆 图] 加 田力 
图 6-7 ”对 齐 选项 板 


7. 图 层 选项 板 

为 了 简化 在 复杂 的 过 程 画 面 中 处 理 单 个 对 象 ， 图 形 编 辑 器 允许 使 用 图 层 。 例 如 ， 过 程 男 
面 的 内 容 最 多 可 以 横 问 分 配 32 个 图 层 。 这 些 图 层 可 以 单独 地 显示 或 隐藏 ， 款 认 设 置 所 有 图 
层 均 可 见 ， 激 活 的 岁 层 为 图 层 “0”， 如 网 6-8 所 示 。 


图 6-8 图 层 选项 板 

































































8. 缩放 选项 板 

图 形 编辑 嚣 提供 了 独立 的 缩放 选项 板 ， 人 允许 在 过 程 画面 中 非常 方便 地 进行 缩放 ， 如 
图 6-9 所 示 。 通 过 深 动 条 参照 右 侧 的 缩放 因子 深 动 缩放 ， 当 前 设置 的 缩放 因子 以 百分比 形式 
显示 在 滚动 条 下 。 

9. 调 色 板 

根据 所 选择 的 对 象 ， 调 色 板 允许 快速 更 改线 或 填充 颜色 。 它 提供 了 26 种 标准 颜色 ， 单 
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击 调 色 板 底部 的 按钮 央 ， 可 以 打开 “Color Selection” 对 话 框 ， 如 图 6-10 所 示 ， 可 以 为 对 象 
分 配 用 户 定 义 的 颜色 或 全 局 调 色 板 中 的 颜色 。 此 操作 要 求 在 对 象 属性 的 “Effects” 中 将 
“Global Color Scheme” 设 置 为 “NO ”。 








加 醒 
之 OOM LL 加 
-800 加 图 
国 国 
100 | 
加 加 醒 
| 口 国 
三 国 [ | 
ramon 加 


图 6-9 ”缩放 选项 板 图 6-10 调 色 板 


10. 字体 选项 板 
字体 选项 板 允 许 改 变 字 体 、 字 体 大 小 、 
下 外 Batang 如 | | 


图 6-11 字体 选项 板 


字体 颜色 和 线条 颜 色 ， 如 图 6-11 所 示 。 
区 








< 




















11. 变量 选项 板 


变量 选项 板 如 图 6-12 所 示 ， 包 含 项 目 中 所 有 可 用 过 程 变量 的 列表 以 及 内 部 变量 的 列表 。 








Filter: 


ee | 


EB ES Yariables 
日 -其 WinCC Tags 


四 ! List of all structure 1 
由 由 List of all tags 


Type 


员 TagLogeineRt Tag Eoup 


Tag Eoup 


lnsiened 8-... 


Binary Tage 


lnsiened 8-... 
. Text tae 1B... 


Last modifi... 
TSA2014 20... 
TSAED014 20... 三 
lBr3/2014 8... 
187372D014 6... 
117372014 1... 
TASAE014 20... 





TSA2014 20... 
Ti nnd mm 


| 区 


. Text tag lB... 
,Fp I 





图 6-12 ”变量 选项 板 


6.1.2 图形 编辑 融 的 基本 操作 


1. 公共 属性 设置 

在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “Tools” 一 “Settings” 选 项， 可 以 打开 “Settings” 对 话 框 ， 如 图 6-13 
所 示 。 它 包含 “Grid”、“Options”、“Visible Layers”、“Default Object Settings” 等 选项 卡 。 

图 6-13a 为 “Settings” 对 话 框 的 “Grid” 选 项 卡 ， 可 以 设置 图 形 编辑 右 绘 图 区 的 网 格 。 系 
统 默 认 的 网 格 像素 为 10， 为 了 在 设计 过 程 画 耐 时 更 加 精细 ， 可 以 将 网 格 像素 的 值 减 小 。 

图 6-13b 为 “Settings ”对 话 框 的 “Default Object Settings ”选项 卡 ， 可 以 设置 过 程 画 耐 
中 画面 对 象 的 默认 触发 融 。 触 发 右 用 于 在 运行 系统 中 执行 画面 或 画面 对 象 的 动态 。 除 非 在 组 
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态 过 程 中 为 某 个 特定 的 画面 对 象 单独 分 配 一 个 触发 磺 ， 否 则 所 有 国 面 对 象 在 运行 系统 中 以 鸭 
认 触 发 右 执 行动 态 。 在 “Settings” 对 话 框 中 修改 上 默认 触及 占 ， 只 对 修改 后 组 态 的 画面 对 象 有 
效 ， 修 改 前 组 态 的 画面 对 象 仍 保持 原来 的 默认 触发 右 。 














Settines | | Settings 


Default Dbiect Settines Merm/Toonlbars 本 民 ShowyHide Lavers | 
Merm/ Toolbars Show/Hide Lavers Strid Dptioms Visible Lawers 
Dptions VYisible Lavers Default Dbject Settines 








. 
[ee] Snap to erlid Si 
[ai 1 1 [| save settines on exit 
1splar erl 


Width im pixels Height in pixels 
©5 10 5 10 i 


25 50 25 -Oso Save the settines in: 


O| ”ol 巷 O| ”1 和 C: "DOCUNENTS AD SETTINGS"ALL USERSADOCUW| [ 


Default tri eeer 




















图 6-13 图 形 编辑 右 的 “Settings ”对话 框 

2. 导出 功能 

在 图 形 编 辑 嚣 中， 导出 功能 位 于 “File” 末 单 下 ， 可 将 画面 或 选择 的 画面 对 象 寻 出 到 其 
他 的 文件 中 。 画 面 或 画面 对 象 可 以 从 图 形 编辑 器 以 EMF 增强 型 图 元 文件 ) 和 ”WMEF 
(Windows 图 元 文件 ) 文件 格式 导出 。 然 而 ， 在 这 种 情况 下 ， 动 态 设置 和 一 些 对 象 特定 属性 
将 丢失 ， 因 为 图 形 格式 不 文 持 这 些 属 性 。 

还 可 以 以 程序 上 自 喘 的 PDL 格式 导出 图 形 。 然 而 ， 以 PDL 格式 只 能 导出 整个 画面 ， 而 不 
能 是 单个 画面 对 象 。 另 外 ， 男 面 导 出 为 PDL 文件 时 ， 动 态 设 置 得 以 保留 ， 导 出 的 画面 可 以 
插入 画面 窗口 中 ， 也 可 以 作为 画面 文件 打开 。 

3. 图 层 

在 图 形 编辑 器 中 ， 男 和 面 由 32 个 可 以 在 其 中 插入 对 象 的 层 组 成 。 画 面 中 对 象 的 位 置 在 将 
对 象 分 配给 层 时 就 已 设置 。 第 “0” 层 的 对 象 均 位 于 画面 背景 中 ， 第 “32” 层 的 对 象 则 位 于 
六 景 中 。 对 象 总 是 谎 加 到 激活 层 中 ， 但 是 可 以 快速 移动 到 其 他 层 。 可 以 使 用 “Object 
Properties ”窗口 中 的 “Layer” 属 性 来 更 改 对 象 到 层 的 分 配 。 

画面 打开 时 ， 将 显示 男 面 的 全 部 32 个 层 。 该 设置 无 法 更 改 。 层 选项 板 可 以 用 于 隐藏 除 
激活 层 外 的 所 有 层 。 使 用 此 方法 可 以 集中 编辑 激活 层 上 的 对 象 。 在 预备 画面 包含 许多 不 同 对 
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象 类 型 的 对 象 时 ， 层 尤其 有 用 。 

例如 ， 可 以 将 所 有 的 “Bar” 对 象 放置 在 第 “1” 层 ， 所 有 的 “IO Field” 对 象 放 置 在 第 
“2” 层 。 如 果 以 后 决定 更 改 所 有 “1O Field” 的 字体 闫 色 ， 束 可 以 只 显示 第 “2” 层 ， 然 后 选 
择 该 屋 上 的 所 有 对 象 。 这 样 束 不 必 为 选择 离 效 分 布 在 画面 上 的 各 个 “VO Field” 而 消耗 
时 间 了 。 

4. 激活 WinCC 运行 系统 

在 图 形 编辑 器 中 ， 单 击 “File” 一 “Activate Runtime”， 或 单 击 工具 栏 的 上 所 按钮 可 以 激 
活 WinCC 运行 系统 。 在 网 形 编辑 器 中 激活 运行 系统 ， 首 先 激 活 的 画面 是 图 形 编辑 堪 当 前 打 
开 的 过 程 画 面 ， 而 项 目 管理 右 中 激活 运行 系统 始终 以 项 目的 起 始 画 面 为 起 点 。 

可 以 在 WinCC 项 目 处 于 激活 状态 时 ， 对 过 程 画 耐 进行 编辑 和 修改 ， 编 辑 和 修改 后 对 男 
面 进行 保存 ， 然 后 再 次 在 图 形 编辑 需 中 激活 运行 系统 ， 便 可 以 显示 编辑 和 修改 后 的 画面 。 

5. 使 用 多 画面 

在 对 复杂 过 程 进行 处 理 时 ， 多 过 程 画 面 非常 有 用 。 这 些 过 程 画 而 可 以 彼此 和 连接， 而且 一 
个 画面 也 可 以 集成 到 其 他 画面 中 。 图 形 编辑 器 文 持 许多 可 以 简化 使 用 多 画面 的 过 程 的 功能 ， 
使 用 多 画面 主要 有 3 种 常见 的 情况 ， 以 下 分 列 介 绍 。 

(1) 一 个 画面 的 属性 传送 给 为 一 画面 

打开 想 要 复制 其 属性 的 画面 (假如 是 A 画面 )， 确 定 没 有 选中 任何 对 和 象 。 再 在 标准 工具 
栏 中 单 击 “Copy Properties” 按钮 于 ， 即 可 复制 画面 的 属性 。 接 着 打开 要 分 配 这 些 属性 到 其 
上 和 而 的 画面 (假如 是 B 画面 )， 确 定 没 有 选中 任何 对 象 。 在 标准 工具 栏 中 ， 单 击 “Paste 
Properties” 按 钮 咯 ， 将 会 分 配 画 面 的 属性 。 

(2) 对 象 从 一 个 画面 传送 到 其 他 画面 

使 用 “Cut” 和 “Paste”， 可 以 草 切 出 所 选择 的 对 象 ， 并 从 操作 系统 的 剪贴 板 粘贴 它 。 通 
过 从 剪 切 板 粘贴 ， 它 可 以 被 复制 到 任何 画面 中 。 对 象 可 以 复制 任意 次 ， 甚 至 复制 到 不 同 的 画 
面 中 。 与 Office 中 的 “Cut” 和 “了 Paste” 使 用 方法 类 似 。 

(3) 对 象 从 一 个 画面 复制 到 其 他 画面 

使 用 “Copy” 和 “Paste”， 上 所 选择 的 对 象 可 以 复制 到 剪 切 板 ， 并 从 那里 粘贴 到 任何 画面 
中 。 复 制 到 豌 贴 板 的 好 处 是 该 对 象 可 以 插入 多 次 并 可 以 插入 到 不 同 的 画面 中 。 






















































































0.2 组 态 过 程 画 面 


6.2.1 设计 过 程 画 面 的 结构 

一 个 WinCC 项 目 一 般 包 含 多 幅 过 程 画 面 ， 且 各 个 画面 之 间 应 能 按 要 求 互 相 切 换 。 根 据 
项 目的 总 体 要 求 和 规划 ， 首 先 需 要 对 过 程 男 面 的 总 体 结构 进行 设计 ， 人 确定 需要 创建 的 过 程 甸 
面 以 及 每 个 画面 的 主要 功能 等 ， 其 次 需要 分 析 各 个 画面 之 间 的 关系 ， 并 根据 操作 的 需要 安排 
画面 乙 间 的 切换 顺序 。 各 画面 之 间 的 相互 关系 应 该 层次 分 明 、 操 作 方 便 。 

一 般 来 说 ， 一 个 WinCC 监控 项 目 在 设计 时 ， 应 该 包括 以 下 儿 个 男 面 : 

1) 工艺 流程 国 面 : 针对 系统 的 总 体 流 程 ， 给 操作 员 一 个 直观 的 操作 环境 ， 同 时 对 系统 
的 各 项 运行 数据 也 能 实时 显示 。 
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2) 操作 控制 画面 :操作 员 可 能 对 系统 进行 局 动 、 保 止 、 手 动 / 目 动 等 一 系列 的 操作 ， 通 
过 此 界面 可 以 很 容易 地 操作 。 

3) 趋势 曲线 画面 : 在 过 程控 制 中 ， 许 多 过 程 变量 的 变化 趋势 对 系统 的 运行 起 看 重要 的 
影响 ， 因 此 趋势 曲线 在 过 程控 制 中 尤为 重要 。 

4) 数据 归档 画面 : 为 了 方便 用 户 查 找 以 往 的 系统 运行 数据 ， 需 要 将 系统 运行 状态 进行 
归档 你 存 。 

5) 报警 提示 画面 : 当 出 现 报 和 警 时 ， 系 统 会 以 非 钟 明显 的 方式 来 告诉 操作 员 ， 同 时 对 报 
和 警 的 信息 也 进行 归档 。 

6) 参数 设置 画面: 有 些 系统 随 看 时 间 的 运行 ， 一 些 参数 会 发 生 改变 ， 操 作 员 可 根据 日 
己 的 经 验 对 相应 的 参数 进行 一 些 调 整 。 


6.2.2 ”设计 过 程 回 面 的 布局 

与 通用 的 绘图 软件 相同 ， 首 先 需 要 设计 男 面 的 大 小 及 布局 ， 再 在 画面 中 添加 对 象 和 组 态 
对 象 必 性。 画面 的 大 小 由 分 辨 率 来 决定 ， 如 1024x768 像素 、1280x1024 像素 ; 而 对 于 22in 
(1in=0.0254m) 的 宽屏 显示 人 右 ， 分 辨 率 为 1680x1050 像素 。 

画面 的 布局 按照 功能 分 为 3 个 区 域 ， 即 总 览 区 、 按 钮 区 和 现场 画面 区 。 

总 览 区 : 组 态 标 识 符 、 男 面 标题 、 带 日 期 的 时 钟 、 当 前 用 户 和 当前 报警 行 。 

按钮 区 : 组 态 在 每 个 画面 中 显示 的 按钮 盒 ， 通 过 这 些 按钮 可 实现 画面 的 切换 功能 。 

现场 画面 区 : 组 态 各 个 设备 的 过 程 画 面 。 















































1. 画面 布局 一 
如 图 6-14a 所 示 ， 夯 面 上 方 古 总 氏 区 ， 中 间 是 现场 画 厕 区， 下 方 是 按钮 区 。 
2. 画面 布局 二 








如 图 6-14b 所 示 ， 画 面 左 上 和 角 是 标志 ， 画 面 上 方 是 总 览 区 ， 中 间 是 现场 画面 区 ， 左 下 方 


是 按钮 区 。 


村 
钮 现场 画面 区 
区 . 

b) 


图 6-14 常用 的 画面 布局 示意 图 

















6.2.3 ”画面 对 象 

图 形 编 辑 器 中 的 “Object” 有 是 预先 完成 的 图 形 元 素 ， 它 们 可 以 有 效 地 创建 过 程 画面 ， 
可 以 轻松 地 将 所 有 对 象 从 对 象 选 项 板 插入 到 国 面 中 ， 再 对 捕 入 到 男 面 中 的 对 象 进 行 组 
态 ， 与 过 程 动态 链接 ， 实 现 对 和 象 的 动态 化 ， 用 来 控制 和 监视 过 程 ， 而 这 些 对 象 在 对 象 选 
项 板 中 都 可 以 找到 。 

对 和 象 选项 极 提 供 4 种 对 象 组 中 的 对 象 ， 见 表 6-1。 
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标准 对 象 

线 
多 边 形 
折线 
椭圆 
椭圆 部 分 
局 形 
椭圆 弧 
册 弧 
矩形 
册 角 和 矩形 
静态 文本 
连接 线 


1. 插入 画面 对 象 
以 癌 画 面 中 插入 一 个 椭圆 的 例子 来 说 明 插 入 画面 对 象 的 过 程 。 


【 例 6-1】 


表 6-1 对 象 选 项 板 中 的 对 象 


应 用 程序 窗口 
画面 窗口 

控件 

OLE 对 象 

IO 对 象 

棒 图 

图 形 对 象 

状态 显示 

文本 列表 

多 行文 本 

组 合 框 

列表 框 

面板 实例 

.NET 控件 

WPF 控件 

3D 棒 图 

组 显示 
状态 显示 〈 扩 展 ) 
模拟 显示 〈 扩 展 ) 


按钮 

复 选 杠 
单 选 杠 

圆 形 按钮 
滚动 条 对 象 


1) 展开 椭圆 所 在 的 标准 对 象 ， 选 中 椭圆 。 
2) 将 鼠标 移动 到 画面 中 想 要 插入 画面 对 象 的 位 置 。 
3) 按 住 思 标 左 键 不 放 ， 拖 动 忌 标 ， 便 可 拖 出 椭圆 。 


4) 松 开 鼠标 的 左 键 ， 完 成 对 象 插入 ， 如 网 6-15 所 示 。 
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2. 对 象 的 静态 属性 

对 象 的 静态 属性 就 是 改变 对 象 的 静态 数值 ， 如 对 象 的 形状 、 外 观 、 位 置 或 可 操作 性 。 有 具 
体 包含 对 象 的 几何 (X、YY 位 置 和 大 小 入 颜色 《边框 颜色 、 边 框 背 景 凑 色 、 背 景 凑 色 、 盾 区 
图 案 颜色 和 字体 颜色 )、 字 体 〈 有 字体、 字号 、 粗 体 、 和 斜体 、 下 划 线 、 文 本 方 同 、X 对 齐 和 Y 
对 齐 ) 和 样式 《边框 粗细 、 边 框 样式 和 充填 图 委 ) 等 。 以 改变 例 6-1 中 椭圆 的 位 置 (X 和 
Y) 为 例 ， 说 明 改 变 静 态 属 性 的 方法 。 

1) 选中 李 圆 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 单 击 “Properties” 命 令 ， 弹 出 “Object 
Properties ”对 话 框 ， 如 图 6-16 所 示 。 
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图 6-16 ”改变 静态 属性 示例 


2) 选中 “Properties ”选项 卡 下 的 “Geometry”， 可 以 看 到 ，X 的 静态 参数 是 160，Y 的 
静态 参数 是 130， 双 击 选中 “160” 或 者 “130”， 输 入 新 数值 就 可 以 改变 位 置 参数 了 。 
3. 对 象 的 动态 属性 
要 创建 过 程 画 面 ， 最 重要 的 是 组 态 对 象 的 动态 属性 ， 从 而 将 过 程 画 面 制作 成 动态 。 对 象 
的 动态 链接 属性 可 用 动态 对 话 框 、C 动作 、VBS 动作 和 变量 来 实现 。 对 象 的 动态 属性 可 以 适 
应 显示 过 程 的 要 求 。 
对 象 的 肝 一 属性 通过 不 同方 式 实现 动 态 链接 时 ， 在 “Dynamic” 列 将 显示 不 同 的 图 标 。 
1) 白色 灯泡 : 没有 动态 链接 。 
2) 绿色 灯泡 : 用 变量 连接 。 
3) 红色 灯泡 : 通过 “动态 ”对 话 框 实现 动态 链接 。 
市 “VB” 缩 写 的 浅 赣 色 内 电 : 用 VBS 动作 实现 的 动态 。 
市“C” 缩 写 的 绿色 闪电 : 用 C 动作 实现 的 动态 。 
这 “CC” 缩 写 的 黄色 闪电 : 用 C 动作 实现 的 动态 ， 但 C 动作 还 未 通过 编译 。 
4. 对 象 的 事件 属性 
在 “Object Properties” 窗 口中 ,“Events” 表 示 由 系统 或 操作 员 给 对 象 发 送 的 。 如 采 在 对 
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象 的 事件 中 组 态 了 一 个 动作 ， 那 么 当 有 事件 产生 时 ， 相 应 的 动作 将 被 执行 。 可 组 态 的 事件 动 
作 有 C 动作 、VBS 动作 和 直接 连接 。 

对 象 的 事件 属性 组 态 不 同 的 动作 有 不 同 的 图 标 显 示 。 

1) 日 色 闪 电 : 事件 没有 组 态 动作 。 

2) 蓝 色 闪电 : 事件 组 态 为 直接 连接 的 动作 。 

3) 带 “C” 缩 写 的 绿色 闪电 : 事件 组 态 为 C 动作 。 

4) 带 “C” 缩 写 的 黄色 内 电 : 事件 组 态 为 C 动作 ， 但 C 动作 还 未 通过 编译 。 

5) 带 “VB” 缩 与 的 浅 蓝 色 内 电 : 事件 组 态 为 VBS 动作 。 

S. 组 对 象 

当 需 要 将 多 个 对 象 作为 一 个 整体 使 用 时 ， 可 以 使 用 组 对 象 。 在 所 有 需要 编组 的 画面 对 象 
锌 选中 的 前 提 下 ， 用 鼠标 右键 单 击 任意 一 个 被 选中 的 画面 对 象 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 
“Group object” 一 “Group” 此 时 所 有 选中 的 对 象 束 成 为 一 个 对 象 。 如 图 6-17 所 示 ， 在 李 
圆 对 象 的 下 方 谎 加 一 个 矩形 ， 将 两 者 编组 。 



























































图 6-17 组 对 象 示例 


6.2.4 ”控件 

控件 提供 了 将 控制 和 监控 系统 过 程 的 元 素 集 成 到 过 程 画 面 中 的 选项 。WinCC 文 持 下 列 
控件 类 型 : 

1) ActiveX 控件 。ActiveX 控件 是 来 日 任意 供应 两 的 控件 元 素 ， 可 通过 基于 OLE 的 定 
义 接 口 由 其 他 程序 来 使 用 这 些 控 件 。 在 WinCC 中 加 入 ActiveX 控件 ， 除 了 使 用 第 三 方 的 
ActiveX 控件 外 ，WinCC 也 上 自 带 了 一 些 ActiveX 控件 。 

2) NET 控件 。NET 控件 是 来 日 Microsoft 的 .NET framework 2.0 的 任意 供应 商 的 欣 
人 元 这。 

3) WPF 控件 。WPF 控件 是 来 日 Microsoft 的 .NET framework 3.0 的 任意 供应 商 的 控 
作 元 款 ; 
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1. 常用 的 WinCC ActiveX 控件 

(1) 时 钟 控件 (WinCC Digital/Analog Clock Control) 

使 用 “WinCC Digital/Analog Clock Control” 控 件 ， 可 将 时 间 显 示 集 成 到 过 程 男 和 中。 在 
运行 系统 中 ， 将 显示 操作 系统 的 当前 系统 时 间 。 时 间 可 显示 为 模拟 或 数字 式 时 间 。 此 外 ， 数 
学 显示 包含 当前 日 期 。 

(2) 量 表 控 件 (WinCC Gauge Control) 

“WinCC Gauge Control” 控 件 用 于 显示 以 模拟 测量 时 钟 形式 表示 的 监控 测量 值 。 警 告 和 
危险 区 域 以 及 指针 运动 的 极限 值 均 用 闫 色 进 行 了 标记 。 

(3) 在 线 表 格 控件 (WinCC Online Table Control) 

“WinCC Online Table Control” 控 件 显 示 来 日 归档 变量 表单 中 的 数值 。 

(4) 在 线 趋势 控件 (WinCC Online Trend Control) 

“WinCC Online Trend Control” 控 件 以 趋势 曲线 的 形式 显示 来 自 归档 变量 表单 中 的 数值 。 

(5) 报警 控件 (WinCC Alarm Control) 

“WinCC Alarm Control” 探 件 可 用 于 组 态 报 警 消 县 的 输出， 在 运行 系统 中 显示 报警 消息 。 

(6) 函数 趋势 控件 (WinCC Function Trend Control ) 

对 于 变量 的 网 形 化 处 理 而 言 , “WinCC Function Trend Control ”控件 提供 了 将 某 一 变量 显 
不 为 为 一 变量 的 函数 的 选项 。 

(7) 按钮 控件 (WinCC Push Button Control) 

“WinCC Push Button Control ”控件 可 以 在 按钮 上 定义 图 形 。 可 以 组 态 一 个 与 命令 的 执行 
相关 联 的 命令 按钮 。 在 运行 系统 中 ， 按 钮 具有 “已 按 下 ”和 “未 按 下 ”两 种 状态 。 两 种 状态 
均 可 以 分 配 不 同 的 图 像 给 图 形 表 示 按 钮 的 当前 状态 。 

(8) 滚动 条 控件 (WinCC Slider Control) 

“WinCC Slider Control” 欣 件 可 用 于 显示 以 滚动 条 控件 形式 表示 的 监控 测量 值 。 当 前 值 
将 显示 在 滚动 条 下 面 ， 且 所 控制 的 测量 区 可 显示 为 刻度 标签 。 

2. 添加 ActiveX 控件 

添加 ActiveX 控件 步骤 如 下 : 

1) 用 鼠标 右键 单 击 “Controlg ”选项 卡 选 择 “AddRemove…”， 打 开 “Select OCX 
Controls” 对 话 框 。 

2) 在 “Select OCX Controls ”对话 框 的 “Available OCX Controls” 区 域 中 ， 显 示 了 在 操 
作 系 统 中 注册 的 所 有 ActiveX 控件 。 在 控件 列表 中 选择 需要 添加 的 控件 ， 所 选择 的 控件 前 的 
复 选 标记 有 红色 “vY ”标记 ， 再 单 击 所 选 控件 ， 在 “Detailgs” 区 域 中 显示 所 选择 的 ActiveX 
控件 的 路 径 和 程序 标识 写 。 

3) 单 击 “Resgister OCX” 后 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 按 照 “Details ”区域 中 显示 的 
ActiveX 控件 的 路 径 ， 打 开 程 序 。 

4) 单 击 “OK” 按 钮 后 ， 所 选 控件 将 添加 到 ActiveX 控件 中 。 

例如 ， 添 加 一 个 List Box 控件 。 首 先 用 鼠标 右键 单 击 ActiveX 控件 ， 选 择 
“AddRemove” 选 项， 弹出 “Select OCX Controls ”对 话 杠 ， 如 图 6-18 所 示 ， 选 择 
“Microsoft Forms 2.0 ComboBox”， 在 下 边 的 “Detailgs” 中 会 出 现 注册 路 径 。 单 击 “Register 


i 


OCX” 按 钮 ， 按 照 路 径 提 示 “Ci\WINDOWS\system32\FM20.DLL” 选 择 “FM20.DLL” 即 可 
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注册 ， 如 图 6-19 所 示 。 有 再 按 “OK ”按钮 , “Microsoft Forms 2.0 ComboBox” 控 件 即 加 入 到 
ActiveX 控件 中 。 
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图 6-18 


“Select OCX Controls” 对 话 框 
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图 6-19 注册 “FM20.DLL” 对话 框 


6.2.5 ”WinCC 图 库 


WinCC 中 虽然 提供 了 一 些 标准 对 象 用 于 绘制 图 形 ， 但 对 于 一 些 比较 复杂 的 图 形 ， 用 标 
; 准 对 象 绘 制 不 仅 费 时 费力 ， 也 不 够 美观 ， 因 此 是 不 现实 的 。WinCC 提供 了 丰富 的 图 库 元 件 
供用 户 使 用 。 使 用 “Library” 对 话 框 工具 栏 中 的 工具 可 进行 下 列 设置 : 

1)〉 在 库 中 可 以 创建 或 删除 按 主 题 对 库 对 象 进行 排序 的 文件 夹 。 

2) 复制 、 移 动 和 删除 库 对 象 ， 或 将 其 汪 加 到 当前 画面 。 

3) 可 以 使 用 用 户 定义 对 象 扩展 库 。 

4) 对 库 对 象 的 显示 进行 组 态 。 

单 击 图 形 编辑 器 工具 栏 中 的 “Display Library” 按钮 电 ， 或 在 菜单 栏 中 选择 “View” 一 
“Library” 命 令 ， 打 开 图 形 编 辑 器 的 库 ， 如 图 6-20 所 示 。 选 中 某 个 库 ， 单 击 库 工 具 栏 中 的 
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“Giant Icons” 按 钮 3 和 “Preview” 按 钮 党 ， 在 库 的 右 侧 窗 口中 将 显示 该 库 中 的 所 有 对 和 象 。 


Librars CC:\test' 


而 sm 
> Froject Library 


疾 at orD0s 





过 山 | | 加 | 
图 6-20 图形 编辑 器 的 库 


从 图 6-20 中 可 以 看 出 ，WinCC 图 库 分 为 全 局 库 和 项 目 库 两 个 区 域 。 

“Global Library” 提 供 了 多 种 预先 完成 的 图 形 对 和 象 ， 这 些 对 和 象 可 作为 库 对 象 插 入 到 画面 
中 ， 并 根据 需要 进行 组 态 。 以 文件 夹 目 录 树 结构 形式 按 主 题 进行 排序 后 ， 可 提供 机 器 与 系统 
去 件 、 仪 器、 控件 元 素 以 及 建筑 物 的 图 形 视图 。 使 用 用 户 目 定义 的 对 象 可 扩展 “Global 
Library”， 以 便 使 其 适用 于 其 他 项 目 。 但 是 ， 这 些 对 象 不 一 定 要 动态 链接 ， 以 避免 在 将 其 艇 
入 到 其 他 项 目 时 出 现 错误 。 

“Project Library” 人 允许 建造 一 个 项 目 特定 的 库 。 通 过 创建 文件 严 和 子 文件 夹 ， 可 投 主 题 
对 对 象 进行 排序 。 此 处 可 将 用 户 自 定义 对 象 作为 副本 进行 存储 ， 使 其 有 多 个 用 途 。 因 为 项 目 
库 只 适用 于 当前 项 目 ， 因 此 ， 动 态 对 象 应 只 放 在 该 库 中 。 插 入 库 中 的 和 目 定义 对 象 的 名 称 可 目 
由 选取 。 



































0.3 过程 男 面 的 动态 化 





6.3.1 ”画面 动态 化 基础 


1. 触发 器 和 更 新 周期 

创建 过 程 画 面 最 重要 的 工作 是 组 态 过 程 男 面 和 画面 对 象 的 动态 属性 ， 从 而 使 得 过 程 画面 
和 画面 中 的 对 象 可 以 反映 过 程 的 变化 ， 这 称 为 画面 的 和 画面 对 象 的 动态 化 。 组 态 动 态 变 化 时 
必须 涉及 触发 避 和 更 新 周期 的 概念 ， 指 定 触发 器 和 更 新 周期 是 组 态 系统 的 重要 设置 ， 它 影响 
画面 、 画 而 对象 的 更 狐 以 及 后 台 脚 本 的 处 理 等 。 

图 6-21 列 出 了 WinCC 的 触发 器 类 型 ， 相 关 概 念 如 下 : 

1) 周期 性 触发 需 : 是 WinCC 中 处 理 周期 性 动作 的 方法 ， 周 期 性 触发 器 的 动作 将 在 固定 时 
间 间 隔 内 重复 执行 。 周 期 性 触发 器 的 第 一 个 时 间 间 隔 的 起 始点 要 与 运行 系统 的 起 始点 一 致 ， 间 
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隔 时 间 由 周期 确定 。 可 选择 230ms 一 1h 之 间 的 周期 ， 也 可 使 用 目 定 义 的 用 户 周 期 。 对 于 过 程 画 
面 和 画面 对 象 ， 还 可 以 选 撞 基 于 窗口 周期 的 周期 性 触及 右 和 基于 画面 的 周期 性 触发 大 。 

















周期 性 触发 器 


非 周期 性 触发 器 
循环 监视 变量 值 
根据 变化 


时 间 触 发 器 (定时 器 ) 


触 
发 
中 
类 
型 





事件 驱动 的 触发 器 
图 6-21 触发 右 类 型 


2) 非 周期 性 触发 硕 : 非 周 期 性 触发 希 的 动作 只 执行 一 次 ， 起 始 氮 由 日 期 /时 间 确 定 。 

3) 变量 触发 费 ;变量 触发 器 由 一 个 或 多 个 指定 的 变量 组 成 。 如 果 这 些 变 量 中 某 一 个 数 
值 的 变化 在 局 动 得 询 时 被 检测 到 ， 则 与 这 样 的 触发 器 相连 接 的 动作 将 执行 。“ 循 环 监视 变量 
值 ” 是 按 一 定 的 时 间 间 隔 查 询 变 量 的 值 ， 第 一 个 时 间 间 隔 的 起 始点 与 运行 系统 的 起 始点 一 
致 ， 间 隔 时 间 由 周期 确定 ;“Upon Change” 无 论 变 量 的 值 何 时 发 生变 化 ， 访 触发 右 关 联 的 动 
作 都 执行 。 对 于 过 程 变量 ,“Upon Change” 模 式 相当 于 一 个 有 1s 周期 的 循环 谈 作业 。 

4) 事件 驱动 的 触 友 堪 : 只 要 事件 一 发 生 ， 与 该 事件 相连 接 的 动作 残 将 执行 。 例 如 ， 事 
件 可 以 是 鼠标 控制 、 键 盘 探 制 或 焦点 的 变化 等 。 

5) 国 面 周期 : 将 周期 性 的 触发 喜 用 做 触发 右 。 周 期 时 间 由 画面 的 属性 “Update Cycle” 
定义 。 该 周期 提供 了 一 个 选项 ， 可 和 集中 定义 在 画面 中 使 用 的 所 有 动作 的 周期 。 

6) 窗口 周期 : 将 周期 性 的 触发 硕 用 做 触 友 器 。 周 期 时 间 由 “Picture Window” 对 象 的 
“Update Cycle” 对 象 属 性 定义 。 该 周期 提供 了 一 个 选项 ， 可 集中 定义 在 “Picture Window” 
对 象 中 使 用 的 所 有 动作 的 周期 。 

2. 动态 化 类 型 

WinCC 提供 了 对 过 程 男 面 的 对 象 进 行动 态 化 的 各 种 不 同 的 方法 ， 有 基体 包括 : 利用 变量 
连接 进行 动态 化 、 通 过 下 接连 接 进 行动 态 化 、 使 用 动态 对 话 框 进行 动态 化 、 使 用 C 动作 进行 
动态 化 、 使 用 VBS 动作 进行 动态 化 和 使 用 动态 问 导 进行 动态 化 。 以 下 分 别 介 绍 。 






























































6.3.2 ”变量 连接 


当 变 量 与 对 象 的 属性 连接 时 ， 变 量 的 值 将 直接 传送 给 对 象 属性 ， 使 其 动态 化 。 

1. 变量 连接 的 组 态 方法 

选中 组 态 变 量 连 接 的 对 象 ， 并 打开 “Object Properties” 和 窗口 ， 在 “Properties ”选项 卡 中 
选择 想 要 动态 化 的 属性 ， 用 女 标 右键 早 击 “Dynamic” 列 上 的 白色 灯泡， 在 弹出 的 快捷 麻 早 
中 选择 “Tag… ”命令 ， 打开 “变量 -项 目 ” 窗 口中 选择 需要 连接 的 变量 。 完 成 后 ， 
“Dynamic” 列 上 的 绿色 灯泡 和 连接 的 变量 名 称 说 明了 该 属性 已 经 组 态 了 变量 连接 的 动态 化 。 
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“Update Cycle” 列 如 果 没 有 进行 修改 ， 图 形 编 辑 右 中 的 默认 触发 器 设置 将 作为 其 更 狐 周 期 。 

2. 组 态 实 例 

【 例 6-2】 以 滚动 条 控制 圆 角 年 形 的 填充 量 为 例 ， 来 说 明 “ 变 量 连 接 ” 使 用 方法 。 首先 
要 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 一 个 内 部 变量 “FillLevel”， 数 据 类 型 为 “Unsigned 8-bit 
value”( 盾 充 量 的 取 值 范围 是 0 一 100)。 组 态 的 详细 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 对 象 选项 板 的 “Standard” 选 项 卡 中 ， 选 择 “Standard Objects ”一 
“Rounded Rectangle”， 并 将 其 洪 加 到 画面 的 工作 区 .。 

2) 用 羽 标 右键 单 击 圆 角 矩 形 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “Properties”， 打 开 “Object 
Properties ”窗口 ， 将 选项 卡 “Effects” 中 的 属性 “Global Color Scheme” 改 为 “No”， 如 图 
6-22 所 示 。 再 将 选项 卡 “Filling” 中 的 属性 “Dynamic Filling” 改 为 “Yes”， 用 鼠标 右键 单 
击 “Fill Level” 属 性 的 “Dynamic” 列 上 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “Tag…” 打 
开 “Tag-Project” 窗 口 ， 选 择 连接 的 变量 “FilLevel”， 如 网 6-23 所 示 。 
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图 6-23 ”Object Properties (Filling〉 对 话 框 


3) 在 对 象 选 项 板 的 “Standard” 选 项 卡 中 选择 “Windows Object” 一 “Slider Object”， 
并 将 其 添加 到 画面 的 工作 区 ， 将 自动 弹出 “Slider Configuration” 对 话 框 ， 如 图 6-24 所 示 ， 
单 击 [到 按钮 ， 打 开 “Tag-Project” 和 窗口 ， 选 择 连 接 的 变量 “FillLevel”， 按 实际 需要 设置 
“Limits” 框 中 的 “Max.Value”“Min.Value” 和 “Steps” 等 参数 。 

保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 器 或 项 目 管理 器 中 激活 项 目 ， 用 鼠标 拖 动 画面 中 的 滚动 
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条 ， 可 以 看 到 圆 角 矩形 填充 量 的 变化 ， 运 行 结 末 如 图 6-25 所 示 。 


图 6-24 


6.3.3 直接 连接 
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六 inCC—Runtine 一 





设置 “Slider” 的 组 态 对 话 框 图 6-25 ”运行 界面 











直接 连接 允许 用 户 在 一 个 对 和 象 事 件 基 础 上 ， 组 态 从 源 到 目标 直接 动态 传递 任何 类 型 的 数 

















据 。 直 接连 接 可 用 于 组 态 画 面 切 换 键 ， 读 或 写 数据 到 过 程 变 量 中 ， 或 将 数字 值 传 给 图 形 显 
未 ， 它 在 画面 中 提供 最 快速 的 动态 并 可 获得 最 好 的 运行 性 能 。 但 直接 连接 只 能 用 在 过 程 画 面 
中 ， 并 且 只 能 创建 一 个 连接 。 

1. 直接 连接 的 组 态 窗口 

打开 “Object Properties” 究 口 后 ， 选 择 “Events ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 的 列表 中 选择 事 
件 组 (例如 “Mouse” 事 件 组 )， 在 右 侧 窗口 ， 用 鼠标 右键 里 击 要 组 态 动 作 的 事件 的 
“Action” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “Direct Connection”， 打 开 直 接连 接 的 组 态 窗 口 ， 如 
图 6-26 所 示 。 
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图 6-26 直接 连接 的 组 态 窗 口 





直接 连接 组 态 窗 口 的 左 侧 是 “Source” 框 ， 右 侧 是 “Target” 框 ， 直 接连 接 组 态 的 事件 
动作 是 一 个 赋值 操作 ， 即 :“Target”=“Source”。“Source” 可 以 是 常数 、 对 和 象 的 属性 和 变量 














等 元 素 ， 目 标 可 以 是 当前 窗口 (过程 画面 》 的 属性 、 面 面 对 象 的 属性 和 变量 等 目标 元 素 。 当 
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事件 在 运行 系统 中 发 生 时 ， 其 对 应 的 时 间 动 作 将 “Source” 的 元 系 值 赋 给 “Target” 元 素 。 
可 以 看 出 ， 直 接连 接 与 变量 连接 相 比 ， 具 有 应 用 范围 更 广泛 的 赋值 动态 。 

2. 组 态 实例 

【 例 6-3】 在 实际 应 用 中 ， 对 于 一 些 过 程 画 耐 中 的 监控 对 象 ， 例 如 电动 机 、 电 磁 闹 和 俏 
等 ， 当 需要 监控 的 参数 较 多 时 ， 可 以 考虑 采用 画 中 男 显 示 。 也 就 是 将 监 探 这些 对 象 需 要 的 画 
面 元 素 组 态 到 一 个 单独 的 画面 中 ， 一 般 情况 下 隐藏 在 监控 对 象 所 在 的 过 程 男 面 中 ， 当 需要 得 
看 或 设置 其 参数 时 ， 单 击 相应 的 男 面 元 素 ， 打 开 为 其 单独 组 态 的 画面 。 

如 图 6-27 所 示 ， 单 击 “Open” 按 钮 ， 将 打开 小 窗口 显示 例 6-2 中 的 动态 实例 ， 而 单 击 
小 窗口 中 的 “Close” 按 钮 ， 将 关闭 男 中 国 显 示 ， 下 面 介 绍 用 直接 连接 的 方法 组 态 画 中 男 的 
显示 与 隐 狂 。 







































































图 6-27 画 中 男 显 示 实 例 


1) 组 态 小 窗口 。 打 开 在 例 6-2 中 创建 的 画面 ， 用 鼠标 右键 单 击 男 面 至 余部 分 ， 打 开 
“Object” 窗 口 ， 在 “Properties” 选 项 卡 中 选择 “Geometry” 属 性 ， 在 右 侧 窒 口中 设置 画面 宽 
度 为 200， 局 度 为 260。 在 国 面 的 下 方 添 加 一 个 按钮 ， 文 本 为 “Close”。 用 鼠标 右键 单 击 该 
按钮 ， 打 开 “Properties ”窗口 ， 如 图 6-28 所 示 。 在 “Events ”选项 卡 中 选择 “Mouse”， 在 
右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 “Press left” 事 件 “Action” 列 上 的 白色 办 电 ， 在 弹出 的 快捷 有 末 
单 中 选择 “Direct Connection”， 打 开 “Direct Connection” 组 态 窗口 ， 如 图 6-29 所 示 。 左 侧 
“Source” 选 择 利 数 0， 石 侧 “Target” 选 择 “Current Window” 的 “Display” 属 性 进行 直接 
连接 ， 保 存 男 面 ， 男 面 名 称 为 “openlL.Pdl”。 

















-| 有 Object Properties 


| 国 到 到 lBwton Buttoni 








图 6-28 应 用 直接 连接 组 在 “Close” 按 钮 
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Direct Connect1ion 
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Picture DffsetY 
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Window width 



































图 6-29 “Direct Connection” 窗 口 组 态 “Close” 按 钮 的 动作 


2) 组 态 男 面 窗口 。 新 建 一 个 画面 ， 在 画面 中 添加 一 个 “Picture Window”《〈 对 象 选 项 板 
一 “Standard” 选 项 卡 一 “Smart Object”7)， 用 鼠标 右键 单 击 “Picture Window”， 在 弹出 的 快 
捷 荣 单 中 选择 “Properties”， 打 开 “Object Properties ”窗口 。 在 “Properties ”选项 卡 中 选择 
“Geometry” 属 性 ， 设 置 “Picture Window” 的 宽度 为 200， 高 度 为 300。 在 左 侧 窗口 选择 
“Miscellaneous” 属 性， 在 右 侧 窗口 设置 “Display” 属 性 的 静态 值 为 “No”,“Border” 属 性 
的 静态 值 为 “Yes”“Picture Name” 属 性 的 静态 值 为 “open.Pdlj”， 如 图 6-30 所 示 。 

3) 组 态 显 示 男 中 国 的 按钮 。 用 鼠标 右键 单 击 岗 6-27 中 的 “Open” 按 钮 ， 打 开 “Object 
Properties ”窗口 。 在 “Events” 选 项 卡 中 选择 “Mouse”， 在 右 侧 窗口 中 用 鼠标 右键 单 击 
“Press lefft ”事件 “Action” 列 上 的 日 的 色 内 电 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “Direct 
Connection”， 打开 组 态 窗 口 。 左 侧 “Source” 选 择 和 常数 1， 右 侧 “Target” 和 选择 “Object in 
Picture” 一 “Picture Window 1 ”的 “Display” 属 性 进行 直接 连接 ， 如 图 6-31 所 示 。 

4) 保存 画面 ， 在 图 形 编辑 器 或 项 目 省 理 占 中 激活 项 目 ， 测 试 画 中 国 显示 的 组 态 结果 ， 
结果 应 与 图 6-27 一 致 。 
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图 6-30 ”组 态 “Picture Window” 对 象 的 属性 
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Direct Connection 


Picture window1 


Background Flash Fi 
Bold 

Border Background 
Border Color 

Configured Languag 
Display 

Display options 

Draw border inside 图 | 











图 6-31 “Direct Connection” 窗 口 组 态 显 示 男 中 国 的 按钮 


【 例 6-4】 画面 切换 示例 。 新 建 两 个 画面 ， 名 称 分 别 为 “A.Pdlj”“B.Pdl”， 为 了 便于 区 
分 ， 在 画面 A 添加 一 个 椭圆 和 一 个 文本 名 为 “To B” 的 按钮 ， 在 画面 B 添加 一 个 矩形 和 一 
个 文本 名 为 “To A” 的 按钮 ， 如 图 6-32 所 示 。 


日 Stendera a Objee 
| Line 
-个 Polyson 
A Poyline 
~-@ lipse 
@ Circle 

i 外 Ellipse Seement 

| [4 Pie Seement 
i FN FEllipse Arc 
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，“ 国 statie Text 
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图 6-32 ”画面 A 与 画面 B 


选择 按钮 “To B”， 用 鼠标 右键 单 击 选 择 “Configuration Dialog”， 打 开 “ Button 
ee 对 话 框 ， 在 对 话 框 下 方 的 “Change Picture on Mouse Click” 选 项 中 单 击 国 控 
， 在 弹出 的 “Pictures: ”对 话 框 中 选择 “B.Pd1”， 如 图 6-33 所 示 。 男 一 个 “To A” 按 钮 的 

与 之 相似 。 





Customirzed object 
Group object 





0-33 组 态 按钮 “To B” 
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你 存 男 和 面 ， 运 行 项 目 ， 训 试 组 态 结束 如 网 6-34 所 示 。 


A 本 inCC-Runtiae 一 oe i 





a) b) 


图 6-34 运行 界面 


6.3.4 ”动态 对 话 框 

如 条 实现 对 象 的 属性 动态 变化 需要 执行 犯 围 选择 、 状 态 判 断 以 及 函数 运算 等 复杂 的 控 
制 ， 则 可 以 借助 动态 对 话 框 的 方法 来 组 态 。 实 际 上 ， 动 态 对话 框 是 一 个 简化 的 脚本 编程 ， 根 
据 用 户 输入 的 信息 将 其 转化 为 C 脚本 程序 。 动 态 对 话 框 只 能 用 于 组 态 对 象 的 属性 ， 不 能 用 于 
对 象 的 事件 。 

1. 动态 对 话 框 组 态 窗口 

在 “Object Properties” 窗 口 选择 “Properties” 选 项 卡 ， 在 右 侧 窗口 用 鼠标 右键 单 击 需要 
动态 化 的 属性 的 白色 灯泡 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 “Dynamic Dialog...”， 将 打开 动态 对 话 
框 的 组 态 帘 口 ， 如 图 6-35 所 示 ， 其 选项 和 参数 设置 说 明 如 下 : 

(1) 事件 名 称 

“Event name” 框 用 于 设置 动态 对 话 框 所 组 态 的 动态 的 触及 右 ， 如 果 没 有 设置 触发 需 ， 
则 由 系统 指定 触发 事件 的 默认 值 ， 默 认 值 取决 于 动态 对 话 框 中 “Expression/Formula” 的 内 
容 。 单 击 垩 按钮， 打开 “Change trigger” 对 话 框 ， 如 图 6-36 所 示 。 在 “Event” 区 域 选择 触 
发 器 的 类 型 ， 可 以 是 变量 触发 医 ， 也 可 以 是 基于 时 间 触 上 友 需 类 型 的 标准 周期 、 男 面 周期 或 窗 
口 周期 。 在 “Trigger name” 框 可 以 为 组 态 的 触发 右 指 定 一 个 名 称 ， 而 “Cycle” 框 设 定 的 是 
时 间 触 发 器 的 更 狐 周 期 。 

(27 下达 TW 信守 

指定 用 于 定义 对 象 属性 的 表达 式 ， 表 达 式 可 以 是 一 个 变量 形式 的 简单 表达 式 ， 也 可 以 是 
包含 算术 运算 (加 +、 减 -、 乘 x<、 除 -=) 和 逻辑 运算 〈 与 &&、 或 | |、 非 !) 的 复杂 表达 式 ， 还 
可 以 是 C 脚本 函数 。 可 以 直接 在 框 中 输入 表达 式 ， 也 可 以 单 击 马 j 将 变量 、C 脚本 函数 和 操作 
和 从 添加 a 到 表达 式 中 。 单 击 “Check” 按 钮 ， 可 以 对 表达 式 的 语法 进行 检查 。 

(3) 表达 式 /公式 的 结果 

根据 表达 式 / 公 式 的 结果 ， 进 行 范 围 选 择 和 状态 判断 等 ， 从 而 定义 对 象 属 性 不 同 的 属性 
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值 。 表 达 式 /公式 的 结果 还 与 “Data Type” 的 设置 相关 。 


Dynanic value ranges Lf | Change trigger. 


] 
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Event name 














Standard cycle 
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Result of the Expression:Formula 





walld range 
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人 @) Do not evaluate tag status 
OO Tag status OO Quality Code 





图 6-35 “Dynamic value ranges” 组 态 窗口 图 6-36 设置 触发 右 


(4) 数据 类 型 

有 4 种 数据 类 型 可 供 选择 ， 分 别 如 下 : 

1) 模拟 量 : 可 以 单 击 “Add…” 按 钮 ， 汪 加 模拟 量 限制 值 内 的 多 个 数值 和 范围， 对象 属 
性 的 值 随 数值 范围 变化 而 变化 。 

2) 布尔 型 用 “TRUE”(1) 和 “FALSE”(0) 定义 两 种 不 同 的 状态 ， 对 象 属性 的 值 也 
因此 有 两 个 不 同 的 值 。 

3) 位 : 定义 某 个 字 节 《或 字 或 双 字 ) 变量 的 一 个 位 ， 其 值 (0/1) 决定 了 对 象 属性 的 值 。 

4) 直接 : 将 “Expression/Formula” 的 值 用 做 对 象 属性 的 值 〈 与 变量 连接 不 同 的 是 只 能 
用 于 输出 量 ) 

(5) 变量 状态 

用 于 监视 运行 系统 中 WinCC 变量 的 状态 。 

(6) 质量 代码 

用 于 监视 运行 系统 中 WinCC 变量 的 质量 代 公 。 

2. 组 态 实 例 

【 例 6-S】 以 例 6-2 中 组 态 的 圆 角 矩形 为 例 ， 介 绍 窃 形 填 充 颜色 随 模拟 量 的 取 值 范围 不 
同 而 发 生变 化 的 组 态 方法 。 有 具体 表现 为 : 变量 “FillLevel” 科 20 时 ， 填 充 色 为 绿色 ，20< 
“FillLevel” 三 80 为 黄色 ,“FillLevel”>80 为 红色 。 组 态 方法 如 下 : 

1) 添加 一 个 “IO Field” 对 象 ， 用 以 显示 圆 角 赵 形 填充 量 数值 大 小 。 在 对 象 选 项 板 中 的 
“Standard” 选 项 卡 中 选择 “Smart Objects” 一 “LO Field” 并 将 其 添加 到 画面 的 工作 区 ， 将 
目 动 弹出 “LO-Field Configuration ”对 话 框 ， 单 击 加 按钮， 打开 “Tags-Project” 和 窗口， 选择 
连接 的 变量 “FillLevel”。 

2) 用 鼠标 右键 音 击 圆 角 上 宅 形 ， 在 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 “Properties” 人 命令， 打开 
“Object Properties ”窗口 。 激 活 “Properties ”选项 卡 ， 在 左 侧 窗 口 的 属性 列 中 选择 “Colors” 
属性 ， 右 侧 窗 口中 用 女 标 右键 单 击 “Background Color” 属 性 “Dynamic” 列 上 的 白色 灯泡 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 “Dynamic Dialog”， 打 开 “Dynamic value ranges”， 如 图 6-37 所 示 。 
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3) 在 窗口 中 选择 数据 类 型 为 “Analog”， 单 击 品 按钮， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“Tag”， 打 开 “Tags-Project” 窗 口 连接 变量 “FilLevel”。 单 击 王 按钮 ， 打 开 “Change 
trigger” 窗 口 ， 设 置 触 发 句 关 型 为 变量 触发 。 单 击 “Add…” 按 钮 ， 添 加 变量 “FillLevel” 的 
取 值 范围 。 如 图 6-37a 所 示 ， 在 “Result of the Expression/ Formula” 栏 中 组 态 圆 角 和 矩形 的 两 
色 ,“Value Rangel1” 对 应 的 是 变量 “FillLevel” 科 20， 盾 充 颜 色 为 绿色 ;“vValue Range2” 对 
应 的 是 变量 20<“FilLevel” 科 80， 填 充 颜 色 为 黄色 ;“Other” 对 应 的 是 变量 “FillLevel” 
>80， 上 填充 颜色 为 红色 。 单 击 “Apply” 按 钮 ， 关 闭 “Dynamic value ranges” 窗 口 。 
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图 6-37 ”应 用 动态 对 话 框 组 态 圆 角 算 形 磊 色 


保存 画面 ， 在 WinCC 图 形 编辑 莫 或 项 目 管理 右 中 油 活 项 目 ， 测 试 组 态 的 结果 ， 如 图 6-38 
所 示 。 





x inCC-—-Runtine 一 








图 6-38 ”运行 界面 


6.3.5 CC 动作 


WinCC 的 C 脚本 语言 基于 ANSI C 标准 ， 并 允许 用 最 大 的 灵活 性 定义 动态 对 象 。C 动作 
可 用 于 组 态 对 象 的 属性 动态 化 和 事件 动作 。 当 组 态 对 象 属性 动态 化 时 ， 对 象 属性 的 值 将 由 C 
六 数 的 返回 值 来 确定 ， 且 必须 组 态 属性 动态 的 触发 器 。 作 用 于 对 象 的 事件 动作 由 对 象 属性 变 
化 的 事件 或 其 他 事件 来 激活 。 
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1.C 动作 编辑 器 
在 “Object Properties” 窗 口 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Dynamic” 列 的 白色 灯泡 或 “Action” 
列 日 色 内 电 ， 选 择 “C-Action…” 即 可 打开 C 脚本 编辑 器 ， 如 图 6-39 所 示 。 
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BOOL SetTagBit (Tag Tag Name, short int value): Line; Colwumn: 0 





图 6-39 C 脚本 编辑 器 


工具 栏 中 几 个 利用 投 钮 的 功能 如 下 : 

1) 中 按钮 : 用 于 编译 C 动作 函数 。 此 过 程 由 消息 “Compile Action…” 在 对 话 框 状态 
中 进行 说 明 。 如 果 编 译 没 有 错误 ， 消 息 “0 Error(s)，0 Warning(S)” 将 显示 在 状态 栏 中 。 每 次 
修改 代码 后 都 要 重新 进行 编译 。 

2) 总 按钮 用 于 打开 “Tags-Project” 窗 口 ， 连 接 到 C 动作 中 需要 访问 的 WinCC 变量 。 

3) 不 按钮， 用 于 打开 “Pictures” 窗 口 ， 选 择 组 态 C 动作 时 组 要 访问 的 过 程 画 面 。 

4) 习 按 钮 : 用 于 导入 C 动作 。 

5) 中 按钮 : 用 于 导出 C 动作 。 

2. 组 态 实例 

【 例 6-6】 在 过 程 画 面 中 组 态 一 个 按钮 ， 实 现 开 关 功 能 ， 远 程控 制 电 动机 的 起 动 /停止 、 
病 门 的 打开 / 关 财 等 问题 。 利 用 直接 连接 的 方法 解决 类 似 问 题 时 ， 雷 要 组 态 两 个 按钮 分 别 控 
制 电 动机 的 起 动 和 集 止 ， 但 是 用 C 动作 实现 只 需要 组 态 一 个 按钮 ， 具 体 组 态 方法 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 右 中 狐 建 一 个 名 为 “C Tag” 的 二 进 制 变量 。 

2) 添加 一 个 按钮 到 过 程 画 面 绘图 区 ， 文 本 显示 为 “ON/OFF”。 利 用 动态 对 话 框 对 其 背 
景 颜色 进行 组 态 ， 当 “C _Tag” 值 为 0 时 ， 按 钮 显示 为 绿色 ， 当 “C Tag” 值 为 1 时 ， 按 钮 
显示 为 红色 。( 具 体 组 态 方法 参照 6.3.4 市 ) 

3) 用 鼠标 右键 单 击 按钮 对 象 ， 打 开 “Object Properties ”对话 框 ， 在 “Events ”选项 卡 左 
侧 窗口 选择 “Mouse”， 在 右 侧 窗 口 用 鼠标 右键 单 击 “Press left” 事 件 “Action” 列 上 的 白色 
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闪电 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “C-Action…”， 打 开 C 动作 编辑 器 ， 如 几 6-40 所 示 。 在 代 
人 码 区 输入 如 下 程序 : 





{ 

BOOL temp: // 定 义 一 个 BOOL 型 变量 
temp=GetTagBit(’C Tag”): // 读 取 变 量 “C_Tag” 的 当前 值 
temp=!temp; /将 变量 当前 值 取 反 

SetTagBit(“C Tag’”’,temp); /将 取 反 后 的 值 重 新 赋 给 变量 “C_Tag” 
} 


4) 保存 画面 ， 激 活 项 目 ， 测 试 组 态 结果 ， 如 图 6-40 所 示 。 









| Object Properties 


-| | Round Button 





























《 到 到 倒 X fe 圭 忆 入 四 洁 Event Name: 
品 #include "apdefap.h" 


~ 
由 -让 | Standard functions |void OnLButonDown(char IpszPictureName. char* lpszObjectName. chs 


由 去 Internal functions 








iRetum-Type: BOOL 
jiRetum-Type: BOOL 


nramnma mniimnfmhrei 


Line: 8 Column: 1 .: 


图 6-40 应用“C-Action” 组 态 按 钮 的 事件 动作 


6.3.6 VBS 动作 

VBScript 是 一 种 VB 脚本 语言 ， 它 是 VB 的 一 个 子 集 ， 可 以 实现 部 分 VB 的 功能 。 它 与 
ANSI C 脚本 一 样 ， 可 以 在 网 形 编辑 器 中 的 对 象 属 性 和 对 象 事件 中 创建 和 编辑 VBS 动作。 

1. VBS 脚本 编辑 器 

在 “Object Properties” 窗 口 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Dynamic” 列 的 白色 灯泡 或 “Action” 
列 白色 内 电 ， 选 择 “VBS-Action…” 即 可 打开 VBS 脚本 编辑 器 ， 如 网 6-41 所 示 。 











| YB actionm 
三 = | Ee 


EE Project Nodules | Sw Onclick {ByVal Item) 








End Sub 











| 和 Poe. Sstan. | © Code 





图 6-41 VBS 脚本 编辑 器 
109 


工具 栏 中 几 个 音 用 投 钮 的 功能 如 下 : 

1) 有 曼 按 钮 : 单 击 将 对 输入 的 脚本 进行 语法 检查 。 如 果 没 有 错误 ， 将 弹出 显示 “No error 
occurred” 的 消息 窗口 。 

2) 量 按 钮 : 单 击 将 打开 “Tags-Project” 窗 口 ， 可 以 选择 VBS 动作 中 需要 用 到 的 
WinCC 变量 。 

3) 总 按钮 ， 单 击 将 打开 “Tags-Project” 窗 口 ， 但 是 所 选择 的 变量 将 带 扩 展 返 回 参 数 。 

4) 鹅 按 钮 : 单 击 将 打开 “Object Browser” 对 话 框 ， 可 以 选择 已 创建 的 对 象 。 

5) 六 按钮 : 单 击 打开 “Pictures” 对 话 框 ， 选 择 组 态 VBS 动作 时 要 访问 的 过 程 画面 。 

2. 组 态 实例 

【 例 6-7】 这 里 以 一 个 简单 的 应 用 为 例 ， 单 击 一 个 按钮 ， 变 量 “B_Tag” 的 值 加 一 ， 具 
体 组 态 方 法 如 下 : 

1) 在 WinCC 变量 管理 右 中 新 建 一 个 名 为 “B_Tag” 的 二 进 制 变量 。 添 加 一 个 “IO 
Field” 对 象 到 过 程 画 面 ， 并 连接 到 变量 “B Tag”。 

2) 添加 一 个 按钮 到 过 程 画面 绘图 区 ， 文 本 显示 为 “Plus”。 用 鼠标 右键 单 击 按钮 对 象 ， 
选择 “Object Properties ”一 “Events ”一 “Mouse ”一 “Press lefft”， 用 鼠标 右键 单 击 
“Action” 列 上 的 白色 闪电 ， 选 择 “VBS-Action…” 打开 VBS 动作 编辑 器 ， 如 图 6-42 所 
示 。 在 代 但 区 输入 如 下 程序 : 


























Dim a 

Set a=HMIRuntime.Tag(“B Tag’) 

a.Read 

a.Value=a.Value+1 

a.Write 

3) 保存 画面 ， 激 活 项 目 ， 测 试 组 态 结 果 ， 如 图 6-43 所 示 。 

| Object PropertIies @ | 
Round Button | Round Button4 Vv 





CA 
Properties | Events 








日 Round Button 和 | Fxecute in the ... 





Acti on 


ress rl 


区 C-Action,,, 
芭 VBS-Acti on 
区 Direct Connection .. | 

Delete 
| ed 


《 到 出 | 器 加 | 二 过 | 三 宇 | 驮 全 直人 到 鲜 二 ko 人 | 


名 二 Sub OnLButtonDpown{Byval Item, Byval Flags, Byval x, Byval ?) 








Bet a=HMIRunNntime.Tags("B Tag”) 
a . Read 

a. Value=a.Value+1 

‘a. Write 

nd » 


< 





Proje,,, EStan..| @ Code.., 














图 6-42 应 用 “VBS-Action” 组 态 按 钮 的 事件 动作 
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2 inCC—Runtine 一 





图 6-43 ”运行 界面 





6.3.7 ”动态 问 导 

动态 回 导 为 图 形 编辑 器 和 带 来 了 附加 的 功能 ， 它 提供 大 量 的 预定 义 C 动作 以 支持 频繁 重复 
出 现 的 过 程 的 组 态 。 利 用 动态 回 导 ， 可 使 用 C 动作 使 对 象 动 态 化 。 当 执行 一 个 回 导 时 ， 预 组 
态 的 C 动作 和 触发 事件 被 定义 ， 并 被 传送 到 对 象 属性 中 。 动 态 问 导 提 高 了 组 态 的 效率 ， 同 时 
降低 了 发 生 组 态 错误 的 风险 。 用 户 可 以 用 自己 创建 的 函数 对 动态 向 导 中 的 C 动作 进行 扩展 。 

1. 动态 向 导 窗 口 

在 图 形 编 辑 器 的 菜单 栏 中 选择 “View” 一 “Toolbars” 命 令 ， 在 弹出 的 “Toolbars ”对话 
框 中 可 以 设置 动态 问 导 窗口 的 显示 或 隐藏 ， 动 态 癌 导 窗 口 可 以 在 图 形 编辑 右 的 任意 位 置 
显示 。 

在 创建 一 个 动态 问 导 时 ， 首 先 用 鼠标 选择 对 象 ， 再 在 “Dynamic Wizard” 中 选择 需要 的 
动态 问 导 ， 打 开动 态 癌 导 选 择 窗口 ， 根 据 提示 选择 触发 右 。 完 成 后 在 所 选择 的 对 象 中 会 目 动 
产生 所 选择 的 动态 的 C 动作 ， 如 图 6-44 所 示 。 预 组 态 的 C 动作 分 为 系统 图 数 、 标 准 动态 、 
画面 功能 、 导 入 功能 和 画面 模块 。 


























看 ECoE To 二 he D7ynaalc ib | 


This Wizard allows the selLectior of 
a fregquently used dynamic for the 
se]ected obiject. This takes place 
in three steps: 


1] Select the desired dynamic 
2] Select a trigeer for the dyramie 
3) Set the options 


The Wizard then automatically 
Eener ates the regquired dynamiecs 
and assigens them to the object. 


Lin not show this page agall 





图 6-44 “Dynamic Wizard” 对 话 框 
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2. 组 态 实 例 

【 例 6-8】 退出 WinCC 运行 按钮 组 态 示 例 。 在 画面 编辑 区 新 建 一 个 “Exit WinCC 
Runtime ”按钮 ， 如 图 6-45 所 示 。 

选中 新 建 按钮 ， 双 击 “Dynamic Wizard” 的 “System Function” 选项 卡 中 的 “Exit 
WinCC Runtime”， 会 出 现 图 6-44 所 示 的 对 话 框 。 单 击 网 6-44 中 的 “Next>” 按 钮 ， 进 入 选 
择 触发 右 对 话 框 ， 如 图 6-46 所 示 ， 选 择 鼠 标 左 键 作 为 触发 器 。 


You selected a dynamic that requires 
a trieeer. 


Please select a trigger: 


Left mouse Key | 
用 1i 


ouse click 
Rigeht mouse key 











Exit WinCC Runtime 
图 6-45 新建 按钮 图 6-46 ”选择 触发 器 


单 击 几 6-46 中 的 “Next>” 投 钮 ， 直 全 单 击 “Finish” 按 钮 ， 这 残 成 功 使 用 动态 癌 导 组 
态 了 “Exit WinCC Runtime” 按 钮 。 可 以 运行 项 目 进行 测试 。 

【 例 6-9】 画面 切换 示例 。 以 例 6-4 中 新 建 的 画面 为 基础 ， 使 用 动态 链接 的 方法 组 
态 投 钮 。 

选择 按钮 “To B” 双击 “Dynamic Wizard” 的 “Picture Functions” 中 “Single picture 
change”， 会 出 现 图 6-44 所 示 的 对 话 框 。 单 击 图 6-44 中 的 “Next” 投 钮 ， 选 择 鼠 标 左 键 作 
为 触发 器 ， 继 续 单 击 “Next” 按 钮 ， 得 到 图 6-47 所 示 的 对 话 框 ， 单 击 Lj 按钮 ， 在 弹出 的 
“Pictures” 对 话 框 中 选择 “B.Pdl”。 单 击 图 6-47 中 的 “Next” 按 钮 ， 直 至 单 击 “Finish” 按 
钮 ， 即 成 功 组 在 了 “ToB” 按 钮 。 夯 一 个 “ToA” 鬼 钮 的 组 态 方 式 与 乙 相 似 。 

人 和 存 男 而 ， 运 行 项 目 ， 测 试 组 态 结 末 如 图 6-34 所 示 。 











Set options 
Your dynamic requires additional 


Please specify the new picture name: 


B. pdl 时 





图 6-47 ”选择 画面 
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0.4 习题 


1. 人 简 述 图 形 编辑 器 的 组 成 和 功能 。 

2. 在 设计 监控 项 目 时 ， 一 般 应 包括 哪儿 个 画面 ， 试 简 述 每 个 画面 的 功能 。 
3. 人 简 述 对 象 属性 与 对 象 事件 之 间 的 区 别 。 
4 
1 














， 试 组 态 一 个 过 程 画 面 ， 要 求 如 下 : 
) 在 WinCC 变量 管理 器 中 创建 一 个 内 部 变量 “test”， 数 据 类 型 为 “无 符号 8 位 数 ”。 
2) 新 建 画面 ， 命 名 为 “testt 学 号 ” 
3) 在 画面 上 添加 “IO 域 ” 和 “ 棒 图 ”分 别 以 数值 和 动态 形式 显示 变量 的 变化 。 
4) 添加 文本 名 为 “复位 ”的 按钮 ， 利 用 动态 链接 组 态 ， 完 成 使 变量 数值 清 零 的 功能 。 
5) 添加 文本 名 为 “加 1” 的 按钮 ， 利 用 C 动作 组 态 ， 完 成 使 变量 数值 加 一 的 功能 。 
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第 7 曹 ” 过 程 值 归档 


本 章 学 习 目 标 
了 解 WinCC 项 目 中 过 程 值 归档 的 用 途 ， 和 学 握 在 变量 记录 中 组 态 过 程 值 归档 ， 灵 活 运用 
各 种 控件 输出 归档 过 程 值 。 


《41 过 程 值 归档 基础 


过 程 值 归档 (变量 记录 )〉 的 目的 主要 是 采集 、 处 理 和 归档 过 程 数据 。 通 过 它 可 以 对 工业 
现场 的 历史 生产 数据 做 一 个 完备 的 记录 ， 从 而 对 当前 和 今后 的 工作 起 到 很 强 的 借鉴 作用 。 
过 程 值 归档 的 数据 在 WinCC 运行 系统 中 可 以 以 趋势 图 或 表格 形式 显示 ， 也 可 以 打印 输出 。 


7.1.1 过程 值 归档 流程 

过 程 值 归档 流程 示意 图 如 图 7-1 所 示 ， 变 量 管 理 絮 (DM) 通过 通信 驱动 程序 采集 目 动 
化 系统 (AS) 中 的 过 程 数 据 ; 归档 系统 (Archive System) 处理 采集 到 的 过 程 值 ， 人 处理 方式 
取决 于 组 态 归 档 的 方式 ， 包 括 是 否 以 及 何 时 采集 过 程 值 等 ， 数 据 库 (DB) 保存 要 归档 的 过 
程 值 。 














Archive 


System 





图 7-1 过 程 值 归 档 流程 示意图 


部 





7.1.2 ”过 程 值 归档 的 方法 

1. 相关 概念 

(1) 事件 

事件 可 发 生 在 各 种 窗口 中 ， 可 用 事件 启动 和 停止 过 程 值 归 档 ， 触 发 事件 的 条 件 可 以 链接 
到 变量 或 脚本 ， 在 WinCC 中 分 为 以 下 类 型 的 事件 或 动作 : 

二 进 制 事件 : 对 布尔 类 型 变量 的 改变 做 出 啊 应 。 

限制 值 事 件 : 对 限制 值 做 出 啊 应 。 可 以 分 为 超出 上 限 值 、 低 于 下 限 值 、 到 达 限 制 值 
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等 情 讽 : 

计时 事件 : 以 某 一 个 预先 设 定 的 时 间 间 隅 进行 归档 《时 间 设 定 值 、 班 次 改变 、 局 动 后 时 
间 段 等 )。 

(2) 周期 

需要 为 过 程 值 的 采样 和 归档 建立 不 同 的 时 间 周 期 。 最 小 的 时 间 间 隔 长 度 是 500ms， 所 有 
可 以 设置 的 时 间 都 是 此 长 度 的 整数 倍 。 

采集 周期 : 采集 周期 是 从 目 动 化 系统 中 读 出 过 程 变 量 的 周期 。 

归档 周期 : 归档 周期 是 将 已 获得 和 经 过 处 理 的 WinCC 变量 传送 到 归档 中 的 周期 ， 它 是 
采集 周期 的 整数 倍 。 

(3) 归档 函数 

因为 归档 周期 是 采集 周期 的 整数 倍 ， 所 以 进行 归档 之 前 ， 从 过 程 变量 中 读 取 的 所 有 过 程 
值 都 将 由 归档 函数 进行 处 理 。 

在 过 程 值 归档 中 ， 可 以 使 用 的 归档 函数 有 当前 值 、 总 值 、 最 大 值 、 最 小 值 、 平 均值 以 及 
动作 。 

1) 当前 值 : 保存 所 采集 的 最 后 一 个 过 程 值 。 

2) 总 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 总 和 。 

3) 最 大 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 最 大 值 。 

4) 最 小 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 最 小 值 。 

5) 平均 值 : 保存 所 有 采集 到 的 过 程 值 的 平均 值 。 

6) 动作 : 保存 的 过 程 值 由 全 局 脚本 中 创建 的 函数 进行 计算 。 

2. 过 程 值 归档 的 方法 

WinCC 变量 记录 系统 中 ， 是 否 以 及 何 时 采集 和 归档 过 程 值 取决 于 各 种 参数 ， 组 态 哪些 
参数 取决 于 所 使 用 的 归档 方法 ，WinCC 可 以 使 用 不 同 的 归档 方法 来 归档 过 程 值 。 

(1) 周期 性 连续 归档 

运行 系统 启动 时 ， 过 程 值 的 周期 性 连续 归档 随 之 开始 ， 过 程 值 以 恒定 的 时 间 周 期 采集 并 
存储 在 归档 数据 库 中 ， 直 人 至 运行 系统 终止 。 

(2) 周期 性 选择 归档 

发 生 月 动 事件 时 ， 过 程 值 开始 周期 性 选择 归档 ， 过 程 值 以 恒定 的 时 间 周 期 采集 并 存储 在 
归档 数据 库 中 ， 归 档 在 发 生 以 下 情况 时 结 

1) 运行 系统 停止 

2) 局 动 事件 不 再 存在 。 

3) 发 生 俘 止 事件 。 

(3) 非 周 期 性 事件 驱动 归档 

事件 控制 的 过 程 值 归档 ， 通 过 布尔 量 或 C 脚本 触发 一 次 归档 ， 将 当前 过 程 值 保存 在 归档 
数据 库 中 。 

(4) 非 周 期 性 值 变化 驱动 归档 

当 过 程 值 发 生变 化 时 ， 触 发 一 次 归档 。 

(5) 过 程控 制 归 档 

在 过 程控 制 归档 中 ， 将 要 归档 的 过 程 值 在 PLC 块 中 编 块 ， 通 过 WinCC 项 目 管理 器 将 其 
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作为 原始 数据 类 型 变量 发 送 到 变量 记录 中 。 使 用 转换 程序 、 格 式 化 DLL 在 变量 记录 中 准备 
数据 并 且 存 储 在 归档 中 。 

(6) 压缩 归档 

为 了 减少 归档 数据 库 中 的 数据 量 ， 可 以 对 指定 时 期 内 的 归档 变量 进行 压缩 归档 ， 压 缩 通 
过 数学 函数 实现 ， 原 来 的 归档 过 程 值 在 压缩 后 如 何 处 理 取决 于 所 使 用 的 压缩 方式 ， 可 以 进行 
复制 、 移 动 或 删除 等 操作 。 


7.1.3 ”过程 值 的 存储 


1. 存储 方式 

过 程 值 可 存储 在 归档 数据 库 的 硬盘 上 ， 也 可 以 存储 在 变量 运行 系统 的 主 存储 器 中 。 

与 存储 在 归档 数据 库 中 不 同 ， 在 主 存储 器 中 归档 的 过 程 值 只 在 系统 激活 时 有 效 ， 而 且 存 
储 在 主 存储 器 中 的 过 程 值 无 法 进行 备份 。 然 而 ， 存 储 在 主 存储 器 中 的 数据 可 以 快速 地 写 入 和 
读 出 数据 。 

压缩 归档 无 法 存储 在 主 内 存 中 。 

2. 存储 过 程 

这 里 是 指 存 储 在 归档 数据 库 中 的 过 程 值 的 存储 过 程 ， 要 归档 的 过 程 值 存储 在 归档 数据 库 
的 两 个 独立 的 循环 归档 中 A 一 快速 归档 ; B 一 慢 速 归档 )， 如 图 7-2 所 示 ， 律 环 归 档 由 数目 
可 组 态 的 数据 绥 冲 区 组 成 。 数 据 绥 冲 区 根据 大 小 和 时 间 周 期 定义 。 

快速 归档 : 对 于 归档 周期 小 于 等 于 1min( 软 件 默 认 ， 可 以 修改 ) 的 归档 称 为 快速 归 
档 。 此 类 过 程 值 归档 以 压缩 方式 存储 在 归档 数据 库 中 。 

慢 速 归档 : 对 于 归档 周期 大 于 lmin 的 归档 称 为 慢 速 归档 。 此 类 过 程 值 归 档 以 非 压 缩 方 
式 存储 在 归档 数据 库 中 。 






































图 7-2 过 程 值 在 归档 数据 库 中 的 存储 





过 程 值 被 连续 写 入 缓冲 区 中 ， 如 图 7-2 中 的 第 尖 和 编写 所 示 ， 如 朵 达到 数据 绥 冲 区 组 态 
的 大 小 或 超出 时 间 段 ， 系 统 切换 到 下 一 个 缓冲 区 ， 当 所 有 数据 缓冲 区 满 时 ， 第 一 个 数据 缓冲 
区 中 的 过 程 数 据 会 被 窗 盖 。 为 了 使 过 程 数 据 不 被 覆盖 过 程 破 坏 ， 可 以 将 其 进行 备份 。 





1.2 ”在 变量 记录 中 组 态 过 程 值 归档 


可 在 变量 记录 中 对 定时 器 和 要 归档 的 过 程 值 进行 组 态 ， 还 可 以 在 变量 记录 中 定义 便 盘 上 
的 数据 缓冲 区 以 及 如 何 导 出 数据 。 
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7.2.1 变量 记录 编辑 器 


变量 记录 用 于 创建 和 管理 过 程 值 归 档 。 在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 ， 双 击 变量 管 
理 打开 变量 记录 编辑 器 窗口 ， 如 图 7-3 所 示 。 


| Tag Logging - [ 翟 州 水 处 理 . acp] 
File Edit View Help 
副 XX 项 四 六 注 | 旨 和 狂 菩 
此 几 志 州 水 处 理 , mcp chive e ive mode Last change 
训 览 窗 口 Timers 了 Process eArchive e Archive 2004-04-07 15:27:49 
Mrehives | 和 ShuiChuLi r e Archive 2004-08-28 10:30:55 


| 钻 Mrchive Confieuration 











数据 窗口 
TT 
mm TCE TE ER ET ST SE TT EE 
me ek oee -09-17 11:39 

表格 窗口 Em 77 2 水 吉 江 oe oo-00-17 11:39 i 


a clic-continuoulSys 
LascrW 清水 池 注 位 linalogs | |2004-09-17 11;39|Cyelic-continuoulSys 
| RN | 光 约 相 浪 位 |inalog | |2004-09-17 11;40|Cyclie-conti 
iT 水 器 奈 力 |inalog | 

Si 4# 唐 水 器 独 度 0 
Te | 大: 力 laog | Ek 
上 7 i s able 
一 一 一 
nlog | |2004-09-17 11:39|Cyclie-continuoufSystes |Enabled | 
jw ji# 要 水 池 注 位 linalos | |2004-09-17 11:39|Cyelic-eontinuoulSystea |Enablead 


< 
Ready 2 Mrehive(s). Tags: 17 / 512 


图 7-3 ”变量 记录 编辑 右 
1) 浏览 窗口 : 此 处 可 选择 对 定时 需 、 归 档 或 归档 组 态 进行 编辑 ， 其 中 在 归档 项 中 可 通 
过 归档 向 导 创 建 过 程 值 归档 或 压缩 归档 。 
2) 数据 窗口 : 根据 浏览 帘 口 中 所 做 的 选择 ， 可 在 此 处 创建 或 编辑 归档 或 定时 ， 也 可 组 
人 态 快速 归档 和 慢 速 归档 。 
3) 表格 窗口 : 表格 窗口 是 显示 归档 变量 或 压 绚 变 量 的 地 方 ， 这 些 变 量 存 储 于 数据 窗口 
所 选 的 归档 中 。 可 以 在 此 改变 显示 的 变量 的 属性 或 添加 一 个 新 的 归档 变量 或 压 腑 变量 。 






































J 2. 2 定时 过 组 态 CA 


单 击 变量 记录 浏览 窗口 中 的 “Timer”， 右 边 数 据 窗口 将 显示 所 有 已 经 组 态 的 定时 器 。 默 
认 情 况 下 系统 提供 了 5 个 定时 器 : 500 ms、1 second、1 minute、1 hour、1 day。 

如 果 要 使 用 不 同 于 默认 的 定时 费 ， 可 以 根据 工程 需要 组 态 一 个 狐 的 定时 闫 。 例 如 组 态 一 
个 2 minute 的 定时 占 。 

1) 在 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Timner”， 从 弹出 某 单 中 选择 “New..…. ”命令 ， 打 
开 “Timers Properties” 对 话 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 

2) 定义 新 的 定时 器 : 输入 名 称 ， 从 列表 中 选择 期 望 的 基数 ， 然 后 输入 整数 因 了 于 ， 定 时 
器 的 时 间 是 时 间 基 准 乘 以 系数 的 络 采 。 

3) 如 末 激 活 “Enter the starting point of {” 复 选 枉 ， 通 过 输入 新 的 起 始点 ， 可 指定 何 时 
执行 周期 归档 (例如 在 每 2 分钟 的 第 4 秒 执行 )。 通 过 此 项 设置 可 使 归档 负载 均匀 分 布 。 

4) 单 击 “OK” 按 钮 应 用 独 的 定时 器 。 它 将 显示 在 数据 窗口 中 ， 并 可 选择 作为 采集 或 归 
档 周 期 。 
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Timers Properties 


Timers 


Base: 


Factuor 


Startine point of the eyele 


[ ] TI additiorn, trieeer the cvele while startine 


In addition, trieeer the cyele while shuttine dowrn + 


区 ] Ent er the startine point of +] 


mn | i 
to [wine sm 


The timers confieured in this dialoe box are used a5s 
acguisition and archivine timers in the 





图 7-4 “Timers Properties ”对话 框 


7.2.3 ”归档 组 态 

单 击 变 量 记 录 浏 览 窗口 中 的 “Archive Configuration”， 在 右边 的 数据 窗口 中 显示 
“TagLogging Fast” 和 “TagLogging Slow ”， 双 击 “TagLogging Fast ”或 “TagLogging 
Slow”， 打 开 “TagLogging Fast” 或 “TagLogging Slow” 对 话 框 ， 如 图 7-5 所 示 。 对 话 框 中 
有 “Archieve Configuration”、“Backup Configuration ”和 “Archive contents ”三 个 选项 卡 。 





TagLogging Fast 加 TagLogging Slovw 
王 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


Arehive Configuration | Backup Configuration | Arcehive contents| Archive Confieuration |Backup Configuaration| 








Archive sire rr hrchive sire 
FE 
委 : 








Time period of all Week[s) 二 Time period of all Week[s) v 

















Max. size of all seements Negabytel: Ww Max. size of all seements Negabyte[: Ww 



































Time period covered by a single Day (s) v Time period covered by a single Day (s) v 




















caoomant an 
Nax. size of a sinele seement Megabyte[: W Nax. size of a sinele seement Megabyte[: W 


Time of the seement change Time of the seement charge 























Month Nar ch v Day of Nonth Warch v Day of 
the the 
























































Mirute 





























Weekday Sunday Vv Minute Weekday Sunday Vv 





























图 7-5 “TagLogging Fast” 和 “TagLogging Slow” 对 话 框 


(1)“Archive contents ”选项 卡 

“归档 内 容 ” 选 项 卡 如 图 7-6 所 示 ， 总 共有 四 个 复 选 框 可 供 设置 ， 图 中 为 默认 情况 。 通 
过 对 此 选项 卡 的 设置 来 归 类 “TagLogging Fast” 和 “TagLogging Slow”。 

耕 激 活 “Measuring values with event-driven acquisition” 复 选 框 ， 则 通过 事件 驱动 采集 的 
测量 值 被 归档 在 “TagLogging Fast” 中 ， 硅 不 激活 ， 则 通过 事件 驱动 采集 的 测量 值 被 归档 在 
“TagLogging Slow” 中 。 
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各 激活 第 二 个 复 选 枉 ， 则 归档 周期 小 于 等 于 1 分 钟 的 测量 值 归档 在 “TagLogging Fast” 
中 ， 上 归档 周期 大 于 1 分 钟 的 测量 值 归档 在 “TagLogging Slow” 中 ， 时 间 可 进行 设置 ， 默 认为 
1 分钟。 

第 三 个 复 选 框 是 针对 “Compressed Archive”， 默 认 不 激活 ， 即 压缩 归档 的 压缩 值 默认 轨 
档 在 “TagLogging Slow” 中 。 

和 藻 激 酒 “ Proc.-controlled meas. values”， 则 通过 过 程控 制 归 档 的 测量 值 被 归档 在 
“TagLogging Fast”， 夺 个 油 活 ， 则 通过 过 程控 制 归 档 的 测量 值 被 归档 在 “TagLogging 
Slow” 中 。 














TaeLoggine Fast 


| Archive Confiauration | Backup Confi gur ation | hrchive contents | 








[Measuring values. with event-driven. acguisition 


[vtyeclic meas. values with cyc- 1| x 1 mirmute v | 








i EF 
[|Compressed values with cycle | 
区 Proc. -controlled meas. values 


Hote 


Ml Tag Logglng tags that do not fulfill the 
above-mentioned conditions will be archived in Tae Logeine 
CY oe 











图 7-6 “Archive Contents ”选项 卡 


(2)“Archive Configuration ”选项 卡 
“Archive Configuration” 选 项 卡 如 网 7-7 所 示 ， 此 选项 卡 可 以 设置 归档 尺寸 和 更 改 分 段 
的 时 间 。 








TagLogging East 
Mrchive Configuration | Backup Configuration | Archive contents | 


hrchive sire 








Time period of all Week rs) v 





Nax. sizre of all seements Megabytel: W 








Time period covered by a sinele Day (s) Vv 

















+ 
Nast. size of a sinele seement Megabyte[l: W 


Time of the seement change 


Month Nar ch | Year en, of 
Weekday (Sunday v Hour Mirute 




















图 7-7 “Archive Configuration ”选项 卡 


“Archive size” 中 分 为 “Time period of all/Max.size of all segments” 和 “Time period 
covered by a single segment/Max.size of a single Segment 。 
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Time period of all/Max.size of all segments: 此 处 可 以 定义 归档 数据 库 的 大 小 ， 如 果 超 出 
其 中 任意 一 个 标准 ， 则 局 动 新 的 分 段 并 删除 最 旧 的 分 段 。 

Time period covered by a single seement/Max.size of a single Segment: 此 处 可 以 定义 归档 
数据 库 中 每 段 的 大 小 ， 如 来 超出 其 中 任意 一 个 标准 ， 则 将 局 动 一 个 新 的 分 段 ， 如 果 超 出 
“Time period ofall” 标 准 ， 则 最 早 的 单个 分 段 将 家 删除 。 

“Time ofthe segment change” 用 来 定义 首次 改变 段 的 开始 日 期 和 开始 时 间 。 

(3)“Backup Configuration” 选 项 卡 

定期 进行 归档 数据 的 备份 ， 可 以 确保 过 程 数 据 的 可 靠 完整 。 

“Backup Configuration” 选 项 卡 如 图 7-8 所 示 ， 此 选项 卡 可 以 放置 归档 是 售 备 份 以 及 归 
档 备 份 的 目标 路 径 和 备 选 日 标 路 人 径 。 通 第 在 与 时 间 相 关 的 分 段 首 次 改变 15min 后 开始 备份 。 











TagLogging Fast 
a 


hrchive Configuration | Backup Configuration | hrchive contents 














ernative destination Path 




















图 7-8 “Backup Configuration ”选项 卡 


“Signature activated” 为 已 交换 的 归档 备份 文件 进行 签名 ， 通 过 签名 可 使 系统 能 够 识别 归 
档 备 份 文件 在 交换 后 是 否 发 生变 化 。 

如 果 要 备份 归档 数据 ， 则 选中 “Activate Backup” 复 选 枉 ， 如 果 要 在 “Destination 
path” 和 “Alternative destination path” 两 个 目录 下 均 保 存 已 归档 的 数据 ， 那 么 激活 “Backup 
to both paths” 复 选 枉 。 然 后 在 “Destination path” 和 “Alternative destination path” 的 文本 框 
中 输入 存储 备份 文件 的 目标 路 径 。“ 备 选 目 标 路 径 ” 在 下 列 情 况 下 使 用 : 

1) 备份 介质 上 的 存储 空间 已 满 。 

2) 原始 目标 路 径 不 可 用 。 

(4) 链接 归档 备份 

为 了 可 以 访问 运行 系统 归档 备份 中 的 文件 ， 将 相关 的 数据 库 文 件 重 新 链接 到 项 目 ， 可 使 
用 变量 记录 编辑 器 手动 链接 到 归档 ， 或 目 动 建立 链接 。 

自动 链接 到 归档 : 将 归档 备份 文件 添加 到 “ProjectName\CommonArchiving” 上 有 目录 下 。 
在 运行 系统 时 ， 过 程 值 归 档 目 动 链接 到 项 目 。 

手动 链接 到 归档 : 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “TagLogging Slow” 或 “TagLogging 
Fast”， 然 后 从 弹出 的 菜单 中 选择 “Link achive” 选 项， 选择 所 需要 的 数据 库 文 件 并 单 击 
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“OK ”按钮 。 数 据 库 文 件 与 项 目 链接 ， 过 程 值 可 以 直接 在 运行 系统 中 显示 。 


7.2.4 ”创建 并 组 态 归 档 变 量 


1. 通过 归档 向 导 创 建 归 档 

(1) 创建 归档 

在 通过 归档 癌 导 创建 归档 时 ， 有 两 种 归档 类 型 可 以 选择 : 过 程 值 归 档 和 压缩 归档 。 

1) 过 程 值 归档 : 过 程 值 归档 存储 归档 变量 中 的 过 程 值 。 在 组 态 过 程 值 归档 时 ， 选 择 要 
归档 的 过 程 变 量 和 存储 位 置 。 

2) 压缩 归档 : 压缩 归档 压 见 来 日 过程 值 归档 的 归档 变量 。 在 组 态 压 缩 归 档 时 ， 选 择 计 
算 方法 和 压缩 时 间 段 。 

在 WinCC 变量 记录 中 通过 归档 癌 寻 创建 过 程 值 归档 的 步骤 如 下 : 

1) 在 变量 记录 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “Archives” 按 钮 ， 在 弹出 的 末 单 中 选择 
“Achive Wizard...” 命 令 ， 打开 “Creating An Archive” 对 话 框 。 如 图 7-9 所 示 。 



































Creating Ar Archive 


The Archive Wizard creates an archive., 
taking into consideration the presettings for 
specific types. 








图 7-9 创建 过 程 值 归档 (1) 





2) 单 击 “Next” 按 钮 ， 如 图 7-10 所 示 ， 在 “Archive Name” 杠 中 输入 合适 的 归档 名 
称 ， 选 择 归 档 类 型 为 “Process Value Archive” 单 击 “Next” 按 和 钮 。 


Creating An Archive: Step 一 1 一 


opr] The archive type determines Important 
aa” properties of the archive. |f you close the 
ee zard Dialog now. the default settings will 
= be used for the selected archive type. 
or 


Srchive Name: 


Processwaluearchive 


点 [chive Type: 


ss 司 © Process Value archive 
人) Compressed Archive 








图 7-10 创建 过 程 值 归 档 (2) 
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3) 如 图 7-11 所 示 ， 单 击 “Select” 投 钮 ， 打 开 “Tag-Project” 对 话 框 ， 选 择 想 要 归档 的 
变量 ， 也 可 以 创建 完 之 后 进行 变量 添加 。 单 击 “Finish” 按 钮 ， 新 的 过 程 值 归档 包含 在 变量 
记录 的 数据 窗口 中 ， 所 选择 的 归档 变量 显示 在 表格 窗口 中 。 














Ereatine hn Archive: Step —2— 


Create an arChiwe tag. The archrve tags 
willl be created with the preset parameters. 
depending on the tag tyupe. 


Dpen the Tag Manager. 


| <Back | Finmish : 





图 7-11 创建 过 程 值 归档 (3) 
在 WinCC 变量 记录 中 创建 压缩 归档 的 步骤 与 创建 过 程 值 归档 的 步骤 类 似 ， 在 此 不 再 性 





(2) 归档 属性 组 态 
创建 完 过 程 值 归档 和 压缩 归档 后 ， 可 以 对 它们 的 属性 进行 组 态 。 在 数据 窗口 中 选择 创建 

的 过 程 值 归档 或 压缩 归档 ， 用 鼠标 右键 单 击 选 择 “Properties” 选 项 ， 打 开 “ 过 程 值 归档 或 压 
缩 归 档 属性 ”对 话 框 ， 如 图 7-12 和 7-13 所 示 。 

在 过 程 值 归档 的 “Memory location ”选项 卡 选 择 过 程 值 归档 的 存储 位 置 ， 归 档 变 量 的 值 
可 以 存储 在 硬盘 上 ， 也 可 存储 在 主 存储 器 中 。 

在 压缩 归档 的 “Compression” 选 项 卡 中 可 以 指定 进行 压缩 的 归档 变量 的 时 间 区 间 和 对 
压缩 的 归档 变量 的 处 理 方法 。 

















Process value archive properties |? (x Properties of compressed archive 


| General Information | Nemory location 


Memory locatlorn 
L Ys 
© on the hard disk OIn the main memory 














Humber of records: 


Size im kbytes/Tags: 
Compressed archive 


Frocessineg method Compression time period: 
In this option tab, you select the properties of a buffered 


1 4 
archive compressed im main memory [EMM) or on the hard disk 





Celeulate and copy 
Calculate and delete 
Calculate cor and delete |Pr°Perties of a compressed 




















图 7-12 “Process value archive properties ”对话 框 图 7-13 “Properties of compressed archive” 对 话 框 
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2. 创建 并 组 态 归档 变量 

(1) 在 创建 的 过 程 值 归 档 中 添加 变量 

在 创建 的 过 程 值 归 档 中 添加 变量 的 步骤 如 下 : 

1) 在 变量 记录 数据 窗口 中 ， 选 择 需 要 在 其 中 创建 归档 变量 的 过 程 什 归档， 右键 单 击 选 
择 “New Tag..….” 选 项， 打开 变量 选择 对 话 框 。 

2) 在 “Tags-project” 窗 口中 选择 想 要 对 其 值 进行 归档 的 变量 〈 二 进 制 变量 或 模拟 量变 


量 ) 


时 

3) 单 击 “OK” 按 钮 以 接受 所 选择 的 变量 。 

(2) 组 态 二 进 制 归档 变量 

在 表格 窒 口 中 用 鼠标 右键 单 击 上 一 步 中 创建 的 二 进 制 归档 变量 ， 在 弹出 的 肖 单 中 选择 
“properties” 选 项， 将 打开 “Process tag properties ”对话 框 ， 如 图 7-14 所 示 。 该 对 话 框 中 有 
三 个 选项 卡 ， 即 “Archive Tag” 选 项 卡 、“Archiving” 选 项 卡 和 “parameters ”选项 卡 。 
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图 7-14 “Process tag properties ”对 话 框 


1)“Archive Tag” 选 项 卡 

“Archive Tag” 选 项 卡 如 图 7-14 所 示 ， 其 设置 如 下 : 

(DD 在 “Name of the archive tag” 人 处 ， 根 据 需 要 改变 归档 变量 的 名 称 。 归 档 变 量 名 称 也 可 
以 与 过 程 变量 名 一 致 。 

@) 定义 归档 变量 是 手动 提供 还 是 由 系统 提供 。 

(3) 在 “Archiving” 选 项 组 中 ， 定 义 是 否 在 系统 局 动 时 激活 归档 。 如 果 中 央 归 档 服 务 器 
(CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 激活 控件 框 “Relevant long term”。 

(4) 也 可 将 归档 变量 值 号 入 其 他 变量 中 ， 以 便 归 档 变 量 用 于 其 他 用 途 。 单 击 “Select” 按 
钮 ， 选 择 待 号 人 的 变量 。 

2)“Archiving” 选 项 卡 

“Archiving” 选 项 卡 如 图 7-15 所 示 ， 在 此 选项 卡 中 可 以 选择 周期 性 连续 归档 、 周 期 性 选 
择 归 档 、 非 周期 性 事件 驱动 归档 、 非 周期 性 值 变 化 驱动 归档 四 种 归档 方法 并 进行 相应 组 态 。 
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对 于 周期 性 连续 归档 ， 在 “Archiving type” 下 拉 列 表 中 选择 “cyclic” 归 档 关 型 ， 设 置 归档 
周期 。 

对 于 周期 性 选择 归档 ， 还 可 在 “Events” 组 中 组 态 开始 事件 和 停止 事件 ， 单 击 “...” 按 
钮 ， 在 变量 管理 器 中 选择 一 个 变量 或 在 函数 浏览 器 中 选择 一 个 C 脚本 。 该 变量 或 函数 必须 返 
中 “TRUE” 或 “FALSE” 值 。“TRUE” 表 示 局 动 或 停止 事件 存在 ,“FALSE” 表 示 局 动 或 信 
止 事件 不 存在 。 

对 于 非 周 期 性 事件 驱动 归档 ， 在 “Archiving type ”下拉 列表 中 选择 “Acyclic” 归 档 类 
型 ， 在 “Acquisition ”下拉 列 表 中 选择 “event-controlled”， 在 “Events” 组 中 ， 定 义 基 本 事 
件 。 单 击 “...” 按 钮 ， 在 变量 管理 颖 中 选择 一 个 变量 或 在 函数 浏览 器 中 选择 一 个 C 脚本 。 访 
变量 或 函数 必须 返回 “TRUE” 或 “FALSE” 从 .在 有 上 升 党 或 者 下 降 沿 时 ， 即 从 “TRUE” 
变 为 “FALSE” 或 从 “FALSE” 变 为 “TRUE” 时 ， 触 发 一 次 归档 。 

对 于 非 周 期 性 值 变化 驱动 归档 ， 选 择 “Archiving type” 为 “Acyclic”“Acquisition” 为 
“on change”， 在 WinCC 男 面 控件 中 ， 定 义 一 个 显示 周期 以 显示 长 时 间 未 修改 的 值 ， 在 区 段 
更 改期 间 ， 如 采 在 变量 的 过 程 值 未 更 改 的 情况 下 还 要 归档 该 值 ， 需 要 激活 “Archive after 
segment change” 的 复 选 杠 。 









































Process tag properties 


| Mrchive Tag | hrchiving Parameters | 




























































































图 7-15 “Archiving” 选 项 卡 


3)“Parameters ”选项 卡 

“Parameters ”选项 卡 如 图 7-16 所 示 ， 其 设置 如 下 : 

( 在 “Archiving” 区 域 中 ， 指 定 何 时 归档 过 程 值 。 如 果 当 前 过 程 值 始终 要 在 趋势 图 中 
显示 ， 则 选择 “always”。 

在 “Save on error” 区 域 中 ， 定 义 读 取 过 程 值 错误 时 ， 用 于 归档 的 值 。“Last Value” 
指 成 功 地 从 过 程 访 取 的 最 后 一 个 值 ; “Substitute value” 指 在 变量 属性 框 中 组 态 的 过 程 值 的 蔡 
换 值 。 
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Process tag properties 
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Settines for cyclic binary measurement points 











图 7-16 “Parameters ”选项 卡 





(3) 组 态 模 拟 量 归档 变量 

在 表格 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 上 一 步 中 创建 的 模拟 量 归档 变量 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
“Properties” 选 项 ， 将 打开 “Process tag properties ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 有 五 个 选项 卡 ， 妈 
“Archive tag ”选项 卡 、“Archiving ”选项 卡 、“Parameters ”选项 卡 、“Display ”选项 卡 和 
“Compression ”选项 卡 。 

1)“Archive Tag” 选 项 卡 和 “Archiving” 选 项 卡 组 态 与 二 进 制 变量 类 似 ， 在 此 不 再 性 述 。 

2)“Parameters ”选项 卡 如 图 7-17 所 示 。 对 于 周期 性 归档 ， 在 “Processing” 组 中 选择 
一 个 归档 函数 。 如 果 选 择 的 是 “Action” 选 项 ， 则 通过 全 局 脚本 创建 的 函数 计算 最 近 记 录 的 
过 程 值 。 使 用 “Select” 按 钮 调用 函数 浏览 秀 。 

















Process tag properties 
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图 7-17 模拟 量 “Parameters ”选项 卡 
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3)“Display” 选 项 卡 如 图 7-18 所 示 ， 要 归档 和 显示 介 于 下 限 和 上 限 的 过 程 值 ， 则 在 
“Display” 选 项 卡 中 选择 “Configured direction” 选 项 。 


Process tag properties 


| Archive Tag | hrchiving | Farameters Display Compression| 











hnalog 


Low Limit 
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In the Display dialog box, you can confieure the display or 
transfer ranee of the tags 1in the archive. 














图 7-18 模拟 量 “Display” 选 项 卡 
(4) 创建 过 程控 制 变量 
创建 过 程控 制 变量 的 步骤 如 下 : 
1) 在 变量 记录 数据 窗口 中 选择 要 在 其 中 创建 新 的 过 程控 制 变量 的 过 程 值 归 档 ， 用 鼠标 
右键 单 击 选择 的 过 程 值 归档 ， 在 弹出 的 亲 持 中 选择 “New Process Controlled Tag...” 选 项 ， 
打开 “Properties of process controlled tag” 对 话 框 ， 如 图 7-19 所 示 。 
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图 7-19 “Properties of process controlled tag” 对 话 框 
720 


2) 从 列表 中 选择 与 正在 使 用 的 控制 器 号 配 的 “Conversion DLL ”。 

3) 单 击 “Select” 按 钮 ， 在 变量 选择 对 话 框 中 选择 原始 数据 变量 。 当 选择 了 原始 数据 变 
量 时 ， 会 提示 用 户 输入 一 个 或 多 个 有 D 号 。JID 号 的 数量 取决 于 所 选择 的 格式 DLL。 数 值 用 于 
形成 内 部 归档 变量 名 。 

4) 也 可 在 “Archive tag name” 下 输入 过 程控 制 变量 别名 。 如 果 没 有 在 该 域内 输入 名 
称 ， 则 使 用 WinCC 中 的 内 部 归档 变量 名 。 

5) 如 果 中 央 归 档 服务 器 (CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 激活 控件 
枉 “Relevant long term ”。 

6) 单 击 “OK” 按 钮 ， 完 成 过 程控 制 变 量 的 创建 。 

(5) 创建 并 组 态 压缩 变量 

创建 压缩 变量 步骤 如 下 : 

1) 在 变量 记录 数据 窗口 中 选择 要 添加 压缩 变量 的 压 纵 归 档 ， 用 鼠标 右键 单 击 选择 的 压 
缩 归 档 ， 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “Selection Tag” 选 项 ， 打 开 “Select Compressed Tags” 对 话 
框 ， 如 图 7-20 所 示 。 

2) 所 有 可 选择 的 过 程 值 归档 变量 显示 在 左 半 窒 口 ， 在 其 中 选择 要 成 为 压缩 变量 的 过 程 
值 归 档 变 量 ， 单 击 “>” 按 钮 后 再 单 击 “OK ”按钮 以 传送 压缩 变量 ， 每 一 个 所 选 归 档 变 量 的 
压 见 变量 在 表格 窗口 中 显示 。 
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图 7-20 “Select Compressed Tags ”对话 框 


创建 完 压 缩 变 量 后 ， 可 以 对 压缩 变量 进行 组 态 ， 在 表格 寄 口 中 选择 要 组 态 的 压缩 变量 ， 
用 鼠标 右键 单 击 选 择 “Properties” 选 项 ， 打 开 “ 了 Properties of compressed tag” 对 话 框 ， 如 图 7-21 
所 示 。 该 对 话 框 中 有 两 个 选项 卡 ， 即 “Archive Tag” 选 项 卡 和 和 “Parameters ”选项 卡 。 

1)“Archive Tag” 选 项 卡 

“Archive Tag” 选 项 卡 如 图 7-21 所 示 ， 其 设置 如 下 : 

(D 在 “Archive Tag” 名 称 选 项 处 ， 根 据 需 要 改变 归档 变量 的 名 称 。 归 档 变 量 名 称 也 可 
以 与 过 程 变 量 名 一 致 。 

GO 定义 归档 变量 是 手动 提供 还 是 由 系统 提供 。 
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图 7-21 “Properties of compressed tag” 对 话 框 





(3) 在 “Archiving” 选 项 组 中 ， 定 义 是 否 在 系统 局 动 时 油 活 归档 。 如 果 中 央 归 档 服务 器 
(CAS) 将 归档 变量 视 为 具有 长 期 关联 性 的 变量 ， 则 激活 控件 框 “Relevant long term”。 

(4) 也 可 将 归档 变量 值 写 入 其 他 变量 中 ， 以 便 归 档 变 量 用 于 其 他 用 途 。 单 击 “Select” 鬼 
钮 ， 选 择 竺 号 入 的 变量 。 


2)“Parameters ”选项 卡 
“Parameters ”选项 卡 如 图 7-22 所 示 ， 在 “Processing” 组 中 选择 压缩 过 程 值 的 数学 
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图 7-22 “Parameters ”选项 卡 
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413 过程 值 归档 的 输出 


WinCC 图 形 编辑 如 提供 两 个 ActiveX 控件 用 于 显示 过 程 值 归档 ，WinCC Online Trend 
Control 以 趋势 的 形式 显示 已 归档 的 过 程 变量 的 历史 值 和 当前 值 ，WinCC Online Table Control 
以 表格 的 形式 显示 已 归档 的 过 程 变 量 的 历史 值 和 当前 值 。 


7.3.1 “在 画面 中 组 态 趋 势 控件 

在 画面 中 组 态 趋势 探 件 的 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 占 的 “Object Palette” 上 ， 选 择 “ActiveX controlgs” 选 项 卡 上 的 WinCC 
Online Trend Control， 如 图 7-23 所 示 ， 将 其 拖 入 到 画面 编辑 区 人 至 满意 尺寸 后 释放 ， 此 时 ， 
“WinCC OnlineTrendControl 属性 ”对 话 框 日 动 打开 ， 如 图 7-24 所 示 ， 关 财 属 性 对 话 框 后 也 
可 通过 鼠标 右键 单 击 选择 “Configuration Dialog...” 来 打开 。 
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图 7-23 WinCC OnlineTrendControl 


2)“General ”选项 卡 中 ， 组 态 在 线 趋 势 控件 的 基本 属性 : 控件 的 窗口 属性 ， 控 件 的 显 
未 ， 趋 势 值 的 写 入 方 同 ， 控 件 的 时 间 基 准 等 。 

3)“Trend Window” 选 项 卡 ， 可 以 定义 一 个 或 多 个 趋势 窗口 并 进行 相关 组 态 。 

4)“Time axes” 和 “Value axes” 选 项 卡 ， 可 以 组 态 一 个 或 多 个 时 间 轴 和 数值 轴 及 与 之 
相对 应 的 属性 ， 将 坐标 轴 分 配 到 趋势 窗口 中 。 

5)“Trends ”选项 卡 ， 定 义 要 在 趋势 窗口 中 显示 的 趋势 并 将 其 分 配 到 趋势 窗口 ， 趋 势 的 
时 间 轴 和 数值 轴 应 该 是 已 分 配给 趋势 窗口 的 时 间 轴 和 数值 轴 ， 每 个 组 态 的 趋势 必须 与 在 线 变 
量 或 归档 变量 相连 接 。 

6) 通过 设置 “Online configuration” 选 项 卡 ， 用 户 可 以 在 运行 期 间 对 WinCC 控件 进行 
参数 化 。 

7) 在 “Toolbar” 和 “Status Bar” 选 项 卡 中 ， 组 态 趋 势 控 件 的 工具 栏 和 状态 栏 。 

8) 保存 组 态 。 
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inCC OnlineTrendControl 必 性 
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图 7-24 “WinCC OnlineTrendControl 属性 ”对 话 框 


7.3.2 ”在 画面 中 组 态 表格 控件 

在 画面 中 组 态 表 格 控件 的 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 右 的 “Object Palette” 上 ， 和 选择“ActiveX controls” 选 项 卡 上 的 WinCC 
Online Table Control， 如 图 7-25 所 示 ， 将 其 拖 入 到 画面 编辑 区 至 满意 尺寸 后 释放 ， 此 时 ， 
“WinCC OnlineTableControl 属性 ”对 话 框 目 动 打开 ， 如 图 7-26 所 示 ， 关 闭 属 性 对 话 框 后 ， 
也 可 通过 鼠标 右键 单 击 选 择 “Configuration Dialog...” 来 打开 。 
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图 7-25 WinCC OnlineTableControl 
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2)“General” 选 项 卡 中 ， 组 态 在 线 趋势 控件 的 基本 属性 。 

3)“Time columns” 选 项 卡 中 为 表格 组 态 一 个 或 多 个 具有 时 间 范 围 的 时 间 列 。 

4)“Value columns” 选 项 卡 可 以 组 态 一 个 或 多 个 数值 列 ， 将 时 间 列 分 配给 数值 列 ， 每 个 
组 态 的 数值 列 必须 与 在 线 变 量 或 归档 变量 相连 接 。 

S$)“Parameter”“Selection” 和 “Effects” 选 项 卡 组 态 表格 的 显示 和 属性 。 

6) 通过 设置 “Online Configuration ”选项 卡 ， 用 户 可 以 在 运行 期 间 对 WinCC 控件 进行 
参数 化 。 

7) 在 “Toolbar” 和 “Status Bar” 选 项 卡 中 ， 组 态 趋 势 控 件 的 工具 柱 和 状态 柱 。 

8) 你 存 组 态 。 
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图 7-26 “WinCC OnlineTableControl 属性 ”对 话 框 


7.3.3 ”在 画面 中 组 态 标 尺 控 件 


如 果 希 望 显示 趋势 控件 或 者 表格 控件 的 坐标 值 或 统计 值 ， 则 需要 组 态 WinCC Ruler 
Control 控件 ， 将 其 与 趋势 控件 或 者 表格 控件 相连 接 。 

在 画面 中 组 态 标 太 控 件 的 步骤 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 右 的 “Object Palette” 上 ， 和 选择 “ActiveX controls ”选项 卡 上 的 WinCC 
Ruler Control， 如 图 7-27 所 示 ， 将 其 拖 入 到 画面 编辑 区 至 满意 尺寸 后 释放 ， 此 时 ,“WinCC 
RulerControl 属性 ”对 话 框 日 动 打 开 ， 如 图 7-28 所 示 ， 关 闭 属 性 对 话 框 后 也 可 通过 鼠标 右键 
早 击 选择 “Configuration Dialog...” 来 打开 。 

2)“General”、“Toolbar” 和 “Status Bar” 选 项 卡 组 态 控 件 的 基本 属性 。 其 中 ， 在 
“General ”选项 卡 的 “Source” 域 中 ， 选 择 所 组 态 控 件 的 对 象 名 称 ， 控 件 的 类 型 显示 在 
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“Type” 域 中 


3)“Blocks” 选 项 卡 如 图 7-29 所 示 。 每 个 列 对 应 一 个 块 。 要 定义 选 定 列 的 属性 ， 请 单 
击 相 应 的 块 。 如 果 块 中 存在 特殊 格式 ， 则 可 以 组 态 块 的 格式 。 如 果 此 时 不 采用 已 连接 控件 的 
格式 设置 ， 则 禁用 选项 “Apply from source”， 和 定义 所 需 的 格式 。 


4)“Columns” 选 项 卡 如 图 7-30 所 示 。 使 用 箭头 键 选择 要 为 已 分 配 控件 显示 的 窗口 类 
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图 7-27 WinCC RulerControl 
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图 7-28 


“WinCC RulerControl 属性 ”对 话 框 


的 列 ， 使 用 “Up” 和 “Down” 按 钮 定义 列 的 顺序 。 


5)“Parameter”、“Selection” 和 “Effects ”选项 卡 组 态 表 格 的 显示 和 属性 。 
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型 


en 


6) 通过 设置 “Online Configuration” 选 项 卡 ， 用 户 可 以 在 运行 期 间 对 WinCC 控件 进行 
参数 化 。 
7) 保存 组 态 。 


incCc RulerControl 尾 性 加 四 inCC RulerControl 尾 性 


Dblect name: 
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7-29 “Blocks” 选 项 卡 7-30 “Columns” 选 项 卡 


1.4 习题 
简 述 过 程 值 归 档 的 目的 ， 并 画 出 过 程 值 归 档 的 流程 示意 图 。 


] . 
2， 过 程 值 归 档 的 方法 有 哪些 ? 
3， 新建 一 个 变量 ， 对 其 进行 归档 并 以 趋势 图 和 表格 的 形式 对 其 当前 值 、 历 史 值 进行 
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第 8 章 消 轧 系统 


本 章 学 习 目 标 


了 解 消息 系统 在 WinCC 监控 系统 中 的 作用 ， 掌 握 组 态 报警 的 方法 ， 学 习 报 警 消 息 的 组 
态 并 通过 控件 来 进行 报警 显示 ， 掌 握 模拟 量 报警 的 组 态 方法 。 


8.1 消息 系统 概述 


在 目 动 化 级 别 和 WinCC 系统 中 ， 消 居 系 统 用 来 处 理 监控 过 程 动作 的 函数 所 产生 的 结 
末 。 消 奶 系统 通过 图 像 和 声 首 的 方式 指示 所 检测 的 报警 事件 ， 并 进行 电子 归档 和 书面 归档 。 
直接 访问 消息 和 各 消息 的 补充 信息 确保 了 能 够 快速 定位 和 排除 故 队 。 消 县 系统 结构 如 网 8-1 
所 未 。 
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图 8-1 消息 系统 结构 
。 / 消 息 分 类 


| Te uy E ~ 外 设 选项 








0 而 该 点 在 消息 处 理 过 程 中 
是 随机 发 生 的 。 事 件 或 消息 帧 都 可 引发 消息 。 
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其 中 ， 事 件 分 为 两 类 ， 即 二 进 制 事件 和 监控 事件 : 

1) 二 进 制 事件 是 内 部 或 外 部 变量 的 状态 改变 。 

2) 监控 事件 包括 归档 和 硬盘 的 洲 出 、 打 印 机 消 电 、 服 务 器 故障 以 及 过 程 通信 故障 。 
WinCC 报警 记录 不 直接 文 持 监控 事件 。 

消息 帆 是 WinCC 使 用 一 个 RawData 《原始 数 据 类 型 ) 变量 获取 PLC 主动 发 送 的 所 有 消 
县 帧 ， 然 后 用 特定 格式 的 动态 链接 库 从 该 数据 帧 中 提取 出 相关 的 报警 信息 ， 在 HMI 上 实现 
归档 显示 等 功能 。 

消息 系统 分 三 种 消 县 : 

1) 运行 消息 用 于 显示 过 程 中 的 状态 。 

2) 报警 消息 用 于 显示 过 程 中 的 错误 。 

3) 系统 消 恩 用 于 显示 来 自 其 他 应 用 程序 的 错误 消 居 。 

2. 消息 类 别 和 消息 类 型 

消 明 类 别 用 于 定义 消 因 的 多 个 基本 设置 。 在 报警 记录 中 ， 具 有 类 似 行为 (例如 有 具有 相同 
的 消息 状态 确认 方法 或 颜色 分 配 ) 的 消息 可 归 组 成 消息 类 别 和 消息 类 型 。 系 统 默认 组 态 以 下 
消息 类 别 :“ 人 错误 ”“ 系 统 ， 需 要 确认 ”和 “系统 ， 没 有 人 确认 ”但 最 多 可 定义 16 个 消 轧 类 
别 。 并 有 旦 ， 具 有 相同 确认 方法 的 消 朋 可 以 归 入 单个 消 姑 类别。 

消 居 类 型 为 消 晨 类别 的 子 组 ， 并 可 根据 消 因 状态 分 配 的 颜色 进行 区 分 ， 但 最 多 可 为 每 个 
消息 类 别 创建 16 个 消息 类 型 。 

3. 消息 行 

在 消 居 窗口 中 ， 每 条 消 恩 均 显 示 在 目 己 的 消 居 行 中 。 消 恩 行 的 内 容 取 决 于 将 要 显示 的 消 
居 块 : 

1) 对 于 系统 消息 块 ， 将 显示 消息 块 的 仁 ， 例 如 日 期 和 时 间 。 

2) 对 于 过 程 和 用 户 文 本 块 ， 将 显示 其 内 容 ， 例 如 用 户 所 定义 的 文本 。 

4. 消息 块 

运行 期 间 的 消 居 在 表格 中 按 行 显示 。 这 里 ， 单 个 消 恩 由 显示 在 表格 域 中 的 信息 所 组 成 。 
言 轧 的 这 些 单 个 请 断 称 作 消息 块 。 消 县 块 可 细 分 为 三 组 : 

1) 市 有 系统 数据 的 系统 块 ， 例 如 日 期 、 时 间 、 消 有 息 编 号 和 状态 。 

2) 具有 过 程 值 的 过 程 值 块 ， 例 如 当前 的 填充 量 、 温 上 度 或 转速 。 

3) 带 有 解释 性 文本 的 用 户 文本 块 ， 例 如 带 有 故障 位 置 和 原因 等 信息 的 消息 文本 。 

尽管 系统 块 的 内 容 是 固定 的 ， 但 用 户 可 以 修改 过 程 值 块 和 用 户 文 本 块 的 内 容 。 系 统 块 中 
的 选择 只 影响 数据 显示 ， 对 记录 无 影响 。 

5. 消息 事件 和 消息 状态 

消息 事件 就 是 指 消息 的 “到 达 ”“ 离 去 ”和 “确认 ”。 所 有 消息 事件 都 存储 在 消息 归 
档 中 。 

消息 状态 束 是 消息 的 可 能 状态 :“ 已 到 达 ”“ 已 离 去 ”和 “已 确认 ”。 

6. 确认 方法 

确认 方法 束 是 从 消 肯 “到 达 ” 时 起 到 消 恩 “ 离 去 ”时 止 的 这 段 时 间 内 ， 对 消 晨 进行 显示 
和 处 理 所 采 用 的 方法 。 在 报警 记录 中 ， 可 以 实现 下 列 确认 方法 : 

1) 不 融 确 认 的 单个 消 县 。 
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需要 进行 到 达 确 认 的 单个 消息 。 
需要 双 模 式 确 认 的 单个 消息 。 
需要 单 模式 确认 的 初始 值 消息 。 
需要 单 模式 确认 的 新 值 消息 。 
需要 双 模 式 确 认 的 新 值 消息 。 

7) 无 需 确 认 的 没有 “已 离 去 ”状态 的 消息 。 

8) 需 确 认 的 没有 “已 离 去 “状态 的 消息 。 

7. 变量 分 类 

(1) 消息 变量 

在 位 消息 的 操作 步骤 中 ， 控 制 系统 将 通过 消息 变量 发 信号 来 通知 在 过 程 中 事件 的 发 生 。 
通过 一 个 消息 变量 可 以 屏蔽 多 条 消息 。 消 息 变 量 的 一 个 位 ， 只 能 触发 一 条 消息 。 

(2) 确认 变量 

在 单个 消息 中 ， 使 用 一 个 确认 变量 或 确认 变量 位 来 触发 确认 及 显示 状态 。 如 果 确 认 变 量 
是 BOOL 型 变量 ， 可 直接 通过 人 确认 变量 触发 ;， 而 如 果 是 确认 变量 的 某 一 位 ， 则 需要 确认 位 。 

如 果 对 应 确认 位 的 值 为 “1”， 则 表示 该 单个 消息 已 确认 。 

如 果 对 应 确认 位 的 值 为 “0”， 则 表示 该 单个 消息 尚未 确认 。 

(3) 状态 变量 

消息 类 型 的 “已 到 达 / 已 离 去 ”状态 以 及 要 确认 的 消息 的 标识 符 存 储 在 状态 变量 内 。 单 
个 消 朋 的 这 两 种 状态 存储 在 状态 变量 中 ， 每 条 单个 消 恩 占用 状态 变量 中 的 2 位 。 对 于 不 同类 
型 的 状态 变量 ， 可 以 存储 的 状态 变量 个 数 也 不 同 ， 但 在 一 个 32 位 状态 变量 中 最 多 可 记录 16 
条 单个 消息 。 

1) 确认 位 : 当 接 收 到 需要 确认 的 单个 消息 且 尚 未 确认 时 ， 状 态 变量 中 的 确认 位 就 会 变 
为 “1”; 当 确 认 了 需要 确认 的 单个 消 县 ， 确 认 位 将 变 为 “0”。 

2)“ 到 达 / 离 去 ”状态 位 和 “确认 ”状态 位 的 位 置 ， 状态 变量 中 “到 达 / 离 去 ”状态 位 的 
位 置 由 状态 位 标识 。“ 确 认 位 ”的 位 置 取 决 于 状态 变量 的 数据 类 型 与 指示 “已 到 达 / 已 离 去 ” 
状态 位 的 距离 ,“8 位 无 符号 ”变量 为 4 位 ,“16 位 无 符号 ”变量 为 8 位 ,“32 位 无 符 
号 ”变量 为 16 位 。 

以 “32 位 无 符号 ”数据 类 型 的 状态 变量 为 例 : 如 果 状 态 变 量 为 “32 位 无 符号 ”数据 类 
型 ， 且 状态 位 = 9， 状 态 变 量 的 位 9 指示 单个 消息 的 “到 达 / 离 去 ”状态 。 状 态 变 量 的 位 25 
指示 此 单个 消息 是 否 需要 确认 。 相 应 地 ， 位 “0 一 15$” 分 别 对 应 于 “32 位 ”状态 变量 的 位 
“16~31”。 
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(4) 锁定 变量 
锁定 变量 用 于 判断 组 消息 的 锁定 状态 。 锁 定 变 量 没 有 专门 指定 的 结构 ， 但 变量 必须 是 无 
符号 变量 类 型 。 因 此 ， 可 采取 下 列 方式 组 态 锁定 变量 : 
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1) 为 每 条 组 消息 组 态 单独 的 锁定 变量 。 

2) 将 多 条 组 消息 组 合 在 单个 锁定 变量 中 ， 通 过 锁定 位 标识 组 消 县 。 

如 果 使 用 锁定 对 话 框 在 运行 期 间 锁 定 了 某 个 组 消 轧 ， 则 在 组 态 的 变量 中 设置 相关 的 锁定 位 。 

(5) 隐藏 变量 (通过 表格 曾 述 ) 

隐 忠 变量 用 于 目 动 隐 蕊 属于 用 户 目 定义 组 消 居 的 单个 消 肯 。 在 单个 消 居 的 参数 中 ， 通 过 
指定 隐藏 掩 码 来 隐 藏 单个 掩 人 码 时 的 系统 状态 。 

隐 忠 扒 人 码 的 十 六 进 制 值 由 经 过 组 态 的 系统 状态 构成 。 隐 下 变 量 必须 接受 系统 状态 的 值 才 
能 使 消 朋 被 隐藏 。 隐 藏 变量 的 值 与 其 “Process cell state” 相 对 应 ， 以 下 部 分 列 出 了 隐藏 变量 
的 四 个 示例 。 

1) 隐藏 扒 公 0x0。 隐 藏 已 禁用 ， 消 居 不 会 被 隐 藏 。 系 统 状态 组 态 如 图 8-2 所 示 。 

2) 隐藏 掩 人 码 0x1。 如 果 隐 羧 变量 的 值 为 “1”， 则 消息 将 被 隐 羧 。 系 统 状态 组 态 如 图 8-3 所 
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Process cell state: Process cell state: 
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图 8-2 系统 状态 组 态 《〈 隐 蔚 花 用 ) 图 8-3 ”系统 状态 组 态 〈 掩 藏 掩 码 =0x1) 


1 2234 5 6 7 8 3 10111213 1415 16 
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3) 隐藏 措 码 0xD。 如 果 隐 藏 变量 的 值 为 “1 和 “3” 或 “4” 则 消息 将 被 隐藏 。 系 统 状 
态 组 态 如 图 8-4 所 示 。 

4) 隐藏 手 公 0xFFFFFFFF。 如 果 隐 藏 变量 的 值 大 于 零 ， 则 消息 将 被 隐藏 。 系 统 状 态 组 
态 如 图 8-5 所 示 。 








Process cell state: Process cell state: 






Should not be displayed at the following process cell states: Should not be displaved at the following process cell states: 
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图 8-4 系统 状态 组 态 〈 隐 天 掩 码 =0xD ) 


8. 锁定 和 解锁 消息 





3 a ld 
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aa 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


图 8-5 系统 状态 组 态 (掩藏 扒 码 =0xFFFFFFFF) 





为 了 减少 消息 事件 的 数量 ， 可 以 重新 锁定 和 解锁 已 知 的 重复 消 和 县 。 系 统 区 分 消息 的 主动 
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和 被 动 锁定 /解锁 。 对 于 主动 锁定 ， 消 息 源 必须 通过 确认 和 有 效 的 日 期 /时 间 惟 来 锁定 /解锁 消 
县 。 此 外 ， 消 县 源 的 第 规 符 询 必 须 返 回 当前 锁定 的 消 县 。 如 条 消 县 源 满 足 这 些 要 求 ， 则 主动 
锁定 /解锁 消 县 ;人 否则， 被动 锁定 /解锁 WinCC 的 消 恩 。 

对 于 主动 的 锁定 ， 将 锁定 请 求 发 送 给 消息 源 〈 例 如 AS)。 只 有 在 消息 源 确定 为 锁定 之 
后 ， 消 息 才 在 WinCC 中 锁定 ， 以 上 过 程 也 可 用 于 解锁 消息 ， 只 有 那些 已 按时 间 顺 序 在 
AS 层 中 组 态 了 的 消息 才能 主动 锁定 /解锁 。 

对 于 被 动 锁定 ， 消 县 将 在 WinCC 的 报警 服务 右 中 进行 锁定 /解锁 。 消 息 源 没有 包含 在 
此 过 程 中 。 

9. 隐藏 消息 

隐 荐 消息 能 够 减 小 系统 用 户 的 信息 负载 。 可 以 选择 是 否 要 将 消息 显示 在 消息 列表 、 短 期 
归档 列表 和 长 期 归档 列表 中 ， 其 显示 内 容 取 决 于 “显示 选项 ”对 话 框 中 所 油 活 的 选项 。 可 能 
的 选项 有 : 

1) 显示 所 有 消 居 。 

2) 显示 可 见 消息 〈 默 认 设 置 )。 

3) 显示 隐藏 的 消 县 。 

己 隐 藏 的 消 朋 显示 在 隐藏 消 恩 列表 中 ， 可 以 再 次 被 系 统 显示 出 来 。 隐 藏 消 上 月 有 两 种 方式 : 

1) 目 动 隐藏 : 消 县 隐 羧 后 可 根据 隐藏 变量 的 特定 状态 再 次 显示 ， 可 以 使 用 隐藏 掩 码 组 
态 隐 藏 或 显示 的 条 件 。 

2) 手动 隐 蔚 : 在 消息 窗口 中 ， 可 以 使 用 一 个 按钮 来 定义 何 时 隐藏 消 县 ， 也 可 使 用 另 一 
个 按钮 再 次 显示 消息 。 

10. 报警 记录 

在 WinCC 报警 控件 中 ， 有 两 个 选项 可 用 于 记录 消 县 : 

1) 利用 消息 顺序 报表 将 当前 所 有 未 决 消息 的 状态 更 改 〈 已 到 达 、 已 离 去 和 已 确认 ) 均 
输出 到 打印 机 。 

2) 各 个 消息 列表 中 的 消息 可 以 通过 WinCC 报警 控件 中 的 “打印 当前 视图 ”按钮 直接 
打印 输出 。 

11. 消息 归档 

根据 消息 类 别 的 不 同 ， 可 将 消息 状态 中 发 生 的 变化 写 入 可 组 态 的 归档 。 归 档 在 消息 归档 
中 实现 ， 可 设置 不 同 的 参数 ， 例 如 归档 大 小 、 时 间 范 围 和 切换 时 间 等 。 如 果 超 出 了 组 态 标准 
中 的 某 个 标准 ， 则 窗 盖 归档 中 最 早 的 消 肯 。 归 档 数 据 库 的 备份 可 通过 附加 设置 来 指定 。 消 忆 
归档 中 保存 的 消息 可 以 在 长 期 归档 列表 或 在 短期 归档 列表 中 显示 。 短 期 归档 列表 中 的 消息 显 
未 在 接收 独到 达 消 居 时 做 立即 更 狐 。 

12. 消息 窗口 

在 系统 运行 期 间 ， 消 居 窗 口 用 于 指示 消 居 状态 的 变化 ， 可 在 “图 形 编 辑 占 ”中 组 态 消 轧 
窗口 的 外 观 和 操作 选项 。 消 因 窗 口 以 表格 的 形式 包含 了 尚 每 显示 的 所 有 消 肯 ， 要 显示 的 每 条 
消息 均 显示 在 目 己 的 行 (消息 行 ) 中 。 消 恩 窗口 可 分 为 六 种 类 型 : 

1) 消息 列表 : 用 来 显示 当前 未 决 的 消息 。 

2) 短期 归档 列表 : 用 于 显示 存储 在 消 恩 归档 中 的 消 肯 。 当 新 的 消 因 到 达 时 ， 消 忆 显 示 
立即 更 新 。 
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3) 长 期 归档 列表 : 用 于 显示 存储 在 消息 归档 中 的 消息 。 

4) 锁定 列表 : 用 于 显示 已 经 在 系统 中 锁定 的 所 有 消 肯 ， 已 锁定 的 消 奶 可 通过 工具 栏 上 
的 按钮 解锁 。 

5) 统计 列表 : 包含 了 与 消息 相关 的 统计 信息 。 

6) 隐藏 消息 列表 : 用 于 显示 消 县 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 期 归档 列表 中 由 于 目 动 或 手 
动 殴 疾 了 的 所 有 消息 。 





























8.2 ”报警 记录 的 组 态 


8.2.1 报警 记录 编辑 堪 


在 WinCC 项 目 管 理 器 里 打开 报警 记录 编辑 器 ， 如 图 8-6 所 示 。 报 警 记 录 界 面 由 导航 窗 
口 、 数 据 窗口 和 表格 窗口 组 成 。 


委 Alarm Logeine - [Proj_1] 回避 


File Edit View Messages Tools Help 


司 X 因 怕 昌 | 妆 苦于 | 大 | 柯 归 
日 - 辟 。 Message blocks Yr 
| System blocks 一 
S| User text block 
| Process value blocks 
日 好 | Message classes 
» 口 fh Error 
导航 窗 fr System, requires acknowledgment 
fr System, without acknowledgment 
日 -所 Group messages 


{WF Error 
for System, requires acknowledoment 
fr System, without acknowledgment 

所 User defined 
© [外 Archive Configuration 
【外 Message archive 




















表格 窗口 








Ready English (United States) Number of Messages: :: 


图 8-6 报警 记录 界面 


(1) 导航 窗口 

如 果 要 组 态 消 忌 ， 可 按 指定 顺序 访问 树 形 视图 中 的 文件 来 。 快 捷 亲 和 蛙 可 访问 单个 区 
域 和 其 元 素 。 

(2) 数据 窗口 

数据 窗口 包含 可 用 对 象 的 图 标 。 双 击 对 象 ， 可 访问 相应 的 消息 系统 设置 ， 也 可 使 用 快捷 
末 单 显示 对 象 属性 。 这 些 属性 会 随 选 定 的 对 象 而 不 同 。 

(3) 表格 窗口 

表格 窗口 包含 一 个 具有 所 有 已 生成 的 单个 消 恩 和 已 组 态 消 肯 属 性 的 表格 。 可 通过 双击 ， 
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顷 辑 单个 域 ， 也 可 用 “和 奉 找 ” 玉 单 在 所 有 列 或 选 定 列 中 搜索 术语 和 数字 。 如 打 要 搜索 文本 字 
伯 串 ， 堵 么 可 以 在 搜索 关键 子 之 前 或 之 后 使 用 通 配 付 “*”。 


8.2.2” 报 党 记录 中 组 态 消息 

在 报警 记录 中 ， 可 指定 哪些 消息 和 内 容 将 会 显示 在 消息 窗口 中 ， 并 进行 归档 。 消 县 的 组 
态 分 为 以 下 步骤 : 

1) 使 用 系统 回 导 指定 消息 系统 的 基本 设置 。 

2) 按 用 户 先 决 条 件 组 态 消 忆 块 。 

3) 组 态 消 息 类 别 。 

4) 组 态 消 息 类 型 。 

5) 组 态 单个 消 县 

6) 组 态 组 消息 。 

7) 组 态 模拟 量 报警 。 

1. 消息 系统 的 基本 设置 

1) 在 文件 染 单 中 ， 选 择 “Select Wizard”， 然 后 选择 “System Wizard”， 单 击 “OK ” 投 钮 。 

2) 在 起 始 屏 大 出 现 之 后 ， 使 用 “Selectine Message Blocks” 对 话 框 来 指定 要 由 系统 同 导 创 
建 的 消 肯 块 。 

3) 在 “Presetting classes ”对话 框 ， 指 定 消 恩 类 别 及 其 相应 的 确认 方法 和 相关 的 消 轧 类 型 。 

4)“Finale! ”对话 框 提供 了 将 由 向 导 创 建 的 消息 块 和 消 恩 类 别 的 概况 ， 单 击 “Finish” 
按钮 。 

2. 按 用 户 先 决 条 件 组 态 消息 块 

(1) 添加 或 删除 已 选择 列表 中 的 消 县 块 

1) 在 导航 窗口 中 ， 选 择 “Message blocks” 文 件 夹 。 

2) 在 数据 窗口 中 选择 所 需 的 消息 块 〈 例 如 “System blocks”， 然 后 用 鼠标 右键 音 击 选择 
“Add/Remove” 命 令 。 

3) 在 可 用 的 系统 块 列表 中 选择 需要 的 消息 块 ， 如 图 8-7 所 示 。 单 击 _ >_ | 将 这 些 消息 
块 添加 到 已 选 的 系统 块 列表 中 ， 单 击 => ]， 将 添加 所 有 可 选 的 系统 块 ， 单 击 “OK” 按 钮 
以 确认 选择 。 从 已 选 的 系统 块 列表 中 选择 要 删除 的 消息 块 。 单 南 “将 这 些 消息 块 移动 至 可 
用 系统 块 列表 。 如 要 删除 已 定 的 所 有 系统 块 ， 竺 天 “< _。 单 击 “OK” 按 钮 以 确认 选择 。 


Wl Add System Blocks ... 























vallable System Blocks System Blocks Selected 


Acknowledament Status 人 人 








Number 
Time 
Comments 

Computer Name 
Controller:CPU Number 
Daylght Saving »* Standarc 
Duration 二 
Info Text 

Logging 














v 由 








Select the required system message blocks. 皮 





wr |) Ce ) 


图 8-7 系统 消息 块 列 表 
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4) 以 相同 的 方式 添加 用 户 文本 块 和 过 程 值 块 。 

(2) 修改 可 用 消 轧 块 的 属性 

1) 在 导航 窗口 中 选择 “System blocks” 文 件 夹 。 

2) 在 数据 窗口 中 ， 选 择 所 需 的 消息 块 〈 例 如 “Time”)。 在 快捷 菜单 中 选择 
“Properties ”命令 ， 或 双击 消 忆 块 。 将 打开 已 选 消 居 块 的 属性 对 话 框 ， 如 图 8-8 所 示 。 

3) 在 对 话 框 中 ， 对 消 轧 块 的 属性 例如 名 称 〉 进行 编辑 。 单 击 “OK” 按 锂 。 

4) 以 相同 的 方式 修改 用 户 文本 块 和 过 程 值 块 的 属性 。 


Message Blocks 加 加 











[] Flash On 


点 lIgnment 


i Lelt OY Center 3 Right 


(2 digit 
OO 4 digit 


Drder: 
i Day. Month rear AO Yearhionth.Day 


OY hlonth.D ay.rear 


Example: |17104714 





图 8-8 “Message Blocks” 对 话 框 


3. 组 态 消息 类 别 

组 态 消息 系统 时 ， 儿 须 为 每 条 消息 分 配 一 个 消 县 类 别 。 这 样 可 以 不 必 单 独 为 每 个 消息 定 
义 大 量 基 本 设置 ， 而 上 只 需 为 整个 消息 类 别 定 义 全 局 应 用 的 设置 。 基 有 相同 确认 方法 的 消息 可 
以 归 入 单个 消息 类 别 。 消 县 类 型 为 消息 类 别 的 子 类 ， 可 根据 消息 状态 的 颜色 进行 区 分 。 
WinCC 提供 16 个 消息 类 别 和 2 个 了 预 设 的 系统 消 因 类别。 报警 记录 编辑 器 默认 提供 下 列 标 
准 消 息 类 别 : 错误 ; 系统， 需要 确认 ; 系统 ， 没 有 确认 。 

(1) 需要 确认 的 系统 消 县 类 别 

必须 对 分 配给 需要 确认 的 系统 消息 类 别 的 到 达 消 县 进 行 确认 ， 以 便 从 队列 中 删除 该 
消 和 县。 确认 后 消息 立即 消失 。 在 系统 消息 类 别 鸭 “Configure message classes” 对 话 框 
中 ， 可 以 组 态 参数 设置 。 

(2) 浓 朋 类 列 

分 配给 不 需 人 确认 的 系统 消 因 类别， 且 无 需 人 确认 的 消 恩 。 在 系统 消 恩 类别 的 “Configure 
message classes ”对 话 框 中 ， 可 以 组 态 参 数 设 置 。 

使 用 报警 记录 组 态 消 恩 类 别 的 步 又 : 

1) 添加 或 删除 消息 类 别 。 




















141 


Q) 在 导航 窗口 中 ， 选 择 “Message Classes ”文件 夹 。 

Go 在 数据 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 空 昌 处 选择 “添加 /删除 ”选项 ， 打 开 “Add 
Message Class...” 对 话 框 ， 如 图 8-9 所 示 。 从 可 用 的 消息 类 别 列表 中 选择 所 需 的 消息 类 别 ， 
单 击 _>_ | 将 这 些 消息 类 别 添加 至 已 选 的 消息 类 别 列表 中 。 如 果 要 添加 所 有 可 用 的 消息 类 








别 ， 单 击 _>> |。 最 后 单 击 “OK ”按钮 以 确认 选择 。 


有 Add Message Class ... 


vallable hlessage Classes Selected hessage Llasses 


Message class 2 向 -3 Errcr 

hessage class 3 custerm, requires ackrowlederr 
heszage class d custerm, without acknowledgrn 
Message class 5 - 

Message class Cb 

Message class 节 

Message class 8 

Message class 9 

Message class 10 

Message Class 11 

hessage class 12 

ha -一 一 一 |-.-- 二 





图 8-9 “Add Message Class” 对 话 框 


@) 从 已 选 的 消息 类 别 列表 中 选择 要 删除 的 消息 类 别 ， 单 击 | < 将 这 些 消息 类 别 移动 
至 可 用 的 消息 类 别 列 表 。 如 果 要 删除 所 有 已 选 的 消息 类 别 ， 单 击 L_<< 一 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
以 确认 选择 。 注 意 : 不 能 删除 “系统 ， 需 要 确认 ”和 “系统 ， 没 有 确认 ”消息 类 别 。 

2) 对 消 恩 类 别 进行 组 态 。 

Q) 在 导航 窗口 中 ， 选 择 “Message Classes ”文件 夹 。 

Go 在 数据 窒 口 中 选择 要 组 态 的 消息 类 别 ， 碳 键 单 击 打 开 已 选 消 县 类 别 的 “Properties” 
对 话 框 ， 如 图 8-10 所 示 。 


Configure message classes. 











Class1 | Acknowledgment | Status Texts| 





Name of the Class: 
[Er 


Message Types 


Add... 


warning 


Fallure 
有 Remove 


























Here wou can change the name of the message class and 1 
asslgn parameters to the message types. 

















图 8-10 “Configure message classes ”对 话 框 
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(3) 在 “Configure message classes” 对 话 框 中 ， 选 择 要 显示 和 编辑 消息 类 别 的 
“Properties ”选项 卡 ， 例 如 ,“Name of the Class” “Message Types”“Acknowledgment” 及 
其 相关 的 “Status Texts”。 

(4) 单 击 “OK ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

3) 组 态 消 息 类 别 的 确认 。 

对 消 恩 进行 确认 ， 束 是 定义 在 “Came Ia” 和 “Went Out” 状 态 之 间 ， 在 运行 系统 中 显 
示 和 处 理 消 息 ， 确 认 组 态 对 话 框 如 图 8-11 所 示 。 所 有 确认 选项 的 意义 见 表 8-1。 





Configure message classes. 


| Class 1 | Acknowledgment | Status Texts| 





Acknowledgment Theory ackn. Central Signaling Devices 
点 cknowledgment Came ln 
[Acknowledgment went Dut 
[Flashing On 

[| Messages Without Status Went Out" Tag: 


[| Comments assigned to unique user 园 [hj 


[| Comments always in the message list 
of the incoming message 


OO Separate Ack. Key 
© By Means Df Single Bck. 











Single message with Incoming 
acknowledgment 


Specify the acknowledgment theory and choose a setting for how 
central signaling devices [horns, lights, etc.] should be acknowledged. 








图 8-11 “Acknowledement” 组 态 对 话 框 


表 8-1 消息 确认 状态 
选 项 描述 


ee 选中 和 带 “ Acknowledgment Came In” 的 单个 消息 的 复 选 框 。 必 须 确认 该 消息 类 别 的 到 达 消 
县 。 人 否则 ， 在 确认 前 ， 消 县 一 直 保 留 未 决 状 态 
Acknowledgment Went Out 选中 需要 双 模 式 确 认 的 单个 消息 复 选 枉 。 必 须 确 认 该 消息 类 别 的 离 去 消息 
选中 带 单 模式 或 双 模 式 确 认 的 新 数值 消息 的 复 选 枉 。 当 其 显示 在 消息 窗口 中 时 ， 该 消息 类 别 
Flashing on 的 消息 将 闪烁 。 为 了 使 消息 的 消息 块 在 运行 系统 中 闪烁 ， 则 必须 在 相关 消息 块 的 属性 中 局 用 内 
烁 
选中 需要 单 模式 确认 的 初始 值 消息 复 选 三。 只 有 此 消息 类 别 中 的 第 一 条 消息 在 消息 窗口 中 显 
示 闪 烁 ，“Flashing On” 复 选 框 必须 预先 选中 
选中 各 或 不 带 确 认 的 无 “Went Out” 状 态 的 消息 的 复 选 枉 。 如 果 选 择 该 选项 ， 则 消息 将 不 有 具 
有 “Went Out” 状 态 ， 如 果 消 息 仅 识别 “Came In” 状 态 ， 则 不 将 该 消息 输入 到 消息 窗口 中 ， 
而 是 只 进行 归档 
ER 如 朱 选 中 了 此 复 选 框 ， 则 将 消 朋 贸 口 中 的 注释 分 配给 己 登 录 的 用 户 ， 需 在 “User text block ” 
sa 系统 块 中 答 入 用 户 。 如 条 全 今 没有 箱 入 任何 注释 ， 则 任何 用 户 都 可 输入 第 一 个 注释 。 在 输入 第 
一 个 注释 之 后 ， 所 有 其 他 用 户 只 能 对 注释 进行 读 访 问 
Comments always in the 如 条 选中 了 此 复 选 枉 ， 到 达 消 息 的 注释 总 是 与 动态 组 件 “@100%s@”、“@101%s@”、 
message list of the incoming |“@102%s@” 和 “@103%s@@” 一 起 显示 在 用 户 文 本 块 中 。 随 后 的 显示 则 取决 于 消息 列表 中 消 
message 恩 的 状态 











Only Initial Value 


Message Without Status 
“ Went Out” 














如 条 已 选择 了 东 些 选项 ， 可 能 将 不 再 能 选择 其 他 选项 。 要 选择 这 些 选 项 ， 必 须 撤消 先前 
的 选择 。 如 末 消 息 关 型 不 需要 进行 确认 ， 且 不 具有 “Went out” 状 态 ， 则 和 它 将 不 会 显示 在 消 
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县 窗口 中 ， 仅 对 消 上 息 进 行 归档 。 如 果 在 组 消息 内 使 用 这 样 的 消息 ， 则 这 种 消息 的 出 现 不 会 触 
发 组 消 恩 。 

4. 组 态 消息 类 型 

(1) 添加 /删除 消息 类 型 

1) 在 导航 窗口 中 选择 “Message classes ”文件 夹 下 某 个 具体 的 消 因 类别 。 

2) 在 数据 窗口 衬 昌 处 右键 单 击 选择 “Add/Remove Message Types” 命 令 ， 打开 “Add 
Message Type” 对 话 框 ， 如 图 8-12 所 示 。 





国人 dd Messapge Type ... 


名 vallable Message Types Selected Message Types 
Type 4 人 点 larm 

Type 5 司 Fallure 

Type 6 “Warning 

Type ? 
Type 8 
Type 9 
Type 10 
Type 11 

Type 12 
Type 13 


Tupe 14 
Type 14 加 [< 


Select the required message types { 和 





























图 8-12 “Add Message Type” 对 话 框 


3) 从 可 用 的 消息 类 型 列表 中 选择 所 需 的 消息 类 型 ， 单 击 _ > | 将 这 些 消息 类 型 添加 至 已 选 
的 消息 类 型 列表 中 。 要 添加 所 有 可 用 的 消息 类 型 ， 单 击 _>>_]。 单 击 “OK” 按 钮 以 确认 选择 。 

4) 在 已 选 的 消息 类 型 列表 中 选择 要 删除 的 消息 类 型 ， 单 南 < 将 这 些 消息 类 型 移动 至 可 用 
的 消 县 类 型 列表 中 。 要 删除 所 有 已 选 的 消 县 类 型 ， 单 型 < 一 。 单 击 “OK” 按 钮 以 确认 选择 。 

(2) 对 消息 次 型 属性 进行 修改 

1) 在 导航 窗口 中 ， 选 择 需 更 改 消 县 类 型 的 消息 类 别 。 

2) 在 数据 窗口 中 选择 消息 类 型 ， 右 键 单 击 选择 “Properties” 人 命令， 打开 “Type” 对 话 
框 ， 如 图 8-13 所 示 。 











Name of Msg Type 
Prewiew: k Came in Text Color 


Went out 


cknowledged Background Color 


select the name, text color, and background color of the 长 
message type 2 | 





图 8-13 “Type” 对 话 框 
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3) 在 对 话 框 中 更 改 消 朋 类 型 的 属性 。 例 如 ,，“Came in” 状 态 的 文本 闫 色 和 背景 磊 色 。 


单 击 “OK” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
5. 组 态 单个 消息 
(1) 单个 消息 的 创建 与 删除 





单个 消息 由 定义 的 消息 块 组 成 。 在 报警 记录 的 表格 窗口 中 ， 通 过 鼠标 右键 插入 新 的 一 
或 复制 并 儿 贴 已 存在 的 单个 消 甩 ， 可 创建 一 条 新 的 单个 消息 ， 同 理 也 可 删除 一 未 最 人 省。 


(2) 修改 单个 消息 的 属性 
在 报警 记录 的 表格 窒 口 中 ， 用 右键 单 击 单 个 消 县 ， 选 择 “Properties” 
奶 的 属性 对 话 框 ， 如 图 8-14 所 示 。 单 个 消息 的 参数 说 明 见 表 8-2。 


Single message 


| Parameters | Text | TagiAction | 
























































Number: Connections 

Class: Error hy; 
| Type: 点 larm 二 M 

essage tag: 
| Group': None hs | 园 a 
| nn Message bit: 0 
Hide mask: 
ss===== cknowledge tag: 
Priority: 0 属 加 

















Te aa acknowledge bit 上 
Is message 


[is single acknowledgment only Status tag: 网 [hj 











[| controls the central signaling dewice 


























Status bit: 0 
will be archived 
[is created on a negative edge Format DLL 加 [8] 
[| triggers an action 
[| contains expanded associated values DLL-Parameters... 
Select the message parameters and connect the message 民生 


图 8-14 “Single message” 属 性 对 话 框 


表 8-2 单个 消息 的 参数 
































命令 ， 打 开 单 个 消 


参数 此 述 
Number 单个 消 朋 的 编号。 只 能 在 表格 窗口 中 设置 该 编号 
Class 单个 消息 的 消息 类 别 
Type 单个 消息 的 消息 类 型 
Group 将 单个 消息 分 配给 用 户 目 定义 的 组 消息 时 ， 可 在 选择 列表 中 选择 已 组 态 的 组 消息 
定义 用 于 隐藏 基于 十 六 进 制 数值 的 消息 的 条 件 。 如 果 隐 藏 变量 编号 的 值 对 应 于 运行 系统 中 的 某 个 系 
Hide mask 统 状 态 ， 则 在 消 轧 列表 或 短期 /长 期 归档 列表 中 目 动 隐藏 该 消 且 。 必 须 将 单个 消 恩 指派 给 用 户 自 定义 的 
组 消 卢 ， 且 对 于 组 消 上 忠 ， 隐 藏 变量 必须 已 组 态 
priority 定义 消 有 息 的 优先 级 。 可 根据 优先 级 ， 对 消 县 进行 选择 和 排序 。 数 值 范 围 是 0 一 16。 在 WinCC 中 ， 没 
有 指定 对 应 于 最 高 优先 级 的 数值 。 在 PCS7 环境 中 ， 数 值 16 对 应 于 最 高 优先 级 
1s single 


必须 单独 确认 该 消息 。 不 能 使 用 组 确认 按钮 进行 确认 


acknowledgment only 


controls the central 、 
汉 光 Vv 当 和 局、 各 过 人 JJL 
nino io | 。 激活 消息 将 触发 中 央 信 令 设备 
Will be archived 消息 将 被 保存 在 归档 中 


is created on a nega- 指定 是 在 信号 的 上 升 沿 还 是 下 降 沿 触发 离散 报警 消息 的 生成 。 对 于 所 有 其 他 消息 ， 将 始终 在 信号 上 





tive edge 升 沿 触发 消息 生成 。 对 于 在 下 降 治 触发 的 消息 变量 ， 必 须 为 其 分 配 起 始 值 “17 


145 


中 


数 描述 

该 消息 将 触发 默认 函数 GMsgFunction， 使 用 “Global Script” 编 辑 器 可 对 该 函数 进行 编辑 。 在 全 局 脚 
本 函数 浏览 器 中 的 “Standard Functions/Alarm” 下 提供 了 该 函数 

选项 “contains expanded associated values” 是 指 通过 原始 数据 变量 来 评估 消 县 块 中 的 消息 事件 。 如 果 该 选 
项 已 激活 ， 则 过 程 值 将 按照 在 “Alarm Logging” 动 态 文本 部 分 中 定义 的 关联 值 的 数据 类 型 进行 评估 ， 并 在 
contains expanded 单个 消息 中 归档 或 显示 。 关联 值 的 12 个 字 节 可 包含 下 列 数据 类 型 : Byte(Y)、WORD(W)、DWORD(X)、 
associated values Integer 人 TD 、Integer(D)、BOOLGB)、CHAR(C) 和 REAL(R)。 例 如 ，@1Y%d@、@2W%d@、@3W%d@、 
@3X%d@、@5W%d@、@6Y%d@。“@2W%d@” 表 示 数 据 类 型 为 “WORD” 的 第 二 个 关联 值 。 无 论 
该 选项 是 否 激活 ， 都 可 在 过 程 值 块 “10” 中 显示 特定 消息 块 的 系统 值 





triggers an action 















































Message tag 消息 变量 包含 用 于 触发 当前 选 定 消息 的 位 
Message bit 用 于 触发 当前 选 定 消息 的 消息 变量 位 的 编号 
Acknowledge tag 选择 此 字段 以 指定 确认 变量 
Acknowledge bit 用 于 确认 消息 的 确认 变量 位 的 编号 
Status tag 选择 此 域 以 指定 要 在 其 中 保存 单个 消息 状态 的 变量 〈“ 已 激活 /已 禁用 ”和 确认 状态 ) 
Status bit 用 于 指示 消息 状态 的 状态 变量 位 的 编号 。 用 于 强制 确认 的 位 将 自动 确定 
Format DLL 如 果 消 息 变 量 是 原始 数据 变量 ， 则 必须 在 此 域 中 选择 相应 的 编译 程序 


在 该 域 中 输入 特定 接口 的 DLL 消息 参数 〈 格 式 DLL) 。 仅 当 该 消息 属于 通过 ODK 互 连 的 单独 


t \ Ed 
Da “Format DLL ”时 ， 才 需 此 设置 


在 “Single message” 对 话 框 的 “Text” 选 项 卡 中 ， 指 定单 个 消 恩 的 可 组 态 文 本 。 其 中 信 
县 文本 最 多 可 输入 255 个 字符 ， 且 不 能 在 运行 系统 中 更 改 信息 文本 。 
在 “Single message” 对 话 框 的 “Tag/Action” 选 项 卡 中 设置 变量 来 表示 过 程 变 量 。 为 单 
个 消息 组 态 的 过 程 值 块 必须 连接 到 相关 的 WinCC 变量 。 在 报警 回路 中 ， 可 为 单个 消息 显示 
一 个 系统 图 形 ， 以 代表 产生 该 消息 的 过 程 部 分 。 
6. 组 态 组 消息 
组 消息 用 于 将 多 条 单个 消息 组 合成 一 条 完整 的 消 县 。 可 将 下 列 变量 分 配给 组 消息 : 
1) 返回 消 恩 状态 的 状态 变量 。 
2) 可 使 用 锁定 变量 来 评估 组 消息 的 锁定 。 
3) 可 使 用 确认 变量 来 定义 组 消息 的 确认 。 
4) 使 用 用 户 目 定义 组 消息 的 隐藏 变量 来 为 组 的 单个 消 县 定义 条 件 ， 即 消 县 应 何 时 在 消 
县 列表 、 短 期 归档 列表 和 长 期 归档 列表 中 目 动 隐 蔬 。 
(1) 组 态 “Group messages” 中 的 “Message Class” 
按照 表 8-3 对 组 消息 的 属性 进行 设置 ， 步 又 如 下 : 
表 8-3 消息 类 别 中 组 消息 的 参数 
参 数 描述 
Status tag 在 此 处 ， 指 定 将 在 其 中 存储 组 消息 的 各 种 状态 的 变量 〈“ 已 到 达 / 已 离 去 ”和 确认 状态 ) 
Status bit 状态 位 用 于 指定 状态 变量 中 存储 当前 已 选择 组 消息 状态 的 两 位 
Lock tag 如 果 打 算 使 用 锁定 对 话 框 在 运行 系统 中 锁定 组 消 忌 ， 则 可 在 此 处 定义 的 变量 中 设置 相关 的 位 
Lock bit 如 条 为 多 个 组 消息 使 用 一 个 锁定 变量 ， 那 么 使 用 一 个 锁定 位 来 为 组 消息 赋值 










































































Acknow Ee ee 

人 Anow | 选择 此 字段 以 指定 确认 变量 
Acknow | “指定 确认 变量 中 用 于 确认 消息 的 位 
ledge bit 
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1 ) 从 消 县 类 别 中 选择 一 个 组 消息 ， 或 从 消息 类 别 中 的 某 个 组 消息 内 选择 一 个 消息 类 型 。 
2) 在 快捷 末 单 中 选择 “Properties ”选项 ,“Properties” 对 话 框 打开 ， 如 图 8-15 所 示 。 
3) 在 组 消 忆 的 消 恩 类 别 中 更 改 对 状态 变量 、 锁 定 变 量 和 确认 变量 的 指定 。 

4) 单 击 “OK” 按 钮 ， 保 存 设 置 。 








AP 
General Information 





Name: 


Status tag: [je] 


Status bit: 0 | 


Lock tag: [J[8] 


Lock bit: 0 


bi [J(e] 


acknowledge bit |0 
























































图 8-15 “Group messages” 必 性 


(2) 组 态 “Group messages” 中 “user defined” 

用 户 日 定义 组 消 恩 可 用 于 组 态 满 足 个 人 需要 的 消 恩 体系 ， 可 以 将 单个 消 恩 和 其 他 组 消 居 
汇总 成 一 个 综合 消 肯 。 然 而 ， 蛙 个 消 恩 只 能 包含 在 一 个 用 户 目 定义 的 组 消 恩 中 。 用 户 日 定义 
的 组 消 居 最 多 可 以 散人 套 六 层 。 目 定义 组 消 因 的 组 态 步 又 如 下 : 

1) 插入 和 组 态 目 定义 组 消息 。 

2) 显示 和 更 改 用 户 上 日 定义 组 消息 的 属性 。 

3) 将 更 多 单个 消 居 添加 到 一 个 现 有 的 组 消 恩 中。 

4) 将 更 多 组 消 恩 添加 到 一 个 现 有 的 组 消 明 中 。 

7. 组 态 模拟 量 报警 

模拟 量 报警 是 通过 对 限制 值 进行 监视 ， 可 为 变量 指定 任意 数量 的 限制 值 或 比较 值 。 限 制 值 
监视 功能 是 一 个 WinCC 的 附加 件 ， 且 必须 集成 到 消 恩 系统 中 。 通 过 来 单 命令 “Tools” 一 “Add 
Ins...” 或 单 击 工具 栏 管 网 标 。 这 样 ,“Analog Alarm” 文 件 夹 才 能 合并 到 消息 系统 的 浏览 窗口 
中 ， 如 图 8-16 所 示 。 当 模拟 量 超出 或 未 达到 某 一 限制 值 或 满足 比较 值 的 条 件 时 ， 运 行 系统 会 生 
成 消 恩 。 
























































Select the A&dd Ins that your prolect requires 
from here: 

















| 天 -长 Message blocks 
Message classes 
bnalog Blarm 





This dialog box can also be displayed by 
selecting the entry "Sdd Ins ..." in the 
"Tools" menu. 


由 所 roUP messages 
由 -| 南 Brchive Configuration 








图 8-16 添加 模拟 量 报警 
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(1) 模拟 量 报警 消 居 的 创建 

1) 在 浏览 窗口 中 选择 “Analog Alarm” 文 件 来。 

2) 在 快捷 六 单 中 选择 “New” 选 项 ,“Properties ”对 话 框 将 打开 ， 如 图 8-17 所 示 ， 模 
拟 量 参数 说 明 参 见 表 8-4。 


Properties 








Tag to be monmitored: 


Number of limit walues: 


| message for al limit values: message number: EE 


If selected. only one message can be used for 引 limit walues of the tag. In 
rumntime. one instance of this message wl be created. 


Delay 


Delay time: 65 | 人) billiseconds OY pinutes 


OY Seconds TY Hours 


The shortest delay time Is 250 miliseconds, the longest 2d hours. 点 
delay time of DO equals no delay time. 


Please note that the settings made wlll be wahd for all limit walues 
of this tag. 





ok | emea | 


图 8-17 模拟 量 属性 


表 8-4 模拟 量 属性 参数 说 明 


Tag to be monitored 指定 要 监视 限制 值 的 变量 
Number oflimit values 此 字段 显示 要 监视 的 限制 值 /比较 值 的 数量 


| 选择 该 选项 后 ， 当 发 生 下 列 情况 时 ， 将 始终 在 运行 系统 中 俘 发 相同 的 消息 : 
2 message for all limit @ 超出 某 一 个 组 态 的 限制 值 
values @ 满足 某 一 比较 值 的 条 件 


message number 在 此 指定 消息 编号 
指定 生成 消息 前 应 经 过 的 延迟 时 间 。 只 有 在 整个 延迟 时 间 内 出 现 以 下 情况 时 才 会 触发 消息 : 
@ 超出 限制 值 
@ 满足 比较 值 的 条 件 
延迟 时 间 为 250ms 一 24h。 如 条 不 需要 延迟 时 间 ， 则 和 输入 值 “0” 
3) 在 “Tagtobe monitored” 框 中 输入 变量 名 或 单 击 ， 从 随后 打开 的 对 话 框 中 选择 变量 。 
4) 指定 其 他 变量 属性 。 
5) 单 击 “OK” 鬼 钮 剑 存 议 首 。 
(2) 模拟 量 报警 消息 的 报警 值 设 定 
可 以 多 次 调用 对 话 框 来 为 每 个 模拟 量 指定 任意 一 个 要 监视 的 限制 值 或 比较 值 ， 模 拟 量 报 
党 值 设 定 属性 如 图 8-18 所 示 ， 参 数 说 明 见 表 8-5。 





Delay time 
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Properties 
General 


Comparison value 








© Upper limit OO Value is same 
© Lower limit OO Value is different 
Comparison value or tag: 
0 [| Indirect 
Hysteresis 
bie Hysteresis: ~ © effective when triggering a message 





OO in percent 0 © effective when clearing a message 
© effective for both 


hessage 





No test when guality code is not 
Number: 0 | "EODD" 





| ok ][ cance ] 
图 8-18 ”模拟 量 报警 设置 属性 














表 8-5 ”模拟 量 报 警 值 参数 说 明 





Upper limit 变量 值 超 出 上 限制 值 时 生成 消息 
Lower limit 变量 值 低 于 下 限制 值 时 生成 消息 
Value is same 变量 值 和 比较 值 相等 时 生成 消息 
Value is different 变量 值 和 比较 值 不 同时 生成 消息 


编辑 框 中 包含 要 监视 的 比较 值 、 限 制 值 或 者 指定 的 变量 。 
人 如 果 想 要 将 变量 指定 为 比较 值 ， 则 选择 “Indirect” 选 项 。 单 击 “Tag” 打 开 变量 选择 对 话 框 。 
切 纪 使 用 仪 由 数字 组 成 的 变量 名 称 ， 名 称 必 须 以 字母 开头 。 当 指定 间接 比较 值 后 ， 在 触发 消息 
时 ， 其 所 监视 的 变量 值 将 被 存储 在 “过 程 值 块 3” 中 
如 条 已 定义 了 浦 后 ， 消 县 不 会 在 达到 其 限制 值 时 立即 触发 ， 而 是 在 实际 变量 值 超出 或 低 于 限制 
值 后 ， 按 照 渍 后 值 触发 。 











ee 滞后 既 可 指定 为 绝对 值 ， 也 可 是 偏离 限制 值 的 百分比 。 根 据 所 选 的 设置 ， 澡 后 将 在 生成 或 收回 
消息 时 生效 
在 这 里 ， 输 入 在 超出 限制 值 或 比较 值 时 ， 运 行 过程 中 系统 所 生成 消息 的 编号 。 
Message 只 有 在 “Properties ”一 “Tag” 对 话 框 中 未 选择 “A message for all limit values” 选 项 时 ， 才 能 编 
辑 该 字段 


No test when quality 如 果 选 择 了 该 选项 ， 则 不 会 检查 质量 代码 为 非 “《GOOD” 的 变量 的 值 更 改 是 否 超出 限制 值 〈 例 
code is not“GOOD ” 如 ， 无 法 连接 到 自动 化 系统 ) 


(3) 删除 模拟 量 或 报警 设 定 值 

1) 删除 要 监视 的 变量 : 在 导航 窗口 或 数据 窗口 的 “Analog Alarm ”文件 夹 中 ， 选 择 删 除 
要 监视 的 变量 。 在 快捷 菜单 中 选择 “Delete”， 将 删除 该 变量 及 其 组 态 的 限制 值 。 

2) 删除 报警 设 定 值 : 在 要 监视 的 限制 值 监视 变量 的 数据 窗口 中 ， 选 择 限 制 值 /比较 值 。 
在 快捷 来 单 中 选择 “Delete”， 将 删除 组 态 的 限制 值 /比较 值 。 


8.2.3 ”组 态 消 息 归 档 


WinCC 中 的 归档 管理 功能 可 用 于 归档 过 程 值 和 消 晨 ， 以 便 为 特定 的 操作 故障 和 错误 状 
态 创建 文档 。Microsoft SQL 服务 器 可 用 于 归档 。 如 果 发 生 相 关 事 件 ， 例 如 出 现 错 误 或 超出 
限 值 ， 则 在 运行 期 间 和 输出 报警 记录 中 所 组 态 的 消息 。 如 采 事 件 作 为 如 下 消息 事件 产生 ， 则 要 
对 消息 进行 归档 : 
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1) 产生 消息 。 

2) 消息 状态 改变 〈 例 如 从 “消息 到 达 ” 变 为 “消息 已 确认 ”。 

用 户 可 在 归档 数据 库 中 你 存 消 恩 事件 ， 并 将 其 归档 为 书面 形式 的 消 居 报表 。 例 如 在 数据 
库 中 归档 的 消息 可 在 消息 窗口 中 输出 。 

与 消息 关联 的 所 有 数据 〈 包 括 组 态 数据 ) 均 保 存在 消息 归档 中 。 因 此 可 从 归档 读 出 消 县 
的 所 有 属性 ， 包 括 其 消息 类 型 、 时 间 标 志和 文本 等 。 当 消息 的 组 态 数据 发 生 更 改 时 ， 系 统 将 
产生 新 组 态 数据 来 创建 新 的 归档 ， 以 确保 该 变化 对 在 变化 前 归档 的 消息 不 产生 影响 。 

1. 消息 归档 的 原理 

WinCC 存储 归档 文件 ， 以 使 它们 为 本 地 计算 机 的 相关 项 目 所 用 。 同 时 ，WinCC 使 用 可 
组 态 大 小 的 短期 归档 来 归档 消息 ， 对 其 组 态 可 进行 或 不 进行 备份 。WinCC 消息 归档 由 多 个 
单独 的 分 段 组 成 ， 并 可 在 WinCC 中 组 态 消 息 归 档 的 大 小 和 单个 分 段 的 大 小 ， 例 如 设置 消息 
归档 或 单个 分 段 的 大 小 : 消息 归档 的 大 小 为 100 MB， 每 个 单个 分 段 的 大 小 为 32 MB。 

WinCC 始终 可 同时 组 态 两 个 条 件 ( 即 消息 归档 的 大 小 和 单个 分 段 的 大 小 )， 消 息 归 档 机 
制 如 图 8-19 所 示 。 如 果 超 出 两 个 标准 之 一 ， 将 发 生 下 列 情 况 : 

1) 超出 消息 归档 〈Database) 的 标准 : 最 旧 的 消息 《〈 即 最 旧 的 单个 分 段 ) 将 被 删除 ， 如 


图 8-19 中 “1 ”标示 的 过 程 。 









































2) 超出 单个 分 段 的 标准 : 将 创建 新 的 单个 分 段 
(ES)， 如 图 8-19 中 “2” 标 示 的 过 程 。 

在 启动 运行 系统 时 ， 系 统 会 检查 所 计算 的 单独 分 
段 的 组 态 大 小 是 否 足 够 大 。 如 果 组 态 大 小 太 小 ， 则 系 
统 会 目 动 将 分 段 调 整 到 最 小 值 。 

2. 组 态 要 归档 的 消息 

组 态 消 县 归 档 步 又 如 下 : 

1) 打开 报 营 记录 ， 并 从 报警 记录 浏览 窗口 中 选择 “Archive Configuration ”。 

2) 选择 “Message archive”， 然 后 从 快捷 末 单 中 选择 “Properties” 命 令 ,“AlarmLogging” 对 
话 框 将 打开 ， 如 图 8-20 所 示 。 


AlarmLogging 








图 8-19 消息 归档 机 制 





archive Configuration | Backup Configuration 


Brchive size 









































Time period of all segments 1IEs Week[s] Vv 
Max. size of all segments 1000 $ hlegabytels 和 学 
Time period covered by a single segment 1 区 Dayls] v 
hax. size of a single segment 100 六 | Megabytels ™ 





Time of the segment change 



































Month apri | Year | 2014 图 | D the | 16 萎 
‘Weekday | wedhesday w | Hour | "图 Minute 0 荐 
EL Ce 


图 8-20 ”消息 归档 设置 


ZU 


3) 为 归档 作 下 列 设置 : 

(DD 所 有 分 段 的 时 间 段 及 其 最 大 长 度 。 这 个 规范 定义 了 归档 数据 库 的 大 小 。 如 果 违 反 了 
其 中 一 个 标准 ， 则 局 动 狐 的 分 段 并 删除 最 早 的 分 段 。 

人 @ 单个 分 段 所 包含 的 时 间 段 和 单个 分 段 最 大 尺寸 。 如 果 违 反 了 其 中 任意 一 个 限制 ， 则 
将 局 动 一 个 新 的 单个 分 段 ， 如 果 违 反 了 “Max. Size of all segments ”标准 ， 则 最 早 的 单独 分 
段 也 将 被 删除 。 

4) 在 “Time of the segment change” 域 中 输入 首次 更 改 分 段 的 开始 日 期 和 开始 时 间 。 开 
始 新 的 单个 分 段 时 ， 也 要 考虑 组 态 “Time ofthe segment change”。 

5) 单 击 “OK” 按 钮 以 确认 输入 。 








注意 : 

1 ) 只 有 在 归档 分 段 更 改 之 后 ， 才 会 在 运行 系统 中 显示 报警 记录 更 改 。 

2 ) 在 报警 记录 最 后 一 次 更 改 30s 之 后 ， 归 档 分 段 才 更 改 。 最 多 2min 之 后 ， 会 将 包含 已 
更 改组 态 数 据 的 消息 写 入 新 的 归档 分 段 中 。 即 在 此 操作 完成 前 ， 无 法 读 取 归档 更 改 。 同 时 ， 
也 可 在 取消 激活 运行 系统 后 再 次 将 其 激活 。 

3 ) 如 果 在 运行 系统 中 修改 归档 大 小 ( 时间 范 围 )， 那 么 该 修改 将 在 下 一 次 分 段 变化 时 生效 。 

4) 在 “Message archive” 快 捷 菜 单 中 选择 “reset” 命 令 后 ， 运 行 系统 数据 将 从 归档 中 删除 。 


3. 输出 消息 归档 数据 

可 通过 下 列 方式 在 运行 系统 中 输出 存储 在 消 县 归档 中 的 消 县 : 

1) 在 消 县 窗口 中 显示 归档 消 县 。 如 末 发 生 电 源 故 障 ， 则 在 排除 电 源 故障 后 重新 装载 消 
上 县 时 ， 那 些 排队 等 待 从 归档 装载 到 消息 系统 的 消息 会 按照 正确 的 时 间 标 志 进 行 加载 。 

2) 打印 归档 报表 。 

3) 通过 OLE-DB 访问 消 恩 归档 数据 库 ， 以 输出 归档 的 消 居 。 

4) 通过 OPC O&I 服务 如 访问 消 居 数据 。 

5) 如 果 使 用 WinCC/DataMonitor， 则 可 以 用 DataMonitor 评估 和 显示 归档 数据 。 

6) 通过 ODK 访问 。 

7) 通过 相应 的 客户 机 应 用 程序 访问 。 























8.3 ”组 态 报 警 控 件 


WinCC 报警 控件 是 一 个 用 于 显示 消 居 事件 的 消 朋 窗口 。 所 有 消息 均 在 单独 的 消 县 行 中 
显示 。 消 县 行 的 内 容 取 雇 于 要 显示 的 消息 块 。 在 运行 期 间 ， 消 县 显 示 在 消息 窗口 中 。 可 以 在 
图 形 编辑 器 中 组 态 相 应 的 WinCC 报警 控件 ， 报 警 控 件 如 网 8-21 所 示 。 

在 组 态 报 党 控件 前 ，WinCC 系统 必须 已 经 进行 了 下 列 配置 : 

1) 已 使 用 “Alarmn Logging” 编 辑 喜 设 置 了 消息 系统 。 

2) 已 根据 “Alarm Logging” 中 组 态 的 要 求 ， 组 态 了 必需 的 消息 块 、 消 有 息 类 别 和 消 朋 类 型 。 

3) 在 “Alarm Logging” 中 组 态 了 必需 的 单个 消息 和 组 消息 及 其 属性 。 

完成 了 以 上 的 配置 工作 之 后 ， 报 警 控 件 的 组 态 步 又 如 下 : 

1) 将 报警 控件 插入 图 形 编 辑 右 的 画面 中 。 
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WinCCc AlarmControl 


@ 图 | 国 旬 虽 必 四 | 少 国 图 人 | 四 加 | 号 | 4 国 国 国 因 | 本 | 尽 | 和 | 攻 人 
| lpate [Time INumbel | 








23I04114 102:45:31 PM 90 





Lew) | 名 | 
~ | 局 | 一 


2310411 44 02:45:40 Ph 99 


Pending: 0 To acknowledge:0 Hidden 0 List100 上 滞 留 | 芭 鸡 著 2:44:57 PM 





8-21 报警 探 件 


在 “General” 选 项 卡 中 ， 组 态 报 警 控 件 的 基本 属性 ， 如 图 8-22 所 示 。 
消息 窗口 属性 。 
控 
控 








) 


| 


件 的 铝 规 属性 。 

件 的 时 间 基 准 。 
消息 记录 在 表格 中 默认 的 排列 顺序 。 
长 期 归档 列表 的 属性 。 
消息 行 中 要 通过 双击 触发 的 操作 。 


WinCe AlarmControl Properties 





OOOOO 


Properties 
名 Etwe list upon open picture 


口 - Message list 二 


Gerver selectian 


lIocalhost: El 


上 | #ervers 
Show message colors 
auto-scrolling 


Default sorting: 
D -Bscending order 二 


Display options 


Show messages: 


Column scroll bar: 1- Onby displayed messages 


1 -when necessary 
Page through long-term archiwe list 


[| Enable paging 


Messages Per page: 


0 


Time base &ction on double-click 


2- Project setting 二 斗 - Column dependenmt 二 





8-22 ”WinCC 报警 控件 属性 
3) 在 消息 窗口 中 组 态 消 息 行 的 内 容 。 
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要 在 消 县 行 中 显示 的 消息 内 容 取决 于 组 态 的 消息 块 。 在 “Alarm Logging” 编 辑 需 中 组 态 
的 消 恩 块 可 以 直接 应 用 而 无 需 更 改 ， 也 可 在 报警 控件 中 进行 组 态 。 消 居 块 选项 卡 如 图 8-23 
所 示 ， 组 态 消 居 块 的 步 又 如 下 : 


WinCC AlarmControl Properties 














Hitlist | Dperator input messages | Toolbar || Status Bar | DOnline configuration | Export 
| General | Parameter | Effects | Selection | Font | Message blocks | Message lists 


Svallable message blocks: Dblect name: 
ET | Da 

Time Labet Text ID: 
[|] Duration 国 ] ] 

[DD Dawlight Saving # Standard Time 

品 Status ligonment: Length in chars: 

[Acknowledgment Status 

Number 

OO Class 

[DD Type 

广 ] Controller#CPU Number 

器 Tag 



































Selectable In selection dialog 





Display Format 


Content as text 
广 ] Content as icon 
Title as text 
[Tite as icon 


Date format: 


&pply prolect settings 








Cancel 


图 8-23 “Message blocks ”选项 卡 








Q) 转 到 报警 控件 中 的 “Message blocks” 选 项 卡 。 在 “Alarm Logging” 编 辑 涡 中 组 态 的 
所 有 消 恩 块 均 在 “Available message blocks” 中 列 出 ， 同 时 也 列 出 了 统计 列表 的 消 肯 块 。 

QQ) 如 果 激 活 了 “Apply project settings ” 复 选 框 ， 则 会 在 报警 控件 中 激活 在 “Alarm 
Logging” 中 组 态 的 消 居 块 及 其 属性 。 消 居 块 与 这 些 属 性 一 起 显示 在 消 居 窗口 中 ， 并 且 只 能 
通过 报 营 记录 进行 更 改 。 统 计 列 表 的 消 居 块 取决 于 “Alarm Logging”， 可 以 根据 需要 组 态 这 
些 消 息 块 。 

(3) 禁用 “Apply project settings” 选 项 后 ， 可 以 添加 或 移 除 消息 列表 的 消息 块 ， 或 者 组 态 消 
县 块 必 性， 更 改 的 属性 存储 在 画面 中 。 在 “Alarm Logging” 中 进行 的 属性 更 改 会 被 忽略 。 

由 在 “Available message blocks” 列 表 中 ， 人 勺 选 要 在 消 因 窗口 中 使 用 的 消 居 块 名 称 左边 的 
复 选 框 。 

(6) 通过 勾 选 消息 块 的 “Selectable in selection dialog” 复 选 枉 ， 可 以 将 此 消息 块 设置 为 选 
择 对 话 框 中 的 标准 。 

4) 选择 “Message lists” 选 项 卡 ， 以 定义 要 在 消 恩 窗口 中 显示 为 列 的 消 轧 块 。 

5) 在 “Parameter”“Effects” 和 “Selection” 选 项 卡 中 组 态 消 息 窗 口 的 布局 和 属性 。 

6) 组 态 消 息 窗 口 的 工具 栏 和 状态 栏 。 

在 运行 期 间 ， 可 使 用 工具 栏 按 钮 的 功能 对 WinCC 控件 进行 操作 。 状 态 柱 包含 了 有 关 
WinCC 控件 当前 状态 的 信息 。 可 以 在 进行 组 态 时 或 者 在 运行 期 间 调整 所 有 WinCC 控件 的 
工具 栏 和 状态 栏 。 


















































133 


Q) 组 态 工具 栏 

a) 转 到 “Toolbar” 选 项 卡 ， 如 图 8-24 所 示 。 

b) 在 列表 中 激活 在 运行 期 间 操 作 WinCC 控件 所 需 的 按钮 功能 。 

c) 确定 用 于 显示 工具 栏 中 按钮 功能 的 排列 顺序 。 从 列表 中 选择 按钮 功能 ， 并 使 用 
“Up” 和 “Down” 按 钮 移动 这 些 功能 。 

d) 为 工具 栏 按 钮 的 功能 定义 快捷 键 。 

e) 任何 分 配 有 操作 员 权 限 的 按钮 功能 只 能 在 运行 系统 中 由 获得 授权 的 用 户 使 用 。 

f) 如 果 禁 用 了 已 激活 按钮 功能 的 “Active” 选 项 ， 则 会 在 运行 期 间 显 示 访 按钮 功能 ， 但 
无 法 对 其 进行 操作 。 

g) 可 以 在 按钮 功能 间 设 置 分 隔 符 。 激 活 按钮 功能 的 “Separator” 选 项， 
其 进行 限制 。 

h) 组 态 工 上 共 栏 的 常规 属性 ， 例 如 对 齐 或 背景 闫 色 。 








以 由 分 隔 符 对 





WinCC AlarmControl Properties 


General ] Parameter | Effects Selection | Font | Message blocks | Message lsts 
Toolbar | 








Hit list | Dperator Input messages Status Bar | Dnline configuration | Export | 

















Toolbar button functions: Dblect name: 
司 [showhe 
Configuration dialog Dbiect ID | 


Message list 
Short-term archive list 
Long-term archive list 





1 





Dperator authorization: 





























Lock list “no access protection> 岛 | 
Hit list 人 
[| List of messages to be hidden F1 ] 
Scknowledge central signaling deyv 
Single acknowledgment v bctive 
[| | | [| Separator 
Toolbar 
lIgnment: 
Show toolbar | Te 本 





Tooltips Background color: 
Hotkeyws | [Show 








| ok || Cancel | 点 pp 


图 8-24 “Toolbar” 选 项 卡 


@ 组 态 状态 栏 

a) 转 到 “Status Bar” 选 项 卡 ， 如 图 8-25 所 示 。 

b) 在 状态 栏 元 素 的 列表 中 ， 激 活 运 行 期 间 所 需 的 元 素 。 

c) 确定 用 于 显示 状态 栏 元 素 的 排序 顺序 。 从 列表 中 选择 元 素 ， 并 使 用 “Up ”和 
“Down” 按 钮 对 其 进行 移动 。 

d) 要 调整 状态 栏 元 素 的 宽度 ， 需 禁用 “Automatic” 选 项 ， 并 输入 宽度 的 像素 值 。 
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e) 组 态 状态 栏 的 冲 规 属性 ， 例 如 对 齐 或 背景 颜色 。 


WincCc AlarmControl Properties 


| General | Parameter | Effects | Selection | Font hiessage blocks | hiessage lists | 





| Hitlist Dperator input messages | Toolbar | Status Bar | Online configuration | Export 


Status bar elements: Dbiject name: 
Pending messages 加 
Pending acknowledgeable rmessac Obiect ID: 
Number of pending hidden messag 1 
hlessages In the list 
Selection = Wdth in pixels: 
Displan option 区 ] automatic 
Lock 
Pending hidden messages 
Connection status 
[| Date 
山 | 证 


从 


Status bar 


志 lgnment: 
Show status bar 1 -Bottom 


Tooltips Background color: 
4 [| Show 


Cancel 


图 8-2$ “Status Bar ”选项 卡 


7) 组 态 报警 控件 消 居 的 统计 列表 。 统 计 列 表 在 消 因 窗口 中 显示 已 归档 消 居 的 统计 计算 
数据 。 统计 列表 除 显示 统计 信息 外 ， 还 可 以 显示 已 组 态 的 消息 块 。 市 有 格式 规范 “@..@” 
的 可 修改 内 容 不 显示 在 用 户 文本 块 中 。 统 计 列 表 属 性 设置 步骤 如 下 : 

@ 转 到 “Hit list” 选 项 卡 ， 如 图 8-26 所 示 。 

( 从 可 用 消息 块 列 表 中 选择 要 在 统计 列表 中 显示 的 消 县 块 。 使 用 入 头 按钮 ， 将 这 些 消 
居 块 移动 到 “Selected message blocks” 列 表 。 相 反 地 ， 也 可 使 用 箭头 按钮 从 统计 列表 中 移 除 
消息 块 ， 然 后 将 其 还 原 到 “Available message blocks” 列 表 中 。 

@) 可 以 定义 消 县 块 在 统计 列表 中 的 排序 顺序 ， 选 择 这 些 消息 块 ， 然 后 使 用 “Up ”和 
“Down” 按 钮 对 其 进行 移动 。 

由 在 选项 卡 的 “Selections” 区 域 ， 指 定 用 于 在 统计 列表 中 显示 消息 的 标准 ， 例 如 基体 
的 消息 类 别 或 具体 的 时 间 范 围 。 如 果 疝 未 指定 时 间 范 围 ， 计 算 平 均值 时 会 包括 所 有 时 间 〈 选 
择 的 时 间 范 围 较 长 可 能 会 对 性 能 产生 负面 影响 )。 单 击 “Edit” 按 钮 ， 组 态 或 导入 选择 内 容 。 
在 这 种 情况 下 ， 导 入 的 选择 内 容 将 符 换 现 有 的 选择 内 容 。 导 入 选择 内 容 不 需要 导出 ， 也 可 以 
使 用 “Selection dialog” 按 钮 定义 运行 系统 中 统计 列表 的 选择 标准 。 

(3) 在 选项 卡 的 “Sorting” 区 域 定 义 各 统计 列表 列 的 排序 标准 ， 例 如 ， 先 根据 日 期 按 降 
序 排序 ， 然 后 根据 消息 号 按 升 序 排序 。 单 击 “Edit” 按 钮 ， 组 态 排序 顺序 ， 也 可 以 通过 
“Sort dialog” 投 锂 定 义 运行 系统 中 统计 列表 的 排序 标准 。 
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(@) 在 选项 卡 的 下 部 ， 定 义 数 量 和 时 间 限 制 值 的 设置 ， 以 便 创建 统计 数据 。 
@) 保存 该 组 态 。 

8) 组 态 操 作 员 输入 消息 的 显示 ， 以 根据 需要 对 这 些 消息 进行 调整 

9) 保存 组 态 数 据 。 


WinCe AlarmControl Properties 








Date 
Time 
hlessage text 
Point of error 
让 WEIage + 2 


记忆 [BE 十 


Sorting selections Fixed zelection 


hlan. data records far the statistics 


Number: 


10000 Warning when masimum reached 


[| Time range for statistics 
Used only i no time range tt specified in the 


[| x [Die selection. 





Cancel 名 pplr 


图 8-26 “Hitlist” 选 项 卡 


8.4 报警 控件 在 运行 系统 中 的 操作 


8.4.1 报 党 系统 的 运行 要 求 


在 WinCC 项 目 管 理 需 的 浏览 窗口 中 选择 “Computer”， 在 数据 窗口 用 忌 标 右键 单 击 
= 在 弹出 的 荣 单 中 选择 “了 Properties” 选 项， 打开 
“computer properties ”对 话 框 ， 选 择 “Startup” 选 项 卡 ， 在 “WinCC runtime start up 
order” 列 表 框 选择 “Alarm logging Runtime” 的 复 选 杠 。 


8.4.2 ”运行 期 间 操作 报 党 控件 
在 运行 期 间 ， 使 用 工具 栏 按钮 操作 消息 窗口 ， 见 表 8-6。 
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表 8-6 工具 栏 按钮 说 明 
































@ 
EE 打开 用 于 编辑 报警 控件 属性 的 组 态 对 话 杠 > 
国 列 出 当前 激活 的 消息 3 
Ea 短期 归档 列表 | ” 列 出 短期 归档 列表 中 的 已 归档 消息 4 
区 锁定 列表 显示 系统 中 所 有 被 锁定 的 消息 6 
国 统计 列表 显示 在 报警 控件 的 “统计 列表 ”选项 卡 上 组 态 的 消息 块 和 统计 数据 7 
图 | 双生 | 。 显示 消息 列表 中 所 有 自动 或 手动 隐藏 的 消息 8 
生 全 这 全 和 ”| 。 确认 视频 或 音频 信号 生成 器 9 
可 硬座 到 证 有 可见 隐 音 消息。 辐 果 全 用 多 项 过 律 ， 风 不 会 确认 需要 间 个 确认 胡 过 证 消 | 1 
本 有 确认 消 筷 窗 口中 需 要 而 大 的 所 有 活动 的 可见 消息 ， 除 非 这 此 消息 需 要 单个 确认 。 如果 | 1 
使 用 多 项 选择 ， 则 确认 所 有 标记 的 消息 ， 即 使 这 些 消息 为 隐藏 状态 
Re 紧急 确认 需要 确认 的 消息 。 此 功能 可 以 将 选 定 的 单个 消息 的 确认 信号 下 搂 传 下 到 | 4 
AS， 即 使 该 消息 并 未 激活 。 未 激活 消息 的 确认 仅 涉及 按照 正确 时 间 顺 序 组 态 的 消息 
机 RAR | ， 指 定 要 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 的 选择 标准 。 不 满足 这 些 标准 的 消息 将 不 显示 ， 但 仍 | 


进行 归档 

定义 要 在 消息 窗口 中 显示 的 消息 。 

如 果 激 活 了 “所 有 消息 ”(All Messages) 选项 ， 则 消息 窗口 会 同时 显示 隐藏 的 和 显示 
的 消 县 ; 


























































































吻 显示 选项 te . 汪 机。 出口 在 昌江 的 沙 自 和 
时 J 对 话 杠 _ 如 采 注 洛 了 仅 显 示 的 消息 ”(Only Displayed Messages) 选项 ， 则 只 有 显示 的 消息 会 | 14 
显示 在 消息 窗口 中 
如 果 激 活 了 “ 仪 隐 藏 的 消息 ”(Only Hidden Messages) 选项 ， 则 只 有 隐藏 的 消息 会 显示 
在 消息 窗口 中 
直 定义 锁定 标准 。 满 足 这 些 标准 的 所 有 消息 均 不 显示 ， 也 不 进行 归档 15 
开始 打印 选 定 列表 中 的 消息 。 在 组 态 对 话 框 的 “常规 ”(General) 选项 卡 中 定义 打印 作 | | 
a 业 
使 用 该 按钮 可 以 将 所 有 或 选 定 的 运行 系统 数据 导出 到 CSV 文件 。 如 果 启 用 “显示 对 
向 时 由 数据 。 | 话 框 ” 选项 ， 则 会 打开 一 个 对 话 框 ， 从 中 可 以 查看 导出 设置 以 及 启动 导出 。 如 果 被 授予 | 34 
I 了 相应 的 权限 ， 则 可 选择 导出 文件 和 目录 。 如 果 不 显 示 此 对 话 框 ， 数 据 会 被 立即 导出 到 
默认 文件 中 
如 果 激 活 “ 自 动 滚动 ”， 则 会 在 消息 窗口 中 选择 按时 间 顺 序 排 在 最 后 的 一 条 消息 。 必 
生动 演 动 ”| 要 时 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 
如 果 禁 用 “自动 滚动 ”， 则 不 会 选择 新 消息 。 消 息 窗口 的 可 见 范围 不 变 。 仅 当 禁 用 
“自动 滚动 ”后 ， 才 能 显 式 选择 消息 
= i 选择 当前 激活 的 第 一 条 消息 。 必 要 时 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 。 只 有 在 禁用 
会 | 和 人 | “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 
一 本 选择 在 当前 选 定 消息 之 前 激活 的 消息 。 必 要 时 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 。 只 
各 | “人 | 在 禁用 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 
ee 选择 相对 于 当前 选 定 消息 的 下 一 条 消息 。 必 要 时 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 。 内 
a “个 | 有 在 禁用 “自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 
了 曲 所 “条 消息 | 选择 当前 激活 的 最 后 一 条 消息 。 必 要 时 ， 可 以 移动 消息 窗口 的 可 见 区 域 。 只 有 在 禁用 
加 ”| 自动 滚动 ”时 ， 此 按钮 才 可 用 
前 Be 打开 一 个 用 于 查看 信息 文本 的 对 话 杠 23 
国 注释 对 话 框 打开 一 个 用 于 输入 注释 的 文本 编辑 器 24 
言 为 选择 的 消息 显示 画面 或 触发 脚本 
总 锁定 消息 所 选 消息 在 消息 列表 和 消息 归档 列表 中 锁定 
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启用 锁定 列表 中 选择 的 消息 


隐藏 消 自 隐藏 已 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 期 归档 列表 中 选择 的 消息 。 该 消息 被 输入 到 
“要 隐藏 的 消息 列表 ”中 
取消 隐藏 消息 在 消息 列表 、 短 期 归档 列表 或 长 期 归档 列表 中 重新 激活 已 在 “要 隐藏 的 消息 列表 ”中 
”| 选 定 消息 的 显示 。 该 消息 会 从 “要 隐藏 的 消息 列表 ”中 删除 
打开 一 个 用 于 为 所 显示 消息 设置 自 定义 排序 标准 的 对 话 框 。 
自 定义 排序 顺序 的 优先 级 高 于 在 “MsgCtrlFlags” 属 性 中 设置 的 排序 顺序 


















































, 证 | 打开 一 个 用 于 为 消息 中 显示 的 时 间 设置 时 间 基准 的 对 话 杠 
复制 选 定 的 消息 。 可 以 将 副本 粘贴 到 表格 编辑 器 或 文本 编辑 器 
连接 备份 使 用 此 按钮 可 以 打开 一 个 用 于 将 选 定 备份 文件 与 WinCC 运行 系统 互 连 的 对 话 框 33 


国名 (| 网 | 罗 | 四 | 了 


断 开 备份 使 用 此 按钮 可 以 打开 一 个 用 于 从 WinCC 运行 系统 中 断 开 选 定 备份 文件 的 对 话 杠 34 


返回 到 长 期 归档 列表 的 第 一 页 。 此 按钮 只 有 在 长 期 归档 列表 中 局 用 了 分 页 功能 时 才 可 
用 。 可 以 在 组 态 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 激活 该 设置 

返回 到 长 期 归档 列表 的 上 一 页 。 此 按钮 只 有 在 长 期 归档 列表 中 局 用 了 分 页 功能 时 才 可 
用 。 可 以 在 组 态 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 激活 该 设置 











打开 长 期 归档 列表 的 下 一 页 。 此 按钮 只 有 在 长 期 归档 列表 中 局 用 了 分 页 功能 时 才 可 
用 。 可 以 在 组 态 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 激活 该 设置 

打开 长 期 归档 列表 的 最 后 一 页 。 此 按钮 只 有 在 长 期 归档 列表 中 局 用 了 分 页 功能 时 才 可 
用 。 可 以 在 组 态 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 激活 该 设置 











表 8-7 的 网 标 可 用 于 得 出 到 消息 窗口 的 状态 栏 中 。 


表 8-7 状态 栏 图 标 说 阴 
图 标 名 称 描述 
[Pending: 0 未 决 消息 显示 消息 列表 中 当前 消息 的 数量 。 该 计数 包括 消息 列表 中 的 隐藏 消息 
Toacknomladge 0 | 未 决 的 可 确认 消息 | 显示 需要 确认 的 未 决 消息 数量 
lHidden 0 未 决 的 隐藏 消息 数 | 显示 隐藏 的 未 决 消息 数量 
List 100 列表 中 的 消息 。” | 显示 当前 消息 窗口 中 的 消息 数量 
选项 存在 消息 选择 


显示 选项 过 滤 标 准 已 激活 。 选 项 “显示 所 有 消息 ”或 “ 仅 显 示 隐 藏 消息 ”当前 已 激活 




















已 锁定 对 消息 设置 了 锁定 
未 决 的 隐藏 消 妃 “| 存在 未 决 的 隐藏 消 轧 
显示 与 报警 服务 器 的 连接 状态 : 
@ 无 连接 错误 
@ 存在 连接 故障 
@ 所 有 连接 都 有 故障 


S11 212014 日 期 显示 系统 日 期 


司 责 晒图 | 国 | 固 | 回 





2:34:52 PM 时 间 显示 系统 时 间 


ey 时 间 基准 显示 用 于 显示 时 间 的 时 间 基准 








8.9 ”习题 


1. WinCC 消息 系统 的 作用 是 什么 ? 
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Doo ~ 下 Wi 人 上 i 避 


指出 消息 块 由 哪儿 个 组 构成 ， 每 组 包 合 哪些 消息 世 ? (每 组 全 少 举例 3 个 消 居 块 ) 


什么 是 消息 类 别 和 消息 类 型 ， 它 们 之 间 有 何 区 别 ? 

消息 变量 有 哪 几 种 ， 它 们 之 间 有 什么 区 别 ? 

简要 说 明 你 对 WinCC 消息 系统 中 状态 变量 的 理解 。 

重要 说 明 WinCC 消息 系统 中 布尔 量 报 和 警 的 组 态 步 又。 

简要 说 明 WinCC 消息 系统 中 模拟 量 报警 的 组 态 步骤 。 

简要 说 明 消 息 归 档 的 原理 。 

消息 系统 组 态 时 需要 添加 什么 控件 ， 运 行 时 设置 “局 动 ” 项 要 注意 什么 ? 
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第 9 蔷 报表 系统 


本 章 学 习 目 标 

了 解 报 胡 的 作用 ， 报 表 可 用 于 归档 过 程 数据 和 完整 的 生产 周期 ， 可 报告 消息 和 数据 ， 以 
创建 本 次 报表 ， 输 出 批量 数据 ， 或 者 对 生产 制造 过 程 进行 归档 以 用 于 验收 测试 。 

报表 编辑 器 是 WinCC 基本 软件 包 的 一 个 组 成 部 分 ， 提 供 了 报表 的 创建 和 输出 功能 ; 报 
表 编 辑 器 提供 页 面 布局 编辑 器 ， 用 于 编辑 页 面 布局 。 项 目 文档 报表 和 运行 系统 文档 日 志 的 页 
面 布局 均 在 页 面 布局 编辑 器 中 进行 组 态 。 报 表 编辑 器 提供 行 布局 编辑 器 ， 用 于 编辑 行 布局 。 
只 有 用 于 输出 消息 顺序 报表 的 行 布局 才能 在 行 布局 编辑 器 中 进行 组 态 。 


9.1 报表 


WinCC 报表 系统 的 报表 分 为 以 下 两 种 : 

1) 项 目 文档 报表 ， 用 于 输出 WinCC 项 目的 组 态 数据 。 

2) 运行 系统 数据 报表 ， 用 于 在 项 目 运行 期 间 将 过 程 数 据 输出 到 日 志 

1. 项 目 文档 报表 

项 目 文档 报表 包括 : 

1) WinCC 项 目 管理 器 。 

2) 图 形 编辑 器 。 

3) 报警 记录 。 

4) 变量 记录 。 

5) 全 局 脚本 。 

6) 文本 库 。 

7) 用 户 管 理 器 。 

8) 用 户 归 档 。 

9) 时 间 同 步 。 

10) 警报 需 编 辑 需 。 

11) 画面 树 管理 右 。 

12) 设备 状态 监控 。 

13) OS 项 目 编 辑 右 。 

2. 运行 系统 数据 报表 

运行 系统 数据 报表 由 项 目 运 行 数据 库 表 组 成 ， 包 括 报 警 和 变量 存档 档案 库 。 运 行 数据 库 
可 在 项 目 文件 夹 中 找到 ， 其 文件 名 为 “项 目 RT.db”。 运行 系统 数据 报表 只 有 在 生成 报表 的 编 
辑 器 数据 处 于 运行 状态 时 才能 打印 。 各 种 报表 的 结构 和 组 态 几 乎 是 一 样 的 ， 不 同 的 是 报表 的 
160 









































布局 、 打 印 输出 、 局 动 过 程 中 数据 以 及 与 动态 对 象 的 链接 。 
运行 系统 数据 报表 可 在 运行 期 间 输 出 数据 。 报 表 系 统 可 对 表 9-1 所 示 的 运行 记录 文档 数 
据 进 行 输出 。 





表 9-1 WinCC 报表 系统 可 记录 的 数据 文档 类 型 


记录 系统 报表 对 和 象 
消息 顺序 报表 
报警 记录 消息 报表 
归档 报表 
| 变量 记录 表格 
变量 记录 系统 
变量 趋势 
用 户 归 档 运 行 系统 用 户 归 档 表 
CSYV 数据 源 表 
CSV 文件 
CSV 数据 趋势 
ODBC 数据 库 域 
通过 ODBC 记录 数据 
ODBC 数据 库 表 
自身 COM 服务 器 COM 服务 器 
便 拷 贝 输 出 便 找 贝 


9.2 ”页面 布局 编辑 器 


页 面 布局 编辑 占 作 为 报表 编辑 占 的 组 件 ， 用 于 创建 和 动态 化 报表 输出 的 页 面 布局 。 页 面 
布局 编辑 占 仅 能 用 于 在 WinCC 项 目 管 理 器 中 打开 的 当前 项 目 。 所 保存 的 布局 作为 该 项 目的 
基准 。 在 WinCC 项 目 管 理 器 浏览 窗口 中 ， 选 中 “Report Designer”， 则 其 下 方 出 现 两 个 子 目 
录 : Layouts 和 Print jobs。 双 击 “Layouts” 或 用 局 标 石 键 单 击 “Layouts”， 在 弹出 的 菜 持 位 
中 选择 “Open page layout editor” 选 项 ， 将 打开 页 面 布局 编辑 器 ， 如 图 9-1 所 示 。 


BReport Designer Layout — [NewRp19] 
by File Edit View Mrrange Tools Window lHelp 


DD 祖国 |X 二 天 | 中 Q | 蝇 | 重 侣 | 中 D| 六 字 | 久 [六 |QQQ| 婚 | 重 妥 | 
| | kas 
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司 Sold 

















Ba sw 











图 9-1 页 面 布局 编辑 需 
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页 面 编辑 器 是 根据 Windows 标准 构建 的 ， 它 具有 工作 区 、 工 具 栏 、 沫 单 栏 、 状 态 栏 和 
各 种 不 同 的 选项 板 。 打 开 页 面 布 局 编辑 器 后 ， 将 出 现 市 默认 议 置 的 工作 环境 ， 用 户 可 根据 喜 
好 排列 选项 板 和 工具 栏 或 隐藏 它们 。 页 面 布局 编辑 器 包括 以 下 组 成 部 分 : 

(1) 工作 区 

页 面 的 可 打印 区 显示 为 灰色 区 ， 而 页 体 部 分 显示 为 白色 区 。 工 作 区 中 的 每 个 画面 都 代表 
一 个 布局 ， 并 保存 为 独立 的 pl 文件。 布局 可 按照 Windows 标准 进行 扩大 或 缩小 。 

(2) 菜单 栏 

菜单 栏 始终 可 见 。 不 同 菜 单 上 的 功能 是 否 激 活 取 决 于 状况 。 

(3) 工具 栏 

工具 栏 提 供 一 些 按钮 ， 以 便 快 速 地 执行 页 面 布 局 编辑 器 常用 命令 。 根 据 需 要 可 在 屏幕 的 
任何 地 方 隐藏 或 移动 工具 栏 。 

(4) 字体 选项 板 

字体 选项 板 用 于 改变 文本 对 象 的 字体 、 大 小 、 颜 色 以 及 标准 对 和 象 的 线条 颜色 。 

(5) 对 象 选 项 板 

对 象 选 项 板 包 含 标准 对 象 、 运 行 系统 文档 对 象 、COM 服务 器 对 象 和 项 目 文档 对 象 ， 这 
些 对 象 用 于 构建 布局 。 

(6) 样式 选项 板 

样式 选项 板 用 于 改变 所 选 对 象 的 外 观 。 根 据 对 象 的 不 同 ， 可 改变 线段 类 型 、 线 条 粗细 或 
填充 图 案 。 

(7) 对 齐 选项 板 

使 用 对 齐 选项 板 可 改变 一 个 或 多 个 对 象 的 绝对 位 置 以 及 改变 所 选 对 象 之 间 的 相对 位 置 ， 
并 可 对 多 个 对 象 的 高 度 和 宽度 进行 标准 化 。 

(8) 缩放 选项 板 

缩放 选项 板 提 供 了 用 于 放大 或 缩小 活动 布局 中 对 象 的 两 个 选项 : 使 用 带 有 标准 缩放 因子 
的 按钮 或 使 用 深 动 条 。 

(9) 调 色 板 

调 色 板 用 于 为 选择 的 对 象 涂 色 。 除 了 16 种 标准 颜色 之 外 ， 还 可 以 定义 自己 的 颜色 。 

(10) 状态 栏 

状态 栏 位 于 屏幕 的 下 边沿 ， 可 根据 需要 将 其 隐藏 。 状 态 栏 中 显示 所 选 对 象 的 位 置信 息 以 
及 键盘 设置 的 提示 。 



















































































9%.3 构建 页 面 布 局 的 对 象 


在 页 面 布 局 编辑 器 对 象 选 板 中 可 以 设置 页 面 布局 的 对 象 ， 页 面 布 局 的 对 象 包 括 标 准 对 
象 、 运 行 系统 文档 对 象 、COM 服务 器 对 象 和 项 目 文档 对 象 。 
1. 标准 对 象 
标准 对 象 由 静态 对 象 、 动 态 对 象 和 系统 对 象 组 成 。 其 中 ， 静 态 对 象 用 户 构建 可 视 化 页 面 
布局 。 页 面 布局 的 静态 部 分 和 动态 部 分 中 都 可 插入 静态 对 象 。 动 态 对 象 可 与 具有 当前 对 象 有 
效 数据 格式 的 数据 源 相 连接 ， 该 数据 可 按 WinCC 布局 输出 ， 见 表 9-2， 只 能 将 动态 对 象 搬 
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入 到 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 


图 标 对 和 象 


到 


航 入 布局 


便 捞 贝 


ODBC 
数据 库 域 
ODBC 
数据 库 表 


Tag( 变 量 ) 


直 | 谓 | 四 


表 9-2 页 面 布局 的 动态 对 象 
含义 


项 目 文档 的 布局 可 与 “所 杠 入 的 布局 ”动态 对 象 髓 套 。 对 和 象 只 用 于 WinCC 已 建 布 局 中 的 
项 目 文档 

使 用 “ 便 揽 贝 ” 对 象 类 型 ， 可 将 当前 屏幕 和 内 容 的 画面 或 其 所 定义 部 分 输出 到 日 志 中 ， 也 
可 输出 当前 所 选择 的 画面 窗口 

使 用 “ODBC 数据 库 域 ”对 象 类 型 ， 可 通过 ODBC 接口 将 来 自 某 些 数 据 源 的 文本 输出 到 
日 访 中 

使 用 “ODBC 数据 库 表 ”对 象 类 型 ， 可 通过 ODBC 接口 将 来 自 某 些 数据 源 的 表格 输出 到 
日 志 中 

输出 具有 “变量 ”对 象 类 型 的 运行 系统 中 的 “变量 ” 值 。 当 然 ， 只 有 在 项 目 被 激活 时 才能 
输出 变量 值 。 在 运行 系统 中 ， 也 可 调用 脚本 进行 输出 








系统 对 娟 用 作 系 统 时 间 、 报 表 的 当前 页 人 码 以 及 项 目 和 布局 名 称 的 占 位 生 。 系 统 对 象 只 能 
插入 到 页 和 面 布 局 的 琵 态 部 分 中 ， 见 表 9-3。 








图 标 对 象 
EB 日 期 /时 间 
页 码 


项 目 名 称 
布局 名 称 





上 





表 9-3 页 面 布 局 的 系统 对 象 
含义 


| 


使 用 “日 期 /时 间 ” 系 统 对 象 ， 可 将 输出 的 日 期 和 时 间 占 位 符 插 入 到 页 面 布 局 中 。 在 打印 
期 间 ， 系 统 日 期 和 时 间 均 由 计算 机 进行 添加 


使 用 “页 码 ” 系 统 对 象 ， 可 将 报表 或 日 志 当 前 页 码 的 占 位 符 插入 页 面 布 局 
使 用 “项 目 名 称 ” 系 统 对 象 ， 可 将 项 目 名 称 占 位 符 插 入 页 面 布局 
使 用 “布局 名 称 ” 系 统 对 象 ， 可 将 布局 名 称 占 位 符 插入 页 面 布局 





2， 运行 系统 文档 对 象 





运行 系统 文档 对 象 用 于 输出 运行 系统 数据 的 日 记 ， 见 表 9-4。 输 出 选项 可 使 用 “对 和 象 属 
性 ”对 话 框 进行 组 态 ， 日 记 的 数据 可 在 输出 时 从 已 链接 的 数据 源 中 提取 。 只 能 将 运行 系统 文 














档 对 象 插入 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 


对 象 
WinCC 报警 控件 /表格 


WinCC 功能 趋势 控件 /画面 





WinCC 在 线 表 格 控件 /表格 





WinCC 用 户 归 档 控 件 /表格 
报警 记录 RT 归档 日 志 
报警 记录 RT 消息 日 志 


用 户 归 档 运 行 系统 表 


CSYV 供应 商 表 格 


CSYV 供应 商 趋 热 


WinCC 在 线 趋势 控件 /画面 


表 9-4 页 面 布 局 的 运行 系统 文档 对 象 
SY 
“WinCC 报警 控件 /表格 ”对 象 用 于 以 表格 的 格式 输出 消息 列表 


“WinCC 功能 趋势 控件 / 国 面 ”对 象 用 于 以 趋势 形式 输出 作为 来 目 过 程 值 、 压 缩 的 和 用 户 归 档 
的 其 他 变量 函数 的 过 程 数据 

“WinCC 在 线 表 格 控件 /表格 ”对 象 用 于 以 表格 形式 格式 输出 、 来 目 相关 的 变量 记录 归档 的 过 
程 数据 

“WinCC 用 户 归 档 控件 /表格 ”对 象 用 于 以 表格 形式 输出 、 来 目 用 户 归 档 的 数据 或 视图 

“归档 报表 ”链接 到 消息 系统 ， 并 将 保存 在 消息 归档 中 的 消息 输出 到 表格 中 

“消息 报表 ”对 象 链接 到 消 奶 系统 ， 并 将 消 轧 列表 中 的 当前 消 轧 输出 到 表格 中 

“用 户 归 档 运 行 系统 表 ” 对 象 链接 到 用 户 归 档 ， 并 将 用 户 归档 和 视图 中 的 运行 系统 数据 输出 
到 表格 


“CSV 数据 源 表 ” 对 象 链接 到 CSV 文件 。 文 件 中 所 包含 的 数据 均 输 出 到 表格 中 。 数 据 必须 具 
有 预先 定义 的 结构 


“CSYV 数据 源 趋 势 ” 对 象 链接 到 CSV 文件 。 文 件 中 所 包含 的 数据 均 可 输出 到 曲线 中 ， 数 据 必 
须 具有 预先 定义 的 结构 


“WinCC 在 线 趋势 控件 /画面 ”对 象 用 于 以 趋势 形式 输出 来 日 相 关 的 变量 记录 归档 的 过 程 数据 
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3. COM 服务 器 对 象 

为 了 使 用 COM 服务 器 对 象 ， 必 须 将 COM 服务 器 项 目 右 集成 到 WinCC 中 。 该 COM 服 
务 器 使 对 象 可 用 于 记录 数据 。 采 用 这 种 方式 ， 可 以 将 用 户 指 定 的 数据 集成 到 WinCC 日 志 
中 。COM 服务 器 对 象 的 形式 和 属性 均 由 COM 服务 器 记录 器 确定 。 使 用 COM 服务 器 记录 器 
传递 COM 服务 器 对 象 的 描述 。 用 于 选择 输出 数据 的 选项 均 由 当 表 COM 服务 器 对 象 确 定 。 
只 能 将 COM 服务 器 对 象 插入 页 面 布局 的 动态 部 分 中 。 

4. 项 目 文档 对 象 

项 目 文档 对 象 包括 图 形 编辑 器 中 的 动作 、 报 警 记 录 CS 及 全 局 脚本 等 。 项 目 文档 对 象 可 
用 于 所 组 态 数据 的 报表 输出 ， 只 能 将 项 目 文档 对 象 插入 页 面 布 局 的 动态 部 分 中 。 项 目 文档 对 
象 将 与 WinCC 组 件 严 格 链接 ， 对 象 类 型 是 固定 的 。 根 据 要 输出 的 组 态 数据 类 型 和 大 小 ， 使 
用 了 “静态 文本 “动态 图 元 文件 ”或 “动态 表 ” 对 和 象 类 型 。 对 于 某 些 使 用 了 “动态 图 元 文 
件 ” 和 “动态 表 ” 对 和 象 类 型 的 对 象 ， 可 改变 用 于 输出 的 组 态 数据 的 选择 。 



































9.4” 行 布局 


1. 在 行 布局 中 设置 报表 

行 布局 包括 静态 层 和 动态 层 。 静 态 层 包括 页 眉 和 页 脚 ， 可 以 以 纯 文 本 的 形式 输出 公司 名 
称 、 项 目 名 称 和 布局 名 称 等 。 动 态 层 包括 用 于 输出 报警 记录 消息 的 动态 表 。 

每 个 行 布局 由 三 个 区 域 组 成 : 

(1) 页 届 

页 眉 是 行 布局 的 固定 组 件 ， 将 随 每 一 页 而 输出 。 行 布局 中 的 页 眉 最 多 可 由 10 行 组 成 。 

2 日 意 肉 雁 

在 行 布局 的 该 部 分 中 ， 定 义 了 日 志 输 出 时 的 结构 和 内 容 。 报 警 记录 选择 选项 以 及 定义 
日 六 内 容 的 过 滤 标 准 均 可 用 报警 输出 。 有 具体 方案 均 取 决 于 单个 列 的 宽度 以 及 所 设置 的 字体 
Ys 

(3) 页 脚 

页 脚 是 行 布局 的 固定 组 件 ， 将 随 每 一 页 而 输出 。 行 布局 中 的 页 脚 最 多 可 由 10 行 组 成 。 

2. 行 布局 编辑 器 

行 布局 编辑 器 是 一 个 由 WinCC 提供 的 编辑 器 ， 它 允许 创建 行 布局 并 使 之 动态 化 ， 以 
用 于 消息 顺序 报表 的 输出 。 作 为 WinCC 的 一 部 分 ， 它 仅 用 于 编辑 属于 在 WinCC 中 打开 的 
项 目的 行 布局 。 每 个 行 布局 包含 一 个 连接 到 WinCC 消息 系统 的 动态 表 。 附 加 的 对 象 不 能 
添加 到 行 布 局 ， 可 在 页 局 和 页 脚 中 输入 文本 。 

局 动 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窒 口 中 的 行 布 局 编辑 器 。 行 布局 编辑 器 具有 工具 栏 、 荣 
单 栏 、 状 态 栏 以 及 用 于 编辑 行 布 局 的 各 种 不 同 区 域 ， 如 图 9-2 所 示 。 打 开 时 ， 行 布局 编辑 
占 以 默认 设置 显示 。 
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图 9-2 “Line Layout Editor” 对 话 框 





(1) 菜单 栏 
荣 单 栏 始终 可 见 。 不 同 菜单 栏 上 的 功能 是 否 激活 取决 于 状况 。 
(2) 工具 栏 





工具 栏 在 行 布 局 编辑 器 中 始终 可 见 。 工 具 栏 上 有 不 同 的 按钮 ， 可 快速 激活 荣 单 命令 的 功 





。 按 钮 是 合 激 活 取 次 于 状况 。 


(3) 页 让 区 域 

页 眉 区 域 允 许 输入 文本 以 创建 行 布 局 的 页 眉 。 

(4) 表格 区 域 

用 于 输出 的 表格 的 设计 在 表格 区 域 中 显示 。 所 组 态 列 标题 和 列 宽 〈 每 列 字 符 数 ) 将 显 























。 使 用 该 区 域 中 的 按钮 ， 可 组 态 表格 用 于 输出 。 


(5) 页 脚 区 域 

页 脚 区 域 用 于 输入 文本 以 创建 行 布局 的 页 脚 。 

(6) 页 和 耐 大 小 区 域 

页 面 大 小 区 域 用 于 设置 行 布局 的 行 数 和 列 数 。 

(7) 页 边 距 区 域 

页 边 距 用 于 设置 行 布 局 输出 的 页 边 距 。 

(8) 状态 栏 

可 在 屏幕 下 端 找 到 状态 栏 。 它 包含 了 有 关 工 具 栏 按钮 、 菜 单 命令 以 及 键盘 设置 的 提示 。 








9.9 打印 作业 








WinCC 的 打印 作业 对 于 项 目 和 运行 系统 文档 的 输出 极为 重要 。 在 布局 中 组 态 输出 的 外 





观 和 数据 源 、 在 打印 作业 中 组 态 输出 介质 、 打 印 数量 、 开 始 打 印 的 时 间 以 及 其 他 输出 参数 。 
每 个 布局 必须 与 打印 作业 相关 联 ， 以 便 进行 输出 。WinCC 中 提供 了 各 种 不 同 的 打印 作业 ， 
用 于 项 目 文档 。 这 些 系统 打印 作业 均 已 经 与 相应 的 WinCC 应 用 程序 相关 联 ， 既 不 能 将 其 清 
除 ， 也 不 能 对 其 重新 排名 。 可 在 WinCC 项 目 管 理 右 中 创建 新 的 打印 作业 ， 以 便利 出 新 的 页 
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面 布 局 。WinCC 为 输出 行 布局 提供 了 特殊 的 打印 作业 。 行 布局 只 能 使 用 该 打印 作业 输出 ， 


不 能 为 行 布局 创建 新 的 打印 作业 。 
1. 创建 新 的 打印 作业 
创建 新 的 打印 作业 步骤 如 下 : 


1) 选择 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 的 “Report Designer” 和 条目 ， 将 在 数据 窗口 中 显 


示 “Layouts” 和 “Print jobs” 和 条目 。 





2) 选择 “Print jobs” 和 条目。 如 网 9-3 所 示 ， 从 打印 作业 的 右键 单 击 弹出 采 单 中 ， 选 择 
“New print jobs” 选 项， 创建 名 为 “PrintJob001” 的 新 打印 作业 。 每 创建 一 个 新 的 打印 作业 ， 


打印 作业 名 称 中 的 数字 了 束 将 递增 一 次 。 


(> WinCCExplorer — C:\DOCUNENTS AND SETIINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\SIEHENS\WINCCPROJECTSATEST1\ZHOUSHANvHII --- (- |(©|(X| 


二 Picture Tree Nanager 
忆 Lifebeat Nonitorineg 
淮 OS Project Editor 

折 Component List Editor 


Information 





图 9-3 新建 打印 作业 








3) 在 文件 窗口 中 选择 新 创建 的 打印 作业 ， 碳 键 单 击 选择 “Properties” 和 选项， 打开 
“Print Job Properties ”对话 框 ， 如 图 9-4 所 示 ， 它 包括 三 个 选项 卡 : General、Selection 以 及 


Printer Setup 。 
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图 9-4 “Print Job Properties ”对 话 框 
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“General ”选项 卡 中 ,“ 打 印 作 业 ” 的 名 称 将 显示 在 “Name: ”区 域 中 ， 可 在 此 重 命名 打印 
作业 ，WinCC 目 带 的 系统 打印 作业 不 能 重 命 名 ， 因 为 它们 与 WinCC 的 不 同 应 用 程序 直接 相 
关联 。 

通过 “Layout file” 列 表 框 选择 期 望 的 输出 布局 。 在 “@Report Alarm Logging RT 
Message Sequence” 打 印 作业 中 只 能 选择 行 布 局 ， 只 有 在 该 作业 中 ， 才 能 选择 “Line layout 
for line printer” 选 项 的 复 选 框 。 如 果 选 择 复 选 枉 ， 则 消 县 顺序 报表 将 输出 到 本 地 行 式 打印 
机 ; 如 采 没 有 选择 该 复 选 枉 ， 则 消息 顺序 报表 将 按 页 面 格式 输出 到 可 选 打印 机 。 

所 提供 的 系统 打印 作业 以 及 在 其 中 设置 的 布局 均 用 于 项 目 文档 的 输出 。 因 此 ， 系 统 打印 
作业 应 不 与 其 他 布局 相关 联 ， 否 则 ， 项 目 文档 将 不 绸 正确 运行 。 

打印 作业 列表 标记 网 形 编辑 器 包括 一 个 属于 打印 作业 列表 的 应 用 程序 窗口 。 如 末 
WinCC 画面 中 集成 了 该 打印 作业 列表 ， 则 可 显示 打印 作业 ， 用 于 在 运行 期 间 进行 记录 ， 并 
启动 输出 。 在 打印 作业 列表 中 ， 可 对 打印 作业 的 显示 进行 设置 。 可 选择 下 列 视图 :“All print 
jobs”、 “system print jobs”“user-defined print jobs” “select pd print jobs ”打印 作业 列表 标记 
选项 允许 在 运行 期 间 将 所 知 的 打印 作业 选择 放 在 一 起 。 

为 了 使 运行 系统 文档 更 加 灵活 ， 许 多 记录 参数 都 已 经 进行 了 动态 化 ， 这 将 允许 在 运行 期 
间 改 变 记 录 输 出。 从 “Dialog” 列 表 中 选择 “Configuration dialog” 选 项 ， 当 运行 期 间 调用 打 
印 作 业 时 ， 可 修改 输出 参数 。 访 对话 框 也 将 允许 选择 或 改变 用 于 输出 的 打印 机 。 为 在 页 面 布 
局 中 输出 日 志 ， 可 在 运行 期 间 改 变 用 于 输出 的 打印 机 。 为 此 ， 可 在 “Dialog” 列 表 中 选择 
“Printer setup” 选 项 。 当 运行 期 间 调用 打印 作业 时 ， 将 调用 用 于 选择 打印 机 的 对 话 杠 。 

在 “Start parameters ”区域 中 ， 可 设置 局 动 时 间 和 输出 周期 。 该 设置 主要 用 于 定期 输出 
运行 系统 文档 中 的 日 志 【〔 例 如 ， 换 班 报表 )。 项 目 文档 不 需要 启动 参数 ， 因 为 项 目 文档 不 是 
周期 性 输出 。 对 于 已 组 态 了 局 动 参数 或 周期 性 调用 的 打印 作业 ， 可 在 WinCC 项 目 管理 器 中 
根据 打印 作业 列表 的 不 同 符 写 来 识别 。 

“Selection” 选 项 卡 如 图 9-5 所 示 ， 可 以 指定 要 打印 的 数量 、 页 和 面 范 围 的 选择 或 将 要 输出 
的 数据 的 时 间 范 围 。 
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图 9-5 “Selection” 选 项 卡 


107 





图 9-5 中 ， 在 “Page Range” 项 中 可 指定 输出 时 将 要 打印 多 少 ， 既 可 输出 单个 页 面 也 可 
输出 页 面 范 围 或 所 有 的 页 面 。 

“Date time range”: 可 使 用 “Relative” 选 项 来 指定 用 于 输出 的 相对 时 间 范 围 《〈《 从 打印 局 
动 时 间 开 始 )。 下 列 时 间 间 隔 都 可 用 于 相对 时 间 苑 围 : 所有、 年、 月 、 星 期 、 日 和 时 。 
“Absolute” 选 项 将 允许 为 输出 的 数据 指定 绝对 的 时 间 范 围 。 

“Printer Setup ”选项 卡 如 图 9-6 所 示 ， 可 以 指定 用 于 输出 的 一 合 或 多 侣 打印机 。 使 用 
“Printer Priorities ”区域 中 的 列表 可 指定 打印 机 的 使 用 次 序 ， 也 可 在 此 处 指定 打印 绥 冲 区 的 设 
置 以 及 输出 到 文件 的 设置 。 
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图 9-6 “Print Job Properties” 选 项 卡 


图 9-6“Printer Setup” 选 项 卡 指定 用 于 输出 的 打印 机 将 按 其 优先 级 次 序 排列 。 报 表 和 日 
志 均 输出 到 “1.” 上 所 设置 的 打印 机 ， 如 宁 该 打印 机 出 现 故障 ， 则 将 目 动 输出 到 “2.” 所 设置 

的 打印 机 对 于 第 三 全 打印 机 也 采用 相同 的 操作 步 又 。 如 末 奉 找 不 到 可 以 运行 的 任何 打印 
机 ， 则 打印 数据 将 保存 到 便 盘 上 的 某 个 文件 中 。 这 些 文件 均 人 存储 在 项 目 目录 的 “PRT _ 
OUT ”文件 夹 中 。 一 旦 打印 机 发 生 故 区， 操作 系统 将 输出 一 条 出 钳 消 息 。 可 以 有 下 列 选择 : 

QD 忽略 出 钳 消 轧 〈 建 议 使 用 ) 

当 打 印 机 再 次 可 用 时 ， 目 动 打印 未 决 的 消 妃 (打印 作业 仍然 位 于 假 脱 机 程序 中 )。 

人 重复 

如 果 按 下 “重复 ”按钮 ， 那 么 操作 系统 将 答 试 笨 出 仍然 位 于 假 脐 机 程序 中 的 打印 作业 。 
只 有 在 打印 机 再 次 准备 吏 绪 时 ， 才 值得 这 样 操 作 。 

(3) 取消 

如 由 按 下 “取消 ” 近 钮 ， 将 删除 引起 出 错 的 打印 作业 ， 打 印 数据 也 因而 丢失 。 


9.6 ”组 态 运行 期 间 的 报表 消息 








9.6.1 编辑 运行 系统 页 面 布局 
编辑 运行 系统 页 面 布 局 的 步骤 如 下 : 
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1) 选择 WinCC 项 目 管理 器 的 浏 贤 窗 口中 的 “Report Designer/ ”条 目 、 现 有 的 所 有 
“Layouts” 和 “Print jobs/” 条 日 。 

2) 双击 文件 窗口 中 的 “Layouts” 条 目 ， 现 有 的 所 有 布局 都 将 显示 在 文件 窗口 中 。 

3) 根据 所 需 输出 选择 布局 ， 双 击 或 使 用 弹出 瑟 单 打开 该 布局 。 打 开 页 和 面 布局 编辑 器 ， 
对 布局 进行 编辑 。 

4) 在 打开 的 布局 中 选择 一 个 报表 对 象 ， 在 页 面 布 局 的 动态 部 分 ， 把 对 象 拖 放 到 合适 的 
位 置 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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9-7 搬入 “Message Report” 


5) 双击 该 报表 对 象 或 使 用 弹出 沫 单打 开 对 象 属 性 对 话 框 。 
6) 在 “Object Properties ”对 话 框 中 ， 选 择 “Connect” 选 项 卡 ， 然 后 再 选择 该 选项 卡 中 
左 侧 的 日 志 对 象 。 可 操作 事项 的 列表 显示 在 右 侧 ， 如 图 9-8 所 示 。 








| 


Elm 


| Far amet er | 
Selecti or | Delete... | 


Time base 











9-8 “Object Properties ”对话 框 


7) 双击 图 9-8 的 “Selection” 项 ， 或 选中 “Selection” 项 单 击 “Edit...” 按 钮 ， 打 开 图 9- 
9 所 示 的 “Alarm Logging Runtime: Report-Table Column...” 对 话 框 ， 将 “Existing blocks” 
栏 中 的 需要 在 消息 报表 中 打印 的 消息 块 选中 ， 单 击 忆 J] 按钮 移 至 “Column Sequence of the 
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Report” 栏 中 ; 选择 消息 块 “Number”， 单 击 “Properties” 投 钮 ， 打 开 消 息 块 的 属性 对 话 
枉 ， 在 “Number of Places” 文 本 框 中 输入 9。 在 消息 块 “Point of error” 中 进行 同样 的 操作 ， 
在 “Length” 文 本 框 中 输入 20， 单 击 “OK” 按 钮 ， 完 成 组 态 。 








hlarsm Loeeing Euntime: Report 一 Table LolLoarm ... 
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Dse| | 





图 9-9 “Alarm Logging Runtime: Report-Table Column” 对 话 框 


8) 在 图 9-8 的 工作 区 的 空白 区 右键 单 击 选择 “Properties” 选 项 ， 打 开 布 局 的 “Object 
Proporties ”对 话 框 ， 如 图 9-10 所 示 。 在 “Properties ”选项 卡 选 中 “Geometry”， 在 “Paper 
size ”项 中 选择 “A4 sheet”， 其 他 设置 根据 需要 修改 即 可 。 完 成 组 态 ， 单 击 工具 栏 中 的 保存 
按钮 保存 页 面 布局 。 
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图 9-10 布局 的 “Object Properties” 
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9.6.2 ”从 消息 列表 输出 运行 系统 数据 

和 输出 消息 归档 列表 中 的 消息 时 ， 在 输出 报表 之 前 必须 选择 消息 〈 例 如 ， 上 一 班 的 所 有 消 
姑 )。 输 出 报表 时 如 采 不 选择 消 上 ， 则 可 能 会 由 于 输出 范围 过 大 而 造成 系统 过 载 。 

WinCC V7 报警 控件 提供 了 “@Alarm Control-Picture.RPL” 或 “@Alarm Control- 
Table.RPL” 系 统 布局 ， 用 于 输出 消 恩 。 如 末 想 在 WinCC 报警 控件 之 外 输出 消息 归档 中 
的 消息 ， 则 使 用 “@CCAlarmCtrl-CPRPL” 系 统 布 局 。 从 消息 列表 输出 运行 系统 数据 步 
又 如 下 : 

1) 在 图 形 编辑 器 中 打开 具有 WinCC 报警 控件 的 WinCC 画面 。 

2) 双击 该 控件 ， 打 开 属性 对 话 框 。 

3) 转 到 “Toolbar” 选 项 卡 ， 并 激活 “Printing” 按 钮 功能 ， 如 图 9-11 所 示 。 
































下 inmCeC AlaratControl 尾 性 
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Toolbar button functions: Dblect name: 
[| List of messages to be hidden | ShowTimeZoneDialog | | | 
Acknowledge central signaling dew Dbiect Ib 
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图 9-11 “WinCC AlarmControl 属性 ”对 话 枉 “Toolbar” 选 项 卡 


4) 转 到 “General ”选项 卡 。 在 “View Current print job” 域 中 设置 打印 作业 的 输出 ， 
如 图 9-12 所 示 。 如 条 要 使 用 不 同 的 打印 作业 ， 则 使 用 投 钮 选择 期 望 的 打印 作业 。 

5) 单 击 “OK” 按 钮 以 确认 设置 ， 保 存 并 关闭 WinCC 画面 。 

6) 在 计算 机 局 动 列 表 中 选择 “Graphics Runtime” 和 “Alarm Logging Runtime” 选 项 ， 如 
图 9-13 所 示 ， 激 活 项 目 。 
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WinCC AlarmControl Properties 
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Edit 
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| 确定 ][ 取消 [种 
图 9-13 计算 机 “Startup” 设 置 对 话 框 


7) 单 击 WinCC 报警 控件 中 的 打印 按钮 ， 进 行 打印 输出 。WinCC 报警 控件 的 当前 视图 
或 选 定 消 恩 列表 中 的 全 部 内 容 将 输出 到 已 在 打印 作业 中 设置 的 打印 机 上 。 


9.7 组 态 变 量 记录 运行 报表 





行 状 态 下 ， 在 表格 窗口 中 打印 得 出 变量 记录 数据 。 在 这 个 例子 中 ， 





通过 单 击 变量 记录 
PB 





表格 控件 工具 栏 上 的 打印 按钮 ， 预 定义 的 页 面 布局 @CC Table Control Contents.RPL 将 会 被 用 
到 ， 在 此 例 中 ， 还 要 组 态 一 个 带 页 眉 和 页 脚 的 用 户 定 义 布局 。 

1. 编辑 静态 部 分 

创建 一 个 新 的 页 面 布局 ， 命 名 为 Taglogging.rpl， 双 击 打 开 。 首 先 ， 要 在 静态 部 分 添加 对 
象 ， 包 括 时 间 / 日 期 、 页 码 、 页 面 布 局 名 称 和 项 目 名 称 等 。 

单 击 工具 栏 司 ， 编 辑 页 面 的 静态 部 分 ， 选 择 对 象 选 项 板 中 的 “System objects ”一 
“Date/Timne” 将 其 放 至 左上 角 ， 并 拖 动 调整 对 象 大 小 。 碳 键 单 击 对 象 选择 “Properties” 选 
项 ， 打 开 属 性 对 话 框 ， 选 中 “Date/Time” 一 “Font” 项 修改 “Y Alignment” 为 居中 ， 如 
图 9-14 所 示 。 根 据 需要 ， 其 他 属性 可 以 在 此 修改 。 
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图 9-14 对象 属性 对 话 框 
依照 上 述 步骤 ， 在 静态 部 分 添加 “Project name”“Page Number” 和 “Layout name”， 
然后 调整 对 齐 方式 。 选 择 上 述 静态 对 象 ， 打 开 属 性 对 话 框 ， 在 “Properties” 一 “Styles” 项 
中 双击 “Line Style” 为 无 ， 去 挥 这 些 对 象 的 边框 。 
2. 编辑 动态 部 分 
单 击 工 具 栏 '3 图 标 ， 编 辑 页 面 的 动态 部 分 。 在 对 象 选项 板 的 “Runtime Documentation” 
选项 卡 中 的 “WinCC Online Table Control (Classic)” 中 选择 “Table”， 在 页 面 布局 的 动态 音 
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图 9-15 插入 变量 表格 
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双击 “Table” 对 象 ， 打 开 “Object Properties ”对 话 杠 ， 选 择 “Connect” 选 项 卡 ， 如 
图 9-16 所 示 ， 选 中 “Assigning Parameters”， 单 击 “Edit...” 按 钮 ， 进 行 编辑 。 


Object Properties 
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图 9-16 对象 属性 


3. 组 态 打 印 作业 

打开 WinCC 项 目 管理 器 ， 选 中 浏览 树 下 的 “Report Designer-Print jobs”， 双击 打印 作业 
“Report Tag Logging RT Tables New” 打 开 其 属性 对 话 框 ， 在 “General” 选 项 卡 中 ， 指 定 合适 
的 布局 ， 如 图 9-17 所 示 。 在 “Printer Setup” 选 项 卡 中 设置 期 望 的 打印 机 。 单 击 “OK” 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


Print Job Properties 
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图 9-17 “Print Job Properties” 对 话 框 
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4. 运行 项 目 
在 WinCC 项 目 管理 器 中 ， 打 开 计 算 机 属性 对 话 框 ， 选 择 “Startup” 选 项 卡 ， 勾 选 
“Report Runtime” 复 选 框 。 运 行 项 目 ， 观 察 效 来 。 


9.8 通过 0DB( 打印 数据 库 的 效 据 


使 用 ODBC“ 数 据 库 表 ”对 象 ， 可 将 数据 库 表 的 内 容 以 文本 形式 通过 ODBC 接口 粘贴 

到 页 面 布局 的 静态 部 分 。 
前 提 条 件 : 

1) 存在 有 效 的 ODBC 数据 源 ， 数 据 库 已 经 注册 在 Windows 的 ODBC 管理 器 中 。 

2) 数据 库 支持 标准 SQL 语言 进行 查询 。 

1. 创建 页 面 布局 

在 WinCC 项 目 管 理 器 中 ， 创 建 一 个 新 的 页 面 布 局 ， 命 名 为 ReportDatabase.RPL， 双 击 
打开 ， 首 先 在 静态 部 分 添加 对 象 ， 包 括 时 间 / 日 期 、 页 码 、 页 面 布 局 名 称 和 项 目 名 称 。 

单 击 工具 栏 习 图 标 以 编辑 页 面 的 动态 部 分 。 单 击 对 象 选 项 板 的 “Standard objects” 选 项 
卡 中 的 “Dynamic objects”， 和 选择“Dynamic objects” 一 “ODBC database ”一 “Database 
table” 选 项 ， 将 其 拖 动 到 布局 中 调整 大 小 尺寸 。 如 图 9-18 所 示 。 
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9-18 插入 数据 库 表 


双击 布局 中 的 “Database table” 对 象 ， 打 开 对 象 属 性 。 单 击 “Connect” 选 项 卡 ， 选 中 右 
边 的 数据 库 连 接 后 ， 单 击 “Edit...” 按 钮 ， 打开 “Data Connection ”对话 框 ， 如 图 9-19 所 
示 ， 选 择 “ODBC Data Source” 名 称 ， 如 果 数 据 库 访 问 需 要 用 户 名 和 口令 ， 则 在 相应 的 条 目 
中 输入 正确 的 值 。 在 “Data Connection ”对话 框 中 ， 所 有 需要 输入 的 信息 都 可 通过 定义 一 个 
变量 ， 在 运行 状态 下 动态 地 修改 。 
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口 Tag | 
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Password 
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DTag | | Test SQL Statement 
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图 9-19 “Data Connection” 对 话 框 





在 对 话 框 下 部 的 “SQL Statement” 栏 中 ， 输 入 正确 的 SQL 数据 库 查 询 语 句 ， 从 数据 库 
中 检索 所 需要 的 信息 。 单 击 “Test SQL Statement” 按 钮 ， 可 以 测试 SQL 语句 是 否 正 确 。 如 
果 正 确 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 根 据 涯 要 组 态 页 面 布 局 的 其 他 部 分 ,保存 页 面 布 
局 设置 ， 关 闭 矶 和 面 布局 对 话 框 。 

2. 组 态 打 印 作 业 


新 建 打 印 作 业 ， 命 名 为 PrintDatabase， 双 击 打 开 ， 如 图 9-20 所 示 。 在 “Layout file” 栏 
中 指定 布局 为 “Runtime Message ListRPL”。 单 击 “OK ”按钮 ， 完 成 组 态 。 
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图 9-20 “Print Job Properties ”对 话 框 
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3. 在 画面 中 组 态 启动 打印 作业 

打开 图 形 编辑 器 ， 在 画面 中 组 态 一 个 按钮 ， 为 其 “Mouse Action” 添 加 C 动作 ， 代 三 为 
RPTJobPreview (“Runtime Message List.RPL”)， 编 详 保 存 代 人 码 ， 早 击 “OK” 按 钮 ， 关 闭 对 
话 框 。 

4. 运行 项 目 

在 WinCC 管理 右 的 计算 机 属性 “Startup” 设 置 中 ， 激 活 “Report Runtime” 复 选 枉 。 运 
行 项 目 ， 每 次 按 下 按钮 ,，“Print Preview” 对 话 框 开会 显示 。 


9.9 ”Win(( 报表 标准 函数 的 使 用 


WinCC 提供 用 于 报表 功能 的 函数 ， 包 括 ReportJob、RPTRPreview 和 RPTJobPrint。 其 
中 ，ReportJob 函数 被 RPTRPreview 和 RPTJobPrint 符 代 ， 不 再 使 用 。RPTRPreview 用 于 局 
动 打印 作业 的 预览 ，RPTJobPrint 用 于 局 动 打印 作业 。 











9.10 习题 


1. 熟悉 WinCC 中 报表 编辑 器 的 使 用 。 
2. WinCC 中 两 种 报表 布局 的 使 用 有 何不 同 ， 举 例 进 行 说 明 。 
3. WinCC 中 打印 作业 的 组 态 过 程 是 怎样 的 ? 








第 10 瘟 脚本 系统 


本 章 学 习 目 标 


了 解 WinCC 脚本 的 定义 与 分 类 ; 掌握 脚本 基础 知识 及 脚本 编辑 器 的 使 用 ; 学 习 脚 本 的 
编写 ; 理解 其 工作 原理 。 


10.1 脚本 系统 概述 


脚本 是 一 种 纯 文本 形式 的 程序 源 代码， 通常 可 以 由 应 用 程序 临时 调用 并 执行 ， 以 实现 数 
据 运算 以 及 特定 的 功能 或 动作 。WinCC 通过 完整 和 丰富 的 编程 系统 实现 了 其 开放 性 和 统一 
性 ， 通 过 脚本 系统 可 以 访问 WinCC 的 变量 、 对 象 和 归档 等 。 

如 图 10-1 所 示 ，WinCC 脚本 系统 由 三 部 分 组 成 : ANSI-C 脚本 、VB-Script 脚本 和 
VBforApplication。 











. Featuring Ty 
Norecit VBS3Script 
[or Applications AS - 3 





图 10-1 WinCC 脚本 系统 


WinCC 脚本 系统 具有 如 下 作用 : 

1) WinCC 借助 C 脚本 ， 可 以 通过 Win32API 访问 Windows 操作 系统 及 平台 上 的 各 种 应 用 。 

2) VBS 脚本 用 于 运行 环境 的 动态 化 ， 在 易 用 性 和 开发 的 快速 性 上 具有 优势 。 

3) VBA 可 以 使 组 态 上 自动 化 ， 在 一 定 程 度 上 从 化 用 户 的 组 态 。 

WinCC 脚本 编辑 器 由 三 大 部 分 组 成 : 动作 (Action ) 编辑 器 、 全 局 脚本 〈Global 
Script) 编辑 器 和 VB 编辑 器 (Visual Basic Editor)。 其 中 动作 编辑 器 进一步 分 为 C 动作 编辑 
器 和 VBS 动作 编辑 器 ; 而 全 局 脚本 编辑 器 则 分 为 C 编辑 器 〈C-Editor) 和 VBS 编辑 器 
(VBS Editor)。 如 图 10-2 所 示 。 





























C 动作 编辑 器 


动作 编辑 器 | 
VBS 动作 编辑 器 


C 编辑 如 


WinCC 脚本 编辑 器 4 全 局 脚本 编辑 器 
VBS 编辑 器 


VBA 编辑 器 
图 10-2 WinCC 脚本 编辑 环境 
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所 未 








由 图 10-1 和 图 10-2 可 得 出 脚本 语言 、 脚 本 编辑 器 和 开发 环境 三 者 间 的 关系 ， 见 表 10-1 


表 10-1 脚本 语言 、 脚 本 编辑 器 和 开发 环境 环境 的 对 应 关系 
C 动作 编辑 央 图 形 编辑 器 
ANSI-C 
人 VBS 动作 编辑 器 图 形 编辑 器 





下 面 分 别 通 过 以 上 三 种 脚本 进行 WinCC 脚本 系统 的 学 习 。 


10.2 ”ANSIC 脚本 CC-Seript》 


并 作 











ANSIC 是 美国 国家 标准 协会 (ANSI) 对 C 语言 发 布 的 标准 ， 该 标准 于 1989 年 完成 ， 
为 ANSIX3.159-1989“Programming Language C” 正 式 生 效 。 这 个 版 本 的 语言 经 党 被 称 








作 “ANSI-C” 或 “C89”。 


WinCC 文 持 使 用 函数 和 动作 来 动态 化 WinCC 项 目 中 的 过 程 。 这 些 函 数 和 动作 以 ANSI- 


C 编写 。 除 此 之 外 ，C 脚本 使 得 WinCC 可 以 通过 Win32API 几乎 无 限制 地 访问 Windows 操 


作 系 


统 及 该 平 侣 上 各 种 应 用 的 功能 ， 可 扩展 性 得 到 了 极 大 的 提高 。 


10.2.1 C 脚本 基础 


外 ， 


功能 


1. 函数 、 动 作 、 触 发 器 的 关系 

限 数 是 一 段 代码 ， 可 在 多 处 使 用 ， 但 只 能 在 一 个 地 方 定 义 。WinCC 包括 许多 函数 。 此 
用 尸 还 可 以 编写 日 己 的 函数 和 动作 。 函 数 一 般 由 特定 的 动作 来 调用 。 

动作 用 于 独立 于 男 面 的 后 人 台 任 务 ， 例 如 打印 日 党 报表 、 监 控 变 量 或 执行 计算 等 。 动 作 的 
一 般 通 过 调用 特定 的 函数 来 实现 ， 动 作 的 执行 由 触发 侨 月 动 。 

触发 右 用 于 在 运行 系统 中 执行 动作 。 为 此 ， 将 触发 需 与 动作 相 链接 以 构成 对 动作 进行 调 








用 的 触发 事件 。 没 有 触发 右 的 动作 不 会 执行 。 


WinCC 的 C 脚 本 中 函数 和 动作 的 工作 原理 如 图 10-3 所 示 。 


器 汪 图 


调用 C 代 码 函数 





图 10-3 C 脚本 中 函数 和 动作 的 工作 原理 
与 图 数 相 比 ， 动 作 可 以 具有 触发 左 。 也 了 惑 是 将 ， 函 数 在 运行 时 不 能 由 目 己 来 执行 。 由 此 








可 见 ， 函 数 和 动作 之 间 存 在 一 定 的 看 寞 。 函 数 和 动作 的 区 列 见 表 10-2。 
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表 10-2 ”函数 和 动作 的 区 别 
特 征 函 数 动 作 
分 本 授权 可 


2. 函数 、 动 作 、 触 发 器 的 分 类 
图 数 和 动作 的 范围 如 图 10-4 所 示 。 


函数 和 动作 


内 部 函数 || ”标准 函数 内 部 函数 全 局 动作 | | 本 地 动作 
图 10-4 胃 数 和 动作 的 范围 


(1) 函数 的 分 类 

1) 项 目 图 数 〈Project Functions ) 

如 果 在 C 动作 中 经 党 需要 相同 的 功能 ， 则 该 功能 可 以 在 项 目 函 数 中 公式 化 。 在 WinCC 
项 目的 所 有 C 动作 中 都 可 以 按照 调用 其 他 函数 一 样 的 方式 来 调用 项 目 函 数 。 

项 目 函 数 只 能 在 项 目 内 使 用 ， 其 存储 路 径 为 WinCC 项 目 目 录 的 子 目 录 “\library” 中 ， 
并 在 相同 文件 夹 中 的 ap _pbib.h 文件 内 定义 。 

项 目 函 数 可 用 于 : 

(DD 其 他 项 目 函 数 。 

@) 全 局 脚本 动作 。 

(3) 图 形 编 辑 器 的 C 动作 中 以 及 动态 对 话 框 内 。 

4) 报警 贿赂 功能 中 的 报警 记录 。 

(5) 月 动 和 释放 归档 时 以 及 换 出 的 循环 归档 时 的 变量 记录 中 。 

使 用 项 目 函 数 相 对 于 在 C 动作 中 创建 完成 的 程序 代码 具有 以 下 优点 : 

编辑 的 中 心 位 置 : 项 目 函 数 的 改变 会 影响 所 有 正在 使 用 该 函数 的 C 动作 。 如 采 没 有 
使 用 项 目 函 数 ， 则 必须 手动 修改 所 有 相关 的 C 动作 ， 这 不 但 可 以 简化 组 态 ， 而 且 可 以 简化 维 
护 和 故障 检测 工作 。 

@ 可 重用 性 : 一 旦 一 个 项 目 函 数 编号 完 并 进行 了 广泛 的 测试 ， 则 乞 随 时 都 可 以 再 次 使 
用 ， 无 需 附 加 新 的 组 态 或 新 的 测试 。 

(3) 画面 容量 减少 : 如 果 并 不 是 在 对 象 的 C 动作 中 直接 放置 完整 的 程序 代码 ， 则 画面 容 
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量 将 减少 。 这 可 以 使 画面 打开 的 速度 更 快 ， 并 且 在 运行 系统 中 性 能 更 佳 。 

2) 标准 函数 (Standard Functions ) 

标准 函数 包含 用 于 WinCC 编辑 器 、 报 警 、 存 档 等 多 方面 的 函数 ， 其 存储 路 径 为 WinCC 
项 目 目 录 的 子 目录 “\aplib” 中 。 

标准 函数 可 用 于 : 

GD 项 目 函数 。 

@ 其 他 标准 函数 。 

(3) 全 局 脚本 动作 。 

4) 图 形 编辑 器 的 C 动作 中 以 及 动态 对 话 框 内 。 

(5 报警 贿赂 功能 中 的 报警 记录 。 

(6) 月 动 和 释放 归档 时 以 及 换 出 的 循环 归档 时 的 变量 记录 中 。 

3) 内 部 函数 〈JInternal Functions ) 

内 部 函数 是 C 语言 常用 函数 ， 它 们 是 标准 的 C 函数 ， 用 户 不 能 对 其 进行 更 改 ， 也 不 能 
创建 新 的 内 部 函数 。 其 存储 路 径 为 WinCC 安装 目录 的 子 日 录 “\aplib” 中 。 

内 部 函数 可 用 于 : 

CD 项 目 函数 。 

@ 标准 函数 。 

(3) 动作 。 

(4) 图 形 编辑 器 的 C 动作 中 以 及 动态 对 话 框 内 。 

项 目 疯 数 、 标 准 函 数 和 内 部 函数 的 特征 不 尽 相 同 ， 参 见 表 10-3。 


表 10-3 项 目 函 数 、 标 准 函 数 和 内 部 函数 的 特征 对 比 
特 征 项 目 沙 数 标准 函数 内 部 函数 




















由 用 户 自己 进行 编辑 可 以 可 以 不 可 以 
口令 保护 可 以 可 以 个 可 以 
0 可 以 可 以 不 可 以 


适用 汽 仅 在 项 目 内 识别 可 在 项 目 之 间 识 别 项 目 范 围 内 可 用 


《2) 动作 的 分 类 

1) 局 部 动作 

局 部 动作 用 于 独立 与 画面 的 后 台 任 务 ， 例 如 打印 日 常 报 表 、 监 控 变 量 或 执行 计算 等 。 局 
部 动作 的 存储 路 径 为 WinCC 项 目 目录 的 “\<computer name\Pas” 子 目录 中 。 

局 部 动作 可 指定 给 单独 的 计算 机 。 因 此 ， 可 以 确保 只 在 服务 器 上 打印 报表 。 

2) 全 局 动作 

全 局 动作 用 于 后 台 任 务 ， 例 如 打印 日 常 报 表 、 监 视 变 量 或 执行 计算 等 。 局 部 动作 的 存储 
路 径 为 WinCC 项 目 目录 的 “\Pas” 子 目录 中 。 

与 局 部 动作 相反 ， 全 局 动作 在 客户 机 -服务 器 项 目的 所 有 项 目 计算 机 上 执行 。 在 单 用 户 
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项 目 中 ， 全 局 动作 和 局 部 动作 之 间 不 存在 任何 区 别 。 
局 部 动作 和 全 局 动作 在 特征 上 的 区 别 见 表 10-4。 


表 10-4 局 部 动作 和 全 局 动作 在 特征 上 的 区 别 





特征 局 部 动作 全 局 动作 

用 户 自己 进行 编辑 可 以 可 以 

口令 保护 可 以 可 以 

触发 器 至 少 一 个 可 进行 启动 的 触发 器 

适用 范围 只 在 分 配 的 计算 机 上 执行 在 客户 机 -服务 器 项 目的 所 有 项 目 计算 机 上 执行 
扩展 名 * .pas * pas 


此 外 ， 动 作 由 为 其 组 态 的 触发 右 司 动 。 为 了 使 动作 得 以 执行 ， 全 局 脚本 运行 系统 必须 包 
舍 在 局 动 列表 中 ， 局 动 步 又 如 下 : 

(中 在 WinCC 项 目 管理 融 的 计算 机 快捷 沫 单 中 选择 “Properties《〈 属 性 )7， 弹 出 “计算 机 
属性 ”对 话 框 。 

@) 单 击 “Startup〈 局 动 )” 标 签 。 

(3) 选择 “Global Script Runtime 〈 全 局 脚本 运行 系统 )” 选 项 ， 如 图 10-5 所 示 。 


Computer properties 





CQ | 
| General | Startup Parameters | Graphics Runtime | Runtime| 





WincC runtime start up order 


slobsl Seript Rntine eeeeessesesesesesescscsck& 
[CMarm Logeine Runtime 司 
[Tag Logeine Runtime 

[Report Runtime 

[voraphics Runtime 

[ IMNessazge Seouence Report /SEQPROT 

Additioral Tasks/Applications 




















List of WinCC tasks that will be started when the WinCC project 15 
activated 














图 10-5 计算 机 属性 启动 列表 
由 早 击 “人 确定 ”按钮 关闭 对 话 框 。 


注意 : 如 果 在 计算 机 的 启动 列表 中 选中 了 全 局 脚本 运行 系统 ， 则 一 旦 项 目 启 动 ， 属 于 该 
计算 机 的 所 有 全 局 动作 和 所 有 局 部 动作 都 将 被 激活 。 
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(3) 触发 器 分 类 
触发 器 类 型 如 网 10-6 所 示 。 


根据 变化 
循环 监视 变化 值 


过 


触 
发 
器 
类 非 循环 (只 执行 一 次 ， 起 始点 自 定 : 日 期 /时 间 ) 
型 





周期 的 


起 始点 由 时 间 确 定 





人 循环 执行 
(在 固定 间隔 内 重复 执行 ) 





日 : 月 : 时 间 


图 10-6 触发 器 类 型 


1〉 非 周期 性 触发 占 

这 些 触发 右 包 括 指定 的 日 期 和 时 间 。 由 此 类 触发 器 所 指定 的 动作 将 按 所 指定 的 日 期 的 时 
间 来 完成 。 

2) 周期 性 触发 器 

这 些 触 发 器 包括 指定 的 时 间 周 期 和 起 始点 。 周 期 性 触发 器 有 下 列 类 型 : 

Q 默认 周期 : 第 一 个 时 间 间 陋 的 开始 点 与 运行 系统 的 开始 点 一 致 。 间 隔 时 间 由 周期 确定 。 

@ 每 小 时 : 间隔 时 间 的 开始 点 按 分 钟 和 秘 钟 指定 。 间 隔 时 间 是 一 小 时 。 

@) 每 日 : 间隔 时 间 的 开始 点 由 时 间 《〈 小 时 、 分 钟 和 秒 ) 来 指定 。 

由 每 周 : 间隔 时 间 的 开始 点 由 星期 〈 星 期 一 、 星 期 二 等 ) 和 时 间 来 指定 。 间 隔 时 间 是 
一 个 星期 。 

(3) 每 月 : 间隔 时 间 的 开始 点 由 日 期 和 时 间 来 指定 。 间 陋 时 间 是 一 个 月 。 

(@) 每 年 : 间隔 时 间 的 开始 点 由 日 、 月 和 时 间 来 指定 。 间 隔 时 间 是 一 年 。 

3) 变量 触发 需 

这 些 触 发 器 包括 一 个 或 多 个 变量 的 详细 规范 。 每 当 检 测 到 这 些 变 量 的 数值 发 生变 化 时 ， 
都 将 执行 与 此 类 触发 器 相关 联 的 动作 。 

可 为 每 个 变量 定制 如 何 查 询 变 量 值 ， 既 可 以 选择 具有 制定 周期 的 周期 轮 询 ， 也 可 以 选择 
系统 检测 到 变量 值 变化 后 立即 做 出 反应 。 

根据 查询 方法 的 选择 ， 有 可 能 是 变量 发 生变 化 ， 而 系统 没有 检测 到 这 种 变化 。 在 这 种 情 
况 下 ， 动 作 将 不 会 执行 。 

如 果 动 作 仅 与 一 个 触发 堪 相 关联 ， 例 如 ， 周 期 性 触发 顺和 变量 触发 堪 。 在 此 情况 下 ， 无 
论 两 个 触 友 事件 之 一 何 时 发 生 ， 动 作 都 将 执行 。 如 果 两 个 事件 同时 发 生 ， 则 动作 将 按 先 后 顺 
厅 执 行 两 次 。 如 果 两 个 变量 触 友 器 在 同一 时 刻 局 动 ， 则 动作 将 只 执行 一 次 。 

在 发 生动 作 的 另 一 次 调用 之 前 ， 应 该 完成 对 动作 的 处 理 ， 有 否则， 将 导致 队列 游 出 。 


提示 : 如 果 计 划 在 每 个 时 间 发 生 时 不 执行 动作 ， 则 要 为 动作 制定 一 个 条 件 来 控制 其 随时 
间 的 进一步 运行 。 如 果 不 进一步 执行 动作 ， 则 可 以 用 一 个 < 值 >return 来 终止 此 动作 。 
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10.2.2 ANSILC 脚本 开发 环境 

对 于 C 脚本 的 创建 和 编辑 ，WinCC 提供 了 两 个 不 同 的 编辑 器 : 一 个 是 图 形 编辑 器 中 的 
动作 编辑 右 ， 用 于 在 对 象 处 创建 C 动作 ; 另 一 个 是 全 局 脚本 编辑 左 ， 用 于 创建 项 目 函 数 和 全 
局 动作 。 肢 本 语言 的 语法 与 采用 ANSI 的 标准 C 话 言 相 一 致 。 

在 WinCC 中 ， 编 程 语 言 C 的 另 一 个 应 用 领域 是 关于 动态 问 导 的 创建 ， 关 于 动态 问 导 的 
应 用 已 在 第 5 半 中 详细 阐述 ， 此 处 不 再 袭 述 。 

1. C 动作 编辑 器 

在 图 形 编辑 器 中 ， 可 以 通过 C 动作 使 对 象 属性 动态 化 。 同 样 ， 也 可 以 使 用 C 动作 来 啊 
应 对 象 事件 。 

对 于 C 动作 的 组 态 ， 可 以 使 用 动作 编辑 保 来 实现 。 此 编辑 器 可 以 在 对 象 属性 对 话 框 中 通 
过 以 下 方法 打开 ， 即 单 击 女 标 右键 ， 选 中 期 望 的 属性 或 事件 ， 然 后 从 弹出 的 末 早 中 选择 C 动 
作 。 己 经 存在 的 C 动作 在 属性 或 事件 处 用 绿色 生 头 标记 ， 如 图 10-7 所 示 。 
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Properties | Events 
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| Release left YES-Action... 



































图 10-7 对 象 属性 对 话 框 
如 图 10-8 所 示 ， 在 动作 编辑 器 中 ， 可 以 编号 C 动作 。 对 于 属性 的 C 动作 ， 必 须 定 义 触发 
髓 : 对 于 事件 的 C 动作 ， 由 于 事件 本 丑 束 是 触发 融 ， 所 以 不 必 再 定义 。 完 成 的 C 动作 必须 进行 
编译 ， 如 果 编 译 程序 没有 检测 到 错误 ， 则 可 以 通过 单 击 “确定 ”按钮 退出 动作 编辑 右 。 








, < > te 六 印 入 国正。 Event Name: 








| Project functions #include "apdefap.h" 
由 - 鳃 Standard functions void OnClicktchar lpszPictureName, char lpszObjectName., cha 庆 |pszProperyMName) 
由 尘 Internal functions 
Rpragma optiontmbcs) 
AINCCTAGNAME_SECTION_START 
W syntax #define TagNamelnaAction"DMTagName" 
Anex TagID :1 
AINCCTAGNAME_SECTION_END 


”WINCC:PICNAME_SECTION_START 

ESyntax #define PicNamelnAction "PictureName" 
iH next PiclD :1 
HNCC:PICNANE_SECTION_END 

} 








图 10-8 ”动作 编辑 器 
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(1) C 动作 的 结构 

通常 ， 一 个 C 动作 相当 于 C 中 的 一 个 函数 。C 动作 有 两 种 不 同 的 类 型 : 为 属性 创建 的 
动作 和 为 事件 创建 的 动作 。 通 党 ， 属 性 的 C 动作 用 于 根据 不 同 的 环境 条 件 控制 此 属性 的 值 
(例如 变量 的 值 )。 对 于 这 种 类 型 的 C 动作 ， 必 须 定义 触发 右 来 控制 其 执行 ， 而 事件 的 C 动 
作用 来 啊 应 此 事件 。 

1) 属性 的 C 动作 

图 10-9 所 示 实 例 是 一 个 典型 的 属性 的 C 动作 。 各 部 分 的 含义 描述 如 下 : 























昌 虽 交 国 司 铝 X 问 介 地 和 人 四 EventNane|Defaul trigger 











| Project functions 
由 - 语 | Standard functions *_maintchar lbszPictureName. 
由 | Internal functions 
ragma optiontmbcs) a 
char* lcolor; 
Icolor=GetTagChart"pro™; 


return Icolor: 


} 








图 10-9 属性 C 动作 实例 


QD 标题 〈 黑 底 ):， 黑 底 字段 显示 的 两 行 构成 C 动作 的 标题 ， 访 标题 目 动 生成 并 且 不 能 更 
改 。 除 返回 值 类 型 之 外 ， 所 有 属性 的 函数 标题 都 完全 相同 。 

在 C 动作 标题 的 第 一 行内 ， 包 含 文 件 apdefap.h。 通 过 该 文件 问 C 动作 预告 所 有 的 项 目 
国 数 、 校 准 函 数 以 及 内 部 函数 。 

C 动作 标题 的 第 二 部 分 为 函数 标题 。 该 函数 标题 提供 有 关 C 动作 的 返回 值 和 可 以 在 C 
动作 中 使 用 的 传送 参数 的 信息 。 这 里 将 三 个 参数 传递 给 C 动作 ， 即 画面 名 称 
(ClpszPictureName)、 对 象 名 (lpszObjectName) 和 属性 名 (lpszPropertyName )。 

C 动作 标题 的 第 三 部 分 是 开始 花 括 弧 ， 此 人 花 括 弧 不 能 删除 。 在 该 开始 大 括 弧 和 结束 大 括 
天 之 则 编写 C 动作 的 实际 代码 。 

编译 器 设置 (1): 加 ragma option 用 来 设置 编译 器 ，mbecs 指 的 是 多 宇和 字符 集 。 
此 ， 本 实例 中 语句 #pragma option (mbcs) 表 示 设 置 WINCC 的 C 脚本 编译 器 ， 使 其 支持 多 字 
六 学 符 集 。 

(3) 变量 声明 (2): 在 可 以 编辑 的 第 一 个 代码 段 中 声明 使 用 的 变量 。 在 本 实例 代码 中 ， 
指 的 是 一 个 char* 型 的 变量 。 

(4) 数值 计算 (3): 在 本 段 中 ， 执 行 属性 值 的 计算 。 在 本 实例 代码 中 ， 读 入 一 个 字符 串 
型 变量 的 值 。 

(5) 数值 返回 (4): 将 计算 得 到 的 属性 值 赋 给 C 动作 对 应 的 属性 。 这 通过 return 命令 来 
完成 
































(@) 其 他 目 动 生成 的 代码 : 包括 两 个 注释 块 。 夺 要 使 交 义 索引 编辑 帮 可 以 访问 C 动作 的 
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内 部 信息 ， 则 需要 这 两 个 块 ， 要 允许 C 动作 中 语句 重新 排列 也 需要 这 两 个 块 。 如 朵 这 些 选项 


都 不 用 ， 则 也 可 以 删除 这 两 个 注释 块 。 

第 一 个 注释 块 用 于 定义 C 动作 中 所 使 用 的 WinCC 变量 。 在 程序 代码 中 ， 必 须 使 用 所 定 
义 的 变量 名 称 而 不 是 实际 的 变量 名 称 。 

第 二 个 注释 块 用 于 定义 C 动作 中 使 用 的 WinCC 画面 。 在 程序 代码 中 也 必须 使 用 定义 的 
画面 名 称 而 不 是 实际 的 画面 名 称 。 

另外 ， 注 意 到 图 中 黑 底 方 框 处 显示 EventName (时 间 名 称 ) 默认 选项 为 Default trigger。 
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如 图 10-10 所 示 ， 该 属性 事件 按照 2s 的 “Standard cycle〈 标 准 周期 )” 周 期 性 地 执行 。 








Chanee trigrer. 


SLAmdard eyele | 
Trigeer name | 


| Cyele: |2 加 v 















































图 10-10 “Change trigger” 对 话 框 


事实 上 ， 属 性 动作 的 触发 信号 共 分 为 四 类 : Tag (变量 )、Standard cycle( 标 准 周期 )、 
Picture cycle 图形 周期 和 Window cycle《〈 窗 口 周 期 )。 用 户 可 根据 需要 目 行 选择 。 


2) 事件 的 C 动作 
图 10-11 所 示 实 例 是 一 个 典型 的 事件 的 C 动作 。 各 部 分 的 含义 描述 如 下 : 








| FEdIit 上 页 ctIo 
和 ol ¥ 围 _ 引 六 ©) te | 印 A 中 I Event Name: 











| Froject functions 
由 立 Standard functions OnClickr 
由 | Internal functions 


*|pszPictureName., *|pszoOblectNarme. *|pszPropertyName) 
| 

1 

*#pragma optiontmbcs) 


char* Iname: a 
Iname=GetTadCharpro7 Ac 


SetTexttlpszPictureName.lpszObjectName,lIname); i 


} 


rk |] Cowes] 


Line: 1 Column: 0 








图 10-11 事件 C 动作 实例 
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J 标题 ( 黑 奈 ): 黑 底 字段 显示 的 两 行 构成 C 动作 的 标题 。OnClick 表示 该 动作 对 应 事 
件 为 “鼠标 动作 ”， 该 标题 目 动 生成 并 且 不 能 更 改 。 但 与 属性 动作 相反 ， 对 于 不 同类 型 的 事 
件 ， 其 函数 标题 也 不 相同 ， 例 如 OnRButtonDown 代表 “ 右 击 展 标 ”事件 ，OnLButtonDown 
代表 “ 左 击 有 鼠标” 事件 。 将 参数 画面 名 称 (lpszPictureName )、 对 和 象 名 (lpszObjectName) 和 
属性 名 (lpszPropertyName) 传递 给 C 动作 。 参 数 lpszPropertyName 只 包含 与 啊 应 属性 变化 
相关 的 信息 。 可 以 传送 附加 的 事件 指定 的 参数 。 

@ 变量 声明 (1): 在 可 以 编辑 的 第 一 个 代码 段 中 声明 使 用 的 变量 。 在 本 实例 代 人 码 中 ， 
指 的 是 一 个 char* 型 的 变量 。 

(38) 数值 计算 (2): 在 本 段 中 ， 谈 入 一 个 字符 串 型 变量 的 值 。 

(4) 事件 处 理 〈3): 在 本 段 中 ， 执 行 啊 应 事件 的 动作 。 在 本 实例 代码 中 ， 读 入 一 个 
WinCC 变量 的 数值 ， 访 数值 作为 “名 称 ” 分 配给 上 自己 的 对 象 ， 本 例 中 将 变量 字符 串 pro 
中 的 内 容 设 置 为 Button 对 象 的 名 称 。 事 件 C 动作 的 返回 值 为 Void 型 ， 也 就 是 说 不 需要 返 
器 值 。 

(2) 组 态 C 动作 

表 10-5 描述 了 组 态 C 脚本 动作 的 步骤 。 


表 10-5 组 态 C 脚本 动作 的 步骤 
步 又 过 程 : 创建 C 动作 
@ 打开 图 形 编辑 器 ; 





























































打开 ， 
人 @ 打开 期 望 的 WinCC 画面 ; 
对 沼 属 性 对 语 棋 | @ 打开 所 期 望 对 象 的 对 象 属性 对 话 杠 
用 鼠标 右键 单 击 选择 期 望 的 属性 或 事件 ， 从 弹出 的 荣 单 中 选择 C 动作 来 打开 动作 编辑 器 
0Dbiect Properties 
-| 22| 攻 | [Status Display 5tatusDisplay 
Properties | Events | 
器: Status Display 
:… Geometry en 
I CIN a ee Pla lee 
编辑 此 :… Flashing Basic Picture NN 3 





… hiscellaneous Delste 
… Gtate 





Flashing Flash No 


在 花 括 弧 内 编写 执行 期 望 计算 的 函数 主题 、 动 作 等 。 
有 多 种 编程 辅助 工具 可 供 使 用 。 其 中 一 种 辅助 工具 是 变量 选择 对 话 框 。 此 对 话 框 通过 如 下 所 示 的 工 
具 栏 按钮 打开 。 在 显示 的 选择 变量 对 话 框 中 ， 选 择 WinCC 变量 然后 单 击 “ 人 确定” 按钮 来 确认 。 于 是 将 
编辑 C 脚本 动作 在 G 动作 中 当前 光标 位 置 处 插入 所 选 WinCC 变量 的 名 称 。 


代码 昌 吧 XX 本 让 多 X 中 fe 峙 硬 | 加 


为 一 个 辅助 工具 是 动作 编辑 器 做 窗口 中 的 函数 选择 。 利 用 函数 选择 ， 在 C 动作 中 的 当前 光标 位 置 处 
目 动 插入 所 有 可 用 的 项 目 函 数 、 标 准 函 数 和 内 部 函数 
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( 续 ) 


程 : 创建 C 动作 


过 
| Froject functions 
国 总 Standard functiorns 
| 二 hl arm 
: 冰 Faceplatelesl erer 
”由 -项 GRAPHICS 
二 Dbsolete functions 
: | Dptions 
: 二 Report 
: 总 Split Screen Manageer 
: 二 Userhrec 
:由 -项 WINEC 
二 | 人 TIDOWS 
器 司 TInternal functiorns 
1 dlocate 
i co_bitb 
启 er aphics 

ss， 由 … 半 ta 

编辑 C 脚本 动作 自生 winee 
代码 . 

为 此 ， 单 击 选择 期 望 的 函数 。 将 显示 指定 参数 对 话 框 ， 它 包含 所 有 必须 输入 的 参数 及 其 数据 类 型 的 
列表 。 该 函数 可 以 在 数值 列 中 进行 参数 化 。 除 简单 的 文本 输入 之 外 ， 选 择 变 量 、 图 形 对 象 和 画面 选项 
都 可 用 。 

完成 参数 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 C 动作 中 的 当前 光标 位 置 处 插入 函数 


Assigning Paraneters 








Function Name: SetText 


Description Data Type Value 
lpsrPictureHName LFCTSTR lpsrPictureHName 
lpsrObjectHame LPCTSTR lpsrDbjectHame 


szText char* 


Tag selection 


Graphic objects 


Pictures 


(ok J][ Cance! | 
编译 已 完成 的 函数 ， 通 过 如 下 所 示 的 工具 栏 按钮 (Compile) 来 完成 。 
昌 品 关 国 下 起 兴 全 | 当 必 大 汶 玫 
编译 过 程 的 结果 显示 在 动作 编辑 器 的 左下 角 。 包 括 找到 的 错误 个 数 和 警告 个 数 。 错 误会 使 C 动作 无 


法 执行 。 而 警告 是 种 提示 ， 指 出 在 执行 C 动作 期 间 可 能 出 现 的 错误 。 民 好 的 编程 风格 可 防止 在 创建 C 
动作 时 出 现 除 0Error(s)，0Warning(s) 输 出 结果 之 外 的 情况 。 




















编译 C 脚本 动作 D Error ls), DO Warninels) 


如 果 在 编译 过 程 中 出 现 错误 ， 则 它们 将 在 输出 窗口 中 显示 。 单 击 输出 窗口 中 的 错误 信息 ， 可 以 直接 
跳 转 到 响应 的 代码 行 





Ine 10 : error [ID03h: undefined identifier 'GetTagdChar' 
line 10 : error [00BB]) : 'GetT agdChar ts not a function 
line 10 : warning [0007) : different levels of Indirection 
The action contalns no Interpreter code. 

Source code size: 473 Characters - P-Code size 0 Bytes 


< 


IYv 





对 于 已 经 为 对 象 属性 创建 的 C 动作 ， 必 须 设置 触发 副 。 对 于 事件 C 动作 ， 由 于 事件 本 身 就 是 触发 
如 ， 所 以 不 必 目 定义 。 
设置 C 脚本 动作 触发 器 的 定义 通过 如 下 所 示 的 工具 栏 按钮 来 执行 。 可 以 选择 使 用 事件 或 变量 触发 器 。 





的 触发 器 
Ewent Mame: 全 
确定 单 击 动作 编辑 器 的 “确定 ”按钮 ， 可 将 已 编写 的 C 动作 放置 在 期 望 的 属性 或 事件 处 。 通 过 C 动作 动 


态 化 的 属性 后 时 间 将 用 绿色 第 头 标 记 
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2. 全 局 脚本 C 编辑 器 
项 目 函 数 、 标 准 函 数 和 动作 是 过 程 动 态 化 的 基础 ，WinCC 通过 全 局 脚本 编辑 只 《〈 这 里 
特 指 C 脚本 编辑 右 ， 与 VBS 相 区 列 ， 本 小 市 中 简 称 为 全 局 脚本 C 编辑 器) 可 文 持 函数 和 动 


作 的 创建 与 编辑 。 


全 局 脚本 编辑 器 可 以 在 WinCC 项 目 管理 器 中 通过 以 下 方法 打开 : 
如 图 10-12 所 示 ， 在 浏览 窗口 中 选择 “Global Script” 中 的 “C-Editor”， 右 键 单 击 选择 


菜单 中 的 “Open《〈 打 开 )” 选 项 或 百 接 双击 打开 全 局 脚本 C 编辑 器 ， 如 图 10-13 所 示 。 


Bd testl 
fm] Computer 
也 四 Tag Management 
| Structure tag 


大 Graphics Desiener 
可 Nenus and toolbars 


过 Alarm Logeinge 

ll] Tag Logging 

豆 Report Desigener 
js Global Seript 


Global Script C (testl.mcp) 


File Yiew Tools Help 
| 蝇 重 图 局 多 下 XW 到 名 中 CQ 国有 | 消 
WIRTUALXP.21258%\WinCC_Proie 


Project functions 





由 - 避 3 三 = 

4 gg 六 Onen 由 .型 Standard functions 
9 YBS-Edi Internal functions 
于 Text Libr Properties 由 鲁 Actions 





Text Distributor 


诊 User Administrator 


| Cross-Reference 


a Load Online Changes 


加 Redundancy 
| User Archive 


Press Fl for Help. | .*; 


0D) Time synchroniration 


吴 》 Horn 


本 Picture Tree Manager 
风 Lifebeat Monitoring 
类 0S Project Editor 


Deb Navigeator 


菜单 栏 
工具 栏 


编辑 窗口 


10-12 ”打开 全 局 脚本 编辑 器 


Global Script C — [exzpil.pas] 


(Bie El Vie Mind Tools elp 


到 天 中 0 而 肝 淮 te | 仙 计 口 


WIRTUALXP.21258%\WinCC_Pryideincluae apdaetap. 
| Project functions 
由 | Standard functions int gscAction( void ) 
由 后) Internal functions { 
日 二 Mctions #pragma option(mbcs) 
加 二 FT /WINCCTAGNAME_SECTION_START 
i syntax. #define TagNamelnAction "DMTagName" 
揭 Global actions jt next TaglD :1 
iWINCC:TAGNAME_SECTION_END 


J] Actions : 9 


由 WINCCPICNAME_SECTION_START 

ji syntex. #define PicNamelnAction "PictureName" 
jt next PicID :1 
HWINCCPICNAME_SECTION_END 


return O: 


Compiling... 
0 Enrols), OW amingls) 


Press Fl for Help. Line: 5 Colunn: 20 





10-13 全 局 脚本 C 编辑 器 
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(1) 菜单 栏 

末 单 位 选项 根据 当前 所 编辑 内 容 的 不 同 而 变化 。 它 始终 可 见 。 

(2) 工具 栏 

全 局 脚本 具有 两 个 工具 栏 ， 需 要 时 可 使 其 可 见 ， 并 可 用 鼠标 拖 动 到 了 画面 的 任何 地 方 。 

(3) 编辑 窗口 

负 数 和 动作 均 在 编辑 窗口 中 进行 号 入 和 编辑 ， 上 只 有 为 编辑 而 打开 函数 或 动作 时 才 显 示 编 
辑 窗 口 。 每 个 函数 或 动作 都 单独 在 编辑 窗口 打开 ， 可 同时 打开 多 个 编辑 窗口 。 

说 明 : 函数 或 动作 所 包含 的 学 符 ， 包 括 空 格 在 内 ， 不 能 超过 32767 个 字符 。 

(4) 浏览 窗口 

浏览 窗口 用 于 选择 将 要 编辑 或 插入 到 编辑 窗口 中 光标 位 置 处 的 函数 和 动作 。 浏 览 器 窗口 
中 的 函数 和 动作 均 按 组 的 多 层 体 系 进行 组 织 。 其 中 ， 函 数 以 其 函数 名 显示 ;对 于 动作 ， 显 示 
文件 名 。 

WinCC 在 浏览 窗口 中 提供 了 一 些 列 的 标准 函数 ， 这 些 Standard Functions“〈 标 准 函 数 ) 
主要 提供 了 以 下 功能 : 

1) Alarm 组 包含 与 WinCC 报警 相关 的 函数 。 

2) Graphics 组 包含 用 于 图 形 系统 编程 的 男 数 。 

3) Report 组 包含 用 来 局 动 打印 作业 的 打印 预览 或 打印 输出 的 函数 。 

4) UserArc 组 包含 访问 和 操作 WinCC 用 户 归 档 的 函数 。 

5) WinCC 组 包含 WinCC 系统 的 函数 。 

6) Windows 组 仅 包 含 Program Execute 函数 。 

WinCC 内 部 函数 提供 的 主要 功能 如 下 : 

1) Allocate 组 包含 分 配 和 释放 内 和 存 的 函数 。 

2) C_bib 组 包含 来 日 C 库 的 C 函数 。 

3) Graphics 组 中 的 函数 可 以 读 取 或 设置 WinCC 图 形 对 象 的 属性 。 

4) Tag 组 的 函数 可 以 读 取 或 设置 WinCC 变量 。 

5) WinCC 组 的 函数 可 以 在 运行 系统 中 定义 各 种 设置 。 

此 外 ，C 脚本 还 提供 了 丰富 的 扩展 功能 : 

1) 调用 WindowsAPI 函数 。 例 如 ， 使 用 GetOpenFileName 实现 打开 选择 文件 对 话 框 的 









































2) 调用 C 函数 。 例 如 ， 使 用 SetXGinavalue0 锁 定 / 释 放 Windows 组 合 键 。 
3) WinCC 还 允许 用 户 使 用 自 定义 的 DLL。 例 如 ， 使 用 自 定义 的 DLL 实现 与 第 三 方 设 
备 通信 。 
调用 动态 链接 库 时 ， 在 函数 或 动作 前 需要 添加 如 下 代 人 : 
#pragmacode("<Name>.dl]”) 
<Typeofreturnedvalue><Function namen>(.…); 


#pragmacode() 


注意 : 使 用 VB 创建 的 DLL 不 能 被 加 载 。 
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(5) 输出 窗口 

函数 在 “文件 中 查找 ”或 “编译 所 有 函数 ”的 结果 将 显示 在 输出 窗口 中 。 默 认 状 态 下 它 
是 可 见 的 ， 但 也 可 将 其 隐藏。 

1) 在 文件 中 查找 

搜索 的 结果 按 每 找到 一 个 搜索 术语 显示 一 行 的 方式 显示 在 输出 窗口 中 。 每 行 均 有 一 个 行 
号 ， 并 会 显示 路 径 和 文件 名 以 及 找到 的 搜索 术语 所 在 行 的 行 吕 和 文本 。 

通过 双击 显示 在 输出 窗口 中 的 行 可 打开 相关 的 文件 ， 光 标 将 放置 在 找到 搜索 术语 的 
行 中 。 

2) 编译 所 有 函数 

必要 时 ， 编 译 融 将 输出 每 个 编译 函数 的 警告 及 出 错 消 县 ， 下 一 行将 显示 已 编译 函数 的 路 
径 和 文件 名 以 及 编译 器 的 摘要 消 居 。 

(6) 状态 栏 

状态 栏 位 于 全 局 C 脚本 窗口 的 下 边缘 ， 可 以 显示 或 隐藏 。 它 包含 了 与 编辑 器 窗 口中 光标 
位 置 以 及 键盘 议 置 等 有 关 的 信息 。 此 外 ， 状 态 栏 可 显示 当前 所 选 全 局 脚本 函数 的 简短 描述 ， 
也 可 显示 其 提示 信息 。 

1) 函数 相关 操作 

CD 使 用 函数 

如 果 在 多 个 动作 中 必须 执行 同样 的 计算 ， 只 是 具有 不 同 的 起 始 值 ， 则 最 好 编写 函数 来 执 
行 该 计算 ， 然后 在 动作 中 用 当前 参数 方便 调用 该 函数 。 如 图 10-14 所 示 。 

































































动作 D 
程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 
程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 
程序 代码 程序 代码 程序 代码 程序 代码 

我 的 函数 (…) 
程序 代码 
程序 代码 
程序 代码 
动作 D 
我 的 函数 (…) 











图 10-14 动作 和 函数 的 使 用 
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这 种 方法 具有 许多 优势 : 

a 只 编写 一 次 代码 。 

b 只 需 在 一 个 地 方 ， 即 在 函数 中 作 修 改 ， 而 不 需 在 每 个 动作 中 修改 。 

c 动作 代码 更 简短 ， 因 而 也 更 明了 。 

( 查找 函数 

为 了 访问 已 存在 的 函数 或 创建 狐 的 函数 ， 用 户 既 可 使 用 全 局 脚本 浏览 窗口 中 的 “File” 
荣 单 ， 也 可 单 击 工具 栏 中 相应 的 按钮 。 

(3) 创建 新 的 函数 

对 于 项 目 函 数 和 标准 函数 ， 该 过 程 是 一 样 的 。 在 浏览 窗口 中 ， 指 定 类 型 (项 目 函 数 
或 标准 函数 )， 对 于 标准 函数 ， 则 指定 组 ， 例 如 “graphics”。 这 样 也 就 指定 了 文件 将 被 保 
存 的 地 方 。 

全 局 脚本 将 为 新 图 数 建议 一 个 默认 名 称 ， 例 如 “new_ function 3”， 这 也 是 函数 的 文件 
名 。 为 了 确保 函数 名 是 唯一 的 ， 建 议 的 名 称 包括 顺序 的 编号 。 

作为 规则 ， 应 使 用 一 个 可 提供 更 多 信息 的 图 数 名 来 代 奉 默认 名 称 。 第 一 次 保存 重 命名 的 
图 数 时 也 可 以 改变 该 文件 名 。 

创建 新 函数 的 步骤 如 下 : 

a 在 全 局 脚本 C 编辑 器 的 浏览 窗口 中 ， 打 开 期 望 的 组 的 快捷 荣 单 。 

b 选择 “New〔 狐 建 )” 命 令 ， 弹 出 C 编辑 器 的 编辑 窗口 。 如 果 创 建 了 新 的 函数 ， 则 关 
联 编辑 窗口 中 的 第 一 行 代 码 包 含 返 回 值 类 型 和 新 函数 的 默认 名 称 。 在 下 面 的 括号 中 ， 可 以 根 
据 需 要 输入 形式 参数 。 在 括号 内 输入 函数 代码 。 

全 局 脚本 还 将 为 函数 添加 下 列 信息 : 创建 日 期 、 修 改 日 斯 和 版 本 。 这 些 信息 都 可 以 在 属 
性 “对 话 框 ”中 进行 查看 。 在 同一 对 话 框 中 ， 还 可 以 分 配 口令 以 防止 函数 被 未 经 授权 的 人 员 
修改 或 查看 。 要 打开 对 话 框 ， 有 三 种 方法 : 

a 单 击 工 具 栏 中 对 按钮 。 

b 单 击 菜单 栏 中 “Edit” 一 “Info”。 

c 快捷 键 (Ctrl) + 《1)。 


注意 : 函数 名 中 只 能 使 用 确定 的 字符 : 字符 (除了 菜 些 特定 语言 字符 以 外 )、 数 字 和 下 
划 线 ， 


(4) 编辑 冰 数 

在 编辑 窗口 中 编写 函数 的 函数 代码， 编辑 语言 采用 ANSI-C。 

任何 项 目 或 标准 函数 的 代码 均 可 调用 其 他 函数 。 所 调用 的 函数 可 以 是 项 目 函数 、 标 
准 函 数 。 

在 “Internal functions” 的 浏览 窗口 中 ，C 也 数 库 将 作为 “C lib” 来 使 用 。 

代码 的 第 一 行 包 含 返 回 值 的 类 型 和 新 函数 的 默认 名 称 。 通 过 将 其 输入 随后 的 括号 中 ， 可 
传递 参数 。 

在 括 写 内 输入 函数 代码 。 

编辑 函数 代码 的 步骤 如 下 : 

a 双击 浏览 窗口 中 的 函数 ， 以 便 在 编辑 窗口 中 将 其 打开 。 
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b 将 光标 放置 在 希望 开始 编写 代码 的 地 方 。 

c 输入 期 望 的 代码 。 

万 外 ， 还 可 按 以 下 方法 打开 函数 : 

在 浏览 窗口 中 ， 打 开 期 望 的 动作 的 快捷 六 蛙 并 单 击 “Open” 或 “File\Open...”。 也 可 单 





击 标准 工具 栏 中 的 按钮 三 或 使 用 相应 的 组 合 键 。 


编 详 函数 
函数 完成 后 ， 单 击 工具 栏 按 钮 写 进 行 编 详 。 输 出 筑 口 在 运行 编 详 之 后 将 显示 编 详 带 的 消 

















号 ， 这 些 消 恩 可 能 是 管 告 或 出 错 消 上 忆 。 在 每 种 情况 下 ， 虱 将 输出 抑 告 和 出 错 消 恩 的 总 数 。 








@ 保存 函数 

单 击 工具 栏 按钮 旦 进行 保存 。 

如 果 保 存 尚未 正确 编译 的 函数 ， 则 浏览 窗口 中 将 显示 蕴 符 号 。 

如 果 保 存 尚未 编译 的 没有 错误 的 函数 ， 则 浏览 窗口 中 将 显示 音符 号。 

2) 创建 和 编译 函数 

系统 会 区 分 项 目 、 标 准 函数 和 内 部 函数 。WinCC 带 有 可 供 广泛 选择 的 标准 函数 和 内 部 





函数 ， 用 户 可 以 创建 自己 的 项 目 函数 和 标准 函数 或 修改 标准 函数 。 但 需要 注意 ， 重 新 安装 
WinCC 时 ，WinCC 包括 的 标准 函数 将 被 重 写 ， 所 以 任何 函数 的 修改 都 会 丢失 。 内 部 函数 不 
能 创建 或 编辑 。 


上 上述 内 容 对 函数 的 创建 、 编 辑 、 合 找 、 编 译 等 操作 已 作 了 详细 的 说 明 。 下 面 给 出 创建 和 


编 各 项 目 冰 数 的 步 又 作为 忌 结 。 见 表 10-6。 


表 10-6 创建 和 编辑 项 目 函 数 的 步骤 











步 又 过 程 : 创建 项 目 函 数 
打开 全 局 脚本 编 Q@ 在 浏览 窗口 中 选择 GlobalScript 中 的 C-Editor; 
辑 峰 @) 单 击 鼠 标 右 键 选择 菜单 中 的 “Open 〈 打 开 ) ”选项 或 直接 双击 打开 全 局 脚本 C 编辑 器 
早 击 限 标 右键 选择 项 目 函 数 条 目 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 “New〔 新 建 )》”， 狐 窗口 中 出 现 新 项 目 函 数 
的 基本 框 染 
BTUSLsP-21258 nC Proje 
i i Froject functions 
日 语 5tandard fan 上 
创建 新 的 项 目 由 i Internal funct 
浮 数 | heti ons Delete 
Search Files 
Froperties 
与 C 动作 编辑 嚣 不同， 项 目 函 数 可 以 完全 由 用 户 进行 配置 。 没 有 不 能 编辑 的 代码 段 。 
函数 必须 有 一 个 名 称 ， 以 便 C 动作 或 其 他 函数 调用 时 使 用 。 此 外 ， 必 须 指定 返回 值 和 函数 所 需 的 传 
如 果 当 前 的 函数 中 要 使 用 其 他 项 目 函 数 或 标准 函数 ， 则 必须 结合 apdefap.h 文件 。 可 通过 预 处 理 程序 
命令 #include“apdefap.h” 来 完成 ， 该 命令 必须 插 在 函数 标题 之 前 
编辑 项 目 函 数 辆 AYIRTUALEP-21258\WinCC_Project_test... [- |(|(x| 
标题 #include "apdefap.h" ~ 


old New_Functiontchar Iname) 
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步 ” 马 过 程 ， 创 建 项 目 函数 
编辑 项 目 函数 主题 | ”可 以 使 用 前 文中 介绍 的 与 编写 C 动作 相同 的 辅助 工具 ， 即 变量 选择 和 函数 选择 来 完成 函数 的 编写 

己 编辑 完成 的 函数 必须 进行 编译 ， 这 通过 工具 栏 按钮 望 来 完成 
编译 编辑 过 程 产生 的 结果 显示 在 输出 窗口 中 ， 将 列 出 产生 的 错误 和 警告 ， 并 且 显示 其 数量 。 通 过 单 击 鼠 
标 选择 输出 窗口 中 的 错误 信息 ， 可 以 直接 跳 转 到 相应 的 代码 行 

通过 工具 栏 按钮 ， 可 以 将 描述 添加 到 项 目 函数 中 。 可 以 与 描述 一 起 定义 一 个 口令 ， 以 保护 项 目 函 
数 免 遭 未 授权 人 员 的 访问 
保存 项 目 函数 完成 的 项 目 函数 必须 用 合适 的 名 称 进行 保存 

注 : 项 目 创 建 和 编辑 项 目 函数 的 步骤 同样 适用 于 标准 函数 。 

3) 动作 相关 操作 

Q) 查找 动作 

可 以 创建 新 动作 ， 且 可 以 通过 全 局 脚本 浏览 窗口 访问 现 有 动作 。 

动作 存储 在 如 下 文件 系统 中 : 














-| Project path 
Sp 
<System Name> 


— ]pas 


局 部 动作 
=] Project path 


菩 Pas 
全 局 动作 


人 创建 动作 

系统 区 分 全 局 动作 和 局 部 动作 。 虽 然 两 者 的 使 用 范围 不 同 ， 但 创建 和 编辑 两 种 动作 类 型 
的 过 程 完 全 相同 。 

创建 新 动作 的 步骤 如 下 : 

a 在 浏览 窗口 中 ， 打 开 期 望 的 动作 类 型 的 快捷 沫 单 ， 选 择 全 局 动作 或 局 部 动作 。 

b 夸 键 单 击 选中 动作 类 型 ， 从 弹出 的 亲 蛙 中 选择 “New 新 建 )” 命 令 ， 打 开动 作 编辑 
窗口 。 

对 于 新 动作 全 局 脚本 建议 使 用 默认 名 称 。 新 创建 的 动作 已 包含 指令 “include 
apdefap.h”。 因 此 ， 所 有 函数 都 在 该 动作 中 注册 。 在 第 三 行 中 可 以 找到 动作 的 名 称 。 前 三 行 
既 不 能 被 删除 也 不 能 被 修改 。 也 束 是 说 ， 不 需要 特殊 的 方法 ， 孢 可 以 从 每 一 个 动作 中 调用 任 
意 函 数 。 而 且 ， 每 个 动作 都 具有 “int” 类 型 的 返回 值 ， 且 被 设置 为 0。 动 作 的 返回 值 可 与 
GSC 运行 系统 联合 使 用 ， 以 达到 诊断 目的 。 

动作 代 人 码 从 注释 形式 的 代码 框架 开始 。 如 果 按 照 编 码 规则 填充 编码 框架 ， 变 量 和 面 耐 名 
称 将 由 交叉 引用 识别 。 

(3) 编辑 动作 

与 函数 一 样 ， 在 目 己 的 编辑 窗口 中 编辑 动作 ， 只 有 前 三 行 不 能 进行 编辑 。 

动作 必须 有 返回 值 。 返 回 值 为 “int”， 且 预 置 为 0。 动 作 的 返回 值 可 进行 修改 ， 且 可 用 
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于 与 GSC 运行 系统 连接 ， 以 达到 诊断 目的 。 不 能 改变 返回 值 的 类 型 。 

为 了 在 运行 系统 中 执行 动作 ， 动 作 必须 有 触及 右 。 

编辑 动作 的 步骤 为 : 

a) 双击 浏览 窗口 中 动作 ， 以 便 在 编辑 窗口 中 将 其 打开 。 

b) 编辑 动作 代码 。 

为 外 ， 还 可 按 以 下 方法 打开 动作 : 

在 浏览 徐 口 中 ， 打 开 期 望 的 动作 的 快捷 亲 单 并 单 击 “Open” 或 “File\Open...”。 也 可 单 
击 标 准 工具 栏 中 的 按钮 包 或 使 用 相应 的 组 合 键 。 


注意 : 局 部 变量 (动作 代码 的 括号 内 定义 的 变量 ) 的 最 大 可 用 内 存 为 32KB。 


由 编 详 和 保存 动作 

为 了 使 用 动作 ， 首 移 必 须 进行 编 详 动作 。 只 编 详 活动 编辑 窗口 中 的 动作 。 

山 详 医 所 报告 的 任何 错误 都 将 显示 在 窗口 的 下 面部 分 。 每 条 消息 都 将 显示 在 单独 的 行 
中 。 该 行 包括 源 代码 中 产生 错误 地 方 处 的 行 号 、 十 六 进 制 码 的 错误 代码 以 及 错误 搬 述 。 

双击 此 行 即 可 俘 看 错误 处 的 源 代 但 行 。 

建议 检查 所 列 出 的 第 一 个 出 错 消息 ， 因 为 后 续 的 消息 可 能 是 一 个 消息 引发 的 错误 。 如 末 
纠正 了 第 一 个 错误 ， 则 在 下 次 编译 之 后 ， 其 他 错误 可 能 消失 。 

编 详 动作 的 步 又 为 : 

a 单 击 编辑 工具 栏 中 按钮 当 。 

b 检查 编辑 窗口 下 面部 分 中 的 编 详 需 消 县 。 

c 如 宋 编 详 器 报告 了 错误 ， 则 必须 修改 动作 的 源 代 码 。 完 成 此 操作 后 ， 回 到 步骤 a 再 次 
局 动 。 

d 如 朱 纺 详 右 发 出 警告 ， 则 可 能 需要 修改 动作 的 源 代 码 。 修 改 完 代码 后 ， 回 到 步骤 a 再 
次 局 动 ， 盏 则 按 步 又 6 继续 操作 。 

e 单 击 标准 工具 栏 中 的 亚 投 钮 或 者 从 “文件 ”菜单 中 选择 “保存 ”或 使 用 相应 的 组 合 键 。 

万 外 ， 顷 详 过 程 也 可 按照 下 列 方式 司 动 : 

从 编辑 染 单 中 选择 纺 详 ， 或 从 编辑 窗口 的 快捷 染 单 中 选择 编 详 选 项 ， 也 可 使 用 相应 的 键 
盘 快 捷 键 。 

显示 动作 

如 朱 存 储 了 一 个 语法 不 正确 的 动作 ， 则 它 将 在 全 局 脚本 浏览 窗口 中 显示 ， 且 其 堪 侧 会 显 
示 图 标 戎 。 

如 果 存 储 了 一 个 没有 触发 融 的 语法 上 正确 的 动作 ， 则 筷 将 在 全 局 脚本 浏览 窗口 中 显示 ， 
日 其 左 侧 会 显示 图 标 屋 。 

如 果 存 储 了 一 个 市 有 触发 融 的 语法 上 正确 的 动作 ， 则 它 将 在 全 局 脚本 浏览 窗口 中 显示 ， 
日 其 左 侧 会 显示 图 标 狠 。 

4) 创建 和 编辑 动作 

上 上述 内 容 对 动作 的 创建 、 编 辑 、 合 找 、 编 译 等 操作 已 作 了 详细 的 说 明 。 下 面 给 出 创建 和 
纲 辑 全 局 动作 的 总 体 步骤 作为 总 结 。 见 表 10-7。 
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表 10-7 创建 和 编辑 全 局 动作 的 步骤 


步 又 过 程 : 创建 全 局 动作 
打开 全 局 脚本 编 Q@ 在 浏览 窗口 中 选择 GlobalScript 中 的 C-Editor; 
辑 器 @) 右键 单 击 选 择 菜 单 中 的 “Open (打开 ) ”选项 或 直接 双击 打开 全 局 脚本 C 编辑 器 


方法 一 : 单 击 鼠 标 右键 选择 Action 〈 动 作 ) 条 目 ， 然 后 从 弹出 沫 单 中 选择 “New 〈 痢 建 ) ”选项 ， 
将 创建 新 动作 的 基本 框 染 。 


“Sy RTUSL<P-21258%WiinCC_ Proje 

由 .请 | Project functions 

由 尘 | Standard functions 

由 | Internal functions 

由 - 贰 
Hew 

Copy 


Insert 
Delete 
Find in files 


Properties 
| 


| 
方法 二 : 单 击 鼠标 右键 选择 Action 〈 全 局 动作 ) 中 的 Global actions (全 局 动作 ) 条 目 ， 然 后 从 弹 
出 菜单 中 选择 “New (新 建 ) ”选项 ， 将 创建 新 动作 的 基本 框架 


WAwIRTUALXP-21258%winCC_Proild 


由 要 Froject functions 


创建 全 局 动作 


由 | Standard functions 
由 本 TInternal functions 
日 | Actions 


四 -Bl Actions : VIRTUALY 


由 | Global actions 


Hew 


Copy 
Insert 


Delete 
Find in files 


Properties 


动作 的 标题 会 目 动 生成 并 且 不 能 更 改 。 
此 外 ， 会 插入 用 于 定义 WinCC 变量 和 WinCC 画面 的 两 个 注释 块 。 这 两 个 注释 块 的 含义 已 经 在 先 
前 的 C 动作 一 节 中 进行 了 说 明 。 


全 ACt1ions exp. pas 


#include "apdefap.h" 
int gscActiont void ) 


#pragma optiontmbcs) 
HwNCCTAGNANME_SECTION_START 
4 去 、 i syntax: #define TagNamelnAction "DMTagName" 

编辑 全 局 动作 主体 :Hnext TaglD :1 
HNCC:TAGNANME_SECTION_END 
INCCPICNAME_SECTION_START 
iH Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
i next PiciD :1 
i INCC:PICNAME_SECTION_END 


return 0: 








在 花 括号 内 编写 动作 主体 ， 可 以 使 用 与 编写 C 动作 相同 的 辅助 工具 。 特 别 是 变量 选择 和 函数 先 
择 。 动 作 具 有 int 类 型 的 返回 值 。 然 而 ， 该 返回 值 不 能 由 用 户 计算 。 默 认 情 况 下 ， 返 回 数值 0 

已 编辑 完成 的 动作 必须 进行 编译 ， 这 通过 工具 栏 按钮 当 来 完成 。 

编译 编辑 过 程 产生 的 结果 显示 在 输出 窗口 中 ， 将 列 出 产生 的 错误 和 警告 ， 并 且 显 示 其 数量 。 通 过 单 击 
鼠标 选择 输出 窗口 中 的 错误 信息 ， 可 以 直接 跳 转 到 相应 的 代码 行 
通过 工具 栏 按钮 中 ， 可 以 如 同 函数 描述 一 样 将 描述 添加 到 动作 中 ， 也 可 以 定义 口令 来 保护 项 目 函 

口令 及 触发 器 设置 数 以 免 遭 未 授权 人 员 的 访问 。 
与 函数 相 比 ， 它 还 需要 设置 一 个 触发 器 来 控制 动作 的 执行 。 对 于 动作 触发 器 的 选择 ， 用 户 所 具有 
的 选择 范围 要 比 对 象 的 C 动作 触发 器 的 选择 范围 大 。 其 中 ， 可 以 编写 一 次 执行 过 程 

保存 项 目 函数 完成 的 动作 必须 用 合适 的 名 称 进行 保存 


注 : 项 目 创建 和 编辑 全 局 动作 的 步 又 同样 适用 于 局 部 动作 。 
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10.2.3 ”在 函数 和 动作 中 使 用 DLL 


WinCC 人 允许 用 户 使 用 自己 的 DLL (动态 链接 库 )。 
通过 对 各 上 自 的 函数 或 动作 进行 必要 补充 ， 可 以 在 函数 和 动作 中 局 用 现 有 DLL 中 的 
在 函数 或 动作 前 添加 下 列 代 但 : 


#pragma code("<Name>.dl]”) 

<Type of returned value> <Function name 1>(...); 
<Type of returned value> <Function name2>(...); 
<Type of returned value> <Function name n>(...); 
#pragma code() 


<Name.dll> 中 的 函数 <Function name 1>、…、<Function name n> 均 已 进行 了 声明 ， 
并 可 由 各 目的 孔 数 或 动作 进行 调用 。 
【 例 10-1】 








#pragma code("kernel32.d11") 

VOID GetLocalTime(LPSYSTEMTIME lpSystemTime); 
#pragma code() 

SYSTEMTIME st; 

GetLocalTime(&st); 


也 可 以 将 上 述 过 程 写 入 “Apdefap.h” 头 文件 中 。 

在 WinCC 中 使 用 目 己 的 DLL 时 ， 必 须 使 用 发 行 版 。WinCC 是 发 行 版 ， 因 而 也 使 用 系 
统 DLL 的 发 行 版 。 如 果 在 调试 版 中 生成 自 定 义 DLL， 则 可 能 DLL 的 发 行 版 和 调试 版 二 者 都 
将 装载 ， 进 而 会 增加 和 填 要 的 内 存 空间 。 

DLL 的 结构 必须 使 用 1 个 字 节 对 齐 方式 进行 设置 。 














注意 : DLL 必须 保存 在 “bin” 目 录 中 ， 或 保存 在 “PATH” 系统 变量 中 所 定义 的 路 径 
中 。 此 变量 在 操作 系统 属性 中 定义 。 


10.3 嫂 脚 本 
除了 C 脚本 外 ，WinCC 还 提供 了 VBSeript (VBS) 编程 语言 作为 编程 界面 ， 从 而 可 以 


实现 WinCC 运行 环境 的 动态 化 。 
VBS 易于 学 习 ， 程 序 具 有 良好 的 容错 性 ， 在 易 用 性 和 开发 的 快速 性 上 具有 优势 。 














10.3.1 VBS 基础 


1. VBS 在 WinCC 中 的 应 用 
VBS 提供 在 运行 期 间 对 图 形 运 行 系统 的 变量 和 对 象 的 访问 ， 并 允许 执行 独立 于 画面 
的 功能 。 
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1) 变量 : 可 对 变量 值 进行 读 取 和 写 入 操作 ， 例 如 ， 这 样 束 可 在 了 女 标 定位 到 按钮 上 时 通 
过 单 击 忌 标 来 指定 PLC 的 变量 值 。 

2) 对 象 : 可 使 用 动作 将 对 象 属性 动态 化 ， 并 可 通过 影响 对 象 的 事件 来 触发 动作 。 

3) 独立 于 画面 的 动作 : 可 周期 性 触发 或 根据 变量 值 〈《 例 如 ， 对 于 每 日 传送 到 Excel 表 
中 的 值 ) 触发 独立 于 画面 的 动作 。 

在 运行 环境 中 ，VBS 还 可 用 于 以 下 情形 : 

1) 为 操作 图 形 对 象 的 变量 组 态 设 定 值 规 范 ， 以 便 可 以 实现 通过 和 童 击 女 标 定义 PLC 值 之 
类 的 目标 。 

2) 组 态 用 于 操作 图 形 对 和 象 的 运行 系统 语言 的 转换 。 

3) 组 态 诸如 周期 性 颜色 的 更 改 〈 内 烁 )， 或 显示 状态 《电动 机 接 通 )。 

除了 特定 的 WinCC 应 用 程序 外 ，VBS 的 一 般 功 能 也 可 用 于 目 定 义 Windows 环境 ， 例 
如 : 

1) 将 数据 传送 到 另 一 个 应 用 程序 〈 例 如 Excel)。 

2) 从 WinCC 启动 外 部 应 用 程序 。 

3) 创建 文件 和 文件 夹 。 

2. 过程、 模块 和 动作 的 工作 原理 

WinCC 中 VBS 允许 用 户 通 过 过 程 、 模 块 和 动作 实现 运行 环境 的 动态 化 。 

过 程 : 过 程 由 代码 段 组 成 ， 可 在 工程 中 被 多 次 调用 。 可 通过 引用 过 程 名 称 来 获取 该 段 代 
码 或 另 一 个 过 程 。 可 在 WinCC 中 创建 带 有 或 不 带 返 回 值 的 过 程 。 过 程 本 喘 并 没有 触发 需 ， 
它们 只 能 被 动作 调用 。 

模块 : 将 相互 关联 的 过 程 编 译 到 模块 的 单元 中 是 一 种 比较 好 的 做 法 。 例 如 ， 创 建 针 对 过 
程 的 模块 ， 这 些 过 程 必 须 在 特定 画面 中 使 用 或 属于 特定 主题 ， 如 辅助 的 数学 函数 或 数据 库 访 
问 蕊 能 。 

动作 : 动作 始终 由 触发 右 激 活 ， 即 触发 事件 。 动 作 可 以 在 图 形 对 象 属性 中 组 态 ， 可 以 在 
图 形 对 象 上 发 生 的 事件 中 组 态 ， 或 者 以 全 局 方式 在 项 目 中 组 态 。 在 动作 中 ， 可 以 过 程 的 形式 
调用 多 次 使 用 的 代码 。 

过 程 、 模 块 和 动作 的 工作 原理 如 图 10-15 所 示 。 

































































图 10-15 ” 过程、 模块 和 动作 的 工作 原理 
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3. 过 程 、 模 块 和 动作 的 特征 

(1) 过 程 特征 

WinCC 中 的 过 程 具有 如 下 属性 : 

1) 由 用 户 创 建 和 修改 。 

2) 可 通过 人 设 管 密 人 来 防止 修改 和 俘 看 。 

3) 无 触发 砷 。 

4) 存储 于 模块 中 。 

WinCC 没有 提供 预定 义 过 程 ， 但 提供 了 代码 模板 和 智能 感知 功能 来 实现 诸如 简化 编程 
乙 关 的 目标 。 根 据 模块 分 配 的 不 同 ， 过 程 的 适用 范围 也 有 上 所 不 同 。 

(DD 标准 过 程 

标准 过 程 适 用 于 计算 机 上 所 创建 的 所 有 项 目 。 

@ 项 目 过 程 

项 目 过 程 仅 适用 于 创建 该 过 程 的 项 目 。 

(2) 模块 特征 

模块 是 用 于 存储 一 个 或 多 个 过 程 的 文件 。WinCC 中 的 模块 共有 以 下 属性 : 

1) 可 通过 设置 密 但 来 防止 修改 和 奉 看 。 

2) 扩展 名 为 *.bmp。 

根据 存储 在 其 中 的 过 程 的 有 效 性 的 不 同 ， 模 块 分 为 两 类 : 

(D 标准 模块 

包含 的 过 程 在 所 有 项 目 中 均 有 效 。 标 准 模 块 存储 在 WinCC 文件 系统 的 下 列 路 径 : 
<WinCC-Installationsverzeichnis>\ApLib\ScriptLibStd\<Modulname>.bmo.。 

@ 项 目 模块 

包含 项 目 特定 的 过 程 。 项 目 模块 存储 在 WinCC 文件 系统 的 下 列 路 径 : 
<Projektverzeichnis>\ScriptLib\<Modulname>.bmo。 由 于 项 目 模 块 存储 在 项 目 目 录 中 ， 所 以 在 
复制 WinCC 项 目 时 会 复制 这 些 模块 。 

(3) 动作 特征 

动作 在 全 局 脚本 中 一 次 性 定义 完成 之 后 便 独立 于 画面 而 存在 。 全 局 脚本 动作 仪 在 定义 该 
动作 的 项 目 中 有 效 ， 画 面 对 象 动作 仅 在 定义 该 动作 的 画面 中 有 效 。 

WinCC 中 的 VBS 动作 分 为 两 类 : VBS 动作 和 全 局 脚本 动作 。 

VBS 动作 其 有 以 下 属性 : 

1) 动作 由 用 户 创 建 和 修改 。 

2) 可 通过 设 症 密码 来 防止 修改 和 伍 看 全 局 脚本 中 的 动作 。 

3) 动作 全 少 含有 一 个 触发 占 。 

4) 全 局 脚本 中 动作 的 扩展 名 为 *.bac。 

5) 全 局 脚本 动作 存储 在 WinCC 文件 系统 的 下 列 路 人 径 : <Projektverzeichnis>\ScriptAct\A 
ktionsname.bac 。 

(4) 触及 需 特 征 

在 系统 运行 状态 下 ， 动 作 的 局 动 有 赖 于 触发 右 。 一 个 触发 右 通 过 与 动作 相关 联 而 形成 触 
发 事件 。 动 作 无 法 在 没有 触发 费 情 形 下 执行 。WinCC 中 的 触发 融 分 为 三 种 类 型 。 
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1) 定时 费 : 非 周期 性 或 周期 性 触发 侨 ， 例 如 ， 调 用 一 个 画面 或 者 每 小 时 进行 一 
调用 。 

2) 变量 : 变量 值 的 改变 。 

3) 事件 : 对 和 象 属性 的 修改 例如 颜色 的 更 改 )， 或 针对 对 象 的 事件 (例如 了 鼠标 蛙 击 )。 


10.3.2 VBS 开发 环境 

同 C 脚本 一 样 ，WinCC 为 VBS 的 创建 和 编辑 提供 了 两 个 不 同 的 编辑 器 。 一 个 是 图 形 编 
辑 器 中 的 VB 脚本 动作 编辑 器 ， 用 于 在 对 象 处 创建 VBS 动作 : 另 一 个 是 全 局 脚本 编辑 器 ， 
用 于 创建 过 程 和 全 局 动作 。 

两 者 的 区 别 在 于 : 在 整个 项 目 中 有 效 的 全 局 过 程 上 只 能 在 全 局 脚本 中 创建 ，VBS 动作 编辑 

只 能 用 于 创建 画面 特定 的 过 程 和 调 入 动作 中 的 全 局 过 程 。 图 形 编辑 器 中 男 面 特定 的 过 程 在 
0 明 区 域 定义 。 

1. 全 局 脚本 VBS 编辑 器 

过 程 和 全 局 脚本 动作 在 全 局 脚本 编辑 器 中 创建 和 编辑 ， 全 局 脚本 提供 了 与 WinCC 中 C 

脚本 编辑 器 类 似 的 一 系列 过 程 。 

如 图 10-16 所 示 ， 可 在 WinCC 项 目 管理 器 项 目 窗口 中 ， 使 用 快捷 菜单 “COpen)” 命 令 
启动 全 局 脚本 。 在 WinCC 项 目 管理 器 中 ， 通 过 双击 打开 模块 或 动作 时 也 会 自动 局 动 全 局 脚 
本 。 弹 出 全 局 脚本 VBS 编辑 器 ， 如 图 10-17 所 示 。 
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图 10-16 打开 全 局 脚本 VBS 编辑 器 
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Function IsWyebNavigator [) 


On Error Reswne Next 
Err.Clear 


Dim project 
浏 览 窗 口 Set project = HHIRunt ime,. ActiveProject 
I IE Err.Nwuber <> 0 Then 
HIRUnCImE .Trace "Running on WebNavigator”" & vwvhLf 
IsWebNavigator = True 
Exit Function 
End If 


IsWebNavigator = False 


编辑 窗 口 End Function 


Suwb WaitForDocuwnentReady (Byref PictureWindow) 
On Error Reswne Next 
Err.Clear 














输出 窗口 
状态 栏 








图 10-17 全 局 脚本 VBS 编辑 器 


1) 沫 单 栏 和 工具 栏 : 在 染 单 栏 和 工具 栏 中 提供 了 创建 过 程 和 动作 需要 的 所 有 命令 。 其 
中 ， 工 具 栏 分 为 三 类 ， 与 图 中 三 行 工具 条 一 一 对 应 。 见 表 10-8。 


表 10-8 全 局 脚本 VBS 编辑 器 工具 栏 


口 
或 中 黄 扎 











中 
并 
[这 


创建 新 的 项 目 模块 〈 仅 全 局 脚本 ) <ALT>+<F1> 


保存 活动 编辑 窗口 的 内 容 。 该 功能 只 有 在 编辑 窗口 打开 

时 才 可 用 。 保 存 后 ， 浏 览 窗口 中 的 显示 将 被 刷新 〈 仅 全 局 <CTRL>+<S> 
脚本 ) 

及 切 选择 的 文本 并 将 它 复制 到 豌 贴 板 上 。 该 功能 仅 在 选 
择 了 文本 时 才 可 用 

将 所 选 文本 复制 到 剪贴 板 。 该 功能 仅 在 选择 了 文本 时 才 
可 用 








按 生 
J 





| 








“标准 ”工具 栏 





<CTRL>+<X> 


<CTRL>+<C> 


<CTRL>+<V> 





在 勇 贴 板 中 有 内 容 时 才 可 使 用 


将 活动 编辑 窗口 的 内 容 作为 项 目 文档 打印 。 该 功能 -CTRI>H<p> 


在 编辑 窗口 打开 时 才 可 用 
将 光标 所 在 的 行 回 右 缩 进 一 个 位 置 = 


将 光标 所 在 的 行 问 左 缩 进 一 个 位 置 = 

将 通过 鼠标 选择 的 行 标 记 为 注释 。 如 果 未 通过 鼠标 选择 
任何 行 ， 则 将 光标 所 在 行 标记 为 注释 

从 通过 鼠标 选择 的 行 中 删除 注释 标记 。 如 果 未 通过 鼠标 
选择 任何 行 ， 则 将 光标 所 在 行 的 注释 标记 删除 

在 当前 行 设置 书签 。 再 次 执行 会 从 当前 行 删 除 书签 <CTRL>+<F9> 
在 编辑 窗口 中 ， 删 除 从 当前 代码 开始 的 所 有 书签 <CTRL>+<SHIFT>+<F9> 


让 将 光标 向 前 移动 一 个 书签 <F9> 





咀 


“编辑 器 ”工具 栏 内 容 
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将 光标 向 后 移动 一 个 书签 。 <SHIFT+F9> 


六 





打开 “查找 (Find)〉 ”对 话 框 以 在 代码 中 进行 文本 搜索 <CTRL+F> 
» “ 蔡 换 (Replace) ”对 话 框 以 在 代码 中 进行 搜索 和 a 





重复 搜索 过 程 <F3> 
打开 “脚本 编辑 器 选项 〈Script editor options) ”对 话 框 和 二 


最 多 可 撤销 最 近 30 次 的 编辑 器 动作 。 只 有 在 已 执行 编辑 
需 动 作 后 ， 此 功能 才 可 用 


重复 最 后 一 次 撤消 的 编辑 动作 。 只 有 在 已 撤销 编辑 器 动 
作 后 ， 此 功能 才 可 用 


在 当前 编辑 窗口 所 属 的 浏览 窗口 中 选择 文件 ( 仪 全 局 脚 
本 ) 


在 浏览 窗口 中 显示 所 有 文件 〈 仪 全 局 脚本 ) 
在 浏览 窗口 中 仅 显 示 脚 本 文件 〈 仪 全 局 脚本 ) 
在 浏览 窒 口 中 仅 显 示 语 法 正确 的 文件 〈 仅 全 局 脚本 ) 二 


< 编外 在 当前 编辑 窗口 的 代码 中 执行 语法 检查 <F7> 


“编辑 器 ”工具 栏 内 容 





<CTRL+Z> 


<CTRL+Y> 











工作 场所 


























0 打开 “信息 /触发 器 〈Info/Trigger) ”对 话 框 <CTRL>+<T> 
轴 | 下。 | “打开 变 量 选择 对 话 框 ， 返 回 作为 返回 值 的 所 选 变量 名 CTRIS HU 
WO | _ 国 “| 打开 变量 选 拌 对话 柜 ， 返 回 带 有 相关 引用 的 变量 名 <CTRL>+<W> 
1n 
对 象 打开 画面 /对 象 浏览 器 ， 可 在 其 中 选择 一 个 随后 会 将 其 名 
称 用 于 返回 值 的 画面 /对 象 ee 
打开 供 选择 画面 的 画面 选择 对 话 框 ， 并 返回 画面 名 称 ; es 





必要 时 ， 可 带 有 服务 器 前 绥 


可 以 使 用 “视图 (View)” 一 “工具 栏 (Toolbars)” 命 令 显 示 和 隐藏 工具 栏 ， 还 可 以 将 
其 移动 到 编辑 器 内 的 任意 位 置 。 

2) 浏览 窗口 :在 浏览 窗口 中 可 管理 过 程 、 模 块 和 动作 。 男 外 可 在 此 查找 代码 模板 ， 可 
通过 ee 的 动作 或 过 程 中 。 

可 通过 将 过 程 从 浏览 窗口 拖 放 到 代码 的 相应 位 置 上 将 过 程 调 入 男 一 个 过 程 或 动作 中 。 

ee 更 新 。 如 果 改 变 了 文件 ， 将 通过 文件 
名 称 之 后 的 * 与 来 显示 。 

模块 中 所 包含 的 过 程 显 示 在 浏览 窗口 的 模块 文件 下 面 。“ 动 作 (Actions )” 选 项 卡 控 件 还 
显示 为 动作 组 态 的 触发 娟 和 过 程 ， 如 有 必要 ， 还 包括 那些 在 动作 模块 中 直接 定义 的 触发 堪 和 
人 

浏览 窗口 还 可 用 于 : 

(DD 创建 用 于 构建 脚本 的 子 目 录 。 

@) 直接 移动 、 复 制 、 粘 贴 、 删 除 和 重 命名 模块 和 目录 。 

浏览 窗口 中 的 显示 可 使 用 “视图 (View)” 一 “工作 场所 (Workplace )” 亲 单 合 令 进行 
单独 组 态 。 可 以 选择 是 要 显示 所 有 文件 类 型 、 仪 脚本 文件 还 是 仪 语法 正确 的 文件 。 可 使 用 
“视图 (View)” 一 “工作 场所 (Workplace )” 一 “显示 (Display )” 来 里 命令 显示 或 区 成 浏 
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览 窗口 。 
3) 编辑 窗口 : 在 编辑 窗口 中 编写 和 编辑 动作 。 每 个 过 程 或 动作 都 将 在 目 己 的 编辑 窗口 
中 被 打开 。 可 同时 打开 多 个 编辑 窗口 。 

在 编辑 窗口 中 通过 突出 显示 语法 和 智能 感知 对 用 户 进 行 支持 。 所 有 的 常规 编辑 器 功 
能 《例如 撤销 /重复 、 查 找 / 蔡 换 、 复 制 、 烙 贴 、 彭 切 、 字 体 设 置 以 及 打印 机 设置 ) 仍然 
可 用 。 

4) 输出 窗口 ;语法 检查 之 后 的 错误 消息 显示 在 输出 窗口 中 。 双 击 相 应 错误 行 以 访问 代 
码 中 的 相关 位 置 。 

5) 状态 栏 ; 状态 栏 包含 当前 所 选 功能 的 信息 或 天 于 编程 的 提示 。 

(1) 创建 和 编辑 过 程 

项 目 和 标准 过 程 可 在 WinCC 中 使 用 VBS 进行 编程 。 

项 目 过 程 上 只 能 在 当前 的 项 目 中 被 调用 。 由 于 过 程 存储 在 项 目 目录 中 ， 所 以 在 复制 项 目 时 
会 日 动 复制 这 些 过 程 。 

标准 过 程 可 被 所 有 与 项 目 连 接 的 计算 机 调用 。 在 复制 项 目 到 另 一 个 计算 机 上 时 ， 必 须 手 
动 将 标准 过 程 复 制 到 目标 计算 机 上 的 相应 目录 中 。 

1) 使 用 过 程 。VBS 过 程 是 一 段 代 码 ， 它 仅 创 建 一 次 ， 并 可 在 项 目 中 多 次 重复 使 用 。 代 
码 经 编写 后 保存 在 过 程 中 ， 过 程 通 过 动作 中 的 当前 参数 或 其 他 过 程 调 入 ， 这 样 承 不 必 重 复 地 
输入 相同 的 代码 。 该 代码 结构 比较 清晰 且 易 于 维护 ， 如 图 10-18 所 示 。 















































我 的 模块 | 
过 程 1 | 






动作 B 动作 C 动作 D 
我 的 过 程 1 我 的 过 程 2 我 的 过 程 2 


图 10-18” 过程、 模块 和 动作 的 关系 


动作 A 
我 的 过 程 1 
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过 程 的 重复 调用 特点 可 用 于 如 下 场合 : 

( 使 用 不 同 的 起 始 值 进行 计算 《过 程 珊 有 返回 值 )。 

@) 检查 变量 值 ( 过 程 带 有 返回 值 )。 

(3) 执行 任务 (过 程 带 有 返回 值 )。 

它 具 有 如 下 的 优点 : 

(DD 只 编写 一 次 代码 。 

@@ 只 需 在 一 个 地 方 ， 即 在 过 程 中 作 修改 ， 而 不 需 在 每 个 动作 中 修改 。 

(3) 动作 代码 更 简短 ， 因 而 也 更 明了 。 

相互 关联 过 程 应 存储 在 同一 模块 中 。 当 一 个 特定 的 过 程 在 系统 运行 状态 下 被 某 个 动作 调 
用 时 ， 包 含 该 过 程 的 模块 将 被 加 载 。 在 构建 模块 和 过 程 时 ， 要 注意 以 下 两 点 : 

(DD 在 运行 系统 中 ， 加 载 的 模块 越 多 ， 系 统 的 性 能 束 越 产 。 

模块 越 大 ， 包 含 的 过 程 越 多 ， 模 块 加 载 时 间 束 越 长 。 

因此 ， 合 理 组 织 模块 十 分 重要 ， 例 如 ， 针 对 特定 系统 部 分 /画面 的 过 程 组 织 一 个 模块 。 

2) 创建 新 过 程 。 可 使 用 WinCC 中 的 全 局 脚本 VBS 编辑 器 对 标准 项 目 和 标准 过 程 进 行 
编程 ， 两 种 过 程 的 创建 步 缀 是 相同 的 。 根 据 过 程 是 分 配给 项 目 模 块 还 是 标准 模块 来 定义 过 程 
的 类 型 。 

在 创建 新 过 程 时 ，WinCC 会 自动 分 配 一 个 标准 名 称 “procedure#”， 其 中 # 代 表 一 个 连续 
数 。 如 果 在 编辑 窗口 中 编辑 该 过 程 ， 则 为 该 过 程 分 配 一 个 相应 的 名 称 ， 可 在 以 后 通过 该 名 称 
将 过 程 调 入 到 动作 中 。 过 程 你 存 之 后 会 在 浏览 窗口 中 显示 该 名 称 。 

在 全 局 脚本 VBS 编辑 器 中 创建 新 过 程 的 步骤 如 下 : 

在 WinCC 浏览 窗口 中 打开 全 局 脚本 VBS 编辑 器 。 

Go 在 浏览 窗口 中 ， 根 据 要 创建 标准 过 程 还 是 项 目 过 程 来 相应 选择 标准 模块 或 项 目 模 块 
选项 卡 控件 。 

(3) 使 用 采 单 命令 “文件 (File)” 一 “ 狐 建 (New)” 一 “项 目 模 块 (Project Module)” 
或 “文件 (File)” 一 “新 建 (New)” 一 “标准 模块 (Standard Module)” 打 开 现 有 模块 或 创 
建新 模块 。 

由 在 创建 新 模块 之 后 ， 不 市 返回 值 的 过 程 结构 就 已 丝 输 入 到 了 编辑 窗口 中 ， 如 网 10-19 
所 示 。 















































请 一 Su PProceduree 
量 3 Project Bodoules 


日- 轩 Module2. bmo 
中 I 


End Sub 


Procedur ee 





elP. ER [ER EE 加 
图 10-19 ”VBS 过 程 编辑 窗口 


(5) 直接 在 代码 中 输入 过 程 名 : Sub 过 程 名 。 
(6 要 在 现 有 模块 中 插入 一 个 过 程 : 在 浏览 窗口 中 选择 模块 ， 然 后 选择 “插入 新 过 程 
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(Add New Procedure)” 上 下 文 沫 单项 ， 会 显示 对 话 框 “ 新 LB 
建 过 程 (New Procedure)”， 如 图 10-20 所 示 。 
(CO 输入 过 程 名 并 选择 该 过 程 是 否 应 具有 返回 值 参 数 。 
返回 值 变 量 的 定义 随后 会 输入 到 代 人 码 中 (DimRetVal)。 
早 击 “人 确定 《OK)” 按 钮 ， 人 确认 设置 。 


Ee 
二 三: 三 | 








[| with returned parameter 








3) 编辑 过 程 。 新 建 的 VBS 过 程 代 码 在 全 局 脚本 编辑 
人 髓 向 口 中 编写 。 每 个 过 程 的 代 人 码 可 通过 过 程 名 称 调 入 其 他 
的 过 程 。 图 10-20 ”新 建 过 程 对 话 框 


已 有 的 VBS 过 程 代码 也 可 以 在 全 局 脚本 VBS 编辑 器 中 修改 ， 如 果 修 改 了 国 面 中 的 过 
程 ， 修 改 在 下 一 次 加 载 画 面 后 才 会 生效 。 

使 用 拖 放 功能 将 要 插入 的 过 程 从 浏览 窗口 移动 到 代码 中 的 合适 位 置 ， 或 者 鼠标 右键 单 
击 ， 从 弹出 荣 单 中 选择 “PassProcedureCall” 选 项 。 

全 局 脚本 还 提供 以 下 功能 以 文 持 编辑 窗口 中 的 工作 : 

CO 编辑 窗口 中 的 羚 色 编 权 和 缩 排 : 代码 的 某 些 部 分 具有 表 10-9 所 示 的 默认 颜色 。 


表 10-9 代码 部 分 默认 颜色 
绿色 为 注 购 
红色 字符 串 〈 字 符 串 和 数字 ) "Objectl" 
黑色 粗 体 本 
me 


可 通过 编辑 器 设置 在 编辑 窗口 中 目 定 义 闫 色 编 码 。 选 择 “ 工 具 (Tools)” 一 “选项 
(Options )” 菜 单 命令 和 “脚本 编辑 硕 选 项 (Script Editor Options )” 对 话 框 来 定义 设置 。 

为 了 清晰 地 组 织 代 人 码 ， 可 通过 织 排 方式 构造 代码 。“ 肢 本 编辑 器 选项 (Script Editor 
Options )” 对 话 框 还 可 用 于 定义 编写 时 跳 格 键 的 距离 和 日 动 缩 排 。 

@ 智能 感知 与 突出 显示 语法 : 在 文本 输入 期 间 ， 出 现 的 上 下 文 相关 的 列表 包含 当前 代 
但 位 置 处 可 能 具有 的 属性 、 方 法 和 对 象 。 如 果 从 列表 中 插入 一 个 元 素 ， 则 还 会 目 动 输入 所 需 
的 语法 。 

(3) 第 规 VBS 函数 : 可 在 编辑 窗口 中 使 用 快捷 亲 持 (鼠标 右键 单 击 弹 出 末 单 ) 中 的 “也 
数列 表 〈Eunction List)” 命 令 显 示 利 规 VBS 峭 数 列表 。 

由 对 象 、 属 性 和 方法 的 列表 : 使 用 编辑 窗口 中 的 快捷 染 单 〈 忌 标 右键 单 击 弹 出 来 单 )， 
可 通过 调用 图 形 编 辑 嚣 中 的 “对 象 列表 (Object List)” 命 令 来 得 看 可 能 对 象 的 列表 。 在 此 列 
表 中 ， 全 局 脚本 仪 提供 “HMIRuntime” 对 和 象 ， 因 为 不 存在 对 图 形 编辑 器 对 象 的 直接 访问 。 

使 用 快捷 荣 单 的 “属性 /方法 〈PropertiesMethods)” 命 令 ， 可 调用 可 能 的 属性 和 方法 的 
列表 ， 也 可 根据 脚本 的 上 下 文 使 用 组 合 键 <CTRL>+<Space> 调 用 这 些 列表 。 

代码 模板 在 编辑 磺 浏 览 窗口 中 的 “代码 模板 〈Code Templates)” 选 项 卡 中 ， 可 找到 
党 用 指令 的 选择 表 ， 例 如 循环 指令 和 条 件 指令 。 可 以 通过 “ 拖 放 ”在 过 程 代码 中 插入 模板 。 
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如 果 要 将 代码 模板 插入 代码 ， 则 必须 使 用 相应 的 数据 蔡 换 模板 中 的 “ XYZ ” 占 位 符 。 

4) 添加 模块 相关 信息 。 可 将 相关 信息 添加 到 每 个 模块 中 ， 以 便 在 稍 后 进行 编辑 时 可 快 
速 识别 模块 的 功能 或 其 中 包含 的 过 程 。 如 果 在 组 态 项 目 时 涉及 多 个 操作 员 ， 则 应 该 为 不 同 的 
操作 员 提 供 模 块 相关 的 信息 。 

当 创 建 一 个 新 的 模块 时 ， 创 建 日 期 将 自动 输入 到 与 模块 有 关 的 信息 中 ， 且 不 能 进行 更 
改 ， 同 时 将 为 模块 分 配 有 版 本 号 1.0; 当 编 辑 模块 时 ， 可 单独 地 分 配 版 本 编写 ; 在 对 模块 进 
行 更 改 和 保存 时 ， 当 前 的 更 改 日 期 将 目 动 输入 ， 且 不 能 修改 。 

可 添 加 以 下 信息 : 

QD“ 创建 者 ”(Createdby)。 

(“更 改 者 ”(Changedby)。 

(“注释 ”(Comments)， 例 如 模块 功能 /所 包含 的 过 程 。 

添加 模块 信息 的 步骤 如 下 : 

CO 打开 全 局 脚本 。 

GO 在 浏览 寡 口 中 选择 要 添加 信息 的 模块 。 

@ 单 击 工 具 栏 中 的 “信息 /触发 器 〈Info/Trigger)” 按 钮 加 或 选择 弹出 菜单 命令 “信息 
(Info)”， 将 打开 “属性 ... (Properties...)” 对 话 框 。 

4) 输入 所 需 的 信息 。 

5) 蜜 但 保护 。 可 为 模块 分 配 审 码 以 保护 其 不 会 受到 未 授权 的 访问 。 密 但 是 模块 相关 信 
县 的 一 部 分 。 

( 打开 全 局 脚本 。 

在 浏览 窗口 中 选择 要 为 其 分 配 密码 的 模块 。 

(3) 单 击 工 具 栏 中 的 “信息 /触发 占 (Info/Trigger)” 投 钮 或 选择 弹出 菜单 命令 “信息 
(Info)”，“ 属 性... (Properties... )” 对 话 框 打开 。 

由 激活 复 选 枉 “ 密 但 (Password)”， 会 显示 对 话 框 “输入 密码 (Enter Password)”。 

() 输入 密码 并 进行 确认 。 

(6) 蛙 击 “确定 OK)” 按钮 ， 人 确认 设置 。 

设置 完成 之 后 ， 如 果 试 图 打开 此 模块 或 此 模块 中 包含 的 过 程 ， 则 会 出 现 提 示 要 求 输 
入 密 但 。 

要 清除 密 人 码 你 护 ， 可 禁用 “密码 (Password)” 复 选 框 。 

要 更改 密码 ， 可 打开 “属性 (Properties )” 对 话 框 ， 然 后 蛙 击 “更 改 〈Change)” 按 钮 ， 
随后 输入 狐 密 公 。 


注意 : 如 果 忘 记 了 模块 密码 ， 将 无 法 编辑 此 模块 。 


6) 保存 过 程 。WinCC 从 来 不 对 单个 过 程 进行 保存 ， 而 是 保存 在 其 中 己 经 编写 了 过 程 的 
模块 。 保 存 模块 之 前 ， 检 碍 代码 的 语法 是 否 正 确 。 在 保存 模块 时 ， 会 目 动 检 得 其 中 包含 的 过 
程 ， 对 于 存在 语法 错误 的 情况 ， 会 出 现 关 于 是 否 要 市 错误 保存 此 模块 的 提示 ， 这 样 ， 就 可 以 
保存 未 完整 编写 的 模块 和 过 程 。 在 运行 系统 中 ， 语 法 不 正确 的 过 程 不 会 运行 。 

保存 步骤 如 下 : 

GO 单 击 工具 栏 中 的 “语法 检查 (Syntax Check)” 按 钮 妓 。 
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(2) 如 末 在 输出 窗口 中 出 现 语法 错误 ， 则 双击 错误 行 并 在 代码 中 更 正 此 错误 。 重 复 步 骤 
(D 和 已 直 全 代码 正确 为 止 。 

(3) 单 击 工 具 栏 中 的 “保存 〈Save)” 按 钮 引 保 存 此 模块 。 

7) 重 命名 过 程 或 模块 。 在 如 下 情况 下 重 命名 过 程 和 模块 : 

Q) 当 在 创建 新 模块 /新 过 程 时 目 动 分 配 的 标准 名 称 (procedure# 或 Module#) 更 改 为 目 我 
说 明 性 名 称 时 。 

(2) 当 复 制 模块 或 过 程 为 了 诸如 创建 与 现 有 模块 共有 相似 内 容 的 新 模块 时 。 

重 命名 过 程 步骤 如 下 〈 重 命名 模块 步骤 与 之 相同 ): 

(D 打开 要 重 命名 的 过 程 。 

@) 在 过 程 的 标题 中 输入 新 名 称 。 

(3) 保存 过 程 以 便 该 名 称 可 传送 到 浏览 窒 口 中 。 过 程 名 称 始终 唯一 且 使 用 不 能 超过 一 次 。 

(2) 创建 和 编辑 全 局 脚本 动作 

在 WinCC 中 使 用 VBS 时 ， 在 本 地 (对 整个 项 目 有 效 ) 和 全 局 〈 对 所 有 计算 机 有 效 ) 动 
作 之 间 没 有 区 别 ， 这 一 点 与 C 语言 不 同 。 已 组 态 的 动作 始终 全 局 有 效 。 

1) 创建 新 全 局 脚本 动作 。 全 局 脚本 VBS 编辑 器 中 创建 新 动作 的 步骤 如 下 : 

G 打开 全 局 脚本 。 

Go 激活 浏览 窗口 中 的 “动作 (Actions)” 选 项 卡 控件 。 

@) 单 击 工具 栏 中 的 按钮 昌 或 选择 菜单 命令 “文件 (File)” 一 “新 建 (New)” 一 辐 “ 动 
作 (Action)” 一 个 狐 动 作 将 在 编辑 器 窗口 中 打开 。 该 动作 保存 之 后 会 显示 在 浏览 窗口 中 。 

(4) 新 动作 创建 后 ， 编 辑 器 目 动 建议 一 个 文件 名 称 〈Action#.bac)， 可 以 更 改 此 名 称 。 

2) 编辑 VBS 动作 。 同 过 程 的 编辑 一 样 ，WinCC 提供 了 常规 VBS 函数 ， 对 象 、 属 性 和 
方法 列表 ， 代 人 码 模板 等 功能 帮助 用 户 进行 VBS 动作 的 编辑 。 

3) 密码 保护 。 可 通过 为 动作 分 配 密码 来 保护 全 局 脚本 中 的 动作 ， 以 防止 对 其 进行 未 授 
权 的 访问 。 密 人 码 是 动作 相关 信息 的 一 部 分 。 其 体 密码 设置 方法 同 过 程 的 密码 保护 步 坚 类 似 。 

4) 保存 动作 。 在 运行 系统 中 运行 动作 之 前 ， 必 须 将 其 保存 。 保 存 动作 与 保存 其 他 任何 
Windows 文件 一 样 ， 使 用 “文件 (File)” 一 “保存 (Save)” 命 令 或 相应 图 标 。 

体 存 动作 之 前 ， 检 答 代 码 的 语法 是 否 正确 ， 代 码 中 的 语法 错误 将 显示 在 全 局 脚本 的 输出 
口中 。 双 击 错误 行 可 直接 访问 代码 中 的 错误 位 置 。 

动作 的 保存 步骤 与 过 程 类 似 。 

5) 触及 堪 。 与 C 动作 类 似 ， 编 辑 动作 完成 后 ， 通 过 单 击 工具 栏 中 “信息 /人 甬 发 ”按钮 ， 
打开 信息 /触发 属性 对 话 框 。 可 为 全 局 脚本 VBS 动作 设置 变量 触发 或 时 间 触 发 ， 其 中 时 间 触 
发 还 分 为 周期 触发 或 非 周 期 触发 。 

2. VB 动作 编辑 器 

同 C 脚本 一 样 ， 在 图 形 编辑 器 中 ， 可 以 通过 VBS 动作 使 对 象 属性 动态 化 ， 同 样 ， 也 可 
以 使 用 VBS 动作 来 啊 应 对 象 事件 。 

对 于 VBS 动作 的 组 态 ， 可 以 使 用 VB 动作 编辑 器 来 实现 。 此 编辑 器 可 以 在 对 象 属性 对 
话 框 中 通过 以 下 方法 打开 ， 即 单 击 上 也 标 右键 选中 期 望 的 属性 或 事件 ， 然 后 从 弹出 的 采 蛙 中 
选择 “VBS 动作 (VBS-Action)”。 已 经 存在 的 C 动作 在 属性 或 事件 处 用 篮 色 箭 头 标 记 ， 如 
图 10-21 所 示 。 
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图 10-21 对 象 属性 对 话 框 


如 图 10-22 所 示 ， 在 动作 编辑 器 中 ， 可 以 编写 VBS 动作 。 对 于 属性 的 VBS 动作 ， 必 
须 定 义 触发 器 。 对 于 事件 的 VBS 动作 ， 由 于 事件 本 喘 就 是 触发 器 ， 所 以 不 必 再 定义 。 完 成 
的 VBS 动作 必须 进行 编译 ， 如 果 编 译 程 序 没有 检测 到 错误 ， 则 可 以 通过 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 退 出 动作 编辑 器 。 





BEdIit YB actiorn 


























工具 栏 
Su OnclickitiBvyvVval Item) 
浏览 窗口 End Sub 
编辑 窗口 
| 
状态 栏 Increases the indentatiorn. : 


Line: 2 


图 10-22 VB 动作 编辑 器 





创建 新 动作 时 , “Option explicit” 指 令 会 目 动 在 声明 区 域 〈 网 形 编辑 器 ) 中 设置 且 不 
能 删除 ， 或 者 目 动 输入 到 动作 的 第 一 行 中 《全 局 脚本 )。 该 指令 是 必需 的 ， 因 为 它 可 避免 由 
未 经 声明 的 不 正确 的 变量 符号 所 导 八 的 错误 。 该 指令 要 求 始终 用 “Dim” 指 令 在 代码 中 定 
义 变量 。 

同 全 局 脚本 编辑 器 不 同 ，VBS 动作 编辑 器 中 声明 区 域 默认 隐 攻 。 如 采 在 网 形 编辑 器 的 
VB 动作 编辑 器 中 创建 动作 ， 则 可 使 用 按钮 在 编辑 窗口 中 显示 动作 的 声明 区 域 。 该 声明 区 
域 还 可 用 于 设 定 要 在 当前 画面 中 全 局 使 用 的 常规 设置 ， 例 如 : 

1) 变量 定义 。 

2) 想 要 仪 使 用 于 该 画面 的 过 程 。 

3) 组 态 VBS 动作 。 

同 C 脚本 一 样 ，VBS 动作 可 用 于 图 形 对 象 属性 动态 化 ， 或 者 事件 的 动态 化 。 表 10-10 
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描述 了 组 态 VBS 动作 的 步骤 。 


表 10-10 组 态 VBS 动作 的 步骤 
步 又 过 程 : 创建 VBS 动作 
Q@ 打开 图 形 编辑 器 ; 


























是 | 加 打开 期 望 的 WinCC 画面 
(3) 打开 所 期 望 对 象 的 对 象 属性 对 话 杠 
单 击 鼠标 右键 选择 期 望 的 属性 或 事件 ， 从 弹出 的 人 染 单 中 选择 C 动作 来 打开 动作 编辑 器 
| | PropertIes 
四 PBIB |Button Button2 
| Properties [Events | 
打开 C 脚本 动作 ee ci 
编辑 器 a Press left 


Niscellaneor 三 Release left 区 YBS-Action... 


SProperty ToF Fress right Direct Corrmection. . . 
由 Geometry Release rieht 
由 [Colors ”一 Delete 
由 -StylLes 
由 -了 ont 
由 -Flashine WwW 
| | > 











在 编辑 VBS 动作 代码 时 ， 可 以 使 用 拖 动 功能 将 要 插入 的 过 程 从 浏览 窗口 移动 到 代码 中 的 合适 位 置 或 
者 右键 单 击 女 标 ， 从 弹出 菜单 中 选择 “PassProcedureCall” 选 项 。 


Edit YB action 
= 二 | 加 区 |X 二 入 | 中 0 可 三 


日 关 Standard Nodules 
日 WebHavi gatorStd. bmo 
WELONEVETC 


WaitForDocument .+ ET 
Copy Ctrl+C 


ll 
lh 










二 Edit Seript... 
NY Update F5 


编辑 VBS 动作 














代码 
另外 ， 可 以 利用 代码 模块 和 编辑 窗口 中 提供 的 各 种 功能 进行 编辑 ， 在 编辑 窗口 中 衬 白 处 右键 单 击 忌 
标 ， 弹 出 的 菜单 中 有 对 象 列表 、 属 性 /方法 、 功 能 列表 、 快 速 指导 信息 、 语 法 检查 以 及 书签 等 选项 可 供 
选择 
Function Left Trigger lBEyVval Item) 
End Functia ] 
Dbject List F2 
Froperties/Methods F8 
Function List F4 
Quick Info MLt+FS5 
编辑 VBS 动作 Syntax [Check FT 
代码 Set Bookmark Ctrl+F9 
Delete Bookmark Ctrl+Shift+F9 
Hext Boolkmark F9 


Frevious Boolmark Shift++F9 


Info / Trigeger Ctrl+T 


说 明 : 不 要 在 声明 区 域 中 创建 任何 可 直接 执行 的 代码 ! 
注意 当 创 建 一 个 变量 时 ， 它 不 得 包含 一 个 数值 (Value=VT_EMPTY) 。 在 声明 之 后 再 用 相应 的 值 初 
始 化 变量 
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Ns 
淄 


设置 VBS 动作 的 
触发 絮 


语法 检查 


人 确定 


过 程 : 创建 VBS 动作 


对 于 已 经 为 对 象 属性 创建 的 VBS 动作 ， 必 须 设置 触发 占 。 对 于 事件 VBS 动作 ， 由 于 事件 本 身 束 古 触 
发 需 所 以 不 必 目 定义 。 
触发 器 的 定义 通过 如 下 所 示 的 工具 栏 按钮 来 执行 。 可 以 选择 使 用 事件 或 变量 触发 器 。 


Default trgger 在， 


在 触发 器 事件 的 下 拉 沫 单 中 可 选 选项 有 : 变量 、 标 准 周期 、 男 面 周期 、 窗 口 周 期 和 动画 周期 


保存 动作 之 前 ， 单 击 工具 栏 中 曼 按钮 或 快捷 键 <F7> 来 检查 代码 的 语法 是 否 正 确 。 代 码 中 的 语法 错误 
将 显示 在 弹出 窗口 中 。 

















syntar Check Eq 


@ 缺少 语句 (5): 1-1 





通过 单 击 动作 编辑 器 的 确定 按钮 ， 可 将 已 编写 的 C 动作 放置 在 期 望 的 属性 或 事件 处 。 通 过 C 动作 动 
态 化 的 属性 后 时 间 将 用 绿色 箭头 标记 。 

在 运行 系统 中 运行 动作 之 前 ， 必 须 将 其 保存 。 关 闭 带 有 画面 的 动作 编辑 器 时 ， 岁 形 编辑 器 中 的 动作 
会 目 动 应 用 。 在 岁 形 编辑 器 中 只 能 保存 语法 正确 的 动作 。 不 过 ， 如 有 果 带 有 错误 的 动作 仍 需要 保留 和 退 
出 ， 则 输入 注释 




















注 : 图 形 编辑 器 可 用 于 编写 动作 和 画面 特定 的 过 程 ， 也 可 调用 在 全 局 脚本 中 编程 的 全 局 过 程 ， 但 不 用 于 编写 对 整个 项 目 有 


效 的 全 局 过 程 。 


10.3.3 激活 VBS 动作 





在 全 局 脚本 中 定义 的 脚本 总 是 在 发 生 所 组 态 的 触发 堪 时 执行 。 








运行 系统 中 的 脚本 则 





是 在 男 面 被 调用 及 上 所 组 态 的 事件 或 触发 硕 友 生 时 执行 。 
为 了 可 以 执行 画面 独立 的 、 全 局 脚本 的 全 局 动作 ， 必 须 在 运行 系统 计算 机 的 局 动 列 表 中 
注册 全 局 脚本 编辑 器 ， 步 又 如 下 : 
1) 在 WinCC 项 目 管 理 器 的 计算 机 上 下 文 染 单 中 选择 “属性 〈Properties)” 人 命令。 将 打 
开 “ 计 算 机 属性 〈Computer Properties)” 对 话 框 。 
2) 单 击 “启动 (Startup)” 选 项 卡 。 
3) 选择 选项 “全 局 脚本 运行 系统 《Global Script Runtime )”。 
4) 单 击 “ 确 定 OK)” 按 钮 确认 输入 。 











10.3.4 VBScript 应 用 
本 部 分 包含 WinCC 中 与 以 下 主题 相关 的 VBS 使 用 示例 。 
1) 访问 图 形 编辑 器 中 的 对 象 ( 例 如 颜色 或 文本 更 改 )。 
2) 设置 上 述 对 象 的 RGB 颜色 。 














3) 组 态 语 言 切换 。 

4) 禁用 运行 系统 。 

5) 局 动 外 部 程序 。 

6) 对 画面 更 改进 行 全 局 组 态 (通过 全 局 脚本 )。 
7) 通过 属性 组 态 画面 更 改 。 

8) 对 诊断 输出 使 用 跟踪 。 
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9) 设置 变量 的 值 。 

10) 该 取 变量 的 值 。 

11) 检查 对 变量 的 读 取 / 写 入 动作 是 否 成 功 。 

12) 根据 不 同 写 入 类 型 设置 变量 的 值 。 

【 例 10-2】 访问 网 形 编辑 器 中 的 对 象 

可 以 使 用 VBS WinCC 对 所 有 图 形 编辑 器 对 象 进行 访问 ， 以 使 图 形 运 行 环境 动态 化 。 
根据 变量 或 周期 性 《例如 闪烁 ) 情况 ， 可 在 执行 操作 《例如 在 按钮 上 单 击 鼠 标 ) 时 ， 使 图 形 
对 象 动态 化 。 

在 以 下 示例 中 ， 每 次 单 击 鼠标 时 ， 运 行 系统 中 圆 的 半径 都 会 设置 为 20。 


























Dim objCircle 
Set objCircle= Screenltems("Circlel") 
objClircle.Radius = 20 


【 例 10-3】 定义 对 象 的 颜色 
图 形 对 象 的 颜色 通过 RGB 值 〈 红 / 绿 / 监 ) 定义 ， 可 以 设置 或 读 出 图 形 对 象 的 磊 色 值 。 
以 下 示例 将 “ScreenWindow1” 的 填充 赢 色 定义 为 葛 色 。 


Dim objScreen 

Set objScreen = HMIRuntime.Screens("Screen Window1") 
objScreen.F1illStyle = 131075 

objScreen.F1illColor = RGB(0, 0, 255) 


【 例 10-4】 如 何 组 态 语言 切换 

可 使 用 VBS 切换 WinCC 的 运行 系统 语言 。 最 常用 的 是 包含 相应 语言 代码 的 按钮 ， 这 些 
按钮 位 于 项 目的 起 始 页 上 。 

在 VBS 中 通过 使 用 国家 代码 (例如 ，1031 表示 德语 -默认 ，1033 表示 英语 -美国 等 ) 指 
定 运行 系统 语言 。 有 关 所 有 国家 代码 的 汇总 ， 请 参见 标题 为 “区 域 方案 ID (LCID) 图 ”的 
主题 下 的 VBS 基本 知识 。 

使 用 按钮 上 的 “Mouse _ click” 事 件 创 建 VBS 动作 ， 输 入 以 下 动作 代 人 但， 将 运行 系统 语 
言 切 换 为 德语 。 

HMIRuntime.Language = 1031 

【 例 10-$】 容 用 运行 系统 

可 以 使 用 VBS 终止 WinCC 运行 系统 ， 例 如 ， 通 过 鼠标 单 击 ， 依 靠 变 量 值 或 其 他 事件 
〈 例 如， 局 动 运行 系统 时 密码 的 多 次 错误 输入 )。 

以 下 示例 会 终止 WinCC 运行 系统 。 









































HMIRuntime.Stop 
【 例 10-6】 全 局 组 态 男 面 
VBS 可 用 于 局 动 全 局 画面 更 改 ， 因 而 会 在 分 布 式 系统 的 客户 机 上 显示 服务 器 中 的 画面 。 
为 此 ， 服 务 器 的 前 级 必须 位 于 目标 画面 之 前 。 
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为 按钮 组 态 以 下 画面 更 改 代 但， 例如 : 
HMIRuntime.BaseScreenName = "Serverprefix::New screen" 


【 例 10-7】 通过 属性 更 改 画 面 组 态 

如 果 在 组 态 中 使 用 分 区 画面 (例如 ， 在 用 户 界 和 面 的 基本 画面 标题 和 操作 栏 中 和 用 于 实际 
画面 显示 的 散 入 画面 窗 口中 )， 应 使 用 夯 耐 窗口 的 属性 更 改组 态 夯 耐 。 

为 了 显示 其 他 画面 ， 必 须 更 改 “ScreenName” 男 而 窗口 的 属性 。 必须 在 同一 画面 中 对 
动作 和 画面 窗口 进行 组 态 。 

在 以 下 示例 中 ， 执 行动 作 时 “ScreenWindow” 男 面 窗口 中 会 显示 “test.pdl” 辆 面 。 


























Dim objScrWindow 
Set obJScrWindow = Screenltems("Screen Window") 
objScrWindow.ScreenName = "test" 


【 例 10-8】 通过 Trace 组 态 诊 断 输出 

如 果 已 将 GSC 诊断 窗口 插入 画面 中 ， 则 可 以 使 用 Trace 命令 在 运行 系统 的 诊断 窗口 中 
显示 诊断 输出 。 

GSC 诊断 投 调 用 的 先后 顺序 发 出 包 售 在 动作 中 的 Trace 方法 。 这 也 适用 于 在 动作 中 调 
用 过 程 中 的 Trace 指令 。Trace 指令 的 有 目的 执行 “例如 针对 变量 值 的 输出 ) 可 实现 对 动作 
进度 以 及 在 动作 中 调用 的 过 程 的 跟踪 。Trace 指令 以 “HMIRuntime.Trace(<Ausgabe>)” 形 式 
输入 。 

GSC 诊断 显示 来 自 C 和 VBS 的 跟踪 输出 。 

以 下 示例 将 文本 写 入 诊断 窗口 中 : 














HMIRuntime.Trace "Customized error message" 


【 例 10-9】 写 入 变量 值 
可 以 用 VBS 将 变量 值 写 入 PLC 中 ， 例 如 通过 在 按钮 上 单 击 鼠 标 来 指定 设 定 值 ， 或 设 
置 内 部 变量 值 以 触发 其 他 动作 。 
下 面 涉及 和 介绍 了 多 种 写 入 形式 。 
1) 在 以 下 示例 中 ， 将 值 写 入 “Tagl1” 变 量 内 。 
'HMIRuntime.Tags("Tagl").Write 6 
这 是 最 人 简单 的 写 入 形式 ， 因 为 不 会 生成 任何 对 象 引 用 。 


2) 通过 对 象 引 用 写 入 。 在 以 下 示例 中 ， 将 创建 变量 对 象 的 本 地 副本 并 将 值 写 入 
“Tagl” 内 。 


























'VBS129 

Dim objTag 

Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 
objTag.Write 7 


通过 利用 引用 ， 可 以 在 写 入 之 前 使 用 变量 对 销 。 可 以 读 取 变量 值 ， 进 行 计算 ， 并 再次 写 入 : 
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'VBS130 

Dim objTag 

Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 
objTag.Read 

objTag.Value = objTag.Value + 1 
objTag.Write 


3) 同时 号 入 。 通 种， 待 写 入 的 值 会 传送 到 变量 管理 ， 然 后 重新 开始 对 动作 进行 处 理 。 
但 东 些 情况 下 ， 必 须 确保 实际 号 入 了 值 之 后 ， 才 能 重新 开始 对 动作 进行 处 理 。 
此 类 写 入 通过 将 附加 的 可 选 参 数 指定 为 值 1 来 实现 。 





Dim objTag 
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 
objTag.Write 8.1 


Dim objTag 

Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 
objTag.Value = 8 

objTag.Write ,] 


4) 通过 状态 处 理 号 入 。 为 了 确保 成 功 写 入 值 ， 必 须 在 号 入 过 程 之 后 执行 铺 误 检查 或 确 





定 变量 状态 。 
为 此 ， 执 行 写 入 操作 后 需 检 查 “LastError” 属 性 。 测 斌 成功 《〈 即 成 功放 置 任 务 ) 后 ， 即 
检 奉 变量 状态 。 








对 于 写 入 任务 ， 过 程 的 当前 状态 尚 不 确定 。 要 确定 该 状态 ， 必 须 读 取 变 量 。 读 取 过 程 之 
后 ,“ 质 量 代 人 码 ” 属 性 中 指定 的 值 会 提供 变量 状态 指示 ， 如 有 必要 ， 还 会 涉及 发 生 故 障 的 
AS 连接 。 

在 以 下 示例 中 ， 将 写 入 “Tagl1” 变 量 。 如 果 写 入 期 间 出 现 错 误 ， 全 局 脚本 诊断 窗口 中 会 
显示 错误 值 和 错误 描述 。 最 后 ， 检 查 质 量 代码 ， 如 果 质 量 代码 不 是 OK 〈0x80)， 便 在 诊断 窗 
口中 显示 该 代 但 。 


Dim objTag 

Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 

objTag.Write 9 

If 0 <> objTag.LastError Then 

HMIRuntime.Trace "Error: " & objTIag.LastError & vbCrLf & "ErrorDescription: " & objTag. 
ErrorDescription & vbCrLf 

Else 

objTag.Read 

If &H80 <> objTag.QualityCode Then 

HMIRuntime.Trace "QualityCode: 0x" & Hex(objTag.QualityCode) & vbCrLf 

End If 

End If 
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【 例 10-10】 读 取 变量 值 

可 以 用 VBS 读 取 变量 值 并 对 其 执行 进一步 的 处 理 ， 这 样 便 可 以 执行 诸如 通过 在 按钮 上 
单 击 了 鼠标 来 获取 系统 状态 信息 或 执行 计算 的 操作 。 

下 面 涉 及 和 介绍 了 多 种 读 取 形式 。 

(1) 简单 谈 取 

在 以 下 示例 中 ， 将 读 取 “Tagl1” 的 值 并 在 全 局 脚本 诊断 窗口 中 显示 该 值 : 


HMIRuntime.Trace "Value: " & HMIRuntime.Tags("Tagl1").Read & vbCrLf 


这 是 最 简单 的 读 取 形 式 ， 因 为 不 会 生成 任何 对 象 引 用 。 
1) 通过 对 象 引 用 该 取 。 在 以 下 示例 中 ， 将 生成 变量 对 象 的 本 地 副本 ， 读 取 该 变量 值 并 
在 全 局 脚本 诊断 窗口 中 显示 该 值 : 


























Dim objTag 
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag1") 
HMIRuntime.Trace "Value: " & objTag.Read & vbCrLf 


2) 通过 利用 引用 可 以 使 用 变量 对 象 。 可 以 读 取 变量 值 ， 进 行 计 算 ， 并 再 次 写 入 : 














Dim objTag 

Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 
objTag.Read 

objTag.Value = objTag.Value + 1 
objTag.Write 


使 用 Read 方法 将 已 谈 取 的 过 程 变 量 诬 加 到 疼 像 ， 从 该 刻 起 这 些 变量 会 通过 AS 周期 
性 请 求 。 如 来 该 变量 已 存在 于 图 像 中 ， 则 会 返回 其 中 包含 的 值 。 

对 于 关闭 男 和 面 ， 变 量 动作 会 再 次 结 

(2) 直接 该 取 

通常 ， 变 量 值 从 变量 岁 像 谈 取 。 但 在 茶 些 情况 下 ， 例 如 为 了 同步 快速 过 程 ， 可 能 再 要 和 直 
接 从 AS 读 取 变量 值 。 

如 果 将 读 取 过 程 的 可 选 参数 设置 为 1， 则 不 会 周期 性 地 登录 变量 ， 而 是 通过 AS 单 次 请 
求 该 值 。 





























Dim objTag 
Set objTag = HMIRuntime.Tags("Tag1") 
HMIRuntime.Trace "Value: " & objTag.Read(1) & vbCrLf 


(3) 通过 状态 处 理 读 取 

为 了 确保 值 有 效 ， 应 在 读 取 之 后 进行 检查 。 这 通过 控制 质量 代码 来 执行 。 

在 以 下 示例 中 ， 将 读 取 “myWord” 和 变量， 然后 检查 QualityCode。 如 果 质 量 代 码 未 对 
应 OK (0x80)， 则 在 全 局 脚本 诊断 窗口 中 显示 LastError、ErrorDescription 和 QualityCode 
属性 。 


Dim objTag 
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Set obj Tag = HMIRuntime.Tags("Tagl1") 

objTag.Read 

If &H80 <> objTag.QualityCode Then 

HMIRuntime.Trace "Error: " & objTIag.LastError & vbCrLf & "ErrorDescription: " & objTag. 
ErrorDescription & vbCrLf & "QualityCode: Ox" & Hex(objTag.QualityCode) & vbCrLf 

Else 

HMIRuntime.Trace "Value: " & objTag.Value & vbCrLf 

End If 


【 例 10-11】 写 入 对 象 属性 

VBS 可 实现 对 所 有 图 形 编辑 器 画面 对 象 的 属性 的 访问 。 运 行 期 间 可 以 恋 出 各 个 属性 以 
便 进 行 修改 或 更 改 。 以 下 示例 说 明了 各 种 访问 形式 的 程序 。 

(1) 属性 的 简单 设置 

在 以 下 示例 中 ， 画 和 面 中 包含 的 “Rectanglel1 ”对象 的 背景 闫 色 被 设置 为 红色 : 


Screenltems("Rectanglel").BackColor = RGB(255,0,0) 


这 是 最 简单 的 写 入 形式 ， 因 为 不 会 生成 任何 对 象 引用 。 
(2) 通过 对 象 引 用 设置 属性 
在 以 下 示例 中 ， 将 创建 对 男 面 中 所 包 售 “Rectangle1” 对 象 的 引用 ， 并 使 用 VBS 标准 
图 数 RGB() 将 背景 设置 为 红色 : 




















Dim objRectangle 
Set objRectangle = ScreenJtems("Rectangle1”) 
objRectangle.BackColor = RGB(255,0,0) 


必须 更 改 多 个 对 和 象 属性 时 ，3 引 | 用 非常 有 用 。 使 用 智能 感知 时 ， 该 过 程 即 会 列 出 所 有 对 得 
属性 。 

(3) 通过 画面 窗口 设置 属性 

图 形 编辑 器 中 的 VBS 提供 两 种 可 行 的 画面 超越 访问 方法 : 

使 用 “ScreenItems”: 通过 画面 窗口 的 Screen 对 象 ; 

使 用 “HMIRuntime.Screens” 通过 基本 画面 。 

1) 通过 画面 窗口 引用 。 以 下 示例 中 ， 在 从 属 男 面 窗口 中 更 改 窍 形 的 颜色 。 相 应 脚本 在 男 
面 窗口 “ScreenWindow1” 所 处 的 画面 “BaseScreen” 中 执行 。 此 画面 窗口 会 显示 包含 名 称 为 
“Rectangle1” 的 “Rectangle” 类 型 对 象 的 画面 。 























Sub OnLButtonUp(ByVal Item, ByVal Flags, ByVal x, ByVal y) 

Dim objRectangle 

Set objRectangle = Screenltems("Screen Window1").Screen.ScreenItems("Rectanglel") 
objRectangle.BackColor = RGB(255,0,0) 

End Sub 


2) 通过 基本 画面 引用 。 可 通过 HMIRuntime.Screens 引用 具有 竺 修改 对 象 的 画面 。 访 
画面 相对 于 基本 画面 的 规范 通过 以 下 访问 代码 进行 定义 : 
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[<Grundbildname>.]|<Bildfenstername>|[:<Bildname>|... .<Bildfenstername>|[:<Bildname>|] 


在 以 下 示例 中 ， 将 创建 对 “Rectangle1” 画 面 中 包含 的 “Screen2” 对 象 的 引用 ， 并 将 背 
景 颜 色 设 置 为 红色 。 
这 种 情况 下 ， 男 面 “Screen2” 位 于 “Screen1 ”中 。“Screenl1 ”显示 在 基本 画面 


“BaseScreen” 中 。 








Dim objRectangle 
SetobjRectangle=HMIRuNntime.Screens("BaseScreen.Screen Windowl:Screenl.Screen Windowl1:Screen2"). 


Screenltems("Rectanglel1") 
objRectangle.BackColor = RGB(255,0,0) 


无 需 指 定 画 面 名 称 。 可 以 通过 画面 窗口 名 称 唯一 地 访问 某 一 画面 。 因 此 ， 只 需 指 定 画 而 
窗口 的 名 称 ， 如 下 示例 所 未 : 


Dim objRectangle 








SetobjRectangle=HMIRuntime.Screens("Screen Window!l].Screen Window2").Screenltems("Rectanglel") 
objRectangle.BackColor = RGB(255,0,0) 


这 种 访问 类 型 可 实现 在 不 同 画 面 中 访问 画面 窗口 中 的 对 象 。 
(4) 利用 返回 值 使 属性 动态 化 
基于 属性 的 动作 不 仪 能 由 事件 触 肥 或 周期 性 触 友 ， 而 且 能 直接 通过 动作 使 属性 动态 化 。 
在 以 下 示例 中 ， 通 过 返回 值 使 对 象 的 背景 颜色 动态 化 。 例 如 ， 传 送 的 值 可 能 来 目 PLC 
中 事件 的 评估 ， 并 用 于 运行 状态 的 图 形 显示 : 
Function BackColor Trigger(ByVal Item) 


BackColor Trigger = RGB(125,0,0) 
End Function 


【 例 10-12】 在 服务 器 上 局 动 操作 (记录 对 象 ) 

在 多 用 户 项 目 中 ，Logging 对 象 目前 仅 作 用 于 服务 器 上 。 以 下 示例 说 明了 如 何 通 过 客 刻 
机 局 动 服 务 器 上 的 动作 ， 以 及 如 何在 客户 机 上 相应 地 交换 和 删除 归档 段 。 

该 示例 显示 的 是 使 用 控制 变量 局 动 的 全 局 动作 。 控 制 变量 的 内 容 决 定 调 用 “Restore” 方 
法 还 是 “Remove” 方 法 。 动 作 结 束 时 ， 控 制 变量 设置 为 “0”。 

合 询 会 阻止 在 客户 机 计算 机 上 局 动 动作 。 

路 径 和 时 间 段 由 内 部 变量 传递 。 

路 人 径 信 息 还 可 能 包含 网 络 版 本 。 因 此 ， 不 能 将 要 交换 的 归档 段 存储 在 本 地 服务 器 上 。 
但 必须 保证 服务 器 可 以 直接 访问 该 路 径 。 

完成 本 示例 要 执行 的 操作 如 下 : 

在 WinCC 项 目 管理 器 中 创建 以 下 内 部 变量 并 将 其 设 为 仁 循 项 目 沁 围 内 的 更 新 : 

1) StartLogging 〈 无 符号 8 位 值 )。 

2) SourcePath 〈 文 本 变量 8 位 字符 集 )。 

3) TimeFrom (文本 变量 8 位 字符 集 )。 

4) TimeTo〈 文 本 变量 8 位 字符 集 )。 
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5) RetVal 〈 市 符号 32 位 值 )。 

创建 全 局 VBS 动作 ， 输 入 变量 “StartLogging” 作 为 周期 为 “发 生 更 改 时 ”的 变量 
触发 句 。 

将 以 下 脚本 复制 到 动作 中 : 


Dim StartLogging 

Dim SourcePath 

Dim TimeFrom 

Dim TimeTo 

Dim RetVal 

'Exit when running on client 

If (Left{ HMIRuntime.ActiveProject.Path, 1)= "\") Then 
Exit Function 

End If 

Tead parameters 

StartLogging = HMIRuntime.Tags("StartLogging").Read 
SourcePath = HMIlRuntime.Tags("SourcePath").Read(1) 
TimeFrom = HMIRuntime.Tags("TimeFrom").Read(1) 
TimelTo = HMIRuntime.Tags("TimeTo").Read(1) 

'restore or remove depends on the parameter 

If (StartLogging = 1) Then 

RetVal = HMIRuntime.Logging.Restore(SourcePath, TimeFrom, TimeTo, -1) 
HMIRuntime.Tags("RetVal").Write RetVal, 1 
HMIRuntime.Tags("StartLogging").Write 0,1 

Elseif (StartLogging = 2) Then 

RetVal = HMIRuntime.Logging.Remove(TimeFrom, TimeTo, -1) 
HMIRuntime.Tags("RetVal").Write RetVal, 1 
HMIRuntime.Tags("StartLogging").Write 0,1 

End If 


可 以 使 用 如 下 动作 在 客户 机 上 局 动 动作 。 请 注意 ， 必 须 在 设置 控制 变量 之 前 写 入 参数 。 


'set parameters 

HMIRuntime.Tags("SourcePath").Write "\\client pc\temp",l 
HMIRuntime.Tags("TimeFrom").Write "2004",1 
HMIRuntime.Tags("TimeTo").Write "2004",1 

'start action 

HMIRuntime.Tags("StartLogging").Write 1.1 


【 例 10-13】 调用 ActiveX 控件 的 方法 

以 下 示例 说 明了 如 何 调用 舱 入 在 WinCC 画面 中 的 ActiveX 控件 的 方法 和 属性 。 

(1) WinCC 函数 趋势 控件 

本 示例 将 描述 抛物 线 的 值 用 来 填充 函数 趋势 控件 “Controll ”的 “Trend 1”。 

要 通过 VBS 使 趋势 动态 化 ， 在 “数据 供应 〈Data Supply)” 下 “数据 连接 (Data 
Connection)” 选 项 卡 上 的 控件 组 态 对 话 框 中 设置 “0 -无 (0- None)”。 
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Dim lngFactor 

Dim dblAxisX 

Dim dblAxisY 

Dim objTrendControl 

Dim objTrend 

Set objTrendControl = ScreenJtems("Control1”) 

Set objTrend = objTrendControl.GetTrend("Trend 1") 
For IngFactor = -100 To 100 

dblAxisX = CDbl(IngFactor * 0.02) 

dblAxisY = CDbl(dblAxisX * dblAxisX + 2* dblAxisX + 1) 
objTrend.InsertData dblAxisX, dblAxisY 

Next 


(2) 通过 数组 提供 值 的 WinCC 函数 趋势 控件 

在 本 示例 中 ， 给 函数 趋势 控件 “Controll1 ”的 “Trend 1” 提 供 数 组 中 存储 的 值 。 

要 通过 VBS 使 趋势 动态 化 ， 在 “数据 供应 (Data Supply)” 下 “数据 连接 (Data 
Connection)” 选 项 卡 上 的 控件 组 态 对 话 框 中 设置 “0 -无 (0 - None)”。 


Dim lngIndex 

Dim dblAxisX(100) 

Dim dblAxisY(100) 

Dim objTrendControl 

Dim objTrend 

Set objTrendControl = Screenltems("Control1") 
Set objTrend = objTrendControl.GetTrend("Trend 1") 
For IngIndex = 0 To 100 

dblAxisX(lIngIndex) = CDbl(lngIndex* 0.8) 
dblAxisY (IngIndex) = CDbl(lInglndex) 

Next 

objTrend.InsertData dblAxisX, dblAxisY 


(3) WinCC 函数 趋势 控件 (WinCC V7 之 前 的 版 本 ) 
本 示例 将 使 用 摘 述 抛物 线 的 值 填充 名 为 “Controll ”的 函数 趋势 控件 。 





Dim lngFactor 

Dim dblAxisX 

Dim dblAxisY 

Dim objTrendControl 

Set objTrendControl = Screenltems("Control1") 
For jngFactor = -100 To 100 

dblAxisX = CDbl(IngFactor * 0.02) 

dblAxisY = CDbl(dblAxisX * dblAxisX + 2* dblAxisX + 1) 
objTrendControl.DataX = dblAxisX 
objTrendControl.DataY = dblAxisY 
objTrendControl.InsertData = True 

Next 
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(4) 通过 数组 提供 值 的 WinCC 函数 趋势 控件 (WinCC V7 之 二 的 版 本 ) 

在 本 示例 中 ， 给 名 为 “Control1” 的 函数 趋势 控件 提供 100 对 值 。 为 正确 传送 各 对 值 ， 
不 能 直接 执行 传送 《例如 在 “dblAxisXY” 中 )， 而 应 通过 中 间 变 量 〈 例 如 “varTemp”) 进行 
1 


Dim jngIndex 
Dim dblXY(1) 
Dim dblAxisXY(100) 
Dim varIemp 
Dim objTrendControl 
Set objTrendControl = Screenltems("Control1") 
For IngIndex = 0 To 100 
dblXY(0)= CDbl(IngIndex * 0.8) 
dblXY(1)= CDbl(IngIndex) 
dblAxisXY(lIngIndex) = dblXY 
Next 
varTemp = (dblAxisXY) 
objTrendControl.DataXY = varTemp 
objTrendControl.InsertData = True 


(5) Microsoft Web 浏览 器 
本 示例 用 于 控制 Microsoft Web 浏览 器 。 


Dim ob]j] WebBrowser 

Set ob] WebBrowser = Screenltems(" WebControl") 
ob] WebBrowser.Navigate "http://www.siemens.de" 
ob] WebBrowser.GoBack 

ob] WebBrowser.GoForward 

ob] WebBrowser.Refresh 

ob] WebBrowser.GoHome 


ob] WebBrowser.GoSearch 


ob] WebBrowser.Stop 


10.4 VBA 


图 形 编辑 器 中 包含 了 一 个 VBA (Visual Basic for Application) 编辑 器 ， 可 用 来 目 动 组 态 
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国 面 。VBA 编辑 器 等 同 于 Microsoft Office 系列 产品 中 的 编辑 器 。 


10.4.1 VBA 的 概述 


1. VBA 的 功能 
利用 VBA 可 扩展 图 形 编辑 器 的 功能 ， 并 可 进行 目 动 组 态 。 可 在 图 形 编辑 器 中 使 用 VBA 
进行 的 操作 见 表 10-11。 


表 10-11 VBA 的 功能 





功能 分 类 功能 说 明 
访问 组 件 库 
增强 图 形 编 辑 器 的 功能 用 户 自 定义 菜单 和 工具 栏 
多 语言 组 态 
编辑 画面 访问 画面 属性 ， 编 辑 层 /缩放 设置 ， 创 建 菜 单 和 工具 栏 
编辑 对 象 创建 删除 对 象 ， 访 问 对 象 属性 
给 画面 和 对 和 象 添加 动态 属性 添加 直接 变量 连接 ， 添 加 动态 对 话 ， 添 加 脚本 ， 添 加 动作 
事件 处 理 对 某 些 时 间作 出 反应 《例如 在 型 编辑 器 中 插入 一 个 对 象 ) 
访问 外 部 程序 0 


2. VBA 与 VBS 的 区 别 
VBA 与 VBS 的 区 别 见 表 10-12。 


表 10-12 VBA 与 VBS 的 区 别 





Se WinCC 组 态 环 境 (CS) WinCC 运行 环境 (RT) 
适用 沁 半 , 
图 形 编辑 此 图 形 编 辑 嚣 、 全 局 脚本 
WinCC 组 态 软件 (CS) ee 
ey 1n 
可 访问 对 象 图 形 编辑 器 、 变 量 (Tags) 、 pa 1 i 
儿 绑 柑 仿 、 父 量 ags 
报警 、 归 档 、 文 本 ee 
功能 近似 于 动态 回 导 和 ODK C-Script 和 ODK 


10.4.2 ”VBA 编辑 器 

在 图 形 编辑 嚣 中 局 动 VBA 编辑 器 的 方式 为 : 按 快 捷 键 <ALT>+<F11> 或 选择 “工具 
(Tools)” 一 “ 宏 (Macros ) ”一 “Visual Basic 编辑 器 (Visual Basic Editor)” 选 项。 如 果 疝 未 
在 图 形 编辑 器 中 打开 画面 ， 则 只 能 编辑 全 局 或 项 目 特定 的 VBA 代 人 得 。 

全 局 或 项 目 特 定 的 数据 以 及 所 有 打开 的 画面 都 显示 在 VBA 编辑 喜 的 项 目 管 理 右 中 。 如 
图 10-23 所 示 。 
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图 10-23 VBA 编辑 器 


由 图 10- 23 可 以 看 出 ，WinCC 项 目 中 的 VBA 代码 可 通过 VBA 编辑 器 进行 组 织 和 官 

。 在 这 里 指定 VBA 代码 是 仪 在 一 个 画面 中 可 用 、 在 整个 项 目 中 可 用 还 是 在 所 有 项 目 中 都 
根据 放置 VBA 代码 的 位 置 ，VBA 代码 分 为 三 类 : 全 局 VBA 代码、 项 目 特定 的 VBA 
代码 和 画面 特定 的 VBA 代码 。 

(1) 全 局 VBA 代码 

如 图 10-23 中 标号 1 所 示 位 置 ， 全 局 VBA 代码 是 指 写 在 VBA 编辑 器 中 “GlobalTemplate 
Document” 下 的 VBA 人 代码， 该 VBA 代码 保存 在 WinCC 安装 目录 下 的 “@GLOBAL.PDT” 
文件 中 。 该 类 VBA 代码 可 在 计算 机 的 所 有 WinCC 项 目 范 围 内 使 用 。 如 果 需 要 将 此 VBA 代 
人 码 应 用 于 其 他 计算 机 上 ， 可 使 用 VBA 编辑 器 中 的 导出 和 导入 功能 。 

(2) 项 目 特定 的 VBA 代码 

如 图 10-23 中 标号 2 所 示人 位置， 项 目 特 定 VBA 代码 是 指 写 在 VBA 编辑 磺 中 
“ProjectTemplateDocument” 下 的 VBA 代码 ， 该 VBA 代码 保存 在 每 个 WinCC 项 目 根 目录 下 
的 “@PROJECTPDT” 文 件 中 。 保 存在 “@GLOBAL.PDT” 文 件 中 的 函数 和 过 程 可 直接 在 
“ProjectTemplateDocument” 中 调用 。 

项 目 特定 VBA 代码 在 当前 项 目 中 的 所 有 画面 中 有 效 。 如 果 需 要 此 VBA 代码 位 于 其 他 
计算 机 上 ， 可 使 用 VBA 编辑 器 中 的 导出 和 导入 功能 。 

(3) 画面 符 定 的 VBA 代码 

如 图 10-23 中 标号 3 所 示 位 置 ， 画 面 特定 VBA 代码 是 指 写 在 文档 “ThisDocument” 中 
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且 与 VBA 编辑 器 中 相应 画面 相关 的 VBA 代码。 此 VBA 代码 连同 该 画面 一 起 另存 为 PDL 文 
件 ， 保 存在 “@PROJECT.PDT” 文 件 中 的 函数 和 过 程 可 直接 从 PDL 调用 ， 但 是 无 法 访问 存 
储 在 “Q@GLOBAL.PDT” 文 件 中 的 函数 或 过 程 。 





10.4.3 VBA 应 用 


在 图 形 编辑 器 中 使 用 VBA 可 在 组 态 期 间 目 动 执行 经 常 发 生 的 步 又 。 可 以 创建 用 户 定 义 
的 菜单 和 工具 栏 ， 以 便 更 加 容易 地 执行 所 创建 的 VBA 宏 。 

在 图 形 编辑 器 中 ， 基 本 上 可 以 使 用 VBA 安 来 取代 其 他 情况 下 用 鼠标 执行 的 捷 有 组 态 工 
作 ， 这 尤其 适用 于 GUI《〈 层 和 缩放 ) 以 及 画面 中 对 象 的 编辑 〈 包 括 动态 化 )。 

VBA 在 图 形 编辑 器 中 的 Application 对 和 象 模 型 如 图 10-24 所 示 。 























图 10-24 VBA 对 象 模型 


在 图 形 编辑 器 中 ，VBA 可 实现 以 下 功能 ， 如 图 10-25 所 示 。 


访问 组 件 库 
We 
【多 语言 组 态 
访问 画面 属性 
编辑 画面 ma /ten 
创建 菜单 和 工具 
创建 删除 对 象 
访问 对 象 属性 
添加 脚本 
给 画面 和 对 象 | 添加 直接 变量 连接 
添加 动态 属性 ] 添加 动作 
添加 动态 对 话 
对 某 些 事件 作出 反应 〈 例 如 在 
图 形 编辑 器 中 插入 一 个 对 象 ) 
可 访问 外 部 支持 VBA 的 应 用 程 
入 外间 放 译 ， 例 1， 人 Exal 工 作乱 
取 值 ， 然 后 把 它 分 配给 对 象 属性 


增强 图 形 编 
辑 颖 的 功能 


编辑 对 象 
图 形 编辑 器 中 的 VBA 


事件 处 理 


图 10-2$ VBA 功能 分 类 


下 而 通过 几 个 实例 来 说 明 如 何在 图 像 编 辑 占 中 使 用 VBA。 

1. 使 用 VBA 进行 语言 设置 

使 用 VBA， 可 以 在 图 形 编辑 器 中 针对 多 种 不 同 的 语言 执行 组 态 ， 这 样 束 可 以 访问 疼 形 
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编辑 器 中 与 语言 相关 的 对 象 必 性， 还 可 以 使 用 户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 以 不 同 的 语言 显示 。 在 
VBA 中 ， 外 文 文本 存储 在 类 型 为 “LanguageTexts” 的 列表 中 ， 与 语言 相关 的 字体 设置 存储 
在 类 型 为 “LanguageFonts” 的 列表 中 。 

(1) 用 户 界 面 语言 

如 果 不 使 用 VBA， 则 只 能 在 WinCC 中 切换 到 其 他 加 和 面 语言 。 在 WinCC 中 切换 条 面 语 
言 时 ， 会 触发 “DesktopLaneuageChanged” 上 事件， 可 以 通过 蔡 换 与 语言 相关 的 工具 图 标 来 调 
整 用户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 ， 以 满足 用 户 需 要 。 

下 列 对 象 以 及 与 语言 相关 的 关联 属性 会 对 用 户 界 面 语言 的 切换 进行 啊 应 。 

1 ) FolderItem 对 象 。 

2) Menu 对 象 和 Menultem 对 象 。 

3) ToolbarItem 对 人 象 。 

(2) 项 目 语 言 

可 以 使 用 “CurrentDataLanguage” 属 性 来 更 改 项 目 语言 。 

【 例 10-14】 将 组 态 语 言 更 改 为 “英语 ” 



























































Sub ChangeCurrentDataLanguage() 
Application.CurrentDataLanguage = 1033 

MsgBox "The Data language has been changed to english" 
Application.CurrentDataLanguage = 1031 

MsgBox "The Data language has been changed to german" 
End Sub 


所 有 与 语言 相关 的 属性 (如 ToolTipText) 均 会 受到 此 更 改 的 影响 。 

(3) 使 用 VBA 针对 多 种 语言 进行 组 态 

可 以 通过 以 下 两 种 方式 ， 使 用 VBA 对 多 种 语言 进行 组 态 。 

1) 语言 切换 : 对 象 的 文本 属性 。 

可 以 使 用 VBA 来 更 改 与 语言 相关 的 对 象 属性 (例如 “Text”)。 为 此 ， 应 将 文本 分 配给 
相应 的 属性 ， 然 后 更 改组 态 语 言 ， 以 使 用 其 他 语言 来 分 配 文本 。 

2) LanguageTexts 列表 : 用 户 定义 的 菜单 和 工具 栏 以 及 对 象 的 文本 属性 。 

可 以 将 各 个 对 象 的 多 语言 文本 直接 你 存在 类 型 为 “LanguageTexts ”的 关联 列表 中 。 为 
此 ， 应 输入 该 语言 的 语言 ID 及 相关 文本 。 

WinCC 文档 (“索引 ”一 “语言 ID” 中 提供 了 语言 代码 的 完整 列表 。 

【 例 10-1S】 为 按钮 “myButton” 分 配 德语 标签 和 英语 标签 。 









































Sub AddLanguagesToButton() 

Dim objLabelText As HMILanguageText 

Dim objButton As HMIButton 

Set objButton = ActiveDocument.HMIObjects.AddHMIObject("myButton", "HMIButton") 
'Set defaultlabel: 

ob]jButton.Text = "Default-Text" 

'Add english label: 

Set objLabelText = objButton.LDTexts.Add(1033, "English Text") 

'Add german label: 
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Set objLabelText = objButton.LDTexts.Add(1031, "German Text") 
End Sub 


2. 自 定义 菜单 和 工具 栏 

(1) 网 形 编辑 器 中 用 户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 

可 以 使 用 图 形 编辑 器 中 的 用 户 定 义 荣 单 和 工具 栏 来 执行 VBA 宏 。 应 用 程序 特定 的 菜单 
和 工具 栏 与 夯 面 特定 的 菜单 和 工具 栏 之 间 有 所 不 同 ， 并 且 具 有 以 下 属性 : 

1) 应 用 程序 特定 的 六 站 / 工 具 柱 ， 图 形 编辑 器 打 开 时 她 经 可 见 。 以 下 情况 下 应 使 用 应 
用 程序 特定 的 菜单 和 工具 栏 : 通过 这 类 菜单 和 工具 栏 执行 的 VBA 宏 必 须 能 够 随时 可 供用 
jis 

2) 画面 特定 的 玉音 /工具 栏 ， 与 特定 的 画面 相关 ， 只 要 男 面 可 见 ， 此 关 沫 单 /工具 栏 承 保 
持 可 见 。 当 所 用 的 VBA 安 仅 与 特定 男 和 面相 关 时 ， 应 使 用 画面 特定 的 来 单 和 工 其 栏 。 

(2) 用 户 定义 的 亲 蛙 和 工具 栏 的 定位 

对 于 用 户 定义 的 末 单 ,，“Position ”参数 决定 其 在 采 蛙 位 中 的 最 终 位 置 。 但 是 ， 应 用 程序 
特定 的 菜单 始终 位 于 图 形 编辑 器 中 “窗口 (Window)” 菜 单 的 右 侧 ， 而 画面 特定 的 菜单 始终 
位 于 图 形 编辑 器 中 “帮助 (Help)” 菜 单 的 左 侧 。 

如 图 10-26 所 示 ， 首 先 插入 画面 特定 的 菜单 和 工具 栏 ， 然 后 再 插入 应 用 程序 特定 的 菜 香 
和 工具 栏 。 
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图 10-26 用 户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 


(3) 用 户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 的 属性 

对 于 用 户 定 义 的 染 单 和 工具 栏 ， 可 以 用 连 字 符 来 分 隔 条 目 ， 例 如 ， 根 据 某 些 类 别 进行 分 
陋 。 此 外 ， 还 可 以 在 用 户 定义 的 菜单 中 创建 子 菜单 

以 下 组 态 选项 可 用 于 用 户 定 义 的 菜单 和 工具 栏 〈 及 其 条 目 ): 

1) 可 见 ( 是 / 否 ): 显示 或 隐藏 该 项 〈Visible 属性 )。 

2) 激活 (是 / 否 ): 激活 条 目 或 使 条 目 变 暗 (Enabled 属性 )。 

3) 用 复 选 标记 进行 标记 (是 / 否 ): 仅 对 菜单 项 适用 〈Checked 属性 )。 

4) 快捷 键 : 用 于 调用 琛 单项 的 组 合 键 (ShortCut 属性 )。 

5) 状态 文本 : 显示 在 状态 栏 中 的 文本 〈StatusText 属性 )。 

6) 工具 提示 文本 : 仅 对 图 标 适 用 《〈ToolTipText 属性 )。 

例如 ， 如 果 无 法 在 某 一 时 间 执 行 宏 ， 则 可 隐藏 菜单 项 ， 这 样 就 可 以 避免 出 现 意 外 的 错误 
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操作 。 

可 以 用 多 种 语言 为 用 户 定义 的 末 单 和 工具 栏 创建 所 有 文本 和 标签 ， 以 便 用 户 定义 的 衣 单 
和 工具 栏 也 可 以 对 语言 切换 进行 啊 应 。 

【 例 10-16】 创建 新 的 应 用 程序 特定 的 沫 单 

即使 关 财 了 图 形 编辑 器 中 的 所 有 画面 ， 应 用 程序 特定 的 逐 单 也 会 保持 可 见 。 例 如 ， 可 以 使 用 
“Started” 事 件 在 早期 插入 应 用 程序 特定 的 菜单 ， 可 将 VBA 代码 置 于 “GlobalTemplateDocument” 
中 《如 果 希 望 访 末 单 在 所 有 项 目 中 都 可 用 )， 或 者 置 于 “ProjectTemplateDocument” 中 《如 果 
布 望 该 末 单 在 当前 项 目 中 可 用 )。 

1) 在 图 形 编辑 器 中 打开 VBA 编辑 器 (<ALT>+<F11> 或 “工具 ”一 “ 宏 ” 一 “Visual 
Basic 编辑 占 ”(“Tools” 一 “Macros” 一 “Visual Basic Editor”) ) 。 

2) 在 项 目 管 理 器 中 ， 打 开 要 在 其 中 编写 VBA 代码 的 文档 。 

3) 如 果 要 在 图 形 编 辑 器 中 创建 用 户 定 义 的 六 单 ， 则 可 在 文档 中 插入 “CreateApplication 
Menus0” 过 程 。 以 下 示例 创建 了 两 个 用 户 定义 的 沫 单 : 



































Sub CreateAppllcationMenus() 

Declaration of menus...: 

Dim obj]Menul As HMIMenu 

Dim ob]Menu2 As HMIMenu 

'Add menus. Parameters are "Position", "Key" und " DefaultLabel”: 

Set objMenul = Application.Custom Menus.InsertMenu(1, "AppMenul", "App Menu 1") 
Set objMenu2 = Application.Custom Menus.InsertMenu(2, "AppMenu2", "App Menu 2") 
End Sub 


4) 使 用 <F5> 局 动 过 程 。 
经 过 以 上 步骤 ,“App Menu 1” 和 “App Menu 2” 这 两 个 末 早 被 插入 “窗口 
(Window)” 末 日 的 石 侧 。 如 图 10-27 所 示 。 
站 件 (F) 编辑 (E) 视图 排列 后 工具 tT 窗口 tw 大 助 上 app_Menu_ 1 App_Menu_2 
[EU ET 本 [EU PE 





图 10-27 ”用户 自 定义 菜单 


【 例 10-17】 为 菜单 添加 者 菜 单条 目 

可 以 在 用 户 定 义 的 六 单 中 插入 三 种 不 同类 型 的 末 单 项 : 

1) 六 单条 日: 用 于 调用 VBA 宏 。 

2) 分 阳线 : 使 用 户 定 义 末 单 的 设计 更 加 清晰 。 

3) 子 末 单 : 与 用 户 定义 的 采 单 相同 (例如 命令 构建 )。 

另外 ,“Position” 人 参数 用 于 确定 腕 单项 在 用 户 定 义 洋 单 中 的 顺序 ,“Key” 参 数 是 环 单项 
的 唯一 标识 。 如 果 使 用 “MenultemClicked” 事 件 调用 VBA 宏 ， 则 使 用 此 参数 。 

1) 在 图 形 编辑 器 中 打开 VBA 编辑 器 (<ALT>+<F11> 或 “工具 ”一 “ 宏 ” 一 “Visual 
Basic 编辑 器 ”(“Tools” 一 “Macros” 一 “Visual Basic Editor”) )。 

2) 在 项 目 管理 需 中 ， 打 开 要 在 其 中 编写 VBA 代码 的 文档 。 
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3) 如 果 要 在 以 前 创建 的 用 户 定 义 采 单 中 创建 采 单 项 ， 则 可 在 文档 中 插入 
“InsertMenultems()” 过 程 。 以 下 程序 在 用 户 定义 的 末 蛙 “App_Menu 1” 中 创建 知 干 个 亲 单 
项 ; 





Sub InsertMenujtems() 

Dim obj]Menul As HMIMenu 

Dim ob]Menu2 As HMIMenu 

Dim obj]Menujltem1l As HMIMenultem 

Dim objSubMenul As HMIMenultem 

(Create Menu: 

Set objMenul = Application.Custom Menus.InsertMenu(1, "AppMenul", "App Menu 1") 

Next lines add menu-items to userdefined menu. 

'Parameters are "Position", "Key" and DefaultLabel: 
Setob]jMenultem1=ob]Menul.Menultems.InsertMenultem(1,"mlteml1 1","App Menultem 1") 
Setob]jMenultem1=ob]Menul.Menultems.InsertMenultem(2,"mlteml1 2","App Menultem 2") 

'Adds seperator to menu ("Position", "Key") 

Set ob]MenujJtem1l = objMenu1.Menujtems.InsertSeparator(3，mjJtem1l 3") 

'Adds a submenu into a userdefined menu 
SetobJSubMenul=ob]Menul.Menultems.InsertSsubMenu(4,"mltem] 4","App SubMenu 1") 

'Adds a menu-item into a submenu 
Setob]MenujJtem1=objSubMenul.SubMenu.InsertMenujtem(9,"mjJtem1l S$","App SubMenultem 1") 
Setob]MenujJtem1=objSubMenul.SubMenu.InsertMenujtem(6,"mjJtem1l 6","App SubMenultem 2") 
End Sub 


4) 使 用 <F5> 局 动 过 程 。 


完成 以 上 步 又 之 后 ,“InsertMenultems()” 过 程 将 这 些 采 单项 插入 朋 蛙 “App Menu 1” 
中 ， 如 图 10-28 所 示 。 


Bpp_FMenuItem 1 | ,| | EE | 要 EE 
Bpp_MenuIltem 之 


bpp Subsenuy 1 | 名 ppP_SuUbmenuItem 1 一 一 





A bpp_SubMenuItem 2 





图 10-28 ”新建 “ 玉 单项 ” 


10.9 习题 


项 目 函数 的 目的 是 什么 ”它们 保存 在 项 目 文件 的 哪个 文件 夹 中 ? 
什么 时 候 用 时 间 触 发 右 ? 在 使 用 它们 时 应 注意 什么 问题 ? 

人 简 述 WinCC 中 action 和 函数 有 哪些 不 同 。 

能 在 不 同 的 项 目 之 间 传 递 项 目 函数 吗 ? 如 果 可 以 ， 如 何 实 现 ? 
为 什么 使 用 GetTag0 函 数 的 所 有 变量 标签 都 应 组 态 为 触发 右 ? 








Nn 上 PP 一 
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第 11 瘟 用 户 管 理 


本 章 学 习 目 标 


了 解 WinCC 用 户 管理 在 工程 项 目 中 的 作用 ; 掌握 用 户 访 问 权 限 、 画 面 访问 权限 等 的 设 
置 方法 : 能 够 使 用 用 户 管 理 功能 对 WinCC 用 户 权 限 进行 合理 分 配 及 管理 。 


系统 运行 时 ， 可 能 需要 创建 或 修改 东 些 重要 的 参数 ， 例 如 修改 液 位 和 流量 等 参数 的 设 定 
值 、 修 改 PID 控制 如 的 参数 等 。 很 明显 ， 这 类 的 操作 只 允许 指定 的 人 员 进 行 ， 蔡 止 未 经 授权 
的 人 员 访 问 系 统 的 重要 数据 、 修 改 系统 的 重要 参数 以 及 进行 影响 WinCC 系统 正常 运行 的 操 
作 ， 以 保障 生产 的 安全 。 

用 户 权限 管理 主要 是 组 态 不 同 层次 的 用 户 来 管理 生产 过 程 ， 对 于 不 同 的 用 户 ， 系 统管 理 
员 可 以 根据 需要 授予 用 户 各 目的 权限 并 设置 相应 的 密码 ， 系 统 因此 有 了 分 层 的 访问 保护 。 


























在 1 Win(k 用 户 管 理 需 


11.1.1 ”用户 管理 如 概述 

“User Administrator ”编辑 器 用 于 设置 用 户 管理 系统 。 其 主要 功能 就 是 分 配 用 户 ， 指 派 和 
管理 用 户 的 访问 权限 ， 以 便 杜 绝 未 经 授权 的 访问 。 在 “User Administrator” 中 将 对 WinCC 功 
能 的 访问 权限 即 “Authorizatior” 进 行 分 配 。 这 些 授权 ， 既 可 以 分 配给 单个 用 户 ， 也 可 以 分 
配给 用 户 组 。 一 个 用 户 最 多 可 分 配 999 种 不 同 的 权限 。 用 户 权 限 可 在 系统 运行 时 分 配 。 

当 用 户 登 录 到 系统 时 ， 用 户 管理 将 检查 该 用 户 是 否 已 注册 。 如 果 用 户 没有 注册 ， 将 不 会 
为 其 赋予 任何 授权 。 也 就 是 说 ， 用 户 既 不 能 调用 或 查看 数据 ， 也 不 能 执行 控制 操作 。 

如 果 已 注册 的 用 户 调用 一 个 受 访问 权限 保护 的 功能 ， 则 用 户 管 理 占 将 检查 用 户 是 否 上 其 有 
允许 其 如 此 操作 的 相应 授权 。 如 果 没 有 ， 用 户 省 理 器 将 拒绝 用 户 访 问 所 期 望 的 功能 。 

用 户 管理 器 还 提供 “Tag Logon” 功 能 的 组 态 功 能 ， 该 功能 将 允许 用 户 通 过 诸如 使 用 功 
能 切换 键 所 设置 的 变量 值 登 录 到 工作 站 。 一 段 时 间 后 目 动 注销 用 户 也 将 在 “ User 
Administrator” 中 进行 组 态 。 

如 果 安 装 了 WinCC“chip card” 选 项 ， 则 “User Administrator ”将 提供 心 上 族 维 护 的 功能 。 

为 了 分 配 和 维护 用 户 权 限 ， 用 户 管理 器 被 分 为 两 个 组 件 : 用 户 管理 器 组 态 系统 和 用 户 管 
理 器 运行 系统 。 用 户 管 理 器 组 态 系 统 用 来 创建 和 管理 用 户 、 分 配 用 户 权 限 和 设置 用 户 密码 
等 。 当 新 用 户 被 创建 、 分 配 权限 和 设置 密码 后 ， 访 用 户 的 权限 将 记录 在 一 个 表格 中 ;用户 管 
理 占 运行 系统 的 主要 任务 是 对 系统 登录 和 访问 权限 进行 监视 。 

WinCC 用 户 管理 融 的 主要 任务 概括 如 下 : 
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1) 创建 、 编 辑 用 户 (最 多 创建 128 个 ) 和 用 户 组 〈 最 多 创建 10 个 )。 
2) 分 配 和 管理 用 户 的 访问 权限 。 

3) 设置 访问 保护 。 

4) 有 选择 地 防止 未 授权 访问 单个 系统 功能 。 

5) 在 指定 的 时 间 长 度 内 用 户 未 进行 任何 操作 时 ， 使 用 户 上 自动 退出 登录 ， 防 止 未 授权 的 


访问 。 





11.1.2 ”用户 管理 如 结构 


在 WinCC 项 目 管 理 器 的 浏览 目录 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 “User Administrator”， 选 择 “ 打 





开 ” 或 双击 即 可 进入 WinCC 用 户 管理 器 ， 如 图 11-1 所 示 。 可 以 看 出 ， 用 户 管理 器 包括 沫 单 


MW. 
栏 、 





工具 栏 、 状 态 栏 以 及 项 目 窗 口 。 
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图 11-1 WinCC 用 户 管理 器 


1， 菜 单 栏 

菜单 栏 包括 “File” 菜 单 、“User” 荣 单 、“Table” 菜 单 、 以 及 “Addons” 菜 单 等 。 
(1)“File” 菜 4 

“File” 琳 蛙 下 有 打印 项 目 文档 、 查 看 项 目 文档 、 设 置 项 目 文档 和 退出 命令 。 
(2)“User” 沫 上 

在 “User” 沫 单 下 有 添加 用 户 、 复 制 用 户 、 添 加 用 万 po 
删除 用 户 / 组 、 更 改 密 人 码 和 Web 选项 。 党 | EC 
使 用 “Add user” 采 单项 可 以 打开 “Add new user” 对 Password | | 


Verify password | 





话 框 ( 或 先 添加 用 户 组 ， 再 在 用 户 组 中 添加 用 户 )， 如 。 | Beamon mtrzm 
图 11-2 所 示 。 在 “Login” 文 本 框 中 输入 用 户 名 ， 输 入 字 
符 长 度 最 少 有 4 个 字符 、 最 多 不 超过 24 个 字符 。 在。 1? Ad4new user 有 
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“Password” 文 本 框 中 输入 不 少 于 6 个 字符 、 最 多 不 超过 24 个 字符 。 为 对 其 进行 确认 ， 在 
“Verify password” 文 本 框 中 再 次 输入 新 密 公 。 如 果 已 经 诬 加 了 新 用 户 的 用 户 组 的 授权 也 要 应 
用 到 新 用 户 上 ， 则 应 选择 “Copy group settings algso” 复 选 框 。 








注 : 一 个 用 尸 名 只 能 被 分 配 一 次 。 


(3)“Table” 汪 上 

使 用 “Table” 闻 蛙 可 修改 或 扩展 表格 窗口 中 的 用 户 权 限 ， 但 不 能 删除 “User Administra- 
tion” 权 限 ， 它 是 为 “Administrator-Group” 的 成 员 水 久 设置 的 。 在 “Table” 末 蛙 下 有 插入 授 
权 、 删 除 授权 和 设备 指定 授权 命令 选项 。 

1) 使 用 “Insert authorization ”命令 可 将 具有 新 授权 的 一 行 插入 到 表格 窗口 的 表格 中 。 

2) 使 用 “Delete authorization” 命 令 可 删除 授权 表 中 的 一 行 ， 所 有 已 注册 的 用 户 都 将 于 
失 已 删除 的 授权 。 只 能 在 组 态 系 统 中 删除 授权 ， 且 系统 禁止 删除 某 些 授权 。 

3) 使 用 “Plant-specific authorization” 命 令 可 以 为 LTO-/PCS7 项 目 指定 是 应 该 为 整个 设 
备 还 是 只 为 单个 区 域 局 用 某 一 功能 。 

(4)“Addons” 这 上 

“Addons” 有 六 早 项 包含 “Tag Logon” 功 能 。 

“Tag Logon” 功 能 将 为 菜 用 户 分 配 一 个 变量 值 。 该 用 户 随 后 将 在 运行 系统 中 ， 通 过 设置 
变量 值 〈 例 如 通过 功能 键 切换 ) 登录 工作 站 。 

2. 工具 栏 

工具 栏 中 的 符 写 将 允许 更 快 地 执行 操作 ， 不 必 通 过 亲 单 进行 多 次 选择 下 到 选中 所 需要 的 






































i :在 所 选 的 组 下 生成 狐 用 户 。 
前 ， 生 成 新 用 户 组 。 
站， 复制 所 选用 户 的 属性 。 

关 : 删除 所 选用 户 和 用 户 组 。 

到 :改变 所 选用 户 的 口令 。 

2 :所 选项 的 在 线 帮助 。 

3. 状态 栏 

状态 柱 的 左 侧 包含 了 和 常规 的 程序 信息 ， 右 侧 的 域 提 供 了 关于 键盘 设置 的 信息 。 

4. 项 目 窗口 

项 目 徐 口 包括 了 左面 的 浏览 窗口 和 右边 的 表格 窗口 。 通 过 浏 哆 疾 窗 口 可 以 合 看 已 建立 的 
组 及 相应 用 户 的 树 形 结构 。 表 格 窗口 上 半 部 分 包含 选择 的 名 称 或 用 户 标 识 人 符 ， 所 有 与 该 用 户 有 
天 的 设置 均 显 示 在 表格 窗口 中 ; 表格 窗口 下 半 部 分 显示 了 选择 用 户 的 权限 (也 称 为 授权 )。 

在 与 用 户 有 关 的 参数 设置 中 ,“Automatic logout” 选 项 用 于 设置 用 户 登 录 运 行 系统 后 的 
退出 方式 ， 避 免 用 户 登 录 后 未 退出 被 其 他 人 员 通 过 此 用 户 访问 运行 系统 。 如 果 时 间 框 中 输入 
为 “After 0 Minutes”， 则 用 户 直 到 系统 关闭 访问 后 才 退 出 登录 。 组 态 的 上 自动 退出 登录 时 间 从 
用 户 登 录 时 开始 计算 ， 分 为 绝对 时 间 和 空 几 时间， 绝对 时 间 表 示 达 到 设 定 的 时 间 后 用 户 将 无 
条 件 地 目 动 退出 登录 ， 衬 朵 时 间 表 示 用 户 在 该 时 间 长 度 内 没有 任何 操作 时 目 动 退出 登录 。 如 
果 只 人 允许 用 户 通 过 心 厂 卡 登 录 ， 则 需要 义 选 “Login only via chip card” 复 选 框 。 
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首次 打开 “User Administrator” 时 ， 表 格 窗 口中 包含 一 些 WinCC 预 置 的 授权 ， 这 些 预 置 
的 授权 包含 标准 授权 和 系统 授权 两 部 分 ， 如 图 11-1 所 示 。 编 号 1 一 17 为 预 置 的 标准 授权 ， 
编号 1000 一 1002 的 是 3 个 预 置 的 系统 授权 。 

WinCC 预 置 的 标准 授权 的 含义 见 表 11-1。 除 “User Administration ”授权 以 外 ， 其 他 标 
准 授 权 都 可 以 进行 删除 或 编辑 。 具 有 较 低 编号 的 授权 不 包含 在 具有 较 高 编号 的 授权 中 ， 但 将 
独立 代 蔡 每 个 授权 功能 。“Administrator-Group” 的 成 员 始 终 具 有 “User Administration” 授 
权 ， 标 准 授权 将 在 组 态 系统 中 进行 分 配 ， 但 只 在 运行 系统 中 产生 作用 ， 这 将 避免 已 登录 的 用 
户 在 运行 系统 中 对 所 有 系统 区 的 未 经 许可 的 访问 。 


表 11-1 WinCC 中 的 预 置 授 权 












































编 号 名 称 含义 
| 六 有 管理 器 ， 如 果 设置 了 该 授权 ， 则 用 户 可 以 调用 
2 该 授权 允许 用 户 在 TO 域 中 手动 输入 数值 
3 该 授权 将 使 用 户 能 够 完成 控制 操作 ， 例 如 手动 /自动 切换 
4 该 授权 允许 用 户 改变 画面 和 画面 元 素 〈 例 如 通过 ODK) 
5 该 授权 允许 用 户 触发 画面 切换 ， 从 而 打开 另 一 个 已 组 态 的 画面 
该 授权 允许 用 户 在 Windows 中 切换 应 用 程序 窗口 
7 该 授权 允许 用 户 硬 拷贝 当前 的 过 程 画面 
8 该 授权 将 使 用 户 能 够 确认 消息 
9 锁定 报警 (Lock alarms) 该 授权 允许 用 户 锁定 消 县 
10 该 授权 允许 用 户 解锁 〈 释 放 ) 消息 
1 消息 编辑 (Message Editing) 该 授权 允许 用 户 改变 报警 记录 中 的 消息 (例如 通过 ODK) 
12 该 授权 允许 用 户 启动 归档 过 程 
13 该 授权 允许 用 户 停止 归档 过 程 
14 该 授权 允许 用 户 组 态 归 档 变 量 的 计算 过 程 
15 该 授权 允许 用 户 控制 或 改变 归档 过 程 
16 该 授权 允许 用 户 执行 和 改变 脚本 〈 例 如 通过 ODK) 
17 该 授权 允许 用 户 访问 WinCC 项 目 管理 器 


1000 一 1099 之 间 的 授权 是 系统 授权 。WinCC 预 置 的 3 个 系统 授权 的 含义 见 表 11-2， 它 
们 由 系统 自动 生成 ， 用 户 不 能 对 其 进行 创建 、 修 改 或 删除 。 正 如 任何 其 他 授权 一 样 ， 可 将 系 
统 授权 分 配给 用 户 。 系 统 授权 在 组 态 系统 中 以 及 在 运行 系统 中 都 是 有 效 的 。 在 组 态 系统 中 ， 
系统 授权 将 避免 未 在 项 目 中 登录 的 用 户 未 经 许可 访问 诸如 服务 器 项 目 等 操作 。 


表 11-2 系统 授权 


























编号 含义 
1000 远程 激活 (Activate remote ) 如 果 存 在 该 设置 ， 则 用 户 可 从 其 他 计算 机 上 启动 或 停止 该 项 目的 运行 系统 
1001 远程 组 态 (Configure remote) 如 果 设 置 了 该 条 目 ， 则 用 户 可 从 其 他 计算 机 上 进行 组 态 ， 并 对 项 目 进行 修改 
1002 仅 进行 监视 (Web Access 如 果 设 置 了 该 条 目 ， 则 用 户 从 其 他 计算 机 上 只 能 打开 项 目 ， 而 不 能 进行 修改 
monitoring only ) 或 执行 控制 操作 


230 


11.2 组 态 用 户 管 理 


组 态 用 户 管理 系统 时 必须 采取 下 列 基 本 操作 : 

1) 添加 所 需要 的 用 户 组 。 

2) 设置 用 户 组 的 相应 授权 。 

3) 添加 用 户 ， 并 分 配 各 自 的 登录 名 称 和 口令 。 当 添加 新 的 用 户 时 ， 可 对 组 的 属性 进行 
复制 。 此 时 ， 建 议 为 用 户 分 配 具备 相应 授权 《希望 这 些 用 户 拥 有 的 授权 ) 的 组 。 

4) 为 各 种 不 同 用 户 选 择 特定 的 授权 。 此 时 可 以 设置 用 户 自动 退出 登录 的 时 间 ， 该 时 间 
段 结束 以 后 ， 系 统 将 自动 注销 用 户 ， 以 防止 发 生 未 经 授权 的 输入 。 也 可 确定 用 户 是 否 能 够 只 
通过 忆 片 卡 进 行 登录 ， 以 及 如 果 用 户 通 过 Web 连接 到 系统 时 应 使 用 哪些 设置 。 


11.2.1 创建 用 户 组 和 用 户 


打开 WinCC 用 户 管 理 嚣 后， 可 以 在 原 有 的 管理 员 组 下 建立 狐 的 省 理 员 用 户 并 设置 密 
人 码 。 用 女 标 右键 蛙 击 浏览 窗口 的 “Administrator-Group”， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “Add user” 
或 选中 “Administrator-Group” 后 ， 单 击 工 具 栏 按钮 ， 将 弹出 “Add user” 对 话 框 ， 如 
图 11-2 所 示 。 

在 图 11-2 中 “(Login)” 文 本 框 中 输入 狐 用 户 的 用 户 名 : Admin 用户 名 要 求 不 少 于 4 
个 字符 )， 在 “Password” 文 本 框 中 输入 新 用 户 的 登录 口令 即 密 人 但: 123456〔 密 人 码 要 求 不 少 
于 6 个 字符 )， 在 “Verify password” 文 本 框 中 输入 的 密码 必须 与 “Password” 文 本 框 中 设置 
的 蜜 但 完全 一 致 ， 人 否则 将 出 现 错误 提示 。 单 击 “OK” 按 钮 完成 新 用 户 的 创建 ， 新 创建 的 用 
户 在 浏览 窗口 的 管理 员 组 下 可 以 查看 ， 如 图 11-3 所 示 。 
























































File User Table View 
hi 共计 X 一 ?全 
Se Logn Admin 
日 欠 Administrator-Group 
: Fr Login ony via chip card 加 WebNavigator 
9 Administrator Automatic logout 
after 0 | Minutes 


[i 
) 


Edit archive values mak 鲍 | 


Activate remote 
Web Access - monitoring only 








图 11-3 ”查看 用 户 
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如 果 创 建 的 用 户 比较 多 ， 可 以 建立 不 用 的 用 户 组 对 用 户 进行 管理 。 对 于 一 个 成 熟 的 用 户 
管理 系统 ， 只 能 有 少数 几 个 用 户 属于 管理 员 组 。 在 用 户 管理 器 的 浏览 窗口 用 鼠标 右键 单 击 在 
弹出 的 菜单 中 选择 “Add group” 或 单 击 工具 栏 的 殴 按 钮 ， 将 自动 添加 一 个 用 户 组 到 浏览 窗 
口中 ， 可 以 对 用 户 组 的 名 称 进行 修改 。 添 加 新 的 用 户 组 后 ， 可 以 在 组 中 按照 上 面 介 绍 的 方法 
添加 用 户 ， 也 可 以 为 新 建 的 用 户 组 进行 授权 ， 在 组 中 创建 的 用 户 可 继承 用 户 组 所 设置 的 授 
权 ， 也 可 单独 进行 授权 。 右 键 单 击 浏览 窗口 中 的 用 户 ， 还 可 以 选择 “Copy user”“Add 
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group”、 “Change password”“ Delete usergroup ”等 。 




















11.2.2 ”添加 授权 


狐 的 用 户 组 和 新 的 用 户 添加 完成 后 ， 需 要 给 每 个 用 户 添加 相应 的 授权 。 用 户 可 以 下 接 继 
承 用 户 组 所 设置 的 授权 ， 也 可 以 单独 进行 授权 。 在 用 户 管 理 右 的 浏览 窗口 中 ， 选 中 需要 设置 
授权 的 用 户 组 或 用 户 ， 双 击 表 格 窗口 中 要 设置 给 当前 用 户 组 或 用 户 的 授权 后 的 圆圈 ， 当 小 圆 
疾 变 为 红色 时 ， 访 授权 被 选中 ， 表 示 此 用 户 组 或 用 户 拥 有 该 项 授权 。 如 图 11-4 所 示 ， 名 称 
为 “user1 ”的 用 户 具 有 “Picture Editing” 和 “Window Selection” 两 项 授权 。 
































回回 


| 说 Adminis trator-Group '. 
Admin DLogin ony via chip card DWebNavigator 
时 Administrator Automatic logout 


es ec 
| UserAdministiation | CC 
| daveinpat | 
| Pocessconboing | 一 


一 ee 
| O00Activaeremote | ( 
EI CT TET | 一 











图 11-4 设置 授权 


用 户 拥 有 不 同 的 授权 ， 其 权限 级 别 是 不 同 的 ， 权 限 的 高 低 主 要 从 两 个 方面 体现 : 一 个 方 
面 是 拥有 的 授权 数量 ， 另 一 方面 是 拥有 的 授权 的 重要 程度 。 如 果 当 前 用 户 拥 有 而 其 他 用 户 没 
有 这 个 授权 ， 访 用户 的 权限 级 别 自然 就 高 。 

此 时 用 户 管 理 器 组 态 完成 ， 无 需 保存 ， 直 接 关 闭 用 户 管理 器 即 可 。 

注意 : 在 组 态 用 户 和 组 上 时， 建议 首先 分 配 好 组 并 组 态 其 授权 ， 在 新 建 组 下 的 用 户 时 ， 


认 情 况 下 是 色 选 了 “Copy group settings also” 复 选 框 ， 如 图 11-2 所 示 ， 则 该 组 的 所 有 
复制 到 新 建 的 用 户 中 。 当 然 ， 也 可 以 对 单个 用 户 进 行 组 态 。 
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11.2.3 插入 和 删除 授权 


除了 WinCC 预 置 的 标准 授权 和 系统 授权 ， 还 可 以 根据 项 目的 需要 添加 目 定 义 的 授权 。 
单 击 用 户 管 理 器 的 荣 单 命令 “Table” 一 “Insert authorization”， 将 打开 “Insert Line ”对话 
框 ， 可 以 设置 新 添加 的 授权 的 行 号 ， 单 击 “OK” 按 钮 后 ， 将 在 表格 窗口 的 指定 行 号 增加 一 
项 授权 ， 接 下 来 可 以 编辑 该 项 授权 的 功能 。 

如 图 11-5 所 示 ， 插 入 一 个 行 编写 为 18， 功 能 为 “Process Parameters” 的 授权 ， 将 该 授 
权 赋 给 “USER” 的 “user2” 用 户 。 











File User Table View 

i 说 计 Xe 

User2 

日 谢 Administrator-Group | 
Admin 


Logmn Usel2 


器 Login only via chip card 
Automahc logout 


uthorizatio 
mk | 
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i 1003 


0034 Web Access - mondoring on 








图 11-5 插入 授权 


除了 “User Administration” 授 权 和 系统 授权 ， 用 户 选 中 表格 窗口 中 任意 一 项 授权 ， 通 过 
单 击 用 户 管 理 器 的 来 单 命令 “Table” 一 “Delete authorization” 可 以 删除 该 项 授权 。 








11.3 为 画面 对 象 分 配 访 问 权 限 


在 画面 中 有 时 需要 对 操作 对 象 设置 访问 权限 ， 如 操作 按钮 、 需 要 在 画面 中 输入 数值 的 
IO 域 等 。 在 用 户 省 理 器 中 组 态 用 户 组 和 用 户 的 授权 后 ， 接 下 来 就 要 在 过 程 画 耐 中 对 那些 沉 
要 设置 访问 保护 的 画面 对 象 进行 组 态 。 此 处 以 一 个 按钮 的 授权 设置 为 例 ， 只 有 拥有 “了 Process 
controlling” 授 权 的 用 户 单 击 此 按钮 才 起 作用 。 

双击 按钮 对 象 打开 “Object Properties” 对 话 框 ， 如 图 11-6 所 示 。 激 活 “Properties” 选 
项 卡 ， 在 左 侧 窗口 选择 “Miscellaneous”， 右 侧 窗 口 选 择 “Authorization ”属性 项 。 可 以 看 
到 ， 默 认 情 况 下 “Authorization” 属 性 的 静态 值 是 “<No access-protection>”。 用 鼠标 双击 或 
右键 单 击 “<No access-protectionp>”， 在 弹出 的 亲 单 中 选择 “Edit” 命 令 ， 打 开 
“Authorizations ”对 话 框 ， 在 授权 列表 中 选择 “Process controlling” 授 权 ， 如 图 11-6 所 示 ， 
单 击 “OK” 按 钮 退出 对 话 框 ， 访 按钮 的 “Authorization ”属性 的 静态 值 将 更 新 为 “Process 
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controlling”， 完成 了 访问 保护 的 组 态 。 


| Object Properties 


(Picture Obiect 


回 Picture Object Attribute 


eometry Operator-Control Enable Yes 
Colors 


Sp Oriratio access-protectio 
DEC Tes 
Backeround plx e 2 s 
Effects Date of Last Change 10/5,/2014 

Cursor Mode Tab Order 

Extended rooming 


<No access-protection> 
User Admmnistration 
Value li 


上 IchiveEding 
abinm 有 








图 11-6 设置 按钮 的 访问 权限 


当 WinCC 项 目 运 行 时 ， 只 有 拥有 “Process controlling” 权 限 的 用 户 登 录 后 ， 才 能 操作 按 
钮 。 如 末 没 有 “Process controlling” 权 限 的 用 户 登 录 后 单 击 此 按钮 ， 则 将 提示 “Insufficient 
permisslion 。 


过 程 男 面 中 其 他 画面 对 象 的 访问 保护 组 态 与 上 述 过 程 尖 似 。 

















11.4 组 态 用 尸 登 录 和 注销 的 对 话 框 


系统 运行 后 需要 弹出 用 尸 登录 的 对 话 框 ， 将 前 述 的 用 尸 名 和 密 但 输入 后 ， 访 用 尸 可 以 进 
行 相 应 的 操作 ， 如 改变 变量 输入 值 、 切 换 画 面 等 ， 用 户 登 录 的 对 话 框 如 网 11-7 所 示 。 如 琳 
没有 输入 用 户 名 和 密码 ， 则 用 户 不 能 操作 任何 设置 了 授权 的 对 
象 。 执 行 注 销 操 作 后 ， 系 统 恢 复 到 没有 登录 之 前 的 状态 ， 用 户 只 




















Systenm Login 


oon | 














能 观看 起 始 画 面 的 信息 ， 不 能 进行 任何 操作 。 password ca | 
如 果 要 弹出 用 户 登 录 对 话 框 ， 可 以 通过 两 种 方式 实现 : 一 种 | 


方式 是 通过 按 下 预先 设置 的 热 键 来 调 出 登录 对 话 框 ， 另 一 种 方式 ee. 
是 通过 单 击 按钮 弹出 登录 对 话 框 ， 该 按钮 的 “Mouse” 事 件 必 须 ”图 117 系统 登录 对 证 框 
组 态 了 相应 的 脚本 程序 。 


11.4.1 使 用 热 键 


在 WinCC 项 目 管理 器 的 浏览 窗口 中 ， 用 鼠标 右键 单 击 项 目 名 称 ， 在 弹出 的 表单 中 选择 
“Properties”， 打 开 “Project properties” 对 话 框 ， 激 活 “Hot Keys” 选 项 卡 ， 可 以 设置 用 户 登 
录 和 注销 的 热 键 ， 如 图 11-8 所 示 。 
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选 中 Actions: 列表 中 的 Logon 单 击 Project properties 





“Assign ”按钮 下 的 文本 框 ， 同 时 按 下 要 分 配给 ”| ie 
“Logon” 动 作 的 热 键 ,例如 《Ctrl) +《F1〉 键 ， VS ot nys wre hy eonbinetieny to whlch you om 

这 时 两 个 键 将 出 现在 文本 框 中 ， 如 图 11-8 所 i 

示 ， 单 击 “Assign” 按 钮 即 可 以 将 该 热 键 分 配给 ”| 区 本 
“Logon” 动 作 。 如 果 动 作 没 有 设置 热 键 ， 选 中 议 Previously 


动作 时 文本 框 中 将 显示 “None”。 

用 同样 的 方法 可 以 将 热 键 (Ctrl〉 + 〈F2》 分 | | 
配给 “Logoff” 动 作 ， 则 项 目 运行 时 可 以 通过 按 | “YY 
下 (Ctrl) + 《(F1〉 和 “(Ctrl) + 〈F2》 来 进行 用 户 
的 登录 和 注销 。 


11.4.2 ”使 用 按钮 


WinCC 项 目 运 行 后 ， 也 可 以 通过 单 击 按钮 来 
弹出 用 户 登 录 对 话 框 ， 但 必须 为 该 按钮 的 
“Mouse” 事 件 组 态 相 应 的 脚本 程序 。 

在 画面 中 添加 两 个 按钮 ， 其 文本 分 别 为 “LogOn” 和 “LogOut”。 为 “LogOn” 按 钮 组 
态 的 “Mouse” 事 件 的 C 脚本 程序 如 图 11-9 所 示 。 为 “LogOut” 按 钮 组 态 的 “Mouse” 事 件 
的 C 脚本 程序 如 图 11-10 所 示 。 


























图 11-8 设置 用 户 登 录 和 注销 的 热 键 











#include "apdefap.h" 
void Oncolicktchar’ IpszPictureName, char’ lpszObjectName, char lpszPropertyName) 


{ 
#pragma codet UserAdmin. DLL 


PWRTLoginfT 
} 


图 11-9 “LogOn” 按 钮 的 C 脚本 程序 





#include "apdetap.h" 
vold Onclickichar’ lpszPictureMame, char lpszObjectMame. char’ lpszPropertylName) 
#pragma coder'lUUseradmin,DLL") 

#include "pvrt_api.h" 

#pragma code 

PYWWYRT Logout: 

} 


图 11-10 “LogOut” 按 钮 的 C 脚本 程序 


11.5 使 用 与 用 尸 登 录 相关 的 内 部 变量 


在 WinCC 项 目 运 行 时 ， 如 果 硕 望 在 过 程 画 面 或 报表 中 显示 已 登录 的 用 户 的 相关 信息 ， 
可 以 使 用 系统 提供 的 两 个 内 部 变量 中 的 一 个 ， 见 表 11-3。 
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表 11-3 与 用 户 登 录 相关 的 内 部 变量 


变量 名 称 WinCC 用 户 管理 器 中 的 描述 
@CurrentUser 用 户 ID 
(VCurrentUserName 用 户 名 














根据 使 用 了 两 个 变量 中 的 哪个 变量 ， 显 示 已 登录 用 户 ID 或 完整 的 用 户 名 。 

在 过 程 画 面 中 插入 一 个 VO 域 ， 将 IO 域 与 @CurrentUser 或 @CurrentUserName 建立 变 
量 连 接 ， 设 置 IO 域 的 数据 格式 为 字符 串 ， 运 行 项 目 可 以 看 到 ， 当 有 用 户 登 录 时 ， 登 录 的 用 
户 名 显示 在 此 IO 域 中 。 























11.6 使 用 附件 一 一 变量 登录 


WinCC 用 户 管理 堪 提 供 了 Tag Logon” 的 组 态 功 能 ， 访 芒 能 为 东 些 用 户 分 配 
一 个 变量 值 ， 该 用 户 随 后 将 在 运行 期 间 通 过 设置 变量 值 ， 例 如 通过 功能 键 操 作 切 换 登 录 
到 工作 站 。 

组 在 “Tag Logon” 功 能 的 步骤 如 下 : 

1) 将 操作 站 分 配给 一 个 已 组 态 的 变量 。 

2) 确定 将 用 于 “Tag Logon” 蕊 能 的 数值 范围 的 最 小 值 和 最 大 值 。 

3) 将 特定 变量 值 分 配给 特定 的 用 户 。 

一 旦 完成 其 工作 ， 用 户 就 可 通过 将 变量 值 设 置 为 所 组 态 的 注销 值 ， 再 次 退出 登录 。 如 果 用 
户 通过 “Tag Logon” 登 录 到 运行 系统 ， 则 束 不 可 能 通过 用 户 对 话 框 登录 到 同一 台 计 算 机 上 。 


说 明 : 如 果 已 经 选择 了 “SIMATIC Logon” 选 项 ， 则 禁用 “Tag Logon” 功能。 


















































11.6.1 计算 机 分 本 Assignaent Computer 
单 击 WmCC 用 ee 管理 右 采 曲 合 a] 今 “AddOns 史 Tag: TestTagl 
一 “Tag Logon” 一 “Computer Assiegnment”， 打 开 


“Assignment Computer-Tag” 对 话 框 ， 如 图 11-11 所 

示 ， 此 处 将 计算 “ZHOUSHAN” 分 配 到 指定 的 变 图 11-11 “Assignment Computer-Tag” 对 话 框 
量 “TestTag1”。 既 可 为 每 个 计算 机 分 配 一 个 不 同 的 变量 ， 也 可 为 所 有 计算 机 分 配 同 样 的 变量 。 
所 使 用 的 变量 必须 是 二 进 制 的 8 位 、16 位 以 及 32 位 数值 。 








11.6.2 ”组 态 


单 击 WinCC 用 户 管理 右 末 蛙 命 令 “AddOns” 一 “Tag 
Logon ”一 “Configuration”， 打 开 “Configuration ”对 话 
框 ， 用 于 指定 变量 的 最 小 值 和 最 大 值 ， 如 图 11-12 所 
示 。“Tag Logon” 功 能 使 用 该 变量 ， 妈 “TestTag1”。 

最 小 值 的 范围 为 0 一 32767， 最 大 值 的 范围 为 1 一 
32767， 但 是 输入 的 最 大 值 数 值 必须 大 于 最 小 值 。 图 11-12 “Configuration” 对 话 框 






Configurat1on 






Mirirmum value: 0 


| 
Md 
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11.6.3 ”分 配 用 户 


单 击 WinCC 用 户 管理 器 衣 单 命令 “AddOns” 一 
“Tag Logon” 一 “User Assignment”， 打 开 “Assignment 
User-Value ”对话 框 ， 用 于 把 变量 值 分 配给 指定 用 户 ， ee 
如 图 11-13 所 示 。 如 本 打开 该 对 话 框 以 前 已 经 在 用 户 Ann 


mi 
点 dministrator 
USer 






































管理 需 中 选择 了 用 户 ， 驶 会 在 对 话 框 中 直接 显示 已 存 2 
在 的 分 配 。 














在 “Value” 和 下拉 列表 中 选择 变量 的 数值 ， 从 
“User” 下 拉 列 表 中 选择 希望 分 配给 的 用 户 ， 所 有 在 用 
户 管理 器 创建 的 用 户 都 会 显示 ， 之 后 单 击 “ Assign” 图 11-13 “Assignment User-Tag” 对 话 框 
按钮 ， 即 将 该 数值 分 配给 相应 的 用 户 ， 并 在 下 面 的 表格 中 显示 ， 选 中 茶 一 分 配 ， 单 击 
“Delete” 按 钮 ， 可 以 删除 选择 的 分 配 。 


注意 : 每 个 变量 值 只 能 分 配给 一 个 用 户 。 


























运行 项 目 ， 当 变量 TestTagl=1l 时 ， 用 户 Admin 目 动 登录 ; 当 变 量 TestTagl=0 时 ， 用 户 
Admin 目 动 注销 。 


11.7 远程 操作 


对 于 多 用 户 系 统 ， 当 WinCC 客户 机 访问 项 目 服 务 器 时 ， 会 弹出 远程 访问 权限 “System 
Login” 对 话 框 ， 如 图 11-7 所 示 ， 这 时 需要 输入 登录 的 用 户 名 及 黎 但 。 这 样 的 登录 操作 属 
于 远程 操作 ， 以 此 登录 的 用 户 应 该 在 用 户 管 理 中 添加 ， 并 且 必 须 具有 远程 激活 和 远程 组 态 
的 权限 。 

远程 激活 是 编号 1000 的 系统 授权 ， 如 下 设置 该 权限 ， 用 户 可 以 从 其 他 计算 机 上 油 活 或 
取消 激活 该 项 目的 运行 系统 。 

远程 组 态 是 编号 1001 的 系统 授权 ， 如 末 设 置 该 权限 ， 用 户 可 以 从 其 他 计算 机 上 组 态 和 
修改 项 目 。 























11.8 习题 


人 简 述 用 户 管理 的 必要 性 。 

人 入 述 WinCC 用 户 管 理 器 的 组 态 和 运行 方式 的 功能 。 
.WinCC 的 权限 级 是 绝对 的 或 分 等 级 的 吗 ? 请 解释 。 

.描述 如 何在 用 户 管 理 器 中 生成 用 户 组 、 用 户 和 权限 级 。 





人 玉 DD 一 
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第 12 登 ” WinCC 数据 库 


本 章 学 习 目 标 
了 解 WinCC 数据 库 ; 了 解 WinCC 历史 记录 归档 的 路 径 和 名 称 ;， 了 解 归档 数据 的 备份 ; 
掌握 Microsoft SQL Server 2005 的 使 用 ; 掌握 以 CSV 格式 保存 和 查看 归档 数据 。 


12.1 Winkt 数据 库 概 述 


在 WinCC V6.0 以 前 的 版 本 中 采用 的 是 优秀 的 小 型 数据 库 Sybase Anywhere 7， 从 WinCC 
V6.0 版 以 后 不 再 使 用 这 个 数据 库 ，WinCC V6.2 采用 的 是 Microsoft SQL Server 2000 中 型 数据 
库 ，WinCC V7.0 采用 Microsoft SQL Server 2005。Microsoft SQL Server 2005 及 其 实时 啊 应 、 
性 能 和 工业 标准 已 经 全 部 集成 在 WinCC 中 。Microsoft SQL Server 2005 数据 库 作 为 组 态 数据 和 
归档 数据 的 存储 数据 库 ， 用 户 可 以 通过 WinCC 集成 的 工具 分 析 显 示 数 据 ， 也 可 以 通过 多 种 开 
放 接口 (如 SQL、ODBC、OLE-DB 和 OPC HAD) 用 外 部 工具 分 析 数 据 库 中 的 数据 。 




















12.2 Winkt 归档 数据 库 结 构 


WinCC 归档 数据 库 的 组 成 如 图 12-1 所 示 。 

WinCC 的 归档 包括 过 程 值 归档 和 消息 归档 。WinCC 的 数据 库 文件 保存 在 项 目 文件 的 根 
目录 下 ， 例 如 一 个 项 目 名 称 为 WinCCTest， 项 目 属性 的 启动 列表 中 选择 了 “启动 变量 运行 ” 
和 “局 动 变量 记录 运行 ”两 个 选项 ， 项 目 运 行 一 段 时 间 后 ， 项 目 文件 夹 的 根 目 录 下 会 产生 如 
下 数据 文件 : 

1) WinCCTest.Mdf: 组 态 数据 库 文 件 ， 用 来 管理 组 态 状 态 下 的 数据 ， 是 主 数据 库 文 件 。 

2) WinCCTestRT.Mdf: 运行 数据 库 文 件 ， 用 来 管理 运行 状态 下 的 数据 ， 是 主 数据 库 文 件 。 

3) WinCCTestAlg.Mdf: 报警 记录 中 消息 归档 数据 库 文件 。 

4) WinCCTestTlg.Mdf: 变量 记录 中 过 程 值 归档 数据 库 文 件 。 

WinCC 用 户 在 组 态 变 量 记 录 归 档 和 报警 记录 归档 时 由 多 个 单独 的 分 段 组 成 。 可 在 
WinCC 变量 记录 和 报警 记录 中 组 态 过 程 值 归 档 和 消息 归档 的 最 大 容量 和 单个 分 段 的 容量 ， 
如 果 单 个 分 段 容 量 超 限 或 达到 更 狐 周 期 ， 束 会 局 动 独 的 数据 归档 厂 段 ， 当 数据 厂 段 的 总 体 尺 
寸 达到 最 大 时 ， 最 早 的 数据 片段 束 会 被 新 的 归档 数据 禾 盖 。 

1. 变量 记录 中 的 过 程 归 档 

WinCC 在 运行 状态 下 ， 变 量 记录 中 的 过 程 值 归 档 被 分 为 两 种 类 型 : 快速 归档 和 慢 速 归 
档 。 对 于 归档 周期 小 于 或 等 于 lmin 的 归档 称 为 快速 归档 ， 即 TagLogging Fast， 此 类 过 程 值 
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归档 以 压缩 方式 存储 在 归档 数据 库 中 。 对 于 归档 周期 大 于 lmin 的 归档 称 为 慢 速 归档 ， 即 
TagLoggingSlow， 此 类 过 程 值 归档 以 非 压缩 方式 存储 在 归档 数据 库 中 。 
















组 态 编辑 器 


| 
| 
通信 
自动 化 系统 《一 下， 驱动 程序 可 输入 设备 ， 如 
鼠标 、 键 盘 






扫描 系统 - 


恋 量 记 5 消息 系统 - 
振作 于 报警 记录 
运行 系统 
报表 系统 - 
过 程 值 扫 
描 运行 系统 


控制 器 
这 


一 一 
报警 控制 
报警 记录 报表 


图 12-1 WinCC 数据 库 的 组 成 


| 

| 

一 一 | | 

一 报表。 | 消失 | 
] 

| 

| 


三 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 CF 一 一 一 一 


2. 报警 记录 中 的 消息 归档 

报警 记录 中 的 消 县 分 为 两 种 类 型 : 长 期 归档 和 短期 归档 。 长 期 归档 和 过 程 值 归档 一 样 ， 
把 数据 分 成 多 个 数据 片段 ， 短 期 归档 存储 在 内 存 中 ， 数 据 备份 在 便 盘 上 。 如 果 电 源 断 电 ， 妆 
电源 重新 恢复 后 ， 备 份 数 据 会 被 加 载 在 内 存 中 。 














12.3 Winkt 历史 记录 归档 的 路 径 和 名 称 
WinCC 变量 记录 归档 都 称 为 历史 记录 归档 ， 归 档 数 据 库 名 称 和 存储 路 径 见 表 12-1。 
表 12-1 归档 数据 库 名 称 和 存储 路 径 





类 型 路 入 
运行 数据 库 文 件 ProjectNameRTmdf， 例 如 ，WinCCtestRTmdf WinCC 项 目 文件 夹 的 根 目录 
组 态 数 据 库 文 件 ProjectName.mdf， 例 如 ，WinCCtest.Mdf WinCC 项 目 文 件 夹 的 根 目录 


239 





关 路 径 
<computername><projectname> TLG F Start 
_Timestamp_ EndTimestamp.mdf 
快速 归档 或 <computername><projectname> TLG F_ WinCC 项 目 路 径 ArchiveManager 文 
YYYYMMDDhhmm.mdf 件 夹 下 的 TagLoggingFast 文件 夹 
例如 ，HMISERVER WinCCTestl TLG F 201004261351 
变量 201004261729.mdf 
记录 <computername><projectname> TLG S Start 
_Tmestamnp EndIimestamp.mdf 
慢 速 归档 或 <computername><projectname> TLG S_ WinCC 项 目 路 径 ArchiveManager 文 
YYYYMMDDhhmm.mdf 件 夹 下 的 TagLoggingSlow 文件 夹 
例如 ,HMISERVER WinCCTestl TLG S 201004261351 
201004261729.mdf 
<computername><projectname> ALG Start 
_Timestamp EndTimestamp.mdf 
报警 记录 或 <computername><projectname> ALG WinCC 项 目 路 径 ArchiveManager 文 
加 YYYYMMDDhhmm.mdf 件 夹 下 的 AlarmLogging 文件 夹 


例如 ，HMISERVER_WinCCTestl ALG 201004261351 


201004261729.mdf 


12.4 Winkt 归档 数据 的 备份 


为 了 便于 技术 人 员 分 析 数 据 ， 数 据 文 件 首先 需要 备份 ， 然 后 导入 其 他 的 计算 机 上 进行 
数据 分 析 。 

首先 需要 在 进行 数据 分 析 的 计算 机 上 安装 相同 厂 本 的 WinCC 西门 子 软 件 ， 再 将 现场 的 
项 目 压缩 复制 到 此 计算 机 上 注意 要 将 复制 来 的 项 目 中 的 计算 机 名 称 更 改 为 现在 使 用 的 计算 
机 名 称 )。 在 进行 数据 分 析 的 计算 机 上 再 运行 WinCC 项 目 ， 可 以 离线 查看 历史 归档 记录 数 
据 。 通 过 在 趋势 中 输入 数据 发 生 的 日 期 和 时 间 ， 即 可 在 趋势 中 调用 数据 。 

在 复制 项 目 以 后 发 生 的 数据 ， 可 以 不 必 再 压缩 复制 项 目 来 调用 数据 。 用 户 只 需 将 现场 的 
项 目 文 件 夹 下 “ArchiveManager” 文 件 夹 复制 到 进行 数据 分 析 的 计算 机 上 ， 禾 盖 项 目 原来 的 
“ArchiveManager” 文 件 即 可 ， 通 过 运行 状态 下 的 趋势 ， 用 户 即 可 得 看 复制 “ArchiveManager” 文 
件 夹 友 生 的 所 有 数据 。 












































12.5 在 MiciosoitSQL Server 2005 中 查看 Wink( 归档 数据 


单 击 “ 开 始 ” 一 “程序 ”一 “Microsoft SQL Server 2005” 一 “SQL Server Management 
Studio ”命令 ， 打 开 SQL Server 管理 器 ， 如 网 12-2 所 示 ， 可 以 直接 伍 看 非 压 纵 的 归档 数 
据 ， 其 中 标 出 的 部 分 是 与 WinCC 相关 的 数据 库 。 

WinCC Databases: 

1) CC Project Data Time。 

2) CC Project Data TimeR 。 

3) Computername Project ALG Time。 














4) Computername Project TLG F Time。 
$5) Computername Project TLG S Time。 
WinCC 归档 数据 库 的 关键 数据 库 表 见 表 12-2。 
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图 12-2 Microsoft SQL Server 2005 Management Studio 


表 12-2 WinCC 归档 数据 库 的 关键 数据 库 表 
数 据 库 数据 库 表 数 据 库 数据 库 表 


AlgCoDataDEU 
AlarmLoggingRT MSArcLong 


12.0 ”在 Win(( 起 势 中 以 (WV 格式 祭 存 归档 数据 


WinCC 有 其 有 可 以 访问 归档 数据 的 控件 ， 包 括 WinCC Online Table Control、WinCC 
Online Trend Control 和 WinCC User Archive Control， 分 别 显示 变量 归档 数据 、 报 警 归 档 数 气 
和 用 户 归 档 数 据 。 除 此 之 外 ， 第 三 方 应 用 程序 可 以 运用 选 件 Connectivity Pack 进行 数据 库 访 
问 。 这 里 主要 介绍 WinCC 目 带 控件 访问 数据 库 的 功能 。 

WinCC V7.0 趋势 中 增加 了 归档 数据 保存 为 .CSV 格式 的 功能 ， 而 CSV 格式 文件 可 用 
Microsoft Excel 打开 查看 归档 数据 。 

WinCC V7.0 中 以 CSV 格式 保存 归档 数据 的 步骤 如 下 : 

1) 双击 趋势 控件 打开 趋势 控件 属性 (趋势 控件 中 有 组 态 好 的 需要 以 CSV 格式 保存 的 归 
档 数 据 )。 

2) 在 工具 栏 选 项 中 选择 “Export data” 选 项 ， 在 趋势 的 工具 栏 中 会 出 现 色 图 标 〈 此 步 
又 既 可 在 组 态 状 态 下 操作 ， 也 可 在 运行 状态 下 操作 )。 

3) 在 WinCC 运行 状态 下 ， 单 击 侣 图 标 选 择 ， 以 CSV 格式 查看 归档 数据 的 时 间 范 围 。 
如 图 12-3 所 示 ， 可 以 选择 起 始 时 间 到 终止 时 间 段 (1-Start and end time)， 也 可 以 选择 时 间 范 
， 从 开始 时 间 以 后 的 500ms、1second、1lminute、1lhour、1lday 这 些 选 项 ， 还 可 以 乘 以 一 个 
系数 Factor 扩大 选择 范围 从 几 个 S00ms、 儿 秒 、 儿 分 、 几 小 时 到 儿 天 。 还 可 以 选择 数据 的 点 
数 (2-Number of measurement points)。 选 择 好 时 间 后 ， 单 击 “OK” 按 钮 。 

4) 单 击 趋势 的 工具 栏 中 的 匀 图 标 ， 打 开 “ 导 出 数据 〈Export Data)” 对 话 框 ， 如 图 12-4 
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Archive 
TagLoggingRT TagCompressed 
TagUncompressed 












































所 示 ， 在 文件 名 称 处 可 以 输入 需要 以 CSV 格式 保存 归档 数据 的 文件 名 称 ， 或 使 用 默认 名 
称 。 数 据 导 出 范围 项 可 以 选择 0-All 或 1-Selection。 文 件 格 式 为 CSV。 单 击 “OK” 按 钮 就 





可 将 趋势 中 的 在 上 一 步 选 择 的 时 间 范 围 内 的 归档 数据 以 CSV 格式 保存 。 
Export Data [| 





Time - Selection 





Stattime a 
| | 413/2013 习 72355PM 固 


\WIN-7CLVFGMN864WincC_Project 霍 州 水 处 理 Exporty| 岛 | 
Scope of data export: Format: 


1 - Selection | 
Lo | 





Time tange. 
10| x 1 minute | 











图 12-3 ”你 存 归 档 数 据 时 间 范 围 选择 图 12-4 “导出 数据 ”对 话 框 


5) 归档 数据 保存 为 CSV 格式 的 文件 ， 其 保存 路 径 为 项 目 目录 下 “Export” 文 件 夹 下 的 
“Online TrendControl ”中 。 
6) 双击 CSV 格式 文件 来， 可 以 用 Microsoft Excel 打开 查看 归档 数据 。 








12.17 习题 
1. 简 述 WinCC V7.0 数据 库 的 结构 和 特点 。 


2. WinCC 访问 数据 库 有 哪些 方法 ? 
人 简 述 如 何在 Microsoft SQL Server 2005 中 查看 WinCC 归档 数据 。 
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第 13 革 系统 诊断 


本 章 学 习 目 标 


了 解 诊断 功能 的 作用 ， 掌 握 通 过 TIA 诊断 与 WinCC 诊断 对 运行 的 系统 和 过 程 进 行 诊断 。 


13.1 TR 诊断 


全 集成 目 动 化 可 提供 对 系统 来 说 极为 重要 的 集成 诊断 功能 ， 与 相应 的 SIMATIC 组 件 相 
连接 ，SIMATIC WinCC 支持 对 正在 运行 的 系统 和 过 程 进 行 诊断 ， 并 支持 多 种 方式 ， 包 括 : 

1) RSE (Report System Error )。 

2) 直接 从 WinCC 跳 转 至 STEP 7 便 件 组 态 环境 。 

3) 下 接 从 WinCC 跳 转 至 STEP 7 编程 环境 。 

4) 应 用 WinCC/ProAgent 有 的 可 徘 的 过 程 诊断 。 

本 节 着 重 讲解 直接 从 WinCC 跳 转 至 STEP 7 硬件 组 态 环境 和 编程 环境 。 

直接 跳 转 允许 从 WinCC 运行 系统 直接 跳 转 到 相关 的 STEP 7 的 便 件 组 态 或 编程 环境 ， 
这 将 使 故 隐 诊断 迅速 、 方 便 。 需 要 注意 的 是 ， 直 接 跳 转 只 有 在 特定 的 条 件 下 才能 执行 ， 要 
求 如 下 : 

1) 基于 TIA 的 项 目 ,“ 编 详 OS” 功 能 已 被 执行 。 

2) 如 末 将 要 组 态 只 有 专门 操作 员 探 制 等 级 的 操作 员 权 限 ， 则 必须 已 经 使 用 户 管理 器 创 
建 了 该 等 级 。 

3) AS 的 连接 参数 必须 已 经 通过 外 部 变量 确定 ， 因 此 ， 在 “ 编 详 OS” 期 间 ， 外 部 变量 
必须 已 存在 于 S7 连接 中 。STEP7 符号 可 在 变量 选择 对 话 框 中 隐 含 地 “编译 ” 

4) 对 于 从 WinCC 跳 转 至 STEP 7 编程 环境 ， 要 求 在 S7 程序 中 ， 必 须 已 经 生成 参考 
列表 。 

具体 步骤 如 下 : 

1) 将 岁 形 对 象 〈 如 按钮 ) 插入 到 画面 中 。 

2) 用 鼠标 选中 对 象 ， 在 动态 问 导 对 话 框 的 “Dynamic Wizard” 选 项 卡 中 选择 “Network 
Entry Point”， 如 图 13-1 所 示 ， 随 后 同 导 将 指导 用 户 完成 需要 的 组 态 步 又 。 

3) 在 “Select trigger” 对 话 框 中 选择 “Mouse click”， 如 图 13-2 所 示 。 

4) 在 “Set options” 对 话 框 中 选择 当前 对 象 的 属性 ， 在 “Tag Name” 中 选择 外 部 变量 ， 
该 属性 将 被 连接 到 所 选 变量 上 ， 如 图 13-3 所 示 。 

5) 在 下 一 个 “Set options” 对 话 框 中 ， 选 择 在 跳 转 时 是 否 检查 STEP 7 写 入 权限 ， 如 果 
要 执行 检查 ， 还 需要 设置 授权 等 级 ， 如 图 13-4 所 示 。 

6) 当 组 态 特 接 跳 转 时 ， 将 创建 一 个 执行 跳 转 的 脚本 ， 如 网 13-5 所 示 ， 按 照 跳 转 至 便 件 
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组 态 或 跳 转 至 程序 块 对 脚本 函数 进行 修改 : 如 果 是 跳 转 至 硬件 组 态 ， 需 要 使 用 函数 


GetHWDiag 、GetHWDiagLevel ， 如 果 跳 转 至 编程 环境 ， 需 要 使 用 函数 GetKopFupawl、 


WetKopFupawlLevel。 


i Graphics Designer - [NewPd1l0.Pd1] 
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图 13-1 


Select trigger 


You selected a dyniamic that requlres 
a trieeer. 


Flease select a trlEEer : 








Left mouse ke 


Rieht mouse key 








Trigeer options 


图 13-2 Selecttrigger 


Set options 


Your dynamic requires additional 


Do you wish to check authorlization w] 
Jumpine to STEPT ? 


© Don t check authorization 
OChecking authorization with select 


of the function for STEPT write p 
in the followine list : 


User Administratlon 
Value input 


Window selection 


图 13-4 “授权 等 级 设置 ” 
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Event Name: 





HNCC:TAGNAME_SECTION_START 

中 syntax #define TagNamelnAction "DMTagName" 
jnext TaglD : 1 
HINCC:TAGNANME_SECTION_END 


HWINCC:PICNAME_SECTION_START 

jt Syntax: #define PicNamelnAction "PictureName" 
:next PicID : 1 
HWINCC:PICNAME_SECTION_END 


eeeeeeeewNETZWERKEINSPRUNG START | 

char s_prop[] = "Filling"; # Properties 

GetkopFupAwl (lpszPictureName, lpszObjectName, s_prop); 
ee NETZYWERKEINSPRUNG ENDE 1 

} 
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Cr Ce 








Line: 9 | Colunmn: 11 ,; 


图 13-5 直接 跳 转 脚本 








7) 保存 编 详 已 修改 的 脚本 ， 关 闭 对 话 框 。 
13.2 Winkt 诊断 


13.2.1 脚本 诊断 


为 了 方便 地 在 运行 系统 中 执行 和 测试 VB 脚本 ，WinCC 提供 了 一 系列 工具 : 

1) GSC 运行 系统 。 

2) GSC 诊断 应 用 窗口 。 

3) 调试 闫 。 

4) ApDiag 诊断 工具 。 

使 用 这 些 工 具 可 以 分 析 动 作 在 运行 系统 中 的 行为 。 

1. GSC 运行 系统 和 GSC 诊断 

通过 将 GSC 运行 系统 和 GSC 诊断 应 用 程序 窗口 插入 到 过 程 画 面 中 可 对 其 加 以 使 用 。 此 
过 程 男 面 可 以 是 为 诊断 之 用 而 开发 的 ， 可 在 运行 系统 中 对 其 进行 调用 。 

这 些 应 用 程序 窗口 用 于 以 下 各 种 不 同 的 场合 : 

1) 运行 系统 处 于 活动 状态 时 ，GSC 运行 系统 提供 关于 所 有 全 局 脚本 ) 动作 的 动态 行 
为 的 信息 、 局 用 各 个 启动 以 及 各 动作 的 登录 和 注销 ， 并 提供 对 全 局 脚本 编辑 占 的 访问 点 。 

2) 对 于 C 脚本 而 言 ，GSC 诊断 投 调 用 的 顺序 输出 printf 指令 《包含 在 动作 中 )， 这 也 适 
用 于 动作 中 调用 的 函数 中 的 printf 指令 。 利 用 printf 指令 可 以 输出 变量 的 数值 ， 也 可 以 跟踪 
动作 流 和 调用 的 函数 。 其 至 导 作 调用 OnErrorExecute 函数 的 错误 条 件 ， 也 可 以 利用 printf 指 
令 显 示 在 GSC 诊断 窗口 中 。 

对 于 VBS 而 言 ，GSC 诊断 按 调 用 的 先后 顺序 执行 包含 在 动作 中 的 Trace 指令 。 这 也 适 
用 于 在 动作 中 调用 的 过 程 中 的 Trace 指令 。Trace 指令 的 执行 〈 例 如 针对 变量 值 的 输出 ) 可 实 
现 对 动作 进度 以 及 在 动作 中 调用 的 过 程 的 跟踪。Trace 指令 以 “HMIRuntime. 
Trace(<Ausgabe>)” 形 式 输 入 。 

(1) GSC 诊断 

1) 在 过 程 画 面 中 使 用 “Smart Objects” 选 项 板 ， 将 “Application Window” 插 入 到 画面 
中 ， 如 图 13-6 所 示 。 

2) 从 “Window Contents” 对 话 框 中 选择 “Global Script” 和 选项， 并 单 击 “OK ”按钮 确 
认 选 择 ， 如 图 13-7 所 示 。 

3) 选择 “Template” 对 话 框 中 的 “GSC Diagnostics” 选 项 ， 如 图 13-8 所 示 。 

4) 盾 击 “OK” 鬼 钮 确认 选 择 以 插入 诊断 窗口 ， 如 网 13-9 所 示 。 

5) 改变 GSC 诊断 控件 的 静态 属性 。 在 网 形 编 辑 其 中 ， 选 择 “GSC Diagnostics”， 单 击 
限 标 右键 ， 从 弹出 末 单 中 选择 “Properties ”选项 ， 弹 出 “Object Properties ”对话 框 ， 将 
“Properties” 选 项 卡 中 “Miscellaneous” 的 所 有 毅 态 属性 由 “NO” 改 成 “Yes”， 如 图 13-10 
所 示 。 

6) 激活 WinCC 项 目 ， 弹 出 GSC 诊断 窗口 如 图 13-11 所 示 ， 其 中 将 显示 全 局 脚本 中 
Trace 指令 所 指 同 的 文本 的 输出 结 
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13-6 ”Objects 选项 板 13-7 “Window Contents” 对 话 框 


Template 


GSC Diagnostics 


GSC Run Time 


Cancel 


Get Diagnostics 





13-8 “Template” 对 话 框 13-9 “GSC Diagnostics” 窗 口 


Object Properties 


国 到 到 “AR 区 


Froperties | Events 


Mpplication Window | Attribute 
Geometry 


: Displ 
Niscellaneous td 


Sireable 





20.04.14_| 03:17:49 | ,: 


Ny 


13-10 Object Properties 13-11 ”GSC 诊断 窗口 
] p 





GSC 诊断 工具 栏 可 使 诊断 窗口 中 的 输出 受 控 ， 用 户 还 可 以 根据 需求 保存 、 打 印 和 打开 窗 
口内 容 。 

1) 关 删除 诊断 窗口 内 容 。 

2) :停止 正在 更 新 的 窗口 。 

3) 对 激活 正在 更 新 的 窗口 。 

4) 吕 在 窗口 中 打开 一 个 文本 文件 (停止 状态 下 )。 

5) 回 将 窗口 内 容 保存 在 文本 文件 中 (停止 状态 下 )。 

6) 晤 打印 窗口 内 容 (停止 状态 下 )。 
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(2) GSC 运行 系统 
GSC 运行 系统 是 在 运行 系统 中 显示 所 有 全 局 脚本 动作 的 动态 行为 的 窗口 。 此 外 ， 还 可 以 
在 运行 期 间 ， 使 用 GSC 运行 系统 影响 每 个 单独 动作 的 执行 ， 并 提供 对 全 局 脚本 编辑 喜 
的 访问 。 
如 图 13-12 所 示 ， 系 统 将 输出 以 下 信息 : 
沂 活 时 . .| 返回 值 开始 : 下 一 次 . . ，， 出 错 消 息 : 


Ue: U2 -1 Oo 
04/20/... 


047207. . . 
O04/20/... 
047207. . . 





图 13-12 ”GSC 运行 系统 


1) 动作 名 称 : 动作 的 名 称 。 

2) ID: 动作 ID。 它 们 由 系统 在 内 部 使 用 ，GSC 运行 系统 将 相应 的 动作 名 称 连 同 动作 
ID 一 起 提供 。 动 作 ID 和 动作 名 称 之 间 链 接 的 有 效 性 仅 持续 到 运行 系统 保 止 ， 或 在 运行 期 间 
动作 被 你 存 为 止 。 

3) 状态 : 提供 有 关 动 作 当 前 状态 的 信息 。 

4) 激活 时 间 间 隔 : 两 次 调用 动作 之 间 的 时 间 间 隔 ， 表 现形 却 为 小 时 、 分 和 秒 。 

5) 返回 值 : 动作 的 返回 值 。 

6) 开始 : 当前 动作 局 动 的 日 期 和 时 间 。 

7) 下 一 次 开始 : 动作 再 次 局 动 的 日 期 和 时 间 。 

8) 错误 消息 : 发 生 错 误 时 包含 错误 文本 。 

GSC 运行 系统 的 组 态 过 程 与 GSC 诊断 类 似 ， 这 里 不 再 袭 述 。 

2. 调试 程序 

调试 程序 仅 可 用 于 在 运行 系统 中 测试 VBS， 共 有 三 种 : 

1 ) Microsoft 脚本 调试 器 《〈 仅 适用 于 VBS 调试 )。 

2) 调试 程序 “InterDev”( 包 含 在 随 Developer Studio 所 提供 的 安装 材料 范围 内 )。 

3) Microsoft 脚本 编辑 器 (MSE) 调试 程序 〈 包 含 在 随 Microsoft Office 所 提供 的 材 
料 中 )。 

其 中 ，Microsoft 脚本 调试 器 可 从 Microsoft 下 载 中 心 获取 ，URL 如 下 : 

http://Wwww.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylange=en833a6a92-961e-4cel1-9069- 
S28d22605127 

在 搜索 框 中 输入 相应 测试 程序 名 称 即 可 。 下 和 面 对 Microsoft 脚本 调试 右 进 行人 简要 的 
说 明 。 

(1) 调试 原理 

Microsoft 脚本 调试 器 为 VBS 的 调试 提供 了 以 下 功能 : 

1) 奋 看 要 调试 的 脚本 源 代码 。 

2) 处 理 要 检查 的 脚本 。 

3) 修改 变量 和 属性 值 。 
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4) 监视 脚本 进程 。 

当 错 误 已 经 出 现 且 调试 程序 打开 时 ， 脚 本 会 显示 在 窗口 中 ( 写 保 护 )。 可 以 浏览 整个 脚 
本 文档 、 设 置 断 点 、 在 运行 系统 中 再 次 执行 脚本 以 及 逐步 处 理 脚 本 。 

(2) 激活 脚本 调试 器 

es 试 程序 有 多 种 方法 : 

) 运行 系统 中 出 现 错误 时 目 动 激活 调试 程序 。 

5 通过 在 运行 系统 中 打开 错误 框 而 激活 调试 程序 。 

3) 从 “开始 (Start)” 有 表单 中 局 动 调试 程序 ， 然 后 打开 正在 运行 的 运行 系统 脚本 。 

以 下 是 主要 的 两 种 在 WinCC 中 激活 调试 程序 方法 的 组 态 步 又 : 

1) 石 键 单 击 WinCC 项 目 管 理 占 中 的 “Computer” 在 弹出 菜单 中 选择 “Properties” 合 
令 ， 将 出 现 “Computer Properties ”对 话 框 。 

2) 选择 “Runtime” 选 项 卡 控 件 ， 如 图 13-13 所 示 。 

















Computer properties 


| General | Startup | Farameters | Graphics Runtime| Runtime 

User-specific settines for all prolects on this computer. 
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action confieured 


Editable I/D field 














Editable text list 
1e 1 oT 














Editable text list 
object 





Nonitor keyboard 
[Enable monitor keyboard 








图 13-13 “Runtime ”选项 卡 


3) 激活 所 需 的 调试 选项 。 在 全 局 脚本 和 图 形 编辑 器 中 的 动作 的 调试 行为 可 以 相互 独立 
地 进行 设置 。 

4) 如 采 运 行 系统 中 出 现 错误 ， 应 直接 局 动 调试 程序 ， 则 选择 “Start debugger”。 

5) 如 条 不 想 和 直接 局 动 调 试 程序 但 希望 显示 共有 相关 错误 信息 的 错误 对 话 框 ， 则 选择 
“Display error dialog” 可 通过 一 个 按钮 在 错误 框 中 启动 调试 程序 。 

6) 使 用 “OK” 按 钮 ， 确 认输 入 。 

(3) 脚本 调试 需 

如 图 13-14 所 示 ，Microsoft 脚本 调试 右 提 供 了 多 种 帮助 调试 VBS 的 组 件 。 
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和 icroso EL Script Debugger 


一 sl 
运行 文档 pe 

窗 回 cript -~ scriptlib\module2. bmo script bloc 
cript — scriptact\aktion2. bac script block 


ipt -~ scriptact\aktionl., bac Script block 
e 


命令 窗口 
文档 查看 
窗口 


调用 堆栈 
窗口 





图 13-14 脚本 调试 器 


1) 命令 窗口 。 可 使 用 “View” 一 “Command Window” 亲 单 命令 来 调用 “Command 
Window 。 

脚本 在 运行 系统 中 运行 时 ， 调 试 程 序 的 “Command Window” 可 用 于 编译 和 修改 当前 正 
在 运行 的 脚本 中 的 变量 和 属性 值 之 类 的 操作 。 在 “Command Window” 中 所 做 的 更 改 会 下 接 
作用 在 运行 脚本 中 ， 这 样 可 立即 对 所 规划 的 更 改进 行 测试 。 

可 以 在 “Command Window” 中 执行 以 下 动作 : 

CD 输入 命令 : 可 以 直接 在 VBS 中 输入 和 执行 命令 。 

@) 更 改变 量 值 : 可 以 直接 在 “Command Window” 中 编译 和 修改 变量 值 。 这 涉及 当前 
脚本 中 的 变量 以 及 全 局 变量 。 

(3) 修改 属性 : 可 以 该 取 和 写 入 当前 脚本 上 下 文中 所 有 对 象 的 属性 。 

如 果 脚 本 已 经 到 达 断 点 或 者 从 断 点 跳 到 了 其 他 命令 ， 则 可 以 始终 使 用 “Command 


Window ”。 












































注意 : 在 “Command Window” 中 所 执行 的 更 改 对 脚本 的 源 代 码 没 有 任何 影响 ， 只 是 为 
了 在 调试 程序 中 做 测试 之 用 。 


9》 -二 2 已 


2) 运行 文档 窗口 。 可 通过 “View ”一 “Running Documents ” 沫 单 命令 来 调用 
“Running Documents” 窗 口 。 

此 窗口 显示 当前 运行 在 WinCC 运行 系统 中 的 所 有 脚本 ， 根 据 是 来 目 全 局 脚本 
(GlobalScript Runtime”) 还 是 来 目 图 形 运行 系统 (“PDLRT”) 的 脚本 进行 分 隔 ， 将 显示 所 
有 正在 运行 的 全 局 脚本 运行 系统 动作 和 模块 。 在 图 形 运 行 系统 中 ， 根 据 触 友 问 控制 的 动作 
(picturename trigger) 和 事件 控制 的 动作 (picturename _events) 来 分 隔 脚本 。 

3) 调用 堆栈 窗口 。 可 通过 “View” 一 “Call Stack” 菜 单 命令 来 调用 “Call Stack” 窗 口 。 

此 窗口 显示 所 有 正在 运行 的 动作 和 所 调用 过 程 的 列表 。 例 如 ， 调 用 菜 过 程 时 ， 会 将 其 名 
称 添 加 到 “Call Stack” 列 表 中 ， 过 程 结 束 后 ， 访 名称 会 从 列表 中 删除 。 可 以 从 该 列表 中 选择 
一 个 过 程 ， 以 跳 到 脚本 文档 中 调用 该 过 程 的 相应 位 置 。 

4) 脚本 调试 。 为 了 找 出 系统 上 的 馆 辑 之 类 的 错误 ， 可 以 使 用 Microsoft 脚本 调试 器 逐步 
处 理 脚 本 ， 在 运行 系统 中 测试 每 段 单 独 脚 本 行 的 作用 。 
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GO 激活 要 在 运行 系统 中 进行 调试 的 文档 。 

(从 “开始 (Start)” 亲 时 中 手动 启动 调试 程序 ， 然 后 打开 所 需 的 脚本 文件 ， 或 在 
WinCC 中 激活 调试 程序 。 如 果 在 WinCC 中 激活 ， 则 尝试 执行 错误 脚本 时 调试 程序 会 目 动 
打开 。 

(3) 在 脚本 文件 中 设置 断 点 。 正 间 情 况 下 ， 断 点 设置 在 有 可 能 出 现 错 误 的 那些 代码 行 
Hs 

4) 切换 到 WinCC 运行 系统 ， 并 触发 会 引发 脚本 运行 的 动作 。 

调试 程序 将 在 第 一 个 断 点 处 停止 并 对 当前 行 作 标记 。 

5) 为 逐步 浏览 脚本 文档 ， 请 选择 以 下 及 单 命令 之 一 : 

“调试 (Debug)” 一 “ 跳 入 (StepInto)” 跳 到 下 一 代码 行 。 如 果 脚 本 在 此 行 中 调用 过 
程 ， 则 将 使 用 “ 跳 入 (StepInto)” 命 令 跳 到 该 过 程 。 然 后 可 以 逐步 处 理 所 调 用 的 过 程 。 

“调试 (Debug)” 一 “ 跳 过 (StepOver)” 跳 过 所 调用 的 过 程 。 调 用 了 过 程 ， 但 调试 程 
序 并 不 在 该 过 程 的 各 单独 行 处 停止 ， 而 是 过 程 执行 完毕 之 后 调试 程序 移动 到 当前 脚本 的 下 
全 

6) 中 上 断 过 程 的 逐步 处 理 ， 选 择 “ 调 试 (Debug)” 一 “跳出 (StepOut)” 有 亲 单 命令 ， 调 
试 程 序 随即 跳 到 下 一 动作 。 

7) 逐步 处 理 到 文档 末尾 或 选择 “调试 (Debug)” 一 “运行 (Run)” 菜 单项 再 次 在 运行 
系统 中 局 动 该 脚本 。 

3. ApDiag 

WinCC 脚本 处 理 是 一 个 真正 的 开放 陈 系 统 ， 其 基础 编程 语言 C 功能 非常 强大 ， 可 提供 
很 高 的 目 由 度 ， 并 人 允许 调用 WindowsAPI 和 专用 的 DLL 函数 。 但 是 ， 不 正确 地 使 用 这 些 功 
能 也 可 能 导致 系统 朋 涡 ， 不 恰当 地 组 态 也 会 显著 降低 系统 性 能 。 为 了 解决 这 些 问 题 ， 可 以 借 
助 ApDiag.exe 诊断 工具 对 运行 系统 的 动作 进行 监视 ， 对 销 误 和 性 能 问题 进行 分 析 。 

注意 : 诊断 应 用 程序 本 身 也 会 影响 计算 机 的 性 能 ， 因 为 采集 附加 值 要 花费 时 间 。 为 了 降 
低 计算 机 性 能 的 耗损 ， 可 单独 激活 和 禁用 各 个 诊断 功能 ， 以 免 在 运行 期 间 降 低 运 行 系统 的 性 
能 。 因 此 ， 在 最 终 调试 阶段 应 确保 诊断 功能 已 禁用 ， 








- 

















ApDiag.exe 位 于 安装 日 录 的 “..\Siemens\WinCO\Utools” 文 件 夹 中 。 打 开 WinCC 后 ， 即 
可 照例 双击 局 动 该 应 用 程序 ， 如 图 13-15 所 示 。 它 与 运行 系统 是 否 激活 无 关 。 如 果 没 有 打开 
任何 项 目 ， 则 可 创建 与 动作 控制 器 的 链接 。 

当 更 改 项 目 或 关闭 WinCC 时 ，ApDiag 将 结束 。 

ApDiag 为 前 问 显 示 ， 以 便 能 够 不 断 地 显示 诊断 信息 ， 而 与 系统 内 的 操作 和 浏 贤 
天。 设置 窗口 位 置 和 大 小 ， 使 ApDiag 的 干扰 尽量 小 。 保 存 这 些 设置 ， 并 在 下 次 局 动 时 重 
新 建立 。 

下 面 对 ApDiag 菜单 命令 进行 简单 说 明 。 

(1) 诊断 (Diagnostics) 

来 单 “ 诊 断 (Diagnostics)” 提 供 了 多 种 类 型 的 诊断 信息 。 

Q) 使 用 “局 动 (Start)”“ 更 改 〈Change)” 和 “停止 (Stop)” 可 控制 诊断 信息 〈 跟 
踩 ) 的 记录 。 
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@) 沫 单 命 令 “ 存 档 COnFile)” 可 用 于 定义 各 类 型 诊断 信息 的 输出 源 。 
(8) 使 用 命令 “概要 文件 (Profile)” 可 测量 动作 的 运行 时 间 并 可 监视 队列 的 增长 。 
由 使 用 命令 “填充 变量 (FillTags )” 可 激活 或 禁用 将 重要 诊断 信息 保存 在 内 部 变量 中 





的 功能 。 
下 面 共 体 讲解 各 类 诊断 信息 : 


(D 月 动 、 更 改 和 停止 。 使 用 沫 单 命令 “局 动 〈Start)” 可 打开 如 网 13-16 所 示 对 话 框 ， 
可 在 其 中 选择 诊断 等 级 ， 单 击 “ 确 定 〈OK)” 按 钮 ， 可 在 指定 等 级 上 局 动 诊 断 并 写 入 跟踪 








wo 


# 无 标题 - apdiagnose 


File Diaenostics Dutput Info Trace Points Dutput Window Help 


图 13-1$ ApDiag 诊断 工具 








Cancel | 


面 begin Start von WinCC 
automatisch starten 


图 13-16 “等 级 (Level)” 对 话 框 


等 级 越 高 ， 跟 踪 点 出 现 得 束 越 频 蛇 ， 重 要 性 就 越 低 。 在 等 级 1 中 ， 将 只 输出 故障 ;而 从 
等 级 3 开始 ， 也 将 采用 printf(OnErrorExecute) 输 出 信息 ; 等 级 9 和 等 级 10 主要 用 于 测试 





script.exe 应 用 程序 是 否 有 啊 应 。 
当前 的 诊断 等 级 将 被 选中 。 选 择 男 一 等 级 并 单 击 “ 确 定 
(OK)” 可 更 改 等 级 ， 并 退出 对 话 框 ,“ 启 动 (Start)” 操 作 

















将 被 禁用 。 此 时 单 击 菜单 命令 “更 改 〔Change)”， 可 识别 跟 | om 
踪 是 否 已 启动 ， 并 在 必要 时 更 改 当前 的 诊断 等 级 。 。 








使 用 荣 单 命令 “停止 〈Stop)” 结 束 跟 踪 点 的 写 入 。 由 
于 写 入 跟踪 点 会 影响 性 能 ， 所 以 正音 运行 期 间 应 关闭 跟踪 。 

勺 选 “在 WinCC 局 动 时 目 动 局 动 (begin Start von 
WinCC automatisch starten )” 复 选 枉 ， 可 使 每 次 打开 项 目 
时 ， 以 指定 的 等 级 日 动 局 动 诊断 。 

@ 和 存档。 如 图 13-17 所 示 ， 对 话 框 “存档 (OnFile)” 
可 用 于 将 诊断 信息 (如 OnErrorExecute、Pprintf) 转换 到 文本 
文件 中 。 所 有 议 置 均 存 储 在 注册 表 中 ， 从 而 可 在 重新 月 动 后 
仍然 保留 。 

a) Nothing In File《〈 文 件 中 无 内 容 )。 由 于 转换 诊断 消 县 
会 影响 系统 性 能 ， 且 “OnFile” 对 话 框 中 的 设置 在 重新 局 动 


























DnErrorExecute 


如 ErrorDnDiagnosewWindow 


人 Errorin File 


DnPrntf 
太 Prnntfin File 


DnDiagnose 


f DiagnoselnaApDiag 


人 Diagnose in File 


DnProfile 
‘* ProfileDOnDiagnosewindow 


© Profile in File 
Info 
‘eInfoDnDiagnose [Levell] 


© Infoin File 


WinCC 或 计算 机 后 仍 将 保留 ， 因 此 可 使 用 选项 “文件 中 无 图 13-17 “存档 (OnFile)” 对 话 框 


内 容 (Nothing In File)” 禁 止 将 诊断 消 恩 写 入 文件 中 。 


b) Anything Im File〈 文 件 中 包含 内 容 )。 使 用 该 选项 可 激活 诊断 信息 的 发 送 过 程 。 实 际 
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涉及 的 信息 取决 于 “存档 (On File)” 下 的 设置 。 
@ OnErrorExecute ”此 参数 可 用 于 定义 是 否 将 OnErrorExecute (这 是 WinCC 标准 郴 
数 ， 在 出 现 错误 时 由 系统 调用 ) 输出 到 文件 或 输出 窗口 中 。 如 果 未 显示 诊断 窗口 ， 
则 OnErrorExecute 丢失 ， 这 时 将 局 用 另 一 个 错误 分 析 并 将 结果 输出 到 文件 。 

@ OnPrintf 此 参数 可 用 于 设置 由 printf() 产生 的 输出 是 输出 到 文件 还 是 输出 窗口 中 。 
OnDiagnose 诊断 局 动 后 ， 相 应 等 级 的 所 有 跟踪 信 息 均 可 发 送 全 文件 。 

@ OnProfile 此 参数 用 于 定义 由 OnProfile 所 提供 的 诊断 信息 是 输出 到 文件 还 是 应 用 程 

序 窗口 中 。 

@ Info ”该 参数 定义 通过 “信息 (Info)” 束 单 输出 的 信息 是 否 应 输出 到 文件 。 

(3) 概要 文件 。 默 认 情 况 下 ， 存 在 10 000 个 以 上 的 排队 操作 时 ， 系 统 会 输出 以 下 消息 : 
“Action Overflow: morethan 10 000 Actions to work” 全 诊断 文件 WinCC Sys 01.log， 但 通过 
此 条 目 很 难 确定 队列 增长 或 洲 出 的 原因 。 使 用 玉 单 命令 “概要 文件 (Profile)” 所 提供 的 诊 靳 

言 恩 可 在 早期 检测 到 队列 的 增长 或 溢出 ， 激 活 对 动作 的 时 间 测 量 ， 并 检 奏 队列 《动作 队列 ) 
的 增长 。 


注意 : 如 果 在 过 短 的 周期 内 正在 运行 的 动作 过 多 ( 要 处 理 的 动作 将 逐渐 增加 ) 或 动作 被 
挂 起 ( 如 休眠 、 和 循环、 输出 对 话 框 以 及 等 待 另 一 个 应 用 程序 的 响应 )， 则 队列 会 溢出 。 这 
时 ， 所 有 其 他 动作 均 会 被 阻塞 在 队列 中 ， 并 无 法 得 到 处 理 。 

在 某 种 程度 上 ， 可 再 次 对 这 些 队 列 进行 处 理 ， 但 如 果 队 列 中 多 达 10000 个 条 目 ， 这 将 不 
再 有 可 能 。 


a) Profileo 任 〈 概 要 文件 关闭 )。 由 于 性 能 测量 本 号 会 市 来 千 外 的 负载 ， 而 且 重 新 局 动 
WinCC 或 计算 机 后 在 本 环境 中 进行 的 所 有 设置 均 将 保留 ， 因 此 集成 了 一 个 上 级 开交， 可 使 
用 其 进行 快速 浏览 ， 以 防止 任何 诊断 测量 保持 开局 状态 。 此 选项 为 上 级 选项 ， 可 用 于 天 
闭 测量 。 

b) Profileon〈 概 要 文件 打开 )。 此 选项 为 上 级 选项 ， 可 用 于 打开 测量 。 为 聘 活 测量 ， 
必须 打开 此 开关 ， 并 显示 所 期 望 的 信息 。 

c) General (常规 )。 如 果 激 活 了 “调用 各 个 动作 的 时 间 (Call on time for each action )” 
选项 ， 则 将 对 所 执行 的 每 个 动作 进行 时 间 测 量 ， 并 通过 标准 函数 “On Time” 输 出 结果 。 

d) Check 检查 )。 如 果 激 活 了 “检查 运行 需要 超过 xx 军 秒 的 动作 (Check ich Action 
Need More Than xx msec)” 复 选 枉 ， 则 将 输出 运行 时 间 大 于 规定 时 间 的 所 有 动作 的 运行 时 间 。 
这 将 能 够 限制 输出 的 数目 ， 并 减少 测量 本 映 产 生 的 负载 (函数 On Time 将 不 再 继续 循环 )。 

e) Check the Request/Action Queues 检查 请 求 /动作 队列 )。 使 用 此 参数 可 识别 队列 中 的 
绥 慢 增长 ， 这 种 增长 最 终 〈 在 儿 小 时 或 儿 天 后 ) 将 导致 出 现 错误 消息 “超过 10 000 个 动作 答 
处 理 〈More Than 10 000 Actions to Work)” 这 些 参 数 还 可 以 检查 各 个 画面 ， 以 便 正 确 进 行动 
作 编 程 。“ 扫 摘 速 这 (ScanRate )” 值 可 用 于 定义 应 在 增加 了 多 少 个 新 作业 后 检查 队列 的 长 
上 度 。 如 果 队 列 的 增长 超出 在 “梯度 〈Gradient)” 中 所 定义 的 值 ， 则 将 以 printf 的 形式 输出 警 
告 。 例 如 ， 如 条 输入 “ 扫 摘 速率 (ScanRate)” 为 “100” 且 “梯度 (Gradient)” 为 “30” 则 
每 放置 100 个 新 条 目 《〈 动 作 ) 到 队列 中 ， 即 会 检查 队列 的 增长 是 否 超过 30 个 条 目 (100 个 新 
作业 中 得 到 处 理 的 少 于 70 个 )。 如 果 是 ， 则 诊断 信息 将 以 printf0 的 形式 输出 。 
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由 填充 变量 (Fill Tags)。 使 用 玉 单 命令 “填充 变量 CEFil Tags)” 可 局 动 将 重要 诊断 值 
保存 在 和 变量 中 的 功能 ,“ 填 充 变 量 ” 对 话 框 如 图 13-18 所 示 。 

诊断 变量 在 WinCC 项 目的 创建 期 间 生 成 ， 并 可 鬼 通 常 的 方式 使 用 ， 也 可 使 用 内 部 函数 
FillDiagnoseInTagsO 局 动 和 关闭 访 功 能 。 该 函数 的 描述 请 参见 WinCC 帮助 。 














注意 : 写 入 诊断 值 会 产生 额外 的 基本 负载 。 由 于 诊断 值 也 必须 写 入 变量 中 ， 因 此 各 个 局 
动 动作 的 运行 时 间 将 延长 。 因 此 ， 该 功能 只 应 短 时 启动 。 


WinCC 诊断 变量 : 

@SCRIPT_ COUNT_ TAGS， 此 变量 包含 当前 通过 脚本 请 求 的 变量 数 。 

@SCRIPT COUNT REQUEST IN QUEUES， 此 变量 包含 当前 的 作业 数 。 

@SCRIPT COUNT ACTIONS IN QUEUES， 此 变量 包含 当前 待 处 理 的 动作 数 。 

(2) 输出 (Output) 

1) 输出 到 画面 (Output On Screen )。 使 用 来 单 合 令 “ 输 出 到 夯 而 (Output On 
Screen)” 将 打开 一 个 诊断 窗口 ， 如 图 13-19 所 示 。 

















Diaenose 


DnTags Refresh | 
Cancel | 


fe DnTags off 


Peset | 


f OnTags on 








图 13-18 “填充 变量 ”对 话 框 图 13-19 “输出 到 画面 ”对 话 框 


运 今 所 收集 的 跟 踊 条目 将 输出 到 该 窗口 中 。 与 “输出 窗口 (Output Window)” 不 同 ， 诊 
呵 窗口 上 只 有 在 已 打开 并 使 用 “刷新 〈Refresh)” 按 钮 时 才 更 新 ， 仅 当 执 行 “ 复 位 ”或 诊断 组 
种 区 已 与 满 时 ， 才 删除 这 些 内 容 。 

2) 得 出 到 文件 《Output To File)。 沈 单 命 令 “ 得 出 到 文件 《Output To File)” 可 用 于 将 迄 
今 所 收集 的 跟踪 条 目 一 次 性 存储 到 文本 文件 中 ， 如 图 13-20 所 示 。 








保有 在: | 四 和 | + 和 
a 加 LabVIEWY Data 
(Hational Instruments 
我 最 近 的 文档 为 SQL Server Nanagement Studio 
Tencent Files 
(ml sual Studio 2005 
加 图 片 收藏 
图 我 的 视频 
总 我 的 音乐 














六 件 名 名) : [ee ”| 保存 (8) 
保存 类 型 (T): [Taxtdateien Gk. txt) ” | 取消 





图 13-20 “输出 到 文件 ”对 话 框 
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3) 复位 缓冲 区 (Reset Buffer)。 使 用 六 单 命令 “复位 缕 冲 区 (Reset Buffer)” 将 删除 运 
今 所 收集 的 跟踪 条 目 。 

该 功能 与 诊断 窗口 中 的 “复位 (Reset)” 按 钮 相对 应 。 

(3) 信息 (Info) 

1) 第 一 个 动作 (First Action)。 采 单 命令 “第 一 个 动作 (First Action)” 将 提供 正在 运行 
的 动作 的 相关 信息 ， 进 而 可 用 于 识别 队列 中 处 于 首位 的 动作 ， 例 如 ， 由 于 循环 而 阻塞 了 其 他 
动作 处 理 的 动作 。 

与 OnErrorExecute 类 似 ， 当 前 正在 处 理 的 动作 将 被 输出 到 文本 文件 中 。 此 外 ， 还 将 输出 
这 些 动作 的 堆栈 ， 以 便 能 够 识别 动作 是 否 在 DLL 调用 中 说 挂 起 等 问题 。 

与 当前 处 理 的 动作 相关 的 信息 ， 将 再 次 作为 OnErrorExecute 输出 。 

2) 连接 计数 (Count of Connections )。 玉 单 命令 “连接 计数 〈Count of Connections)” 将 
列 出 已 经 与 动作 控制 建立 了 连接 的 所 有 应 用 程序 。 

3) 请 求 队 列 中 的 动作 计数 〈Count of Actions in RequestQueue )。 沈 单 俞 令 “ 请 求 队 列 中 
的 动作 计数 〈Count ofActions in RequestQueue )” 将 输出 当前 队列 中 每 处 理 的 动作 数 。 

其 中 包括 来 日 全 局 脚本 的 作业 、 来 日 画面 的 周期 性 作业 以 及 来 日 画面 的 事件 控制 性 
作业 。 

4) 事务 计数 《Count of TransAction)。 深 单 命 令 “ 事 务 计 数 〈Count of TransAction )” 
将 列 出 每 个 已 登录 应 用 程序 中 的 当前 事务 数 。 

例如 ， 人 针对 每 个 事件 控制 性 动作 、 每 个 至 少 包含 一 个 周期 性 动作 的 画面 窗口 以 及 各 全 局 
脚本 均 会 建立 一 个 事务 。 

5) 各 个 事务 的 动作 计数 〈Count of Actions of Each Transaction )。 深 单 命 令 “ 各 个 事务 的 
动作 计数 (Count ofActions of Each Transaction)” 将 列 出 各 事务 中 包含 的 动作 数 。 

输出 采用 以 下 形式 : 

GO 应 用 程序 的 名 称 。 

( 事务 的 编号 。 

(3) 动作 数 。 

在 列表 的 结尾 将 输出 动作 的 总 数 。 

6) 各 个 事务 中 的 变量 计数 〈Count of Tags in Each Transaction )。 沈 单 俞 令 “ 各 个 事务 中 
变量 的 计数 (Count of Tags in Each Transaction)” 将 列 出 各 事务 中 所 请 求 的 变量 数 。 

输出 采用 以 下 形式 : 

GO 应 用 程序 的 名 称 。 

@) 事务 的 编号 。 

(3) 变量 进入 系统 的 周期 时 间 。 

由 变量 数 。 

在 列表 的 结尾 将 输出 事务 中 请 求 的 变量 总 数 。 

7) 周期 中 的 动作 计数 (Count of Actions in Cycle )。 沉 单 俞 令 “ 周 期 中 的 动作 计数 
(Count ofActions in Cycle)” 将 按 触 友 器 分 类 列 出 周期 性 动作 数 。 

8) 疯 数 计数 《Count of Fuctions)。 玉 单 命令 “函数 计数 (Count of Functions)” 提 供 标 
准 疯 数 和 项 目 疯 数 的 数目 ， 并 按 名 称 列 出 这 些 也 数 。 
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(4) 跟踪 点 (Trace Point) 

使 用 荣 单 命令 “改变 等 级 〈Change Level)” 可 以 更 改革 些 跟踪 点 的 级 别 。 

例如 ， 如 果 仅 需要 某 一 个 跟踪 点 ， 则 可 以 将 相应 级 别 设置 得 较 高 ， 不 再 受 其 他 跟踪 
所 干扰 。 

要 更 改 级 别 ， 可 以 双击 所 需 跟 踪 点 的 “Actual Level”， 在 对 话 框 中 设置 所 需 级 别 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 离开 对 话 框 ， 通 过 复位 再 次 设置 
原始 级 别 。 画 0utput Yindow 

(5) 输出 窗口 (Output Window) 二 

用 于 打开 或 关闭 输出 窗口 ， 如 图 13-21 所 示 。 

输出 窗口 对 应 应 用 程序 窗口 GSC 诊断 ， 上 共有 下 
列 优点 : 

1) 它 独 立 于 组 态 ， 不 必 访 问 组 态 ， 特 别 是 第 三 
方 项 目 。 图 13-21 输出 窗口 

2) 画面 变化 后 ， 它 仍 可 见 。 

3) 甚 全 可 以 在 激活 运行 系统 之 前 打开 它 ， 因 此 可 以 在 加 电 期 间 显 示 钳 误 消 县 ， 而 应 用 
程序 窗口 GSC 诊断 在 此 期 间 仍 隐藏 错误 消息 。 























13.2.2 ”通信 诊断 


通信 诊断 用 于 查 明 并 清除 WinCC 和 目 动 化 系统 间 的 通信 故障 。 

在 一 个 项 目 中 ，WinCC 站 上 的 通道 单元 可 能 对 应 多 个 连接 ， 一 个 连接 下 有 多 个 变量 。 
如 果 通 道 单 元 下 的 所 有 连接 都 有 故障 ， 那 么 前 先 应 检查 此 通道 单元 对 应 的 通信 卡 的 设置 和 物 
理 连接 ; 如 果 只 是 部 分 连接 有 问题 ， 而 通信 卡 和 物理 连接 是 好 的 ， 那 么 应 检 醋 所 建立 连接 的 
设置 ， 即 检查 连接 属性 中 的 站 地 址 、 网 络 段 号 、PLC 的 CPU 模块 所 在 的 机 架 号 和 槽 亏 等 是 
于 正确 ; 如 果 故 障 表现 在 某 个 连接 下 的 部 分 变量 ， 则 这 些 变 量 的 设 定 地 址 有 误 。 

1. 驱动 程序 连接 状态 

通常 在 运行 系统 中 会 首先 识别 出 在 建立 连接 时 发 生 的 故障 或 错误 。 当 WinCC 项 目 建 
立 好 通信 连接 并 完成 通信 组 态 之 后 ， 激 活 WinCC 项 目 。 单 击 WinCC 项 目 荣 单 栏 的 
“Tools” 训 单 中 “Status of Driver Connections” 选 项， 打开 “Status-Logical Connections” 
对 话 框 ， 如 图 13-22 所 示 ， 可 显示 当前 运行 的 WinCC 项 目的 所 有 与 日 动 化 系统 PLC 连接 
的 通信 状态 。 如 果 通 信 已 连接 上 ， 在 状态 栏 中 显示 “OK”; 如 果 没 连接 上 ， 在 状态 栏 中 显 
示 “Disconnec”， 表 示 组 态 或 便 件 错误 。 

2. 通道 诊断 

WinCC 提供 了 一 个 工具 软件 Channel Diagnosis (通道 诊断 )， 如 图 13-23 所 示 。 通 过 选 
择 “ 开 始 ” 一 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Channel Diagnosis” 可 以 打开 通道 
诊断 应 用 程序 。 

在 运行 系统 中 ，WinCC 通道 诊断 为 用 户 既 提供 了 激活 连接 状态 的 快速 浏览 ， 也 提供 了 
有 关 通 道 单元 的 状态 和 诊断 信息 。 
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Status 一 Logical Connections 





-i Di I 
TaglID Name Status Tag read Readreq... . Tag written Wirk nC hannel Diaenpss 


2 S57$Programl1] OK 12 
3 NewLConnection Disconnec... 0 


NawConnect ri = 和 SIMATIC S7 Protocol Suite 
NewConnection_1 OK 0 rp Red va 
X NewConnection First Error Code none 
X 57300 LastError Code none 
-vw SYSTEM INFO 0 
vw NewConnection_1 


Channels/Connections | Configuration | 厂 Aways on top 


Industrial Ethernet 
CP_H1_1: 


PLC Cycle Management 

Change Driven Transfer 

Monitoring CPU Stop 

Lifebeat Monitoring 

Connection Peference 

PDU Size 

PLL Flags 

《 | > Request Queue Size 
-天 Reouest Counter 

< 











Update 


[Cyclic update [ [4 转 ， 250 ms ] I¥ Cyclic Update 口 [ 到 





图 13-22 “Status-Logical Connections ”对话 框 图 13-23 Channel Diagnosis 


3. 变量 的 诊断 

在 运行 系统 的 变量 管理 器 中 ， 可 用 奉 询 当前 变量 的 质量 代码 和 变量 改变 的 最 后 时 刻 来 进 
行 变量 的 诊断 。 

在 WinCC 项 目 激活 状态 下 ， 将 有 女 标 指针 指 癌 要 诊断 的 变量 ， 会 出 现 一 个 提示 框 ， 如 
图 13-24 所 示 ， 提 示 框 中 显示 了 该 变量 的 过 程 值 、 质 量 代码 和 最 后 的 修改 时 间 等 信息 。 通 过 
质量 代码 可 查 出 变量 的 状态 信息 。 如 果 质 量 代码 为 809， 则 表示 变量 连接 正常 ， 如 果 质 量 代码 
不 为 8， 则 可 通过 质量 代码 表 来 查找 原因 。 


























(> WinCCExzplorer — C:\Progran Files\Sienens\StepT\sTproj\test win\wincprojOS(1) 0S5(1).... 加 回回 
; File Edit View Tools lelp 
由 性 | 国 | 类 转 了 an 污 | 读 | 
日 L 癌 0S (1) 人 Type Farameters 
回 computer tt Unsiened 8-bit value MBB0 
日 名 Tag Nanagement 
由 镶 Internal tags 
日 1 SINMATIC 37 FROTOCOL SUITE 
已 由 Industrial Ethernet 
?2 ST$Proer am (1) 
号” ST300 
由 Industrial FEthernet (II) 
由- 弄 MI 
!! Hamed Conmections 
见 PROFIBUS 
WW PROFIBYS (II) 
MW slot PIL 
WW soft FLC 
刚 TcP/IP 
由 -由 SYSTEW INFO 
日 己 Structure tag 
EB ST$Program (1)7DB10 
E rr 


国 motor 


Last Change:2014-3-7 20:29:13 


只 Graphics Desiener jj | 








OS (1)\Tag Nanagement SINATIC ST FROTOCOL SUITE\Industr External Tags: 19 / License: B5536 Licensed mode 


图 13-24 诊断 变量 的 状态 


13.3 习题 
在 STEP 7 全 集成 自动 化 框架 内 ， 组 态 WinCC 工程 并 组 态 TIA 集成 诊断 功能 。 
简 述 WinCC 通信 诊断 的 几 种 方法 。 
WinCC 脚本 诊断 提供 了 哪些 工具 ? 
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第 14 卫 文本 库 


本 章 学 习 目 标 
了 解 WinCC 对 多 语言 的 支持 ， 掌 握 文 本 库 和 文本 分 配器 的 使 用 方法 ， 掌 握 多 语言 画 
面 、 多 语言 消息 的 组 态 方法 ， 


14.1 创建 多 语言 项 目 


通 第 ，WinCC 允许 为 安装 在 操作 系统 上 的 每 种 语言 创建 项 目 。 安 装 WinCC 时 也 提供 了 
一 组 可 用 来 设置 WinCC 组 态 界 和 面 的 语言 ， 标 准 安装 版 的 WinCC 包 插 德语、 英语、 西班牙 
语 、 意 大 利 语 和 法 语 ， 而 亚洲 语言 版 本 的 WinCC 可 安装 日 语 、 中 文 (繁体 或 简体 )、 和 朝鲜 语 
和 英语 。 

如 末 组 态 项 目 时 项 目 工 程 师 的 母语 为 一 种 语言 ， 而 项 目 产 品 所 应 用 的 对 象 语言 为 为 一 
种 或 几 种 语言 ， 则 需要 进行 语言 的 转换 ，WinCC 文 持 创建 在 运行 系统 中 以 多 种 语言 运行 的 
项 目 。 

如 果 要 把 项 目 用 在 为 外 一 台 计 算 机 上 ， 则 目标 计算 机 上 的 WinCC 必须 安装 与 源 计算 机 
相同 的 语言 。 

















14.1.1 WinCC 中 的 语言 支持 


当 使 用 WinCC 创建 多 语言 项 目 时 ， 可 在 多 种 系统 级 别 上 对 语言 进行 设置 ， 需 要 注意 不 
同 级 别 之 间 的 差异 。 

1. 操作 系统 语言 

操作 系统 语言 是 在 操作 系统 中 所 设置 的 语言 环境 ， 类 似 WinCC 这 样 的 “ 非 Unicode” 应 
用 程序 在 其 中 运行 。 

2. 操作 系统 用 户 界 面 语 言 

操作 系统 用 户 界 面 语 言 是 指 显 示 操 作 系 统 的 GUI 时 所 使 用 的 语言 ， 所 有 Windows 的 菜 
单 、 对 话 框 和 帮助 文本 都 以 这 种 语言 进行 显示 。 组 态 期 间 ， 在 WinCC 组 态 中 以 操作 系统 用 
户 界面 语言 显示 一 些 系统 对 话 框 ， 如 “打开 ”和 “另存 为 ”对 话 框 等 。 操 作 系 统 用 户 界 面 语 
言 只 有 在 多 语言 操作 系统 中 才能 进行 切换 。 

3. WinCC 用 户 界面 语言 

WinCC 用 户 界 和 耐 语言 是 指 WinCC 组 态 中 的 项 目 界面 语言 ， 也 束 古 组 态 期 间 显 示 WinCC 
染 单 、 对 话 框 和 帮助 时 所 使 用 的 语言 。 安 装 期 间 ， 可 将 任意 一 种 语言 设置 为 所 安 闭 的 
WinCC 用 户 界 和 面 语言 。 安 装 WinCC 时 所 选择 的 语言 在 首次 局 动 WinCC 时 将 被 设置 为 
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WinCC 用 尸 界面 语言 ， 下 次 司 动 时 ， 使 用 上 次 设 症 的 用 户 界 面 语言 来 显示 界面 。 

4. 项 目 语言 

项 目 语言 是 指 用 于 创建 项 目的 语言 。 为 了 在 运行 系统 中 有 多 种 语言 可 供 使 用 ， 可 创建 一 
个 包含 多 种 项 目 语 言 的 项 目 。 除 了 随 WinCC 安 效 的 语言 外 ， 人 还 可 选择 操作 系统 所 支持 的 任 
何其 他 语言 为 项 目 语言 。 


14.1.2 多 语言 组 态 环境 

1. 语言 组 合 

如 14.1.1 所 述 ，WinCC 和 操作 系统 上 存在 各 种 不 同 的 语言 设置 选项 ， 所 以 可 进行 许多 
不 同 的 语言 组 合 。 

1) 在 首选 语言 下 组 态 单 语言 项 目 : 操作 系统 语言 、 操 作 系 统 用 户 界 面 语言 、WinCC 用 
户 界 面 语言 和 组 态 语言 都 是 相同 的 。 

2) 用 非 首 选 语言 组 态 单 语言 项 目 : 操作 系统 用 户 界 和 面 语言 和 WinCC 用 户 界面 语言 均 属 
于 首选 语言 ， 项 目 语言 则 是 系统 运行 中 希望 实现 的 语言 。 如 果 组 态 亚洲 语言 (如 中 文 简 
体 )， 则 要 正确 设置 操作 系统 语言 以 保证 显示 所 使 用 的 字符 集 。 

3) 组 态 一 个 多 语言 项 目 ， 一 种 语言 是 首选 语言 ， 操 作 系 统 用 户 界面 语言 和 WinCC 用 户 
界面 语言 均 属于 首选 语言 ， 项 目 语 言 则 是 系统 运行 中 希望 实现 的 语言 。 以 首选 语言 组 态 项 
目 ， 并 在 项 目 完成 时 移交 用 于 翻译 的 文本 。 

4) 使 用 不 同 语言 的 项 目 工程 师 在 一 台 计 算 机 上 组 态 : 可 以 选择 一 种 中 性 语言 《如 丙 
语 ) 作为 操作 系统 用 户 界面 语言 。 各 位 组 态 工 程 师 都 可 将 WinCC 用 户 界 面 语言 设置 为 目 己 
的 首选 语言 ， 随 后 将 在 运行 系统 中 显示 的 语言 设置 为 项 目 语言 。 

2. 操作 系统 要 来 

在 组 态 多 语言 项 目 时 ， 操 作 系 统 必须 满足 下 列 要 来 : 

1) 操作 系统 上 必须 安装 有 项 目 语 言 。 

2) 操作 系统 上 必须 制定 正确 的 系统 区 域 设 置 ( 操 作 系 统 语言 〉 作 为 默认 设置 ， 特 别 是 
采用 亚洲 语言 进行 组 态 时 。 

3) 操作 系统 上 必须 提供 任何 要 使 用 的 特殊 字体 ， 尤 其 是 非 拉 本 字体 ， 如 西里 尔 字 母 或 
亚洲 语言 字体 。 

4) 必须 在 操作 系统 中 安 闭 相应 输入 法 来 输入 字体 ， 对 于 每 个 正在 运行 的 应 用 程序 ， 可 
以 选择 不 同 的 输入 法 。 

3. 组 态 多 语言 的 编辑 器 

(1) 文本 分 配器 

文本 分 配器 是 一 种 可 用 于 轻松 导出 WinCC 项 目 中 与 语言 相关 文本 的 工具 ， 导 出 的 数据 
在 外 部 程序 中 进行 翻译 ， 翻 译 后 再 次 导入 这 些 文本 。 

(2) 文本 库 

除 图 形 编辑 器 的 文本 外 ， 所 有 项 目 文本 均 在 文本 库 中 进行 集中 管理 。 文 本 库 可 以 集中 设 
置 字 体 ， 对 于 翻译 文本 ， 既 可 以 直接 在 “Text Library” 编 辑 器 中 翻译 ， 也 可 以 利用 文本 分 配 
器 使 用 导出 和 导入 功能 。 
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(3) 图 形 编辑 串 

项 目 画 面 中 可 包括 不 同 的 文本 元 素 ， 如 Active 控件 的 静态 文本 、 工 具 提 示 或 标签 等 。 来 
自 图 形 编辑 器 的 文本 将 存储 在 与 它 相 关 的 画面 ， 可 以 通过 文本 分 配器 导出 要 翻译 的 文本 ， 也 
可 以 直接 在 图 形 编辑 器 中 输入 译文 。 

(4) 报警 记录 

报警 记录 用 于 组 态 运 行 系统 中 所 出 现 的 报警 消息 。 消 县 系统 的 文本 将 集中 在 文本 库 中 进 
行 管 理 ， 可 以 在 报警 记录 编辑 器 或 者 文本 库 编 辑 需 中 直接 翻译 文 本 ， 也 可 以 通过 文本 分 配器 
导出 要 翻译 的 文本 。 

如 果 存 在 数量 极 大 的 消息 文本 ， 建 议 将 其 导出 使 用 SIMATIC STEP7 进行 组 态 。 来 
自 SIMATIC 管理 器 的 报警 记录 文本 在 传送 完成 后 存储 在 文本 库 ， 且 必须 在 文本 库 中 进 
行 翻译 。 

(5) 报表 编辑 器 

报表 编辑 器 用 于 为 系统 所 发 出 的 报表 组 态 布 局 以 及 为 项 目的 项 目 文档 创建 模板 。 

(6) 用 户 管理 需 

在 用 户 管理 器 中 组 态 的 授权 均 与 语言 有 关 ， 且 在 文本 库 中 集中 管理 ， 通 过 文本 库 翻 译 这 
些 文本 或 者 通过 文本 分 配器 导出 文本 进行 翻译 。 

《7) 用 户 归 档 

用 户 归 档 中 所 有 文本 均 集 中 在 文本 库 中 进行 管理 ， 通 过 文本 库 翻译 这 些 文本 或 者 通过 文 
本 分 配器 导出 文本 进行 翻译 。 

(8) 画面 目录 树 管理 

来 日 该 WinCC 选 件 中 的 文本 均 集 中 在 文本 库 中 集中 管理 ， 通 过 文本 库 翻 译 这 些 文本 或 
者 通过 文本 分 配器 导出 文本 进行 翻译 。 


14.1.3 ”多 语言 项 目 创 建 步 又 

多 语言 项 目的 创建 步骤 如 下 : 

1) 在 操作 系统 上 安装 所 需要 的 字体 和 输入 法 。 如 果 组 态 非 拉 丁字 体 ， 则 可 用 的 相关 字 
体 必 须 是 小 字体 。 

2) 在 操作 系统 上 激活 希望 组 态 的 语言 。 

3) 安装 WinCC 完整 版 ， 它 带 有 WinCC 用 户 界 面 语言 使 用 时 所 需要 的 所 有 语言 。 如 果 
后 来 再 装 语言 ， 则 这 些 语言 的 标准 文本 都 不 会 自动 传送 给 文本 框 

4) 在 创建 项 目 时 ，WinCC 图 形 用 户 界面 语言 即 为 安装 WinCC 时 所 选用 的 语言 。 重 新 
启动 ，WinCC 将 以 最 近 设 置 的 WinCC 用 户 界面 语言 打开 。 

5) 使 用 熟悉 的 语言 组 态 项 目 。 该 项 目 语言 以 后 将 用 作文 本 翻译 的 基础 。 

6) 使 用 文本 分 配器 导出 文本 记录 ， 生 成 若干 个 要 翻译 的 文件 。 

7) 在 外 部 编辑 器 中 翻译 文本 。 

8) 重新 导入 已 翻译 的 文本 。 

9) 在 运行 系统 中 测试 已 翻译 完 的 项 目 。 
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14.2 文本 库 和 文本 分 配器 


14.2.1 文本 库 的 使 用 

除 来 目 岁 形 编辑 器 的 文本 外 ， 项 目 中 的 所 有 文本 都 集中 在 文本 库 中 进行 管理 。 每 个 文本 
条 目 都 将 分 配 一 个 唯一 的 ID 号 ， 根 据 ID 号 来 索引 WinCC 中 的 文本 ， 如 图 14-1 所 示 。 可 以 
看 出 ， 文 本 库 以 表格 的 形式 表示 了 不 同 语言 的 文本 对 应 关系 。 

在 图 14-1 所 示 的 文本 库 中 ， 可 以 对 文本 库 中 的 文本 进行 编辑 。 

(1) 添加 行 

如 采 需 要 在 文本 库 中 添加 新 的 一 行 ， 可 以 在 文本 库 的 末尾 进行 操作 ， 输 入 相应 的 文本 信 
县 ， 系 统 目 动 分 配 文本 ID 编写。 

(2) 删除 行 

选中 文本 库 的 茶 一 文本 或 茶 一 行文 本 ， 通 过 深 单 命令 “Edit” 或 在 文本 库 的 表格 单 击 右 
键 选 择 “Delete line(s)” 选 项 可 以 删除 选中 的 信息 。 

(3) 复制 和 粘贴 文本 

如 末 文 本 在 文本 库 中 反复 出 现 ， 则 可 复制 单个 术语 ， 然 后 将 其 粘贴 在 其 他 位 置 。 

(4) 设置 字体 

可 为 文本 库 中 创建 的 每 一 种 语言 目 定 义 一 种 字体 ， 对 于 非 拉 丁 文字 尤其 重要 。 通 过 荣 单 
命令 “Language” 一 “Settings”， 然 后 选择 所 要 设置 字体 的 语言 ， 打 开 “Font” 对 话 框 ， 如 
图 14-2 所 示 ， 设 首 字 人体、 字体 样式 和 字号 。 
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图 14-1 文本 库 图 14-2 “Font” 对 话 框 


如 条 新 选择 的 语言 来 源 于 前 一 种 语言 之 外 的 其 他 语言 区 ， 则 还 需 改 变 操 作 系统 语言 〈《 系 
统 位 置 )， 以 便 池 符 集 可 在 正确 的 代码 页 下 工作 。 在 切换 语言 之 后 ， 要 重新 局 动 操 作 系 统 。 
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(5) 创建 和 删除 语言 

在 组 态 新 的 语言 或 将 其 用 于 翻译 之 前 ， 必 须 在 文本 库 中 创建 相应 的 列 。 在 文本 库 最 多 可 
以 同时 创建 31 种 语言 ， 可 以 使 用 操作 系统 文 持 的 所 有 语言 。 通 过 亲 单 合 令 “Language” 一 
“Add/Remove” 打 开 “Add/Remove Laneuage” 对 话 框 ， 如 图 14-3 所 示 ， 从 左边 的 列表 中 选 
择 所 期 望 的 语言 ， 单 击 “>” 按 钮 ， 然 后 单 击 “OK” 近 钮 将 为 所 选择 的 语言 创建 一 个 不 带 条 
目的 新 列 。 重 复 此 操作 可 以 添加 更 多 语言 序列 。 

如 条 不 再 打算 在 项 目 中 使 用 某 种 语言 ， 则 可 在 右边 的 列表 中 选择 要 删除 的 语言 ， 单 击 “<” 
按钮 ， 然 后 单 击 “OK” 按 钮 将 其 从 文本 库 中 删除 ， 项 目 中 该 语言 下 的 所 有 条 目 均 将 删除 。 

(6) 过 滤 

通过 末 早 命令 “Tools” 一 “Filter”， 打 开 “Filter settings ”对话 框 ， 如 图 14-4 所 示 ， 可 
以 选择 显示 或 隐 蔬 各 编辑 器 中 的 文本 记录 。 
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图 14-3 “Add/Remove Language” 对 话 框 图 14-4 “Filter settings ”对话 框 


14.2.2 ”文本 分 配 硕 的 使 用 

文本 分 配器 用 来 导出 和 导入 文本 ， 操 作 如 下 : 

1. 导出 文本 

导出 文本 的 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 器 浏览 窗口 中 打开 文本 分 配器 ， 或 者 通过 文本 库 中 荣 单 命令 
“Tools” 一 “Export” 也 可 以 打开 文本 分 配 姻 。 打 开 的 文本 分 配器 如 图 14-5 所 示 。 

2) 选中 或 取消 选中 要 从 中 导出 文本 的 编辑 器 ， 必 要 时 ， 选 中 或 取消 选中 编辑 器 的 单个 
对 象 。 

3) 在 “Export files” 区 域 的 “Path” 中 确定 存储 导出 文件 的 路 径 。 

4) 在 “File prefix” 中 输入 有 意义 的 摘 述 ， 导 出 的 所 有 文件 名 均 以 此 开头 。 

5) 在 “File format” 中 选择 导出 文件 的 格式 “*.txt” 或 “*.csv”。 

6) 进行 导出 设置 ， 如 果 要 导出 单个 语言 ， 在 “Languages” 区 域 ， 单 击 “Selection” 按 
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钮 ， 选 择 所 需 语言 。 
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图 14-$ “Text Distributor” 对 话 框 








7) 确定 如 何 处 理 已 存在 的 文本 。 如 果 要 删除 已 存在 的 导出 文件 ， 在 “Existing texts” 中 
选择 “Delete existing texts ”选项 ; 如 果 要 和 蔡 换 已 存在 导出 文件 中 的 文本 ， 在 “Existing 
texts” 中 选择 “Replace existing texts” 选 项 ， 如 条 不 硕 望 敌 阁 已 存在 导出 文件 中 的 文本 ， 在 
“Existing texts ”中 选择 “Keep existing texts ”选项 。 

8) 单 击 “Export” 按 钮 局 动 导出 过 程 。 文 本 导出 后 再 进行 外 部 翻译 。 

2， 导 入 文本 

导入 文本 的 步骤 如 下 : 

1) 打开 文本 分 配 闫 。 

2) 转 到 “Import texts ”选项 卡 。 

3) 使 用 “Import files” 中 “Path”， 硝 定 要 导入 文件 的 路 径 。 

4) 选中 或 取消 选中 要 从 中 导入 文件 的 所 需 编辑 器 。 

5) 在 “File prefix” 中 ， 输 入 与 文本 一 起 导出 的 摘 述 ， 创 建 的 所 有 导出 文件 的 文件 名 均 
以 此 开头 ， 可 以 寻 入 的 对 象 将 被 列 出 。 

6) 在 “File format” 中 选择 文件 的 格式 。 

7) 进行 导入 设置 ， 如 果 要 导入 单个 语言 ， 在 “Languages” 区 域 ， 单 击 “Selection” 按 
钮 ， 选 择 所 需 语言 。 

8) 确定 如 何 处 理 已 存在 的 文本 。 如 果 要 符 换 已 存在 的 文本 条 目 ， 在 “Existing texts” 中 
选择 “Replace existing texts” 选 项 ， 如 有 果 不 希 望 罗 兰 已 存在 的 文本 条 目 ， 在 “Existing texts” 
中 选择 “Keep existing texts” 选 项 。 
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9) 单 击 “Import” 按 钮 局 动 导 入 过 程 。 
14.3 ”图 形 编辑 器 中 的 多 语言 画面 


14.3.1 图 形 编辑 专 中 多 语言 画面 描述 

1. 图 形 编 辑 器 中 的 文本 

在 图 形 编辑 器 中 ， 可 以 以 安 猜 在 操作 系统 中 的 所 有 语言 创建 网 形 对 象 的 文本 。 

在 “Graphics Designer” 中 组 态 的 文本 与 各 画面 一 起 保存 。 文 本 列表 对 象 是 一 个 特殊 情 
况 ， 对 于 它 来 说 ， 可 以 选择 是 在 画面 本 喘 中 还 是 在 文本 库 中 存储 所 组 态 的 文本 。 默 认 情 癌 
下 ， 文 本 存储 在 画面 中 。 

某 些 ActiveX 控件 具有 不 可 为 其 切换 语言 的 诸如 列 名 称 、 窗 口 标题 或 轴 标 签 等 文本 属 
性 。 在 WinCC 中 ， 这 些 属 性 以 随 WinCC 安装 的 所 有 语言 进行 存储 ， 并 在 运行 系统 中 正确 显 
示 。 如 果 不 是 以 通过 WinCC 安装 的 语言 进行 组 态 ， 则 这 些 单元 在 运行 系统 中 都 将 以 默认 运 
行 系统 语言 (类 语 ) 显示 。 

2. 图 形 编辑 器 中 的 语言 切换 

打开 图 形 编辑 器 时 ， 所 选 的 运行 系统 语言 将 被 设置 为 组 态 语 言 。 如 果 希 望 检查 译文 或 者 
直接 使 用 其 他 语言 输入 文本 ， 则 变更 “Graphics Desiener” 中 的 组 态 语 言 ， 这 要 求 已 在 操作 
系统 中 安装 了 所 需要 的 组 态 语言 。 

要 变更 项 目 语言 ， 通 过 图 形 编辑 右 末 蛙 命 令 “View” 一 “Language” 打 开 语 言 选择 对 话 
框 ， 其 列表 框 将 显示 系统 中 所 有 可 用 语言 。 

切换 之 后 ， 所 有 已 组 态 的 文本 都 以 所 选 语言 进行 显示 。 如 果 尚 未 组 态 语 言 ， 则 将 使 用 子 
从 “3233” 显示 其 文本 ， 而 不 会 实际 显示 该 文本 。 

当前 项 目 语 言 显 示 在 “Graphics Designer” 的 状态 栏 中 。 


14.3.2 ”组 态 图 形 编 辑 带 中 多 语言 画面 

在 图 形 编辑 器 中 组 态 多 语言 画面 对 象 ， 步 又 如 下 : 

1) 组 态 首选 语言 下 的 所 有 画面 和 画面 对 象 。 

2) 翻译 男 面 文本 ， 有 两 种 选择 : 

Q) 对 于 少量 的 文本 在 “Graphics Designer” 中 直接 输入 翻译 后 的 文本 ， 即 切换 图 形 编辑 
融 中 的 项 目 语言 ， 并 以 适当 的 语言 直接 在 对 象 中 输入 所 翻译 的 文本 。 

@ 对 于 大 量 文本 ， 建 议 进行 外 部 翻译 : 

a) 利用 文本 分 配 吉 导 出 所 需 翻 译文 本 。 

b) 在 外 部 编辑 占 如 Excel 中 翻译 文本 。 

c) 利用 文本 分 配 占 将 所 翻译 的 文本 导入 。 

3) 在 相关 对 和 象 中 设置 正确 的 字体 。 

4) 切换 图 形 编辑 器 中 的 项 目 语言 ， 以 便 检查 译文 是 否 完 整 ， 未 翻译 文本 显示 为 


66 999 233 
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14.4 报警 记录 中 的 多 语言 消息 





14.4.1 与 语言 有 关 的 消息 对 象 

“Alarm Logging” 编 辑 融 可 以 得 找 用 户 文本 和 标准 文本 ， 这 两 种 文本 均 存 储 在 文本 库 中 。 

1. 用 户 文 本 

用 户 文 本 是 用 户 目 己 组 态 的 文本 ， 用 户 文 本 记录 包含 以 下 内 容 : 

1) 消息 次 别 的 名 称 。 

2) 消 明 块 的 名 称 。 

3) 消 居 类 型 的 名 称 。 

4) 消 恩 文本。 

5) 错误 上 所。 

用 户 文本 在 输入 后 立即 输入 到 文本 库 中 。 

2. 标准 文本 

标准 文本 记录 使 用 与 WinCC 一 起 安装 的 语言 。 初 次 调用 “Alarm Logging ”编辑 器 或 创建 
WinCC 系统 消息 时 ， 标 准 文本 记录 将 在 文本 库 的 相应 语言 列 中 进行 输入 。 标 准 文本 在 默认 状态 下 
将 拥有 消息 类 别 、 消 县 类 型 和 消息 块 的 名 称 ， 可 改变 报警 记录 编辑 器 和 文本 库 中 的 标准 文本 记录 。 

3， 信 息 文 本 

言 恩 文本 属于 用 户 文本 的 一 种 ， 帮 助 文本 不 存储 在 文本 库 中 ， 且 不 能 改变 其 语言 。 如 末 
只 是 为 一 种 语言 进行 组 态 或 一 种 中 性 语言 (英语 ) 输入 文本 ， 才 可 使 用 帮助 文本 。 


14.4.2 ”组 态 报警 记录 中 的 多 语言 消息 

由 于 报警 记录 存储 在 文本 库 中 ， 所 以 如 果 组 态 的 只 是 少量 的 消息 文本 ， 则 可 将 目标 语言 
消息 文本 输入 到 报警 记录 中 ， 或 直接 在 文本 库 中 对 其 进行 翻译 ， 寿 已 经 组 态 的 是 大 量 的 消息 
文本 ， 则 使 用 导入 导出 功能 在 外 部 对 其 进行 翻译 后 重新 导入 。 
组 态 步 又 如 下 : 
1) 打开 报警 记录 ， 将 首选 语言 设置 为 项 目 语言 。 
2) 以 首选 语言 组 态 所 有 消息 系统 文本 。 
3) 知 要 在 报警 记录 中 翻译 消息 系统 文本 ， 则 切换 项 目 语言 ， 并 输入 目标 文本 语言 文 
同时 ， 标 准 文 本 也 要 翻译 。 
4) 奇 要 借助 文本 分 配 右 翻译 消 居 系统 文本 ， 则 可 以 导出 文本 在 外 部 进行 翻译 ， 再 重 狐 
导入 翻译 完 的 文本 。 
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14.9 运行 系统 中 的 语言 选择 


14.5.1 设置 运行 系统 计算 机 的 启动 组 态 
可 在 WinCC 项 目 管理 器 的 计算 机 属性 中 ， 和 集中 设置 在 运行 系统 中 显示 的 项 目 所 使 用 的 
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语言 。 只 能 选择 在 文本 库 中 已 经 创建 的 语言 作为 运行 系统 语言 。 

在 WinCC 项 目 管理 器 中 ， 鼠 标 右键 单 击 “Computer”， 在 弹出 菜单 中 选择 “Properties” 
选项 ， 在 “Computer Properties” 对 话 框 中 选择 “Parameters ”选项 卡 ， 在 “Language Setting 
at Runtime” 中 选择 在 运行 系统 局 动 项 目 时 所 用 的 语言 ， 在 “Default Language at Runtime” 中 
选择 用 于 显示 图 形 对 象 中 文本 的 语言 ， 如 果 不 存 在 “Language Setting at Runtime” 中 对 应 语 
言 的 译文 ， 则 相应 的 文本 将 以 此 运行 系统 默认 语言 显示 。 


14.5.2 ”组 态 语 言 切 换 


用 户 上 自己 可 以 在 操作 元 素 内 组 态 语 言 切 换 ， 或 使 用 预 组 态 的 WinCC 对 象 更 改 语言 。 

1. 预 组 态 的 WinCC 对 象 更 改 语言 

下 列 预 组 态 的 WinCC 对 和 象 都 是 可 用 的 : 

1) 使 用 鼠标 进行 操作 的 每 种 WinCC 语言 按钮 。 

2) 用 键盘 进行 操作 的 每 种 WinCC 语言 的 热 键 从 号 。 

3) 在 两 种 或 所 有 可 用 WinCC 语言 乙 间 切换 的 单 选 按钮 列表 ， 将 用 于 更 改 语言 的 WinCC 对 
象 从 WinCC 库 (“Operation ”组 “Buttons Language” 子 组 ) 拖 放 到 男 面 中 ， 如 图 14-6 所 示 。 

















有 Librar7 C:XProgra Files\Sienens\WinCC\YinCCProjects\test' 


全 Buttons Language 
大 Controller 


]… 轩 | 


]… 此 j…- 








Siemens WI Symbol Libr 
| 的 Symbols 
Bb Project Library 


< 





图 14-6 WinCC 库 中 语言 切换 按钮 


2. 组 态 画 面 对 象 中 的 语言 切换 

1) 用 于 在 两 种 语言 之 间 进 行 切 换 的 按钮 。 

如 果 使 用 按钮 ， 也 可 组 态 一 个 可 用 来 再 次 切换 回 另 一 语言 的 按钮 。 通 过 使 用 切换 功能 ， 
只 使 用 一 个 按钮 就 可 来 回 切换 语言 。 

2) 操作 员 用 来 直接 输入 语言 的 输入 /输出 域 。 

3) 用 于 选择 语言 的 单 选 按钮 或 复 选 按钮 。 

其 中 方案 2) 和 3) 需要 脚本 编程 。 











14.0 习题 


1. 使 用 WinCC 时 的 语言 设 辐 有 哪些 ， 它 们 之 间 的 关系 如 何 ? 
2. 使 用 文本 分 配 需 进行 文本 导出 导入 的 步骤 是 怎样 的 ? 
3. 通过 实例 演示 多 语言 项 目的 组 态 过 程 。 
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本 章 学 习 目 标 
了 解 WinCC 的 WebNavigator 选 件 、DataMonitor 选 件 和 ConnectivityPack 选 件 的 功能 


各 自 的 应 用 场合 和 应 用 方法 ; 能 够 根据 项 目的 不 同 要 求 恰 当地 选用 选 件 ; 学 握 主要 选 件 的 使 
用 方法 ， 并 了 解 用 户 归 档 选 件 。 


WinCC V7.0 的 安装 盘 中 有 WebNavigator、DataMonitor 和 ConnectivityPack 选 件 可 供 选 
择 安装 ， 下 面 详 细 介 绍 这 三 个 WinCC 选 件 的 使 用 。 





15.{1 WebNavigator 


WebNavigator 选 件 将 WinCC 服务 器 或 WinCC， 客 户 机 作为 Web 服务 器 ，Web 客户 机 
使 用 正 来 访问 Web 服务 器 ， 浏 览 、 操 作 现 场 过 程 画 面 。 

对 Web 解决 方案 来 说 ，WebNavigator Server 可 以 安装 在 WinCC 单 用 户 、 服 务 器 和 
(SCADA) 客户 机 上 ， 在 其 他 Windows 机 絮 上 可 以 安装 WebNavigator 客户 机 。 

专用 Web 服务 器 ， 即 在 WinCC Client 上 建立 Web Server， 这 样 可 以 最 大 程度 地 保证 系 
统 的 安全 性 和 称 定 性 。 





15.1.1 WinCC WebNavigator Server 系统 结构 


1. 在 WinCC Server 上 建立 Web Server 

在 WinCC Server 上 建立 Web Server 如 图 15-1 所 示 。 

2. WinCC Server 与 Web Server 分 离 

(1) 通过 通道 进行 通信 

一 组 目 动 化 系统 被 分 配给 WinCC 服务 器 。 项 目 包 括 诸如 程序 、 组 态 数据 和 其 他 设 
置 等 所 有 数据 。 在 包含 WinCC 和 WinCC WebNavigator 服务 器 的 计算 机 上 上，WinCC 项 
目 按 1 :1 的 比例 建立 镜 象 ， 不 与 目 动 化 系统 联网 ， 数 据 通 过 OPC 通道 进行 同步 。 为 
此 ，WinCC WebNavigator 服务 器 需要 一 个 与 OPC 变量 数 对 应 的 许可 证 ， 部 署 两 道 防 火 
增 以 保护 系统 免 受 未 经 授权 的 访问 。 第 一 道 防火 墙 保护 WebNavigator 服务 器 免 遭 来 自 
Internet 的 攻击 ; 第 二 道 防火 墙 为 Ihtranet 提供 了 额外 的 安全 性 ， 如 图 15-2 所 示 。 

(2) 通过 过 程 总 线 进行 通信 

在 包含 WinCC 和 WinCC WebNavigator 服务 器 的 计算 机 上 ，WinCC 项 目 按 1 :1 的 比例 
建立 镜 象 ， 数 据 通 过 过 程 总 线 进 行 同 步 ， 部 署 两 道 防火 场 以 体 护 系统 免 遭 未 经 授权 的 访问 ， 
如 图 15-3 所 示 。 
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WebNavigator 客 户 端 WebNavigator 客 户 端 





WebNavigator 客 户 端 ] [| 防火 墙 


图 LAN 





AS 接口 


自动 化 系统 (AS) 
WinCC 客户 端 


15-1 在 WinCC Server 上 建立 Web Server 


WebNavigator 客 户 端 WebNavigator 客 户 端 





WebNavigator 客 户 端 






WinCC 服 务 器 十 
WebNavigator 服 务 器 


Es WinCC 服 务 器 











AS 接口 
15-2 通过 通道 通信 方式 的 WinCC Server 与 Web Server 分 离 
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WebNavigator 客 户 端 WebNavigator 客 户 端 


JInternet 
号 


防火 墙 






WebNavigator 服 务 器 


WinCC 服 务 器 十 
WebNavigator 服 务 器 


国 LAN 





AS 接 口 


员 中 有 人 和 六 


1$-3 ”通过 过 程 总 线 通信 的 WinCC Server 与 Web Server 分 离 





3. 专用 Web Server 

专用 Web Server (Dedicated Web Sever) 可 以 同时 访问 多 个 下 级 WinCC 服务 器 ， 在 大 型 系统 
中 间 WebNavigator 客户 剖 集 中 提供 数据 时 ， 安 装 专 用 的 Web 服务 占 会 发 挥 明 显 作 用 。 专 用 Web 
服务 器 处 理 和 优化 对 客户 端的 访问 ， 并 可 用 作客 户 端的 WinCC 服务 器 代理 。 通 过 在 WinCC 客户 
是 上 安 靖 WebNavigator 服务 项 ， 可 发 挥 专用 Web 服务 硕 的 功能 ， 如 图 15-4 所 示 。 


WebNavigator 服 务 器 WebNavigator 服 务 器 








Internet 





WebNavigator 服 务 器 ”WinCC 客 户 端 


防火 墙 





WinCC 客户 端 + 
WebNavigator 服 务 器 





AS 接口 


图 15-4 专用 Web Server 
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15.1.2 ”WebNavigator 安装 条 件 


WebNavigator 包括 安装 在 Server 上 的 WebNavigator Server 组 件 和 运行 在 Internet 计算 机 
上 的 WebNavigator Client 组 件 。 监 控 WinCC WebNavigator Client 上 的 画面 ， 束 如 同 平帝 的 
WinCC 系统 一 样 ， 可 在 任何 位 置 监控 运行 在 Server 上 的 工程 。WebNavigator 安装 条 件 见 表 
13-1] 。 








表 1S-1 WebNavigator 的 安装 条 件 
安 钱 类 别 操作 系统 软 件 最 低 人 硬件 配置 要 来 其 他 
Windows NT4.0SP6a 或 更 
高 版 本 Windows2000 专业 版 Sl ei 能 够 访问 Internet/ 
WinCC Web Navigator | SP2 或 SP3 Internet & Explorer 没有 特别 的 便 件 要 Intranet 或 能 通过 


Client 安装 要 求 Windows XP Home 6.0 SP1 或 更 高 版 本 
Windows XP 专业 版 
Windows XP 专业 版 SP1 


求 但 IE6.0 必须 能 够 运 
由 能 够 TCP/IP 连接 到 Web 


Server 


, , . RE 
WinCC Web Navigator| Windows XP 专业 版 SP2 没有 特别 的 硬件 要 | 能 够 访 问 Internet/ 


Server 运行 在 WinCC 单 | 或 SP3 Internet Explorer | 、 |Intranet 或 能 通过 
求 但 IE6.0 必须 能 够 运 
用 户 或 Client 系统 时 的 | ”Windows XP 专业 版 6.0 SP1 或 更 高 版 本 | 少 须 能 够 运 TCP/IP 连接 到 Web 
安装 要 求 Windows XP 专业 版 SP1 Server 
WinCC Web Navigator Internet Explorer 
Server 运行 在 WinCC Re ns 1 6.0 SP1 或 更 高 版 本 是 
Server 系统 时 的 安装 要 人 Wo Internet 6.0 基本 版 接口 Ce 





15.1.3 SIMATIC WinCC/WebNavigator Server V7.0 SP1 的 安装 


WebNavigator Server V7.0 SP1 的 安 闭 步骤 如 下 : 

1) Interet 信息 服务 (IS) 的 安 厂 。 其 流程 为 : 开始 一 设置 一 控制 面板 一 添加 或 删除 
Windows 组 件 一 选择 Internet 信息 服务 (IIS) 一 下 一 步 一 安装 完成 后 重新 局 动 计 算 机 ， 
如 图 15-5 所 示 。 











站 下 


indons 所 性 
可 以 添加 或 册 除 Windaows XFE 的 组 件 。 


要 这 加 或 删 际 茶 沾 组 件 ， 博 单 击 党 这 的 所 选 框 。 TO 
一 部 分 。 要 查看 组 件 内容 ;请 单 击 “ 详 闸 信 息 ” 


组 件 CC): 


画 Imternet Expl or er 

Internet Information Services [TIS) 
口 SHanagement and Monitorine Tools 

区 essage Hueuine 

一 一 -二 


描述 : Includes Windows hecessories and Utilities for wour 
Computer. 


所 需 磁 盘 空 间 : 56.2 ME 
可 用 磁盘 衬 间 : 38094.7 ME 详细 信息 .， 





图 15-5 ”Internet 信息 服务 (IS)〉 的 安装 
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WebNavigator Server 一 下 一 步 。 


有 要 nCEEDP1OrEE 


CamEputer 


四 Hun Tag Managzement 
[| 马 Scr ee 二 手记 


内 sr aplhi ds Dasi ereF 


| hlarm Logeline 


J 总 史上 总 史 民 1 二 并 

所 Raport Desi Enear 
I Sobal Seript 

1 国 | Trt Librarw 

By Text Distributor 
谤 ser Administrator 
i Craoss— Ratar ene 
时 Server data 
Redundarew 

| User brechiwe 


0 Time svyriehr oniratior 


加 总 玉环 


Fh Ficture Tree anageer 


Ly,, Litebeat Monitor1ne 
浇 OS Frojact Editor 


i Component List Bditor 


本 二 Faceplate Desi erer 





DS iWeb Havieator' 


2) 安装 a Server V7.0 SP1 选 件 。 在 安 疾 WinCCV7.0 的 软件 包 中 ， 选 择 


3) 安装 了 WebNavigator Server V7.0 SP1 选 件 后 ， 打 开 WinCC 项 目 ， 在 项 目 管理 器 下 


看 到 “Web Navigator” 选 项 ， 如 图 15-6 所 示 。 


Cn\Proeran Files SIENENS\ STIEPT STpT 
: Fila Edit Viaw Taals 
器 | 国 上 
四 [i os (4) 


HalE 


| 双 外 | 2 给 [| 诺 | 可 | ? 





i 


图 15-6 安 疾 了 WebNavigator Server V7.0 SP1 项 目 管理 器 下 的 Web 浏览 


WinCC WebNavigator V7.0 SP1 是 专门 针对 WinCC V7.0 SP1 设计 的 。 


WebNavigator 服务 右 / 客 户 机 V7.0 SP1 不 能 安装 在 低 于 V7.0 SP1 的 WinCC 版 本 的 计算 
机 上 上。 同样 ， 也 不 允许 在 安装 WinCC V7.0 SP1 的 PC 上 使 用 低 于 V7.0 SP1 版 本 的 
WebNavigator 服务 器 /客户 机 .。 


1s.1.4 
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组 态 Web 工程 
组 态 分 以 下 步骤 : 

1) 
2) 
3) 组 
4) 4 


组 态 WebNavigator Server。 
0 I re WinCC WebNavigator Client 上 的 过 程 画面 。 


态 Internet Explorer Settings 。 


5) 安装 WinCC WebNavigator Client。 

6) oo 过 程 画 面 。 

在 安装 了 WinCC 的 WinCC 服务 右上 或 WinCC 客户 机 上 ， 组 态 Web 服务 右 的 步骤 
如 下 : 

1. 创建 新 的 标准 Web Site 即 HMI 站 点 

1) 在 WinCC 项 目的 浏览 窗口 选择 Er 
“WebNavigator ”， 右 键 单 击 并 选择 “Web ee 














的 for your WAeb site: 
Configurator ” 2 Name of the “web site: 
2) 在 网 络 信息 服务 器 即 IIS 下 快速 建立 rr 
E 个 HMI 应 用 的 站 点 后 ， 出 7 点 Web- 全 80 [加 | not assigned] 











Default w'eb-Page: 


Navigator， 从 可 选 的 区 域 中 选择 IP 地 址 ， 单 2 DataMoritor asp > 
i “Finish” 按 钮 完成 WebNavigator Server 的 记 mg 
日 态 ， 如 图 ] 和 一 7 所 示 , Start the web-site after being configured. 
2. 发 布 过 程 画 面 一 
1) 在 WinCC 项 目的 浏览 窗口 选择 “Web 
Navigator ”， 右 键 蛙 击 并 选择 “Web View 图 15-7 WinCC Web Configurator 参数 组 态 


Publisher”， 如 图 15-8 所 示 。 

















{WinCCExplorer - C:MWinCC 实 验 \ew Folden\ 实 验 2--CSTRAWWINCChcstr\cstr.MCP 
; File Edt View Toos Help 
目 己 | 国 | X 到 仙 | 3 六 畦 | 轩 | 姓 | ? 
四 党 cstr Name Last Change Information 
可 | Computer 
由 中 Tag Management 
蝗 Structure tag 
A Graphics Designer 
| Blarm Logging 
MM Tag Logging 
昌 Report Designer 
日 中 Global Script 
Ee CEdtor 
六 Actions 


No objects exist 





各 | Standard functions 
名] Project functions 
-1 YB5-Edtor 
Ht Text Library 
如 Text Distributor 
涪 User Administrator 
乳 Cross-Reference 
加 Redundancy 
J) User Archive 
0 Time synchronization 
叹 ) Horn 
总 Picture Tree Manager 
吕 Lifebeat Monitoring 
O05 Project Editor 
0 Component List Editor 


艾 5 于 C 


用 Web Ns Web Wiew Publisher 
Web Configurator 
Export configuration data 





Web Settings 


Properties 





图 1$-8 Web 浏览 发 布 器 选择 
2) 打开 图 15-9 所 示 的 画面 ， 单 击 “Next” 按 钮 。 
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下 Winckc Web Publishing Wizard - Introduction 


SIEMENS 


The vinCE Web Publishing Ward wll help you publish wour WinCE Pictures 
to a‘Wieb Server by preparing and copying the selected files from your “WinCC 
Project to the Picture Publishing Folder of your winCC wieb Serwer. 


SIEMENS 


[| Skip this screen In the future. 





15-9 页 面 发 布 问 导 起 始 画面 
3) 选择 远程 发 布 田 耐 的 路 人 答 ， 如 图 15-10 所 示 。 


a WintC Web Publishine Wizard - $elect directories 


SIEMENS 


Select the folder containing your WINnCC pictures and the folder of the 
WnCC Web Server to which vou will publish your pictures. 


Path to your WinCC propect: 


[| Server Prefis 


7 


CinCC 实 驻 %New Foldem 实 验 2--CSTR YNCCYcstr' [于 


Publishing folder of the WinCE Web: 


CinCC 实 驻 %\New Foldem 裕 驴 2--CSTR VINCC" cst vebh avigator [于 


Diagnostics: 


SIEMENS 


[| Show hidden oblects 





15-10 选择 远程 发布 画面 的 路 径 
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4) 单 击 “Next” 投 钮 。 将 已 发 布 画 面 中 使 用 的 C 项 目 函 数 移 人 至 “Selected Files” 列 
表 。 无 法 发 布 单个 VB 脚本 。 如 图 15-11 所 示 。 


Bb WinCC Web Publishing Wizard - Select functions 


SIEMENS 


Selected files 





15-11 选择 要 发 布 的 C 函数 
5) 将 要 发 布 的 引用 图 形 移 至 “Selected Files” 列 表 。 如 图 15-12 所 示 。 


Bb WinCC Web Publishing Wizard - Referenced graphics 加 回国 
SIEMENS 


:Add Remowe |23 | 


Selected files 








15-12 ”选择 夯 面 引用 位 图 
6) 单 击 按钮 选择 发 布 画 面 的 名 称 ， 如 图 15-13 所 示 。 
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Bb WinCC Web Publishing Wizard - Select pictures 


;_Add XK Remove 国 - 


Selected files 


es larms.pdl 

ss History.pdl 

ss Login.Pdl 

ss Logout.PDL 医 吕 
ss hlain. Pdl 
sa Dperation.pdl 
sa Procession.pdl 

Ss ProcessParameters.pdl 

es SystemParameters.pdl 

es trend.pdl 





Etre | Eis ew | Em 
15-13 ”选择 要 发 布 的 画面 
7) 单 击 “Finish” 按 钮 ， 完 成 Web 服务 器 组 态 ， 如 图 15-14 所 示 。 


Bb WinCC Web Publishing Wizard - Finish 


The WwinCC web Publishing wiizard is finished collecting information. 


To publish your pictures, press Finish. 


List of result 


Status Name 








Cea] Cos Ce 


15-14 Web 服务 器 组 态 完 成 


3. 组 态 用 户 管理 

在 WinCC 项 目 管理 器 打开 用 户 管 理 编辑 器 ， 创 建新 的 用 户 。 

在 用 户 管理 编辑 器 浏览 窗口 中 ， 选 中 相应 的 用 户 ， 在 表格 窗口 中 ， 激 活 WebNavigator 
选项 ，Web options 区 域 将 会 显示 。 单 击 “start picture” 打 开 按 钮 ， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 合 
适 的 起 始 画 面 ; 单 击 “Language” 打 开 按 钮 ， 选 择 适 合 的 语言 ， 如 English (United States); 
在 表格 窗口 中 的 “Authorization” 栏 选择 期 望 的 权限 。 

4. 客户 痛 访问 Web 工程 

IE 浏 贤 硕 设置 如 下 : 

1) 打开 正 浏 览 器 ， 单 击 “Toolgs” 一 “Internet Options”， 打 开 “Internet Options ”对话 
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框 ， 选 择 安全 (Security〉 选项 中 的 “本 地 Intranet (Local Intranet)”， 如 图 15-15 所 示 。 

2) 单 击 “ 目 定义 级 别 〈Custom Level)” 按 钮 ， 打 开 如 几 15-16 所 示 “ 安 全 设置 - 
Internet 区 域 ” 对 话 框 。 其 中 “运行 系 ActiveX 控件 和 插件 (Run ActiveX Controls and Plug- 
ins )” 项 设置 为 “启用 (Enable)”， “对 标记 为 可 安全 执行 脚本 的 Active 执行 脚本 (Script 
ActiveX Controls Marked Safe for Scripting)” 项 设置 为 “局 用 (Enable)”。 








Internet Options ?| Security Settings 

| General Securlty | Privacy | Content | Connections | Programs | Advanced| Settings: 

加 bctivex controls and plug-ins 

pp ] Automatic prompting For Actiyvex controls 
BD 号 @ © oo 


Internet Male alt Trusted sites Restricted i © Enable 





Select a “Web content zone to specily its security settings. 








sltles 





Local intranet 


一 This zone contains all “web sites that 
are on your organization's Intranet. 一 


Securlty |evel for this zone 


[Custom 
Custom settings. 
-To change the settings, click Custom Lewvel. 
- To use the recommended settings. click Default Level. 





加 Binary and script behaviors 
OO administrator approved 
OO Disable 
@®) Enable 
加 Download signed Bctivex controls 
OO Disable 
OO Enable 
@® Prompt 
四 Download unsigned Activex controls 
天:--LI- 


如 马 


Y 











Reset custom settings 


Default Level Reset to: | Medium-low v| 














图 15-15 “Internet Options” 对 话 框 图 15-16 “Security Settings” 对 话 框 


3) 单 击 “OK” 按 钮 ， 完 成 在 Internet Explorer 中 必需 的 设置 。 

5S. 安装 WebNavigator Client 

1) 在 Internet Explorer 的 地 址 栏 里 输入 WebNavigator Server 的 地 址 ， 按 回 车 键 ， 在 出 现 
的 对 话 框 中 输入 用 望 名 和 密码。 

如 果 是 第 一 次 访问 WinCC WebNavigator Server， 将 显示 Web 客户 机 首次 登录 国 面 。 

2) 单 击 “Click here to install” 链 接 ， 把 程序 复制 到 客户 机 上 。 在 打开 的 “文件 下 载 ” 
对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 将 文件 下 载 并 解压 WinCC WebNavigator Server， 然 后 安装 在 客 
户 机 指定 的 路 径 中 。 

成 功 安 装 WinCC WebNavigator Server 软件 后 ， 客 户 机 会 被 链接 到 正在 运行 的 服务 右 工 
ft 

3) Web 工程 。 用 户 定 义 的 画面 会 被 显示 。 














15.2 DataMonitor 
在 安装 DataMonitor 时 ， 必 须 满 中 人 攻 些 价 件 和 软件 的 组 态 要 求 。 


15.2.1 ”DataMonitor 的 安装 要 求 


1， 安装 DataMonitor Server 的 硬件 要 求 
表 15-2 为 安装 DataMonitor Server 的 便 件 要 求 。 
之 7 


表 1S-2 安装 DataMonitor Server 的 硬件 要 求 


DataMonitor 服务 器 安装 类 别 CPU/ 工 作 内 存 最 低 配 置 推荐 配置 
a ET 
服务 器 上 的 DataMonitor 服务 器 工作 内 存 2GB >2GB 
运行 系统 中 具有 WinCC 项 目的 ea 服务 器 ，Intel Pentium4; 
WinCC 服务 器 上 的 DataMonitor 服 2GHz 
务 器 工作 内 存 2GB >2GB 
服务 器 工作 内 存 1GB >1GB 
WinCC 客户 端 上 的 DataMonitor 服 
2， 安装 DataMonitor 客户 端的 硬件 要 求 
表 15-3 为 安装 DataMonitor 客户 端的 便 件 要 求 。 
表 1S-3 安装 DataMonitor 客户 端的 硬件 要 求 
CPU/ 工 作 内 存 最 低 配 置 推荐 配置 


3. 软件 要 求 
安装 DataMonitor 的 软件 要 求 见 表 1$-4 一 表 15-6。 


表 15-4 WinCC 服务 器 上 的 DataMonitor 服务 器 的 软件 要 求 


操作 系统 软 件 


Windows Server 2003 SP2、Server 2003 R2 SP2 
Windows Server 2008 SP2 32 位 
Server 2008 R2 SP1 64 位 


Internet Explorer V7.0 和 更 高 版 本 
WinCC Basic System V7.0 SP3 或 WinCC Fileserver V7.0 SP3 


表 15-5 WinCC 单 用 户 系 统 或 自 带 项 目的 WinCC 客户 端 上 的 DataMonitor 服务 器 的 软件 要 求 


操作 系统 软件 
Windows XP Professional SP3 (最 多 3 个 客户 端 ) 
Windows 7 SP1 (最 多 3 个 客户 端 ) 32 位 或 64 位 
Windows Server 2003 SP2 或 Server 2003 R2 SP2 
Windows Server 2008 SP2 32 位 

Server 2008 R2 SP1 64 位 


Internet Explorer V7.0 或 更 高 版 本 

WinCC Basic System V7.0 SP3 或 WinCC Fileserver V7.0 SP3 

用 于 组 件 “Excel Workbook Wizard” 和 “Excel Workbook” 
的 32 位 版 Windows Office 2003 SP3 或 Office 2007 


还 需要 能 访问 Intranet/Internet 或 与 Web 客户 疹 建 立 TCP/P 连接 。 


表 1S-6 DataMonitor 客户 端的 软件 要 来 


操作 系统 软件 
Windows XP Professional SP3 
Windows 7 SP1 32 位 或 64 位 Internet Explorer V7.0 或 更 高 版 本 
Windows Server 2003 SP2、Server 2003 R2 SP2 或 Windows Server 2008 SP2 用 于 组 件 “Excel Workbook Wizard” 和 
32 位 “Excel Workbook ”的 32 位 版 Windows 
Server 2008 R2 SP1 64 位 Office 2003 SP3 或 Office 2007 


其 他 可 通过 MS 终端 服务 访问 的 操作 系统 ， 例 如 WinCE、Win95 
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1S.2.2 ”安装 DataMonitor 


1. DataMonitor V7.0 服务 器 的 安装 

(1) 从 产品 DVD 进行 安装 

在 这 种 情况 下 ， 根 据 操作 系统 的 不 同 ， 将 需要 特定 的 Windows 用 户 权限 。 

1) 将 WinCC V7.0 安装 DVD 光盘 插入 DVD 驱动 器 中 。 

2) 如 果 从 未 禁用 目 动 运行 功能 ， 安 装 程 序 将 在 儿 秒 后 目 动 局 动 。 

3) 如 果 从 网 络 驱 动 占 执行 安装 或 者 禁用 了 目 动 运 行 功能 ， 则 可 手动 局 动 安装 程序 。 在 
Windows XP 的 “开始 ” 采 单 中 ， 选 择 “ 设 置 ” 一 “控制 面板 ”一 “软件 ”选项 ， 然 后 单 击 
“添加 新 程序 ”网 标 ， 选 择 需 要 的 安装 介质 。 

4) 安装 程序 局 动 。 

5) 单 击 文本 “安装 软件 ”进行 安装 。 

6) 选择 “DataMonitor 服务 器 V7.0 SP1” 或 “DataMonitor 客户 机 V7.0 SP1” 组 件 。 当 
选择 DataMonitor Server 时 ，Excel Workbook 选 件 会 被 目 动 选择 。 

7) 根据 安装 程序 的 指示 进行 操作 。 

耕 要 在 DataMonitor 服务 器 上 也 安装 DataMonitor 客户 机 或 WebNavigator Client， 其 操作 























1) 使 用 Windows 的 服务 管理 器 将 “CCArchiveConnMon” 服 务 的 启动 类 型 设置 为 





2) 重新 局 动 计 算 机 。 

3) 安装 客户 机 。 在 安装 期 间 ， 确 保 没 有 WebNavigator Client 或 DataMonitor 客户 机 访问 
服务 莫 。 

4) 安装 完成 后 ,“CCArchiveConnMon” 服 务 局 动 类 型 必须 切换 回 目 动 。 

(2) 通过 Intranet/Internet 安装 

在 这 种 情况 下 ， 根 据 操作 系统 的 不 同 ， 将 需要 特定 的 Windows 用 户 权限 。 

(3) 在 网 络 中 使 用 基于 组 蛇 略 的 软件 分 发 进行 安 猴 

这 种 安装 可 在 没有 任何 用 户 交 互 的 情况 下 进行 ， 使 用 当前 用 户 的 Windows 用 户 
权限 即 可 。 

2. DataMonitor V7.0 客户 机 的 安装 

1) 如 果 只 需要 使 用 “Webcenter” 和 “Trends and Alarm”， 则 无 需 安 装 DataMonitor 客户 
机 ， 可 以 在 客户 机 PC 上 另外 安装 “ExcelWorkbook Wizard”。 在 客户 机 PC 上 安装 “Excel 
Workbook” 需 要 事先 安装 “Microsoft Excel 2003 SP3” 或 “Microsoft Excel 2007”， 并 将 
“Excel Workbook” 和 “ExcelWorkbook Wizard” 作 为 Excel 的 加 载 项 进行 安装 。 

2) 可 以 直接 从 WinCC V7.0 DVD 安装 盘 中 安装 DataMonitor V7.0 客户 机 。 

3. 安装 Internet 信息 服务 (IIS) 

在 安装 DataMonitor 服务 器 之 前 ， 必 须 先 安装 Internet 信息 服务 (HIS )。 安 猜 期 间 可 指定 
DataMonitor 服务 右 的 设置 。 

步 又 如 下 : 

1) 将 Windows 光盘 插入 到 张 动 右 中 。 

















ZH/ 


2) 在 Windows 开始 菜单 中 ， 选 择 “ 设 置 ” 一 “控制 面板 ”命令 ， 然 后 单 击 “软件 ” 
从 号 
3) 打开 “添加 /删除 程序 ”对 话 框 ， 并 单 击 “ 添 加 /删除 Windows 组 件 ”。 
油 活 上 述 设 年 。 也 可 以 通过 命令 行 “ 开 始 ” 一 “运行 ”一 “cmd” 来 安装 位 于 安装 》 
得 上 的 IIS 组 件 : 
pkgmegr.exe/iu:IIS-WebServerRole;lIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS- 
DefaultDocument;IIS-HttpErrors;IIS-ASPNET;IIS-ASP;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-Basic Authe- 


ntication;IIS-WindowsAuthentication;1IS-ManagementConsole;IIS-ManagementService;IIS-IIS6Management 
Compatibility;I1S-Metabase;IIS-WMICompatibility 


4) 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 关 闭 对 话 框 后 将 传送 所 需 的 数据 并 相应 地 组 态 IIS。 


15.2.3 ”DataMonitor 的 组 件 安装 


DataMonitor Web Client 由 DataSymphony、DataWorkbook 和 DataView 三 个 组 件 组 成 。 
这 三 个 组 件 作为 DataMonitor Web Client 使 用 时 ， 应 注意 DataMonitor Web Server 是 建立 在 
WinCC 服务 器 上 ， 还 是 建立 在 WinCC 客户 端 上 、WinCC 中 央 归 档 服务 器 上 或 长 期 归档 服务 
费 上 。 位 置 不 同 ， 组 件 的 安装 也 不 同 ， 上 基体 见 表 15-7 所 示 。 


表 15-7 DataMonitor 组 件 使 用 列表 








DataMonitor Web Server 建立 基础 DataMonitor Web Client 
DataSsymphy 
WinCC Server/WinCC Single Station DataWorkbook 
DataView 
. DataSsymphy 
WinCC SCADA Client DataWorkbook 
DataSsymphy 
WinCC Central Archiving Serve DataWorkbook 
DataView 
WinCC Longoing Term Archiving Server DataView 


1. DataMonitor Server 建立 在 WinCC 的 服务 器 上 

DataMonitor Server 建立 在 多 用 户 服 务 器 或 WinCC 单 用 户 服务 器 上 ，DataMonitor Client 
可 以 安 六 DataSymphony、DataWorkbook 和 DataView 这 三 个 组 件 来 访问 DataMonitor Server 
的 画面 、 变 量 和 归档 。 

2. DataMonitor Server 建立 在 WinCC 的 客户 机 上 

DataMonitor Server 建立 在 WinCC 的 SCADA Client 上 ，DataMonitor Client 可 以 安装 
DataSymphony 和 DataWorkbook 两 个 组 件 来 访问 DataMonitor Server 上 的 画面 和 变量 并 文 持 
几 余 。 因 为 WinCC 的 SCADA Client 上 没有 归档 数据 ， 所 以 DataMonitor Web Client 不 需要 
安装 DataView。 

3. DataMonitor Server 建立 在 WinCC 中 央 归 档 服务 器 上 

DataMonitor Server 建立 在 WinCC Central Archiving Server 上 ， 因 为 Central Archiving 
Server 可 以 访问 和 浏览 所 有 WinCC SCADA Server 上 的 变量 、 画 面 和 归档 数据 ， 并 文 持 
几 余 ， 所 以 DataMonitor Client 可 以 安装 DataSymphony、DataWorkbook 和 DataView 这 
三 个 组 件 。 
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4. DataMonitor Server 建立 在 WinCC 长 期 归档 服务 器 上 

DataMonitor Server 建立 在 WinCC Long Term Archiving Server 上 ， 因 为 Central Long 
Term Server 中 备份 多 个 WinCC SCADA Server 的 归档 数据 ， 所 以 DataMonitor Client 可 以 安 
凝 DataView 组 件 。 但 因为 WinCC 长 期 归档 服务 右上 没有 过 程 组 在， 所 以 DataMonitor Client 
没有 必要 安装 其 他 组 件 。 


15.2.4 ”DataMonitor V7.0 的 新 增 功 能 


1. 概述 

SIMATIC WinCC/DataMonitor 是 SIMATIC WinCC/ 工 厂 智能 的 一 个 组 件 。DataMonitor 可 
用 于 在 Office 系列 软件 中 提供 来 目 过 程 级 别 的 数据 。 

WinCC/DataMonitor 提供 了 一 组 用 于 显示 和 分 析 生 产 数据 的 强大 功能 。 因 此 ， 可 以 通过 
Intranet 或 Internet 直接 访问 生产 数据 ， 也 可 以 有 效 地 监视 和 分 析 生 产 线 并 创建 报告 。 

2. 扩展 的 用 户 管 理 

WinCC DataMonitor 7.0 提供 了 以 下 功能 ， 如 图 15-17 所 示 : 

1) 在 Web 中 心 内 的 目录 中 创建 Web 中 心 页 面 。 

2) Windows 用 户 组 对 Web 中 心中 目录 的 访问 权限 。 
过 程 画面 WebCenter 趋势 和 报警 报表 























Excel 工作 禾 








DataMonitor 服 务 器 


本 分 布 式 WinCC 客 户 机 一 





图 15-17 DataMonitor V7.0 特点 


3. Excel 工作 筹 

“Excel 工作 每 ”是 Microsoft Excel 的 一 个 附件 。Excel 工作 狂 代 和 罕 了 以 前 的 “Dat@ 
Workbook” 并 提供 许多 功能 ， 其 中 包括 : 

1) 简单 的 采 单 驱动 的 报表 创建 。 

2) 通过 Microsoft Excel 或 Internet Explorer 直接 访问 WinCC 数据 。 
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3) 用 于 将 Excel 工作 铸 集 成 到 用 户 上 自己 的 应 用 程序 中 的 VBA 接口 。 

4. 报表 

组 件 “ 报 表 ” 人 允许 用 户 在 Internet Explorer 中 组 态 和 运行 报表 模板 。 创 建 的 报表 可 以 通 
过 电子 邮件 或 Internet Explorer 中 的 “下 载 ” 进 行 分 发 。 报 表 提 供 许多 功能 ， 其 中 包括 : 

1) 创建 DataMonitor Excel Workbook 或 WinCC Reports 中 的 模板 。 

2) 事件 驱动 或 基于 时 间 生 成 报表 : 每 小 时 、 每 天 、 每 周 以 及 每 月 。 

3) 使 用 WinCC 报表 模板 生成 PDF 文件 。 

4) 保存 报表 或 通过 电子 邮件 发 运 报表 。 可 以 选择 是 将 信息 男 存 为 公共 报表 (所 有 人 都 
可 以 访问 )〉 还 是 私人 报表 (只 有 特定 人 员 才 能 访问 报表 信息 )。 

5. 过 程 画 面 

“过 程 男 面 ”用 于 通过 WinCC 过 程 画 面 和 Microsoft Internet Explorer 进行 监视 和 浏览 。 
在 服务 硕 问 ，DataMonitor 与 WinCC WebNavigator 工作 机 制 相 同 ， 但 仅 供 客户 冰 焉 看 。 因 
此 ， 可 使 用 过 程 画 面 实现 WinCC WebNavigator 的 新 功能 和 基本 过 程控 制 的 功能 。 与 基本 系 
统 相 同 ， 在 Web 客户 问 中 的 C 脚本 可 以 使 用 有 目 己 头 文件 的 标准 函数 、 全 局 C 变量 和 
画 [ 面 。 

“过 程 男 面 ” 代 符 以 前 的 “Dat@Symphony ”。 

6. 趋势 和 报警 

“趋势 和 报警 ”用 于 显示 和 分 析 来 目 WinCC 运行 系统 、 中 央 归 档 服 务 器 (WinCC 
CAS) 或 WinCC 长 期 归档 服务 器 的 历史 数据 。“ 趋 势 和 报警 ” 代 蔡 以 前 的 “Dat@View”。 

趋势 和 报警 提供 许多 功能 ， 其 中 包括 : 

1) 在 表格 和 图 表 中 显示 数据 。 

2) 多 个 x 轴 和 y 轴 坐 标 ， 最 多 可 以 有 三 组 坐标 轴 。 

3) 组 态 相 对 时 间 范 围 。 

7. Web Center 

Web Center 允许 通过 Internet/Intranet 集中 访问 生产 相关 数据 ， 视 用 户 的 访问 权限 而 定 ， 
Web Center 视图 可 能 会 有 所 不 同 。Web Center 提供 许多 功能 ， 其 中 包括 : 

1) 统一 基本 结构 的 模板 。 

2) 访问 已 备份 出 的 WinCC 归档 、WinCC 运行 系统 和 WinCC CAS。 

3) 各 种 视图 的 组 合 ， 例 如 管理 或 维护 工程 师 使 用 的 视图 。 

4) 比较 不 同时 间 周 期 的 数据 。 

可 以 使 用 Web 部 件 设计 所 需 的 Web Center 页 面 的 内 容 。 使 用 这 些 特殊 工具 无 需 上 只 有 编 
程 知 识 ， 使 用 Web Center 无 需 下 载 或 安装 。 

8. 许可 证 

使 用 用 于 一 个 客户 机 的 新 许可 证 ， 可 以 作为 WebNavigator Client 的 一 部 分 在 系统 中 集成 
一 个 用 于 评估 和 监视 的 工作 站 。 




































































15.2.5 组 态 DataMonitor 服务 此 
组 态 DataMonitor 服务 器 需要 执行 如 下 步骤 : 
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1) 发 布 数据 。 

2) 执行 各 种 设置 。 

3) 组 态 DataMonitor 服务 器 。 

1. 发 布 数据 

使 用 WebView Publisher， 为 实现 DataMonitor 的 “Process Screens” 功 能 发 布 过 程 男 
面 、 引 用 的 图 形 和 C 项 目 函数 。 

发 布 过 程 男 和 面 的 操作 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管 理 器 的 浏览 窗口 中 ， 选 择 条 目 “WebNavigator ”。 

2) 打开 快捷 菜单 并 选择 “Web View Publisher”， 启 动 WinCC Web View Publisher。 如 
图 15-18 所 示 。 

















人 WinCCExplorer - C:WinCC 实 验 WNew Folder\ 实 验 2--CSTRWINCCYcstr\cstr.MCP 加 回国 
: File Edit wew Tools Help 






































四 尝 cstr Last Change Information 
I Computer 
由 加 Tag Management 


由 | Structure tag 


No objects exist 


不 Graphics Designer 
[到 Mlarm Logging 
其 Tag Logging 
昌 Report Designer 
= 小 Global Script 
Be c-Editor 
四 -| actions 


加 


由 -所 | 5tandard Functions 
ja Project Functions 
由 -i v65-Editor 
Text Library 
如 Text Distributor 
说 User Administrator 
| Cross-Reference 
加 Redundancy 
I] User archive 
口 Time synchronization 
呆 )Horn 
二 Picture Tree Manager 
品 , Lifebeat Monitoring 
六、D5 Project Editor 
I Component List Editor 


Se SFC 
第 web Na Web Wiew Publisher 


Web Configurator 
Export configuration data 
‘web Settings 


Properties 





图 15-18 ”启动 WinCC Web View Publisher 


3) 在 “WinCC Web Publishing Wizard-Introduction” 对 话 框 中 ， 单 击 “Next” 按 钮 ， 显 
示 “Select directories ”对 话 框 。 

4) 检 奋 所 显示 的 WinCC 项 目的 路 径 以 及 用 于 Web 访问 的 文件 夹 ，WinCC 项 目的 
路 径 将 显示 为 “< 项 目 路 径 >\< 项 目 名 称 >”， 用 于 Web 访问 的 文件 夹 将 显示 为 “< 项 目 路 
径 >\< 项 目 名 称 >\WebNavigator”。 如 有 果 需 要 ， 可 使 用 “.…” 按 钮 更 改 路 径 ， 如 网 15-19 
所 示 。 
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mWincc Web Publishing Wizard - Select directories 


SIEMENS 


Select the folder containing your “WinCC pictures and the folder of the 
winCC “web Server to which you will publish your pictures. 


Path to your WinCC prolect: 
| | Server Prefix 


[7 


CWIinCC 实 验 和 New Folden 实 验 2-CSTRSWWINCCAcstr 


Publishing folder of the WinCC Web: 


CWIinCC 实 验 和 New Foldern 实 验 2.-CSTRSWWINCCAcstrwwwebMNavigator [ 回 | 


Diagnostics: 


器 Show hidden obiects 


SIEMENS 


Etre Ee Ere emi 





15-19 “WinCC Web Publishing Wizard-Select directories ”对 话 框 


5) 单 击 “Next” 投 钮 显示 “WinCC Web 发 布 辐 导 - 选 择 图 片 ” 对 话 框 。 
6) 在 “WinCC Web Publishing Wizard-Select pictures ”对 话 框 中 ， 单 击 “>>” 按 钮 选择 
全 部 文件 ， 如 图 15-20 所 示 。 


B® WinCC Web Publishing Wizard - Select pictures 加 回国 


SIEMENS 


Selected files 


Ss ProcessParameters.pdl 


Ss oystemParameters.pdl 
strend.pdl 





15-20 “WinCC Web Publishing Wizard-Select pictures ”对 话 框 


7) 单 击 “Next” 按 钮 ， 显 示 “WinCC Web Publishing Wizard-Select functions ”对话 框 。 
8) 通过 “>” 选 择 要 发 布 的 C 项 目 函数 。 如 图 15-21 所 示 。 


2682 


Bb WinCC Web Publishing Wizard - Select functions 


SIEMENS 


hdd_ XK, Remove 司 - 


Selected files 





15-21 “WinCC Web Publishing Wizard-Select functions ”对话 框 


9) 单 击 “Next” 按 钮 ， 显 示 “WinCC Web Publishing Wizard-Referenced graphics ”对话 框 。 
10) 选择 在 希望 发 布 的 过 程 画面 (*.PDL) 中 要 引用 的 图 形 ， 如 图 15-22 所 示 。 


Bb WinCC Web Publishing Wizard - Referenced graphics 加 回国 
SIEMENS 
3 hdd_ WK Remove 国 - 


Selected files 





15-22 “WinCC Web Publishing Wizard-Referenced graphics ”对话 框 


11) 单 击 “Next” 按 钮 。 

12〉 要 友 布 画面 ， 在 “Finish” 对 话 框 中 单 击 “Finish” 按 钮 。 完 成 此 过 程 后 ， 将 显示 相 
应 的 消息 。 

13) 单 击 “OK” 按 钮 ， 确 认输 入 。 

14) 要 退出 “WinCC Web Publishing Wizard”， 单 击 “Close” 按 钮 ， 如 图 15-23 所 示 。 
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Bb WinCC Web Publishing Wizard - Finish 


The winCC web Publishing Wizard is finished collecting information. 


To publish your pictures, press Finish. 


Status Name Type 

点 larms.pdl Screen 
History.pdl Screen 
Login.Pdl Screen 
Logout.PDL Screen 
hiain.Pdl Screen 
Dperation.pdl Screen 
Procession.pdl Screen 
ProcessParameters.pdl Screen 


加 
办 
也 
也 
O 
也 
办 
号 








图 1$-23 ”完成 向 导 


2. 完成 运行 系统 的 设置 

使 用 WinCC DataMonitor 需要 对 运行 系统 进行 如 下 议 置 : 

(1) WinCC 设计 设置 

可 定义 在 WinCC 经 典 设计 或 在 指定 的 全 局 设计 中 ， 过 程 男 面 是 售 显 示 在 “Process 
Screens” 功 能 中 ， 这 与 项 目 属性 中 的 设置 无 关 。 

(2) 仅 僵 看 光标 设置 

使 用 “Process Screens” 功 能 可 执行 过 程 相关 的 操作 ,“ 仪 查看 光标 ”表示 不 能 执行 相关 
的 操作 。 默 认 情 况 下 ， 在 “Process Screens” 功 能 中 ， 光 标 以 “ 仪 查看 光标 ”形式 使 用 。 可 
使 用 其 他 光标 蔡 代 默认 的 “ 仪 查 看 光标 ”。 

(3) 最 大 并 友 连 接 数 设置 

(4) 浏览 器 中 的 最 大 标签 数 设置 

设置 连接 数目 和 每 个 连接 的 标签 数目 ，DataMonitor 客户 机 会 各 自 形 成 Datamonitor 服务 
佑 的 负载 。 例 如 10 个 并 发 连接 ， 每 个 连接 具有 2 个 标签 ， 相 当 于 20 台 客 户 机 。 

如 果 打 开 一 个 痢 标 签 并 调用 DataMonitor 的 起 始 页 ， 则 会 占用 服务 右上 的 一 个 许可 证 ， 
DataMonitor 服务 器 中 必须 有 足够 数目 的 许可 证 供 客 户 机 使 用 。 

需要 分 别 标注 并 发 连接 和 标签 的 最 大 数目 。 

(5) 局 动 和 俘 止 消 县 

用 户 局 动 或 结束 “Process Screens” 时 ， 会 立刻 在 WebNavigator 服务 器 或 DataMonitor 
服务 右上 生成 系统 消 忆 。 

(6) 用 户 名 设置 

客户 机 计算 机 名 称 、 登 录 时 间或 注销 时 间 。 

3. 管理 DataMonitor 的 用 户 

为 使 用 DataMonitor 客户 问 上 的 特定 功能 ， 用 户 需 要 两 次 验证 ， 一 人 次 验证 DataMonitor 
用 户 身 份 ， 一 次 验证 WinCC 用 户 身 份 。 对 于 “WinCCViewerRT” 和 “Excel Workbook”， 使 























264 


用 一 个 WinCC 用 户 号 份 即 可 。 如 果 在 DataMonitor 客户 端 以 DataMonitor 用 户 和 WinCC 用 
户 映 份 进行 操作 ， 束 需要 登录 两 次 。 通 过 以 下 两 种 方式 可 以 只 进行 一 次 登录 : 

(1) DataMonitor 用 户 和 WinCC 用 户 具 有 相同 的 名 称 和 密码 

此 用 户 必 须 在 Windows 和 WinCC 中 组 态 ， 并 添加 到 “SIMATIC HMI” 和 “SIMATIC 
HMIVIEWER” 用 户 组 。 

(2) SIMATIC Logon 允许 用 户 的 集中 管理 

为 了 将 SIMATIC Logon 与 DataMonitor 结合 使 用 ， 还 必须 将 DataMonitor 用 户 添 加 到 
“SIMATIC HMIVIEWER” 用 户 组 。 

步 又 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管 理 右 的 浏览 寡 口 中 ， 选 择 条 上 月 “User Administrator”， 从 快捷 琳 早 中 
选择 “Open” 人 命令， 将 打开 “User Administrator” 编 辑 器 ， 如 图 15-24 所 示 。 











MUser Administrator — [0S(4)] 
File User Table View Phii AddOns Help 
i 让 视 计 XX~ RN?I2| 


Administrator Login Administrator 


[Login only via chip card ‘webNavigator 
Automatic logout Web options 
Start Picture | 


叫 入 Administrator-Group 
站 Administrator 


alter 0 Minutes bsolute tim 


Language 英语 [美国 )] 


dle timt 
| i 


User administration @ 
| dAuthorzation for area [| 
| 9qSvystem change [Te@ | 


| AMonitoing | 
| Processcontoling | (| 
| HHigherprocesscontroling | tC | 
| MReportsystem | 
| 100dRemoteactvation | CC 
oolRemoteconiiguration | CC 
|_ 100dWwebAccess-monitoingonly | (| 

















图 15-24 “User Administrator” 对 话 框 


2) 在 浏览 窗口 中 ， 选 择 用 户 或 创建 独 用 户 。 

3) 在 “User” 亲 早 中 选择 “Add User”， 将 打开 “Add new user” 对 话 框 。 

4) 在 “登录 〈Login)” 中 输入 名 称 和 不 少 于 六 个 字符 的 密码 ， 单 击 “ 确 定 COK)” 按 钮 。 

5) 选择 新 创建 的 用 户 。 在 表格 窗口 中 ， 选 中 “WebNavigator” 复 选 枉 ， 将 显示 “Web 
Options ”区域 。 

6) 早 击 “...” 按 钮 创建 起 始 画 面 ， 选 择 起 始 画 面 ， 如 “start.Pd_”。 

7) 检查 所 选 的 语言 ， 必 要 时 可 通过 “...” 按 钮 更 改 此 设置 ， 只 有 已 在 WinCC 中 安装 的 
语言 可 供 选 择 。 

8) 用 户 至 少 需 要 具有 编写 为 1002 的 “Web Access-monitoring only” 授 权 。 双 击 授权 所 
在 行 的 “Authorizatior” 列 ， 红 点 表示 激活 的 授权 。 
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9) 关闭 用 户 管 理 闫 。 

4. 组 态 DataMonitor 网 页 

组 态 DataMonitor 网 页 的 步骤 如 下 : 

1) 在 WinCC 项 目 管理 占 的 浏览 窗口 中 选择 “WebNavigator”， 从 快捷 采 蛙 中 单 击 “Web 
Configurator ”命令 ， 也 可 以 从 Windows“ 开 始 〈Start)” 这 单 选择 “开始 ”一 “程序 ”一 
“Siemens 目 动 化 ”一 “选项 和 工具 ”一 “HMI 工具 ”一 “WinCC Web Configurator ” 
(Start” 一 “Programs” 一 “Siemens Automation” 一 “Option and Tools” > “HMI Tools” 
一 “WinCC Web Configurator”) 命令 。 

2) Web Configurator 会 检测 组 态 是 否 已 存在 。 大 未 找到 组 态 ， 激 活 “ 创 建 一 个 新 的 标准 
Web 站 点 〈 独 立 ) (Create a new standard website (Stand-alone))”， 单 击 “ 下 一 步 (Next)” 
按钮 ， 如 图 15-25 所 示 ; 大 找 到 组 态 则 单 击 “Next” 并 检查 组 态 。 


SE WinCC Web Configurator x| 


Here. you can create a new standard web site or add a virtual folder to an 
existing activated “web site: 














tf* Create anew standard web site [stand-alone] 


全 Bdd to an exwisting web site [wirtual folder] 











Cancel | < Back Fimish | 





图 15-25 ”WinCC Web Configurator 选择 对 话 框 


3) 选择 “Name of the web site” 并 输入 名 称 ， 如 图 15-26 所 示 。 


0 WinCC Web Configurator 


Here, you can specify a name., |P address and TCP connection [default: 
80] for your Web site: 


Name of the “Vwieb site: 
‘webN avigator 
Port: IP Address: 


80 | [Sl not assigned] Y | 


Default web-Page: 


DataMonltor.asp v 

















Reconnect Interval 
10 才 
Start the web-site after being configured. 








图 15-26 WinCC Web Configurator 填写 Web 站 点 名 称 对 话 框 


4) 在 “Port” 字 段 中 输入 访问 所 需 使 用 的 端口 号 。 
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5) 在 “IP Address” 











中 ， 指 定 是 否 可 以 在 Intranet、Internet 或 这 两 个 网 络 上 访问 计算 





机 。 用 户 只 能 使 用 选择 列表 中 提供 的 地 址 ， 选 择 All Not Assigned 即 可 通过 Intranet 和 
Internet 访问 计算 机 。 

6) 选择 “DataMonitorasp” 作 为 默认 网 页 。 

7) 指定 时 间 间 隔 ，DataMonitor 客户 端 将 在 该 时 间 后 启动 ， 以 便 在 连接 出 错时 目 动 建立 
和 连接。 时间 设置 为 “0 s” 时 将 禁用 Automatic Reconnection 功能 。 

8) 指定 组 态 完 成 后 是 否 局 动 网 页 。 

9) 如 果 疝 未 激活 防火 墙 ， 则 单 击 “Finish ”按钮 ; 如 果 已 经 安装 防火 墙 ， 则 单 击 


“Next” 按 钮 。 
ss. 组 态 防 火 墙 


1) 在 Web Configurator 中 ， 单 击 “Windows Firewall”， 如 图 15-27 所 示 。 


= WinCC Web Configurator 


Configuring the windows-Firewall 


Please select in the register Advyanced' of Windows-Firewall the 
network connection for which users from the Internet should be 
permitted access. Activate the services “webserver [HTTPY or 


Secure “Webserver [HTTPSY. 


‘Windows-Firewall 





图 15-27 WinCC Web Configurator 中 单 击 “Windows-FireWall” 按 钮 组 态 Windows 防火 墙 





2) 单 击 “Advanced” 选 项 卡 ， 选 择 所 需 的 网 络 连接 ， 
然后 单 击 “Settings” 按 钮 , “Advanced Settings” 对 话 框 随 
即 打开 ， 如 图 15-28 所 示 。 

3 ) 选择 “Secure Web Server (HTTPS)” 或 “Web 
Server (CHTTP)” 复 选 枉 。 单 击 “Edit” 按 钮 来 显示 Web 服 
务 器 的 当前 服务 设置 。 

4) 单 击 “OK ”按钮 天 财 所 有 Windows 对 话 框 。 

5) 在 Web Configurator 中 单 击 “Finish” 按 钮 。 服 务 器 

组 态 完成 。 


1S.2.6 ”DataMonitor 客户 六 上 的 DataMonitor 起 始 页 


1. 启动 DataMonitor 客户 机 主页 的 要 求 
1) 局 动 DataMonitor 前 ， 应 在 Microsoft Windows 和 
WinCC 项 目 中 设置 了 相应 用 户 并 为 其 分 配 了 相应 的 权限 。 











Xx| 
常规 | 例外 高 级 | 


厂 网 络 连接 设置 


为 下 列 选 定 的 连接 启用 了 Window ie 要 为 每 个 连接 单独 添加 便 
外 ， 请 沈 返 入 接 ， 仅 后 单 击 “ 设 管 ” 








MLocal Mrea Connection 





设置 (T)... | 
2|x| 
服务 ”|Icme | 


民 选择 Internet 用 户 可 以 访问 的 运行 于 您 的 网 络 上 的 服 
您 可 以 务 (S)。 


口 Internet 邮件 服务 器 (SMTP) 

口 Internet 邮件 访问 协议 版 本 3 (IMAP3) 
机 可 | 口 raternet 邮件 访问 协议 版 本 4 CAPd) 

口 Fost-0ffice 协议 版 本 3 (POP3) 





添加 0m)... | 编辑 (T)... | 苏 |B (EY 





图 15-28 ”高 级 设置 选项 卡 
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2) 确定 已 在 DataMonitor 服务 右上 组 态 、 发 布 和 激活 WinCC 项 目 ， 以 提供 DataMonitor 
访问 。 

2. DataMonitor 客户 机 主页 显示 的 功能 

DataMonitor 的 起 始 页 汇总 了 DataMonitor 的 各 种 功能 : 

1)“Process Screens” 用 于 显示 过 程 男 面 。 

2)“Webcenter” 用 于 组 态 连 接 及 创建 Web 中 心 页 面 以 显示 归档 数据 。 

3)“Trends and Alarms” 用 于 在 表格 和 网 表 中 显示 来 目 归 档 的 消息 和 过 程 值 。 

4)“Publisher Reports” 用 于 创建 和 显示 报表 。 

5)“Excel Workbooks” 用 于 在 Excel 工作 短 中 显示 过 程 值 和 归档 值 。 

3. 在 DataMonitor 客 己 机 上 启动 DataMonito 主页 

1) 在 DataMonitor 客户 端 上 启动 Internet Explorer。 

2) 在 URL 中 ， 以 "http://<servername>" 格式 输入 DataMonitor 服务 器 的 名 称 ， 按 下 
Enter》 人 确认 和 输入， 登录 对 话 框 打开 。 

3) 输入 Windows 用 户 的 名 称 及 关联 窗 权 ， 单 击 “ 确 定 COK)” 按 钮 进行 确认 。 

4) 如 图 15-29 所 示 ， 将 显示 包含 DataMonitor 功能 的 起 始 页 。 














Do 





DMAdmin 


WINCC 1 DATAMONITOR 


退出 
报表 
由 时 间 和 事 社 驱动 将 报表 创建 为 PDF 或 Excel 文件 


Excel 工作 德 
在 Excel 表 中 显示 消息 和 过 程 值 或 WWinCC 项 目的 归档 变量 


过 程 十 面 
监视 并 浏览 过 程 夯 面 


Webcenter 
创建 和 管理 Internet 页 面 以 显示 工厂 数据 


趋势 与 报警 
用 于 显示 和 分 析 已 归档 数据 


图 1$-29 ”DataMonitor 主页 


15.3 (onnectivitypack 


15.3.1 ”ConnectivityPack 概述 


ConnectivityPack WinCC 连通 性 软件 包 即 WinCC V7.0 选 件 ， 通 过 标准 OPC/WinCC 
OLE-DB 接口 在 本 机 或 远程 访问 WinCC。 它 是 访问 WinCC 变量 、 报 和 警 和 归档 的 开放 性 接 
口 。 使 用 WinCC 连通 性 软件 包 ， 可 以 实现 对 WinCC 的 在 线 和 归档 数据 的 授权 访问 。 包 括 如 
下 功能 : 
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1. WinCC OLE DB Provider 用 于 访问 过 程 值 和 报警 归档 
1) 本 地 访问 及 远程 访问 。 

2) 用 于 换 出 归档 的 归档 连接 器 。 

3) 画面 中 的 数据 连接 需 。 

4) 访问 用 户 归 档 的 MS OLE DB Provider。 

2. 各 种 OPC 方式 的 访问 

1) WinCC OPC HDA 服务 器 用 于 访问 历史 归档 数据 。 

2) WinCC OPC A&E 服务 器 用 于 但 看 WinCC 消息 。 

3) WinCC OPC-XML 服务 器 提供 Web 形式 的 OPC 实时 数据 访问 。 
3. 连通 站 

1) 提供 OPC 服务 占用 于 间接 访问 WinCC 站 。 

2) 透明 方式 访问 WinCC 站 及 WinCC CAS。 

















15.3.2 WinCC OLE DB 访问 

1. 本 地 访问 及 远程 访问 (过 程 值 和 报警 归档 》 

图 15-30 为 ConnectivityPack 本 地 访问 及 远程 访问 过 程 值 和 报警 归档 ， 还 可 以 访问 长 期 
归档 服务 器 。 


各 种 访问 结构 


"本 地 RT 库 访 问 
”本 地 归档 库 访问 


WinCGC Station 


”远程 RT 库 访问 
。 远 程 归档 库 访问 





Long-term archive server 
IConnectmty Pack Semen 


Archive database 
NinCC Station "x") 





Archive 则 ataba5e c 
CNWinCC Wation "7") 加 





图 1$-30 ConnectivityPack 本 地 访问 及 远程 访问 


2. 用 于 换 出 归档 的 归档 服务 器 

通过 归档 连接 器 ， 可 将 已 经 换 出 的 WinCC 归档 重新 连接 到 SQL Server， 要 求 安 装 连 通 
软件 包 服 务 器 ， 如 图 15-31 所 示 。 

3. 男 面 中 的 数据 连接 器 功能 

使 用 数据 连接 器 自动 在 画面 上 创建 对 过 程 值 或 消息 归档 的 访问 。 

1) 过程 值 归档 以 表格 或 者 趋势 图 形式 显示 。 
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IF TT MN. OD A THNNEE TI MI CHI 
0 nd i tm Pd 11:0ni Eiji Cp 


a | 








15-31 ”安装 连通 软件 包 服 务 器 


2) 消息 归档 以 表格 形式 显示 。 
要 求 安 半 连 通 软件 包 服 务 右 ， 如 图 15-32 所 示 。 


BW Graphics Designer - 
疝 File Edit View Arrange Tools ‘Window Help 


有 之 量 | | X 二 包 | 9 0 | 晤 |TTTT 


viodify existing connection 




















Ge ws 
ee ee ee de oe es 
de 
DA 


DD DO 


15-32” 男 面 中 的 “DataConnector” 


4. 画面 中 的 数据 连接 器 组 态 方 法 
使 用 画面 中 的 数据 连接 占 组 态 方 法 提供 易 用 的 操作 癌 导 ， 如 图 15-33 所 示 。 


[Lat on necior 造 反 上 和 焙 | 这 Eh 





of - 进 六 对 和 


Datsronnecior - 刘 姥 区 恒 







Ne 


maiacomnecior 时间 窗口 








| 际 号 路 ; HHI 
泗 爱 库 : | 1 i 





LS 





ana 
Hi [3 
















持 转 好 间 0 证 坤 

















we _] 


15-33 “DataConnector” 组 态 方法 的 操作 问 导 
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S. 画面 中 的 数据 连接 器 的 运行 效果 
可 以 根据 需要 来 更 改 界 面 中 的 对 象 或 者 脚本 ， 以 满足 个 性 化 的 要 求 。 如 网 15-34 所 示 。 














CC_cstr_15_ 03_04_15_58_16R CC_cstr_ 15 03_ 04_15_58_16R 









TaglD |Date/Time Yalue Quality code 
7 2015-06-17 05:50:20 1.53999936580658 128 


2015-06-17 05:50:21 1.53999936580658| 128| 
2015-06-17 05:50:22| ”1.53999936580658| 128| 
2015-06-17 05:50:23| ”1.53999936580658| 128| 

7 | 128 


2015-06-17 05:50:24 1.53999936580658 128 






UL 
Number State Date/Time Milliseconds| Process value 1 
1 2| 2015/6/17 5:43:07 410 0 
| 0 













_Ccstr_ 15 03 04 15_58_16R 
UUUU 


个- CSTRProcesSYalueArchiveT5 


0 
2015-06-17 05:11:23 2015-06-17 05:31:23 2015-06-17 05:51:22 2015-06-17 06:11:22 


Update 


图 15-34 “DataConnector” 的 运行 效果 


15.3.3 “OPC 访问 


1. WinCC OPC 通道 

WinCC 可 以 用 作 OPC 服务 器 和 OPC 客户 端 。OPC 通道 是 WinCC 的 OPC 客户 端 应 用 
程序 ，OPC 通信 驱动 程序 可 用 作 OPC DA 客户 端 和 OPC XML 客户 端 。 

当 使 用 WinCC 作为 OPC DA 客户 端 时 ，OPC 通道 必须 添加 到 WinCC 项 目 上 ， 用 于 数 
据 交 换 的 连接 在 WinCC OPC DA 客户 端的 WinCC 项 目 中 创建 ， 这 将 被 用 来 处 理 对 OPC DA 
服务 器 的 WinCC 变量 的 访问 。 为 了 简化 过 程 ， 系 统 使 用 OPC 条 日 管理 器 ,一 个 WinCC 
OPC DA 客户 站 可 以 访问 多 个 OPC DA 服务 器 ， 这 需要 为 每 个 OPC 服务 右 创 建 一 个 连接 。 
通过 这 种 方式 ，WinCC OPC DA 客户 问 可 用 作 中 央 操 作 和 监控 站 。 图 15-35 为 WinCC 作为 
OPC DA 客户 端 。 

2. OPC HDA 访问 

WinCC OPC HDA 服务 器 是 DCOM 应 用 程序 ， 为 OPC HDA 客户 机 提供 来 自 归 档 系 统 
的 必需 数据 ， 符 合 OPC 历史 数据 访问 1.20 规范 。 

安装 时 选择 是 否 支 持 写 访问 。 支 持 可 以 分 析 、 添 加 、 删 除 和 更 新 ， 不 支持 只 能 查看 和 分 
析 WinCC 归档 数据 ， 如 图 15-36 所 示 。 

WinCC OPC HDA 可 安装 在 WinCC 服务 器 或 客户 机 上 ，WinCC OPC HDA 文 持 自 定义 
接口 和 上 自动 化 接口 ，WinCC 项 目 必须 激活 ， 使 用 OPC 基金 会 提供 的 OPC HDA 客户 机 可 以 
进行 测试 。 

将 文件 “SampleClientHDA.exe” 复 制 到 所 选 的 目录 中 ， 如 图 15-37 所 示 。 
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通过 OPC 进 行 WinCC 通过 OPC 进 行 
数据 交换 (OPC-DA 客 户 机 ) 数据 交换 










WinCC 
(OPC-DA 服 务 器 ) 


SIMATIC NET 
(OPC-DA 服 务 器 ) 


15-35 WinCC 作为 OPC DA 客户 端 


| -Feature Description 一 
5MATIC WinCCc DPC Historical 
| Cata Access Server - Wrlte 


| Ee Thisieature, and al sublestures, will be instaled on local hard drive. | 


This feature willnot be svalable. 





15-36 ”OPC 的 安装 





5erver Node 5erver Name Connect | Attributes | Status | | 
| -| [OPCServerHDA WinCC1 -| - 


5elected Server |ecahost:0PCServerHDA WinCC.1 -| 





2009/05731 02.3417.296 51 400C0 
2009/05731 02.34:17.796 51 400C0 


15-37 HDA Client 


3. OPC A&E 访问 
WinCC 可 以 用 作 OPC 服务 器 和 OPC 客户 端 。OPC 通道 是 WinCC 的 OPC 客户 端 应 用 
程序 。OPC 通信 驱动 程序 可 用 作 OPC DA 客户 端 和 OPC XML 客户 端 。 
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1) WinCC OPC HDA 可 安装 在 WinCC 服务 器 或 客户 机 上 。 

2) WinCC OPC A&E 文 持 上 自 定 义 接口 和 上 自动 化 接口 。 

3) WinCC 项 目 必 须 激活 。 

4) 使 用 OPC 基金 会 提供 的 OPCA&E 客户 机 可 以 进行 测试 。 

将 文件 “SampleClientAE.exe”、“ 二 进 制 ” 文 件 复 制 到 所 选 目 录 中 。 如 图 1$-38 所 示 。 


Untitled - OPC Event Sample Client 
Ele Edt OPC View Help 


Event Time NewState 
2009-5-31 14:07;17 AlarmTag bi 报警 2009-5-31 14:07;27 0x8l 
2009-5-31 14:07;:17 AlarmTag bit0 报警 ”2009-5-31 14:07:27 0x81 


2009-5-31 14;:07;17 AlarmTag bitl 报 仪 。 2009-5-31 14:07;24 0x82 
2009-5-31 14:07:17 AlarmTag bit0 报警 ”2009-5-31 14:07;24 0x82 
2009-5-31 14;07;17 AlarmTag bitl 报警 2009-5-31 14:;07;17 Ox81 
2009-5-31 14:07:17 AlarmTag bit0 报警 2009-5-31 14:07:;17 Ox81 


> 





图 15-38 OPC Event Sample Client 


4. OPC XML DA 访问 

WinCC OPC XML DA 服务 右 以 Web 页 面 形式 为 OPC XML 客户 机 提供 OPC 过 程 数 
据 。WinCC OPC XML DA 服务 器 是 Microsoft Internet 信息 服务 (IIS) 的 Web 服务 的 一 部 
分 ， 不 是 DCOM 应 用 程序 。WinCC OPC XML DA 服务 器 的 地 址 是 : <http:/< 计 算 机 >/Win 
CCOPC-XML/DAWebservice.asmx>。 为 了 建立 成 功 的 OPC 通信， 必须 遵守 以 下 内 容 : 

1) 必须 激活 WinCC OPC XML DA 服务 器 的 WinCC 项 目 。 

2) 必须 能 够 通过 HTTP 访问 WinCC OPC XML DA 服务 器 的 计算 机 。 

可 以 从 OPC 基金 会 网 站 上 下 载 客户 端 程序 : OPCDASampleClient.exe。 如 图 15-39 所 示 。 


喝 0pC .NET APlSample Data Access Client 

File Server Dutput Options Help 

臣 国 党 学 轩 ah = 车 @ 

hip:2localhostAwInCC-OPCE:MLADAWebservice 
= Yebser' 一 一 一 一 一 一 一 


全 有 NewTao0l 210 Singe good 2009.05.31 08:31:04.687 
NewTagOl 节 NewTag02 394 Single good 2009:05-31 08.31:04.687 
也 NewTag02 及 NewTag03 1920 Singe good 2009.05.31 08:31:04.687 
受 NewTag03 € > 


SIMATIC WinCC OPC-Server Dataaccess xMLV3.7 Copyright [C] 2006-2008 SIEMENS AG; OPC XMLDA 1.01 Specification 





图 15-39 OPC XML Client 


15.3.4 ”连通 站 

借助 连通 站 ， 可 使 用 服务 器 数据 包 从 中 央 计 算 机 访问 WinCC 站 ， 而 无 需 使 用 WinCC 
软件 。 可 以 通过 两 个 不 同 的 接口 访问 WinCC 站 : 

1) 连通 站 的 OPC 接口 。 

连通 性 软件 包 的 OLE DB 接口 。 

安装 和 组 态 
0 需要 只 备 站 列 条 件 : 
1) 其 有 连通 性 软件 包 服 务 器 或 连通 性 软件 包 客 户 机 的 PC。 为 了 将 茶 计算 机 组 态 为 连通 
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站 ， 韦 在 该 计算 机 上 运行 连通 性 软件 包 客 户 机 安装 程序 。 从 DVD 安装 光盘 的 “安装 软件 
(Installing Software)” 荣 单 中 ， 选 择 “ 连 通 站 (Connectivity Station)” 条 日， 安装 之 后 ， 可 
建立 对 WinCC 站 的 访问 。 
2) STEP 7 的 SIMATIC 管理 器 或 当前 SIMATIC NET Edition 的 SIMATIC NCM PC 管 
Oo 
图 15-40 概述 了 连通 站 的 组 态 步 又 。 
组 态 步 又 系统 响应 


安装 连通 性 软件 包 
客户 机 /服务 器 


操作 系统 


安 六 “自动 化 项 目 ” 版 本 


创建 或 导入 
WinCC 站 


在 HW Config 中 
组 态 连 通 站 


SIMATIC 管 理 器 


旨 派 连通 站 的 按 系统 组 态 生 成 
WinCC OS 的 DCF 文 件 





Re 生成 的 DCF 文 件 将 复制 
i 到 “自动 化 项 目 ” 


图 15-40 ”连通 站 的 组 态 


2. 使 用 连通 站 的 OPC 接口 

连通 站 包括 WinCC OPC 服务 器 ， 通 过 该 服务 器 并 借助 OPC 客户 问 可 以 访问 舍 服 务 占 数 
据 包 的 WinCC 站 ， 可 以 在 连通 站 或 单独 的 计算 机 上 以 本 地 方式 使 用 OPC 客户 端 ，OPC 客 
户 端 需要 连通 站 的 DCOM 访问 权限 。 如 图 15-41 所 示 。 

3. 使 用 连通 站 的 OLE DB 接口 

如 果 安 装 了 连通 性 软件 包 服 务 器 或 连通 性 软件 包 客 户 机 ， 则 只 能 使 用 连通 站 。 连 通 性 软 
件 包 服 务 器 /客户 机 的 WinCC OLE DB 提供 者 提供 了 OLE DB 接口 ， 可 以 通过 此 类 OLE DB 
接口 访问 消息 和 变量 。 如 图 15-42 所 示 。 

4. 用 连通 站 仿真 WinCC 数据 

连通 站 允许 通过 OPC 客户 机 访问 不 同 WinCC 站 的 数据 。 为 此 ，OPC 客户 机 必须 真正 地 
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0 通过 OPC 在 OPC 客户 机 和 连通 站 之 间 进 行 数 据 交 换 ， 要 求 连 通 站 所 害 软件 
安装 在 连通 站 PC 上 ， 且 连通 站 已 在 S7 项 目 中 组 态 ， 并 且 项 目 数据 已 传送 到 连通 站 的 计 
Ee 并 有 符合 OPC 规范 的 OPC 客户 机 使 用 。 


ES WinCC CAS WinCC 站 WinCC 站 
使 用 项 目 (1) CD) 














通过 OPC 的 
数据 交换 | 内 部 通信 | 
si si hal 
OPC 客 户 机 连通 站 AS(1:…n) 
(使 用 OPC 服 务 器 ) 
图 15-41 OPC 服务 器 用 于 间接 访问 
ES WinCC CAS “WinCC 站 WinCC 站 
使 用 项 目 (1) (2:…n) 
se es se 全 


ee 

遇 交 FFF 
mm 下 
di 串 由 


连通 站 AS(1...n) 
(使 用 连通 性 软件 包 的 OLE DB 接口 ) 


图 15-42 ”OPC 服务 器 透明 方式 访问 WinCC 站 及 WinCC CAS 
基本 步骤 如 下 : 
1) 在 PC 上 启动 OPC 客户 机 。 
2) 根据 需要 的 数据 选择 OPC 服务 疾 。 
3 ) 定义 传送 内 数据 如 变量 
4) OPC 客户 机 连接 到 连通 站 并 接收 WinCC 数据 。 


fo.4 用户 归档 选 件 
用 户 归档 控件 用 来 访问 归档 和 归档 视图 。 在 运行 时 ， 用 户 归档 选 件 允许 创建 或 删除 数据 
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记录 、 但 看 用 户 归 档 、 通 过 直接 变量 连接 对 变量 进行 读 写 、 归 档 导 入 导出 以 及 定义 过 小 条 件 
和 排序 条 件 等 。 

用 户 归 档 选 件 提供 两 种 视图 : 表格 视图 和 窗口 视图 。 表 格 视 图 以 表格 的 形式 显示 用 户 归 
档 ， 每 个 数据 占据 一 行 ， 数 据 记录 的 数据 域 以 列 显示 ; 窗口 视图 提供 可 自 定 义 的 界面 。 用 户 
归档 的 窗口 包括 三 种 域 类 型 : 静态 文本 、 输 入 域 和 按钮 。 

1. 组 态 用 尸 归 档 选 件 

在 画面 编辑 嚣 中， 从 对 象 选项 板 “Controls” 选 项 卡 中 拖 动 “WinCC User Archive-Table 
Element” 控 件 人 至 画面 中 ， 如 图 15-43 所 示 。 选 择 “Properties” 选 项， 打开 属性 对 话 框 ， 如 
图 15-44 所 示 。 在 此 可 以 编辑 “Filter”、“Form”、“Press TB Button ”和 “Sort” 属 性 等 静态 
列 。 在 “General” 选 项 卡 中 ， 可 组 态 用 户 归 档 控 件 的 基本 属性 ， 如 图 15-45 所 示 。 


WInCC User Archive - Table Element tClassic) 




















、 一 dd | pr 





Rec 1/1 Row 1 Col 1 Customer 





图 15-43 WinCC User Archive-Table Element 

















Wincc User Archive - Table > Element (Classi) 层 性 本 








General | Columns | Toolbar | status Bar | Filter/Sort | Font | Color 





Title bar 












































D object Properties — TW CH WinCC User Archive - Table Flement (Classic) 
吏 | 烈 | 型 ccuaATabec Controll er a Te 
Properties [ae Can be closed 回 j Wovable 
-CCcUATableCt| Attribute Static ynamic Upd Source Edit [| Borde 
Geometry Nam 
Nliscellaneous I Yes Sl rm 
Control Prop Upd Yes 
Yes 
ToolbarDisabled No 
bl No 
| | No | 
Arl 








Lasthccess field time base 








| Apply Project settines 





Print job for fast printinge 


jedededededcdcdcdcdcdcdededcd cioioiodededed , 


[Print ordy the columns in the visible 已 己 



































] 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 : 





图 15-44 “WinCC User Archive-Table Element” 控 件 属 性 对 话 框 几 15-45 “General” 选 项 卡 





如 果 用 户 归 档 的 组 态 在 编辑 右 用 户 归 档 中 被 修改 ， 例 如 删除 访问 你 护 ， 则 图 形 编辑 器 中 
的 控件 必须 被 重新 链接 到 此 用 户 归 档 中 ， 从 而 使 控件 识别 已 改变 的 归档 组 态 。 

用 户 归 档 表 格 元 到 属性 对 话 框 的 “Columns” 选 项 卡 如 图 15-46 所 示 。 在 “Columns” 
域 中 ， 选 择 在 用 户 归 档 编辑 器 中 创建 的 域 ， 在 “Properties ” 域 可 以 定义 当前 所 选 
“Columns” 域 的 属性 ， 单 击 “Reset” 按 钮 恢复 以 前 的 设置 。 

用 户 归 档 探 件 表 格 元 素 属 性 对 话 框 的 “Toolbar” 选 项 卡 用 于 定义 允许 用 户 使 用 的 工具 栏 
按钮 访问 权限 ;“StatusBar” 选 项 卡 用 于 设置 空间 状态 栏 的 元 素 或 者 是 合 激 活 状态 栏 。 
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WInCC User Archive - Table Element (ClassiO 层 竹 > 一 一 = 
ES 


Columns |Toolbar | Status Bar | Filter/Sort | Font Color 





Properties 


Locked 
fieldl 
field? 
field3 
field4 
































应 用 | (帮助 aa| | 





图 15-46 “ 列 ” 选 项 卡 


2. 运行 系统 中 的 用 户 归 档 表 格 元 系 
在 运行 期 间 ， 用 户 归 档 表 格 元 系 表 格 将 以 表格 形式 显示 和 输入 用 户 归 档 数据 。 一 个 单元 格 
中 的 多 行文 本 将 在 表格 视图 中 显示 为 一 行 ， 所 有 的 行将 在 一 个 单行 中 总 结 ， 如 图 15-47 所 示 。 


WInCC User Archive - Table Element (Classic) 
天 广 基 罗 K4PhH 向 而 抽 厨 张 伺 人 名 时 























0.7289997 1.539999 8.799993E-02 38.50957 
0.7289997 1.539999 8.799993E-02 38.9945 
0.7289997 1.539999 8.799993E-02 39.35382 
0.7289997 1.539999 8.799993E-02 39.785 
0.7289997 1.539999 8.799993E-02 41.32782 
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图 15-47 窗口 视图 


注意 : 使 用 用 户 归 档 时 ， 需 要 在 WInCC 项 目 管 理 器 中 打开 “Computer” 属 性 对 话 框 ， 
选择 “Startup” 选 项 卡 ， 勾 选 “User Archive” 复 选 框 。 


15.9 习题 
1. 通过 实例 演示 用 户 归 档 的 组 态 过 程 。 


.人 简要 说 明 用 户 归 档 的 适用 场合 。 
3. 组 态 Web 工程 的 要 点 有 哪些 ? 
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第 16 革 智能 工具 


本 章 学 习 目 标 
了 解 智能 工具 的 功能 及 安装 方法 ; 掌握 主要 智能 工具 的 应 用 方法 ; 学 会 根据 不 同 项 目 需 
求 选用 适当 的 智能 工具 . 


16.1 ”WinC6 智能 工具 简介 


在 使 用 WinCC 进行 工作 时 ， 智 能 工具 是 一 套 非常 有 用 的 程序 集合 。 它 主要 包括 下 列 工 
具 : 变量 导出 /导入 、 变 量 模拟 堪 、 动 态 问 导 编 辑 堪 、WinCC 文档 查看 右 、WinCC 交叉 索引 
助手 、 WinCC 通信 组 态 器 、WinCC 组 态 工具 和 WinCC 上 归档 组 态 工 具 。 

















10.2 Wink( 智能 工具 安装 


在 WinCC 已 经 被 安装 的 情况 下 ，WinCC 智能 工具 的 安装 有 两 种 方法 : 

1. WinCC V7 本 

在 WinCC 安装 过 程 中 ， 选 择 “WinCC V7 完全 安装 ” 智能 工具 、WinCC 组 态 工 具 和 
WinCC 归档 组 态 工具 将 随 WinCC 一 起 安装 

2. 从 WinCC DVD 中 安装 WinCC 智能 工具 

(1) 智能 工具 安 状 

1) 切换 到 WinCC DVD 目录 “WinCC\InstData\Smarttools\Setup”。 

2) 双击 setup.exe。 

3) 从 “组 件 ” 对 话 框 中 选择 要 安装 的 智能 工具 。 

4) 早 击 “继续 ”按钮 。 

(2) WinCC 组 态 工 具 安 装 

1) 切换 到 WinCC DVD 目录 “WinCC\InstData\ConfigurationTool\Setup”。 

2) 双击 setup.exe。 

3) 投 步 又 说 明 安 闭 

(3) WinCC 归档 组 态 工具 安 猴 

1) 切换 到 WinCC DVD 目录 “WinCC\InstData\ArchiveTool\Setup”。 

2) 双击 setup.exe。 

3) 投 步 又 说 明 安 闭 


注意 : 安装 WinCC 组 态 工具 和 WinCC 归档 组 态 工具 时 ， 要 确保 系统 已 经 安装 
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Microsoft Excel 软件 。 


10.3 


Kk 


变量 导出 /导入 工具 


1. 变量 导出 /导入 工具 的 说 明 


“TAG Export Imnport” 工 具 是 以 WinCC API 为 基础 的 独立 的 应 用 程序 ， 可 以 用 来 将 项 目 
的 所 有 WinCC 变量 导出 到 ASCII 文件 ， 再 将 其 导入 到 另外 一 个 项 目 。 在 此 过 程 中 ， 生 成 三 
个 文件 : 区] eex asy， 用 于 逻辑 连接 ; [名 称 ] dex.csv， 用 于 结构 摘 述 ; [名 称 ] vex.csv， 
用 ee 在 导入 期 间 ， 这 三 个 文件 将 依次 被 目 动 谈 入 。 

.变量 导出 /导入 工具 的 使 用 


0 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Tag Export Import” 选 项 局 动 变 量 
导出 /导入 应 用 程序 ， 如 图 16-1 所 示 。 

















“VARIABLE EXPORT / IMPORT 


3 天 “eHONGGUANGHAINInCE Project_ProL 1\ProL 1.mcp 
时 -了 1. Select path and file 
2. Select export or import 


3. Press execute 


Path 
“ZHON GGUANGHAIVInCCE Project_ProL ly I 


Filename 


画 


List separator: 
fe Export 


f ”|mport | Get from Regional Settings | 


{|mport overwrite 


Show 


wa | Con dex | Help | 
[Ready Execute End | 





图 16-1 “VARIABLE EXPORT/IMPORT” 工 具 
(1) 变量 导出 步 双 


1) 启动 WinCC 并 打开 想 要 从 其 中 吐出 变量 的 项 目 ， 局 动 “TAG Export Import” 工 具 。 
2) 选择 要 导出 到 其 中 的 文件 的 路 径 和 和 名称 ， 文 件 名 不 能 以 文件 类 型 的 扩展 名 开头 。 
3) 选择 “Export” 模 式 。 
4) 确认 消息 框 中 的 信息 后 单 击 “Execute” 投 钮 。 
5) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “End ExporVImport”。 

6) 使 用 相应 的 按钮 “var”( 变 量 )\ “con”( 连 接 )、 
册 )， 可 以 碍 看 创建 的 文件 。 

















“dex”( 结 构 ) 和 “diag”( 记 录 


注意 : 空 组 不 导出 ， 文 件 名 称 中 决 不 能 巴 含 下 划 线 ， 因 为 文件 生成 时 ， 系 统 会 给 文件 名 
自动 添加 下 划 线 。 


(2) 变量 导入 步骤 
1) 首先 启动 WinCC 并 打开 想 要 导入 变量 到 其 中 的 项 目 。 
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2) 保证 将 要 守 入 连接 到 项 目 中 的 所 有 通道 驱动 程序 必须 都 可 用 。 必 要 时 ， 将 缺少 的 驱 
动 程 序 添加 到 项 目 中 。 

3) 局 动 “TAG Export Imnport” 工 具 。 

4) 选择 想 要 从 中 导入 的 文件 的 路 径 和 名 称 。 文 件 名 开头 只 要 是 不 具有 扩展 名 束 行 。 

5) 选择 “Import” 或 “Import Overwrite” 模 式 。 在 “Import Overwrite” 模 式 中 ， 对 日 
标 项 目 中 己 存 在 的 变量 使 用 相同 名 称 的 导入 变量 进行 章 写 。 在 “Import” 模 式 中 ， 一 条 消 忌 
将 写 到 日 志文 件 中 ， 目 标 项 目 中 的 变量 保持 不 变 。 

6) 确认 消息 杠 中 的 信息 后 单 击 “Execute” 投 钮 。 

7) 一 直 等 到 状态 栏 中 显示 “结束 导出 /导入 ” 

8) 在 WinCC 变量 管理 器 中 查看 创建 的 数据 。 
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16.4 变量 模拟 器 


1. 变量 模拟 器 说 明 
变量 模拟 器用 来 模拟 内 部 变量 和 过 程 变量 ， 变量 模拟 器 可 以 在 不 连接 过 程 外 围 设 备 或 者 
连接 了 过 程 外 围 设备 但 过 程 没有 运行 的 情况 下 ， 对 组 态 进 行 检测 。 变 量 值 的 刷新 时 间 为 1s， 
es 以 组 态 的 变量 多 达 300 个 。 
量 模拟 器 的 使 用 
通过 选择 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “WinCC Tag Simulator” 局 动 变量 模 
拟 器 ， 如 图 16-2 所 示 。 














Dm Simulation 
File Edit Help 
Ta gS Simuylation for win 


tt to .Project_ProL 1\ProL 1.mcp 

WiInCC Runtime Prolect deactivated | 

CycleTime In ms: CycleTime 

Tags 

Name Function Condition Value 


下 


图 16-2 赤 量 模拟 器 





(1) 模拟 器 的 函数 

模拟 器 为 组 态 器 提供 了 6 种 不 同 的 函数 ， 这 些 图 数 可 以 给 已 组 态 的 对 象 提 供 实际 值 。 
个 变量 都 可 以 分 配 到 这 6 种 函数 中 的 一 种 ， 见 表 16-1。 

(2) 添加 /删除 变量 

单 击 菜单 命令 “EdiVNew Tag” 可 以 将 变量 添加 到 模拟 器 中 。 从 模拟 器 的 变量 列表 中 选 
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择 要 删除 的 变量 ， 单 击 菜单 命令 “EdiVDelete Tag” 即 可 删除 ， 无 需 使 用 确认 对 话 框 。 


表 16-1 变量 模拟 器 中 的 函数 


消 数 名 称 消 数 说 明 函数 参数 分 配 


振幅 ， 数值 范围 设置 
Sine 非 线性 周期 性 函数 偏 移 量 : 数值 范围 零点 设置 
振荡 周期 :周期 设置 


设 定 值 : 定义 瞬间 反应 后 的 保留 值 
过 冲 ， 指定 当 衰 减 设 置 为 零 时 偏离 设 定 值 多 少 值 
振荡 周期 :定义 时 间 间 隔 ， 到 达 时 间 间 隔 后 ， 振 动 将 再 次 
开始 
< i 上 限 : 指定 随机 数 的 最 大 值 
人 百人 区 、 和 
Random 为 用 户 提供 随机 产生 的 数值 下 限 ， 指 定 随机 数 的 最 小 值 


器 上 上 计数器， 达到 最 大 值 后 义 从 最 小 值 起 始 值 ， 指 定向 上 计数 器 的 开始 值 





Oscillation 用 于 模拟 参考 变量 的 跳 转 








Inc 





开始 停止 值 : 指定 向 上 计数 器 的 结束 值 
Dee 问 下 计数 器 ， 达 到 最 小 值 后 义 从 最 大 值 起 始 值 ， 指 定向 下 计数 器 的 开始 值 

开始 停止 值 : 指定 癌 下 计数 器 的 结束 值 
Ge 介 许 用 户 设置 固定 人 的 深 动 条 最 小 值 : 滚动 条 设置 固定 值 范围 的 下 限 








最 大 值 : 滚动 条 设置 固定 值 范围 的 上 限 





(3) 激活 /取消 激活 变量 

通过 选中 模拟 器 中 变量 属性 中 的 “Active” 复 选 框 激活 该 变量 ， 该 变量 的 值 即 可 由 模拟 
器 计算 并 传 到 WinCC 项 目 中 。 

(4) 显示 变量 

在 变量 模拟 器 中 切换 到 “List of Tags ”可 见 变 量 的 基本 属性 。 

(5) 装载 /保存 模拟 数据 

选择 荣 单 命令 “File/Save” 或 “File/Save as” 进 行 保存 模拟 数据 ， 使 它们 在 重新 局 动 模 
拟 器 时 可 用 。 己 保存 的 模拟 组 态 可 以 使 用 羔 蛙 合 令 “File/Open” 装 载 。 

3. 变量 模拟 器 的 应 用 

变量 模拟 堪 的 应 用 主要 在 以 下 两 方面 : 

(1) 对 组 态 进 行 检测 

变量 模拟 需 可 以 在 不 连接 过 程 外 围 设 备 或 连接 了 过 程 外 围 设 备 但 过 程 没 有 运行 的 情况 
下 ， 对 组 态 进 行 检测 。 在 没有 已 连接 的 过 程 时 ， 可 能 只 模拟 内 部 变量 ， 对 于 已 连接 的 过 程 外 
玮 设备 ， 过 程 变 量 的 值 将 由 变量 模拟 器 特 接 提供 ， 可 以 使 用 户 用 原 有 的 便 件 对 HMI 系统 进 
行 功能 测试 。 

(2) 执行 项 目 泛 示 

HMI 系统 的 展示 经 常 没 有 系统 连接 ， 在 这 些 情况 下 ， 模 拟 右 将 控制 内 部 变量 。 



































10.5 ”动态 向 导 编 辑 器 


1. 动态 向 导 编 辑 器 说 明 

动态 回 导 编辑 器 是 一 个 用 于 创建 日 己 的 动态 回 叶 的 工具 。 动 态 问 导 为 图 形 编辑 器 和 带 来 了 
附加 的 功能 ， 它 有 助 于 用 户 频 繁 处 理 再 次 发 生 的 组 态 顺 序 ， 这 将 减少 组 态 工 作 和 发 生 组 态 错 
误 的 风险 。 动 态 问 导 还 包含 许多 动态 同 守 冰 数 ， 提 供 了 大 量 的 动态 回 导 函数 ， 用 户 可 以 创建 
目 己 的 函数 来 进一步 扩充 这 些 函 数 。 
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2. 动态 向 导 编 辑 器 的 使 用 
通过 选择 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Toolgs” 一 “Dynamic Wizard Editor” 局 动 动态 
器 呈 编辑 器 ， 如 图 16-3 所 示 。 


于 Dynamic Wizard Editor Hele 


File View Dynamic Wizard Help 





DB 里 | 敌 弛 |EngishlUntedstakt 站 吕 国 下 





Dynamic Wizard 


Create redundant connection 
AExit wwinCC 
Exit WinCC or windows 
Exit WinCC Runtime 


Hardrnny 





System Func.. | Standard DR | Import Funct.. | Picture-hylod.. | Ph < > 


Dutput Window 





Dutput | 








Ready 








图 16-3 ”动态 问 导 编辑 器 

(1) 动态 回 导 编辑 右 的 结构 

来 单 栏 : 包含 动态 回 导 编辑 器 的 功能 。 采 蛙 栏 咏 是 可 见 的 。 

工具 栏 : 提供 常用 功能 的 快捷 选择 ， 在 需要 时 可 以 显示 出 来 并 且 可 以 被 移动 到 屏幕 上 的 
任何 地 方 。 

编辑 窗口 ， 当 动态 问 导 函数 打开 进行 编辑 时 或 创建 新 的 动态 问 导 时 ， 编 辑 窗口 才 可 见 。 
每 一 个 函数 将 在 其 目 身 的 编辑 窗口 中 打开 ， 可 同时 打开 多 个 编辑 窗口 。 

输出 窗口 ， 需要 时 可 以 显示 输出 窗口 。 它 包含 “创建 CWD”、“ 读 同 导 脚本 ”和 “编译 
脚本 ”函数 的 结果 。 

状态 栏 : 提供 有 关键 盘 设 置 的 信息 和 给 出 在 编辑 窗口 文本 光标 位 置 的 信息 。 需 要 时 显示 
状态 栏 。 

动态 向 导 : 允许 使 用 C 动作 使 对 象 动态 化 。 执 行 向 导 时 ， 就 可 以 指定 预 组 态 的 C 动作 
和 触发 事件 ， 并 将 它们 存储 在 对 象 的 属性 中 。 

(2) 动态 癌 导 函数 的 结构 

1) 集成 头 文件 和 DLL。 

2) 与 语言 相关 的 定义 。 

3) 问 导 标记 。 

4) 属性 列表 。 

5) 系统 接口 。 

6) 全 局 变量 。 

7) 选项 列表 。 

8) 触 友 需 列 表 。 

9) 参数 分 配 的 显示 。 
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(3) 动态 问 导 函数 的 关 型 

1) 参数 输入 的 函数 癌 导 。 

2) 生成 动态 的 函数 向 导 。 

3) WinCC 函数 向 导 。 

4) 进程 函数 问 导 。 

5) Windows 函数 癌 导 。 

(4) 动态 电动 机 实例 

1) 创建 电动 机 的 动态 癌 导 函数 。 

QD 打开 一 个 WinCC 项 目 。 

@ 打开 在 Windows 资源 管理 右 中 目录 “Siemens\WinCC\documents\english” 下 的 
Winzip 文件 “Motor.zip”。 

(3) 解压 纵 “Motorwnf” 文 件 至 目录 “.\WinCCNwscripts\wscripts.enu” 下 。 

(4) 解压 缩 “Motor_dyn.pdl” 文 件 至 当前 打开 WinCC 项 目的 “GraCs” 目 录 下 。 

@@) 启动 动态 向 导 编辑 器 ， 在 动态 向 导 编 辑 器 的 “File” 菜 单 中 ， 将 “Motor.wnf” 文 件 
打开 。 

G) 早 击 工具 栏 中 的 器 图 标 ， 编 译 脚本 。 

2) 插入 脚本 “Motor.wnf”。 

GO 蛙 击 工具 栏 中 的 蒜 图 标 。 

@ 选择 “Motorwnf” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ”。 

(3) 单 击 工具 栏 中 的 二 网 标 以 创建 新 数据 库 。 

3) 创建 结构 和 结构 变量 。 

(DD 从 结构 类 型 关联 亲 蛙 中 选择 “New Structure Type ”。 

@) 重合 名 结构 为 “MotorStruc”， 单 击 “New Element”， 创 建 数据 类 型 为 BIT 的 内 部 变 
量 “Active ”。 

(3) 单 击 “New Element”， 创 建 数据 类 型 为 BIT 的 内 部 变量 “Hand ”。 

由 单 击 “New Element”， 创 建 数据 类 型 为 BIT 的 内 部 变量 “Error”， 单 击 “OK” 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

(3) 在 浏览 框架 中 ， 单 击 变 量 管理 器 网 标 前 的 加 号 ， 从 内 部 变量 关联 康 单 中 选择 “New 
Element”， 创 建 数 据 类 型 为 “MotorStruc” 的 WinCC 变量 “STR_Course wizl”。 

(6) 再 创建 一 个 “TEXT8” 数 据 类 型 的 内 部 变量 “T08i course wiz_selected ”。 

4) 指定 日 定义 对 象 “电动 机 动态 化 ”。 

Q) 打开 图 形 编辑 器 并 打开 “Motor dyn.pdl” 文 件 。 

@) 在 图 形 编辑 器 中 选择 “view” 一 “Toolbars” 打 开动 态 问 导 工 具 ， 选 择 电 动机 目 定义 
对 象 ， 在 动态 问 导 “Example” 选 项 卡 中 双击 “Adding Dynamics to A Motor ”。 

(3) 在 “Welcome to the Dynamic Wizard” 对 话 框 中 ， 单 击 “Next” 按 钮 。 

由 在 “Set Options ”对 话 框 中 ， 单 击 浏览 按钮 。 打 开 变 量 选择 对 话 框 ， 选 择 
“STR_Course _wizl1” 作 为 结构 变量 ， 单 击 “Next” 投 钮 。 

号 “Finished!” 对 话 框 打开 ， 单 击 “Finish” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

(6) 保存 该 画面 ， 启 动 图 形 编辑 器 运行 系统 。 
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CO 按钮 可 以 用 来 模拟 所 选择 电动 机 的 变量 值 。 


16.6 ”Win(( 文档 查看 器 


1. WinCC 文档 查看 器 说 阴 

WinCC 报表 系统 的 打印 作业 可 以 传递 到 另外 一 个 文件 中 。 对 于 较 大 量 的 数据 ， 将 为 每 
一 个 报表 页 面 创建 一 个 文件 ， 打 印 输出 被 传递 给 一 个 和 多 个 .emf 文件 ，WinCC 文档 查看 需 
可 以 显示 和 打印 这 些 .emf 文件 。 

2. WinCC 文档 查看 器 的 使 用 

通过 选择 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “WinCC Documentation Viewer” 启 
动 WinCC 文档 售 看 项 ， 如 图 16-4 所 示 。 


趴 :Untitled - WinCC Documentation Viewer 


Printout Yiew Help 


区 | 关 | 猎 | 备 | «|< | 百 | ， | | 虽 | 











16-4 WinCC 文档 查看 器 

(1) 创建 emf 文件 步 又 

1) 在 WinCC 编辑 器 中 ， 选 择 “File” 一 “Project Documentation Setup” 打 开 项 目 文档 
了 区 下 ， 
2) 在 “Print Job Properties” 对 话 框 中 ， 单 击 “Printer Setup ”标签 。 

3) 在 “Printer Setup” 标 签 中 ， 激 活 “ 文 件 〈*.emf)” 复 选 枉 。 如 果 不 想 同时 输出 到 打 
印 机 ， 取 消 激活 “Printer” 复 选 杠 。 

4) 在 “Tray” 域 中 ， 补 充 和 输入 存储 此 文件 的 路 径 名 ， 单 击 “OK” 按 钮 ， 关 财 对 话 框 。 

5) 选择 菜单 “File” 一 “Print Project Documentation” 打 印 项目 文 档 条 目 。 打 印 输出 被 
传递 给 一 个 和 多 个 .emf 文件 ， 文 件 名 为 Page <nnnnnn>.emf 并 存储 在 路 人 径 中 ， 这 里 
<nnnnn> 代表 连续 的 五 位 数字 。 

(2) 注意 事项 

1) 如 来 在 局 动 WinCC 文档 阅读 占 时 ， 一 个 WinCC 项 目 己 经 被 激活 ， 那 么 只 有 该 项 
目的 .emf 文件 可 以 显示 和 打印 出 来 。 

2) 如 来 局 动 阅 读 带 时 WinCC 已 打开 但 未 激活 ， 那 么 可 以 用 阅读 需 打 开 和 打印 所 有 
的 .emf 文件 。 
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10.7 Wink(( 交叉 索引 助手 


1. WinCC 交叉 索引 助手 说 明 

WinCC 交叉 索引 助手 是 一 个 在 脚本 中 搜索 画面 名 称 和 变量 脚本 并 和 补充 相关 脚本 的 工 
具 ， 以 便 使 WinCC 组 件 交 叉 索 引得 找 男 面 名 称 和 变量 ， 并 将 它们 在 交叉 索引 列表 中 列 出 。 

2. WinCC 交叉 系 引 助手 的 使 用 

通过 选择 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Cross Reference Assistant” 局 动 
WinCC 交叉 引用 助手 ， 如 图 16-5 所 示 。 
































WinCC CrossReferenceAssistant 


Select a WinCC prolect: 


Current Project 


2HONGGUANGHANYINCE Project Prol 1%Prol 1.mep 图 


Help 
图 16-5 WinCC 交叉 索引 助手 








(1) 编写 脚本 
为 搜索 和 替换 在 C 动作 中 使 用 的 变量 和 画面 名 称 ， 在 脚本 的 开始 处 ， 必 须 分 两 段 分 别 
声明 所 有 变量 和 画面 名 。 段 的 结构 如 下 : 


// WINCC:TAGNAME SECTION START 

/ syntax: #define IagNameInAction DMTagName 
// next TagID : 1 

#define ApcVarNamel “VarNamel” 

// WINCC:TAGNAME SECTION END 

// WINCC:PICNAME SECTION START 

// syntax: #define PicNamelInAction PictureName 
// next PicID : 1 

#define ApcPictureNamel “PictureNamel” 
#define ApcPictureName2 “PictureName2” 
#define ApcPictureName3 “PictureName3” 
/WINCC:PICNAME SECTION END 


局 动 读 或 号 变量 的 标准 功能 必须 通过 定义 的 变量 和 画面 进行 。 





























GetTagDWord (ApcVarName]l ); 
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OpenPlcture(ApcBlldname1l); 
SetPictureName( ApcPictureName2, “Picture Window1”,ApcPictureName3); 


如 果 不 芝 守 组 态 规 则 ， 则 不 能 创建 交叉 索引 表 ， 因 为 不 能 分 辨 脚本 中 变量 和 面 面 的 引 
用 。 借 助 于 WinCC 交叉 索引 助手 ， 在 脚本 管理 器 中 所 知 的 所 有 函数 调用 由 以 上 揪 述 的 格式 
奉 换 。 只 有 项 目 函数 、 男 面 和 动作 被 转换 。 

WinCC 交叉 索引 助手 的 运行 系统 环境 是 WinCC。 如 果 WinCC 不 运行 或 要 转换 的 项 目 没 
有 小 载 ， 则 WinCC 由 WinCC 交叉 索引 助手 月 动 ， 或 载 入 项 目 。 

(2) WinCC 交叉 索引 助手 操作 步骤 

1) 打开 WinCC 交叉 索引 助手 。 

2) 单 击 “.…” 打 开 OpenFile 对 话 框 ， 人 允许 选 择 任 何 项 目 。 通 过 单 击 当前 项 目 ，WinCC 
交叉 索引 助手 设法 导入 和 显示 当前 在 WinCC 中 效 载 的 项 目 ， 在 所 提示 的 “Select a WinCC 
Project” 输 入 行 中 输入 文本 后 ， 可 以 单 击 “Next” 投 钮 ， 进 入 “Select the Files ”对话 框 。 

3) 在 “Files to be Converted” 列 表 中 (多 项 ) 选择 相应 的 文件 ， 然 后 单 击 “Remove” 
按钮 ， 将 文件 从 转换 列表 中 删除 ， 默 认 设置 所 有 属于 项 目的 文件 被 转换 。 单 击 “Next” 鬼 
钮 ， 进 入 “转换 ”对 话 框 。 

4) 如 采 不 进行 扩展 设置 ， 单 击 “Finish” 按 钮 即 可 开始 转换 。 

转换 的 执行 方式 如 下 : 为 需要 画面 或 变量 参数 的 函数 调用 检查 脚本 。 如 果 在 脚本 中 发 现 
这 样 的 函数 ， 作 为 参数 传递 的 字符 串 被 定义 符 换 。 

转换 完成 ， 将 显示 有 关 男 面 中 多 少 函 数 、 画 面 和 脚本 被 转换 的 摘要 信息 。 如 果 出 现 错 
误 ， 可 以 通过 符 看 在 转换 期 间 创 建 的 日 志文 件 来 个 找 更 多 关于 出 销 原 因 的 详细 信息 。 此 文件 
在 项 目 目录 中 ， 名 称 为 CCCrossReferenceAssistant.log。 


16.8 Winkt 通信 组 态 器 


1. WinCC 通信 组 态 器 说 阴 










































































WinCC 通信 组 态 器 是 可 用 人 条 单 的 方式 设置 用 于 网 络 环境 的 WinCC 通信 参数 的 一 种 工具 。 

2. WinCC 通信 组 态 器 的 使 用 

通过 选择 “SIMATIC” 一 “WinCC” 一 “Tools” 一 “Communication Configurator” 局 动 
WinCC 通信 组 态 器 ， 如 图 16-6 所 示 ， 其 选项 参数 说 明 见 表 16-2。 


以 WinCC Communication Confi... 区 | 区 | 


= - 100MBits 
- - 10 MBit/s 
- - 1MBitis 
-0.1 MBit/s 


| 
| [w Server Pings Client 
Default Help | Cancel 


图 16-6 WinCC 通信 组 态 器 





了 00 


溢 
I 少 
KX 


表 16-2 WinCC 通信 组 态 器 参数 人 








域 /选项 描述 
100Mbit/s 用 于 传输 速率 为 100Mbits 的 以 太 网 局 域 网 (默认 设置 ) 
10Mbit/s 用 于 传输 速率 为 10Mbit/s 的 以 太 网 局 域 网 
1Mbit/s 用 于 传输 速率 为 IMbit/s 的 以 太 网 局 域 网 
Pet 用 二 传输 速率 为 0.1Mbit/s 的 以 太 网 局 域 网 ， 适 合 于 ISDN (MnultiLink) 、ISDN 和 调制 
解 调 占 
“ Server Ping Client” 通过 服务 器 来 检查 与 客户 机 的 连接 
“Default” 按 钮 将 设 定 值 设置 为 默认 值 “ 以 太 网 局 域 网 100Mbit/s” 











藻 没 有 传输 速率 为 100MBit/s 的 以 太 网 局 域 网 ， 则 应 使 用 WinCC 通信 组 态 器 ， 其 至 在 
高 负载 所 导致 的 连接 偶尔 不 稳定 情况 时 《比如 未 连接 到 数据 服务 器 、LO 域 没 有 显示 值 )， 也 
推荐 使 用 组 态 器 。 

WinCC 通信 用 标准 参数 组 态 ， 所 以 它 对 于 通信 出 错 反 应 非常 灵敏 ， 以 便 回 用 户 快速 报 
告发 生 的 所 有 故障 ， 确 你 在 客户 机 的 情况 下 见 余 服务 器 短暂 的 “错误 结束 ”时 间 。 

在 具有 低 传 送 率 或 高 网 络 /CPU 负载 的 网 络 上 ，WinCC 逻辑 网 络 连接 的 稳定 性 受 出 错 
敏感 特性 的 有 影响， 所 以 在 设备 状态 监视 的 低 水 平 机 制 下 无 法 达到 预期 的 反馈 时 间 。 

通信 组 态 占 使 通信 参数 适应 已 存在 的 情况 ， 以 便 你 证 出 错 灵 敏 性 和 连接 稳定 性 之 间 具 有 
最 佳 的 协调 。 

通信 组 态 器 只 修改 WinCC 通信 的 设置 ， 而 不 修改 操作 系统 通信 连接 的 参数 设置 。 


























16.9 ”Win(( 组 态 工 具 


1. WinCC 组 态 工具 说 明 

WinCC 组 态 工 具 可 以 创建 新 的 WinCC 项 目 并 且 可 以 从 一 开始 就 使 用 Excel 组 态 项 目 ， 
还 可 以 在 现 有 的 WinCC 项 目 中 读 取 并 在 Excel 中 处 理 。 组 态 在 特殊 类 型 的 Excel 文件 夹 〈 又 
称 为 WinCC 项 目 文件 夹 ) 中 执行 ， 访 文件 夹 包含 各 种 类 型 的 电子 表格 ， 它 们 用 于 组 态 指定 
类 型 的 WinCC 对 象 。WinCC 组 态 工 具 可 用 于 组 态 来 目 数据 管理 器 、 报 区 记录 、 变 量 记录 和 
文本 库 的 数据 。 

2. WinCC 组 态 工具 的 使 用 

安装 好 WinCC 组 态 工 具 并 局 动 Microsoft Excel 后 ， 从 图 16-7 可 以 看 出 其 末 单 栏 和 工具 
栏 增加 了 新 的 条 目 WinCC，WinCC 工具 栏 按 钮 的 含义 见 表 16-3。 


图 Microsoft Excel - New Microsoft Excel 工作 表 














[Create project folder. 
Chanee laneuage 
Help 








3 
虽 
5 
Bb 


HM 4 » NSheetl Sheet2 / Sheet3 / 
就 绪 





图 16-7 Microsoft Excel 新 增 WinCC 
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表 16-3 WinCC 工具 栏 按钮 

















| 创建 项 目 文件 夹 打开 “新 建 项 目 文件 夹 ” 向 导 ， 创 建新 项 目 文件 夹 

荔 改变 语言 打开 “改变 语言 ”对 话 杠 

印 打开 WinCC 组 态 工具 在 线 帮助 

和 打开 “新 建 WinCC 项 目 ” 向 导 ， 用 于 从 存在 的 项 目 文 件 夹 创建 新 WinCC 项 目 ， 
; 页 

> 创建 WinCC 项 目 | 文件 夹 链接 到 新 WinCC 项 目 

一 本 仅 在 激活 的 项 目 文件 夹 已 分 号 到 WinCC 项 目 开 且 WinCC 项 目 未 激活 的 情况 下 ， 
内 ， yl 2 

款项 目 三 措 。 | 该 条 目 才 可 用 于 选择 

加 打开 “添加 表 ” 对 话 框 ， 用 于 添加 新 表 到 项 目 文件 

打开 “ 写 ” 对 话 框 ， 可 以 将 项 目 文件 夹 中 的 所 有 数据 写 到 WinCC 





(1) 创建 项 目 文件 夹 

在 Excel 中 单 击 WinCC 工具 栏 中 的 弹 按 钮 ， 打 开 “New project folder” 向 导 ， 如 图 16-8 
所 示 ， 有 三 个 选择 项 目 : 

1) No connection: 将 创建 不 分 配给 任何 WinCC 项 目的 项 目 文件 夹 。 

2) Establish connection to new project: 创建 狐 项 目 文件 夹 ， 创 建 狮 的 WinCC 项 目 并 将 
其 分 配给 项 目 文件 夹 。 

3) Establish connection to existing project: 创建 狐 项 目 文 件 夹 ， 文 件 夹 分 配给 现 有 的 
WinCC 项 目 ， 读 取 WinCC 项 目 数据 。 

选择 需要 的 项 目 按照 提示 进行 操作 即 可 。 

















New project folder 


Connect project folder 
Select the connection statys off the new project folder, 


f Establish connection to new project 


f Establish connection to existing project 





cancel ] | complete 


图 16-8 “New project folder” 问 导 


(2) 工作 表 

完成 创建 新 的 项 目 文件 夹 ， 将 为 每 个 所 需 的 表格 类 型 创建 一 个 副本 ， 如 图 16-9 所 示 。 
“Project properties” 表 单 见 表 16-4。 对 于 每 个 要 组 态 的 对 象 ， 在 表格 中 都 有 一 行 可 用 。 彩 色 
行 是 标题 ， 灰 色 单 元 格 为 参数 标题 ， 与 所 有 单元 格 相关 的 数据 区 位 于 参数 标题 下 面 。 根 据 需 
要 ， 数 据 区 之 外 的 单元 格 可 以 使 用 。 
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: 国 ] 文 
NN" WP eA A A NN 


. Prolect properties 
WinCC Project 


' 3 |Erajset name ZHONGGUANGHANWinCC Project_Proj 1\Proj 1.mep 


Connected 


Data input 


Use default values 


] 
到 
iD 
mn 


Add-in 


nh wi 
> | mn | 


Max. number of lines 





ch 
[| 
/ 


4 
NW 4 b MMProject properties/ DM default values a Connection: |* 
Current WincC project: “\\ZHONGGUANGHAI WinCC Froject Proj_1"F 








图 16-9 WinCC 项 目 属性 工作 表单 


表 16-4 “Project properties ”表单 
























































项 目 名 称 所 连接 WinCC 项 目的 路 径 和 项 目 文件 
ee 项 目 类 型 项 目 类 型 
Project 可 以 在 “手动 ”和 “立即 打开 ”之 间 进 行 选择 
指示 关联 的 WinCC 项 目 是 于 打开 
人 可 以 定义 是 否 使 用 默认 什 
Wad 这 用 于 定义 行 数 ， 其 后 应 在 读 出 数据 时 创建 新 表 
ee 在 此 处 指定 为 所 选 变量 生成 变量 表 消息 时 是 否 删 除 已 经 存在 的 消息 
message 在 此 处 定义 是 否 要 使 用 该 对 话 框 生成 变量 表 消息 
Create limit 在 此 处 定义 在 从 变量 表 生 成 限制 值 时 是 否 删除 所 选 变量 的 现 有 限制 值 
人 在 此 处 定义 对 话 框 是 否 应 该 用 于 从 变量 表 中 创建 限制 值 
ee 在 此 处 定义 在 从 变量 表 中 创建 归档 变量 时 是 否 删除 所 选 变量 的 现 有 归档 变量 
We nag 指定 对 话 框 是 否 用 于 从 变量 表 中 创建 归档 变量 
在 此 处 定义 WinCC 组 态 工具 是 否 检 查 报警 记录 中 的 变量 位 组 合 
提示 显示 修改 所 有 使 用 | 此 选项 用 于 定义 在 对 消息 基 别 中 的 状态 文本 进行 修改 之 后 ， 是 否 显 示 提示 请 求 
的 状态 文本 的 请 求 修改 所 有 完全 相同 的 状态 文本 
本 提示 显示 修改 所 有 使 用 | 。 此 选项 用 于 定义 在 对 消息 文本 进行 修改 之 后 ， 是 否 显 示 提 示 请 求 修改 所 有 完全 
Jogging | 的 消息 文本 的 请 求 相同 的 消息 文本 
,项 用 于 十 久 在 从 报 区 记录 融 中 肌 陈 利 克 时 ， 未 使 用 的 文本 是 否 从 文本 库 
在 删除 单个 消息 时 删除 | ”此 选项 用 于 定义 在 删除 设置 的 单个 消息 时 ， 限 制 信息 否 也 要 删除 或 者 是 否 应 该 
限制 值 设置 默认 消息 号 
在 此 处 定义 注释 是 否 显示 在 “项 目 属性 ”表单 上 


单 击 工 具 栏 “加 ”按钮 ， 打 开 “Add table” 对 话 框 ， 如 图 16-10 所 示 ， 可 以 选择 添加 
各 种 类 型 的 表格 到 项 目 文 件 夹 中 。 
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Add table 


Data manager | alarm logging | Tag logging | 


时 吕 双 


standard Connections Tags Structure tags 


电 寻 
梧 避 


Structure 
types 





cm | 


图 16-10 “Add table” 对 话 框 


此 处 只 对 WinCC 组 态 工具 进行 简单 介绍 ， 更 多 内 容 可 参考 WinCC 手册 。 


10. 人 Wintt 归档 组 态 工 具 


1. WinCC 归档 组 态 工具 说 明 

WinCC 归档 组 态 工 具 是 Excel 加 载 项 。 该 工具 使 得 用 户 可 以 简单 、 高 效 地 组 态 批 量 数 
据 ， 以 用 于 归档 WinCC 过 程 值 。 它 允许 处 理 变量 记录 编辑 器 不 充分 文 持 的 数量 结构 。 

2. WinCC 归档 组 态 工具 的 使 用 

安装 好 WinCC 归档 组 态 工 具 后 ， 局 动 Microsoft Excel， 可 以 看 出 其 菜单 栏 增加 了 新 的 
条 日 WinCC Archive， 如 图 16-11 所 示 。 














图 Microsoft Excel - New Microsoft Excel 工作 表 

: 国 ] 交 件 还 ) 编辑 人 下) 视图 WW) 插入 (I) 格式 @) 工具 上代) 数据 血 ) 窗口 他 ) | Wincc hrchive | WinEC 

HB WE We PAA MNT es 
Read archive 


Delete archives 








[harge laneuage 
Help 
Info 


[| 
HM 4 » NNSheetl Sheet2 # Sheet3 / 
就 绪 





图 16-11 Microsoft Excel 新 增 WinCC Archive 


(1) 使 用 Excel 插件 WinCC 归档 步骤 

1) 启动 Excel。 从 Excel 深 单 的 “WinCC Archive” 条 日 中 选择 “New archive”， 结 果 如 
图 16-11 所 示 。 

2) 定义 要 创建 的 归档 的 基本 属性 ， 包 括 归档 名 称 和 归档 类 型 。 





310 


3) 新 建 的 Excel 表 如 图 16-12 所 示 ， 包 含 下 列表 格 列 表 : 
“Archive”: 定义 归 . 属性 的 表格 。 

“ Archive tags (1)”: en 归档 变量 的 表格 。 
“Archive tags (2)” 组 态 过 程控 制 的 归档 变量 的 表格 。 


图 Microsoft Excel - Book1 国 |=jlE3 


dy | 站 件 企 】 编辑 企 】 视图 必 ) 插入 应 ) 格式 折 ) 工具 民 ) Ee = WincCc Archive WincCc 必 助 (HX) ~ 上 回 XX 


加 [| 马 | 让 | 二- | 本 “| 二 > 分 | | 加 jhriaa - > 
友 Released 
I ES il 浊 liei ic EsF cl 出 


2 Archive name |CommentlArchiyin¢ em start [StarvEnable action Size |Storage location |State |E， 


| 3 |NewArchive Released 100 In main memory 
Released 








eh | eh hh 





HH 4 Harchiwe archive tags (1) A hrchive tags (2) / 
就 绪 





16-12 ”归档 表格 


4) 在 “Archive” 表 格 中 定义 归档 属性 ， 可 以 灵活 修改 归档 属性 。 

5) 切换 全 “Archive tags (1)” 表 格 。 在 该 表格 中 最 多 可 以 组 态 65634 个 二 进 制 和 模拟 
归档 变量 。 如 果 WinCC 项 目 已 经 打开 ， 可 以 进一步 打开 一 个 对 话 框 。 在 “Archive tags 
(1)” 表 格 中 选择 WinCC 和 变量， 通过 双击 “Tag” 列 的 数据 区 来 打开 该 对 话 框 ， 如 图 16-13 
所 示 。 








四 Microsoft Excel - Book1 图 回 固 


J Tags - Project: \ZHONGGUANGHAI\WinCC_project_proj_Tproj_1.… 区 | Bi 
hrial ~ _ 因 


| [5 FT 
中 -局 NewGroup NewTag_ Signed 32-bit »,,, 
四 -局 TagLoggingRt ME Signed 32-bit w，， 
四 -局 5cript 
| List of all structure instances 
List of all tags 


Insert 








4 4 b Mh hrchive Archive tags (1)/ hrchive tags (2) ¢ |® 
就 绪 





16-13 ”插入 WinCC 变量 
6) 在 Excel 表格 中 选择 将 插入 所 选 变 量 名 称 的 单元 格 。 单 击 变 量 对 话 框 “Insert” 按 
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钮 ， 所 选 变量 的 名 称 被 插入 到 Excel 表格 中 。 单 击 “Close” 按 钮 ， 则 关闭 对 话 框 。 

7) 在 “Archive tag name” 列 中 指定 狐 归 档 变 量 的 名 称 。 这 些 名 称 在 归档 中 必须 唯一 。 
在 “Archive tag Type” 列 中 定义 狐 归 档 变 量 的 正确 类 型 并 有 晶 定 义 新 归档 变量 的 其 他 属性 。 

8) 在 Excel 表格 中 输入 数据 时 不 进行 任何 检 奋 。 选 择 Excel 菜单 “WinCC Archive” 一 
“Check archive”。 打 开 一 个 对 话 框 以 检查 整个 归档 ， 如 图 16-14 所 示 ， 可 以 通过 复 选 框 限制 
要 检 村 的 归档 属性 ， 激 活 相 关 的 复 选 框 后 单 击 “OK” 近 和 钮 。 

















Check archive 


Check archive 
Specifiy the properties to check 


Iw Check archive tag parameters 
Iw Check obiect names 

[wi Check times 

Iw Check tags 


cas | 





16-14 ”归档 检测 


注意 : 如 果 尚 未 在 变量 记录 编辑 器 中 为 WinCC 项 目 进行 任何 组 态 ， 则 必需 的 周期 时 间 仍 
然 不 可 用 。 它 们 显示 在 变量 记录 编辑 器 中 ， 但 是 仅 在 组 态 数据 发 生 改 变 后 才 存 储 到 数据 库 中 。 
要 触发 变量 记录 编辑 器 来 存储 周期 时 间 ， 只 需 将 周期 时 间 “500ms” 重 命名 为 “_500ms” 并 保 
存 项 目 。 当 然 ， 随 后 还 可 以 将 周期 时 间 名 重 置 为 原来 的 值 。 





9) 显示 测试 结果 ， 如 图 16-15 所 示 。 如 打发 现 错误 ， 会 提示 用 户 是 否 应 显示 错误 列 
表 。 单 击 “Yes” 按 钮 来 确认 提示 ， 打 开 一 个 对 话 框 ， 包 含 错 误 对 象 的 列表 和 相应 的 错误 原 
因 ， 通 过 双击 列表 中 的 一 个 条 目 ， 系 统 直接 跳 至 Excel 表格 中 的 错误 对 象 ， 清 除 所 有 发 现 的 
错误 并 再 次 执行 测试 ， 直 到 无 错误 为 止 。 


sx Error list 


Dbiect name 
Eh 3| Archive tag name : No name. 
点 rchive tags [1] 4 archive tag name : No name. 





2 errors exist. 





16-15 ”归档 检测 结果 


10) 选择 荣 单 命令 “WinCC 归档 ”一 “Create archive”， 打 开 一 个 对 话 框 以 创建 整个 归 
档 ， 如 图 16-16 所 示 。 单 击 “ 确 定 (OK)” 按 钮 ， 如 果 已 经 存在 与 要 创建 归档 相同 名 称 的 归 
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档 ， 必 须 将 其 删除 ， 在 WinCC 项 目 中 创建 归档 后 关闭 Excel 表 。 


Create archive 加 


Create archive 
Specifiy the properties to check 


| 


< < < 4 


Deseoeresoronerrrrrns rent 


cool | 








图 16-16 创建 归档 


注意 : 如 果 无 法 在 变量 记录 编辑 器 中 打开 新 创建 的 归档 ， 将 归档 读 回 Excel 表格 中 。 
选择 菜单 命令 “WinCC 归档 ”一 “Read archive”， 打 开 一 个 对 话 框 ， 其 中 包含 WinCC 项 目 
中 所 有 可 用 归档 的 列表 ， 选 择 要 读 取 的 归档 并 单 击 “确定 (OK ) 按钮， 这样， 数据 就 从 所 
选 归档 读 入 该 表 中 。 然 后 ， 可 以 修改 归档 的 属性 或 单个 归档 变量 的 属性 。 而 且 还 可 以 有 选择 
地 将 所 作 ee WinCC 项 目 ， 选 择 已 修改 的 相关 对 象 。 通 过 单 击 鼠标 右键 来 打开 上 
下 文 菜单 并 选择 菜单 命令 “WinCC-Write Selection”。 在 写 归 档 变 量 之 前 ， 要 进行 归档 检测 。 


(2) 归档 组 态 工具 比较 
表 16-5 给 出 了 WinCC 归档 组 态 工 具 与 变量 记录 编辑 器 和 WinCC 组 态 工 具 的 对 比 。 














表 16-$ 归档 组 态 工具 比较 
目的 归档 系统 的 标准 接口 整个 WinCC 项 目的 易于 使 用 的 接口 于 吉 构 的 


i 
组 态 归档 系统 ”| 。 归档 系统 完全 可 组 态 se 可 以 分 别 组 态 一 个 归档 


建议 的 数量 结构 | 最 多 执行 100 一 200 个 崩 | 最 多 执行 10000~30000 个 归档 变量 。 | ， 全 大 约 10000 个 归档 变量 
档 变量 开始 执行 


通过 属性 对 话 框 和 表格 界 以 表格 形式 进行 数据 输入 ， 具 有 全 和 面 的 以 表格 形式 进行 数据 输 


面 进行 数据 征 入 ， 使 用 有 所 将 (默认 值 、 组 合 框 、 对 话 框 和 办 公 助 | 入 ， 丰 三 全 取 的 支 


检查 数据 输入 期 间 检查 数据 输入 期 间 检查 数据 查 数据 ， 可 以 取消 激活 各 种 
检查 
WinCC 归档 组 态 工具 提供 了 创建 新 归档 的 可 能 性 ， 可 以 读 出 已 存在 的 归档 并 进行 编 
辑 。 如 果 必 须 进 行 大 量 的 修改 ， 建 议 删除 已 存在 的 归档 并 重新 创建 一 个 完整 的 归档 。 此 外 ， 
可 以 有 选择 地 将 一 些小 的 修改 写 到 WinCC 项 目 中 。 
归档 在 Excel 表格 中 进行 组 态 。Excel 表 由 一 个 归档 表 和 一 个 或 多 个 归档 变量 表 组 成 ， 
归档 表 用 于 组 态 归 档 的 常规 属性 ， 归 档 变 量 表 用 于 组 态 归档 变量 及 其 属性 。 






















数据 输入 
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WinCC 归档 不 能 完全 奉 代 变量 记录 编辑 右 ， 定 时 天 组 态 和 归档 组 态 《〈 高 速 和 低速 变量 
记录 ) 仍然 必须 在 变量 记录 编辑 器 中 完成 。 

和 输入 期 间 不 检 得 数据 ， 但 对 整个 归档 的 检查 包括 参数 设置 的 币 规 纠正 、 所 用 名 字 的 唯一 
性 和 所 定义 对 象 〈 变 量 、 时 间 等 ) 是 否 存在 多 个 方面 。 











16.1f 习题 








1. 实际 演示 变量 导出 /导入 工具 。 

2. 实际 演示 变量 模拟 器 其中， 激励 函数 为 正弦 函数 ， 频 率 为 0.05Hz， 振 幅 为 100， 
偏 移 量 为 0)。 

3. 动态 问 导 函数 的 结构 是 什么 ， 有 哪些 动态 向 导 困 数 ? 

4. 使 用 WinCC 组 态 工具 新 建 一 个 项 目 ， 并 且 添 加 一 条 报警 消息 。 

5. 使 用 WinCC 归档 组 态 工具 创建 一 个 过 程 值 归 档 。 
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第 17 人 党 WinCC 工程 应 用 实例 


本 章 学 习 目 标 

了 解 本 章 工程 实例 应 用 背景 ; 理解 控制 系统 工程 设计 思想 和 方法 ， 理 解 人 机 交互 系统 在 
控制 系统 工程 中 的 地 位 与 作用 ; 学 习 并 掌握 WinCC 过 程 画面 的 组 态 、 动 态 报 表 、 控 件 等 的 
使 用 。 





本 草 以 电厂 废水 处 理 系 统 为 背景 ， 讲 解 WinCC 工程 应 用 实例 。 


17.1 ”被 控 对 象 的 分 析 与 描述 


电厂 的 废水 处 理 系 统 主要 完成 废水 的 收集 和 净化 ， 然 后 将 净化 过 的 水 输送 到 工业 母 水 管 
循环 使 用 ， 关 键 技术 是 净化 器 中 废水 的 净化 处 理 ， 整 个 系统 结构 示意 图 如 图 17-1 所 示 。 图 
中 省 略 了 了 疾 门 和 风机 。 一 体 化 净化 器 中 共有 四 个 净化 器 ， 每 个 净化 器 均 连 接 一 个 废水 闪 化 
和 泵 。 箭 头 的 指 同 代表 废水 的 流 问 。 在 每 个 水 条 的 前 后 都 各 有 一 个 网 门 ， 可 以 通过 调节 这 个 手 
动 病 门 的 开 度 来 控制 水 的 流量 ， 以 适应 水 录 的 控制 。 主 要 工艺 流程 如 图 17-2 所 示 。 

加 药 系 


- . 
| | 


调 市 水 池 
二 站 收集 泵 画 
可 
国 ) 
污 泥 地 
人 图 


污 泥 处 理 多 
| 


) 
图 17-1 废水 处 理 系 统 整体 结构 图 

















污 记 泵 


反 洗 回 水 
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N N 
Y 
一 站 水 有 泵 启动 二 站 水 泵 启动 
N 


调 市 水 位 达到 高 度 ? - 
Y 


开启 净 水 器 原水 口 门 ， 下 辣 洗 





排污 门 ， 排 气 口 


N 


时 间 到 达 (5 min )? 


汪 
开局 废水 净化 系 


进口 电动 阀门 
废水 净化 倘 启 动 


加 药 系统 启动 


储 药 箱 是 否 达 到 高 度 
1m)? 


了 


关闭 净 水 器 下 向 洗 





排污 门 
N 
时 间 到 达 (10min)? 
Y 


开启 净 水 器 清水 出 水 口 ， 抽 
关闭 排 气门 


停止 废水 净化 系 
津 水 器 出 水 水 质 达 到 要 求 ? 


Y 
清水 池水 位 达到 高 度 ? 进入 反 洗 子 程序 
Y 


图 17-2 被 控 对 和 象 工 艺 流程 图 
17.2 系统 总 体 设 计 
电厂 废水 处 理 控制 系统 采用 西门 子 $7-300 PLC 作为 控制 器 ， 数 据 通 信 采 用 PROFIBUS 
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现场 总 线 技 术 完 成 现场 数据 的 采集 和 设备 监控 功能 。 系 统 总 体 结构 如 图 17-3 所 示 。 
操作 员 站 工程 师 站 管理 级 


工业 控制 计算 机 







STEP 7 编程 软件 
系统 表 图 
辅助 软件 


工业 以 太 网 


监控 级 


PROFIBUS-DP 


系统 二 次 
控制 柜 


控制 级 


PLC 控制 柜 


现场 级 现场 设备 (传感器 、 执 行 器 ) 


图 17-3 系统 总 体 结构 图 

S7-300 作为 控制 系统 的 核心 ， 通 过 输入 信号 模块 采集 现场 的 开关 量 和 模拟 量 信 号 ， 通 过 
输出 信号 模块 输出 控制 信和 号， 控制 现场 设备 ， 并 通过 PROFIBUS 总 线 完 成 与 上 位 机 监控 系 
统 的 通信 ， 上 位 机 需 安装 CP5611 通信 卡 。PLC 安装 在 工业 控制 柜 中 ， 以 保护 控制 电路 ， 隔 
离 现 场 的 信号 干扰 。 可 以 使 用 PROFINET 总 线 连接 通信 模块 和 交换 机 ， 通 过 工业 以 太 网 将 
数据 传送 到 管理 级 。 

工程 师 站 一 般 使 用 普通 PC， 通 过 MPI 连接 控制 系统 ， 利 用 编程 软件 和 表 图 辅助 软件 对 
控制 系统 进行 维护 。 

操作 员 站 利用 WinCC 组 态 软 件 实现 整个 系统 的 监 探 功能。 使 用 可 靠 性 较 高 的 工业 控制 
计算 机 ， 以 保证 监控 系统 的 稳定 性 ， 在 项 目 中 采用 研华 科技 的 610H 工业 控制 计算 机 。 此 
外 ， 该 站 还 连接 打印 机 完成 报表 的 打印 输出 。 

系统 二 次 控制 柜 为 强 电 柜 ， 将 PLC 主 控制 柜 的 控制 信号 进行 放大 ， 转 化 为 强 电 控制 信 
号 ， 以 控制 现场 的 强 电 设备 。 

由 于 现场 的 传感器 和 执行 器 较 多 ， 控 制 系统 输入 和 输出 点 数 较 多 、 系 统 规模 较 大 。 系 统 
设计 时 ， 硬 件 选 型 与 设计 工作 量 较 大 ， 比 较 复 杂 ， 是 本 系统 设计 时 的 难点 和 核心 。 


17.2.1 系统 硬件 设计 
系统 使 件 由 三 部 分 组 成 : 监 探 单 元、 控制 单 元 和 现场 设备 。 
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(1) 监控 单元 

控制 单元 由 操作 员 站 和 工程 师 站 组 成 。 操 作 员 站 是 一 台 安装 了 WinCC 组 态 软 件 的 工业 
控制 计算 机 ， 显 示 用 于 监控 “ 霍 州 电厂 废水 处 理 系统 ”。 工 程 师 站 是 一 台 安 装 了 STEP 7 编程 
软件 的 普通 计算 机 ， 用 于 程序 的 编辑 和 下 载 。 

(2) 控制 单元 

由 一 个 S7-300 的 CPU 和 对 应 的 IO 模块 组 成 ， 主 要 用 于 过 程控 制 。 

(3) 现场 设备 

包括 传 感 项 和 执行 器 等 的 现场 设备 。 

PLC 便 件 组 态 最 终 效果 如 图 17-4 所 示 。 












DO032:xzDC24VAO 
DO32xDC24¥/0 
DO32xDC24V/0 


DI32xDC24Y 
DI32xDC24Y 
DI32xzDC24Y 
DI32xzDC24Y 
DI32:xzDC24Y 
DI32xzDC24Y 
DI32:xzDC24Y 
DI32xzDC24Y 
















DO32xDC24¥/0 


DO32xDC24V/0 





















图 17-4 ”PLC 硬件 组 态 图 





系统 部 分 VO 地 址 分 配 表 见 表 17-1 一 表 17-3。 


表 17-1 数字 量 输 入 地 址 (部 分 ) 

位 号 | 类 型 编号 设备 备注 

DI 一 1A J1 
5 ET 
5 i 
0 1 二 收 和 
0 i。 

DI —1B 
13 Ey 
E Er ee 
E 0 
1 EYE 
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位 等 


2.0 
2.1 


沁 


此 


DI 一 1C 
ET 
水 
A 
A 
[| 
四 DI 一 1D 
ED 
ee 
= DI 一 2A J2 


表 17-2 数字 量 输 出 地 址 (部 分 )》 


类 


嵌 


DO 一 9A 


忆 


ET 
po | oor | XK | wiki | a 
po | zen | | | 
po | oe | | 
po | em | | Re | 
po | mor | NR | Wake | Re 
po | mim | | WA 
0 | Sem | Nh | Wk 


潮 | 水 | 尘 | 水 | 潮 | 水 


DO 一 9B 


0 | i | | 
0 | zm | | 
EE 
po | zen | | WR | 
po | mo | | Weve | Rs 
po | zn | | 
0 | oo | | | 
| Te 


冰 | 导 | 六 | 潮 | 北 | 潮 | 水 


a 
J9 


( 续 ) 
备注 


2 站 收集 池 


清水 池 


污 泥 池 
泥浆 到 a、b 


污 泥 池 
回 水 泵 


备注 


1# 收 集 变频 


1# 收 集 不 变频 


2# 收 集 不 变频 


净化 部 分 1#4# 


319 


状 
浊 


本 有 到 
DO 一 9C 
no | mm | 有 | We | 
po | oo | | MMe | Ri 
po | en | | wytsd | wy 
I 
po | em | | go | wa 
ERIC 本 2 
po | zn | | 
po | se | Kr | Mm | Rr 
DO—9D 
| no | RR | MR | 
一 有 am |] | 
一 om | oa | ke | 加 
IN 
DO 一 10A 
ER I IEINIIEZIII 桥 工 
po | moor | x | ho | rr 
po | zen | | SR | 
po | wan | x | Se | wo 


表 17-3 模拟 量 输 入 和 输出 地 址 
编号 内 容 设备 

AI 一 14 
i | We 
| i | | 
| vi | We | 


a 
will 
-al 

AI 一 14 
nm | 琴 
ET 一 
a 


类 


ea 


( 续 ) 
备注 


净化 部 分 1#4# 


清水 部 分 1#3# 


污 泥 池 部 分 
1# 2# 


多 次 风机 
1# 2# 


备注 


( 续 ) 
AI 一 14 
AI 一 10 
#1-#4 兆 水 区 
PIW74 Pe oo 
AQ 一 17 J14 
PQWA40 变频 控制 一 站 收集 水 泵 
PQW44 四 变频 控制 加 药 计量 泵 a 
变频 输出 


系统 具体 的 硬件 设计 请 参见 《西门 子 S7-300/400 PLC 工程 应 用 技术 》 和 《电气 控制 与 
S7-300 PLC 工程 应 用 技术 》。 








17.2.2 系统 软件 设计 


1. 控制 软件 设计 

(1) 系统 程序 结构 设计 

根据 工艺 ， 设 计 的 控制 系统 程序 结构 如 图 17-5 所 示 。 所 使 用 的 组 织 块 包括 OB1、 
OB100 和 OB35。OB100 系统 启动 时 ， 运 行 一 次 完成 系统 初始 化 的 功能 。OB35 为 周期 中 
断 ， 周 期 为 28s， 调用 FB41，FB41 为 PID 连续 控制 功能 块 ， 计 算 变 频 器 PID 控制 量 。 

OB1 为 主 程序 。OB1 主要 包括 集 水 池 、 调 届 水 池 、 净 化 占 、 加 药 系 统 、 清 水 池 以 及 污 
泥 池 6 个 部 分 的 控制 程序 。 水 泵 的 控制 与 相关 水 池 的 液 位 和 工艺 流程 相关 。OB1 还 包括 数据 
采样 ， 故 障 处 理 和 报警 ， 模 拟 量 滤波 ， 模 拟 量 输入 和 输出 规格 化 ， 净 化 磊 的 正 洗 、 肥 洗 和 个 
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止 等 一 系列 子 程序 。 


主 程序 
| re | Ri sR 


采样 及 模拟 量 
二 FB21 |DBp150~DB173 给 入 滤波 


”| FCG | |Fclos| 滤波 数据 规格 化 


| pe en | oar-pans 下 沪 
pes pms] i 
| 停止 
re 模 折 量 设 定 值 规格 化 
re 模拟 量 输出 规格 化 


| FI 1# 集 水 池 系 统 停止 
| 2# 集 水 池 系 统 停止 
”| FB3 调节 水 池 系 统 停止 


PID 计 算 控制 量 





一 | Fea 
DB31、DB32 





图 17-5 控制 系统 程序 结构 图 





(2) 系统 软件 资源 分 配 
由 于 所 使 用 系统 软件 资源 较 多 ， 这 里 只 列 出 总 体 分 配 表 ， 见 表 17-4。 
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OB1 


OB35 


OB100 


FB1~FB3 


FB11 


FB12 


FB13 


FB21 


FB41 


FCI1 


FC2 


FC3 


FC105 


FC106 


DB1 


DB2 


DB3 


DB4 


DBS 


DB6 


DB11 一 DB14 


DB13 一 DB18 


DB19 一 DB22 


DB25 


DB31 


DB32 


DBS0~DB90 


DB91 


DB92 


DB93 


DB100 


DB101 


DB150~DB173 


表 17-4 控制 系统 软件 资源 分 配 表 


主 程序 

周期 中 断 ， 采 样 及 PID 计算 控制 量 
上 电 启 动 初始 化 

停止 

滔 水 占 正 洗 

济 水 器 反 沈 

滔 水 占 停 止 

模拟 量 输入 滤波 ， 结 果 存 到 DB101 
PID 计算 控制 量 ， 结 果 存 到 DB3 








描 


初始 化 数据 区 ， 和 采集 输 入 数字 量 和 模拟 量 ， 








DB100， 滤 波 后 的 模拟 量 存 到 DB101 


述 





调用 FB21 对 模拟 量 进 行 滤波 处 理 ， 数 字 量 存储 到 


采集 故障 信号 ， 存 储 到 DBS， 供 监控 系统 调用 ， 进 行 报 警 
调用 FC105， 将 滤波 后 的 模拟 量 输入 的 规格 化 ， 存 到 MD130/MD134 








主 程序 中 直接 调用 FC105， 进 行 模拟 量 设 定 值 的 规格 化 


将 FB41 计算 得 到 的 模拟 量 输出 规格 化 


参数 值 ， 监 控 界 面 给 出 的 各 模拟 量 参数 的 设 定 值 ; 不 用 上 电 初 始 化 

参数 值 中 间 量 ， 复 制 DB1 的 值 ， 在 程序 中 用 到 的 是 DB2 的 值 ， 需 要 上 电 初 始 化 

模拟 量 值 ， 把 DB101 中 的 整 型 转换 成 实际 物理 量 ， 需 要 上 电 初 始 化 

界面 手动 操作 ， 调 试 时 监控 界面 中 手动 给 出 的 信号 量 ; 需要 上 电 初 始 化 和 手 目 动 切 换 初 始 化 





故障 信号 ， 采 集 到 的 数字 量 的 故障 信号 ;需要 上 电 初 始 化 
数字 量 输出 缓冲 ， 经 过 DB6 输出 到 Q 映像 区 ; 需要 上 电 初 始 化 


对 应 四 个 净化 器 的 正 洗 背 景 数据 块 

对 应 四 个 净化 器 的 反 洗 背景 数据 块 

对 应 四 个 净化 器 的 停止 背景 数据 块 

模拟 量 设备 的 初始 值 设 定 

1# 集 水 池 PID 控制 

清水 池 PID 控制 

计数 器 

1# 集 水 池 系 统 停止 

2# 集 水 池 系 统 停止 

清水 池 系统 停止 

数字 量 输入 映像 区 信号 ;需要 上 电 初 始 化 
模拟 量 输入 映像 区 信和 号， 需要 上 电 初 始 化 
采样 24 通道 对 应 的 数据 块 
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(3) 控制 程序 

下 面 对 控 制程 序 中 的 一 些 主要 程序 作 详 细 介 绍 。 

1) 一 站 集 水 池 。 一 站 集 水 池 控 制程 序 流程 如 图 17-6 所 示 。 

司 动 信号 包括 整个 系统 总 司 动 ， 也 可 每 个 系统 单独 局 动 。 系 统 的 状态 分 为 运行 状态 、 仍 
止 状态 和 空 闪 状态， 分别 为 1、2、0。 重 局 信号 包括 一 站 水 位 低 于 下 限 、 调 市 水 池水 位 过 局 
言 号 、 接 收 非 变 频 水 到 故 隐 信 和 号 以 及 局 动 超时 信号 。 停 止 信号 包括 变频 水 泵 故障 、 其 他 水 肥 
故障 、 集 止 命令 以 及 手动 。 保 止 信号 将 复位 局 动 功能 步 。 

2) 二 站 集 水 池 。 二 站 集 水 池 控 制程 序 流程 如 图 17-7 所 示 。 

司 动 信号 包括 整个 系统 总 司 动 ， 也 可 每 个 系统 单独 局 动 。 系 统 的 状态 分 为 运行 状态 和 仍 
止 状 态 。 重 局 信号 包括 二 站 水 位 低 于 下 限 、 调 节 水 池水 位 过 高 信号 及 接收 非 变 频 水 条 故障 信 
号 。 停 止 信号 包括 其 他 水 条 故障 《两 个 同时 出 问题 )、 手 动 及 停止 命令 。 俘 止 信号 将 复位 局 
动 功能 步 。 












































系统 启动 
a = 
启动 信号 2 号 集 水 池 系 统 启 动 
oo 1 号 集 水 池 系 统 启 动 系统 运行 


系统 运行 
1 站 水 位 到 位 ,调节 水 池水 位 不 超 限 


| 水 泵 启动 ， 定 时 


















启动 结束 定时 到 
变频 启动 ， 判 断 当 前 液 位 
重启 或 停止 信号 
停止 水 泵 、 变 频 算法 ， 定 
M20.3 | .3 
时 ， 系 统 停止 
定时 到 或 关系 结束 定时 到 或 关系 结束 
图 17-6 一 站 集 水 池 控 制程 序 流程 图 图 17-7 二 站 集 水 池 控 制程 序 流程 图 


3) 调节 水 池 。 程 序 流程 如 图 17-8 所 示 。 

调节 水 池 有 两 个 入 口 〈 一 站 和 二 站 集 水 池 )、 一 个 出 口 〈 输 入 净化 器 )。 调 节 水 池 的 液 位 
高 度 直 接 关 系 到 整个 系统 的 启动 和 停止 。 只 有 当 调 节 水 池 超过 局 动 线 〈2.Sm)， 有 足够 的 水 
量 了 ， 废 水 净化 器 才 会 局 动 。 

4) 清水 池 。 程 序 流程 如 图 17-9 所 示 。 

局 动 信号 包括 整个 系统 总 局 动 ， 也 可 每 个 系统 单独 月 动 。 系 统 的 状态 分 为 运行 状态 和 
停止 状态 。 重 局 信号 包括 清水 池水 位 低 于 下 限 、 接 收 非 变频 水 和 泵 故障 信号。 停止 信号 包 
括 其 他 水 泵 故障 (两 个 同时 出 问题 )、 变 频 水 有 泵 故障 及 停止 命令 。 停 止 信号 将 复位 启动 
功能 步 。 

5) 加 药 系 统 。 加 药 系 统 为 净化 器 中 正 洗 过 程 中 提供 清洗 药剂 ， 其 加 药 由 人 工 完成 ， 药 
剂 的 输出 是 由 正 洗 程序 控制 的 。 在 药剂 输出 时 ， 其 加 药 箱 的 液 位 要 达到 1m， 否 则 程序 会 等 
竺 百 到 液 位 达到 lm， 同 时 程序 中 发 出 报警 信号 告诉 上 位 机 的 人 机 界面 ， 提 示人 工 加 药 。 输 
药 条 的 运行 速度 和 流量 比例 参数 为 0.1。 程 序 流程 如 图 17-10 所 示 。 
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系统 启动 


启动 信号 


系统 启动 


局 动 信号 








清水 池 系 统 局 动 
系统 运行 


根据 当前 情况 ， 选 择 
启动 净 水 器 变频 启动 ， 判 断 


当前 该 位 


关系 和 关 岗 





图 17-8 调和 水 池 控制 程序 流程 图 图 17-9 ”清水 池 控 制程 序 流程 图 


6) 模拟 量 处 理 程序 。 整 个 模拟 量 处 理 过 程 包括 模拟 量 输入 的 采样 、 算 数 平 均值 滤波 、 
模拟 量 输 入 规格 化 、PID 计算 控制 量 、 模 拟 量 输出 规格 化 以 及 模拟 量 输出 。 以 1# 集 水 站 的 模 


拟 量 处 理 为 例 ， 处 理 过 程 如 图 17-11 所 示 。 
FB21(DB150) 
储 药 箱 液 位 是 否 低 于 
最 低 设 定 高 度 ? 
FC3-FC105 
Y 
N PD 计算 控制 量 DB3DBD64 
| FB41(DB31) 
发 出 声 啊 警报 ， 
并 提示 人 工 加 药 
模拟 量 输 出 规格 化 ee 
FC106 


图 17-10 ”加 药 程 序 流程 图 图 17-11 模拟 量 处 理 过 程 
有 些 模拟 量 不 需要 进行 PID 计算 控制 量 和 滤波 ， 则 在 OB1 中 直接 调用 FC105 进行 模拟 
量 输 入 规格 化 ， 供 程序 使 用 。 
在 废水 处 理 控制 系统 中 ， 由 于 数据 处 理 速度 和 精度 要 求 不 高 ， 只 是 为 了 防止 信号 的 瞬间 














加 药 程 序 局 动 












药 箱 高 度 低 于 下 限 ? 








关闭 整个 系统 
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变化 影响 到 系统 程序 对 水 质 、 浊 上 度 的 判断 ， 所 以 在 系统 中 使 用 算术 平均 滤波 算法 ， 访 算法 处 
理 人 简单， 可 靠 性 高， 程序 编写 方便 。 

滤波 程序 FB21 对 应 的 DB 数据 块 有 四 个 静态 变量 : #CNT 计 采 样 次 数 ，#SUMS 用 来 累 
计 每 次 采样 值 的 和 ; 壤 igh 和 圾 ow 分 别 是 采样 中 的 最 大 值 和 最 小 值 。 

如 果 #CNT 采样 次 数 小 于 32， 将 当前 采样 值 进行 采样 值 求 和 ， 采 样 值 和 保存 在 每 个 通道 
对 应 的 DB 块 静态 区 #SUMS 变量 中 ， 并 把 当前 采样 值 与 最 大 值 和 最 小 值 (#bigh 和 鸭 ow) 比 
较 ， 决 定 是 侣 代 人 奉 原 保存 的 最 大 值 和 最 小 值 〈 孝 igh 和 夫 ow )。 

如 果 #CNT 采样 次 数 大 于 等 于 32， 用 采样 值 总 和 郊 UMS 去 挥 最 大 值 和 最 小 值 〈(#bigh 和 
要 ow)， 然 后 求 平均 得 到 滤波 值 ， 存 滤波 值 到 滤波 值 数 据 块 DB101 中 。 

7) 正 洗 子 程序 。 正 洗 子 程序 是 用 户 程序 的 重要 部 分 ， 通 过 它 控制 净化 器 的 工作 流程 。 
在 实际 系统 中 有 四 个 净化 占 ， 每 个 净化 费 工 作 流程 都 是 通过 不 同 的 背景 数据 块 来 调用 相同 的 
FB 进行 的 。 要 使 四 个 净化 器 按 要 求 正 党 工作 ， 以 下 问题 需要 合理 地 处 理 : 子 程序 中 的 流程 
控制 ， 四 个 净化 器 的 优先 级 设置 ， 和 反 洗 程序 之 间 的 切换 问题 。 

正 洗 子 程序 流程 图 如 图 17-12 所 示 。 只 要 调节 水 池 的 液 位 达到 高 度 ， 程 序 束 会 日 动 进入 
正 洗 流 程 。 









































进入 子 程 序 
进入 子 程 


开启 净 水 如 原 水 口 门 (48)， 启动 上 升 沿 


了 H 


下 向 洗 排 污 门 (51)， , : 
排 气 口 (50) 开局 净 水 器 原水 口 门 (48)， 


下 疝 洗 排污 门 (51)， 排 气 口 (50)， 








开启 进口 电动 阀门 (07)， 
关闭 其 他 门 ， 设 定 状态 为 正 水 尝 





' 








时 间 到 达 (Smin)? 动作 完成 
| mn 
开启 废水 净化 系 
进口 电动 阀门 (07) 开启 废水 净化 和 
动作 完成 
废水 净化 泵 启动 (1 夫 
储 药 箱 是 否 达到 高 度 关闭 净化 器 下 向 洗 排 污 门 (51) 
(1m)? 
动作 完成 
Y 
加 药 系统 启动 ee 
开局 净 水 妖 清 水 出 水 口 (53)， 
关闭 净 水 器 下 向 洗 排 I 
we 动作 完成 





图 17-12” 正 洗 子 程 序 流程 图 
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国 step 8 判断 当前 水 质 ) 局 动 长 时 间 定 时 
时 间 到 达 (10min) ? 水 奈 不 达标 
关闭 废水 净化 泵 
动作 完成 
开启 净 水 器 清水 出 水 口 
(53)， 关 闭 排 气 门 (50) 
净 水 器 出 水 水 质 达 到 要 求 ? 
动作 完成 
Y 
关闭 废水 净化 泵 
定时 到 
sep 3 设 定 当前 为 反 水 等 和 
子 程序 返回 


图 17-12” 正 洗 子 程序 流程 图 ( 续 ) 
系统 中 总 共有 四 个 净化 器 ， 程 序 设 计 成 可 以 局 动 1 一 4 任意 个 数 的 净化 器 ， 并 且 可 以 设 
置 兆 化 右 局 动 的 优先 级 顺序 ， 每 个 净化 绅 分 别 用 数学 1、2、3、4 来 表示 ， 数 字 越 小 表示 该 
入 化 器 优先 级 越 蜗 。 比 如 四 个 净化 器 分 别 设置 优先 级 2、3、1、4， 那 么 当局 动 两 个 净化 器 的 
时 候 ， 第 三 个 和 第 一 个 由 于 优先 级 在 前 面 ， 所 以 束 完 局 动 了 。 当 第 三 个 净化 絮 进 入 反 洗 后 ， 
那么 第 二 个 净化 器 由 于 优先 级 比 第 四 个 高 ， 所 以 瓯 由 它 局 动 来 补充 净化 器 的 个 数 。 图 17-13 
是 1# 兆 化 器 的 优先 级 判断 (判断 优先 级 1 的 一 个 分 支 )。 


M23.1 


一 


"parameter" 





































prior_ 
cleanl -| INI 


图 17-13 ”程序 优先 级 判断 





MW58: 净化 堪 工 状态 。0: 容 几 ; 1: 正 洗 ，2: 及 洗 等 待 ，3: 反 洗 ，4: 停止 。 

MW66: 当前 正 洗 汰 水 占 个 数 。 

MW68: 应 该 开局 的 疤 水 硕 个 效 。 

"parameter".prior_ clean1: 一 所 净化 堪 优 先 级 。 

设置 的 优先 级 先 和 1 比较 ， 如 打 是 ， 束 判断 它 是 否 处 于 空 几 状态 、 兆 化 上 帮 局 动 个 数 是 否 
没有 满足 ， 如 果 符 合 条 件 就 启动 净化 器 (M10.0 置 1 )。 如 果 不 是 就 和 优先 级 2 判断 ， 直 到 4 
孝 判 断 完 。 然 后 束 开 始 2# 浪 化 兹 的 判断 ， 直 到 全 部 完成 。 

8) 反 洗 子 程序 。 进 入 反 洗 子 程 序 后 直到 运行 结束 之 前 是 不 允许 其 他 净化 右 运 行 反 洗 程 
序 的 ， 如 果 其 他 的 漳 化 避 也 达到 了 反 尝 条 件 ， 程 序 中 它们 进入 反 洗 排 队 等 每 ， 也 束 是 说 ， 在 
同一 时 刻 只 有 一 台 净 化 占 在 反 尖 ， 这 样 既 你 证 了 正 洗 兆 化 占有 的 个 数 ， 叉 保证 了 浓 水 池 反 洗 用 
水 不 全 于 被 消耗 光 。 反 洗 完 成 后 的 净化 带 不 会 局 动 ， 而 是 作为 队列 在 正 洗 等 每 中 排列 ， 直 到 
优先 级 轮 到 它 。 整 个 反 洗 程序 流程 如 图 17-14 所 示 。 
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口 Es 
中 


. 
举 
路 
吉 
了 
王 
地 


反 洗 子 程序 启动 
停止 废水 净化 泵 1# 













启动 上 升 沿 
设 定 当前 状态 为 反 洗 ， 是 否 有 反 洗 


step ] 


标志 位 为 1 








清水 池 高 度 三 3.5m 
原水 进 日 489)， 清 水 出 曲 
Sep (53)， 原 水 进口 电动 门 (07) 关 了 吗 ? 


49， S2 
动作 完成 下 下 


step 3 
i 定时 到 








清水 池水 位 达到 高 度 (3.5m)? 





定时 lmin 


己 


step 4 启 废水 净化 有 泵 清水 进口 门 (19) 
动作 完成 
step 5 


定时 到 





定时 lmin 





关 原 水 进口 (48)， 清 水 出 口 门 (53)， 
原水 进口 电动 门 (07) 


step6 废水 净化 泵 启动 


动作 完成 











原水 进口 (48)， 清 水 出 口 
(53)， 原 水 进口 电动 门 (07) 关 了 吗 ? 
开 49， 开 52 









step 7 定时 5min 


定时 到 


step 8 开启 罗 蒋 风机 排 空 电动 门 4000) 
动作 完成 


step 9 


开启 废水 进化 泵 清水 进口 门 (19) 
废水 净化 泵 启动 (1# 系 ) 










定时 lmin 











定时 到 





罗 蒋 风机 局 动 


step 10 
动作 完成 


step 11 定时 1min 
定时 到 
step 12 


动作 完成 





渐 开 净 气 器 空气 入 门口 54)， 渐 关 
排 空门 (1000) 


开局 罗 菩 风机 排 空 电动 门 (1000) 


罗 茨 风机 局 动 


风机 启动 定时 1min 到 ? 
Y 


渐 开 净 气 器 空气 人 门口 654)， 渐 关 排 空门 (1000) 
N 






step 13 定时 Smin 
定时 到 


step 14 


开局 罗 茨 风机 排 空 电动 门 (1000) 





动作 完成 
step 15 

动作 完成 
step 16 


关闭 净 水 空气 门 (54) 






Fe 
届 
i 
盟 
济 
车 





汽水 联合 反 洗 Smin 到 ? 动作 完成 
step 17 定时 5min 


定时 到 
开启 罗 茨 风机 排 空 电动 门 (1000)， 关 闭 净 
水 空气 门 (54)， 停 运 罗 茨 风机 


N 
净 气 器 反 洗 排水 Smin 到 ? 
Y 


step 18 停 废 水 净化 泵 


动作 完成 


step 19 定时 lmin 
定时 到 


step 20 





关闭 19 
关闭 气 水 排 口 门 (50), 关 49, 52 


停 废水 净化 系 ， 关 闭 19， 开 局 07 动作 完成 
关闭 气 水 排 口 门 (50), 关 49，52 


step 21 停止 废水 净化 泵 ， 设 定 状态 为 空闲 


设置 反 洗 标志 位 为 0 








子 程序 返回 


图 17-14” 反 洗 程 序 流程 图 
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17.3 监控 软件 设计 


使 用 WinCC 监控 程序 来 设计 监控 。 根 据 项 目 对 于 监控 系统 的 要 求 ， 监 控 界 面 总 体 框 
架 如 图 17-15 所 示 。 经 过 设计 ， 整 个 监控 系统 组 成 如 图 17-15 所 示 。 


进入 界面 








陈 | | 势 || 胡 | | 香 
报 | | 曲 || 打 人 
元 | | 线 || 印 化 





图 17-15 ”监控 系统 总 体 框架 图 





监控 系统 的 进入 界面 如 图 17-16 所 示 。 需 要 得 入 正确 的 口令 和 密码 才能 进入 监控 主 
界面 。 


和 
2 
ry re 


yt 


A 了 
…- 按 At+O 福 销 当前 用 户 


进入 系统 





图 17-16 进入 界面 





主 界 面包 含 整个 系统 ， 在 这 里 可 以 看 到 整个 系统 的 运行 情况 ， 观 察 到 各 监测 点 的 数据 
量 ， 监 测 到 各 净化 占 的 运行 状态 及 故障 报警 信息 。 监 控 主 界面 如 图 17-17 所 示 。 

子 界 面 如 图 17-18 所 示 。 子 界面 中 有 10 个 现场 设备 监控 界面 ， 与 主 界面 的 相应 部 分 基 
本 类 似 ， 这 里 仅 以 1]#、4# 兆 水 器 系统 界面 为 例 。 
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EE | 
17-17 监控 主 界面 































































































- 0072||IMpa 


| 庙 2" 本 入 澡 全 
设备 管理 | 控制 


Wm| sm | = 
主 界面 | ex 2 末 争 水 器 | 3 漂 争 水 器 | 4 得 争 水 器 | 一 站 水 池 | 调节 水 池 | 污 泥 池 | 清水 池 | 铺 药 箱 | 状态 输出 | 热 工 定 值 | 参数 设 定 | 故障 报警 | 趋势 曲线 | 报表 打印 设备 初 所 退出 系统 | 主 界面 |1 旬 争 水 器 | 2 碍 争 水 器 | 3 香 争 水 器 | 4 旬 争 水 器 | 一 站 水 池 | 调节 水 池 | 污 泥 池 | 清水 池 | 储 药 箱 | 状态 输出 | 热 工 定 值 | 参数 设 定 警 | 趋势 曲线 | 报表 打印 | 设备 初始 化 退出 系统 


17-18 ”其 他 监控 画面 


a) 1# 兆 水 姨 系 统 监 控 界 面 ”b) 4# 说 水 器 系统 界面 c) 状态 输出 界面 ”qd) 热 工 定 值 界面 
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下 由 史 和 玫 有 畴 天 二 霍 州 电厂 废水 处 理 - 趋 势 曲 线 


有 | 四 |HHz 冰 HI 和 Pu 全 






反 洗 _ 净 水 器 反 洗 定时 份 正 洗 诬 水 净化 系 定时 盼 
Er 
err 


正 洗 延迟 采集 浊 度 仪 时 间 份 
反 洗 气 水 联合 反 洗 定时 /分 
ET 
反 洗 _ 净 水 器 #6 阀 定时 /分 有 
地 沟 提示 间 陋 时 间 耸 
反 洗 _ 净 水 器 正 洗 定时 《〈 开 系 后 ) 盼 地 沟 记 水 回收 泵 关闭 时 间 份 
廊 水 器 启动 间隔 时 间 份 
IO 


有 和 归 中 











| 堆 州 电厂 废水 处 理 -历史 报表 20041018162540 


i 针 药 箱 补 位 





六 表 明示 | 扒 夫 打印 | 
庆 兰 显 尖 起 5 同 
年 有 日 4 寿 分 加 
[= TT» iT» TT- “T= "me 20041018 10:25:00 
让 村 上 机 中 监 所 从 2 网: 
[ES 病 |】 当前 值 。1 分 名 


- a . 二 . a . . a < a . a . 二 
由 日 司 . . 日 日 | 用 对 日 | "| 日 司 对 


多 
霍 州 电厂 废水 处 理 - 设 备 初 始 化 zams 











霍 州 电厂 废水 处 理 -设备 管理 ”Ww 本 


1# 集 水 池 友 系 优先 级 3 回 用 水 泵 #2 泵 优先 级 
2# 集 水 池 桶 启动 个 数 1 罗 区 风机 #1、# 优 先 净化 器 2 优先 级 





2 和 集 水 池村 优先 级 1 流量 与 加 药 宋 比例 关系 
ee 
#4 入 水 池 设 定 高 度 6. 000 清水 池 设 定 高 度 
1# 集 水 闻 PID 算 法 增益 清水 池 PID 算 法 增益 
- 


i) 
霍 州 电厂 废水 处 理 - 控 制 





开 开 心心 上 班 来 
平平 安安 回 家 去 


Er 四 有 


,| 


#1 计量 加 药 系 灾 频 复位 性 





1 水 右 | 27 水 加 | 3 开 儿 水 加 | 4 天 乡 水 加 | 一 站 水 用 | 请 屯 水 胜 机 民 油 | 酒水 池 鱼 邢 箱 | 状 帮 输出 | 妇 工 后 仿 | 参 涩 去 十 | 半 用 控 村 | 来 玉 丰 克 | 报 要 打印 姑 亿 悍 出 系 颖 


k) ]) 
图 17-18 其 他 监控 画面 ( 续 ) 
e) 参数 设 定 界面 f 趋势 曲线 界面 ”g) 故障 报警 界面 h) 报表 打印 界面 
i) 设备 初始 化 界面 j) 设备 管理 界面 k) 系统 控制 界面 D 退出 系统 界面 
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监控 软件 设计 属于 系统 软件 设计 ， 这 里 独 重 讲解 监控 系统 的 具体 设计 。 

1. 新 建 “wastwater ”WinCC 项 目 

打开 WinCC， 新 建 “Single-User Project”， 盾 写 “Project Name”“ 了 Project Path” 以 及 
“New Subfolder”( 该 WinCC 项 目的 文件 夹 名 称 )， 如 图 17-19 所 示 。 


Create a ne prolect ?| x| 


Project Path 



















A Create | 
Fncc astewmater 
Project Name: Fulder Carmel | 
| [] 
[minmeceb317] 


Help | 


New Subftolder: 


Tou can use this dialog box 
to create a new wwinCLC 


project. 


图 17-19 新建 WinCC 项 目 


2. 建立 通信 连接 

WinCC 提供 了 一 个 称 为 SIMATIC S7 Protocol Suite 的 通信 驱动 程序 。 此 通信 驱动 程序 支 
持 多 种 网 络 协 议和 类 型 ， 通 过 它 的 通道 单元 提供 与 各 种 SIMATIC S7-300 和 S7-400 PLC 的 通 
信 。 具 体 选择 通道 单元 的 类 型 要 看 WinCC 与 目 动 化 系统 的 连接 类 型 。 

SIMATIC S7 Protocol Suite 通信 驱动 程序 包括 如 下 通道 单元 : 

1) Industrial Ethernet 和 Industrial Ethernet (I[ ) 两 个 通道 单元 缘 为 工业 以 太 网 通道 单 
元 。 它 使 用 SIMATIC NET 工业 以 太 网 ， 通 过 安装 在 PC 上 的 通信 卡 与 SIMATIC S7 PLC 进 
行 通信 ， 使 用 的 通信 协议 为 ISO 传输 层 协议 。 

2) MPI 用 于 编程 设备 上 的 外 部 MPI 端口 或 PC 上 的 通信 处理 器 在 MPI 网 络 上 与 PLC 
进行 通信 。 

3) Named Connections (命名 连接 ) 通过 符号 连接 与 STEP 7 进行 通信 。 这 些 符 号 连接 
是 使 用 STEP 7 组 态 的 ， 并 且 当 与 $7-400 的 H/F 宛 余 系统 进行 高 可 靠 性 通信 时 ， 必 须 使 用 此 
命名 连接 。 

4) PROFIBUS 和 PROFIBUS (了 )〉 实现 与 现场 总 线 PROFIBUS 上 的 S7 PLC 的 通信 。 

5) Solt PLC 实现 与 SIMATIC 基于 PC 的 控制 器 WinAC Solt 412/416 的 通信 。 

6) Soft PLC 实现 与 SIMATIC 基于 PC 的 控制 器 WinAC BASIS/RTX 的 通信 。 

7) TCP/P 也 是 通过 工业 以 太 网 进行 通信 ， 使 用 的 通信 协议 为 TCP/IP。 

WinCC 要 与 网 络 建立 通信 和 连接， 必须 做 到 以 下 工作 : 

1) 为 PLC 选择 与 WinCC 进行 通信 的 合适 的 通信 模块 。 

2) 为 WinCC 所 在 的 站 的 PC 选择 合适 的 通信 处理 絮 。 

3) 在 WinCC 项 目 上 选择 通道 单元 。 

对 于 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 ， 首 先 要 确定 PLC 上 通信 口 的 类 型 ， 不 同型 号 
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的 CPU 上 集成 有 不 同 的 接口 类 型 ， 对 于 S7-300/400 类 型 的 CPU 至 少 会 集成 一 个 MPLDP 
口 ， 有 的 CPU 上 还 集成 了 第 二 个 DP 口 ， 有 的 还 集成 了 工业 以 太 网 。 此 外 ，PLC 上 还 可 选 
择 PROFIBUS 或 工业 以 太 网 的 通信 处 理 器 。 其 次 ， 要 确定 WinCC 所 在 的 PC 与 目 动 化 系统 
连接 的 网 络 类 型 。WinCC 的 操作 员 站 既 可 与 现场 控制 设备 在 同一 网 络 上 ， 也 可 在 单独 的 控 
制 网 络 上 。 连 接 的 网 络 类 型 决定 了 在 WinCC 项 目 中 的 通道 单元 类 型 。 

PC 上 的 通信 卡 有 工业 以 太 网 卡 和 PROFIBUS 网 卡 ， 揪 槽 有 ISA 插 槽 、PCI 揪 槽 和 
PC-MCIA 槽 。 上 此外， 通信 卡 有 Hardnet 和 Softnet 两 种 类 型 。 其 中 Hardnet 通信 卡 有 自己 
的 微 处 理 器 ， 可 减轻 系统 CPU 上 的 负 千 ， 可 以 同时 使 用 两 种 以 上 的 通信 协议 〈 多 协议 
操作 ); Softnet 通信 卡 没 有 自己 的 微 处 理 器 ， 同 一 时 间 只 能 使 用 一 种 通信 协议 通信 人 处理 
俘 基 型 见 表 17-5。 




















CP3013 Hardnet PROFIBUS/MPI 


Cpa PROFIRUSN 
ee 


CP1612 Softnet 工业 以 太 网 


PCI 
CP1512 PCMCIA 工业 以 太 网 


表 17-6 列 出 了 当 WinCC 与 PLC 进行 通信 时 ，PLC 上 使 用 的 通信 模块 和 PC 上 的 通 
人 十 下 


本 6 WinCC 通道 单元 、 通 信 模 块 和 通信 卡 


WinCC 通道 元 SIMATIC 57 类 CPU 或 通信 入 PC 通信 
和 = 300 CPU 31X,CP342-5,CP343-5 MPI 卡 
CP5611 


0 400 CPU41XCP443-5 CP5511 
CP5613 


S7-300 CPU 31X,CP342-5,CP343-5 1 

PROFIBUS PROFIBUS ee i | 
CP443-5 CP5613 

S7-200 CP 243-1 CP1612 


工业 以 太 网 和 TCP/IP 工业 以 太 网 或 TCP/IP S7-300 CP343-1 CP1613 
S7-400 CP443-1 CP1512 


MPI 





2 不 和 要 
人 人 不 要 





步骤 一 : 添加 通信 驱动 程序 
打开 该 WinCC 项 目 ， 然 后 添加 通信 驱动 程序 ， 如 图 17-20 所 示 。 
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故 > WinCCExplorer 三 
| File Edit Yiew Tools lelp 








NN TO 
_ 交 霍 州 水 处 理 
忌 Computer 
:en 
下 Structure Add Hew Driver 
内 Graphics I Find.. 
司 Menus and 
Per | AMarm Log 
J] Tag Logging 
显 Report Desiener 
Global Seript 
Text Library 










































Properties 


hdd new driver x| 











(DY | Wince Wi.0 Sienens WincC ~ bin ~ 


-四 [zw 加 





组 织 > ”新建 文件 夫 
司 最 近 访问 的 位 置信] 站 pg; bos pp chn 


辐 库 
- 暴风 影视 库 





一 计算 机 


七 本 地 磁盘 (C:) 


有 ~ 团 外 


LSystem Info. chn 
Profibus FMS. chn 

SIMATIC 505 TCFIF. chm 

SIMATIC SS Ethernet Layer 4.CHN 

SIMATIC S85 Profibus FIL. chn 

SINMATIC S85 Proerammers Port ASS511.CHN 

SIMATIC S85 Serial 3964R.CHHN 


SINMATIC ST Protocol Suite. chn 





SIMATIC TI Ethernet Layer 4.CHN 


[二 
J 
| 一 
J 
Ey 
iss 
L 二 
国 
J 
[a 


Text Distributor 0 本 地 磁盘 0:) SIMATIC TI Serial.CHN 
0 User Administrator a 本 地 磁盘 全:) [JSimotion chn 
国文 当 8:) 。 梧 司 | 习 


文件 名 (N): [simaric S7 protocol Suite.chn "| [wincc Communication Drive "| 
打开 (O) 取消 


EYinCCExplorer — F:\MWinCC\wastewvater\wincc091 

| File Edit View Tools Help 

上 is| 1 | 量 | 二 入 

.次 霍 州 水 处 理 中 
加 Computer 

-Nl sz Nanagement 

十 Internal tags 

让 SIWATIC ST PROTOCOL SUITE 

出 Industrial Ethernet 

!! Industrial Ethernet (II) 

FI 


B) 












































































I Hamed Connections 


! 
! 
! 
! 
WW PROFIBUS 
! 
! 
! 














WW PROFIBUS CI) 
slot FIC 
WW soft PLC 



































图 17-20 ”添加 


步 又 二 : 创建 一 个 过 程 连接 














通信 驱动 程序 


过 程 如 图 17-21 和 图 17-22 所 示 。 





长 > WinCCExplorer - F:MWinCC\wrastewrater\wincc091 
Tools Help Server 


es en 


| File Edit View 


日 闪 霍 州 水 处 理 
iE I Computer 











图 17-21 


日 11 Tag Nanagement 
由 i Internal tags 
器- 小 SIMATIC ST7 PROTOCOL SUITE 


: 四 = Structure ta 


创建 过 程 连接 (1) 


Connectiomn properties x| 


General | 


Hame: [Newconnection Properties : 
Unit: [EROFIBWS 于 | 








Conmection | 


ST Hetwork hddress 


[TI 


Xx| 





Station Address: 册 
Segmernt-IDI 加 
Rack Number: 加 






















由 -… 出 Industrial Ethernet 

由 出 Industrial Ethernet (II) Slot Humber: Pp 
由 wzI 

申 -用 Hamed Cormections 确定 取消 厂 Send/receive raw data block 
bE 灵 PEoFI se, Driver Cormection... 一 一 一 一 Cormection Resource: [2 

和 四 站 PROFIE System Parameter 

四- 可 Slot Find Enter the station address of the controller. 
二 用 i Legal address ranee: 0 to 126 

由 - 刚 Soft I 

本 Paste 

9 TCP/AIE 





Properties 





图 17-22 ”创建 过 程 连接 (2) 


创建 过 程 连接 完毕 后 ， 如 图 17-23 所 示 。 
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GinCCExplorer - 了 :AYWinCcCrastewatervwincc09l17TY 在 州 水 处 理 BCP 局 | 回 | 区 
| File Edit Yiew Tools Help 
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Hamed Cormections 
PROFIBUS 
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Slot FIL 


Saft PTP 


















图 17-23 ”创建 过 程 连接 完毕 





3. 定义 过 程 变 量 


将 变量 分 组 ， 新 建 组 ， 如 图 17-24 所 示 。 在 组 中 分 别 新 建 变量 ， 


日 . 1 SINMATIC ST7 PROTOCOL SUITE 











E - 它 Structure tag Copy 
攻 内 Graphics Deslt Paste 
-… 富 Merus and too] 
1 -A Marm Logeling 
-和英 Tag LogglTE 


日 -Pe? 新 建 往 接 


-多 莘 


i 多 ] 
多 1 rind 
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: Copy 
站 六 Paste 
久 ] 
急 ] Delete 
i: 多 ] Properties 
“名 10 










由 !! Industrial Ethernet 
由 风 Industrial Ethernet (II) 
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| 由 -3 

由 则 FROFTET mbes 
Jew Tag... 
由 - 刚 slot PL 

由 - 外 Soft PL 

由 -由 Tc 于 


Delete 


Properties 










图 17-25 创建 过 程 变 量 
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Properties of tag group 


General | 
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Humber of Tags: 





24 创建 组 


而 一 一 一 一 一 


0 


Tag properties 


General | Limits/Reporting | 


Pr 
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Specify the name of the tag eroup 


operties of Tags 

Hame: 
TDataType : [inayrtsse 可 

Length: [ 

Address: qj 


Address properties 


Address | 





创建 过 程 变 量 完毕 后 ， 如 图 17-26 所 示 。 
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图 17-26 创建 过 程 变 量 完 


星 元 个 


F:AYWincCcvrastewaterwincec0917TY 奉 州 水 处 理 .CE 


秽 一 站 集 水 汞 a 看 障 
鹏 一 站 集 水 泵 b 运 行 
显 一 站 集 水 泵 b 手 动 /自动 
鹏 一 站 集 水 泵 e 故 障 

鹏 二 站 集 水 泵 运行 

员 二 站 集 水 泵 a 手 动 /自动 
勋 二 站 集 水 泵 tb 故障 

秽 回 用 水 泵 sa 运行 

勋 回 用 水 泵 a 手 动 /自动 
勋 回 用 水 泵 t 故 障 

况 回 用 水 泵 "运行 

1 回 用 水 泵 "手动 /自动 
勋 泥浆 泵 站 障 

1 泥 闭 泵 b 运 行 

鹏 一 站 集 水 泵 s 运 行 

秽 一 站 集 水 泵 a 手 动 /自动 
鹏 一 站 集 水 泵 t 故 障 

仙 一 站 集 水 泵 "运行 

鹏 一 站 集 水 泵 "手动 /自动 
员 二 站 集 水 泵 地 障 

秽 二 站 集 水 有 泵 bt 运行 

4 二 站 集 水 泵 b 手 动 / 自动 


FE 


Binary Tag 
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Binary Tag 
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Binary Tag 
Binary Tag 
Binary Tag 
Binary Tag 
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创建 过 程 如 图 17-25 所 示 。 
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4. 组 态 监控 画面 

WinCC 的 图 形 系 统 如 图 17-27 所 示 。 
在 图 形 设计 器 组 态 模式 中 ， 

二 将 对 象 属性 与 变量 标签 相连 


PLC 中 过 程 数 据 的 imaec 恋 量 标 条 一 = 
恋 化 WinCC 变 量 标签 












过 程 数据 ,模拟 量 / 数 字 量 
WinCC PLC 通 道 


ee 





在 控制 中 心 变量 标签 管理 器 
过 程 中 将 过 程 值 分 配给 WinCC 变 
量 标签 





图 形 对 象 属性 和 变量 标签 之 蜡 


间 的 连接 是 双向 的 。 在 图 形 ”时 时 | ”在 图 形 设计 器 运行 环境 中 ， 

运行 时 改变 过 程 值 ， 能 通过 。 古 因由 ” 过 程 值 的 变化 使 对 象 属性 动 

变量 标签 反映 到 过 程 中 态 变 化 ， 从 而 达到 对 过 程 进 
行动 态 监视 





图 17-27 WinCC 的 图 形 系统 





(1) 组 态 工艺 流程 画面 

1) 组 态 “ 一 站 集 水 池 ” 画 面 。 新 建 男 面 ， 命 名 为 “一 站 集 水 池 .Pdl”( 将 第 6 章 了 画面 设计 
实例 中 的 背景 设置 、 时 钟 设 计 、 添 加 标题 设置 运用 到 此 画面 及 下 文中 所 有 男 面 ， 下 文 将 不 再 性 
述 )。 打 开 “WinCC 图 库 ” 在 图 形 编辑 右 的 对 和 象 选项 板 中 ， 选 择 知 能 对 和 象 中 的 “Bar” 并 拖 
入 画面 中 ， 并 连接 到 变量 “1# 集 水 池 液 位 ”设置 填 充 闫 色 和 棒 图 闫 色 ， 如 图 17-28 所 示 。 
选择 “Global Library” 中 的 “Siemens HMI Symbol Library 1.4.1” 文 件 夹 ， 选 择 “Pumps” 文 
件 夹 中 的 “Vertical pump” “Values ”文件 夹 中 的 “Hand value2” “Pipes ”文件 夹 中 的 
“Short horizontal pipe”“Short vertical pipe ”及 “90”Curve”, “Arrows ”文件 夹 中 的 
“Straight arrow”， 将 它们 拖 动 到 绘 几 区 ， 并 调整 大 小 、 颜 色 及 人 位置， 从 “Standard Objects” 
中 选择 “Static Text” 添 加 到 男 面 中 ， 对 各 个 管道 、 准 门 、 条 进行 次 明 。 完 整 的 工艺 流程 画面 
设计 过 程 如 图 17-29 所 示 。 
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Update [upon change =| 
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Maximum value [20 
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— Bar Graph Allgnment 
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{* top (left 
人 ”bottom © right 


Cancel | 























a) 


图 17-28 棒 图 配置 和 属性 设置 
了 30 





17-29 组 态 “ 一 站 集 水 池 ” 画 面 





2) 组 态 “ 郊 水 絮 ” 男 耐 。 新 建 画 而 ， 命 名 为 “1# 局 效 净 水 器 .Pdl”， 打 开 图形 编 辑 右 ， 
打开 “WinCC 图 库 ” 选择 “Global Library” 中 的 “Siemens HMI Symbol Library 1.4.1” 
文件 来， 选择 “Tanks” 文 件 夹 中 的 “Tank36”,“Pipes” 文 件 夹 中 的 “Short horizontal 
pipe”“Short vertical pipe” 及 “90” Curve”，“Pumps” 文 件 夹 中 的 “Vertical pump”， 
“Values ”文件 夹 中 的 “Check value”“Hand value ”及 “3-D Rotary actuated ”， 
“Sensors ”文件 夹 中 的 “Pressure transmitter”, “Arrows” 文 件 夹 中 的 “Straight arrow”， 
将 它们 拖 动 到 绘图 区 ， 并 调整 大 小 、 闫 色 及 位 置 ， 如 图 17-30 所 示 。 从 “Standard 
Objects” 中 选择 “Static Text” 湛 加 到 画面 中 ， 对 各 个 浓 道 、 阀 门 、 泵 进行 说 明 。 从 
“Smart Objects” 中 选择 “IO Field”， 并 连接 到 变量 ， 以 便 能 够 显示 压 差 和 湿度 的 当前 
值 。 完 整 的 工艺 流程 画面 如 图 17-18 所 示 。 




















17-30 ”组 态 工 艺 流程 


(2) 组 态 参 效 设置 男 面 
新 建国 面 ， 命 名 为 “参数 设置 .Pdl”， 标 题 为 “ 霍 州 电厂 废水 处 理 -参数 设置 ”。 在 此 画面 
需要 设置 认 水 右 浊 度 、 压 力 的 设 定 值 以 及 浊 度 仪 、 压 力 控 制 右 的 上 下 限 。 以 组 态 显 示 “ 认 水 
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器 浊 度 设 定 值 ” 的 “IO Field” 为 例 作出 说 明 。 如 图 17-31 所 示 ， 添 加 “Static Text”， 文 本 
名 为 “ 净 水 器 浊 度 设 定 值 ” 在 “Static Text” 的 右 侧 添加 “LO Field”， 鼠标 右键 单 击 “LO 
Field” 打 开 “Object Properties” 对 话 框 ， 在 “OutputInput” 选 项 列 右 键 单 击 “Output Value” 石 
侧 的 白色 灯泡 ， 选 择 “Tag..……” 连接 到 变量 “净化 需 浊 度 ” 完整 的 参数 设置 画面 如 图 17-18 
所 示 。 




















e 
号 | 烈 | 列 wo Fa 输入 朝 出 域 1 v 





Filter: 


Floating 


“arentUserlNee 





图 17-31 组 态 参 数 设置 VO 域 





(3) 组 态 操作 控制 男 面 

新 建 男 面 ， 命 名 为 “控制 .Pdl”， 标 题 为 “ 霍 州 电 广 废水 处 理 - 操 作 控 制 ” 画面 需要 设 
置 四 组 按钮 : 局 动 按钮 、 手 动 授 钮 、 释 频 复 位 按钮 和 集 止 按钮 。 启 动 按钮 包括 全 部 局 动 、 
废水 收集 系统 局 动 、 清 水 回收 系统 启动 、 过 渡 调 市 系统 启动 、 故 障 报警 局 动 和 加 药 系 统 局 
动 。 手 动 局 动 包括 全 部 局 动 和 屏 硕 锁定 。 释 频 复 位 按钮 包括 集 水 泵 变频 复位 、 回 用 水 人 泵 变 
频 复 位 和 计量 加 药 友 变频 复位 。 俘 止 按钮 包括 全 部 停止 、 废 水 收集 系统 停止 、 清 水 回收 系 
统 俘 止 及 过 渡 调 节 系 统 俘 止 。 在 儿 中 添加 项 态 文 本 和 按钮 ， 并 进行 相应 组 态 。 完 整 男 面 如 
图 17-18 所 示 。 

(4) 组 态 故 障 报警 画面 

新 建国 徊 ， 命 名 为 “故障 报警 .Pdlj”， 标 题 为 “ 霍 州 电 广 废水 处 理 -故障 报警 ”>。 在 此 画面 
需要 设置 各 个 阀门 及 过 程 参数 的 故障 报警 提示 。 以 “净化 器 省 上 度 故 障 ” 为 例 说 明 组 态 方式 ， 
如 图 17-32 所 示 。 首 先 添 加 “Static Text”， 适 当 改 变 颜 色 和 大 小 ， 文 本 名 为 “净化 器 浊 度 故 
障 ” 在 文本 框 的 右 侧 添加 一 个 库 对 象 “Global Library” 一 “Siemens HMI Symbol Library 
1.4.1” 一 “Water&.Wastewater” 一 “ Spherical storage tank”) 作为 指示 灯 。 鼠 标 右键 单 击 指示 
灯 ， 打 开 “Object Properties ”对 话 框 ， 在 “Control Properties ”选项 列 ， 将 
“SymbolApperarance” 改 为 “Shaded 1”， 鼠 标 右键 单 击 “ForeColor” 右 侧 的 白色 灯泡 ， 选 择 
“Dynamic Dialog...”， 组 态 为 当 和 变量“ 净化 右 1 浊 度 故障 ”为 “1” 时 ， 显 示 红 色 ; 当 变 量 
“ 疤 化 需 1 湿度 故障 ”为 “0” 时 ， 显 示 绿 色 。 完 整 的 故障 报 管 夯 而 如 图 17-18 所 示 。 

(5) 组 态 趋 势 曲线 画面 

新 建国 面 ， 命 名 为 “趋势 昌 线 -清水 池 液 位 .Pdlj”， 将 标题 文本 改 为 “起 州 电 广 废水 处 理 - 
趋势 曲线 ”。 在 图 形 编 辑 器 的 “Object Pacetle” 上 ， 和 选择“ActiveX controls ”选项 卡 上 的 
WinCC OnlineTrend Control， 将 控件 拖 入 画面 中 。 在 趋势 图 属性 和 面板 中 组 态 时 间 轴 和 数值 轴 
的 坐标 ， 将 趋势 与 归档 变量 ShuiChuLi 相连 接 。 如 图 17-33 所 示 。 
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图 17-32 ”组 态 故 障 报警 指示 灯 





YinCcCc 0nlineTrendControl 属性 ?|x| 
Value axes | Toolbar | Status Bar | Dnline confieuration | Export | 
| General | Font | Trend window Time axes 
Trends: Object name: 
Trend 1 Frendt 
Trend window: 
[rrend window 1 | 
Time axis: 
Frme axis 1 -| 
Value axis: 


value axis 1 -| 


| 1 -Connect dots linearly 下 | 

Line style: i 
Po -Solid 了] 

Dot type: 


| -Squares | | 


D5EEO 7 Fillleolor 





取消 | 应 用 避 ) | 
图 17-33 ”组 态 趋 势 图 属性 


5. WinCC 动态 报表 

在 实际 项 目 中 虽然 WinCC 提供 了 变量 趋势 显示 和 报表 功能 ， 满 足 了 人 简单 的 归档 数据 访问 要 
求 ， 但 不 能 完成 该 废水 处 理工 程 项 目 提 出 的 复杂 数据 处 理 要 求 〈 如 进行 有 条 件 的 合 询 和 打印 )。 

ActiveX 是 基于 COM (Component Object Model) 的 可 视 化 控件 结构 的 商标 名 称 ， 它 是 
一 种 封装 技术 ， 提 供 封 装 COM 组 件 并 将 其 置 入 应 用 程序 的 一 种 方法 。 经 过 实践 证 明 ， 应 用 
ActiveX 技术 实现 WinCC 归档 数据 复杂 但 询 解 决 该 工程 问题 是 可 行 的 。 根 据 用 户 对 控制 系统 
有 条 件 查 询 和 打印 的 要 求 ， 运 用 Delphi 设计 ActiveX 控件 ， 然 后 在 WinCC 中 调用 该 控件 ， 
最 终 实 现 WinCC 不 能 完成 的 复杂 归档 数据 访问 任务 。 

使 用 Delphi 来 设计 ActiveX 控件 。 首 先 在 Delphi 7 里 面 新 建 ActiveX 控件 工程 ， 由 于 新 
建 的 控件 是 包含 窗口 的 ， 故 控件 采用 继承 form， 将 控件 命名 为 WinCCDataReport， 然 后 在 界 
面 上 添加 DBGrid 控件 ， 用 于 显示 从 WinCC 归档 数据 库 中 分 撕 出 来 的 数据 ; 添加 TabControl 
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控件 ， 用 于 奏 询 界面 与 打印 界面 的 切换 ， 还 要 庶 加 必需 的 标签 、 文 本 框 以 及 按钮 等 。 最 后 设 
计 的 界面 外 观 如 图 17-34 所 示 。 

使 用 上 述 的 QUERY 数据 库 作 为 查询 的 临时 数据 库 ， 其 字段 格式 如 图 17-35 所 示 。 在 
Delphi 中 使 用 ADOTable 控件 通过 ADO 接口 打开 数据 源 ， 通 过 以 下 查询 算法 〈 如 图 17-36 
所 示 ) 得 出 ACCESS 中 的 值 ， 便 可 以 对 查询 结果 rs 进一步 操作 了 。 








字段 名称 
立 本 






二 站 集 水 池 夜 位 数字 


选择 打印 起 始 时 间 : 






| 区 2 可 En 3 S EL 三 ma 确定 | 当前 值 : 2004-10-16 11:00:00 清 求 地 橙 位 水 字 
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Es sn . 情 药 箱 让 位 数字 
设置 打印 报表 中 的 时 间 间 隔 : 。 |。 分 名 [输入 下 站 数 ] Le 当前 值 : 60 分 名 人 3 
-ee 了 | 污 泥 池 诊 位 数字 国 
17-34 ActiveX 控件 的 界面 17-35 ACCESS 数据 库 中 的 字段 结构 








清空 临时 数据 库 











当前 表 中 查询 符 
合 条 件 的 记录 


将 当前 表 名 替换 为 在 结 来 中 每 隔 nT 记录 取 提示 : 没有 符 
下 一 张 变量 表 表 名 出 一 条 记录 ， 得 到 变量 值 V 合 条 件 的 记录 











将 V 显 示 在 DataGrid 中 ， 
并 保存 到 临时 数据 库 中 












处 理 完 所 有 变量 表 ? 





17-36 ”查询 算法 
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经 过 程序 处 理 ， 在 ACCESS 临时 数据 库 里 面 得 到 目的 数据 ， 选 择 第 三 方 的 软件 设计 报表 
系统 ， 只 需 在 报表 设计 阶段 设置 数据 库 的 路 径 和 需要 显示 、 打 印 的 字段 即 可 ， 极 大 地 方便 了 设 
计 开 发 工作 。 将 后 台数 据 库 关联 到 已 经 设计 好 的 ACCESS 数据 库 中 后 ， 即 可 设计 出 一 个 符合 
要 求 的 报表 。 最 后 用 delphi 生成 ActiveX 控件 。 在 WinCC 中 对 该 控件 进行 注册 ， 即 可 使 用 。 
实时 报表 结果 如 图 17-37 所 示 ， 上 所 设计 的 内 容 达 到 了 和 客户 预期 的 要 求 。 
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图 17-37 动态 报表 


11.4 系统 调试 


系统 调试 整体 方案 如 图 17-38 所 示 。 在 现场 调试 之 前 要 进行 实验 室 模 拟 调试 。 在 设计 时 
期 的 调试 是 非常 重要 的 ， 不 仅 可 以 在 设计 初期 发 现 问题 解决 问题 ， 而 且 可 以 把 各 个 部 件 联合 调 
试 。 这 样 如 末 在 现场 发 现 问 题 ， 束 排除 了 系统 内 部 的 错误 ， 丈 可 以 集中 在 外 部 解决 ， 不 仅 找 到 
了 解决 的 方 同 ， 而 且 缩短 了 时 间 ， 所 涉及 的 人 员 也 大 大 减少 ， 有 利于 系统 的 提前 完成 。 


废水 处 理 电气 
系统 调试 











17-38 ”系统 调试 的 整体 构成 图 
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1. 实验 室 模拟 调试 
利用 实验 室 的 资源 ， 设 计 实 验 室 调试 方案 ， 方 案 如 图 17-39 所 示 。 














监控 部 分 应 用 程序 监控 调试 部 分 
(包含 对 象 的 模型 ) 


| 本 WinCC 调 试 软件 (可 

WinCC 监 控 软 件 模拟 对 象 的 动作 ) 
SQL2000 STEP7 编 程 软件 
数据 库 


AT i 
AQ 
DI 、 口 
PLC 应 用 程序 
图 17-39 ”实验 室 系统 调试 方案 


2. 控制 柜 调试 
控制 柜 调试 方案 如 图 17-40 所 示 。 


操作 员 站 工程 师 站 


工业 控制 计算 机 


STEP 7 编程 软件 


辅助 软件 





PROFIBUS-DP 


CPU313-2DP 


PLC 控 制 柜 


系统 二 次 控制 柜 


图 17-40 ”控制 柜 调试 方案 
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3. 现场 调试 

经 过 实验 室 的 调试 后 ， 该 系统 的 软 、 便 件 故 隐 和 逻辑 问题 已 基本 排除 ， 剩 下 的 工作 是 到 
现场 进行 安装 和 调试 。 但 在 现场 调试 过 程 中 会 好 露 出 不 可 预料 的 便 件 和 软件 问题 ， 这 时 应 冷 
静 分 析 找 到 解决 办 法 ， 直 到 系统 完全 符合 要 求 。 

PLC 控制 程序 软件 的 调试 : 在 程序 编写 完成 后 进行 调试 ， 这 一 部 分 已 经 在 前 面 介绍 
过 ， 利 用 STEP 7 套件 中 的 PLCSIM 仿真 软件 和 WINCC 调试 界面 相 结合 来 进行 多 辑 程 
序 的 调试 。 

PLC 硬件 的 调试 : 在 PLC 便 件 安装 完毕 而 没有 进入 PLC 控制 柜 安 装 前 进行 调试 。 调 试 
的 目的 主要 是 检查 PLC 的 IO 模块 有 没有 存在 坏 通 道 ， 三 个 导轨 直接 的 模块 能 否 很 好 地 连 
接 ; PLC 的 PROFIBUS 现场 总 线 能 否 进 行 通 信 。 在 STEP 7 里 把 正确 的 便 件 组 态 下 载 到 CPU 
中 ， 然 后 分 别 在 PLC 硬件 中 手动 给 出 数字 量 和 模拟 量 的 值 ， 在 STEP 7 中 在 线 监控 检查 得 到 
的 值 和 实际 值 是 否 一 致 ， 然 后 在 STEP 7 中 强制 PLC 输入 输出 口 ， 在 便 件 模块 上 通过 看 指示 
灯 和 用 万 用 表 测 量 来 检测 数字 量 和 模拟 量 模块 的 好 坏 。 然 后 利用 PROFIBUS 线 连 接 
CPU 和 计算 机 上 的 CP5611 板块 ， 通 过 其 中 的 驱动 程序 在 线 检测 通信 是否 正 常 ， 速 紊 是 否 能 
人 够 达到 。 

PLC 控制 柜 的 现场 调试 : 经 过 上 面 两 步调 试 ， 就 可 以 正式 地 把 PLC 安装 到 探 制 柜 中 ， 
由 于 控制 柜 一 般 是 在 特定 的 广 家 生产 的 ， 而 且 内 部 接线 繁杂 ， 很 容易 出 现 问题 。 对 于 控制 柜 
的 调试 主要 包括 以 下 四 点 : 检查 接线 有 无 错误 ;是否 与 设计 原理 图 对 应 ; 能 否 正 常 地 提供 电 
源 及 其 保护 ，PLC 能 和 否 正 常 工 作 ， 能 否 正确 反映 PLC 的 输入 和 输出 。 其 中 第 四 点 是 最 重要 
的 。PLC 控制 柜 的 调试 和 PLC 硬件 调试 非常 相似 ， 只 是 把 由 手动 给 的 输入 信和 号 由 控制 柜 来 
给 出 。 输 出 信号 输出 到 控制 想 中 通过 观看 指示 灯 来 判断 。 由 于 没有 现场 设备 模拟 量 还 是 一 样 
的 调试 ， 区 别 是 通过 控制 柜 的 连 线 进 行 。 最 后 还 要 测试 控制 柜 的 报警 灯 、 风 书 等 。 在 这 里 
PLC 模块 的 接线 是 最 容易 出 错 的 ， 因 为 每 个 PLC 模块 的 接线 不 同 ， 厂家 可 能 以 前 没有 接 
过 ， 上 所 以 会 出 现 少 接地 线 或 24V 线 。 

上 位 机 监控 软件 调试 ， 此 环节 主要 是 完成 WinCC 软件 和 PLC 的 通信 调试 、 监 控 软 件 的 

监控 界面 及 控制 功能 调试 。 监 控 软 件 的 调试 需要 PLC 控制 器 还 有 人 被 控 对 象 的 一 起 配合 ， 
于 不 在 现场 没有 被 控 对 象 ， 为 此 模拟 仿真 被 控 对 象 。CPU 315-2DP 具有 两 个 通信 口 ， 和 上 位 
机 监控 界面 连接 时 使 用 DP 口 用 PROFIBUS 和 CP 5611 通信 ， 下 载 PLC 程序 时 使 用 MPI 口 
通过 MPI 电缆 和 STEP 7 相连 接 。 为 此 可 以 通过 男 一 个 MPI 软件 来 仿真 模拟 对 象 的 运行 ， 为 
此 WinCC 也 是 最 好 的 选择 ， 它 具有 MPI 通信 方便 和 良好 的 人 机 界面 功能 。 这 样 使 用 两 台 
PC 和 一 个 PLC 束 组 成 了 一 个 完整 的 现场 运行 系统 。 

整个 控制 系统 的 联合 调试 (包括 软 、 人 硬件): 整个 控制 系统 的 联合 调试 就 是 通过 仿真 
模拟 对 象 给 出 信号 ， 来 观察 整个 PLC 程序 运行 的 情况 、WinCC 的 监控 情况 以 及 控制 柜 的 
情况 。 

控制 柜 和 电气 柜 的 联合 调试 : 这 一 步 是 整个 系统 中 最 重要 的 ， 也 是 最 复杂 的 调试 。 筷 的 
顺利 成 功 使 得 现场 的 工作 完成 了 一 大 半 。 在 这 一 步 的 主要 工作 就 是 调试 信号 线 ， 检 查 两 个 柜 
子 之 间 的 线 的 连接 。 如 果 在 调试 中 发 现 接 线 错误 ， 有 两 种 修改 的 方案 : 一 是 改线 ;二 是 改 
PLC IO 口 的 配置 ， 显 然 第 二 种 方式 简单 ， 此 时 前 面 用 到 的 模板 化 自 定 义 PLC 地 址 就 起 到 作 
用 了 ， 只 要 重新 分 配 一 下 地 址 就 可 以 解决 问题 。 这 样 接线 不 用 改 ， 程 序 中 的 地 址 也 不 用 改 。 
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整体 和 现场 的 最 终 调试 ， 主要 检测 现场 产生 的 问题 及 解决 问题 。 
17.9 ”技术 文档 整理 


系统 调试 完成 交付 时 ， 应 提供 给 用 户 完 整 的 技术 文档 ， 以 方便 用 户 的 使 用 、 系 统 的 维护 
和 改进 。 技 术 文 档 应 包括 以 下 几 个 方面 : 

1) 系统 的 操作 说 明 。 

2) 系统 结构 图 和 电气 图 样 ， 包 括 控 制 柜 、PLC 外 部 接线 等 。 

3) 市 注释 的 PLC 程序 。 


11.6 习题 


1. 总 结 系 统 监控 软件 设计 的 一 般 流 程 。 
2. 列举 几 种 关 用 的 WinCC 控件 ， 并 说 明 它 们 实现 的 功能 。 
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附录 ”实验 指导 书 


附录 和 基础 实验 


实验 一 ”系统 组 态 与 项 目 创 建 实验 

1. 实验 目的 

1) 熟悉 WinCC 软件 的 基本 界面 和 项 目 管理 占 。 

2) 掌握 根据 工程 要 求 选 择 适 当 的 系统 组 态 模 式 ， 并 在 不 同 的 组 态 模式 下 用 项 目 管 理 需 
组 态 不 同 的 WinCC 项 目 。 

3) 掌握 工程 分 析 方 法 。 

2. 被 控 对 象 分 析 

SIMATIC WinCC 项 目的 组 态 包 括 两 种 方式 : 

1) 独立 组 态 方 式 : 将 AS 站 和 OS 站 分 别 进行 组 态 。 

2) 集成 组 态 方式 : 采用 STEP7 的 全 集成 自动 化 框架 来 管理 WinCC 工程 。 

要 求 使 用 以 上 两 种 方法 分 别 组 态 一 个 单 用 户 项 目 。 

蒸发 器 广泛 应 用 于 过 程 工 业 中 的 浓缩 、 提 纯 等 工艺 ， 其 示意 图 如 附 图 A-1 所 示 。 









































二 次 燕 汽 
冷 活 水 
浓缩 液 


附 图 A-1 蒸发 器 
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花 发 右 的 工作 流程 大 致 可 描述 为 : 生 浓 有 的 黎 液 由 花 发 左上 部 进入 蒜 发 需 E12， 吸 收 过 
热 闪 汽 捉 供 的 热量 ， 稀 液 中 的 水 分 变 成 二 次 蒸汽 从 巷 发 器 顶部 排出 ， 浓 缩 液 从 共 有 发 露 撒 部 排 
出 。 谊 缩 液 浓度 无 法 实时 测量 。 稀 液 流量 为 FP2， 稀 液 流量 管线 上 设 调节 并 V2。 浓 缩 液 流量 
为 F3， 浓 综 液 流量 管线 上 设 调 节 闪 V3。 二 次 蒸汽 流量 为 FM4， 二 次 花 汽 流量 管线 上 设 调节 
























































V4。 满 足 工 存 要 求 的 过 热 兹 汽 由 节 发 右 中 部 通 入 茸 发 絮 夹 僚 ， 过 热 获 汽 压 力 为 3.8SMPa， 温 
度 为 450'C， 流 量 为 F1， 过 热 葵 汽 管线 上 设 调和 阀 V1。 经 过 换 热 后 的 过 热 获 汽 变 为 冷凝 水 
排出 。 蒸 发 器 为 真空 操作 ， 蒸 发 器 压力 为 P1， 蒸 发 器 温度 为 T1， 蒸 发 器 液 位 为 工 1。 
航 控 对 象 的 设备 列表 、 检 测 点 列表 和 操作 点 列表 分 别 见 附 表 A-1 一 附 表 A-3。 
附 表 A-1 设备 列表 
设备 编号 说 ” 明 
E12 蒸发 磁 


附 表 A-2 检测 仪表 


全 "入 检测 点 说 明 单 ”位 Ta 检测 点 说 明 单 ”位 





Fl % 
F2 MPa 
F3 人 
上 4 








附 表 A-3 执行 机 构 

v1 过 热 蒸汽 管线 调节 阅 浓缩 液 管线 调节 阅 

V2 兢 液 管线 调节 网 二 次 蒸汽 管线 调节 间 

3. 实验 内 容 及 要 求 

SIMATIC WinCC 项 目的 组 态 包括 两 种 方式 : 

1) 独立 组 态 方式 : 将 AS 站 和 OS 站 分 别 进行 组 态 。 

2) 集成 组 态 方式 : 采用 STEP7 的 全 集成 目 动 化 框架 来 管理 WinCC 工程 。 

要 求 使 用 以 上 两 种 方法 分 别 组 态 蒸发 器 WinCC 项 目 ， 下 面 (1)、(2) 必 做 ，(3)、(4) 
选 做 。 

(1) 组 态 单 用 户 系 统 

根据 附 图 A-2 所 示 的 网 络 组 态 一 个 单 用 户 系统 ， 创 建 一 幅 共 发 右 男 面 并 激活 ， 验 证 组 
态 系统 的 正确 性 。 

(2) 组 态 多 用 户 系 统 

根据 附 图 A-3 所 示 的 网 络 组 态 一 个 多 用 户 系 统 ， 在 服务 右上 创建 一 幅 燕 发 堪 画 面 ， 通 
过 客户 机 对 服务 器 进行 远程 激活 和 远程 组 态 ， 验 证 组 态 系 统 的 正确 性 。 

(3) 组 态 分 布 式 系统 

根据 附 图 A-4 所 示 的 网 络 组 态 一 个 分 布 式 系统 ， 在 服务 器 A 和 服务 器 B 上 各 创建 一 幅 
芋 发 硕 男 面 ， 通 过 客户 机 对 服务 右 进 行 远程 激活 和 远程 组 态 ， 同 时 在 客户 机 上 组 态 目 己 的 客 
户 机 项 目 和 显示 服务 需 A 与 服务 右 B 的 组 态 画 面 ， 验 证 组 态 系统 的 正确 性 。 
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WinCC 客 户 机 











附 图 A-2 ” 单 用 户 系统 简易 网 络 结构 岁 附 图 A-3 ”多 用 户 系统 简易 网 络 结构 图 


(4) 组 态 风 余 系 统 

ee A-5 所 示 的 网 络 组 态 一 个 见 余 系统 ， 在 WinCC 服务 器 上 创建 一 幅 组 态 画 面 和 
服务 磊 数 据 包 ， 设 置 时 间 同步 并 激活 元 余 。 用 项 目 复制 器 将 WinCC 服务 器 项 目 复制 到 
WinCC 见 余 服务 占 ， 先 后 激活 WinCC 服务 右 和 WinCC 元 余 服 务 器 ， 验 证 组 态 系统 的 正 
确 性 。 

















WinCC 客 户 机 0 
1n | 


LAN 
LAN 


WinCC 服 务 器 A WinCC 服 务 器 B 


WinCC 服 务 器 WinCC 和 元 余 服务 器 








附 图 A-4 分 布 式 系统 简易 网 络 4 百 构 图 附 图 A-5” 见 余 系 统 简 易 网 络 结构 图 


4. 实验 报告 
2 要 说 明 粥 发 锅 组 态 的 实验 设计 与 分 析 过 程 ， 并 画 出 实验 步骤 流程 图 。 
简要 说 明 实验 中 过 到 的 问题 和 解决 办 法 ， 以 及 对 工程 分 析 方 法 的 理解 。 


实验 二 ”通信 设置 、 变 量 创建 与 组 态 监控 画面 实验 
1. 实验 目的 
1) 通过 实验 加 深 对 WinCC 通信 结构 的 理解 和 认识 。 
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2) 掌握 WinCC 与 SIMATIC S7 PLC 的 通信 设置 方法 。 

3) 掌握 不 同类 型 变量 、 变 量 组 、 结 构 类 型 的 创建 和 编辑 方法 。 

4) 掌握 过 程 画 面 的 组 态 方法 。 

2. 实验 内 容 和 要 来 

(1) 通信 设置 

观察 PLC 与 WinCC 所 在 计算 机 连接 的 网 络 类 型 ， 根 据 网 络 类 型 进行 正确 的 通信 设置 。 

(2) 变量 创建 

实验 一 的 “实验 内 容 和 要 求 ” 中 已 经 介绍 卫 发 右 的 工艺 流程 ， 在 此 基础 上 进行 系统 资 
源 分 配 ， 然 后 进行 WinCC 变量 的 创建 。WinCC 外 部 变量 与 PLC 中 变量 地 址 对 照 表 见 附 表 
A-4【〔 参 照 附 图 A-1)。 

要 求 创 建 “ 阀 门 开 度 输出 ”(1 一 4)、“ 过 程 量 输入 ”(S 一 11)、“ 报 警 ”(17 一 24)、“ 参 数 
设置 ”(25 一 40) 变量 组 ， 并 针对 序号 为 17 一 24、25 一 40 的 变量 创建 结构 变量 。 














附 表 A-4 WinCC 外 部 变量 与 PLC 中 变量 地 址 对 照 表 












































序 号 名 称 说 明 变量 地 址 
1 过 热 获 汽 管 线 调 市 阀 DB20.DBD0 
4 DB20.DBD12 
DB20.DBD16 
6 DB20.DBD20 
7 DB20.DBD24 
8 DB20.DBD28 
9 DB20.DBD32 
10 DB20.DBD36 
1 DB20.DBD40 
20 过 热 蒸汽 流量 高 限 报警 指示 灯 M0.0 
21 过 热 蒸汽 流量 低 限 报警 指示 灯 M0.1 
区 F2 H 稀释 流量 高 限 报警 指示 灯 MI1.0 
24 蒸发 器 液 位 高 限 报警 指示 灯 M2.0 
25 蒸发 器 液 位 低 限 报警 指示 灯 M2.1 
26 蒸发 器 温度 高 限 报警 指示 灯 M3.0 
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( 续 ) 
本 ET 
太 ER M3.1 
28 浓缩 液 流量 控制 器 手 /自动 切换 M40 
29 二 次 蒸汽 流量 控制 器 手 /自动 切换 M4.1 
30 燕 发 器 液 位 控制 器 手 /自动 切换 M42 
31 苞 发 器 温度 控制 器 手 /自动 切换 M43 
33 浓缩 液 流量 控制 器 比例 常数 DBLDBD4 
34 浓缩 液 流量 控制 器 积分 常数 DB1.DBD?8 
35 浓缩 液 流量 控制 器 微分 常数 DBLDBD12 
36 浓缩 液 流量 控制 器 手动 什 DB1.DBD16 
区 次 蒸汽 流量 设 人 DB2.DBD0 
38 二 次 燕 汽 流量 控制 器 比例 党 数 DB2.DBD4 
39 二 次 蒸汽 流量 控制 器 积分 常数 DB2.DBDS 
40 二 次 燕 汽 流量 控制 器 微分 常数 DB2.DBD12 
41 二 次 燕 汽 流量 控制 器 手动 值 DB2.DBD16 
42 蒸发 器 液 位 设 定 什 DB3.DBD0 
43 蒸发 器 液 位 控制 器 比例 常数 DB3.DBD4 
Ll1 I 


共 发 器 液 位 控制 器 积分 常数 DB3.DBD8 


5 关 必 有 六 位 控制 加 做 分 涡 吉 DB3 DBDT 


5 ET DB 
5 TIT De pan0 


48 a 蒸发 器 温度 控制 器 比例 常数 DB4.DBD4 
49 蒸发 器 温度 控制 器 积分 常数 DB4.DBD8 


3 ET Daa DD 
5 ET Daa DDie 


(3) 组 态 监控 画面 

要 求 组 态 三 个 过 程 画面 ， 分 别 为 工艺 流程 画面 、 操 作画 面 和 系统 参数 画面 ， 并 激活 系 
统 ， 进 行 运行 测试 。 各 过 程 画面 的 设计 的 具体 要 求 如 下 : 

1) 工艺 流程 画面 : 参照 附 图 A-1， 能 够 形象 地 显示 出 整个 系统 的 工艺 流程 及 各 种 过 程 
数据 ， 如 流量 、 液 位 以 及 温度 等 。 

2) 操作 界面 : 置 有 各 种 按钮 及 指示 灯 ， 能 够 进行 启动 、 停 止 等 基本 操作 。 

3) 系统 参数 画面 : 人 
界面 进行 控制 参数 的 整 

3. 实验 报告 

1) 给 出 通信 设置 和 变量 创建 的 相关 截图 及 其 说 明 。 

2) 给 出 画面 运行 界面 截图 及 其 说 明 。 

3) 给 出 实验 体会 及 实验 中 遇 到 的 问题 和 解决 办 法 。 
实验 三 “过程 值 归档 实验 


1. 实验 目的 
1) 通过 实验 加 深 对 过 程 值 归档 流程 的 理解 。 
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2) 掌握 在 WinCC 的 “变量 记录 ”中 组 态 过 程 值 归档 的 步骤 。 

3) 通过 实验 体会 不 同 过 程 值 归档 方法 在 不 同情 况 下 的 选用 情况 。 

4) 掌握 在 WinCC 画面 中 组 态 趋势 控件 和 表格 控件 进行 过 程 归 档 值 的 输出 。 

2. 实验 内 容 和 要 求 

本 实验 要 求 对 燕 发 器 的 输入 模拟 量 进 行 归档 ， 即 附 表 A-1 序号 为 1 一 5 的 变量 。 

(1) 定时 右 组 态 

新 建 5 个 定时 器 ， 分 别 用 于 流量 、 液 位 和 温度 ， 定 时 时 间 分 别 为 38、10s 和 30s， 定 时 
咒 注 意 设置 循环 起 始点 ， 使 归档 负载 均匀 分 布 。 

(2) 归档 组 态 

进行 分 析 计 算 ， 设 置 归 档 尺 寸 和 更 改 分 段 的 时 间 ， 并 设置 归档 备份 目录 。 

(3) 创建 并 组 态 归档 变量 

尝试 用 周期 性 连续 归档 、 周 期 性 选择 归档 、 非 周期 性 事件 驱动 归档 以 及 非 周 期 性 值 变 化 
驱动 归档 四 种 不 同 归 档 方式 ， 组 态 附 表 A-1 序号 为 1 一 $ 的 变量 。 

(4) 归档 过 程 值 的 输出 

在 WinCC 画面 中 组 态 趋 势 控 件 和 表格 控件 进行 过 程 归 档 值 的 输出 。 

3. 实验 报告 

1) 给 出 定时 器 组 态 的 截图 。 

2) 给 出 归档 尺寸 和 更 改 分 段 时 间 的 设置 界面 ， 并 说 明 相 关 数 据 设 置 理由 ， 并 给 出 备份 
文件 目录 下 相关 内 容 截 图 。 

3) 分 别 给 出 用 不 同方 法 进行 归档 的 步骤 和 运行 结果 示意 网 。 

4) 给 出 WinCC 画面 中 趋势 控件 和 表格 控件 组 态 图 ， 如 果 利 用 趋势 控件 和 表格 控件 进行 
了 归档 数据 的 相关 操作 ， 给 出 相关 界面 截图 。 


实 通 四 “消息 报警 与 报表 应 用 实验 
1. 实验 目的 
1) 正确 使 用 “报警 记录 ”编辑 器 。 
2) 掌握 报警 控件 的 组 态 及 报警 显示 方法 。 
3) 理解 布尔 量 报警 与 模拟 量 报警 的 区 别 。 
4) 在 页 面 布局 编辑 器 中 制作 一 份 报表 并 打印 出 来 。 
2. 实验 内 容 及 要 来 
1) 按照 附 表 A-5 在 WinCC 中 组 态 一 幅 蒸 发 右 的 消 恩 画面， 包括 报警 记录 与 故障 报警 。 







































































附 表 A-5 ”WinCC 报警 变量 说 明 表 











序 号 报警 变量 类 型 名 称 说 明 
5 过 热 燕 汽 流量 高 限 报警 指示 灯 
6 过 热 若 汽 流量 低 限 报警 指示 灯 


序 号 报警 变量 类 型 名 称 说 明 

稀释 流量 高 限 报警 指示 灯 

8 稀释 流量 低 限 报警 指示 灯 

9 蒸发 器 液 位 高 限 报警 指示 灯 

10 蒸发 器 液 位 低 限 报警 指示 灯 

11 蒸发 器 温度 高 限 报警 指示 灯 

12 蒸发 器 温度 低 限 报警 指示 灯 

2) 组 态 所 需要 的 单个 消 轧 ， 分 别 设 计 布 尔 量 报 党 与 模拟 量 报警 。 在 报警 记录 中 组 态 必 
需 的 消息 块 、 消 县 类 别 和 消息 类 型 。 其 中 消息 块 包括 日 期 、 时 间 、 状 态 、 编 号 、 消 息 变量 、 
报警 变量 类 型 、 报 警 描述 和 错误 点 ， 消 息 关 型 为 错误 ， 消 轧 类 别 为 报警 。 报 警 设置 消 轧 到 达 
显 不 为 红色 ， 消 居 离 开 为 页 色 ， 消 居 确 认为 水色， 文子 显 不 为 黑色 。 

3) 在 图 形 编辑 天 中 将 WinCC 报 去 控件 链接 到 图 形 编辑 上 费 画面 ， 并 更 改 控 件 的 属性 。 在 
消 恩 列表 中 选中 日 期 、 时 间 、 状 态 、 编 写 、 消 恩 变 量 、 报 管 变 量 类 型 、 报 管 接 述 和 错误 点 。 

4) 将 日 期 、 时 间 、 状 态 、 编 号 、 消 息 变 量 、 报 警 变量 类 型 、 报 警 描述 和 错误 点 作为 变 
量 在 页面 布 局 编辑 器 中 制作 成 报表 并 组 态 打印 。 

3. 实验 报告 

1) 列 写 出 所 有 消 居 的 参数 设计 表 。 

2) 将 运行 结 末 画 面 截 图 ， 并 和 何 要 予以 文学 说 明 ，。 

3) 制作 报表 并 组 态 打印 作业 。 

4) 给 出 实验 中 过 到 的 问题 和 解决 方法 。 


实验 五 ”用 户 管理 与 脚本 应 用 实验 

1. 实验 目的 

1) 掌握 WinCC 脚本 程序 的 设计 方法 。 

2) 用 户 访问 权限 、 画 面 被 访问 权限 的 设置 。 

3) 学 习 构建 系统 登录 程序 与 退出 程序 。 

2. 实验 内 容 与 要 求 

实验 一 一 实验 四 已 完成 画面 组 态 、 变 量 创建 与 通信 、 过 程 值 归档 、 消 息 报 警 组 态 以 及 报 
表 的 组 态 ， 要 求 在 此 基础 上 为 系统 添加 登录 界面 、 退 出 界面 以 及 动态 画面 效果 ， 登 录 与 退出 
画面 可 参考 附 图 A-6。 
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附 图 A-6 登录 与 退出 界面 
a) 登录 界面 (参考) ”b) 退出 界面 (参考 ) 
3 了 37 











(1) 用 户 登 录 寞 面 设 计 

1) 用 户 权限 设置 : 为 用 户 管理 系统 添加 权限 “login”， 组 “用 户 ” 和 组 “Root”。 分 别 
在 “用 户 ” 组 和 “Root” 组 中 添加 用 户 “user” 和 “rooter”， 并 分 配 权限 。 

2) 组 态 登 录 男 面 : 创建 画面 “cover”， 添 加 按键 “登录 ”， 组 态 “ 登 录 ” 为 切换 到 主 措 
面 ， 将 其 权限 设置 为 “login”。 

3) 热 键 设置 : 在 项 目 属性 中 为 登录 和 登 出 注销) 分别 分 配 热 键 (Ctrl) + 〈F1》 和 
(Ctrl) + (F2)., 

(2) 用 户 退 出 界面 设 计 

1) 创建 画面 “logout”， 添 加 按键 “退出 ”及 “ 回 到 主 界面 ” 

2) 为 按键 “退出 ”设置 C 动作 脚本 ， 使 其 正常 退出 运行 系统 。 

3) 设置 “ 回 到 主 界 面 ” 按 键 ， 单 击 后 回 到 主 界 面 。 

以 上 实验 结果 可 参考 附 图 A-6a、b。 

(3) 阀门 频 色 变化 

通过 “动态 值 范围 ”和 ANSI C 脚本 ,使 得 阀门 在 开局 (ON) 时 显示 绿色 ; 关闭 
(OFF) 时 显示 灰色 。 

实验 结束 后 ， 答 看 登录 、 退 出 及 颜色 变化 功能 是 否 正 党 。 

3. 实验 报告 

1) 根据 对 通信 的 理解 完成 实验 ， 并 叙述 实验 操作 步骤 。 

2) 回答 下 列 问题 : 

(D WinCC 的 全 局 脚本 有 哪 几 种 ? 区 别 是 什么 ? 

(2) 用 户 管 理 的 权限 设置 有 哪儿 种 ?各 应 用 于 什么 场合 ? 

(3) 实现 控件 颜色 的 动态 变化 还 有 哪些 方法 ? 


实验 六 “数据库 与 数据 归档 应 用 实验 

1. 实验 目的 

1) 熟悉 Microsoft SQL Server 2005 数据 库 ， 熟 悉 归 档 数 据 库 名 称 和 归档 路 人 符 ， 熟 悉 
SQL Server 管理 融 访 问 非 压 缩 归 档 数 据 。 

2) 掌握 CSYV 格式 体 存 归档 数据 。 

3) 笠 握 WinCC 数据 库 直 接 访 问 的 方法 。 

2. 实验 内 容 与 要 求 

1) 实验 三 和 实验 四 分 别 实现 了 组 态 过 程 变 量 归档 和 报警 消息 归档 ， 在 此 基础 上 ， 打 开 
项 目 根 目录 ， 查 看 以 下 数据 文件 (例如 项 目 名 称 为 WinCCTest ) : WinCCTest.Mdf、 
WinCCTest.Mdf、WinCCTest.Mdf、WinCCTest.Mdf， 它 们 分 别 是 组 态 数据 库 文件 、 运 行 数据 
库 文 件 、 报 警 记 录 中 消息 归档 数据 文件 以 及 变量 记录 中 过 程 值 归档 数据 文件 。 

单 击 “ 开 始 ” 一 “程序 ”一 “Microsoft SQL Server 2005” 一 “SQL Server Management 
Studio”， 打 开 SQL Server 管理 器 ， 可 以 特 接 答 看 非 压缩 的 归档 数据 。 

2) 以 CSV 格式 你 存 过 程 归档 数据 。 

以 蒸发 右 项 目 为 背景 ， 在 WinCC V7.0 中 以 CSV 格式 保存 过 程 值 归 档 数据 Evaporator 
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Pressure。 

GO 双击 趋势 控件 打开 趋势 控件 属性 (趋势 控件 中 有 组 态 好 的 需要 以 CSV 格式 保存 的 归 
档 数 据 )。 

在 工具 栏 选 项 中 选择 “Export data” 选 项 ， 在 趋势 的 工具 栏 中 会 出 现 到 图 标 〈 此 步 
又 既 可 在 组 态 状 态 下 操作 ， 也 可 在 运行 状态 下 操作 )。 

(3) 在 WinCC 运行 状态 下 ， 单 击 总 图 标 ， 选 择 以 CSV 格式 查看 归档 数据 的 时 间 

由 单 击 趋势 的 工具 栏 中 的 到 图 标 ， 打 开 “ 导 出 数据 〈Export data)” 对 话 框 ， 在 文件 名 
称 处 可 以 输入 需要 以 CSV 格式 保存 归档 数据 的 文件 名 称 ， 或 使 用 默认 名 称 。 数 据 导出 范围 
项 可 以 选择 0-All 或 1-Selection。 文 件 格式 为 CSV。 单 击 “OK” 按 钮 就 会 将 趋势 中 的 在 上 一 
步 选择 的 时 间 范 围 内 的 归档 数据 以 CSV 格式 保存。 

(6) 归档 数据 保存 为 CSV 格式 文件 的 路 径 为 项 目 目录 下 “Export” 文 件 夹 下 的 “Online 
TrendControl ”中 。 

(6) 双击 CSV 格式 文件 来， 可 以 用 Microsoft Excel 打开 查看 归档 数据 。 

3) 用 WinCC OLE-DB 读 取 过 程 值 归档 。 

以 兹 发 器 项 目 为 背景 ， 要 求 从 WinCC 运行 数据 库 中 取出 变量 Evaporator Temperature 最 
后 10min 的 值 ， 并 显示 在 一 个 ListView 中 。 傈 要 步骤 如 下 : 

Q) 创建 一 个 WinCC 变量 Evaporator Temperature。 

@) 创建 一 个 过 程 值 归档 PVArchivel， 把 变量 和 归档 相连 。 

G@) 创建 VB 工程 ， 连 接 MS Windows Common Controls 6.0 “ListView Control”， 命 名 
为 ListView1。ListViewl 中 的 列 由 脚本 创建 。 

由 创建 命令 按钮 ， 将 编写 好 的 脚本 添加 到 按钮 事件 中 。 

@ 激活 WinCC 工程 ， 启 动 VB 应 用 程序 ， 单 击 “ 命 令 ” 按 钮 。 

4) 用 ADO/WinCC OLE-DB 查看 报警 消息 归档 数据 。 

以 共 发 堪 项 目 为 背景 ， 要 求 从 报警 消息 归档 数据 中 该 取 10min 时 间 间 隅 的 Evaporator 
Liquid Level， 数 据 市 有 时 间 标 记 、 消 明 编 号、 状态 和 消 奶 类 型 显示 在 ListView 对 象 中 。 简 

步 又 如 下 : 

GO 在 报警 记录 中 组 态 报警 ， 激 活 报警 记录 。 

@ 创建 VB 工程 ， 连 接 MS Windows Common Controls 6.0 “ListView Control”， 命 名 
为 ListView1。ListViewl 中 的 列 由 脚本 创建 。 

(3) 创建 命令 按钮 ， 将 编写 好 的 脚本 添加 到 按钮 事件 中 。 

由 激活 WinCC 工程 ， 启 动 VB 应 用 程序 ， 单 击 “ 命 令 ” 按 钮 。 

3. 实验 报告 

1) 按照 一 定 的 格式 书写 实验 报告 。 

2) 回答 如 下 问题 : 

(GD Microsoft SQL Server 2005 数据 库 的 特点 和 优势 ? 

@ 除了 实验 中 用 到 的 ADO/OLE-DB 外 ， 还 有 哪些 方式 可 以 实现 WinCC 直接 访问 数 
据 库 ? 
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附录 了 绽 合 实验 ”连续 挽 拌 鑫 式 反 应 器 〈 人 AIR) 综合 应 用 实验 


1. 实验 目的 

1) 熟悉 CSTR 的 有 反应 过 程 特征 及 工艺 过 程 。 

2) 理解 控制 系统 的 工程 设计 方法 ， 重 点 掌握 组 态 软件 设计 思想 及 方法 。 

3) 掌握 在 WinCC 组 态 软件 平台 上 进行 监控 软件 设计 和 调试 的 方法 。 

2. 被 控 对 象 分 析 

连续 搅拌 笔 式 反应 (CSTR) 是 工业 上 利 见 的 一 类 连续 反应 过 程 ， 本 实验 主要 以 其 中 的 
殉 烦 聚 合 反应 为 例 。 反 应 系统 主要 由 融 搅 拌 器 的 釜 式 反应 器 和 奉 干 控制 阅 门 、 管 道 及 开关 组 
成 ， 如 附 图 B-1 所 示 。 
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附 图 B-1 CSTR 系统 组 成 图 


CSTR 及 应 的 基本 原理 描述 如 下 : 液态 丙 炳 和 液态 己 烧 以 及 催化 剂 分 别 以 一 定 比例 进入 
有 反应 笠 ， 加 入 热 水 诱发 反应 ， 诱 发 成 功 之 后 停止 加 热 水 。 通 过 来 套 或 蛇 官 加 入 冷水 ， 对 放 热 
对 象 进行 降温 ， 将 温度 控制 到 合理 的 范围 。 工 去 流程 如 附 图 B-2 所 示 。 

3. 实验 要 求 及 内 容 

系统 监控 界面 的 总 体 框架 图 如 附 图 B-3 所 示 ， 整 个 监控 系统 的 设计 要 求 如 下 : 

1) 设计 用 户 登 录 界 而 ， 分 配 用 户 权 限 ， 用 户 输 入 正确 的 口令 和 和 密码 才能 进入 监控 界 
面 。 设 计 用 户 退 出 界面 ， 添 加 “退出 ”和 “返回 ”按钮 ， 单 击 “ 退 出 ”能 够 正和 常 退出 运行 系 
统 ， 单 击 “ 返 回 ” 能 够 问 到 监控 界面 。 

2) 设计 工 乞 流程 国 面 : 参照 附 图 A-1， 形 象 地 显示 出 系统 的 工艺 流程 ， 对 管道 流 问 、 
六 门 、 检 测 右 位 置 进行 标注 ， 适 当 汪 加 一 些 过 程 数据 的 实时 数值 显示 。 

3) 设计 操作 控制 画面 : 添加 知 干 按钮 和 指示 类 ， 投 钮 分 别 用 于 控制 系统 的 司 动 、 仍 
止 、 紧 总 俘 止 以 及 系统 复位 等 ， 指 示 灯 用 于 显示 系统 的 状态 ， 如 正 弟 运行 、 楷 总 停止 等 。 
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是 否 达到 40C? 












将 所 有 控制 器 置 手动 和 
继续 开 S6 加 热 水 关 热 水 加 热闹 $6 
人 






开关 是否 关闭 ? 
温度 是 否 继续 上 升 ? 








将 已 烷 进 料 流 量 控 制 融 置 自动 


了 
A 
该 位 L4 






是 否 达 到 45'C? 






是 舍 上 升 至 50%? 
Y 


将 温度 控制 禹 置 手动 





将 丙烯 进 料 流量 控制 器 置 自动 


调节 V8 阀 开 度 






















是 舍 上 升 至 75%? 
Y 
调 广 V9 阀 开 度 约 55% 


ee 


是 否 上 升 至 80%? 


温度 Tl 古人 否 按 


0.1'C/s 的 速率 上 升 ? 







V8 咬 开 度 是 否 达 到 50% 
且 温 度 T1 赴 否 达到 65 C? 






Y 


Y 
将 被 位 控制 右 置 目 动 


V8 阀 开 度 不 变 ， 调 市 V7 阀 开 度 











省 度 T1 是 否 接 


开 反 应 右 搅 拌 电 动机 开关 S38 0.1CAs 的 速率 上 升 ? 


开 热 水 加 热 咬 $6 






温度 T]1 是 否 
达到 70 土 1.0'C? 


将 温度 控制 絮 置 自动 


结束 








将 催化 剂 进 料 流量 控制 如 置 自动 


附 图 B-2 CSTR 工艺 流程 图 
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进入 界面 
工艺 流程 | | 操作 控制 趋势 曲线 | | 数据 归档 


附 图 B-3 系统 监控 界面 总 体 框架 图 


4) 数据 归档 画面 ， 对 系统 的 流量 、 液 位 、 温 度 等 过 程 变 量 进行 归档 ， 并 使 用 WinCC 表 
格 控件 进行 归档 值 的 输出 。 

5) 趋势 曲线 画面 : 使 用 WinCC 趋势 控件 ， 显 示 流 量 、 液 位 、 温 度 等 过 程 变 量 的 变化 趋 
势 ， 并 使 用 WinCC 趋势 控件 选择 部 分 值 进行 PDF 格式 报表 打印 输出 。 

6) 参数 设置 画面 : 在 此 界面 能 够 更 改 各 过 程 参数 的 设 定 值 、 各 控制 器 的 手动 /自动 模 
式 ， 可 以 设置 各 阀门 的 阀 开 度 及 控制 器 的 相关 控制 参数 。 

7) 报警 提示 画面 : 根据 附 表 B-1 组 态 相 应 的 报警 消息 ， 消 息 设 置 参 照 实验 四 。 添 加 指 
示 灯 用 于 提示 报警 条 件 被 触发 。 使 用 WinCC 报警 控件 显示 报警 消息 ， 在 消息 列表 中 选中 日 
期 、 时 间 、 状 态 、 编 号 、 消 息 变量 、 报 警 变 量 类 型 、 报 警 描 述 和 错误 点 ， 并 在 页 面 布 局 编辑 
器 将 消息 列表 制作 成 PDF 格式 报表 打印 输出 。 

8) 每 个 画面 都 设计 有 能 够 自由 切换 到 其 他 画面 的 按键 。 

9) 所 有 报表 输出 格式 为 PDF， 并且 在 页 面 布局 编辑 器 设置 PDF 报表 的 页 眉 和 页 脚 。 

4. 过 程 变 量 及 报警 变量 


系统 中 涉及 的 变量 及 报警 变量 说 明 见 附 表 B-1 和 附 表 B-2。 


附 表 B-1 WinCC 外 部 变量 与 PLC 中 变量 地 址 对 照 表 















































天 一 
~ 


系统 启动 /停止 按钮 I0.0 
热 水 加 热风 I0.1 
反应 器 搅拌 电动 机 开关 I0.2 


Start/Stop 


序号 名 称 说 明 变量 地 址 
1 夫 烯 进 料 流量 DB10.DD0 
3 催化 剂 进 料 流量 DB10.DD8 
4 冷却 水 流量 (第 一 ) DB10.DD12 
5 冷却 水 流量 (第 二 ) DB10.DD16 
10 出 口 聚 丙烯 重量 百分比 浓度 DB10.DD36 
13 催化 剂 进 料 阔 DB20.DD8 
14 冷却 水 闪 (第 一 ) DB20.DD12 
15 冷却 水 阀 (第 二 ) DB20.DD16 
16 反应 器 出 口 阀 DB20.DD20 

sarsop | 


天 一 
CO 
广 一 


天 一 
\ 
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请 | UPD| 一 


慑 各 灯 测 斌 
Light Indicator 报警 指示 灯 
Beep_Jndicator 
StaryStop Indicator 
L4 H 反应 器 液 位 高 限 报警 指示 位 
LAL 
Tl H 反应 温度 高 限 报警 指示 位 
TIL 
PL H 
P11 
雁 烯 进 料 流量 流量 控制 器 手 /自动 切换 
F5 MA 己 烷 进 料 流量 控制 器 手 /自动 切换 
F6 M A 催化 剂 进 料 流量 控制 器 手 /自动 切换 
L4 MA 
TI MA 
F4 SP 丙烯 进 料 流量 设 定 值 
F4 P 丙烯 进 料 流量 控制 器 比例 常数 
F4 I 丙烯 进 料 流量 控制 器 积分 常数 
F4 D 丙烯 进 料 流量 控制 器 微分 常数 
F4 MAN OP 丙烯 进 料 流量 控制 器 手动 值 
F5SP 己 烷 进 料 流量 设 定 值 
己 烷 进 料 流量 控制 器 比例 常数 
己 烷 进 料 流量 控制 器 积分 常数 
己 烷 进 料 流量 控制 器 微分 常数 
己 烷 进 料 流量 控制 器 手动 值 
催化 剂 进 料 流量 设 定 值 
催化 剂 进 料 流量 控制 器 比例 常数 
催化 剂 进 料 流量 控制 器 积分 常数 
F6 D 催化 剂 进 料 流量 控制 器 微分 常数 
F6 MAN OP 催化 剂 进 料 流量 控制 器 手动 值 
L4 SP 反应 器 液 位 设 定 值 
L4 P 反应 器 液 位 控制 器 比例 常数 
L4 I 有 反应 器 液 位 控制 器 积分 常数 
L4D 
L4 MAN OP 反应 器 液 位 控制 器 手动 值 
Tl SP 反应 温度 设 定 值 
TIP 
反应 温度 控制 器 积分 常数 
反应 温度 控制 器 微分 常数 
反应 温度 控制 器 手动 值 


附 表 B-2 WinCC 报警 变量 说 明 表 


ET 





























F4 MA 
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F5 I 
D 
F5 MAN OP 
F6 SP 
F6 P 
F6 I 











反应 器 液 位 控制 器 微分 常数 








( 续 ) 


变量 地 址 
I0.3 
I0.4 
I0.5 
Q0.0 
Q0.1 
Q0.2 
M0.0 
M0.1 
M1.0 
M1.1 
M2.0 
M2.1 
M3.0 
M3.1 
M3.2 
M3.3 
M3.4 

DB1.DD0 

DB1.DD4 

DB1.DD8 

DB1.DD12 

DB1.DD16 

DB2.DD0 

DB2.DD4 

DB2.DD8 

DB2.DD12 

DB2.DD16 

DB3.DD0 

DB3.DD4 

DB3.DD8 

DB3.DD12 

DB3.DD16 

DB4.DD0 

DB4.DD4 

DB4.DD8 

DB4.DD12 

DB4.DD16 

DB5.DD0 

DB5.DD4 

DB5.DD8 

DB5.DD12 

DB5.DD16 


名 称 说 明 
反应 液 位 

反应 温度 

反应 压力 

液 位 低 限 报警 
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〈 续 ) 


证 PE 
; ET 
洒 设 代 根 近 
1 记 诬 限 近 
8 正 力 优 了 
正 力 商 上 近 


5. 实验 报告 
1) 给 出 各 个 组 态 画 面 规 图 并 简要 说 明 操作 流程 。 
2) 将 数据 归档 报表 、 趋 势 曲线 报表 和 消息 报警 报表 的 PDF 文档 各 上 交 一 张 并 作 简 要 








3) 给 出 实验 中 遇 到 的 问题 和 解决 方法 。 


附录 (。 系统 设计 实验 ”蒸汽 锅炉 交互 系统 设计 


1. 实验 目的 

1) 学 习 和 了 解 北 汽 锅 炉 的 机 械 结构 与 工 亏 流程 。 

2) 学 习 和 了 解 监 控 系 统 总 体 设计 方法 。 

3) 和 掌握 WinCC 监控 软件 的 使 用 方法 。 

2. 实验 预备 知识 

了 解 蒸汽 锅炉 的 工艺 流程 ， 掌 握 WinCC 的 编程 和 调试 ， 掌 握 CFC 和 SFC 编程 。 

3. 实验 设备 及 工具 

一 台 PC: 装 有 WinCC V7.0 软件 用 于 监控 软件 编程 与 调试 ， 北 有 PCS7 用 于 编程 。 西 门 
子 S7-400 系列 PLC 控制 此 。 

4. 被 控 对 象 分 析 

在 工业 生产 中 ， 锅 炉 是 发 电 、 炼 油 及 化 工 等 工业 部 门 的 重要 能 源 和 热源 动力 设备 。 钢 
炉 的 种 类 很 多 ， 通 常 分 为 燃 煤 锅 炉 、 燃 油 锅 炉 和 燃气 锅炉 。 虽 然 不 同类 型 的 锅炉 的 燃料 种 
类 和 工艺 条 件 各 不 相同 ， 但 蒸汽 发 生 系统 和 蒸汽 处 理 系 统 的 工作 原理 是 基本 相同 的 。 本 实 
验 以 燃 煤 蒸汽 锅炉 为 被 控 对 象 ， 其 在 生产 中 的 作用 是 癌 相 关 和 生产 状 置 提供 符合 工艺 生产 要 
求 的 合格 蒸汽 。 

稼 见 的 蒸汽 锅炉 的 组 成 和 结构 如 附 图 C-1 所 示 。 

由 附 图 C-1 可 以 看 出 ， 燕 汽 锅 炉 主 要 由 汽 锅 、 炉 子 、 减 温 器 、 省 煤 器 以 及 一 些 辅助 性 设 
备 如 送 引 风 设 备 、 除 侍 设 备 等 组 成 。 

汽 锅 : 附 图 C-1 中 所 示 的 汽 包 部 分 ， 它 是 痰 汽 锅 炉 的 主要 设备 ， 工 业 用 蒸汽 束 在 这 里 产 
生 ， 由 上 锅 简 、 下 锅 简 和 沸水 管 组 成 ， 水 受 烟 气 加 热 ， 在 管内 汽化 ， 产 生 饱 和 蒸汽 ， 这 些 饱 
和 共 汽 目 然 地 聚集 到 上 锅 人 和 位 中。 上 锅 简 内 所 聚集 的 饱和 共 汽 中 所 含 的 水 分 较 多 ， 为 了 得 到 干 
度 大 的 饱和 蒸汽 ， 一 般 会 在 上 锅 简 中 装 设 汽水 分 离 设 备 。 

炉子 : 附 图 C-1 中 所 示 的 炉 腾 部 分 ， 它 是 燃料 燃烧 从 而 释放 出 热能 的 设备 。 由 吹 煤 机 将 
煤 粉 运送 至 炉膛 ， 送 风机 将 一 定量 的 空气 引 至 炉膛 ， 从 而 满足 燃烧 条 件 。 燃 料 在 炉膛 内 充分 
燃烧 ， 产 生 高 温 烟 气 ， 烟 气 再 将 热量 传送 给 汽 锅 内 的 水 使 之 汽化 。 
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省 迷 器 : 利用 烟 气 余热 预 加 热 锅炉 给 水 和 炉 膀 所 需 空 气 的 设备 。 这 样 做 可 以 充分 利用 废 
烟 气 的 温度 ， 既 节省 燃料 降低 了 成 本 ， 又 有 利于 环境 保护 。 

送 引 风 设 备 ， 附 图 C-1 中 所 示 的 薄 风机 部 分 ， 可 提供 燃料 燃烧 捷 需 要 的 空气 。 送 引 风 设 
备 调 市 的 目标 是 你 证 空气 量 随 燃料 量 的 变化 而 变化 ， 为 实现 经 济 燃 烧 做 好 准备 。 

给 水 设备 : 由 给 水 泵 、 省 煤 器 、 储 水 箱 和 给 水 管 路 等 装置 组 成 。 首 先 对 水 进行 软化 ， 软 
化 之 后 的 水 进入 储 水 箱 ， 再 由 给 水 泵 经 给 水 管 和 省 烷 器 进入 锅炉 汽 包 。 

除了 上 述 这 些 设备 之 外 ， 还 有 其 他 一 些 配套 设备 以 及 用 于 显示 或 者 控制 的 传 感 项 、 仪 需 
仪表 等 。 例 如 ， 流 量 、 温 度 、 压 力 和 液 位 等 用 来 采集 锅炉 实时 工作 信息 的 传 感 咽 和 变 送 需 ， 
以 及 用 来 显示 这 些 值 的 仪表 ;蒸汽 、 水 流量 、 温 度 、 压 力 、 液 位 指示 、 给 燃料 、 送 风 等 机 械 
及 目 动 调节 萎 置 ， 它 们 和 锅炉 的 其 他 部 分 共同 构成 了 整个 磁 汽 钠 炉 的 控制 系统 ， 可 以 实现 钢 
炉 的 目 动 检测 、 程 序 控制 、 目 动 你 护 和 目 动 调节 。 


4 全 去 大 所 





















































设备 名 称 
_V1101 | 除 氧 器 _ 
_V1102 





软化 水 





和 Dio 
FAO @ 
附 图 C-1 巷 汽 钢 炉 结构 图 
燃 烷 蒜 汽 锅炉 的 工作 过 程 总 体 上 包括 燃烧 过 程 和 汽化 过 程 两 个 重要 部 分 。 燃 料 在 炉 用 内 
燃烧 ， 将 化 学 能 转换 为 热能 ， 通 过 高 温和 烟 气 将 能 量 传递 给 汽 锅 内 温度 比较 低 的 水 ， 水 被 加 热 
后 生成 燕 汽 。 从 上 上 所 述 可 知 ， 锅 炉 的 工作 过 程 共 包 括 三 个 同时 进行 的 过 程 : 燃料 燃烧 过 程 、 
烟 气 与 水 之 间 的 传 热 过 程 和 水 的 汽化 过 程 ， 如 附 图 C-2 所 示 。 
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附 图 C-2 ”蒸汽 锅炉 工作 流程 示意 图 

第 一 个 过 程 ， 即 燃料 燃烧 过 程 ， 是 最 基本 的 过 程 。 首 先 将 燃料 送 入 锅炉 炉 腾 内 。 要 在 炉 
腾 内 燃烧 ， 除 了 燃料 以 外 还 需 ee 
须 成 比例 ， 只 有 这 样 才 能 高 效 燃 烧 。 这 样 的 一 个 完整 过 程 就 称 为 燃烧 过 程 。 燃 烧 过 程 的 完 
ns 
A ne i 

必须 结合 引 风 设备 来 调 市 炉 膀 内 的 烟 气 量 ， 以 便 控制 炉膛 负 压 。 

第 二 个 过 程 ， 即 烟 气 与 水 之 间 的 传 热 过 程 ， 此 过 程 的 惯性 最 大 ， 所 需 时 间 也 最 长 。 人 燃料 燃烧 
所 释放 的 热量 在 炉 内 进行 极其 强烈 的 热 辐 遇 ， 将 燃烧 所 产生 的 热 传 递 给 官 内 的 水 ， 使 其 气 化 。 辐 
射 之 后 ， 炉 内 烟 气 在 引 风 机 引力 的 影响 下 癌 炉 膀 的 上 方 移动 ， 烟 气 的 温度 沿途 不 断 降 低 ， 最 后 进 
入 烟 道 的 尾部 ， 此 后 这 些 温度 稍 低 的 烟 气 将 进入 省 煤 颖 和 减 温 器 ， 利 用 废 烟 气 的 热量 预 加 热 二 者 
内 部 的 工 质 ， 最 终 使 其 以 经 济 的 更 低温 度 的 烟 气 Pan il ei 

第 三 个 过 程 ， 即 水 的 汽化 过 程 ， 该 过 程 将 产生 目标 产物 一 一 过 热 获 蒸汽 的 产生 
主要 包括 两 个 过 程 : 水 循环 过 程 和 汽水 分 离 过 程 ， 如 附 图 C-3 附 表 C_1 设备 列表 
所 示 。 
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位 号 设备 名 称 



















高 温 烟 气 加 热 汽水 分 离 P1101 上 料 砂 

. P1102 燃油 有 泵 

K1101 鼓风机 

F1101 炉 胖 

E1101 减 温 器 

附 图 C-3” 汽 包 内 水 的 汽化 过 程 es 入 娄 中 

被 控 对 和 象 的 设备 列表 、 检 测 点 列表 、 执 行 机 构 列 表 和 开关 VT ee 
V1102 汽 
阔 列 表 分 别 见 附 表 C-1 一 附 表 C-4。 


附 表 C-2 一 


ET TI 站 








AT1101 烟 气 含 氧 量 | % PT1102 炉膛 压力 MPa 
FT1101 蒸汽 锅炉 上 水 流量 Th | PT1103 汽 包 压力 MPa 
PTH02 | 。 去 减 儿 的 六 汽 锅 妨 上 水 流量 Th | Pro 过 热 燕 汽 压力 MPa 





Fo | RE mW | | 


汽水 分 离 后 的 过 热 燕 
FT1104 sx 气量 TT1102 C 
”me 汽 温度 


进入 减 温 需 的 过 热 蔽 


有 

















FT1105 过 热 蒸汽 流量 TT1103 本 C 
人 汽 温度 
FT1107 烟 气流 量 TT1104 最 终 过 热 蒸汽 温度 


LT1102 汽 包 液 位 TT1105 烟 气温 度 
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附 表 C-3 ”执行 机 构 














位 号 执行 机 构 说 明 
FV1101 共 汽 锅炉 上 水 管线 调节 效 
FV1102 直接 去 省 煤 器 的 蒸汽 锅炉 上 水 管线 调节 了 奖 
FV1103 去 减 温 器 的 蒸汽 锅炉 上 水 管线 调节 浆 
FV1104 燃料 管线 调节 浆 
FV1105 过 热 蒸 汽 管 线 调 三 效 
S1101 鼓风机 变频 器 
HV1101 汽 包 上 水 管线 调节 阀 旁 路 阀 
DO1101 烟 道 挡 板 
附 表 C-4 ”开关 阀 
位 号 执行 机 构 说 明 
XV1104 汽 包 顶 部 放空 闪 
XV1105 过 热 巷 汽 出 口 管 线 截 断 闪 
HS1101 上 料 季 局 停 开 关 
HS1102 燃料 泵 启 停 开 关 
HS1103 鼓风机 启 停 开关 
HS1104 炉 腾 点 火 按钮 





经 处 理 的 软化 水 进入 除 氧 器 V1101 上 部 的 除 氧 头 ， 进 行 热力 除 氧 ， 除 氧 蒸 汽 由 除 氧 头 底 
部 通 入 。 除 氧 的 目的 是 防止 目 然 循环 锅炉 给 水 中 深 解 有 氧气 和 二 氧化 克 ， 对 目 然 循环 锅炉 造 
成 腐蚀 。 热 力 除 氧 是 用 蒸汽 将 给 水 加 热 到 饱和 温度 ， 将 水 中 溶解 的 氧气 和 二 氧化 碳 放出 。 在 
除 氧 器 V1101 下 水 箱底 部 也 通 入 除 氧 蒸 汽 ， 进 一 步 去 除 软 化 水 中 的 氧气 和 二 氧化 磊 。 

除 氧 后 的 软化 水 经 由 上 水 条 P1101 条 出 ， 分 两 路 ， 其 中 一 路 进入 减 温 需 E1101 与 过 热 亲 
汽 换 热 后 ， 与 男 外 一 路 混合 ， 进 入 省 煤 器 E1102。 进 入 减 温 器 E1101 的 自然 循环 锅炉 上 水 走 
管 程 ， 一 方面 对 最 终 产 品 〈 过 热 蒸汽 ) 的 温度 起 到 微调 〈 减 温 ) 的 作用 ， 另 一 方面 也 能 对 目 
然 循 环 锅炉 上 水 起 到 一 定 的 预 热 作用 。 省 煤 器 E1102 由 多 段 盘 管 组 成 ， 燃 料 燃 烧 产 生 的 高 温 
血气 自 上 而 下 通过 管 间 ， 与 管内 的 自然 循环 锅炉 上 水 换 热 ， 回 收 烟 气 中 的 余热 并 使 自然 循环 
锅炉 上 水 进一步 预 热 。 

被 烟 气 加 热 成 饱和 水 的 自然 循环 锅炉 上 水 全 部 进入 汽 包 V1102， 再 经 过 对 流 管束 和 下 降 管 
进入 自然 循环 锅炉 水 冷 壁 ， 吸 收 炉膛 辐射 热 在 水 冷 壁 里 变 成 汽水 混合 物 ， 然 后 返回 汽 包 V1102 
进行 汽水 分 离 。 上 自然 循环 锅炉 上 汽 包 为 时 式 圆 位 形 承 压 容 费 ， 内 部 逆 有 给 水 分 布 模 、 汽 水 分 离 
器 等 ， 汽 水 分 离 是 上 汽 包 的 重要 作用 之 一 。 分 离 出 的 饱和 蒸汽 再 次 进入 炉膛 F1101 进行 汽 相 升 






























































环 锅 炉 上 水 预 热 ， 最 后 以 工艺 所 要 求 的 过 热 碰 汽 压力 、 过 热 共 汽 温度 输送 给 下 一 生产 单元 。 
燃料 经 由 燃料 和 到 P1102 泵 入 炉膛 F1101 的 燃烧 器 ; 衬 气 经 由 变频 残 风 机 K1101 送 入 燃 
烧 右 。 燃 料 与 容 气 在 燃烧 器 混合 人 燃烧， 产生 热量 使 日 然 循 环 锅炉 水 汽化 。 燃 烧 产 生 的 烟 气 市 
有 大 量 余热 ， 对 省 煤 器 E1102 中 的 日 然 循环 锅炉 上 水 进行 预 热 。 
莱 汽 锅炉 工艺 流程 示意 图 如 附 网 C-4 所 示 。 
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局 动 吹 煤 机 K1102 


线 畅 通 ? 


Y 
为 锅炉 反 火 
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是 否 正 肖 ? 
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燃 煤 管 


所 有 阀门 和 
开关 是 否 关 闭 ? 


Y 
打开 汽 包 顶部 开关 病 XV1104 
打开 给 水 泵 P1101 
re 放 







汽 包 压力 宇 1.5MPa? 二 


调节 上 水 线 调 节 [ 赋 V1102 开 度 100% Y 


关闭 汽 包 顶部 放空 阅 XV1104 
口 管线 畅通 ? 本 


打开 过 热 蒸 汽 出 口 
管线 开关 痪 XV1105 










调 市 上 水 线 调 习 咬 V1101 开 度 







他 水 量 小 于 


最 小 流量 ? 热 蓉 汽 出 


汽 包 让 位 =S0% 7 










调 市 相关 设备 





过 热 兹 汽 
出 口 温度 、 过 热 蒸汽 出 口 压力 


打开 束 风 机 K1101, 烟 道 挡 板 
开 度 20%, 吹 扫 1min 结束 


附 图 C-4 巷 汽 锅炉 工艺 流程 示意 图 
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S.， 实验 内 容 及 要 求 
要 求 在 PCS7 环境 下 利用 全 集成 目 动 化 方式 组 态 项 目 ， 对 WinCC 监控 程序 进行 设计 ， 
根据 项 目 对 于 监控 系统 的 要 求 ， 监 控 界 面 总 体 框 架 如 附 图 C-5 所 示 。 














主 界面 

参 故 数 
数 障 据 述 
设 报 归 出 
加 获 档 务 
办 界 界 面 
面 面 面 





附 图 C-5 监控 系统 总 体 和 框 漆 图 


监控 系统 界面 的 总 体 框架 图 如 附 图 C-5 所 示 ， 整 个 监控 系统 的 设计 要 求 如 下 : 

1) 进入 界面 ， 分 配 用 户 权 限 ， 用 户 输 入 正确 的 口令 和 密码 才能 进入 监控 界面 。 

2) 退出 界面 ， 添 加 “退出 ”和 “返回 ”按钮 ， 单 击 “ 退 出 ”能 够 正常 退出 运行 系统 ， 
单 击 “ 返 回 ” 能 够 回 到 主 界 面 。 

3) 主 界面 : 包含 整个 燃 煤 蒸汽 锅炉 系统 的 组 成 结构 ， 可 以 监控 系统 整体 的 运行 状况 ， 
并 实时 显示 系统 运行 参数 ， 如 流量 、 温 度 等 ， 过 程 画面 设计 参考 附 图 A-1。 

4) 操作 控制 界面 : 添加 才干 按钮 和 指示 灯 ， 按 钮 分 别 用 于 控制 系统 的 局 动 、 俘 止 、 紧 
和 急 停 止 以 及 系统 复位 等 ， 指 示 灯 用 于 显示 系统 的 状态 ， 如 正 利 运 行 、 紧 急 停 止 等 。 

5) 参数 设置 界面 : 在 此 界面 能 够 更 改 各 过 程 参 数 的 设 定 值 、 各 控制 器 的 手动 /上 自动 模 
式 ， 可 以 设置 各 阀门 的 病 开 度 及 控制 占 的 相关 控制 参数 。 

6) 故障 报警 界面 : 要 设置 的 报警 消 上 有 蒸汽 温度 报警 、 烟 气 报警 、 汽 包 液 位 报警 、 过 
热 燕 汽 压力 报警 以 及 炉膛 压力 报警 报警 消息 ， 消 息 设 置 可 参照 实验 四 。 添 加 指示 灯 用 于 提示 
报警 条 件 被 触发 。 使 用 WinCC 报警 控件 显示 报警 消 县 ， 在 消息 列表 中 选中 日 期 、 时 间 、 状 
态 、 编 号 、 消 县 变量 、 报 警 变 量 类 型 、 报 警 描述 和 错误 点 ， 并 在 页 面 布 局 编辑 器 将 消息 列表 
制作 成 PDF 格式 报表 打印 输出 。 

7) 数据 归档 界面 : 对 系统 的 流量 、 液 位 、 温 度 等 过 程 变量 进行 归档 ， 并 使 用 WinCC 表 
格 控件 进行 归档 值 的 输出 。 

8) 实时 曲线 界面 : 使 用 WinCC 趋势 控件 显示 流量 、 液 位 以 及 温度 等 过 程 变量 的 变化 趋势 。 


注意 : 要 求 设计 切换 按钮 ， 使 用 户 可 以 在 上 述 任 一 界面 之 间 自 由 切换 。 


6. 实验 报告 

1) 给 出 监控 系统 WinCC 程序 。 

2) 对 监控 画面 的 设计 进行 说 明 ， 内 容 包 括 整体 设计 思路 、 各 监控 画面 的 截图 与 文字 说 明 。 
3) 总 结实 验 体 会 及 实验 中 遇 到 的 问题 和 解决 办 法 。 

4) 对 本 实验 提出 合理 化 建议 和 宝贵 意见 。 
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电气 信息 工程 从 书 


西门 子 工 业 通 信 网 络 组 态 编程 与 故障 诊断 
书号 : 28256 定价 : 69.00 元 
作者 : 廖 常 初 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 育 : 

本 书 建立 在 大 量 实验 的 基础 上 ， 详 细 介 绍 了 实现 
通信 和 最 关键 的 组 态 和 编程 方法 ， 随 书 光盘 有 上 百 个 通信 
例 程 ， 绝 大 多 数 例 程 经 过 硬件 实验 的 验证 。 读 者 根据 正 
文 介绍 的 通信 系统 的 组 态 步 又 和 方法 ， 参 考 光盘 中 的 例 
程 作 组 态 和 编程 练习 ， 可 以 较 快 地 掌握 网 络 通信 的 实现 
方法 。 


西门 子 WinCC V7 基础 与 应 用 
书号 : 32902 定价 : 44.00 元 

作者 : 甄 立 东 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 本 书 系统 地 介绍 了 WinCC V7.0 的 功能 及 
其 组 态 方法 。 首 先 介绍 了 初级 用 户 必 须 掌 握 的 主要 功 
能 ， 其 次 介绍 了 高 级 用 户 需 要 了 解 的 Microsoft SQL 
Server 2005、 宛 余 系 统 组 态 、 全 集成 自动 化 、 开 发 性 和 
工厂 智能 选 件 。 通 过 实例 ， 详 尽 地 展示 了 各 种 应 用 的 设 
计 和 实现 步骤 以 及 应 用 。 本 书 还 对 WinCC V7.0 新 增 功 
gE 进行 了 详细 讲解 。 













PLC 编程 及 应 用 第 3 版 
书号 : 10877 定价 :37.00 元 

作者 : 廖 常 初 配套 资源 : DVD 光盘 
获奖 情况 : 全 国 优秀 畅销 书 

推荐 简 言 : 西门 子 公司 重点 推荐 图 书 ， 累 计 销 量 已 达 
12 万 册 。 本 书 以 西门 子 公 司 的 S7-200 PLC 为 例 ， 介 绍 
了 PLC 的 工作 原理 、 硬 件 结构 、 指 令 系统 、 最 新 版 编程 
软件 和 仿真 软件 的 使 用 方法 ， 介 绍 了 数字 量 控制 梯形 图 
的 一 整套 先进 完整 的 设计 方法 ; 介绍 了 S7-200 的 通信 网 
络 、 通 信 功 能 和 通信 程序 的 设计 方法 等 。 配 套 光 盘 有 
S7-200 编程 软件 和 OPC 服务 器 软件 PC Access、 与 [ 
S7-200 有 关 的 中 英文 用 户 手册 和 资料 、 应 用 例 程 等 | 













术科 电气 精品 教材 推荐 


西门 子 PLC 高 级 应 用 实例 精 解 
书号 : 29304 定价 : 42.00 元 
作者 : 问 晓 汉 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 
本 书 通 过 实例 全 面 讲 解 西 门 子 
S7-200/S7-1200/S7-300 PLC 的 高 级 应 用 。 内 容 包 括 梯形 
图 的 编程 方法 、PLC 在 过 程控 制 中 应 用 、PLC 在 运动 控 





制 中 的 应 用 、PLC 的 通信 及 其 通信 模块 的 应 用 等 。 书 中 
实例 都 用 工程 实际 的 开发 过 程 详 细 介绍 ， 便 于 读者 模仿 
学 习 。 每 个 实例 都 有 详细 的 软件 、 硬 件 配置 清单 ， 并 配 
有 接线 图 和 程序 。 本 书 所 附 配套 资源 中 有 重点 实例 产程 
序 和 操作 过 程 视 频 文件 。 


现场 总 线 与 工业 以 太 网 及 其 应 用 技术 
书号 : 35607 定价 : 58.00 元 
作者 : 李 正 军 配套 资源 : 电子 教案 
推荐 简 言 : 本 书 从 工程 实际 应 用 出 发 ， 全 面 系统 地 介 
绍 了 现场 总 线 与 工业 以 太 网 技术 及 其 应 用 系统 设计 ， 力 
求 所 讲 内 容 具 有 较 强 的 可 移植 性 、 先 进 性 、 系 统 性 、 应 
用 性 、 资 料 开 放 性 ， 起 到 举一反三 的 作用 。 主 要 内 容 包 
括 现场 总 线 与 工业 以 太 网 概论 、 控 制 网 络 技术 、 通 用 串 
行 通 信 接 口技 术 、PROFIBUS 现场 总 线 、PROFIBUS-DP 
通信 控制 器 与 网 络 接口 卡 等 。 


S7-300/400 PLC 应 用 技术 第 3 版 


书号 : 36379 定价 : 69.00 元 

作者 : 座 常 初 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 西门 子 公司 重点 推荐 图 书 ， 销 量 已 达 8 万 册 。 
本 书 介绍 了 S7-300/400 的 硬件 结构 、 性 能 指标 和 硬件 组 态 的 
方法 ; 指令 系统 、 程 序 结构 、 编 程 软件 STEP7 的 使 用 方法 ; 

梯形 图 的 经 验 设 计 法 、 继 电器 电路 转换 法 和 顺序 控制 设计 法 ， 
以 及 使 用 顺序 功能 图 语言 S7 Graph 的 设计 方法 。 另 外 还 介绍 
了 S7-300/400 的 网 络 结构 ，AS-i 和 工业 以 太 网 、PRODAVE 通 
信 软 件 的 组 态 、 参 数 设 置 的 编程 的 方法 。 配 套 的 光盘 附 有 大 
量 的 中 英文 用 户 手 册 、 软 件 和 例 程 ， 附 有 STEP7 编程 软件 。 
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西门 子 S7-300/400PLC 编程 与 应 用 
书号 : 28666 定价 : 43.00 元 
作者 : 刘 华 波 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 

本 书 由 浅 入 深 全 面 介 绍 了 西门 子 公司 广泛 应 用 的 
大 中 型 PLC 一 一 S$S7-300/400 的 编程 与 应 用 ， 注 重 示 例 ， 
强调 应 用 。 全 书 共 分 为 14 章 ， 分 别 介绍 了 S7 系统 概述 ， 
硬件 安装 与 维护 ， 编 程 基础 ， 基 本 指令 ， 符 号 功能 ， 测 
试 功能 ， 数 据 块 ， 结 构 化 编程 ， 模 拟 量 处 理 与 闭环 控制 ， 
组 织 块 ， 故 障 诊断 ， 通 信和 网 络 等 。 














西门 子 S7-200PLC 工程 应 用 技术 教程 

书号 : 31097 定价 : 55.00 元 
作者 : 姜 建 廊 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 
本 书 以 西门 子 $7-200 PLC 为 教学 目标 机 ,在 讨论 
PLC 理论 基础 上 ， 注 重 理论 与 工程 实践 相 结 合 ， 把 PLC 
控制 系统 工程 设计 思想 和 方法 及 其 工程 实例 融合 到 本 书 
的 讨论 内 容 中 ， 使 本 书 具 有 了 工程 性 与 系统 性 等 特点 。 
便于 读者 在 学 习 过 程 中 理论 联系 实际 ， 较 好 地 掌握 PLC 
理论 基础 知识 和 工程 应 用 技术 。 





工业 自动 化 技术 

定价 : 39.00 元 
作者 : 陈 瑞 阳 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : ”本 书 内 容 涵盖 了 工业 自动 化 的 核心 技术 ， 
即 可 编程 序 控制 器 技术 、 现 场 总 线 网 络 通信 技术 和 人 机 
界面 监控 技术 。 在 编写 形式 上 ， 将 理论 讲授 与 解决 生产 


书号 : 35042 


实际 问题 相 联系 ， 书 中 以 自动 化 工程 项 目 设 计 为 依托 ， 
采用 项 目 驱 动 式 教学 模式 ， 按 照 项 目 设计 的 流程 ， 详 细 
阐述 了 PLC 硬件 选 型 与 组 态 、 程 序 设计 与 调试 、 网 络 配 
置 与 通信 、HMI 组 态 与 设计 以 及 故障 诊断 的 方法 。 


西门 子 工业 自动 化 系列 教材 
















西门 子 人 机 界面 触摸屏) 组 态 与 应 用 技术 第 2 版 
书号 : 19896 定价 : 40.00 元 

作者 : 廖 常 初 配套 资源 : DVD 光盘 
推荐 简 言 : 本 书 介绍 了 人 机 界面 与 触摸 屏 的 工作 原理 
和 应 用 技术 ， 通 过 大 量 的 实例 ， 深 入 浅 出 地 介绍 了 使 用 
组 态 软件 WinCC flexible 对 西门 子 的 人 机 界面 进行 组 态 
和 模拟 调试 的 方法 , 以 及 文本 显示 器 TD200 的 使 用 方法 。 
介绍 了 在 控制 系统 中 应 用 人 机 界面 的 工程 实例 和 用 
WinCC flexible 对 人 机 界面 的 运行 进行 离线 模拟 和 在 线 
模拟 的 方法 。 随 书 光盘 提供 了 大 量 西门 子 人 机 界面 产品 
和 组 态 软件 的 用 户 手 册 ， 还 提供 了 作者 编写 的 与 教材 配 
套 的 例 程 ， 读 者 用 例 程 在 计算 机 上 做 模拟 实验 。 






西门 子 S7-1200 PLC 编程 与 应 用 


书号 : 34922 定价 : 42.00 元 
推荐 简 言 : 


本 书 全 面 介 绍 了 西门 子 公司 新 推出 的 S7-1200 PLC 
的 编程 与 应 用 。 全 书 共 分 为 9 章 ， 分 别 介绍 了 PLC 的 基 
础 知识 、 硬 件 安 装 与 维护 、 编 程 基础 、 基 本 指令 、 程 序 
设计 、 结 构 化 编程 、 精 简 面 板 组 态 、 通 信 网 络 、 工 艺 功 
能 等 。 


西门 子 S7-300/400PLC 编程 技术 及 工程 应 用 
书号 : 36617 定价 : 38.00 元 
作者 : 陈 海 霞 配套 资源 : 电子 教案 
推荐 简 言 : 本 书 主要 讲述 S7-300/400 的 系统 概述 及 
STEP 7 的 使 用 基础 ; 介绍 了 基于 IEC61131-1 的 编程 语 
言及 先进 的 编程 技术 思想 、 组 织 块 和 系统 功能 块 的 作用 、 
西门 子 通讯 的 种 类 及 实现 方法 、 工 程 设计 步骤 和 工程 实 
例 。 通 过 大 量 的 实验 案例 和 真实 的 工程 实例 使 学 习 和 实 
践 能 融会 贯通 ， 通 过 实用 编程 技术 的 介绍 ， 提 供 易于 交 
流 的 平台 和 清晰 的 编程 思路 。 随 书 光盘 内 容 包 括 书 中 实 
例 和 课件 。 


在 线 互动 交流 平台 


官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 
' 豆 办 网 : http://site.douban.com/139085/ 
' 读 者 信箱 : cmp_itbook@163.com 
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» 本 书 是 《西门 子 S7-300/400 PLC 工 程 应 用 技术 》 的 姊妹 篇 ， 以 SIEMENS WinCC V7. 0 作 
为 组 态 软件 工程 应 用 技术 教学 目标 软件 。 





s 本 书 在 讨论 组 态 软 件 的 基本 组 成 、 作 用 及 功能 的 同时 ， 注 重组 态 软件 技术 与 工程 应 用 
系统 设计 思想 、 方 法 及 工程 应 用 实例 的 融合 。 


» 本 书 特别 注重 与 工程 实践 相 结合 ， 具 有 工程 性 与 系统 性 相 结合 的 特点 ， 便 于 读者 在 学 
习 中 理论 联系 实际 ， 较 好 地 掌握 组 态 软 件 的 基础 知识 与 工程 应 用 技术 。 


本 书 内 容 凝 结 了 写作 团队 多 年 对 WincCc 工 程 应 用 技术 的 学 习 、 应 用 、 教 学 的 心得 及 工程 
实践 的 经 验 和 体会 。 
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